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TAVOLA 2

Zonazione pericolosità caduta massi in località Costa di Cranno

CARTA DEI DISSESTI CON ELEMENTI MORFOLOGICI

1:2.000

Ottobre 2010

0

Rev. 1

Rev. 2

Rev. 3

PROGETTO

OGGETTO

SCALA:

DATA:

NOTE Data

Prima emissione Ott. 2010

Dott. Geol. Paolo Dal Negro
Via Faverio, 2 - 22079 Villa Guardia (CO)
Tel e fax 031.563148  cell. 339.1468733

COMUNE DI CANZO

COMMITTENTE

Opere di difesa

!! !! Barriere flessibili ad alto assorbimento di energia (E=1500kJ)

Barriere rigide a limitato assorbimento di energia (E<300kJ)

Rilevato/vallo paramassi

Lasar� � � �

Rete in aderenza

LEGENDA

� � � Parete di crollo
Calcare del Domaro

Calcare del Domaro (subaff.)

Area urbanizzata

Maiolica

Maiolica (subaff.)

Calcare di Moltrasio

Calcare di Moltrasio (subaff.)

Rosso ad Aptici

Rosso ammonitico Lombardo

Accumuli di crollo attivi costituiti da prevalenti ciottoli e ghiaie, assenza di suolo. 
Vegetazione ad alto fusto.

Accumuli di crollo costituiti da prevalenti blocchi e massi.

Depositi di versante stabili, mediamente addensati. Presenza di suolo di spessore 
decimetrico. Vegetazione ad alto fusto.

Depositi di versante stabili, moderatamente addensati, con terrazzamenti antropici,
talora sostenuti da muri in sasso. Prevalente copertura prativa.

Aree terrazzate

�/ Masso di dimensioni rilevanti (>10 mc) nelle aree di accumulo
e derivanti da eventi di crollo pregressi.

#0 Evento storico documentato e relativo numero d'ordine.

Area di transito eventi di crollo recenti

> >Pista di discesa blocchi

> >Impluvio

Depositi Substrato roccioso
[� Masso instabile in parete (>2mc)

Nicchia di distacco crollo recenteH

!
� Crollo localizzato

Parete con roccia molto fratturata e scadimento caratteristiche
geomeccaniche locali

Sorgente9

####

Area rilievo geomeccanico e relativa numerazione!�


