


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA 



PREMESSA 

L’allegato progetto di Piano Attuativo PL2A – Strada Statale Regina S.S. 340 (D.d.P.), nel Comune di 

Carlazzo, in Località Piano di Porlezza ha ad oggetto un compendio immobiliare distinto ai mappali n. 

360, 470, 478, 479, 618, 619, 620, 621, 623, 634, 637, 639, 641, 643, 644, 645, 651, 662, 670, 671, 672, 

674, 676, 679, 682, 684, 686, 689 foglio 1. 

Il P.G.T. vigente è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 13/10/2020 e 

divenuto efficace in data 24/02/2021 per effetto della pubblicazione in data 24/02/2021 dell’avviso di 

approvazione definitiva sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 8. 

L’ambito d’intervento è stato identificato con la sigla PL2A con apposita scheda normativa come ambito di 

completamento ed espansione del D.d.P. e del P.d.R. 

L’oggetto del Piano Attuativo, conforme al P.G.T. Vigente, è un accorpamento in una grande struttura di 

vendita degli spazi commerciali presenti all’interno dell’edificio esistente, con l’ampliamento delle superfici 

di vendita esistente complessiva di 1'500.00 mq. sino a 2'800.00 mq.  

 
1 – DESCRIZIONE DELL’AREA E DELLE PREESISTENZE EDILIZIE 

Il comparto del P.A. comprende un’unica proprietà immobiliare su cui insiste un fabbricato a destinazione 

d’uso mista, e precisamente: 

a) commerciale: 3’377.00 mq. di cui: 

media struttura di vendita:  

S.l.p. 3'100.00 mq. e superficie di vendita di 1'400.00 mq. (supermercato) 

S.l.p.  277.00 mq. e superficie di vendita di 100.00 mq. (negozio di abbigliamento) 

b) terziario: 708.00 mq. 

c) artigianato di servizio: 1'084.00 mq. 

d) pubblico esercizio: 260.00 mq. 

e) galleria commerciale ad uso pubblico: 108.00 mq. 

f) locali tecnici: 432.00 mq. 

L’area esterna all’edificato ha una dotazione di spazi per servizi pubblici e d’interesse pubblico o 

generale, adeguate alle funzioni insediate e conforme alle previsioni del Piano Attuativo approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 14 del marzo 2013 e spazio a parcheggio privato in numero adeguato 

alle funzioni insediate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 – DESTINAZIONE URBANISTICA VIGENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
3 – CARATTERI QUALITATIVI DELL’INTERVENTO 

Il progetto del P.A. è conforme allo strumento urbanistico vigente e consiste nell’accorpamento in 

un’unica grande struttura di vendita (GSV) degli spazi commerciali presenti all’interno dell’edificato 

esistente, avente come superficie lorda di pavimento complessiva di 3'882.00 mq. e una superficie di 

vendita di 2'800,00 mq. ampliando l’esistente pari a 1'500.00 mq.  

L’accorpamento non comporta opere edilizie, cambi di destinazione urbanistica, incrementi della 

superficie lorda di pavimento e del volume esistente. 

Il P.A. recepisce interamente le disposizioni attuative della D.G.R. n. 20 dicembre 2013 n. X/1193 e del 

relativo allegato A, in merito all’apertura o alla modificazione della grande struttura di vendita. 

Il progetto prevede contestualmente e conseguentemente all’apertura della GSV i seguenti interventi: 

a) il reperimento di spazi per servizi pubblici e d’interesse pubblico generale di 3'661,82 mq.  pari al 

100% della S.l.p. della GSV, senza computare la galleria commerciale e la baia di carico delle merci, 

ad integrazione del 100% già recepita per gli spazi commerciali con il precedente Piano Attuativo; 

b) un adeguamento dell’attuale assetto viario sulla base dello studio integrativo del traffico allegato al 

Piano Attuativo; 

c) garantire l’impegno finanziario diretto come misura di compensazione degli effetti di impatto ed 

indicatori della sostenibilità; 

d) realizzazione di opere infrastrutturali ed ambientali o compensazione con opere infrastrutturali ed 

ambientali già convenzionate e realizzate con finalità di cui al punto precedente. 

 

4 – DATI QUANTITATIVI DI PROGETTO 

Il progetto del P.A. prevede i seguenti interventi: 

- realizzazione di un’area per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale a parcheggio interna al 

comparto del P.A. e conseguente adeguamento della viabilità interna al comparto; 

- realizzazione di un nuovo tracciato stradale esterno al P.A., conforme alle previsioni urbanistiche della 

scheda normativa del PL2B; 

- realizzazione nuova viabilità interna al PL2A in continuità con quella prevista nel PL2B; 

- ampliamento della sede stradale esistente lungo la via V alpini nel tratto compreso tra il confine est del 

P.A. e l’area a parcheggio antistante il fabbricato esistente all’interno del P.A. 

Nella porzione retrostante all’attuale area a parcheggio pubblico e privato, posto sul lato est del fabbricato 

esistente, è prevista la realizzazione di un nuovo spazio a parcheggio pubblico alberato (essenza pirus 

calleryana) di 3'661,82 mq., superiore alla dotazione minima prevista dal P.G.T. (3'592,00 mq.) per un 

numero complessivo di posti auto pari a 135. La nuova infrastruttura è integrata funzionalmente con il 

sistema della mobilità interna al P.A. 

All’interno del comparto PL2B è prevista la realizzazione di una pista asfaltata del calibro di 6.00 mt. per 

collegare la parte retrostante del PCC_16 al PL2A, il cui tracciato riprende quello riportato nella scheda 

normativa allegata alla presente relazione.  Questo intervento si integra con le altre previsioni viabilistiche 

comunali, relative alla realizzazione del tracciato di penetrazione dalla Via Artigiani sino al PCC_16 e 

l’attraversamento dello stesso. 



A completamento dell’intera previsione viabilistica comunale interna all’intero ambito commerciale ed 

artigianale esistente è previsto inoltre l’adeguamento del calibro stradale del tratto terminale, a partire dal 

confine est del PL2A, allargando la sede stradale sino a 7.50 mt. compresa di marciapiede; ai fini 

dell’allargamento stradale sarà necessario acquisire bonariamente su ambo i lati di aree private da parte 

del Comune per mq. 220,07.  

 
5 – MISURE DI COMPENSAZIONE DEGLI EFFETTI DI IMPATTO ED INDICATORI DELLA 

SOSTENIBILITA’ 

Ai sensi della D.G.R. 20 dicembre 2013 n. X/1193 e all’allegato A2, paragrafo 2.3 lett. a) i lottizzanti sono 

obbligati a sostenere un impegno finanziario diretto. L’importo dell’impegno finanziario ammonta 

complessivamente in: 

Superficie di vendita P.A.: mq. 2800 x € 197 = € 551'600.00 da ripartirsi:  

a) in opere infrastrutturali ed ambientali pari a 85% dell’importo complessivo consistenti in: 

a.1) rotatoria sulla S.S. Regina considerata come intervento di sostenibilità in campo territoriale in 

base ai commi 1 e 3 dell’art. 6 della convenzione relativa al Piano di Lottizzazione avente ad 

oggetto l’attuazione delle previsioni conferite all’ambito di trasformazione di P.G.T. vigente 

denominato “P.L.-COMMERCIALE-S.S.REGINA” stipulata in data 6 novembre 2015, Rep. 

91361 Racc. 19089 per un importo di € 240'000.00; 

a.2) apprestamento del primo lotto del nuovo by-pass alla S.S. Regina considerata come intervento 

di sostenibilità in campo territoriale in base ai commi 1 e 3 dell’art. 6 della convenzione relativa 

al Piano di Lottizzazione avente ad oggetto l’attuazione delle previsioni conferite all’ambito di 

trasformazione di P.G.T. vigente denominato “P.L.-COMMERCIALE-S.S.REGINA” stipulata in 

data 6 novembre 2015, Rep. 91361 Racc. 19089 per un importo di € 75'000.00; 

a.3) opere infrastrutturali ed ambientali localizzate all’interno ed all’esterno del comparto del P.A. 

come da accordi con l’Amministrazione Comunale per un importo complessivo di € 156'463,97, 

maggiore dell’importo previsto dalla D.G.R. summenzionata pari ad euro € 153'860,00 così 

divisi: 

3.1 realizzazione nuovo tracciato stradale interno al PL2B per un importo di € 75'432,06; 

3.2 realizzazione nuova viabilità interna al PL2A per un importo di € 23'299,78; 

3.3 ampliamento viabilità esterna al P.A. per un importo di € 47'732,13; 

3.4 installazione telecamere di sicurezza sulla S.S. 340 dir. Regina per un importo di € 

 10'000.00. 

 

b) importo da versare al Comune, in cinque anni, dal rilascio del primo titolo abilitativo 

 

L’importo dei singoli interventi, indicato al paragrafo a.3, risulta dalla relativa stima economica redata sulla 

base del prezziario regionale 2021, allegata alla presente relazione.  

 

 

 

 



6 – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

Le opere di urbanizzazione primaria previste con il progetto di P.A. consistono nella realizzazione di 

un’area a parcheggio di 3'661,82 mq. per un importo di € 225'385,25 come risulta dalla stima economica 

eseguita in base al preziario regionale delle opere pubbliche 2021, il preventivo è allegato alla presente 

relazione. L’importo degli oneri di urbanizzazione primaria, calcolati sulla base della delibera della Giunta 

Comunale n. 35/2015 ammonta a: 

- commerciale mq. mq. 3'822.00 x €/mq. 18.02 = € 68'872.44 

Considerato l’importo degli oneri inferiore all’importo delle opere viene richiesto lo scomputo totale degli 

stessi.  

 

7 – OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E SMALTIMENTO RIFIUTI 

Il Piano attuativo non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria. 

L’importo degli oneri di urbanizzazione secondaria valutati sulla base della deliberazione della Giunta 

Comunale n. 35/2015 relativa alla determinazione degli oneri di urbanizzazione e salvo l’eventuale 

adeguamento conseguente a futuri provvedimenti di carattere generale disposti dal Comune, ammonta a 

quanto di seguito indicato in base alle singole destinazioni d’uso ed alla tipologia di intervento:  

- interventi di accorpamento in grande struttura di vendita ed aumento della superficie di vendita: 

- commerciale mq. 3'822.00 x €/mq. 4,05 = € 15'479.10     

L’obbligazione assunta si concreta, quindi, nel pagamento della somma di € 15'479.10, quale sarà 

effettivamente determinata ai sensi di legge in sede di acquisizione del titolo edilizio abilitativo afferente la 

realizzazione dell’accorpamento in grande struttura di vendita interna al fabbricato esistente. Il 

pagamento della somma dovuta sarà effettuato nei termini e modalità comunali nel rispetto delle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. L’importo degli oneri per lo smaltimento rifiuti è 

di € 5.809,44 quale sarà effettivamente determinata ai sensi di legge in sede di acquisizione del titolo 

edilizio abilitativo afferente l’accorpamento in grande struttura di vendita. 

 

8 – CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE 

Considerata la tipologia dell’intervento di accorpamento degli spazi commerciali in un’unica grande 

struttura di vendita senza esecuzione di opere edilizie, non è previsto il pagamento del contributo sul 

costo di costruzione.  

 

9 – IL CONTESTO PAESAGGISTICO 

L’ambito di intervento ricade in area sottoposta a tutela paesaggistica come indicato dalla parte terza del 

D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e ai sensi del Decreto Ministeriale 15 settembre 1973. Trattandosi di un ambito 

assoggettato a Piano Attuativo del P.G.T., lo stesso è sottoposto ad approvazione preventiva 

paesaggistica ai sensi dell’art. 16 commi 3 e 4 della L. 1150/1942. Il contesto territoriale in cui è parte il 

compendio del Piano Attuativo è inserito dal PPR all’interno dell’ambito geografico “Lario Comasco dei 

Paesaggi della Lombardia” ed appartenente all’Unità tipologica di Paesaggio della “Fascia Prealpina”, 

all’interno degli ambiti definiti “Paesaggi dei Laghi Insubrici”. L’intervento proposto non ha alcuna 

interferenza o correlazione strutturale con gli elementi di valore paesistico e urbanistico o beni culturali 

tutelati, vincolati ai sensi della parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio, presenti sul territorio 



comunale o in quello dei comuni limitrofi. Il P.T.C.P. classifica il contesto in esame nell’unità tipologica di 

paesaggio n. 8 – Valle Menaggina e Piano di Porlezza, nella carta della rete ecologica.  

 

 

10 – ELENCO ELABORATI 

La documentazione del P.A. è costituita dai seguenti allegati ed elaborati grafici: 

All. A RELAZIONE TECNICA – ESTRATTO MAPPA – VISURE CATASTALI – CONTEGGI 

PLANIVOLUMETRICI – SCHEDA NORMATIVA PL2A – STIMA ECONOMICA OPERE DI 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA – STIME ECONOMICHE OPERE INFRASTRUTTURALI ED 

AMBIENTALI – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

All. B  SCHEMA DI CONVENZIONE 

Tav. A01 (DISEGNI DI RILIEVO) PLANIMETRIA GENERALE – STRALCIO MAPPA – STRALCIO C.T.R. – 

STRALCIO ORTOFOTO – SCHEDA URBANISTICA 

Tav. A02 (DISEGNI DI RILIEVO) PLANIMETRIA GENERALE – PIANTA COPERTURA – PIANTA PIANO 

INTERRATO – PIANTA PIANO TERRA – PIANTA PIANO PRIMO 

Tav. C01 (DISEGNI DI PROGETTO) PLANIMETRIA GENERALE – PIANTA COPERTURA – PIANTA 

PIANO INTERRATO – PIANTA PIANO TERRA – PIANTA PIANO PRIMO 

Tav. C02 (DISEGNI DI PROGETTO) PLANIMETRIA GENERALE – CONTEGGI 

Tav. C03 (OPERE DI URBANIZZAZIONE) PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATTO MAPPA 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISURE CATASTALI 



Catasto Titolarità Ubicazione Foglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita

F
Proprieta' 

per 1/1

CARLAZZO (CO) VIA STATALE 

STATALE, SNC Piano
CAS/1 689 cat. F/1

F
Proprieta' 

per 1/1

CARLAZZO (CO) VIA STATALE 

STATALE, SNC Piano T
CAS/1 634 cat. D/1 Euro: 91,00

F
Proprieta' 

per 1/1

CARLAZZO (CO) VIA V ALPINI, 

SNC Piano T
CAS/1 623 701 cat. F/4

F
Proprieta' 

per 1/1

CARLAZZO (CO) VIA V ALPINI, 

SNC Piano T
CAS/1 670 cat. F/1

F
Proprieta' 

per 1/1

CARLAZZO (CO) VIA V ALPINI, 

SNC Piano T
CAS/1 679 cat. F/1

F
Proprieta' 

per 1/1

CARLAZZO (CO) VIA V ALPINI, 59 

Piano S1
CAS/1 676 717 cat. F/3

F
Proprieta' 

per 1/1

CARLAZZO (CO) VIA V ALPINI, 59 

Piano S1-T
CAS/1 676 702 cat. D/5 Euro: 23.180,19

F
Proprieta' 

per 1/1

CARLAZZO (CO) VIA V ALPINI, 59 

Piano S1-T
CAS/1 676 714 cat. C/1 4 226 mq Euro:5.194,01

F
Proprieta' 

per 1/1

CARLAZZO (CO) VIA V ALPINI, 59 

Piano S1-T - 0001
CAS/1 676 701 cat. D/8 Euro: 52.000,00

F
Proprieta' 

per 1/1

CARLAZZO (CO) VIA V ALPINI, 59 

Piano T
CAS/1 676 703 cat. C/1 1 49 mq Euro:713,64

F
Proprieta' 

per 1/1

CARLAZZO (CO) VIA V ALPINI, 59 

Piano T
CAS/1 676 716 cat. C/1 1 77 mq Euro:1.121,43

F
Proprieta' 

per 1/1

CARLAZZO (CO) VIA V ALPINI, 59 

Piano T-S1
CAS/1 676 719 cat. C/1 4 253 mq Euro:5.814,53

F
Proprieta' 

per 1/1

CARLAZZO (CO) VIA V ALPINI, 59 

Piano 1
CAS/1 676 709 cat. D/6 Euro: 18.716,51

R.D.Euro:2,11

R.A. Euro: 1,40

R.D.Euro:0,08

R.A. Euro: 0,07

R.D.Euro:0,08

R.A. Euro: 0,07

R.D.Euro:0,46

R.A. Euro: 0,43

R.D.Euro:0,33

R.A. Euro: 0,31

R.D.Euro:0,29

R.A. Euro: 0,27

R.D.Euro:0,41

R.A. Euro: 0,39

R.D.Euro:1,07

R.A. Euro: 1,01

R.D.Euro:0,70

R.A. Euro: 0,66

R.D.Euro:2,07

R.A. Euro: 1,94

R.D.Euro:6,77

R.A. Euro: 6,35

R.D.Euro:0,56

R.A. Euro: 0,52

R.D.Euro:0,06

R.A. Euro: 0,06

R.D.Euro:0,43

R.A. Euro: 0,41

R.D.Euro:0,79

R.A. Euro: 0,74

R.D.Euro:2,77

R.A. Euro: 2,60
PRATO IRRIG 2 6 are 70 ca

Proprieta' 

per 1/1
CARLAZZO (CO) Sez.A 2 671T

PRATO IRRIG 2 1 are 90 ca
Proprieta' 

per 1/1
CARLAZZO (CO) Sez.A 2 662T

PRATO IRRIG 2 1 are 5 ca
Proprieta' 

per 1/1
CARLAZZO (CO) Sez.A 2 651T

PRATO IRRIG 2 15 ca
Proprieta' 

per 1/1
CARLAZZO (CO) Sez.A 2 645T

PRATO IRRIG 2 1 are 35 ca
Proprieta' 

per 1/1
CARLAZZO (CO) Sez.A 2 644T

PRATO IRRIG 2 16 are 39 ca
Proprieta' 

per 1/1
CARLAZZO (CO) Sez.A 2 643T

PRATO IRRIG 2 5 are
Proprieta' 

per 1/1
CARLAZZO (CO) Sez.A 2 641T

PRATO IRRIG 2 1 are 70 ca
Proprieta' 

per 1/1
CARLAZZO (CO) Sez.A 2 639T

PRATO IRRIG 2 2 are 60 ca
Proprieta' 

per 1/1
CARLAZZO (CO) Sez.A 2 637T

PRATO IRRIG 2 1 are
Proprieta' 

per 1/1
CARLAZZO (CO) Sez.A 2 620T

PRATO IRRIG 2 70 ca
Proprieta' 

per 1/1
CARLAZZO (CO) Sez.A 2 619T

PRATO IRRIG 2 80 ca
Proprieta' 

per 1/1
CARLAZZO (CO) Sez.A 2 618T

PRATO IRRIG 3 1 are 20 ca
Proprieta' 

per 1/1
CARLAZZO (CO) Sez.A 2 479T

PRATO IRRIG 3 20 ca
Proprieta' 

per 1/1
CARLAZZO (CO) Sez.A 2 478T

PRATO IRRIG 3 20 ca
Proprieta' 

per 1/1
CARLAZZO (CO) Sez.A 2 470T

PRATO 4 13 are 60 ca
Proprieta' 

per 1/1
CARLAZZO (CO) Sez.A 1 623T



Catasto Titolarità Ubicazione Foglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita

R.D.Euro:0,50

R.A. Euro: 0,46

R.D.Euro:2,05

R.A. Euro: 1,92

R.D.Euro:3,68

R.A. Euro: 3,43

R.D.Euro:3,83

R.A. Euro: 2,09

R.D.Euro:4,18

R.A. Euro: 3,90
PRATO IRRIG 3 10 are 80 ca

Proprieta' 

per 1/1
CARLAZZO (CO) Sez.A 2 686T

SEMINATIVO 1 13 are 50 ca
Proprieta' 

per 1/1
CARLAZZO (CO) Sez.A 2 684T

PRATO IRRIG 3 9 are 50 ca
Proprieta' 

per 1/1
CARLAZZO (CO) Sez.A 2 682T

PRATO IRRIG 2 4 are 95 ca
Proprieta' 

per 1/1
CARLAZZO (CO) Sez.A 2 674T

PRATO IRRIG 2 1 are 20 ca
Proprieta' 

per 1/1
CARLAZZO (CO) Sez.A 2 672T



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEGGI PLANIVOLUMETRICI 



COMUNE DI CARLAZZO - PROVINCIA DI COMO

Proprietà: IMMOBILIARE TRE LAGHI S.R.L.

Superficie Nuovo tracciato stradale ricadente nel PL2B

rif. Lato 1 Lato 2 Lato 3 Superficie

Triangolo B01 9,10 m. 6,02 m. 12,63 m. 25,45 mq.

Settore B02 - m. - m. - m. 1,30 mq.

Triangolo B03 12,63 m. 7,23 m. 8,50 m. 29,46 mq.

Triangolo B04 9,34 m. 11,10 m. 6,00 m. 28,02 mq.

Triangolo B05 11,10 m. 7,23 m. 8,50 m. 30,73 mq.

Rettangolo B06 54,60 m. 6,00 m. - m. 327,60 mq.

Settore B07 - m. - m. - m. 81,77 mq.

Rettangolo B08 64,80 m. 6,00 m. - m. 388,80 mq.

Trapezio B09 11,10 m. 6,00 m. 10,70 m. 65,40 mq.

TOTALE 978,53 mq.

Superficie Nuova sede stradale ricadente nel PL2A

rif. Lato 1 Lato 2 Lato 3 Superficie

Triangolo A01 29,34 m. 6,00 m. 29,70 m. 87,94 mq.

Triangolo A02 7,50 m. 28,70 m. 29,70 m. 102,62 mq.

Triangolo A03 23,54 m. 7,50 m. 24,20 m. 88,06 mq.

Triangolo A04 7,50 m. 24,20 m. 23,73 m. 88,59 mq.

TOTALE 367,21 mq.

Superficie Standard a Parcheggio ricadente nel PL2A

rif. Lato 1 Lato 2 Lato 3 Superficie

Trazpezio P01 6,30 m. 6,08 m. 4,80 m. 29,71 mq.

Triangolo P02 6,30 m. 74,30 m. 74,60 m. 234,04 mq.

Triangolo P03 74,60 m. 6,70 m. 73,60 m. 245,20 mq.

Triangolo P04 36,75 m. 78,70 m. 88,55 m. 1.444,21 mq.

Triangolo P05 88,55 m. 76,45 m. 44,70 m. 1.708,66 mq.

TOTALE 3.661,82 mq.

CONTEGGIO SUPERFICI

PIANO ATTUATIVO PL2A                                                      

STRADA STATALE REGINA S.S. 340 (DdP)                                    

località Piano di Porlezza



Superficie di Allargamento della sede stradale ricadente nel PL2A

rif. Lato 1 Lato 2 Lato 3 Superficie

Rettangolo L01 52,30 m. 2,50 m. - m. 130,75 mq.

Settore L02 - m. - m. - m. 9,40 mq.

Settore L03 - m. - m. - m. 8,90 mq.

Rettangolo L04 20,10 m. 3,24 m. - m. 65,12 mq.

Settore L05 - m. - m. - m. 5,90 mq.

TOTALE 220,07 mq.

Superficie sede stradale al netto dell'allargamento

rif. Lato 1 Lato 2 Lato 3 Superficie

Trapezio S01 51,75 m. 5,20 m. - m. 269,10 mq.

Settore S02 - m. - m. - m. 92,20 mq.

Rettangolo S03 20,10 m. 4,25 m. - m. 85,43 mq.

Settore S04 - m. - m. - m. 16,80 mq.

Rettangolo S05 7,50 m. 11,90 m. - m. 89,25 mq.

Triangolo S06 5,80 m. 9,50 m. 7,50 m. 21,75 mq.

Settore S07 - m. - m. - m. 18,60 mq.

TOTALE 593,12 mq.

Superficie Nuovo tracciato stradale ricadente nel PL2B 978,53 mq.

Superficie Nuova sede stradale ricadente nel PL2A 367,21 mq.

Superficie Standard a Parcheggio ricadente nel PL2A 3.661,82 mq.

Superficie di Allargamento della sede stradale ricadente nel PL2A 220,07 mq.

Superficie sede stradale al netto dell'allargamento 593,12 mq.

RIEPILOGO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA NORMATIVA PL2A 



 
2 – DESTINAZIONE URBANISTICA VIGENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STIMA ECONOMICA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 



N.
Ord.

Rif. Prezzi           Descrizione Quantità Unità
Misura

Prezzo
Unitario

Importo
Parziale

Importo
Totale

PIANO ATTUATIVO
PL2A - AREE PER SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE PER PARCHEGGI
località Piano di Porlezza
IMMOBILIARE TRE LAGHI S.R.L.

Comune di Carlazzo Pagina 1

€ € €

Computo Metrico Estimativo

1 02
Opere relative alla sicurezza del cantiere e alla 
integrità fisica dei lavoratori ai sensi del Dlgs 
81/2008, necessarie per la realizzazione delle 
opere previste in progetto e dall'allegato piano di 
sicurezza e coordinamento, che riporta tipologia 
e modalità esecutive.
Comprensive di apprestamenti e formazione anti 
COVID.

1 1 

1 4.500,00 4.500,00a corpo

2 1C.01.020.0010.A
Demolizione totale o parziale di edificio, anche 
pericolante, di tipo
residenziale, con mezzi meccanici adeguati alla 
mole delle strutture
da demolire, compreso il carico ed il trasporto 
alle discariche
autorizzate.
- con struttura in muratura, solai in legno, in ferro 
e tavelloni o misti
in laterizio e c.a.

tettoia:  27.00* 7.50* 3.00 607,500 

607,500 9,71 5.898,83mc

3 1C.01.030.0040.A
Demolizione di strutture e murature in cemento 
armato, compreso
il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, 
entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e 
rivestimenti, con l'impiego
di attrezzature meccaniche adeguate alla 
dimensione della
demolizione, compreso ogni intervento manuale, 
per tagli di
murature, aperture vani porte e finestre, fori 
passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. 
Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o 
meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto 
alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per 
ogni intervento
con volume:
- oltre 5,01 m³

muretto:  35.00* 0.20* 1.00 7,000 

7,000 151,60 1.061,20mc

4 1C.02.050.0020.B
Scavo di scoticamento eseguito con mezzi 
meccanici in terreno di
qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, 
arbusti, alberi di
piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i 
normali mezzi
d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e 
simili:
- con carico e trasporto delle terre ad impianto di 
stoccaggio, di

Totale pagina

Totale progressivo

11.460,03 0,00

11.460,03 0,00



N.
Ord.

Rif. Prezzi           Descrizione Quantità Unità
Misura

Prezzo
Unitario

Importo
Parziale

Importo
Totale

PIANO ATTUATIVO
PL2A - AREE PER SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE PER PARCHEGGI
località Piano di Porlezza
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€ € €

Computo Metrico Estimativo

Progressivo 11.460,03

recupero.
parcheggio:  77.00* 40.00* 0.60 1.848,000 

1.848,000 16,29 30.103,92mc

5 1C.13.300.0020.I
Manto in geotessuto di polipropilene termolegato 
a filo continuo con funzione di strato di 
separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a 
secco su sottofondo previamente livellato e 
compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 
350 g/m²

corsie:  55.00* 6* 3+ 40.00* 6.00* 2 1.470,00 

1.470,00 2,71 3.983,70mq

6 1C.16.100.0010.B
Pavimento in masselli autobloccanti 
prefabbricati in calcestruzzo
vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le 
norme UNI EN
1338, tipo monostrato, colore naturale, posati su 
letto di sabbia
dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia 
di sottofondo, la
posa a campo unito o a disegno, l'assistenza 
muraria, la battitura,
la sabbia per l'intasamento delle connessure:
- spessore 80 mm

parcheggio:  0.60* 5.00* 90+ (32.00+ 72.00+ 
50.00* 6+ 15.00+ 21.00)* 0.20

1
1358,00 

358,00 22,90 8.198,20mq

7 1C.16.100.0100.B
Pavimento carreggiabile a superficie erbosa 
eseguito con masselli
drenanti in cemento vibrocompressi a 300 Kg di 
cemento ed inerti
a granulometria controllata, con superficie 
erbosa pari al 55% -
65%, compresa l'assistenza muraria, esclusa la 
terra vegetale a
riempimento dei vuoti.
- spessore 10 cm

parcheggio:  4.70* 1.90* 110 982,30 

982,30 21,81 21.423,96mq

8 1C.27.050.0100.A
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei 
seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi:
- terre e rocce non contenenti sostanze 
pericolose (CER 170504),
presso impianto di smaltimento autorizzato per 
rifiuti inerti, secondo
il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato 
dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

scoticamento:  1848.00* 1800/ 100 33.264,00 

33.264,00 1,90 63.201,60q

9 1U.04.110.0090.A
Fornitura e stesa di terreno vegetale per 
formazione aiuole verde e
per rivestimento scarpate in trincea, proveniente 

Totale pagina

Totale progressivo

126.911,38 0,00

138.371,41 0,00



N.
Ord.

Rif. Prezzi           Descrizione Quantità Unità
Misura

Prezzo
Unitario

Importo
Parziale

Importo
Totale
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€ € €

Computo Metrico Estimativo

Progressivo 138.371,41

sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente 
fornito dall'impresa
da qualsiasi distanza, pronto per la stesa anche 
in scarpata. Il
terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di 
scoticamento,
qualora non sia stato possibile il diretto 
trasferimento dallo scavo al
sito di collocazione definitiva:
- terreno vegetale fornito dall'impresa

aiuole:  (60.00+ 12.00+ 22.00+ 18.00)* 0.30 1
133,600 

33,600 22,00 739,20mc

10 1U.04.110.0150
Fondazione stradale in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale, compresa la 
eventuale fornitura dei materiali di apporto o la 
vagliatura per raggiungere la idonea 
granulometria, acqua, prove di laboratorio, 
lavorazioni e costipamento dello strato con 
idonee macchine. compresa ogni fornitura. 
Lavorazione ed onere per dare il lavoro 
compiuto secondo le modalità prescritte, 
misurato in opera dopo costipamento.

parcheggio:  77.00* 40.00* 0.30 924,000 

924,000 22,81 21.076,44mc

11 1U.04.110.0200.C
Massicciata stradale formata da strato di 
pietrisco, pezzatura da 40
- 60 mm; compreso lo spandimento, la 
cilindratura, il primo
trattamento superficiale con emulsione 
bituminosa a
semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m², e graniglia 
pezzatura 1 - 1,5
cm, dosaggio 12 l/m²; il secondo trattamento 
con 2 kg/m² di
emulsione e 10 l/m² di graniglia da 0,5 - 1 cm; 

per spessore finito:
- 14 cm

parcheggio:  77.00* 40.00 3.080,00 

3.080,00 7,96 24.516,80mq

12 1U.04.120.0100.A
Strato di basebinder a elevate prestazioni in 
conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e 
pietrischi, Dmax 20 mm,
resistenza alla frammentazione LA = 25, 
compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con 
bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di 
bitume totale del 4,0%
su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione ("dopes" di
adesività) e moderata additivazione con 
compound polimerico a

Totale pagina

Totale progressivo

46.332,44 0,00

184.703,85 0,00
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Misura
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Unitario

Importo
Parziale

Importo
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€ € €

Computo Metrico Estimativo

Progressivo 184.703,85

basso peso molecolare e medio punto di fusione 
aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel 
mescolatore (dosaggio
2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con 
percentuale dei vuoti in
opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa 
modificata al 60% in ragione
di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice 
meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La 
miscela bituminosa
potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi 
tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime 
prestazioni di quella prodotta
a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- in sede stradale

corsie:  55.00* 6* 3+ 40.00* 6.00* 2 1.470,00 

1.470,00 7,00 10.290,00mq

13 1U.04.120.0100.C
Strato di basebinder..............
- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in 
meno rispetto ai
5 cm, in sede stradale o in sede tram

corsie:  55.00* 6* 3+ 40.00* 6.00* 2* 5 3.390,00 

3.390,00 1,20 4.068,00mq

14 1U.04.120.0300.C
Strato di usura in conglomerato bituminoso 
costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 
10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 
20 e resistenza alla levigazione PSV = 44, 
compreso fino ad un massimo di 20% di fresato 
rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume 
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio 
minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con 
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione 
("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti 
in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di 
aderenza superficiale BPN = 62. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione 
bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², 
la stesa mediante finitrice meccanica e la 
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La 
miscela bituminosa potrà essere prodotta a 
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime 
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per 
spessore medio compattato: - 40 mm

corsie:  55.00* 6* 3+ 40.00* 6.00* 2+ 400.00 1
11.870,00 

1.870,00 6,70 12.529,00mq

15 1U.04.145.0010.A
Fornitura e posa cordonatura realizzata con 
cordoli in calcestruzzo
vibrocompresso con superficie liscia. Compreso 
lo scarico e la

Totale pagina

Totale progressivo

26.887,00 0,00

211.590,85 0,00
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Progressivo 211.590,85

movimentazione nell'ambito del cantiere; lo 
scavo, la fondazione ed
il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli 
adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle 
macerie a discarica
e/o a stoccaggio:
- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 
m³/ml;

aiuole:  80.00+ 13.00* 2+ 18.00+ 20.00 144,00 

alberi:  30* 3.00 90,00 

perimetrali:  75.00+ 35.00 110,00 

344,00 20,23 6.959,12ml

16 1U.05.100.0010
Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura 
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo 
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei 
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del 
Codice della Strada, compreso ogni onere per 
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

corsie:  55.00* 0.12* 8+ 40.00* 0.12* 6+ 
90.00* 0.12* 3

1
1114,00 

114,00 6,12 697,68mq

17 1U.06.210.0080.E
Piante latifoglie con zolla della specie Acer 
campestre, Acer campestre in varietà, Acer 
freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus 
betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, 
Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, 
Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà, 
Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Malus a fiore 
in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in 
varietà, Quercus cerris, Quercus rubra, con 
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben formate, senza capitozzature, 
lesioni al tronco e pane di terra con apparato 
radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe 
a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, 
piantumazione, rinterro, formazione di tornello, 
fornitura e distribuzione di concimi o 
ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 
l di acqua. Di circonferenza: - 17 ÷ 18 cm
pyrus calleryana

alberi:  32 32 

32 191,80 6.137,60 225.385,25cad

Totale pagina

Totale progressivo

13.794,40 225.385,25

225.385,25 225.385,25



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STIME ECONOMICHE OPERE INFRASTRUTTURALI ED AMBIENTALI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRACCIATO STRADALE INTERNO AL P.L. 2B 



N.
Ord.

Rif. Prezzi           Descrizione Quantità Unità
Misura

Prezzo
Unitario

Importo
Parziale

Importo
Totale

PIANO ATTUATIVO
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località Piano di Porlezza
IMMOBILIARE TRE LAGHI S.R.L.

Comune di Carlazzo Pagina 1

€ € €

Computo Metrico Estimativo

1 02
Opere relative alla sicurezza del cantiere e alla 
integrità fisica dei lavoratori ai sensi del Dlgs 
81/2008, necessarie per la realizzazione delle 
opere previste in progetto e dall'allegato piano di 
sicurezza e coordinamento, che riporta tipologia 
e modalità esecutive. 
Comprensive di apprestamenti e formazione anti 
COVID.

1 1 

1 3.000,00 3.000,00a corpo

2 1C.02.050.0020.B
Scavo di scoticamento eseguito con mezzi 
meccanici in terreno di
qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, 
arbusti, alberi di
piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i 
normali mezzi
d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e 
simili:
- con carico e trasporto delle terre ad impianto di 
stoccaggio, di
recupero.

175.00* 6.00* 0.50 525,000 

sistemazione scarpate deduzione:  - 100.00 1
1-100,000 

425,000 16,29 6.923,25mc

3 1C.27.050.0100.A
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei 
seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi:
- terre e rocce non contenenti sostanze 
pericolose (CER 170504),
presso impianto di smaltimento autorizzato per 
rifiuti inerti, secondo
il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato 
dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

scoticamento:  425.00* 1500/ 100 6.375,00 

6.375,00 1,90 12.112,50q

4 1U.04.110.0070
Fornitura e posa in opera, al di sotto dei rilevati o 
della
sovrastruttura, di materiali aventi funzione di 
filtro per i terreni
sottostanti, disposti su una granulometria da 
porre in relazione con
quella dello strato nei confronti del quale disporsi 
a protezione
secondo la regola del Terzaghi per D.85% - 
D.15%, compreso ogni
onere di fornitura da qualsiasi distanza, la 
vagliatura per ottenere la
necessaria granulometria, la stesa a superfici 
piane e livellate, il
compattamento meccanico secondo le norme 
per i rilevati, ed ogni
altro magistero.

175.00* 10.00* 0.50 875,000 

Totale pagina

Totale progressivo

22.035,75 0,00

22.035,75 0,00



N.
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Rif. Prezzi           Descrizione Quantità Unità
Misura

Prezzo
Unitario

Importo
Parziale

Importo
Totale
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Comune di Carlazzo Pagina 2

€ € €

Computo Metrico Estimativo

Progressivo 22.035,75

875,000 13,52 11.830,00mc

5 1U.04.110.0080.B
Sistemazione in rilevato od in riempimento di 
cavi od a precarica di
rilevati, senza compattamento meccanico di 
materiali di ogni
categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai 
gruppi A.7 ed A.8, sia
provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, 
deposti in strati di
densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di 
allontanamento
od accantonamento del materiale inidoneo 
(elementi oltre
dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) 
ed ogni altro onere:
- stesa strati, configurazione delle scarpate e 
profilatura dei cigli

200.00* 1.00* 0.50 100,000 

100,000 1,17 117,00mc

6 1U.04.110.0150
Fondazione stradale in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale, compresa la 
eventuale fornitura dei materiali di apporto o la 
vagliatura per raggiungere la idonea 
granulometria, acqua, prove di laboratorio, 
lavorazioni e costipamento dello strato con 
idonee macchine. compresa ogni fornitura. 
Lavorazione ed onere per dare il lavoro 
compiuto secondo le modalità prescritte, 
misurato in opera dopo costipamento.

175.00* 10.00* 0.30 525,000 

525,000 22,81 11.975,25mc

7 1U.04.110.0200.C
Massicciata stradale formata da strato di 
pietrisco, pezzatura da 40
- 60 mm; compreso lo spandimento, la 
cilindratura, il primo
trattamento superficiale con emulsione 
bituminosa a
semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m², e graniglia 
pezzatura 1 - 1,5
cm, dosaggio 12 l/m²; il secondo trattamento 
con 2 kg/m² di
emulsione e 10 l/m² di graniglia da 0,5 - 1 cm; 

per spessore finito:
- 14 cm

175.00* 6.00 1.050,00 

1.050,00 7,96 8.358,00mq

8 1U.04.120.0100.A
Strato di basebinder a elevate prestazioni in 
conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e 
pietrischi, Dmax 20 mm,
resistenza alla frammentazione LA = 25, 
compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con 

Totale pagina

Totale progressivo

32.280,25 0,00

54.316,00 0,00
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Progressivo 54.316,00

bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di 
bitume totale del 4,0%
su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione ("dopes" di
adesività) e moderata additivazione con 
compound polimerico a
basso peso molecolare e medio punto di fusione 
aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel 
mescolatore (dosaggio
2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con 
percentuale dei vuoti in
opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa 
modificata al 60% in ragione
di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice 
meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La 
miscela bituminosa
potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi 
tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime 
prestazioni di quella prodotta
a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- in sede stradale

175.00* 6.00 1.050,00 

1.050,00 7,00 7.350,00mq

9 1U.04.120.0100.C
Strato di basebinder..............
- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in 
meno rispetto ai
5 cm, in sede stradale o in sede tram

175.00* 6.00* 5 5.250,00 

5.250,00 1,20 6.300,00mq

10 1U.04.145.0010.A
Fornitura e posa cordonatura realizzata con 
cordoli in calcestruzzo
vibrocompresso con superficie liscia. Compreso 
lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo 
scavo, la fondazione ed
il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli 
adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle 
macerie a discarica
e/o a stoccaggio:
- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 
m³/ml;

cordoli esterni:  175.00* 2 350,00 

350,00 20,23 7.080,50ml

11 1U.05.100.0010
Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura 
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo 
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei 
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del 
Codice della Strada, compreso ogni onere per 
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

Totale pagina

Totale progressivo

20.730,50 0,00

75.046,50 0,00



N.
Ord.

Rif. Prezzi           Descrizione Quantità Unità
Misura

Prezzo
Unitario

Importo
Parziale

Importo
Totale

PIANO ATTUATIVO
Nuono tracciato stradale Interno al PL2B
località Piano di Porlezza
IMMOBILIARE TRE LAGHI S.R.L.

Comune di Carlazzo Pagina 4

€ € €

Computo Metrico Estimativo

Progressivo 75.046,50

11

175.00* 0.12* 3 63,00 

63,00 6,12 385,56 75.432,06mq

Totale pagina

Totale progressivo

385,56 75.432,06

75.432,06 75.432,06



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIABILITA’ INTERNA AL P.L. 2A 



N.
Ord.

Rif. Prezzi           Descrizione Quantità Unità
Misura

Prezzo
Unitario

Importo
Parziale

Importo
Totale

PIANO ATTUATIVO
STIME ECONOMICHEOPERE INFRASTRUTTURALI ED AMBIENTALI

località Piano di Porlezza
IMMOBILIARE TRE LAGHI S.R.L.
Comune di Carlazzo Pagina 1

€ € €

Computo Metrico Estimativo

VIABILITA' INTERNA AL PL2A

1 02
Opere relative alla sicurezza del cantiere e alla 
integrità fisica dei lavoratori ai sensi del Dlgs 
81/2008, necessarie per la realizzazione delle 
opere previste in progetto e dall'allegato piano di 
sicurezza e coordinamento, che riporta tipologia 
e modalità esecutive. 
Comprensive di apprestamenti e formazione anti 
COVID.

0.50 1,00 

1,00 2.500,00 1.250,00a corpo

2 1C.02.050.0020.B
Scavo di scoticamento eseguito con mezzi 
meccanici in terreno di
qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, 
arbusti, alberi di
piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i 
normali mezzi
d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e 
simili:
- con carico e trasporto delle terre ad impianto di 
stoccaggio, di
recupero.

strada:  54.00* 7.50* 0.40 162,000 

deduzione:  - 20.00 -20,000 

142,000 16,29 2.313,18mc

3 1C.16.100.0010.B
Pavimento in masselli autobloccanti 
prefabbricati in calcestruzzo
vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le 
norme UNI EN
1338, tipo monostrato, colore naturale, posati su 
letto di sabbia
dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia 
di sottofondo, la
posa a campo unito o a disegno, l'assistenza 
muraria, la battitura,
la sabbia per l'intasamento delle connessure:
- spessore 80 mm

marciapiede:  54.00* 1.20 64,80 

64,80 22,90 1.483,92mq

4 1C.27.050.0100.A
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei 
seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi:
- terre e rocce non contenenti sostanze 
pericolose (CER 170504),
presso impianto di smaltimento autorizzato per 
rifiuti inerti, secondo
il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato 
dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

strada:  142.00* 1500/ 100 2.130,00 

2.130,00 1,90 4.047,00q

5 1U.04.110.0150
Fondazione stradale in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale, compresa la 

Totale pagina

Totale progressivo

9.094,10 0,00

9.094,10 0,00



N.
Ord.

Rif. Prezzi           Descrizione Quantità Unità
Misura

Prezzo
Unitario

Importo
Parziale

Importo
Totale

PIANO ATTUATIVO
STIME ECONOMICHEOPERE INFRASTRUTTURALI ED AMBIENTALI

località Piano di Porlezza
IMMOBILIARE TRE LAGHI S.R.L.
Comune di Carlazzo Pagina 2

€ € €

Computo Metrico Estimativo

Progressivo 9.094,10

eventuale fornitura dei materiali di apporto o la 
vagliatura per raggiungere la idonea 
granulometria, acqua, prove di laboratorio, 
lavorazioni e costipamento dello strato con 
idonee macchine. compresa ogni fornitura. 
Lavorazione ed onere per dare il lavoro 
compiuto secondo le modalità prescritte, 
misurato in opera dopo costipamento.

strada:  54.00* 7.50* 0.20 81,000 

81,000 22,81 1.847,61mc

6 1U.04.110.0200.C
Massicciata stradale formata da strato di 
pietrisco, pezzatura da 40
- 60 mm; compreso lo spandimento, la 
cilindratura, il primo
trattamento superficiale con emulsione 
bituminosa a
semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m², e graniglia 
pezzatura 1 - 1,5
cm, dosaggio 12 l/m²; il secondo trattamento 
con 2 kg/m² di
emulsione e 10 l/m² di graniglia da 0,5 - 1 cm; 

per spessore finito:
- 14 cm

strada:  54.00* 6.00 324,00 

324,00 7,96 2.579,04mq

7 1U.04.120.0100.A
Strato di basebinder a elevate prestazioni in 
conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e 
pietrischi, Dmax 20 mm,
resistenza alla frammentazione LA = 25, 
compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con 
bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di 
bitume totale del 4,0%
su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione ("dopes" di
adesività) e moderata additivazione con 
compound polimerico a
basso peso molecolare e medio punto di fusione 
aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel 
mescolatore (dosaggio
2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con 
percentuale dei vuoti in
opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa 
modificata al 60% in ragione
di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice 
meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La 
miscela bituminosa
potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi 
tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime 
prestazioni di quella prodotta

Totale pagina

Totale progressivo

4.426,65 0,00

13.520,75 0,00



N.
Ord.

Rif. Prezzi           Descrizione Quantità Unità
Misura

Prezzo
Unitario

Importo
Parziale

Importo
Totale

PIANO ATTUATIVO
STIME ECONOMICHEOPERE INFRASTRUTTURALI ED AMBIENTALI

località Piano di Porlezza
IMMOBILIARE TRE LAGHI S.R.L.
Comune di Carlazzo Pagina 3

€ € €

Computo Metrico Estimativo

Progressivo 13.520,75

a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- in sede stradale

strada:  54.00* 6.00 324,00 

324,00 7,00 2.268,00mq

8 1U.04.120.0100.C
Strato di basebinder..............
- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in 
meno rispetto ai
5 cm, in sede stradale o in sede tram

strada:  54.00* 6.00* 5 1.620,00 

1.620,00 1,20 1.944,00mq

9 1U.04.120.0300.C
Strato di usura in conglomerato bituminoso 
costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 
10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 
20 e resistenza alla levigazione PSV = 44, 
compreso fino ad un massimo di 20% di fresato 
rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume 
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio 
minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con 
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione 
("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti 
in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di 
aderenza superficiale BPN = 62. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione 
bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², 
la stesa mediante finitrice meccanica e la 
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La 
miscela bituminosa potrà essere prodotta a 
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime 
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per 
spessore medio compattato: - 40 mm

strada:  54.00* 6.00 324,00 

324,00 6,70 2.170,80mq

10 1U.04.145.0010.A
Fornitura e posa cordonatura realizzata con 
cordoli in calcestruzzo
vibrocompresso con superficie liscia. Compreso 
lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo 
scavo, la fondazione ed
il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli 
adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle 
macerie a discarica
e/o a stoccaggio:
- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 
m³/ml;

marciapiede:  54.00* 3 162,00 

162,00 20,23 3.277,26ml

11 1U.05.100.0010
Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura 
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo 
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei 
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del 
Codice della Strada, compreso ogni onere per 
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

Totale pagina

Totale progressivo

9.660,06 0,00

23.180,81 0,00



N.
Ord.

Rif. Prezzi           Descrizione Quantità Unità
Misura

Prezzo
Unitario

Importo
Parziale

Importo
Totale

PIANO ATTUATIVO
STIME ECONOMICHEOPERE INFRASTRUTTURALI ED AMBIENTALI

località Piano di Porlezza
IMMOBILIARE TRE LAGHI S.R.L.
Comune di Carlazzo Pagina 4

€ € €

Computo Metrico Estimativo

Progressivo 23.180,81

strada:  54.00* 0.12* 3 19,44 

19,44 6,12 118,97 23.299,78mq

Totale pagina

Totale progressivo

118,97 23.299,78

23.299,78 23.299,78



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIAMENTO VIABILITA’ ESTERNA AL P.A. 



N.
Ord.

Rif. Prezzi           Descrizione Quantità Unità
Misura

Prezzo
Unitario

Importo
Parziale

Importo
Totale

PIANO ATTUATIVO
STIME ECONOMICHEOPERE INFRASTRUTTURALI ED AMBIENTALI

località Piano di Porlezza
IMMOBILIARE TRE LAGHI S.R.L.
Comune di Carlazzo Pagina 5

€ € €

Computo Metrico Estimativo

Progressivo 23.299,78 23.299,78

AMPLIAMENTO VIABILITA' ESTERNA AL P.A.

12 01
Riposizionamento lampioni esistenti, compreso 
relativo pozzetto e basamento in c.a.

1 1,00 

1,00 1.500,00 1.500,00a corpo

13 02
Opere relative alla sicurezza del cantiere e alla 
integrità fisica dei lavoratori ai sensi del Dlgs 
81/2008, necessarie per la realizzazione delle 
opere previste in progetto e dall'allegato piano di 
sicurezza e coordinamento, che riporta tipologia 
e modalità esecutive. 
Comprensive di apprestamenti e formazione anti 
COVID.

0.50 1,00 

1,00 2.500,00 1.250,00a corpo

14 1C.01.030.0040.A
Demolizione di strutture e murature in cemento 
armato, compreso
il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, 
entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e 
rivestimenti, con l'impiego
di attrezzature meccaniche adeguate alla 
dimensione della
demolizione, compreso ogni intervento manuale, 
per tagli di
murature, aperture vani porte e finestre, fori 
passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. 
Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o 
meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto 
alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per 
ogni intervento
con volume:
- oltre 5,01 m³

muro di recinzione:  3.00* 0.30* 0.50+ 3.00* 
0.50* 0.30

1
10,900 

muro di recinzione: 38.00* 0.30* 0.70+ 
38.00* 0.50* 0.30

1
113,680 

14,580 151,60 2.210,33mc

15 1C.01.130.0020.B
Rimozione di masselli, di manufatti in pietra 
naturale o artificiale.
Compresi e compensati: le opere provvisionali di 
sostegno e di
protezione, gli smuramenti, le imbragature, 
l'abbassamento o
l'innalzamento dei manufatti, il trasporto al piano 
di carico:
- con trasporto ad impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica,
esclusi oneri di smaltimento

allargamento:  (13.00* 2.50+ 24.00* 3.00)* 
0.15

1
115,675 

Totale pagina

Totale progressivo

4.960,33 0,00

28.260,11 23.299,78



N.
Ord.

Rif. Prezzi           Descrizione Quantità Unità
Misura

Prezzo
Unitario

Importo
Parziale

Importo
Totale

PIANO ATTUATIVO
STIME ECONOMICHEOPERE INFRASTRUTTURALI ED AMBIENTALI

località Piano di Porlezza
IMMOBILIARE TRE LAGHI S.R.L.
Comune di Carlazzo Pagina 6

€ € €

Computo Metrico Estimativo

Progressivo 28.260,11 23.299,78

15,675 140,29 2.199,05mc

16 1C.01.150.0020.A
Rimozione di inferriate di qualunque natura, 
forma e dimensione:
- con recupero mediante accurato smontaggio e 
deposito
nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

recinzione:  5.00* 2.00 10,00 

10,00 7,23 72,30mq

17 1C.01.150.0090
Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi 
pali e saette, con
carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di 
recupero o a
discarica.

recinzione rete:  33.00* 1.50 49,50 

49,50 3,17 156,92mq

18 1C.02.050.0020.B
Scavo di scoticamento eseguito con mezzi 
meccanici in terreno di
qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, 
arbusti, alberi di
piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i 
normali mezzi
d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e 
simili:
- con carico e trasporto delle terre ad impianto di 
stoccaggio, di
recupero.

allargamento:  26.00* 4.00* 0.40+ 20.00* 
3.50* 0.40+ (13.00* 2.50+ 24.00* 3.00)* 0.25

1
1

195,725 

95,725 16,29 1.559,36mc

19 1C.04.020.0020.B
Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) 
realizzate mediante getto di calcestruzzo 
preconfezionato a prestazione garantita, con 
l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di 
movimentazione, Diametro max degli aggregati 
32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; 
classe di resistenza - classe di esposizione: - 
C28/35- XC1 e XC2

recinzione:  34.00* 0.30* 0.60 6,120 

6,120 144,93 886,97mc

20 1C.04.020.0030.A
Murature armate entro e fuori terra, realizzate 
mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato a prestazione 
garantita, con l'ausilio
di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro 
mezzo di
movimentazione, Diametro max degli aggregati 
32 mm,
consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 
cm, compresa la
vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di 
resistenza - classe di
esposizione:
- C25/30 -XC1 e XC2

Totale pagina

Totale progressivo

4.874,60 0,00

33.134,71 23.299,78



N.
Ord.

Rif. Prezzi           Descrizione Quantità Unità
Misura

Prezzo
Unitario

Importo
Parziale

Importo
Totale

PIANO ATTUATIVO
STIME ECONOMICHEOPERE INFRASTRUTTURALI ED AMBIENTALI

località Piano di Porlezza
IMMOBILIARE TRE LAGHI S.R.L.
Comune di Carlazzo Pagina 7

€ € €

Computo Metrico Estimativo

Progressivo 33.134,71 23.299,78

recinzione:  34.00* 0.30* 0.60 6,120 

6,120 161,38 987,65mc

21 1C.04.400.0010
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite 
fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di 
legno lamellare,
comprese armature di sostegno, disarmante, 
manutenzione e
disarmo:

- per fondazioni, plinti, travi rovesce, plateea -
recinzione:  34.00* 0.30* 2 20,40 

20,40 15,15 309,06mq

22 1C.04.400.0010

- per murature di cantinato ed in 
elevazione, di qualsiasi spessore

b -

recinzione:  34.00* 0.60* 2 40,80 

40,80 18,15 740,52mq

23 1C.04.450.0010.A
Acciaio tondo in barre nervate per cemento 
armato con caratteristiche rispondenti alla 
norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di 
controllo di produzione in stabilimento di cui al 
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, 
posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

recinzione:  12.00* 100 1.200,00 

1.200,00 1,42 1.704,00kg

24 1C.12.150.0030.E
Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile 
corrugato in PVC, con
manicotto di giunzione, dotato di tirafilo 
incorporato. Escluso scavo,
piano appoggio, rinfianco e riempimento. 
Diametro esterno (De) e
diametro interno (Di): 
- De 125 - Di 115

illuminazione:  60.00 60,00 

60,00 6,49 389,40ml

25 1C.16.100.0010.B
Pavimento in masselli autobloccanti 
prefabbricati in calcestruzzo
vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le 
norme UNI EN
1338, tipo monostrato, colore naturale, posati su 
letto di sabbia
dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia 
di sottofondo, la
posa a campo unito o a disegno, l'assistenza 
muraria, la battitura,
la sabbia per l'intasamento delle connessure:
- spessore 80 mm

marciapiede:  100.00* 1.20 120,00 

120,00 22,90 2.748,00mq

26 1C.22.040.0010
Inferriata in ferro, anche con eventuali parti 
apribili, con profilati
normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno 

Totale pagina

Totale progressivo

6.878,63 0,00

40.013,34 23.299,78



N.
Ord.

Rif. Prezzi           Descrizione Quantità Unità
Misura

Prezzo
Unitario

Importo
Parziale

Importo
Totale

PIANO ATTUATIVO
STIME ECONOMICHEOPERE INFRASTRUTTURALI ED AMBIENTALI

località Piano di Porlezza
IMMOBILIARE TRE LAGHI S.R.L.
Comune di Carlazzo Pagina 8

€ € €

Computo Metrico Estimativo

Progressivo 40.013,34 23.299,78

semplice. Compresa
una mano di antiruggine, le assistenze per lo 
scarico, il deposito, il
sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e 
muraria, i fissaggi,
gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 
kg/m²)

recinzione:  5.00* 2.00* 30.00 300,00 

300,00 6,56 1.968,00kg

27 1C.22.450.0040.D
Recinzione realizzata con rete a griglia a 
semplice torsione in filo
d'acciaio zincato e plasticato, maglie romboidali 
50 x 50 mm, pali e
saette zincati e plasticati, collari di tensione, 
tenditori, legature, fili
di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 
cm. Compresa la
posa in opera nonchè le assistenze murarie, 
pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:
- con filo Ø 2,9 mm, pali e saette in profilati a T 
35 x 35 x 4,5 mm

recinzione:  30.00* 1.50 45,00 

45,00 14,31 643,95mq

28 1C.27.050.0100.A
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei 
seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi:
- terre e rocce non contenenti sostanze 
pericolose (CER 170504),
presso impianto di smaltimento autorizzato per 
rifiuti inerti, secondo
il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato 
dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

allargamento:  95.82* 1500/ 100 1.437,30 

1.437,30 1,90 2.730,87q

29 1C.27.050.0100.E
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei 
seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi:
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e 
demolizione (CER 170904)
presso impianto di smaltimento autorizzato per 
rifiuti non pericolosi,
secondo il giudizio di ammissibilità in discarica 
rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 
27/09/2010

demolizioni: (14.58+ 15.67)* 2000/ 100 605,00 

605,00 7,99 4.833,95q

30 1U.04.110.0150
Fondazione stradale in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale, compresa la 
eventuale fornitura dei materiali di apporto o la 
vagliatura per raggiungere la idonea 
granulometria, acqua, prove di laboratorio, 
lavorazioni e costipamento dello strato con 

Totale pagina

Totale progressivo

10.176,77 0,00

50.190,11 23.299,78



N.
Ord.

Rif. Prezzi           Descrizione Quantità Unità
Misura

Prezzo
Unitario

Importo
Parziale

Importo
Totale

PIANO ATTUATIVO
STIME ECONOMICHEOPERE INFRASTRUTTURALI ED AMBIENTALI

località Piano di Porlezza
IMMOBILIARE TRE LAGHI S.R.L.
Comune di Carlazzo Pagina 9

€ € €

Computo Metrico Estimativo

Progressivo 50.190,11 23.299,78

idonee macchine. compresa ogni fornitura. 
Lavorazione ed onere per dare il lavoro 
compiuto secondo le modalità prescritte, 
misurato in opera dopo costipamento.

allargamento:  (59.00* 4.00+ 33.00* 3.50)* 
0.20

1
170,300 

70,300 22,81 1.603,54mc

31 1U.04.110.0200.C
Massicciata stradale formata da strato di 
pietrisco, pezzatura da 40
- 60 mm; compreso lo spandimento, la 
cilindratura, il primo
trattamento superficiale con emulsione 
bituminosa a
semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m², e graniglia 
pezzatura 1 - 1,5
cm, dosaggio 12 l/m²; il secondo trattamento 
con 2 kg/m² di
emulsione e 10 l/m² di graniglia da 0,5 - 1 cm; 

per spessore finito:
- 14 cm

allargamento:  59.00* 4.00+ 33.00* 3.50 351,50 

351,50 7,96 2.797,94mq

32 1U.04.120.0100.A
Strato di basebinder a elevate prestazioni in 
conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e 
pietrischi, Dmax 20 mm,
resistenza alla frammentazione LA = 25, 
compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con 
bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di 
bitume totale del 4,0%
su miscela con l'aggiunta di additivo attivante 
l'adesione ("dopes" di
adesività) e moderata additivazione con 
compound polimerico a
basso peso molecolare e medio punto di fusione 
aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel 
mescolatore (dosaggio
2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con 
percentuale dei vuoti in
opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 
pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa 
modificata al 60% in ragione
di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice 
meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La 
miscela bituminosa
potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi 
tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime 
prestazioni di quella prodotta
a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- in sede stradale

Totale pagina

Totale progressivo

4.401,48 0,00

54.591,59 23.299,78
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Progressivo 54.591,59 23.299,78

32

allargamento:  59.00* 4.00+ 33.00* 3.50 351,50 

351,50 7,00 2.460,50mq

33 1U.04.120.0100.C
Strato di basebinder..............
- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in 
meno rispetto ai
5 cm, in sede stradale o in sede tram

allargamento:  (59.00* 4.00+ 33.00* 3.50)* 5 1
11.757,50 

1.757,50 1,20 2.109,00mq

34 1U.04.120.0300.C
Strato di usura in conglomerato bituminoso 
costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 
10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 
20 e resistenza alla levigazione PSV = 44, 
compreso fino ad un massimo di 20% di fresato 
rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume 
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio 
minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con 
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione 
("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti 
in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di 
aderenza superficiale BPN = 62. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione 
bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², 
la stesa mediante finitrice meccanica e la 
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La 
miscela bituminosa potrà essere prodotta a 
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 
purché siano soddisfatte le medesime 
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per 
spessore medio compattato: - 40 mm

allargamento:  100.00* 6.00 600,00 

600,00 6,70 4.020,00mq

35 1U.04.145.0010.A
Fornitura e posa cordonatura realizzata con 
cordoli in calcestruzzo
vibrocompresso con superficie liscia. Compreso 
lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo 
scavo, la fondazione ed
il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli 
adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle 
macerie a discarica
e/o a stoccaggio:
- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 
m³/ml;

marciapiede:  100.00* 2 200,00 

200,00 20,23 4.046,00ml

36 1U.05.100.0010
Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura 
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo 
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei 
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del 
Codice della Strada, compreso ogni onere per 
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

Totale pagina

Totale progressivo

12.635,50 0,00

67.227,09 23.299,78
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Progressivo 67.227,09 23.299,78

allargamento:  100.00* 0.12* 3 36,00 

36,00 6,12 220,32mq

37 1U.06.570.0200.A
Trapianto di alberature, in luoghi privi di 
impedimento, nella stessa
area verde.
Preparazione delle piante al trapianto con 
potatura di rinnovo, al
fine di diminuire la chioma ed equilibrare la parte 
aerea e l'apparato
radicale.La rimozione di branche e di rami deve 
avvenire operando
la resezione a livello del fusto principale o di 
rami di ordine
superiore, in modo da stimolare il risveglio di 
gemme laterali e lo
sviluppo della pianta in senso centrifugo. Non 
devono essere
lasciati monconi o creati monconi ad angolo 
acuto aperto verso il
centro della pianta. I tagli superiori a diam. 5 cm, 
devono essere
disinfettati con prodotto fungicida. Il materiale di 
risulta delle
potatura deve essere triturato, caricato, 
trasportato, scaricato in
discarica,si intende compresa pulizia del 
cantiere. Formazione
della zolla con trattrice munita di zollatrice, 
movimentazione in
cantiere con mezzi adeguati, presenza di 
personale a terra per
l'assistenza al trapianto. Protezione del tronco 
con fasciatura in teli
di juta, legatura con fasce per il sollevamento, 
riduzione e
protezione dell'apparato radicale. La messa a 
dimora sarà
all'interno dell'area verde, con formazione di 
buca adeguata alle
dimensioni della zolla, piantumazione. Sono 
compresi nel prezzo; il
rinterro, la fornitura e distribuzione di concimi o 
ammendanti in
ragione di lt 50, la ghiaia per il drenaggio mc 0,3, 
il tubo drenante
diam. 125 mm con tappo di chiusura e gomito, 
mc 1 di terra di
coltivo, la formazione del tornello, la bagnatura 
con 150/200 lt di
acqua. Formazione di incastellatura a sostegno 
della pianta su
disegno della D.L., oneri di discarica. Si 
intendono comprese e
compensate tutte quelle lavorazioni anche non 
specificate, ma
necessarie a rendere l'opera finita a regola 
d'arte.
Per altezze:
- fino a 10 m

allargamento:  10 10 

Totale pagina

Totale progressivo

220,32 0,00

67.447,41 23.299,78
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Progressivo 67.447,41 23.299,78

10 358,45 3.584,50 47.732,13cad

Totale pagina

Totale progressivo

3.584,50 47.732,13

71.031,91 71.031,91
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