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Quantità

N° ord. Descrizione
unità di 

misura
quantità  prezzo unitario importo par.ug lungh. largh. h./peso

1
  

1.1 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di

materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,

esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a

0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche

a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove

occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.

- con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali

oneri di smaltimento

1C.02.050.0010.C mc 764,00 16,31€                   12.460,84€             

scavo sede stradale 597,00 0,50 298,50

scavo sede stradale - esterna al P.L. 292,00 0,50 146,00

scavo parcheggio pubblico 109,00 0,50 54,50

scavo marciapiede lato a monte 129,00 0,50 64,50

scavo marciapiede lato a valle 151,00 0,50 75,50

scavo marciapiede lato a monte - esterno al P.L. 70,00 0,50 35,00

strada privata (lotto A4) 71,00 0,50 35,50

strada privata (lotto B1a) 47,00 0,50 23,50

strada privata (lotto B5) 62,00 0,50 31,00

764,00

12.460,84€             

Computo metrico estimativo con quantità Misure
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Quantità

N° ord. Descrizione
unità di 

misura
quantità  prezzo unitario importo par.ug lungh. largh. h./peso

Computo metrico estimativo con quantità Misure

2
  

2.1 Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 - 60

mm; compreso lo spandimento, la cilindratura, il primo trattamento

superficiale con emulsione bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3

kg/m², e graniglia pezzatura 1 - 1,5 cm, dosaggio 12 l/m²; il secondo

trattamento con 2 kg/m² di emulsione e 10 l/m² di graniglia da 0,5 - 1 cm;

per spessore finito:

 - 10 cm

1U.04.110.0200.B mq 1.545,00 7,03€                     10.861,35€             

sede stradale (compreso marciapiedi) 891,00 891,00

sede stradale (compreso marciapiedi) - esterna al P.L. 365,00 365,00

parcheggio pubblico 109,00 109,00

strada privata (lotto A4) 71,00 71,00

strada privata (lotto B1a) 47,00 47,00

strada privata (lotto B5) 62,00 62,00

1.545,00

2.2 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di

laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee

macchine. Compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il

lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo

costipamento.

1U.04.110.0150 mc 235,60 24,17€                   5.694,45€               

sede stradale 597,00 0,20 119,40

sede stradale - esterna al P.L. 292,00 0,20 58,40

parcheggio pubblico 109,00 0,20 21,80

strada privata (lotto A4) 71,00 0,20 14,20

strada privata (lotto B1a) 47,00 0,20 9,40

strada privata (lotto B5) 62,00 0,20 12,40

235,60

2.3 Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso

costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla

frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di

fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),

impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,

dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con

l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e

moderata additivazione con compound polimerico a basso peso

molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante

la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso

del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra

il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di

emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80

kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a

mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere

prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano

soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per

spessore compresso:
 - 10 cm

1U.04.120.0030.B mq 1.178,00 13,68€                   16.115,04€             

sede stradale 597,00 597,00

sede stradale - esterna al P.L. 292,00 292,00

parcheggio pubblico 109,00 109,00

strada privata (lotto A4) 71,00 71,00

strada privata (lotto B1a) 47,00 47,00

strada privata (lotto B5) 62,00 62,00

1.178,00

2.4 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso

costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza

alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di

30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali

(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o

70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con

l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con

percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa

la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55%

in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica

e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela

bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia

o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di

quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :

- in sede stradale

1U.04.120.0200.A mq 1.178,00 7,43€                     8.752,54€               

sede stradale 597,00 597,00

sede stradale - esterna al P.L. 292,00 292,00

parcheggio pubblico 109,00 109,00

strada privata (lotto A4) 71,00 71,00

strada privata (lotto B1a) 47,00 47,00

strada privata (lotto B5) 62,00 62,00

1.178,00
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Quantità

N° ord. Descrizione
unità di 

misura
quantità  prezzo unitario importo par.ug lungh. largh. h./peso

Computo metrico estimativo con quantità Misure

2.5 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti

graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla

frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44,

compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con

attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con

bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume

totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante

l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera

compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62.

Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione

bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante

finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo

peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con

qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le

medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore

medio compattato:

- 30 mm

1U.04.120.0300.B mq 1.178,00 5,51€                     6.490,78€               

sede stradale 597,00 597,00

sede stradale - esterna al P.L. 292,00 292,00

parcheggio pubblico 109,00 109,00

strada privata (lotto A4) 71,00 71,00

strada privata (lotto B1a) 47,00 47,00

strada privata (lotto B5) 62,00 62,00

1.178,00
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Quantità

N° ord. Descrizione
unità di 

misura
quantità  prezzo unitario importo par.ug lungh. largh. h./peso

Computo metrico estimativo con quantità Misure

3
  

3.1 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo

vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la

movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il

rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la

pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a

stoccaggio:

- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

1U.04.145.0010.A m 472,00 21,10€                   9.959,20€               

marciapiede lato a monte 181,00 181,00

marciapiede lato a valle 194,00 194,00

marciapiede lato a monte - esterno al P.L. 97,00 97,00

472,00

3.2 Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per

fornitura e posa di elementi con qualsiasi tipo di curvatura:

- sezione 12/15 x 25 cm

1U.04.145.0020.A m 236,50 2,31€                     546,32€                  

marciapiede lato a monte 90,50 90,50

marciapiede lato a valle 97,50 97,50

marciapiede lato a monte - esterno al P.L. 48,50 48,50

236,50

3.3 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e

ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso

spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm

1U.04.130.0010 mq 350,00 8,88€                     3.108,00€               

marciapiede lato a monte 129,00 129,00

marciapiede lato a valle 151,00 151,00

marciapiede lato a monte - esterno al P.L. 70,00 70,00

350,00

3.4 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,

dosaggio a 150 kg di cemento, spessore 12 cm:

 - con calcestruzzo preconfezionato

1U.04.130.0020.A mq x cm 3.500,00 0,90€                     3.150,00€               

marciapiede lato a monte 129,00 10,00 1.290,00

marciapiede lato a valle 151,00 10,00 1.510,00

marciapiede lato a monte - esterno al P.L. 70,00 10,00 700,00

3.500,00

3.5 Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali

Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente

e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche

rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di

controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in

opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: 

1C.04.450.0020 kg 630,00 1,77€                     1.115,10€               

marciapiede lato a monte 129,00 1,80 232,20

marciapiede lato a valle 151,00 1,80 271,80

marciapiede lato a monte - esterno al P.L. 70,00 1,80 126,00

630,00

3.6 Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in calcestruzzo, 

conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, nelle dovute proporzioni 

con bitumi penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler 

ed inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile, 

resistente all'usura, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato 

rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa 

sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della graniglia, le difese delle 

aree di lavoro, la pulizia del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore 

medio di 2 cm  

1U.04.130.0030 mq 350,00 9,22€                     3.227,00€               

marciapiede lato a monte 129,00 129,00

marciapiede lato a valle 151,00 151,00

marciapiede lato a monte - esterno al P.L. 70,00 70,00

350,00

3.7 Fornitura e posa di scivolo per abbattimento barriere

architettoniche costituito da elementi prefabbricati. Compreso lo

scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la

fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la

posa a disegno, i raccordi e ripristini delle pavimentazioni adiacenti;

la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a

stoccaggio:

- tipo trapezoidale in quattro elementi, in cemento colore grigio 

1U.04.150.0010.A cad 2,00 644,22€                 1.288,44€               

marciapiede lato a valle 1 1,00

marciapiede lato a monte 1 1,00

2,00

22.394,06€             
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Quantità

N° ord. Descrizione
unità di 

misura
quantità  prezzo unitario importo par.ug lungh. largh. h./peso

Computo metrico estimativo con quantità Misure

4
  

4.1 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita

dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole,

nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della

Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone

di impianto 

1U.05.100.0010 mq 69,73 6,18€                     430,93€                  

linea mezzeria o corsia (12 cm) 3,00 97,00 0,12 34,92

linea mezzeria o corsia (12 cm) - esterna al P.L. 3,00 51,00 0,12 18,36

linee parcheggio pubblico (12 cm) 8,00 5,00 0,12 4,80

linee parcheggio pubblico (12 cm) 1,00 21,00 0,12 2,52

attraversamento pedonale 1,00 2,50 5,50 0,50 6,88

stop 1,00 3,00 0,75 2,25

69,73

4.2 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato

completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m.,

compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura

ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona

interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di

risulta:

1U.05.220.0010.A -palo antirotazione diametro 48 mm cad 4,00 80,84€                   323,36€                  

4,00 4,00

4,00

4.3 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio

estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno:

1U.05.150.0010.A  - in pellicola di classe 1 cad 4,00 206,12€                 824,48€                  

4,00 4,00

4,00

1.578,77€               SEGNALETICA

SEGNALETICA
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Quantità

N° ord. Descrizione
unità di 

misura
quantità  prezzo unitario importo par.ug lungh. largh. h./peso

Computo metrico estimativo con quantità Misure

5
  

5.1 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi

meccanici e materiale depositato a bordo scavo:

- profondità da 1,21 a 2,20 m

1C.02.100.0010.B mc 249,25 9,13€                     2.275,65€               

caditoie meteoriche (strada pubblica) 16,00 0,80 0,80 1,00 10,24

caditoie meteoriche (strada privata) 6,00 0,80 0,80 1,00 3,84

caditoie meteoriche - esterne al P.L. 8,00 0,80 0,80 1,00 5,12

rete fognaria (strada pubblica) 85,00 0,50 1,00 42,50

rete fognaria - esterne al P.L. 50,00 0,50 1,00 25,00

camerette di ispezione (strada pubblica) 4,00 1,50 1,50 1,00 9,00

camerette di ispezione - esterne al P.L. 1,00 1,50 1,50 1,00 2,25

derivazioni rete fognaria (strada privata) 68,00 0,50 1,00 34,00

camerette di ispezione (strada privata) 2,00 1,50 1,50 1,00 4,50

rete acque meteoriche (strada pubblica) 135,00 0,50 0,80 54,00

rete acque meteoriche (strada privata) 68,00 0,50 0,80 27,20

rete acque meteoriche - esterne al P.L. 79,00 0,50 0,80 31,60

249,25

5.2 Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con

calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con

aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito:

- in trincea

1U.01.110.0060.B mc 63,73 99,99€                   6.372,36€               

pozzetti (strada pubblica) 16,00 0,70 0,70 0,10 0,78

pozzetti (strada privata) 6,00 0,70 0,70 0,10 0,29

pozzetti - esterne al P.L. 8,00 0,70 0,70 0,10 0,39

rete fognaria (strada pubblica) 85,00 0,50 0,60 25,50

rete fognaria - esterne al P.L. 50,00 0,50 0,60 15,00

camerette di ispezione (strada pubblica) 4,00 1,40 1,40 0,10 0,78

camerette di ispezione - esterne al P.L. 1,00 1,40 1,40 0,10 0,20

derivazioni rete fognaria (strada privata) 68,00 0,50 0,60 20,40

camerette di ispezione (strada privata) 2,00 1,40 1,40 0,10 0,39

63,73

5.3 Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con

materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e

costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi 

1C.02.350.0030 mc 40,60 2,28€                     92,57€                    

rete fognaria (strada pubblica) 85,00 0,50 0,40 17,00

rete fognaria - esterne al P.L. 50,00 0,50 0,40 10,00

derivazioni rete fognaria (strada privata) 68,00 0,50 0,40 13,60

40,60

5.4 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per

condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti

a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore

rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°.

Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano

appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e

spessore (s):

- De 400 - s = 9,8

1C.12.010.0040.G m 135,00 51,78€                   6.990,30€               

rete fognaria (strada pubblica) 85,00 85,00

rete fognaria - esterne al P.L. 50,00 50,00

135,00

5.5 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per

condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti

a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore

rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°.

Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano

appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e

spessore (s):

- De 200 - s = 4,9

1C.12.010.0040.D m 68,00 17,45€                   1.186,60€               

derivazioni rete fognaria (strada privata) 68,00 68,00

68,00

RETE SMALTIMENTO ACQUE
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quantità  prezzo unitario importo par.ug lungh. largh. h./peso
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5.6 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per

condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti

a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore

rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°.

Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano

appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e

spessore (s):

- De 160 - s = 4,0

1C.12.010.0040.C m 282,00 13,60€                   3.835,20€               

rete acque meteoriche (strada pubblica) 135,00 135,00

rete acque meteoriche (strada privata) 68,00 68,00

rete acque meteoriche - esterne al P.L. 79,00 79,00

282,00

5.7 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di

cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso

scavo e reinterro; con dimensioni:

- interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 1.300 

1C.12.610.0010.F cad 12,00 196,21€                 2.354,52€               

rete fognaria 4,00 4,00

rete fognaria - esterne al P.L. 1,00 1,00

derivazioni rete fognaria (strada privata) 2,00 2,00

rete acque meteoriche 4,00 4,00

rete acque meteoriche - esterne al P.L. 1,00 1,00

12,00

5.8 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o

pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di

raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle

tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:

- interno 100x100 cm, h = 50 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 580 

1C.12.610.0020.I cad 12,00 96,66€                   1.159,92€               

rete fognaria 4,00 4,00

rete fognaria - esterne al P.L. 1,00 1,00

derivazioni rete fognaria (strada privata) 2,00 2,00

rete acque meteoriche 4,00 4,00

rete acque meteoriche - esterne al P.L. 1,00 1,00

12,00

5.9 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare

perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a

norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con

sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la

formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa

rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e

la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il

completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:

- luce 400 x 400 mm, altezza 70 mm, peso 39 kg 

1U.04.170.0040.C cad 30,00 98,15€                   2.944,50€               

caditoie meteoriche (strada pubblica) 16,00 16,00

caditoie meteoriche (strada privata) 6,00 6,00

caditoie meteoriche - esterne al P.L. 8,00 8,00

30,00

5.10 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato

di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni:

- interno 100x100 cm, spess. cm 15, peso kg. 300 

1C.12.610.0030.F cad 12,00 71,46€                   857,52€                  

rete fognaria 4,00 4,00

rete fognaria - esterne al P.L. 1,00 1,00

derivazioni rete fognaria (strada privata) 2,00 2,00

rete acque meteoriche 4,00 4,00

rete acque meteoriche - esterne al P.L. 1,00 1,00

12,00

5.11 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di

cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso

scavo e reinterro; con dimensioni:

- interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124 

1C.12.610.0010.C cad 30,00 38,09€                   1.142,70€               

caditoie meteoriche (strada pubblica) 16,00 16,00

caditoie meteoriche (strada privata) 6,00 6,00

caditoie meteoriche - esterne al P.L. 8,00 8,00

30,00
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quantità  prezzo unitario importo par.ug lungh. largh. h./peso

Computo metrico estimativo con quantità Misure

5.12 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o

pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di

raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle

tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:

- interno 45x45 cm, h = 30 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 76 

1C.12.610.0020.D cad 30,00 13,00€                   390,00€                  

caditoie meteoriche (strada pubblica) 16,00 16,00

caditoie meteoriche (strada privata) 6,00 6,00

caditoie meteoriche - esterne al P.L. 8,00 8,00

30,00

5.13 Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif.

1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e

pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De)

e tipo curva:

- De 160, curva aperta 45° 

1C.12.010.0060.I cad 10,00 13,11€                   131,10€                  

curve per scarico caditoie meteoriche 10,00 10,00

10,00

5.14 Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif.

1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e

pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De)

e tipo curva:

- De 200, curva aperta 45°

1C.12.010.0060.K cad 10,00 18,73€                   187,30€                  

curve per scarico rete fognaria 10,00 10,00

10,00

29.920,24€             RETE SMALTIMENTO ACQUE
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Computo metrico estimativo con quantità Misure

6
  

6.1 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi

meccanici e materiale depositato a bordo scavo:

- profondità da 1,21 a 2,20 m

1C.02.100.0010.B mc 109,00 9,13€                     995,17€                  

scavo rete idrica tratto adduzione 84,00 0,50 1,00 42,00

scavo rete idrica tratto adduzione - esterna al P.L. 60,00 0,50 1,00 30,00

scavo rete idrica derivazioni (strada privata) 74,00 0,50 1,00 37,00

109,00

6.2 Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte 

acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico 

automatico, rivestimento interno in malta di cemento d’altoforno 

conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma 

ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio. 

Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano 

conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione 

elastico automatico.

Complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni. Escluso scavo, piano 

di appoggio, rinfianco e riempimento.

Diametro interno nominale (DN) - Classe:

- DN 200 - Classe 40 

1U.10.010.0010.C m 218,00 85,72€                   18.686,96€             

rete idrica tratto adduzione 84,00 84,00

rete idrica tratto adduzione - esterna al P.L. 60,00 60,00

rete idrica derivazioni (strada privata) 74,00 74,00

218,00

6.3 Fornitura e posa in opera di saracinesca, per condotte 

acquedottistiche, a cuneo gommato flangiata a perfetta tenuta di classe 

PN 16 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001 e UNI EN 1171/2015, 

compreso asta di manovra e accessori.

Diametro interno nominale (DN):

 - DN 200

1U.10.020.0010.D cad 6,00 537,75€                 3.226,50€               

rete idrica tratto adduzione 3,00 3,00

rete idrica tratto adduzione - esterna al P.L. 1,00 1,00

rete idrica derivazioni (strada privata) 2,00 2,00

6,00

6.4 Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con

materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e

costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi 

1C.02.350.0030 mc 54,50 2,28€                     124,26€                  

rete idrica tratto adduzione 84,00 0,50 0,50 21,00

rete idrica tratto adduzione - esterna al P.L. 60,00 0,50 0,50 15,00

rete idrica derivazioni (strada privata) 74,00 0,50 0,50 18,50

54,50

23.032,89€             RETE IDRICA

RETE IDRICA
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7
  

7.1 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi

meccanici e materiale depositato a bordo scavo:

- profondità da 1,21 a 2,20 m

1C.02.100.0010.B mc 113,48 9,13€                     1.036,07€               

scavo rete telefonica 84,00 0,50 1,00 42,00

scavo rete telefonica - esterna al P.L. 60,00 0,50 1,00 30,00

scavo rete telefonica (strada privata) 74,00 0,50 1,00 37,00

pozzetti (strada pubblica) 4,00 0,80 0,80 1,00 2,56

pozzetti (strada pubblica) - esterna al P.L. 1,00 0,80 0,80 1,00 0,64

pozzetti (strada privata) 2,00 0,80 0,80 1,00 1,28

113,48

7.2 Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme

CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450

NEWTON

- diam. 160mm 

1E.02.010.0030.I m 218,00 11,51€                   2.509,18€               

rete telefonica 84,00 84,00

rete telefonica - esterna al P.L. 60,00 60,00

rete telefonica (strada privata) 74,00 74,00

218,00

7.3 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo

della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o

solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione

del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione

necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche:

- pozzetto con fondo più un anello da cm 50 di prolunga e chiusino,

altezza cm 105 circa 
1C.12.620.0130.B cad 7,00 92,60€                   648,20€                  

pozzetti (strada pubblica) 4,00 4,00

pozzetti (strada pubblica) - esterna al P.L. 1,00 1,00

pozzetti (strada privata) 2,00 2,00

7,00

7.4 Fornitura e posa in opera di chiusino rettangolare in ghisa

sferoidale, da carreggiata a traffico intenso, classe D 400, a norme

UNI EN 124, con telaio rettangolare non inferiore a 84x64 cm, luce

netta non inferiore a 700x500 mm, peso non inferiore a 73 kg,

altezza totale non inferiore a 100 mm, non ventilato, con coperchio

e guarnizione in elastomero antiodore e antirumore. Compresa la

movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta

anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli

sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per

il completamento dell'opera. 

1U.04.160.0100 cad 7,00 274,98€                 1.924,86€               

pozzetti (strada pubblica) 4,00 4,00

pozzetti (strada pubblica) - esterna al P.L. 1,00 1,00

pozzetti (strada privata) 2,00 2,00

7,00

7.5 Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con

calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con

aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito:

- in trincea

1U.01.110.0060.B mc 65,40 99,99€                   6.539,35€               

rete telefonica 84,00 0,50 0,60 25,20

rete telefonica - esterna al P.L. 60,00 0,50 0,60 18,00

rete telefonica (strada privata) 74,00 0,50 0,60 22,20

65,40

7.6 Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con

materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e

costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi 

1C.02.350.0030 mc 46,29 2,28€                     105,54€                  

rete telefonica 84,00 0,50 0,40 16,80

rete telefonica - esterna al P.L. 60,00 0,50 0,40 12,00

rete telefonica (strada privata) 74,00 0,50 0,40 14,80

pozzetti (strada pubblica) 4,00 0,80 0,80 0,60 1,54

pozzetti (strada pubblica) - esterna al P.L. 1,00 0,80 0,80 0,60 0,38

pozzetti (strada privata) 2,00 0,80 0,80 0,60 0,77

46,29

12.763,20€             RETE TELEFONICA

RETE TELEFONICA
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8
  

8.1 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi

meccanici e materiale depositato a bordo scavo:

- profondità da 1,21 a 2,20 m

1C.02.100.0010.B mc 218,00 9,13€                     1.990,34€               

scavo rete elettrica 84,00 0,50 1,00 42,00

scavo rete elettrica - esterna al P.L. 60,00 0,50 1,00 30,00

scavo rete elettrica (strada privata) 74,00 0,50 1,00 37,00

pozzetti (strada pubblica) 4,00 0,80 0,80 1,00 2,56

pozzetti (strada pubblica) - esterna al P.L. 1,00 0,80 0,80 1,00 0,64

pozzetti (strada privata) 2,00 0,80 0,80 1,00 1,28

113,48

8.2 Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme

CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450

NEWTON

- diam. 160mm 

1E.02.010.0030.I m 218,00 11,51€                   2.509,18€               

rete telefonica 84,00 84,00

rete telefonica - esterna al P.L. 60,00 60,00

rete telefonica (strada privata) 74,00 74,00

218,00

8.3 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo

della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o

solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione

del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione

necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche:

- pozzetto con fondo più un anello da cm 50 di prolunga e chiusino,

altezza cm 105 circa 
1C.12.620.0130.B cad 7,00 92,60€                   648,20€                  

pozzetti (strada pubblica) 4,00 4,00

pozzetti (strada pubblica) - esterna al P.L. 1,00 1,00

pozzetti (strada privata) 2,00 2,00

7,00

8.4 Fornitura e posa in opera di chiusino rettangolare in ghisa

sferoidale, da carreggiata a traffico intenso, classe D 400, a norme

UNI EN 124, con telaio rettangolare non inferiore a 84x64 cm, luce

netta non inferiore a 700x500 mm, peso non inferiore a 73 kg,

altezza totale non inferiore a 100 mm, non ventilato, con coperchio

e guarnizione in elastomero antiodore e antirumore. Compresa la

movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta

anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli

sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per

il completamento dell'opera. 

1U.04.160.0100 cad 7,00 274,98€                 1.924,86€               

pozzetti (strada pubblica) 4,00 4,00

pozzetti (strada pubblica) - esterna al P.L. 1,00 1,00

pozzetti (strada privata) 2,00 2,00

7,00

8.5 Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con

calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con

aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito:

-in trincea

1U.01.110.0060.B mc 104,64 99,99€                   10.462,95€             

rete telefonica 84,00 0,80 0,60 40,32

rete telefonica - esterna al P.L. 60,00 0,80 0,60 28,80

rete telefonica (strada privata) 74,00 0,80 0,60 35,52

104,64

8.6 Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con

materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e

costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi 

1C.02.350.0030 mc 70,39 2,28€                     160,49€                  

rete telefonica 84,00 0,80 0,40 26,88

rete telefonica - esterna al P.L. 60,00 0,80 0,40 19,20

rete telefonica (strada privata) 74,00 0,80 0,40 23,68

pozzetti (strada pubblica) 4,00 0,30 0,30 1,00 0,36

pozzetti (strada pubblica) - esterna al P.L. 1,00 0,30 0,30 1,00 0,09

pozzetti (strada privata) 2,00 0,30 0,30 1,00 0,18

70,39

17.696,02€             

RETE ELETTRICA
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9
  

9.1 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi

meccanici e materiale depositato a bordo scavo:

- profondità da 1,21 a 2,20 m

1C.02.100.0010.B mc 100,90 9,13€                     921,22€                  

rete illuminazione 84,00 0,50 1,00 42,00

rete illuminazione - esterna al P.L. 60,00 0,50 1,00 30,00

pozzetti (strada pubblica) 6,00 0,80 0,80 1,00 3,84

pozzetti (strada pubblica) - esterna al P.L. 4,00 0,80 0,80 1,00 2,56

plinti per palo illuminazione (strada pubblica) 6,00 1,50 1,50 1,00 13,50

plinti per palo illuminazione (strada pubblica) - esterna al P.L. 4,00 1,50 1,50 1,00 9,00

100,90

9.2 Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme

CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450

NEWTON

- diam. 160mm 

1E.02.010.0030.I m 144,00 11,51€                   1.657,44€               

rete illuminazione 84,00 84,00

rete illuminazione - esterna al P.L. 60,00 60,00

144,00

9.3 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo

della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o

solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione

del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione

necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche:

- pozzetto con fondo più un anello da cm 50 di prolunga e chiusino,

altezza cm 105 circa 
1C.12.620.0130.B cad 10,00 92,60€                   926,00€                  

pozzetti (strada pubblica) 6,00 6,00

pozzetti (strada pubblica) - esterna al P.L. 4,00 4,00

10,00

9.4 Fornitura e posa in opera di chiusino rettangolare in ghisa

sferoidale, da carreggiata a traffico intenso, classe D 400, a norme

UNI EN 124, con telaio rettangolare non inferiore a 84x64 cm, luce

netta non inferiore a 700x500 mm, peso non inferiore a 73 kg,

altezza totale non inferiore a 100 mm, non ventilato, con coperchio

e guarnizione in elastomero antiodore e antirumore. Compresa la

movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta

anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli

sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per

il completamento dell'opera. 

1U.04.160.0100 cad 10,00 274,98€                 2.749,80€               

pozzetti (strada pubblica) 6,00 6,00

pozzetti (strada pubblica) - esterna al P.L. 4,00 4,00

10,00

9.5 Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con

calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con

aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito:

-in trincea

1U.01.110.0060.B mc 43,20 99,99€                   4.319,57€               

rete illuminazione 84,00 0,50 0,60 25,20

rete illuminazione - esterna al P.L. 60,00 0,50 0,60 18,00

43,20

9.6 Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con

materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e

costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi 

1C.02.350.0030 mc 29,70 2,28€                     67,72€                    

rete illuminazione 84,00 0,50 0,40 16,80

rete illuminazione - esterna al P.L. 60,00 0,50 0,40 12,00

pozzetti (strada pubblica) 6,00 0,30 0,30 1,00 0,54

pozzetti (strada pubblica) - esterna al P.L. 4,00 0,30 0,30 1,00 0,36

29,70

9.7 Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto,

con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di

calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento

granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto

diametro massimo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura,

esclusi ferro e casseri; resistenza:

- C25/30 - esposizione XC1 o XC2 

1C.04.010.0020.A mc 10,00 137,28€                 1.372,80€               

plinti per palo illuminazione (strada pubblica) 6,00 1,00 1,00 1,00 6,00

plinti per palo illuminazione (strada pubblica) - esterna al P.L. 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00

10,00
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9.8 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal

piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,

comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e

disarmo:

- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee 

1C.04.400.0010.A mq 40,00 17,58€                   703,20€                  

plinti per palo illuminazione (strada pubblica) 6,00 1,00 1,00 4,00 24,00

plinti per palo illuminazione (strada pubblica) - esterna al P.L. 4,00 1,00 1,00 4,00 16,00

40,00

9.9 Fornitura e posa in opera di pali di illuminazione, completa di corpi

illuminanti a led, cavi elettrici, quadro elettrico di controllo e comando

di tipo stradale

NP01 cad 10,00 3.000,00€              30.000,00€             

palo illuminazione (strada pubblica) 6,00 6,00

palo illuminazione (strada pubblica) - esterna al P.L. 4,00 4,00

10,00

42.717,75€             

TOTALE 210.477,93€        

RETE ILLUMINAZIONE

COMUNE DI CARLAZZO 
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Quantità

N° ord. Descrizione
unità di 

misura
quantità  prezzo unitario importo par.ug lungh. largh. h./peso

Computo metrico estimativo con quantità Misure

1 OPERE DI SCAVO E DEMOLIZIONI 12.460,84€             

2 VIABILITA' E PARCHEGGI 47.914,16€             

3 MARCIAPIEDI 22.394,06€             

4 SEGNALETICA 1.578,77€               

5 RETE SMALTIMENTO ACQUE 29.920,24€             

6 RETE IDRICA 23.032,89€             

7 RETE TELEFONICA 12.763,20€             

8 RETE ELETTRICA 17.696,02€             

9 RETE ILLUMINAZIONE 42.717,75€             

TOTALE 210.477,93€           

RIEPILOGO
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