Comune di Cernobbio

Provincia di Como “
LITOLOGIA PERMEABILITA' CARATTERISTICHE VULNERABILITA' DELLE
IDROGEOLOGICHE ACQUE SOTTERRANEE
SUBSTRATO
B o Comeumcian Ddost dotomamont dvsa PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
. . . assa per porosita primaria ciorcolazione idrica nelle cavita presenza di inghiottitoi e doline.
Calcarl e calcari marnosl generalmente da molto altaadalta | ., qjcpe (reti carsiche) e nelle zone | Assenza di significative coperture a
per fessurazione e carsismo di fratturazione bassa permeabilita
DEPOSITI
QUATERNARI D iti alluvi li di fond I . .
epositl atluvional di fondovatle Da molto alta ad alta per porosita Falda acquifera libera con Elevata
icn(;::::ll:z?c?n?Irilr?\ﬁsi?;zliﬁg:: primaria soggiacenza generalmente <10 m
L . . Falda acquifera libera con
Depositi di conoide e depositi Da molto alta ad alta per porosita soggiacenza generalmente > 20 m
E_A ﬂuViOI'glaciaIi costituiti da ghiaie e primaria nella parte medio sommitale delle Da elevata ad alta . .
sabbie conoidi e < 10 m nella parte distale Gru ppo di progettazione
dirhesss
®
Depositi morenici eterometrici , . . . . . associdatl
e A . : P E' presente una circolazione idrica Da alta a media in funzione della
Da alta a media per porosita primaria Sre . . .
A-M fr:smt'et:’s'lt::i:f;caht;z :':;L‘I’gso ] pere P localizzata di entita variabile presenza di livelli limosi Arch. Sergio Dinale
limosa Arch. Paola Rigonat Hugues
Arch. Alessia Semenzato

Arch. Enrico Robazza

Venezia, via Temanza 1
Como, via Pessina 15
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Arch. Alessandro Oliveri
Arch. Michela Gadaldi
Dott. Geol. Teodoro Aldo Battaglia
Ing. Alessandra Saraco

collaborazione
Dott. Geol. Domenico Trapasso
Ing. Giuseppina Froiio

LEGENDA

ELEMENTI ANTROPICI

@ Sorgente pubblica captata per uso idropotabile

Sorgente captata per uso privato

Pozzo per uso privato

Q Pozzo pubblico per uso idropotabile

O Serbatoio di accumulo acquedotto

Zona di rispetto di pozzi e sorgenti utilizzati
a scopo idropotabile, ricavata con criterio
geometrico (D.Lgs.152/06)

Zona di rispetto del pozzo Baragiola ricavata con criterio

arzegallo temporale (t = 60 gg da D.G.R. 27 giugno 1996 n. 6/15137)

ELEMENTI IDROGRAFICI E IDROGEOLOGICI

U Sezione di deflusso insufficiente

— Corso d'acqua superficiale principale
Corso d'acqua superficiale secondario
— Corso d'acqua tombato

— Spartiacque superficiale

Afflussi d'acqua, allagamenti ricorrenti e/o potenziali per
eventi estremi, intasamento della sezione di deflusso o
crisi del sistema di deflusso

Aree con bassa soggiacenza della falda o con presenza di falde
sospese
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-------- Piana fluviale e aree perilacustri potenzialmente inondabili individuate

] tenendo conto delle criticita derivanti da punti di debolezze delle
strutture di contenimento quali punti di possibile tracimazione,
sovralluvionamenti, sezioni di deflusso insufficienti.

PRINCIPALI OPERE DI REGIMAZIONE FLUVIALE

Briglia o soglia
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