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NORMATIVA URBANISTICO-EDILIZIA DI PA3 ADEGUATO

L'area interessata dal piano di Lottizzazione "PA3" & assoggettata con i seguenti parametri
edificatori e criteri in base al punto 3 delle regole di intervento e disegno del suolo indicate
dalla Scheda At6 - Ambito di trasformazione 6 - Cremia - Marnino Alto allegata alle Norme
Tecniche Dp2d del Documento di Piano.

VOLUME EDIFICABILE 6100,00 mc

Altezza Massima .=9,00 mt. (vedi art. 11.2.2, Nta Comune di Cremia)
Piani fuori terra abitabili =n.2

Rapporto di copertura =30% SF (vediart. 11.2.2, Nta Comune di Cremia)
Superficie scolante 40 % della superficie libera del lotto

(vedi art. 11.2.2, Nta Comune di Cremia)

Indice di piantumazione .=n.° 1 ogni 40 mq

Distanza dai confini inderenza nel caso di edifici in linea
.=5,00 . Mt

Distanze tra fabbricati in aderenza nel caso di edifici in linea

.= 8,00 . Mt (vedi art. 9, DM 02/041968, n. 1444)

6,00 . Mt nel caso di pareti senza finestre

(vedi art. 11.2.2 , Nta Comune di Cremia)

Distanza da strada e parcheggi di PL .=5,00 . Mt

(vedi art. 11.2.2 , Nta Comune di Cremia)

Funzione principale Residenza

Il calcoli potranno avvenire in conformita a quanto
disposto:
Calcolo SLP / volume / superficie

coperta /altezza Massima Dalla legge regionale n.26 del 20/04/1995 e successive

modifiche
D.Lgs 115/2008 art. 11

Nota : le definizioni degli indici edilizi sono quelli di cui art. N. 7 delle NTA del PRG.
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Eronte g impano regolgre g iTegolare
L'altezza HF si calcola su ciascuna fronte o parte di esso nel punto medio di cioscuna falda con le modaiita
sopra descritte.

*

ifici it
L'altezza si calcola per ciascuna fronte di ciascun corpo di fabbrica secondo le modalitd sovraesposte.

».

Ualtezza va calcolata e verificata per ciascun corpo di fabbrica avente profondita eguale o superiore @ m
10.00.
Nel caso di profondité minore I'altezza si calcola nel punto mediano del corpo di maggiore altezza.

!

o

s

8
o
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Terreni o strgde in gendenza
L'altezza si misura in comispondenza al punto medio della facciata di ciascun corpo di fabbrica.
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ifigi i di fongozioni emergent dol teren
Nel calcolo dellaltezza veranno inclusi anche muri di sostegno o dadi di fondazione emergenti, qualora la
loro dimensione verticale sia superiore a 2,00 m e si frovino a una distanza dal piede del fabbricato inferiore o
eguale g 2,00 m misurati ortogonalmente ’

DISTANZE

Qistanza dg strgde - DS . ~

Minima distanza fra i punti del perimetro della superficie coperta di un edificid e i ciglio stradale. inteso come
inea fimite delle sedi veicolai e pedonall, incluse le banchine o alire strutture laterall alle predette sedi,
noncheé le strutture di delimitazione quali parapetti, arginelle e simili. La distanza viene computata dal sedime
delia strada esistente a prescindere daile previsioni di adeguamento della rete viaria previste dal Piano, inclusi
gli spazi di parcheggio. .

Distenza dai confini - DC

Minima distanza fra i punti costituenti il perimetro della superficie coperta delledificio e le linee di confine,
calcolata in proiezione ortogonale a queste ultime.

Non si applica alle perimetrazioni di zona previste dal P.R.U.G.

Distgnzg tra fobbrcati - OF :
Minima distanza che intercore tra le pareti di edifici che si fronteggiano. -

i afini i bal
Gli aggetti di elementi di facciata quali balconi, pensiline, sporti di gronda e sporti di facciata non sono
rlevanti ai fini delia determinazione delle distanze da strade, confini e fabbricati sino alla sporgenza di 150 cm.

jst n ist ¥
Per sopraslevazioni ed ampliomenti pud essere concessa o imposta deroga alle presenti norme per le
distarze: dal ciglio strada, dai confini e/o dai fobbricati al fine di conseguire omogeneitd e confinuitd di
soluzioni architettoniche in riferimento ad allineamenti preesistenti.

INDIC!
indice di edificabilitd temtodgle - IT {mc/maq)
Volume massimo o minimo edificabile per ciascun mq di superficie temitoriale.

Indice di edificabifita fondigrio - IF (mc/maq)
Volume massimo o minimo edificabile per ciascun mq di supgrﬁcie fondiaria.

Indice di utifzazione teritorigle - UT (ma/maq)
Superficie lorda di pavimento minima o massima edificabile per ciascun mq di superficie temitorale.

Indice di utiizazione fondiarig - UF (ma/ma)
superficie lorda di pavimento massima o minima edificabile per ciascun mq di superficie fondiaria.

Rapporto dj copertyrg - RC {%)
Rapporto, espresso in percentudle, tra la superficie coperta e la superficie fondiara (Sc/sf).
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SUPERFIC!

i | i pavimento - SLP
sommatoria di tutte le superfici di ciascun piano, incluso it pimo interrato, e delle superfici dei muri intemi e
perimetrali. questi ulfimi calcolafi convenzionalmente nello spessore di 30 cm, con 'esclusione di:

. scale inteme con i relativi sbarchi ai piani, calcolati convenzionalmente nefla misura massima
comispondente allg larghezza def vano scale moltiplicata per la profonditd di 1,20 m e incluse le
murature perimetrali sino a uno spessare di 30 cm se confinante con I'estemo e sino alla metd dei mur
confinanti con aitri locaii; '
vani corsa di ascensori e i relafivi sbarchi ai piani sino alia profondita di 1.50 m inclusi mur perimetrali;
vani interati o seminterrati (valutati con rdferdmento al tereno naturale} con superficie perimetrale
interata per una quota superiore o eguale al 60%; N

. portici {pubblici e privati);
logge:
finesire o camini a sporto con superfici in pianta inferiori a 1,50 mq e altezza inferiore o eguale a 2.40
m;

- balconi e terrazi;

. scaie esteme aperte:

. soMotetfi se aventi alitezza media inferiore a 2,40 m e alteza al'infradosso del solaio di copertura
inferiore a 1,50 m; la superficie relativa viene conteggiata quando anche uno solo dei due parametri
venga raggiunto, I'altezza intema viene calcolata quale media tra colmo e gronda senza tener
conto di eventudli separazioni inteme; .

. outoimesse di uso privato nella misura massima prevista dalle vigenti normative, sia interate o
seminterrate che fuori terra;

- seme con alleza media inferiore o eguale a 2,30 m; -

. volumi tecnici e relativi vani di accesso, sia intemi agii edifici, sia quando fuoriescano dal profilo della
copertura sino ad un massimo del 2% del volume in progetto o esistente.

Le superfici sottostanti i primo interrato non vengono calcolate nel computo defia SLP.

superficie copertg - SC
Proiezione sul piano orizzontale di tutti i valumi costituenti gk edifici prncipall e accessoni di progetto o esistenti
su ciascun lotto con esclusione di: .

- gronde;

- comicioni;

- pensiine aperte su tre lati;

- scale aperte;

- baleoni;

- sporti di facciata in genere.
Il criterio si opplica agli elementi sopra elencati qualora la dimensione degfi aggetti sia minore o eguale @ 2.00
m

.

Non sona inolire conteggiate nefla superficie coperta le autorimesse intenraté o seminterrate con copertura
praticabile ricoperta da humus nello spessore minimo di 0,40 m, considerato quantitd minima utile per
consentire I'attecchimento della vegetazione.

Svoerficie di venditg - SV

Ai fini delia realizazione di superfici destinate al commercio si considera superficie di vendita I'area desfinata
al rapporto con gli utenti esterni, con esclusione degli spazi destinati @ magazzeni, depositi, uffici, servid e
spogliatoi. Le vetrine non sono considerate sino alla profonditd di 200 m.

Volyme edificabile - v

Quantita edificabile su ciascun loto. Include tutte le parti for terra ed entro tera sino al primo interrato, &
costituito dalla sommatoria dei prodotti delia superficie lorda di pavimento di ciascun piano per la relativa
altezza convenzionale {HC). con esclusione del piano sottostante la copertura per il quale 'altezza si calcola
al netto dello spessore della soletta @ comungue nel solo caso in cui l'attezza media intema sic maggiore o
eguale a 2,40 m o l'infradosso del solaio di copertura sia posto a quota superiore a 1,50 m, la norma si applica
quando anche uno solo dei parametr sia presente.

Sono esclusi dal calcolo del volume gli spessori di murature perimetrali e di solgio eccedenti i 30 cm. Per le
murature é consentito defrarre dal conteggio spessori sino a 25 cm, per i solai sino a 15cm.

Nel caso di interventi su volumi esistenti non costituisce titolo al recupero del volume con demolizione e
ricostruzione il conseguimento di condono edflido.
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Unitg Edilizig - UE

Fabbricato, da tera a cielo, isolato o contiguo ad alfri corpi di fabbrica, servito do autonomo corpo scale;
delimitato da murature portanti disposte sul medesimo alineamento verticale e prve di aperture. poste ai
diversi pioni, sistematicamente preordinate ol collegamento con alfd edifici.

PARCHEGGI AD USQ PRIVATO
Lo dotazione di spazi da fiservare a parcheggio privato per gl interventi di nuova costruzione nelle zone C1.
C2. D2, €1, E2 deve comispondere. per ciascuna destinazione d'uso. aimeno alle seguenti quantita:
. residenza: 1 posto auto.ogni unitd immobiliare residenziale
. affivita di corattere commerciale, terziario, ricettivo, socio-assistenziale ed assimibili, ammesse per le
singole zone: 1 posto auto ogni 30 mq. dis.l.p.
. aftivitd di carattere produttivo o arfigionale di servizio ed assimilabili, ammesse per le singole zone: 1
posto auto ogni 100 ma. dis.l.p. .
. affivita di corattere agricolo, ammesse per le singole zone: 1 posto auto ogni 200 mq. dis..p.
Le quontita sopra indicate per le nuove costruzioni sono da intendersi comprensive di quanto previsto dall*art.
2 della L. n. 122/89 che in ogni caso deve essere verificata, ufiizando nel conteggio del volume I'aitezza
convenzionale di pianc come indicato nel presente articolo al paragrafo "altezze”.

Nel caso di edificio con destinazione ad usi plurimi, la dotazione defle aree di parcheggio deve comnispondere,
per ogni singola porzione, alle proporzioni indicate per le specifiche destinazioni.

A

ARTICOLO 8 - ! NE DE ICt EDI
Aytorim interrgte - i It fronti

Nella verifica dellaltezza dei fabbricati non si temé conto della maggiore altezza conseguente alla presenza di
rampe d'accesso ad autorimesse interate. quando la porzione di maggiore altezza, determinata dallingresso
ai gerage, abbia larghezza inferiore o eguale a 6,50 m. B

Nel caso di fronti di edifici le cui proiezioni ortogonali, in pianta o in alzato, si sovrappongano per una
ampiezza inferiore 0 eguale a 3,00 m le distanze tra i tabbricati sono ridotte alla metd delle prescrizioni
previste per cigscuna zona con il limite inferiore del rispetio delle norme del Codice Civile, a condizione che le
superfici che si fronteggiano siano prive di aperture e fatte salve le distanze dai confini, qualora non
intervenga convenzone confinaria.

Al solo fine dell'applicazione della presente norma. le porte di accesso non costituiscono apertura.

Edificazione g confine

in futte le zone é consentita l'edificazone a confine; nel caso di aree configue inedificate il preveniente dovra
produre una convenzione con il vicina che si impegna a sua volta a edificare sulla linea di confine oppure a
distanza pari a quanto previsto dalle norme di zona per i fabbrcati.

»

ici »
Nel caso di costruzione a filo strada la profondita di comicioni. balconi, pensiine e gronde non potrd superare
1,50 m e gli stessi dovranno essere posti @ quota non inferiore a 4,50 m dal piano strada.

Par i ediiz
Nel caso di inferventi di pianificazione attuativa o di permesso di costuire che interessino aree parzicimente
ediﬁc_ate. i parametri ediid saranno applicati tenendo conto dei volumi e defle superfici lorde di pavimento
preesistenti destinati al mantenimento, calcolati secondo le modaiita delle presenti norme.

Vi
Qualora all'intemo dei perimetri di P.A. siano inclusi edifith preesistenti non sard necessario. ai fini della
realizazione det Piano Attuativo il conseguimento dell'assenso del proprietario del fondo interessato, nel caso
in cui la reallzazione delle opere di utbanizzazione in progetto non interessi I'area di pertinenza di detli edifici
e qualora le residue possibilitd edificatorie sulle stesse perfinenze siono inferior o eguali a S00 mc.

v i dici lor viment
Determinati secondo | criteri delfart. 7 delle presenti norme sono ufilizzati anche ai fini dellapplicazione degli

oneri di urbanizazicne e per il dimensionamento delle aree per l'urbanizzazione secondaria, con fiferimento
ad un Indice capitario volumetrico di 150 mc/ab.
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FABBRICATI ACCESSORI

€ consentita lo realizazicne di piccoli edifici do adibire a ricovero di autoveicoli o piccoli deposifi di tegna o
cttrezi, da costrvire anche a confine di proprietd esclusivamente in accorde con i confinanti 0 ad una
distanza minima dai confini di m. 2.50, con esclusione della contiguitd a strade pubbliche. nel caso di strade
private dovrd essere prodota apposita convenzione sotoscritta da futti i proprietari delia strada.

L'edificazione & soggetta alle seguenti fimitazioni:

alteza media allintradosso entro il limite di 2.30 m con massimo non superiore @ 2,70 m, pendenze
defle falde e materiali di finitura eguali a quelia del fabbricato principale;

superficie massima coperta 30 mq;

distanza dagh edifici circostanti esistenti di proprietd e non: in aderenza: qualora questo non sia
possibile la distanza non potrd essere inferiore a 5,00 m;

tetto a falde. con esclusione dei volumi interafi che avranno andomento piano e soprastante
coperturg in erba.

Il volume di questi fabbricati rientra nel computo delle quantita edificabili per le porzioni eccedenti il 10% del
volume residenziale esistente o realizzabiie.
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11.8.6 AREE NON INSEDIABILI

Nel'ambito di ciascuna zona edificabile. ia presenza di superfici molto acclivi é stata incicata nelle tavole di
azzonomento. con apposito simbolo. Inotire, in sede di accoglimento delle osservazioni, & stata infrodotta.
con lo stesso criterio di area non insediabile. una fascia di rspefto per le aree produttive. La superficie di
queste aree pud essere ytiizzata ai fini defla determinazione delle quantita edificabili ma il sedime non pud
essere interessato direttamente dall'edificazione, in genercle delte aree caincidono con le porzioni di
temitorio atribuite alle classi 3 o 4 dallo Studio Geologico.

Le porzioni di temeno con pendenza superiore al 40%, anche non individuate dalle tavole di Piano scno
soggette alle limitazioni del presente articolo.
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DATI DI RILIEVO



PIANO DI

TTIZZAZ]

NE "PA 3"

Superfici interne al piano attuativo che partecipano ai fini volumetrici

(A’

LOTTI =

Della Torre Carla

Della Torre Enio
Giuseppe

LOTTO (C ')

Magnoni Galdina Nadia
Magnoni Marilinda
Mazzoletti Cristian

)( B")(E'

)

9640 5532 3949,28
9696 (ex 9641) 501 474,00
7551 1830 1402,31
9645 93,33
822 1420 468,00
824 390,00
9647 61 61,00
9957 (ex9698) 33,21

Bellati Fabio

Mazzoletti Lara 831
Zingaro Alfonso
8890
Giardelli Costruzioni 5838
S.p.A 7547
8837

7546

Area in PL

2227 A7

Area in

Are in PL

rea in PL

mq 6871,13

mq  2227,47

mq 2115,6

mq 79,

Totale superficie in PL

MQ 11793,13



PIANO DI LOTTIZZAZIONE "PA 3'

Superfici esterne al piano attuativo che non partecipano ai fini volumetrici

Della Torre Carla

Della Torre Enio
Giuseppe

Area esterna al PL mq

87,2



PIANO DI LOTTIZZAZIONE

IIPA 3"

RIEPILOGO SUPERFICI DI RILIEVO ¢ VOLUMI LOTTI DI
PROPRIETA' INTERNI AL PERIMETRO PIANO ATTUATIVO

mq .

11.793,13

LOTTO superficie lorda DI RILIEVO Volume di competenza
A’ Della Torre Enio e Della mq 1757,79 mc 909,22
Torre Carla
B' mq 2624,76 mc 1.357,66
Giardelli Costruzioni S.p.A.
Magnoni Galdina
Magnoni Marilinda
(o mq 2227.,47 mc 1.152,16
Mazzoletti Cristian
Mazzoletti Lara
Zingaro Alfonso
Bellati Fabio
D' mq 2115,00 mc 1.093,98
Della Torre Enio e Della
E'+Eq' |omeCre mq 2488,58 mc 1.287,22
Ortelli Monica
299,76

mec.

6.100,00



TABELLA VOLUMI



PIANO DI LOTTIZZAZIONE "PA 3"

TABELLA DE! VOLUMI ASSEGNATI E SPOSTAMENTI VOLUMETRICI

. Volume
Volume di Volume trasferito Volume Volume esistente utilizzabile per
LOTTO (Netto) competenza assegnato al lotto prog etti nuovi
edifici di piano
- " o o o di lottizzazione
| (+) 71778
- A 909,22 1.968,00 1968,00
*%k
(+) 38100
(+) 21138 bl
- B 1.357,6 1.868,80 1868,80
*H ¥
(+) 20978
- C 1.152,1 (+) 73484 1.887,00 1887,00
*
D 1.093,9 (-) 77,78 * 376,20| (-) 376,20 0,00
E + E1 1.287,2 (-) 128722 o 0,00 0,00
% de g
B 6.100,00 5.723,80
6.100,00
B (5.723,80 + 376,20 = 6.100,00 mc )
NOTE:
X
..... 71 7,78 Volume trasferito a favore del "lotto A" a carico "lotto D"
* %
1 287,22 341,00  |Volume trasferito a favore del "lotto A" a carico "lotti E-E1"
- 211,38  |Volume trasferito a favore del “lotto B" a carico "lotti E-E1"
734,84 |Volume trasferito a favore del "lotto C" a carico "lotti E-E1"
- * Kk
299,76 Volume trasferito a favore del “lotto B" a carico "lotto F"

Calcolo SLP / volume / superficie
coperta e altezza massima.

I calcoli potranno avvenire in conformita a quanto disposto da:

Legge regionale n.26 del 20/04/1995 e successive modifiche

D.Lgs 115/2008 art. 11




SUPERFICIE COPERTA



PIANO D! LOTTIZZAZIONE

IIPA 3II

TABELLA SUPERFICI COPERTE

Rapporto di copertura = 30 % come art.. 11.2.2 nta del PRG

Superficie Superficie
. Superficie . . Superficie coperta max coperta
s;:z:::'r‘;: coperta di As"“’"‘;i"t: ’;“pemde ammissibile assegnata utilizzata da t'l'c op:!r[ta
LOTTO competenza P al lotto fabbricati utilizza .‘ € per
(Netto) esistenti prerﬁ‘ nuovi
edifici di piano
di Inttizrazinna
MZ MZ MZ MZ MZ MZ
*
A 1.601,2 as038| (+) 240,00 Ma. 720,38 720,38
B *
B 1.839,6 é ss1.88 (+) 268,20 Ma. 820,08 820,08
%k
c 1.866,2 sso.86| (+) 120,00 679,86 679,86
*
D 1.737,3 s2119) (-) 268,20 Ma. 252,99 (-) 62,70 190,29
(mq 894 x 30 %)
| ok
E + E1 2.5206 75620 (-) 360,00 Ma. 396,20 396,20
( mq 1200 x 30 %)
F 173,86 173,86

ma  3.043,37| (-)

62,70

2980,67

TOTALI 10.144,58 3.043,37

NOTE:

* 268,20 Asservimento mq 894 (superficie coperta realizzabile mq 268,20 )
a favore del "lotto B"” a carico "lotto D"

*k Asservimento mq 1200  (superficie coperta realizzabile mq 360 )

360,00

di cui mq 800  (superficie coperta realizzabile mq 240 )

afavore del "lottoA " acarico "lotto E-E1"

mq 400 (superficie coperta realizzabile mq 120 )

a favore del "lotto C" acarico "lotto E-E1"

Calcolo SLP / volume /
superficie coperta e altezza
massima.

I calcoli potranno avvenire in conformita a quanto disposto da:
Legge regionale n.26 del 20/04/1995 e successive modifiche

D.Lgs 115/2008 art. 11




SUPERFICIE SCOLANTE



PIANO DI LOTTIZZAZIONE

IIPA 3II

SUPERFICIE SCOLANTE

TOTALE AREA DRENANTE MINIMA

SUP. SUPERFICIE CHE DEVE
COPERTA ESSERE DRENANTE
LOTTO SF PER LOTTO PER CIASCUN LOTTO
(IPOTESI DI
PROGETTO) 40%
A 1.601,27| 720,38 880,89 352,36
B 1.839,60| 820,08 1019,52 407,81
C 1.866,21| 679,86 1186,35 474,54
D 1.737,30 62,70 1674,60 669,84
E+E1 2.520,67 0,00 2520,67 1.008,27
579,53 0,00 579,53 231,81

3.144,62

NOTE: VARIANDO LA SUPERFICIE COPERTA DOVRA'
ESSERE RICALCOLATA L'AREA SCOLANTE



STANDARD URBANISTICI



I

4 ematemseen

i

COMUNE DI CREMIA | PIANO DEI SERVIZI

DESTINaZIONE: Viabilita

VA PR LA 3 BT
Vi J : d ~ 31

Locacra: Marnino

3

DATI QUANTITATIVL: . DESTINAZION: SCHEDA.
Area mq. 733.28 Parcheggio !
Totale superficie mq. 733.28 ) STANDARD
camputabile 3i fini della quantificazione degli standard INPROGETTO

DESCRIZIONE:

Standard prevista in dipendenza defla realizzazione del piano attuativa n. 3. L'ubicazione ha carattere
indicativo e potra essere madificata in funzicne dello sviluppa del progetto di interventa.

GRADO DI INTEGRAZIONE:

Siintende canservare un buan grado di integrazione sia con I'edificato esistente sia can i nuavi
interventi in progetto.

ACCESSIBILITA': R

Da attimizzare in relazione al canseguimento del migliar grade di integraziane.

FATTIBILITA":

Ottima, in relazione alla giacitura pianeggiante del sito.




PIANO DI LOTTIZZAZIONE "PA 3"

PARAMETR! GENERALI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE

Superficie territoriale piano attuativo m? 11.793,13

Superficie da sdemanializzare m? 40,50

(Superficie che non comporta incremento ne demografico ne volumetrico)

- Totale superficie territoriale PL 11.833,63

Volume massimo ammissibile dal piano di lottizzazione

) "PAn3” m® 6.100,00

3
Superficie esterna al perimetro del PL interessata m 87,28

dal PL medesimo

Dotazione richiesta di standard urbanistici ex L.R 12/2005

(6100, 000 mc / 150 mc/ab ) x 18,00 mq/ab = 732,00 mq

Dotazione richiesta dal piano di servizi (scheda 4)

mq. 733,28 a parcheggio

- Dotazione richiesta dall'art. 11.2.2 NTA del PRG

Parcheggi per 4,50 mq /150 mc = 183 mq

Dotazione complessiva richiesta dalla normativa Comunale

mq 733,28 + mq 183,00 = mq 916,28 a parcheggio



AREE IN CESSIONE O DA ASSERVIRE AD USO PUBBLICO



PIANO DI LOTTIZZAZIONE

IlPA 3II

SUPERFIC! IN CESSIONE O DA ASSERVIRE AD USO PUBBLICO ALLINTERNO DEL PL

AREE STANDARD

SUPERFICIE TOTALE PRESCRITTO DA PRG
M2 !!2 M2
Area a parcheggi p1 154,00
ubblici in cessione 2 253,00 . -
P p3 394 54 733,28 (Scheda piano servizi)
P : 920,71|+183,00 (4,5 mg. ogni 150 mc
: pS 53,76 daNta) = Totale 916,28
Area a parcheggi o 65 41
da asservire uso pubblico '
V1 25,00
Area a verde di mitigazione in V2 3,29
cessione V3 3,73
v4 4,17 36,19
TOTALE AREE STANDARD IN CESSIONE (o} DA ASSERVIRE AD '
USO PUBBLICO 956,90
URBANIZZAZIONE PRIMARIA
SUPERFICIE TOTALE
MZ MZ
Allargamento stradale  (
Via Antica Regina) R 72,00
Percorso pedonale + scala
pedonale da parcheggio "P2" w 3267
a sentiero Comunale ’
Strada di PL s2 617,20
Locale rifiuti interrato
(in cessione la parte
seminterrata, la parte K 9,00
sovrastante rimane di
pro aeta de: iomzzant‘

TOTALE AREE URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN CESSIONE

SUPERFICI IN CESSIONE ALL'ESTERNO DEL PL
SUPERFICIE TOTALE
m? m?
Strada di PL s1 79,58
Area a parcheggio P6 7,70
TOTALE AREE IN CESSIONE 87,28




PIANO DI LOTTIZZAZIONE

IIPA 3|I

RIEPILOGO

SUPERFICI IN CESSIONE O DA ASSERVIRE AD USO PUBBLICO ALLINTERNO DEL PL

L

TOTALE AREE STANDARD e PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN CESSIONE O DA

SUPERFICI
AREE A STANDARD  [Area aparcheggl 920,71
Area a verde di mitigazione 36,19 956,90
Allargamento stradale
( Via Antica Regina) 72,00
URBANIZZAZIONE Percorso pedonale + scala pedonale da
PRIMARIA parcheggio "P2" a sentiero Comunale 32,67
Strada di PL 617,20
Locale rifiuti interrato

1687,77

ASSERVIRE AD USO PUBBLICO

SUPERFICI IN CESSIONE ALL'ESTERNO DEL PL

SUPERFIC!
URBANIZZAZIONE ,
PRIMARIA (81) Stradadi PL 79,58
AREE A STANDARD (P6) Area a parcheggio 7,70

TOTALE AREE IN CESSIONE

87,28



GRAFICI DIMOSTRATIVI



PIANO DI LOTTIZZAZIONE "PAN.3"

CONTEGGI SUPERFICI

A1 4,12 0,87 420 | mq. 1,79
A2 3,36 4,20 488 | mgq. 6,94
A3 30,90 33,67 1241 | mq. 186,93

A4 33,67 0,47 3384 | mq. 7,40
A5 33,84 17,12 29.94 | maq. 256,05
A6 20,94 3,52 27,65 | ma. 38,42
A7 27,65 23,97 39,39 | mq. 327,10
A8 39,39 9,98 32,18 | maq. 122,26
A9 32,18 8,21 38,86 | mq. 84,20
A10 38,86 36,11 390 | mq. 51,76
A1 36,13 27,05 12,90 | ma. 141,68
A A12 27,05 8,24 2320 | mq. 90,28
A13 5,66 23,20 2137 | ma. 59,20
A4 4,48 21,37 19,45 | mq. 41,06
A15 19,45 3,77 18,13 | maq. 33,01
A1 18,13 2,90 1757 | ma. 25,31
A17 17,57 10,17 12,47 | mq. 62,18
A18 10,17 2,61 1052 | ma. 13,27
[ A19 mq. 15,86
A20 3,45 8,21 536 | ma. 6,38
A21 1,20 1,18 /2 mq. 0,71
A22 23,97 1,20 mq. 28,76




PIANO DI LOTTIZZAZIONE "PAN.3"

CONTEGGI SUPERFICI

SRS

B1 24,13 23,97 3243 | ma. 288,00

B2 32,43 5,50 28,56 | ma. 59,35

| B3 28,56 32,35 2559 | ma. 349,71

B4 18,25 6,72 1600 | mq. 53,17

B5 16,00 1,52 1551 | mq. 11,32

B6 mq. 18,02

B7 mq. 15,09

B8 mq. 5,24

B B9 25,37 11,31 25,61 mq. 140,52

B10 25,61 11,18 2208 | ma. 122,95

B11 22,08 5,79 2223 | mq. 63,57

B12 22,23 9,46 2425 | ma. 105,14

| B13 24,25 8,66 29,80 | mq. 88,67

. B14 29,80 5,68 2555 | maq. 51,87

| B15 2555 21,69 3235 | mq. 276,42

. B16 21,69 11,17 21,03 | ma. 114,94
B17




PIANO DI LOTTIZZAZIONE "PAN.3"

CONTEGGI SUPERFICI

C1 38,72 7,83 39,99 | ma. 151,28
c2 39,99 8,43 4291 | ma. 163,05
c3 42,91 8,14 4720 | ma. 155,20
c4 47,20 3,51 4538 | maq. 69,41
cs 45,38 11,36 41,69 | ma. 231,87

C6 41,69 4,31 40,91 | ma. 87,41

c7 40,91 5,68 40,78 | ma. 115,69
| c8 40,78 6,77 40,93 | ma. 137,78
co 40,93 2,77 41,09 | ma. 56,67
c10 41,09 4,94 38,89 | ma. 88,27
c11 38,89 4,94 3741 | maq. 89,71
C c12 3741 3,95 36,48 | mq. 70,81
c13 36,48 1,82 36,24 | mq. 32,79
c14 36,24 11,66 3461 | ma. 201,71

- c15 3,60 32,93 mq. 118,55
| c1e 1,72 3,56 /2 mq. 3,06
c17 5,00 3,90 mq. 19,49
c18 5,00 7,93 mq. 39,65
c19 4,14 2,07 mq. 4,29
 c20 2,00 2,34 mq. 4,68
c21 2,00 2,63 mq. 5,26
c22 2,00 2,40 mq. 4,80
c23 2,00 1,58 mq. 3,16
c24 1,11 1,01 mq. 0,56




PIANO DI LOTTIZZAZIONE "PA N.3"

CONTEGGI SUPERFICI

AREA DA SDEMANIALIZZARE




PIANO DI LOTTIZZAZIONE

"PAN.3"

CONTEGGI SUPERFICI

D2 24,02 3,64 2256 | maq. 38,71
. D3 22,56 6,49 20,49 | maq. 65,44
D4 20,49 9,34 21,33 | maq. 94,80
D5 21,33 7,21 2240 | maq. 75,64
| D6 22,40 21,54 22,87 | mgq. 214,36
D7 20,87 11,31 20,94 | ma. 117,92
D8 21,54 37,38 26,77 | ma. 283,18
D9 20,96 26,77 30,70 | ma. 275,43
D10 30,70 19,95 1432 | mq. 114,91
D11 14,32 5,36 1213 | mq. 31,68
D12 12,13 4,18 1250 | mq. 25,27
D13 6,16 1262 | mq. 37,50

12,50




PIANO DI LOTTIZZAZIONE "PAN.3"

CONTEGGI! SUPERFICI

EA 3,05 1,29 312 | mq. 1,04
E2 3,12 3,68 3,18 | mq. 4,70
E3 3,18 6,41 375 | ma. 4,20
E4 mq. 25,26
ES 14,90 9,34 704 | ma. 25,04
E6 7,04 6,49 545 | mq. 16,79
E7 5,45 4,47 279 | ma. 6,22
E8 2,79 3,64 330 | mq. 4,40
. E9 3,30 4,65 180 | mgq. 2,30
E10 1,80 1,58 053 | maq. 0,40
E11 0,53 6,36 636 | mq. 1,68
| E12 6,36 48,68 44,18 | mgq. 104,09
E13 44,18 12,48 3380 | ma. 133,33
E14 33,80 6,68 28,69 | ma. 66,83
| E15 28,69 3,22 26,63 | maq. 34,17
E16 26,63 8,19 2423 | ma. 98,26
777777 E17 24,23 13,56 25,09 | mq. 160,43
E18 25,09 2,72 2513 | mq. 34,10
E19 2513 4,80 2276 | ma. 49,72
E20 22,76 4,03 2170 | mq. 43,04
E21 21,70 2,85 2259 | maq. 29,92
E22 22,59 4,22 2474 | mq. 42,80
E23 24,74 24,21 500 | ma. 61,61
| E24 5,09 2,12 453 | ma. 4,80
E25 4,53 10,65 969 | ma. 21,95
| E26 9,69 4,95 9,04 | ma. 22,16
E27 10,95 12,50 1027 | ma. 53,69
E28 21,37 12,64 1095 | mq. 53,21
E29 23,83 2,70 2137 | ma. 12,55
E30 45,96 22,03 2383 | mq. 98,94
E31 62,51 48,68 4596 | mg.  1109,41
| E32 61,91 5,95 6251 | ma. 183,92
CE32 277 3,18 8,81




PIANO DI LOTTIZZAZIONE "PAN. 3"

CONTEGGI SUPERFICI

. F2 12,59 12,52 135 | ma. 8,45

F3 1,35 10,55 10,73 | mq. 7,10

' F4 10,73 17,06 704 | mq. 20,71

F5 7,04 2,09 515 | maq. 2,68

F6 5,15 2,70 341 | ma. 4,19

F F7 3,41 10,93 9,89 | ma. 16,68
F8 9,89 12,00 21,63 | ma. 18,10

F9 21,63 8,78 2370 | maq. 94,86

F10 23,70 31,18 20,17 | ma. 239,01

- F11 20,17 5,95 21,73 | ma. 59,54




PIANO DI LOTTIZZAZIONE

"PAN.

3"

CONTEGGI SUPERFIC!

PARCHEGGI

P1

1
2 mq 7,15
3 11,86 7,12 1374 | mq 42,22
4 11,02 1,23 1087 | mq 6,67
5 12,39 10,87 500 | mgq 27,05
6 475 12,39 10,90 | mq 25,71
7 1,13 11,80 10,90 | mq 3,87
8 11,80 12,29 58 | mq 34,06

9

2 10,58 30,65 2586 | mq 130,92
3 25 86 3,87 2480 | mq 47,00
4 24.80 16,60 12,47 | mq 92,72

20,00

4,15

D s




PIANO DI LOTTIZZAZIONE "PAN.3"
CONTEGGI SUPERFICI

PERCORSO PEDONALE

V2 V13 3,29 2,00 3,85 mq. 3,29 3,29

V3 3,73 3,73




PIANO DI LOTTIZZAZIONE "PAN.3"

CONTEGGI SUPERFICI

ALLARGAMENTO STRADALE

. R2 8,03 20,13 12,14 | ma. 6,25

R3 12,13 11,49 1,00 | mq. 5,20

| R4 1,00 10,15 957 | ma. 4,54

| Rs 9,57 15,14 574 | mq. 8,33

" R6 5,74 6,62 174 | mq. 4,59

R " R7 1,74 12,70 11,74 | mq. 8,84
RS 11,74 14,78 358 | ma. 12,42

R 3,58 3,91 150 | mq. 2,68

. R10 1,50 13,22 13,66 | ma. 9,62

. R11 13,66 12,47 158 | mgq. 6,78




PIANO DI LOTTIZZAZIONE "PAN.3"

CONTEGGI SUPERFICI

STRADA

S

1 3,37 6,03 636 | mq. 10,00
2 4,39 3,37 548 | ma. 7,40
3 5,48 2,17 679 | mq. 5,22
4 6,79 3,55 533 | mq. 9,37
s 5,33 6,54 355 | ma. 9,45
6 6,54 5,09 500 | mq. 17,34
7 5,00 4,81 639 | ma. 11,89
8 3,57 6,39 mq. 8,91

79,58
T



GRAFICO
SUPERFICI
"LOTTO A"
SCALA 1: 250

VIA ANTICA REGINA ﬁ




GRAFICO
SUPERFICI
"LOTTO B"

SCALA 1: 250
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GRAFICO
SUPERFICI
"LOTTO C"
SCALA 1: 250
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GRAFICO
SUPERFICI
"LOTTO D"
SCALA 1: 250
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GRAFICO
SUPERFICI
"LOTTO E"

SCaka L1000

SCALA 1100

SCALA T1:2d0”
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GRAFICO
SUPERFICI
"LOTTO X"
SCALA 1: 100

LOTTO -C-

LOTTO -B-

PARCHEGGIO P3
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PARCHEGGIO P2




GRAFICO SUPERFICI PARCHEGGI e aiuainiinieiiiiitt i /M-Nu
E VERDE DI MITIGAZIONE i e B
SCALA 1: 250 A
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PARCHEGGIO P1- AREE VERDE DI MITIGAZIONE VI-Ve
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PARCHEGGIO P2-P3 - AREE VERDE DI MITIGAZIONE
V4-V5 PERCUORST PEDONALE W
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VIA" ANTICA REGINA

PARCHEGGIO 5 PARCHEGGIO 4 e ALLARGAMENTO STRADA REGINA




GRAFICO SUPERFICI
ESTERNE AL PL
SCALA 1: 250

355

STRADA S1-

PARCHEGGIO Po6




