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1. schede di rapporto risultati dei rilievi fonometrici 

 

Coerentemente a quanto disposto dal DM 16 marzo 1998 il rapporto contiene: 

a) data, luogo, ora del rilevamento e descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità 

e direzione del vento;  

b) tempo di riferimento, di osservazione e di misura;  

c) catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di 

precisione; e del certificato di verifica della taratura;  

d) i livelli di rumore rilevati;  

e) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura;  

l) le conclusioni;  

m) elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;  

n) identificativo e firma del tecnico competente che ha eseguito le misure. 

 



M01

N° rilevazione

Campagna di rilevazioni fonometriche finalizzata alla redazione 

della classificazione acustica del territorio comunale

Comune di Cremia

Descrizione zona rilievo: Rilievo in località Marte, nucleo di matrice rurale a 
quota 800 m s.l.m..

x: 519.852

y: 5.103.558

Tempo riferimento: DiurnoData misura: giovedì 14 giugno 2012 Inizio: 09:54 Fine: 10:04

0,50

Tipologia insediamenti: Residenze stagionali

Traffico prevalente: autovetture

Note: bassa stagione turistica - il nucleo è disabitato

Leq 39,6

L01 49,3

L10 41,2

L50 38,0

L90 36,0

L99 35,5

dB

dB

dB

dB

dB

dB

L10 - L90 5,2 dB

LOCALIZZAZIONE RILIEVO:
Coordinate UTM 

WGS-84

m/s da

Rappresentazione fotografica:

Sud

Individuazione cartografica n°: 1

aree prevalentemente residenzialiclasse IIClasse misura:

Indirizzo: Località Marte

Scala 1 : 5.000

Tecnico competente: Ing. Pietro Maspes

Fonometro: Fonometro di classe I Larson & Davis 

Meteo: 1 Sereno Vento:

 ( DGR Lombardia n ° 36 dell'8/01/2003 ) 

Transiti  veicoli in 5 min. 2 Meno di 3

Velocità percorrenza 1 Inferiore a 30 Km/h

Pavimentazione strada 6 Sterrato

Principale sorgente: Nessuna particolare

 ( matricola: 2884 - calibrazione: 30/09/2010)

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico 
veicolare locale, con bassa densita' di popolazione, con limitata presenza di 
attivita' commerciali ed assenza di attivita' industriali e artigianali 50

40

55

45

52

42

Diurmo

Notturno

Emiss. Immiss. Qualità

CAP 23100 - Tel 0342 515388 Fax 0342 571037 - www.studiomaspes.it - e-mail: info@studiomaspes.it

STUDIO ASSOCIATO MASPES - Architettura, Ingegneria, Urbanistica e Acustica Ambientale - via Alessi, 12 - Sondrio



M02

N° rilevazione

Campagna di rilevazioni fonometriche finalizzata alla redazione 

della classificazione acustica del territorio comunale

Comune di Cremia

Descrizione zona rilievo: Misura eseguita nella mattinata di giovedì in 
Piazza del Municipio di fronte alla chiesa

x: 521.044

y: 5.103.751

Tempo riferimento: DiurnoData misura: giovedì 14 giugno 2012 Inizio: 09:54 Fine: 10:04

1,00

Tipologia insediamenti: Servizi e residenze

Traffico prevalente: autovetture

Note: accesso agli uffici comunali

Leq 51,9

L01 59,9

L10 55,9

L50 49,6

L90 44,3

L99 41,9

dB

dB

dB

dB

dB

dB

L10 - L90 11,6 dB

LOCALIZZAZIONE RILIEVO:
Coordinate UTM 

WGS-84

m/s da

Rappresentazione fotografica:

Nord

Individuazione cartografica n°: 2

aree prevalentemente residenzialiclasse IIClasse misura:

Indirizzo: Piazza della Gloria

Scala 1 : 5.000

Tecnico competente: Ing. Pietro Maspes

Fonometro: Fonometro di classe I Larson & Davis 

Meteo: 1 Sereno Vento:

 ( DGR Lombardia n ° 36 dell'8/01/2003 ) 

Transiti  veicoli in 5 min. 3 Da 3 a 10

Velocità percorrenza 1 Inferiore a 30 Km/h

Pavimentazione strada 4 Cubetti di porfido

Principale sorgente: Pedoni

 ( matricola: 2884 - calibrazione: 30/09/2010)

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico 
veicolare locale, con bassa densita' di popolazione, con limitata presenza di 
attivita' commerciali ed assenza di attivita' industriali e artigianali 50

40

55

45

52

42

Diurmo

Notturno

Emiss. Immiss. Qualità

CAP 23100 - Tel 0342 515388 Fax 0342 571037 - www.studiomaspes.it - e-mail: info@studiomaspes.it

STUDIO ASSOCIATO MASPES - Architettura, Ingegneria, Urbanistica e Acustica Ambientale - via Alessi, 12 - Sondrio



M03

N° rilevazione

Campagna di rilevazioni fonometriche finalizzata alla redazione 

della classificazione acustica del territorio comunale

Comune di Cremia

Descrizione zona rilievo: Misura diurna eseguita sui terrazzamenti 
immediatamente a valle della scuola materna

x: 521.079

y: 5.103.764

Tempo riferimento: DiurnoData misura: giovedì 14 giugno 2012 Inizio: 11:11 Fine: 11:19

Tipologia insediamenti: Servizi

Traffico prevalente: Zona pedonale

Note: nessuna sorgente particolare; la SS36 è lontana

Leq 47,0

L01 56,9

L10 50,4

L50 44,0

L90 40,9

L99 38,4

dB

dB

dB

dB

dB

dB

L10 - L90 9,5 dB

LOCALIZZAZIONE RILIEVO:
Coordinate UTM 

WGS-84

Rappresentazione fotografica: Individuazione cartografica n°: 3

aree prevalentemente residenzialiclasse IIClasse misura:

Indirizzo: Piazza della Gloria, sentiero

Scala 1 : 5.000

Tecnico competente: Ing. Pietro Maspes

Fonometro: Fonometro di classe I Larson & Davis 

Meteo: 1 Sereno assenteVento:

 ( DGR Lombardia n ° 36 dell'8/01/2003 ) 

Transiti  veicoli in 5 min. 1 Zona pedonale

Velocità percorrenza 7 Non rilevabile

Pavimentazione strada 5 Acciottolato

Principale sorgente: Traffico SS 36 in lontananza

 ( matricola: 2884 - calibrazione: 30/09/2010)

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico 
veicolare locale, con bassa densita' di popolazione, con limitata presenza di 
attivita' commerciali ed assenza di attivita' industriali e artigianali 50

40

55

45

52

42

Diurmo

Notturno

Emiss. Immiss. Qualità

CAP 23100 - Tel 0342 515388 Fax 0342 571037 - www.studiomaspes.it - e-mail: info@studiomaspes.it

STUDIO ASSOCIATO MASPES - Architettura, Ingegneria, Urbanistica e Acustica Ambientale - via Alessi, 12 - Sondrio



M04

N° rilevazione

Campagna di rilevazioni fonometriche finalizzata alla redazione 

della classificazione acustica del territorio comunale

Comune di Cremia

Descrizione zona rilievo: Misura eseguita all'ingresso della contrada 
Semurano

x: 521.009

y: 5.103.601

Tempo riferimento: DiurnoData misura: giovedì 14 giugno 2012 Inizio: 11:23 Fine: 11:32

Tipologia insediamenti: residenze

Traffico prevalente: autovetture e furgoni

Note:

Leq 46,2

L01 57,5

L10 46,7

L50 42,3

L90 40,0

L99 38,8

dB

dB

dB

dB

dB

dB

L10 - L90 6,7 dB

LOCALIZZAZIONE RILIEVO:
Coordinate UTM 

WGS-84

Rappresentazione fotografica: Individuazione cartografica n°: 4

aree prevalentemente residenzialiclasse IIClasse misura:

Indirizzo: Via Semurano

Scala 1 : 5.000

Tecnico competente: Ing. Pietro Maspes

Fonometro: Fonometro di classe I Larson & Davis 

Meteo: 1 Sereno assenteVento:

 ( DGR Lombardia n ° 36 dell'8/01/2003 ) 

Transiti  veicoli in 5 min. 3 Da 3 a 10

Velocità percorrenza 1 Inferiore a 30 Km/h

Pavimentazione strada 2 Asfalto usurato

Principale sorgente: traffico

 ( matricola: 2884 - calibrazione: 30/09/2010)

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico 
veicolare locale, con bassa densita' di popolazione, con limitata presenza di 
attivita' commerciali ed assenza di attivita' industriali e artigianali 50

40

55

45

52

42

Diurmo

Notturno

Emiss. Immiss. Qualità

CAP 23100 - Tel 0342 515388 Fax 0342 571037 - www.studiomaspes.it - e-mail: info@studiomaspes.it

STUDIO ASSOCIATO MASPES - Architettura, Ingegneria, Urbanistica e Acustica Ambientale - via Alessi, 12 - Sondrio



M05

N° rilevazione

Campagna di rilevazioni fonometriche finalizzata alla redazione 

della classificazione acustica del territorio comunale

Comune di Cremia

Descrizione zona rilievo: Misura di fronte alla centrale idroelettrica Edipower 
in periodo diurno

x: 520.937

y: 5.104.037

Tempo riferimento: DiurnoData misura: giovedì 14 giugno 2012 Inizio: 11:41 Fine: 11:47

0,50

Tipologia insediamenti: Impianti

Traffico prevalente: Zona non accessibile ai veicoli

Note: Misura breve in quanto Leq è stabile.

Leq 69,4

L01 69,8

L10 69,6

L50 69,4

L90 69,3

L99 69,2

dB

dB

dB

dB

dB

dB

L10 - L90 0,3 dB

LOCALIZZAZIONE RILIEVO:
Coordinate UTM 

WGS-84

m/s da

Rappresentazione fotografica:

Nord  Ovest

Individuazione cartografica n°: 5

aree prevalentemente residenzialiclasse IIClasse misura:

Indirizzo: Località Cantone

Scala 1 : 5.000

Tecnico competente: Ing. Pietro Maspes

Fonometro: Fonometro di classe I Larson & Davis 

Meteo: 1 Sereno Vento:

 ( DGR Lombardia n ° 36 dell'8/01/2003 ) 

Transiti  veicoli in 5 min. 1 Zona pedonale

Velocità percorrenza 7 Non rilevabile

Pavimentazione strada 6 Sterrato

Principale sorgente: Turbine centrale idroelettrica

 ( matricola: 2884 - calibrazione: 30/09/2010)

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico 
veicolare locale, con bassa densita' di popolazione, con limitata presenza di 
attivita' commerciali ed assenza di attivita' industriali e artigianali 50

40

55

45

52

42

Diurmo

Notturno

Emiss. Immiss. Qualità

CAP 23100 - Tel 0342 515388 Fax 0342 571037 - www.studiomaspes.it - e-mail: info@studiomaspes.it

STUDIO ASSOCIATO MASPES - Architettura, Ingegneria, Urbanistica e Acustica Ambientale - via Alessi, 12 - Sondrio



M06

N° rilevazione

Campagna di rilevazioni fonometriche finalizzata alla redazione 

della classificazione acustica del territorio comunale

Comune di Cremia

Descrizione zona rilievo: Misura del traffico diurno all'imbocco del tunnel 
della Statale Regina in direzione Pianella del Lario

x: 521.575

y: 5.104.221

Tempo riferimento: DiurnoData misura: giovedì 14 giugno 2012 Inizio: 12:00 Fine: 12:10

0,50

Tipologia insediamenti: Residenze

Traffico prevalente: autovetture

Note: rumore amplificato dall'imbocco del tunnel

Leq 65,7

L01 75,4

L10 70,7

L50 59,4

L90 49,0

L99 45,6

dB

dB

dB

dB

dB

dB

L10 - L90 21,7 dB

LOCALIZZAZIONE RILIEVO:
Coordinate UTM 

WGS-84

m/s da

Rappresentazione fotografica:

Nord

Individuazione cartografica n°: 6

aree di intensa attività umanaclasse IVClasse misura:

Indirizzo: SS 340 Regina

Scala 1 : 5.000

Tecnico competente: Ing. Pietro Maspes

Fonometro: Fonometro di classe I Larson & Davis 

Meteo: 1 Sereno Vento:

 ( DGR Lombardia n ° 36 dell'8/01/2003 ) 

Transiti  veicoli in 5 min. 5 Da 30 a 60

Velocità percorrenza 4 Tra 70 e 90 Km/h

Pavimentazione strada 1 Asfalto recente

Principale sorgente: traffico

 ( matricola: 2884 - calibrazione: 30/09/2010)

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, 
con alta densita' di popolazione, con elevata presenza di attivita' commerciali e 
uffici, con presenza di attivita' artigianali; le aree in prossimita' di strade di grande 
comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza 
di piccole industrie.

60

50

65

55

62

52

Diurmo

Notturno

Emiss. Immiss. Qualità

CAP 23100 - Tel 0342 515388 Fax 0342 571037 - www.studiomaspes.it - e-mail: info@studiomaspes.it

STUDIO ASSOCIATO MASPES - Architettura, Ingegneria, Urbanistica e Acustica Ambientale - via Alessi, 12 - Sondrio



M07

N° rilevazione

Campagna di rilevazioni fonometriche finalizzata alla redazione 

della classificazione acustica del territorio comunale

Comune di Cremia

Descrizione zona rilievo: Misura serale eseguita nella stagione turistica 
presso le residenze stagionali che affacciano sul 
molo

x: 521.468

y: 5.103.813

Tempo riferimento: DiurnoData misura: domenica 2 settembre 20 Inizio: 20:29 Fine: 20:38

1,00

Tipologia insediamenti: residenze

Traffico prevalente: Area non accessibile ai veicoli

Note: domenica sera nell'alta stagione turistica

Leq 49,2

L01 56,4

L10 53,0

L50 47,1

L90 42,9

L99 41,7

dB

dB

dB

dB

dB

dB

L10 - L90 10,1 dB

LOCALIZZAZIONE RILIEVO:
Coordinate UTM 

WGS-84

m/s da

Rappresentazione fotografica:

Nord

Individuazione cartografica n°: 7

aree di tipo mistoclasse IIIClasse misura:

Indirizzo: Molo turistico frazione San 

Scala 1 : 5.000

Tecnico competente: Ing. Pietro Maspes

Fonometro: Fonometro di classe I Larson & Davis 

Meteo: 2 Variabile Vento:

 ( DGR Lombardia n ° 36 dell'8/01/2003 ) 

Transiti  veicoli in 5 min. 1 Zona pedonale

Velocità percorrenza 7 Non rilevabile

Pavimentazione strada 4 Cubetti di porfido

Principale sorgente: imbarcazioni nel porto

 ( matricola: 2884 - calibrazione: 30/09/2010)

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o 
di attraversamento, con media densita' di popolazione, con presenza di attivita' 
commerciali, uffici, con limitata presenza di attivita' artigianali e con assenza di 
attivita' industriali; aree rurali interessate da attivita' che impiegano macchine 
operatrici

55

45

60

50

57

47

Diurmo

Notturno

Emiss. Immiss. Qualità

CAP 23100 - Tel 0342 515388 Fax 0342 571037 - www.studiomaspes.it - e-mail: info@studiomaspes.it

STUDIO ASSOCIATO MASPES - Architettura, Ingegneria, Urbanistica e Acustica Ambientale - via Alessi, 12 - Sondrio



M08

N° rilevazione

Campagna di rilevazioni fonometriche finalizzata alla redazione 

della classificazione acustica del territorio comunale

Comune di Cremia

Descrizione zona rilievo: Misura serale eseguita nella stagione turistica 
presso i pubblici esercizi che affacciano sul molo 
turistico

x: 521.513

y: 5.103.857

Tempo riferimento: NotturnoData misura: domenica 2 settembre 20 Inizio: 22:29 Fine: 22:40

1,00

Tipologia insediamenti: residenze e pubblici esercizi

Traffico prevalente: autovetture

Note: domenica sera nell'alta stagione turistica

Leq 51,5

L01 61,2

L10 52,5

L50 48,7

L90 46,1

L99 44,1

dB

dB

dB

dB

dB

dB

L10 - L90 6,4 dB

LOCALIZZAZIONE RILIEVO:
Coordinate UTM 

WGS-84

m/s da

Rappresentazione fotografica:

Nord

Individuazione cartografica n°: 8

aree di tipo mistoclasse IIIClasse misura:

Indirizzo: Molo turistico frazione San 

Scala 1 : 5.000

Tecnico competente: Ing. Pietro Maspes

Fonometro: Fonometro di classe I Larson & Davis 

Meteo: 2 Variabile Vento:

 ( DGR Lombardia n ° 36 dell'8/01/2003 ) 

Transiti  veicoli in 5 min. 2 Meno di 3

Velocità percorrenza 1 Inferiore a 30 Km/h

Pavimentazione strada 4 Cubetti di porfido

Principale sorgente: Avventori pubblici esercizi

 ( matricola: 2884 - calibrazione: 30/09/2010)

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o 
di attraversamento, con media densita' di popolazione, con presenza di attivita' 
commerciali, uffici, con limitata presenza di attivita' artigianali e con assenza di 
attivita' industriali; aree rurali interessate da attivita' che impiegano macchine 
operatrici

55

45

60

50

57

47

Diurmo

Notturno

Emiss. Immiss. Qualità

CAP 23100 - Tel 0342 515388 Fax 0342 571037 - www.studiomaspes.it - e-mail: info@studiomaspes.it

STUDIO ASSOCIATO MASPES - Architettura, Ingegneria, Urbanistica e Acustica Ambientale - via Alessi, 12 - Sondrio



M09

N° rilevazione

Campagna di rilevazioni fonometriche finalizzata alla redazione 

della classificazione acustica del territorio comunale

Comune di Cremia

Descrizione zona rilievo: Misura notturna eseguita nella stagione turistica 
presso i pubblici esercizi che affacciano sul molo 
turistico

x: 521.513

y: 5.103.857

Tempo riferimento: NotturnoData misura: domenica 2 settembre 20 Inizio: 22:43 Fine: 22:51

1,00

Tipologia insediamenti: residenze

Traffico prevalente: area non accessibile ai veicoli

Note: domenica sera nell'alta stagione turistica

Leq 49,9

L01 55,7

L10 52,2

L50 49,2

L90 46,3

L99 43,6

dB

dB

dB

dB

dB

dB

L10 - L90 5,9 dB

LOCALIZZAZIONE RILIEVO:
Coordinate UTM 

WGS-84

m/s da

Rappresentazione fotografica:

Nord

Individuazione cartografica n°: 8

aree di tipo mistoclasse IIIClasse misura:

Indirizzo: Molo turistico frazione San 

Scala 1 : 5.000

Tecnico competente: Ing. Pietro Maspes

Fonometro: Fonometro di classe I Larson & Davis 

Meteo: 2 Variabile Vento:

 ( DGR Lombardia n ° 36 dell'8/01/2003 ) 

Transiti  veicoli in 5 min. 1 Zona pedonale

Velocità percorrenza 7 Non rilevabile

Pavimentazione strada 4 Cubetti di porfido

Principale sorgente: Imbarcazioni molo

 ( matricola: 2884 - calibrazione: 30/09/2010)

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o 
di attraversamento, con media densita' di popolazione, con presenza di attivita' 
commerciali, uffici, con limitata presenza di attivita' artigianali e con assenza di 
attivita' industriali; aree rurali interessate da attivita' che impiegano macchine 
operatrici

55

45

60

50

57

47

Diurmo

Notturno

Emiss. Immiss. Qualità

CAP 23100 - Tel 0342 515388 Fax 0342 571037 - www.studiomaspes.it - e-mail: info@studiomaspes.it

STUDIO ASSOCIATO MASPES - Architettura, Ingegneria, Urbanistica e Acustica Ambientale - via Alessi, 12 - Sondrio



M10

N° rilevazione

Campagna di rilevazioni fonometriche finalizzata alla redazione 

della classificazione acustica del territorio comunale

Comune di Cremia

Descrizione zona rilievo: Misura notturna eseguita nella stagione turistica 
presso le residenze stagionali che affacciano sul 
molo

x: 521.468

y: 5.103.813

Tempo riferimento: NotturnoData misura: domenica 2 settembre 20 Inizio: 20:39 Fine: 21:48

1,00

Tipologia insediamenti: residenze e pubblici esercizi

Traffico prevalente: autovetture

Note: domenica sera nell'alta stagione turistica

Leq 47,4

L01 60,3

L10 48,4

L50 41,6

L90 39,8

L99 38,7

dB

dB

dB

dB

dB

dB

L10 - L90 8,6 dB

LOCALIZZAZIONE RILIEVO:
Coordinate UTM 

WGS-84

m/s da

Rappresentazione fotografica:

Nord

Individuazione cartografica n°: 7

aree di tipo mistoclasse IIIClasse misura:

Indirizzo: Molo turistico frazione San 

Scala 1 : 5.000

Tecnico competente: Ing. Pietro Maspes

Fonometro: Fonometro di classe I Larson & Davis 

Meteo: 2 Variabile Vento:

 ( DGR Lombardia n ° 36 dell'8/01/2003 ) 

Transiti  veicoli in 5 min. 2 Meno di 3

Velocità percorrenza 1 Inferiore a 30 Km/h

Pavimentazione strada 4 Cubetti di porfido

Principale sorgente: Avventori pubblici esercizi

 ( matricola: 2884 - calibrazione: 30/09/2010)

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o 
di attraversamento, con media densita' di popolazione, con presenza di attivita' 
commerciali, uffici, con limitata presenza di attivita' artigianali e con assenza di 
attivita' industriali; aree rurali interessate da attivita' che impiegano macchine 
operatrici

55

45

60

50

57

47

Diurmo

Notturno

Emiss. Immiss. Qualità

CAP 23100 - Tel 0342 515388 Fax 0342 571037 - www.studiomaspes.it - e-mail: info@studiomaspes.it
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M11

N° rilevazione

Campagna di rilevazioni fonometriche finalizzata alla redazione 

della classificazione acustica del territorio comunale

Comune di Cremia

Descrizione zona rilievo: Misura presso edifici residenziali che prospettano 
sulla Statale Regina non lontano dall'imbocco del 
tunnel per Pianello del Lario

x: 521.584

y: 5.104.094

Tempo riferimento: NotturnoData misura: domenica 2 settembre 20 Inizio: 22:56 Fine: 23:04

1,00

Tipologia insediamenti: residenze

Traffico prevalente: autovetture

Note:

Leq 55,5

L01 65,0

L10 61,3

L50 46,3

L90 41,2

L99 40,8

dB

dB

dB

dB

dB

dB

L10 - L90 20,1 dB

LOCALIZZAZIONE RILIEVO:
Coordinate UTM 

WGS-84

m/s da

Rappresentazione fotografica:

Nord

Individuazione cartografica n°: 9

aree di intensa attività umanaclasse IVClasse misura:

Indirizzo: SS 340 Regina

Scala 1 : 5.000

Tecnico competente: Ing. Pietro Maspes

Fonometro: Fonometro di classe I Larson & Davis 

Meteo: 2 Variabile Vento:

 ( DGR Lombardia n ° 36 dell'8/01/2003 ) 

Transiti  veicoli in 5 min. 4 Da 10 a 30

Velocità percorrenza 3 Tra 50 e 70 Km/h

Pavimentazione strada 1 Asfalto recente

Principale sorgente: Traffico

 ( matricola: 2884 - calibrazione: 30/09/2010)

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, 
con alta densita' di popolazione, con elevata presenza di attivita' commerciali e 
uffici, con presenza di attivita' artigianali; le aree in prossimita' di strade di grande 
comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza 
di piccole industrie.

60

50

65

55

62

52

Diurmo

Notturno

Emiss. Immiss. Qualità

CAP 23100 - Tel 0342 515388 Fax 0342 571037 - www.studiomaspes.it - e-mail: info@studiomaspes.it

STUDIO ASSOCIATO MASPES - Architettura, Ingegneria, Urbanistica e Acustica Ambientale - via Alessi, 12 - Sondrio



M12

N° rilevazione

Campagna di rilevazioni fonometriche finalizzata alla redazione 

della classificazione acustica del territorio comunale

Comune di Cremia

Descrizione zona rilievo: Misura presso l'imbocco del tunnel per San Siro 
sullo svincolo con la ex- statale Regina ora 
percorso ciclopedonale

x: 521.368

y: 5.103.141

Tempo riferimento: NotturnoData misura: domenica 2 settembre 20 Inizio: 23:08 Fine: 23:18

1,00

Tipologia insediamenti: residenze (a distanza superiore a 50 m)

Traffico prevalente: autovetture

Note: Analizzatore prossimo all'imbocco del tunnel che amplifica il rumore

Leq 69,0

L01 80,3

L10 73,2

L50 60,6

L90 47,7

L99 44,4

dB

dB

dB

dB

dB

dB

L10 - L90 25,5 dB

LOCALIZZAZIONE RILIEVO:
Coordinate UTM 

WGS-84

m/s da

Rappresentazione fotografica:

Nord

Individuazione cartografica n°: 10

aree di intensa attività umanaclasse IVClasse misura:

Indirizzo: SS 340 Regina

Scala 1 : 5.000

Tecnico competente: Ing. Pietro Maspes

Fonometro: Fonometro di classe I Larson & Davis 

Meteo: 2 Variabile Vento:

 ( DGR Lombardia n ° 36 dell'8/01/2003 ) 

Transiti  veicoli in 5 min. 4 Da 10 a 30

Velocità percorrenza 4 Tra 70 e 90 Km/h

Pavimentazione strada 1 Asfalto recente

Principale sorgente: traffico

 ( matricola: 2884 - calibrazione: 30/09/2010)

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, 
con alta densita' di popolazione, con elevata presenza di attivita' commerciali e 
uffici, con presenza di attivita' artigianali; le aree in prossimita' di strade di grande 
comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza 
di piccole industrie.
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52

Diurmo

Notturno

Emiss. Immiss. Qualità
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M13

N° rilevazione

Campagna di rilevazioni fonometriche finalizzata alla redazione 

della classificazione acustica del territorio comunale

Comune di Cremia

Descrizione zona rilievo: Misura eseguita nella notte di domenica in Piazza 
del Municipio di fronte alla chiesa

x: 521.044

y: 5.103.751

Tempo riferimento: NotturnoData misura: domenica 2 settembre 20 Inizio: 23:27 Fine: 23:35

1,50

Tipologia insediamenti: Servizi

Traffico prevalente: nessuno

Note: serata tranquilla con sporadiche raffiche di vento

Leq 41,9

L01 50,7

L10 43,3

L50 40,6

L90 39,7

L99 39,3

dB

dB

dB

dB

dB

dB

L10 - L90 3,6 dB

LOCALIZZAZIONE RILIEVO:
Coordinate UTM 

WGS-84

m/s da

Rappresentazione fotografica:

Nord

Individuazione cartografica n°: 2

aree prevalentemente residenzialiclasse IIClasse misura:

Indirizzo: Piazza della Gloria

Scala 1 : 5.000

Tecnico competente: Ing. Pietro Maspes

Fonometro: Fonometro di classe I Larson & Davis 

Meteo: 1 Sereno Vento:

 ( DGR Lombardia n ° 36 dell'8/01/2003 ) 

Transiti  veicoli in 5 min. 2 Meno di 3

Velocità percorrenza 7 Non rilevabile

Pavimentazione strada 4 Cubetti di porfido

Principale sorgente: Nessuna in particolare

 ( matricola: 2884 - calibrazione: 30/09/2010)

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico 
veicolare locale, con bassa densita' di popolazione, con limitata presenza di 
attivita' commerciali ed assenza di attivita' industriali e artigianali 50
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2. analisi dei dati acustici derivanti dalle campagne di 

misurazione 

In esso sono riportati, oltre ai livelli di rumore rilevati, alcuni grafici che si sono utilizzati nella fase 

di interpretazione dei risultati delle misure; in particolare nell'individuazione della presenza di 

eventi anomali, valutazione dell'incidenza di fenomeni particolari ecc. oltre che naturalmente 

nella ricerca di eventi impulsivi, componenti tonali di rumore piuttosto che componenti spettrali 

in bassa frequenza. 

 

 



Hz dB Hz dB
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz

630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

0.0dB
0.0dB

40.9dB
37.4dB
35.4dB
36.8dB
37.0dB
36.0dB
33.5dB
32.2dB
29.2dB
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26.6dB
24.4dB
23.2dB
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20.7dB
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18.9dB
19.1dB
20.2dB
21.1dB
22.3dB
22.3dB
22.0dB
21.6dB
22.6dB
24.6dB
27.3dB
31.2dB
34.9dB

Data: 14/06/2012

Ora: 9.54.06

Località: Cremia

Annotazioni: P01 località Marte
Misura diurna

Leq: 39.6 dBA
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M01IntvT.H. (14/06/2012 9.54.06) - Intv Leq Spectrum - Min - Lineare

10000 Hz
24.6 dB
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M01IntvT.H. (14/06/2012 9.54.06) - Time History - Short Leq

M01IntvT.H. (14/06/2012 9.54.06) - Time History - Short Leq

38 dB
11.2 %

Operatore: Ing. Pietro Maspes

Studio Maspes - Via Col. Alessi, 12 - 23100 - Sondrio - Tel 0342 515388 - Fax 0342 571037 - www.studiomaspes.it - e-mail: info@studiomaspes.it Pagina: 1

Data fine misura: 14/06/2012

Ora fine misura: 10.04.19

Nome: M01IntvT.H. (14/06/2012 9.54.06)

ANALISI IN FREQUENZA
Intv All Min Spectrum-Min

Lineare

LFmin: 34.8 dBA

LFmax: 55.2 dBA

LN01: 49.3 dBA

LN05: 42.7 dBA

LN10: 41.2 dBA

LN50: 38.0 dBA

LN90: 36.0 dBA

LN95: 35.8 dBA

LN99: 35.5 dBA
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M01IntvT.H. (14/06/2012 9.54.06) - Time History - Live (A Fast)

M01IntvT.H. (14/06/2012 9.54.06) - Time History - Leq (A) - Running Leq

M01IntvT.H. (14/06/2012 9.54.06) - Time History - Live (A Slow)

9.54.06
44.4 dB
44.8 dB

44.8 dB(A)



Hz dB Hz dB
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz

630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

0.0dB
46.7dB
41.1dB
39.4dB
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39.1dB
34.7dB
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30.9dB

29.3dB
28.7dB
26.4dB
26.3dB
26.8dB
29.5dB
30.3dB
32.7dB
31.1dB
24.9dB
22.4dB
22.7dB
24.5dB
27.3dB
31.2dB
34.9dB

Data: 14/06/2012

Ora: 11.00.45

Località: Cremia

Annotazioni: P02 Piazza della Gloria - Municipio
Misura diurna

Leq: 51.9 dBA
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M02IntvT.H. (File N. 2) (14/06/2012 11.00.45) - Intv Leq Spectrum - Min - Lineare

10000 Hz
24.5 dB
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M02IntvT.H. (File N. 2) (14/06/2012 11.00.45) - Time History - Short Leq

M02IntvT.H. (File N. 2) (14/06/2012 11.00.45) - Time History - Short Leq

43 dB
6.9 %

Operatore: Ing. Pietro Maspes

Studio Maspes - Via Col. Alessi, 12 - 23100 - Sondrio - Tel 0342 515388 - Fax 0342 571037 - www.studiomaspes.it - e-mail: info@studiomaspes.it Pagina: 2

Data fine misura: 14/06/2012

Ora fine misura: 11.09.30

Nome: M02IntvT.H. (File N. 2) (14/06/2012 11.00.45)

ANALISI IN FREQUENZA
Intv All Min Spectrum-Min

Lineare

LFmin: 39.4 dBA

LFmax: 65.9 dBA

LN01: 59.9 dBA

LN05: 57.4 dBA

LN10: 55.9 dBA

LN50: 49.6 dBA

LN90: 44.3 dBA

LN95: 43.3 dBA

LN99: 41.9 dBA
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M02IntvT.H. (File N. 2) (14/06/2012 11.00.45) - Time History - Live (A Fast)

M02IntvT.H. (File N. 2) (14/06/2012 11.00.45) - Time History - Leq (A) - Running Leq

M02IntvT.H. (File N. 2) (14/06/2012 11.00.45) - Time History - Live (A Slow)

11.01.15
43.8 dB
43.1 dB

43.2 dB(A)



Hz dB Hz dB
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz

630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

0.0dB
46.9dB
42.6dB
43.1dB
41.9dB
39.1dB
36.3dB
40.1dB
36.8dB
38.9dB
35.2dB
30.8dB
29.2dB
27.1dB
28.5dB
27.7dB
27.5dB

26.0dB
25.3dB
23.9dB
22.3dB
22.7dB
26.9dB
27.7dB
27.1dB
24.5dB
22.6dB
21.2dB
22.4dB
24.5dB
27.3dB
31.2dB
34.9dB

Data: 14/06/2012

Ora: 11.11.00

Località: Cremia

Annotazioni: P03 Presso asilo municipale
terrazzamenti a valle)
Misura diurna

Leq: 47.0 dBA
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M03IntvT.H. (File N. 3) (14/06/2012 11.11.00) - Intv Leq Spectrum - Min - Lineare
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24.5 dB
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M03IntvT.H. (File N. 3) (14/06/2012 11.11.00) - Time History - Short Leq

M03IntvT.H. (File N. 3) (14/06/2012 11.11.00) - Time History - Short Leq

40 dB
12.1 %

Operatore: Ing. Pietro Maspes

Studio Maspes - Via Col. Alessi, 12 - 23100 - Sondrio - Tel 0342 515388 - Fax 0342 571037 - www.studiomaspes.it - e-mail: info@studiomaspes.it Pagina: 3

Data fine misura: 14/06/2012

Ora fine misura: 11.19.09

Nome: M03IntvT.H. (File N. 3) (14/06/2012 11.11.00)

ANALISI IN FREQUENZA
Intv All Min Spectrum-Min

Lineare

LFmin: 36.5 dBA

LFmax: 61.8 dBA

LN01: 56.9 dBA

LN05: 54.0 dBA

LN10: 50.4 dBA

LN50: 44.0 dBA

LN90: 40.9 dBA

LN95: 40.1 dBA

LN99: 38.4 dBA
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M03IntvT.H. (File N. 3) (14/06/2012 11.11.00) - Time History - Live (A Fast)

M03IntvT.H. (File N. 3) (14/06/2012 11.11.00) - Time History - Leq (A) - Running Leq

M03IntvT.H. (File N. 3) (14/06/2012 11.11.00) - Time History - Live (A Slow)
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Hz dB Hz dB
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
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31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
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125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
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16000 Hz
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Data: 14/06/2012

Ora: 11.23.57

Località: Cremia

Annotazioni: P04 Presso officina fabbro
Misura diurna

Leq: 46.2 dBA
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M04IntvT.H. (File N. 4) (14/06/2012 11.23.57) - Intv Leq Spectrum - Min - Lineare

10000 Hz
24.6 dB
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M04IntvT.H. (File N. 4) (14/06/2012 11.23.57) - Time History - Short Leq

M04IntvT.H. (File N. 4) (14/06/2012 11.23.57) - Time History - Short Leq

41 dB
13.5 %

Operatore: Ing. Pietro Maspes

Studio Maspes - Via Col. Alessi, 12 - 23100 - Sondrio - Tel 0342 515388 - Fax 0342 571037 - www.studiomaspes.it - e-mail: info@studiomaspes.it Pagina: 4

Data fine misura: 14/06/2012

Ora fine misura: 11.32.05

Nome: M04IntvT.H. (File N. 4) (14/06/2012 11.23.57)

ANALISI IN FREQUENZA
Intv All Min Spectrum-Min

Lineare
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M04IntvT.H. (File N. 4) (14/06/2012 11.23.57) - Time History - Live (A Fast)

M04IntvT.H. (File N. 4) (14/06/2012 11.23.57) - Time History - Leq (A) - Running Leq

M04IntvT.H. (File N. 4) (14/06/2012 11.23.57) - Time History - Live (A Slow)
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Data: 14/06/2012

Ora: 11.41.03

Località: Cremia

Annotazioni: P05 centrale idroelettrica
Misura diurna

Leq: 69.4 dBA
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M05IntvT.H. (File N. 5) (14/06/2012 11.41.03) - Intv Leq Spectrum - Min - Lineare
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M05IntvT.H. (File N. 5) (14/06/2012 11.41.03) - Time History - Short Leq

M05IntvT.H. (File N. 5) (14/06/2012 11.41.03) - Time History - Short Leq

71 dB
0.1 %

Operatore: Ing. Pietro Maspes

Studio Maspes - Via Col. Alessi, 12 - 23100 - Sondrio - Tel 0342 515388 - Fax 0342 571037 - www.studiomaspes.it - e-mail: info@studiomaspes.it Pagina: 5

Data fine misura: 14/06/2012

Ora fine misura: 11.47.37

Nome: M05IntvT.H. (File N. 5) (14/06/2012 11.41.03)

ANALISI IN FREQUENZA
Intv All Min Spectrum-Min

Lineare

LFmin: 68.3 dBA

LFmax: 72.1 dBA
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LN90: 69.3 dBA

LN95: 69.3 dBA

LN99: 69.2 dBA

11.41.03 11.42.03 11.43.03 11.44.03 11.45.03 11.46.03 11.47.03 11.48.03s
68
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71
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73

dB

M05IntvT.H. (File N. 5) (14/06/2012 11.41.03) - Time History - Live (A Fast)

M05IntvT.H. (File N. 5) (14/06/2012 11.41.03) - Time History - Leq (A) - Running Leq

M05IntvT.H. (File N. 5) (14/06/2012 11.41.03) - Time History - Live (A Slow)

11.41.33
69.5 dB
69.4 dB

69.4 dB(A)



Hz dB Hz dB
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz

630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

53.4dB
48.3dB
47.2dB
47.9dB
48.1dB
49.1dB
48.2dB
47.1dB
44.0dB
41.8dB
39.6dB
39.6dB
37.2dB
37.2dB
37.5dB
36.6dB
35.4dB

36.3dB
35.3dB
34.2dB
34.0dB
33.0dB
35.4dB
33.2dB
31.0dB
26.4dB
23.2dB
22.4dB
23.2dB
24.9dB
27.5dB
31.4dB
35.0dB

Data: 14/06/2012

Ora: 12.00.29

Località: Cremia

Annotazioni: P06 Imbocco galleria Nord SS
Misura diurna

Leq: 65.7 dBA
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M06IntvT.H. (File N. 6) (14/06/2012 12.00.29) - Intv Leq Spectrum - Min - Lineare
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M06IntvT.H. (File N. 6) (14/06/2012 12.00.29) - Time History - Short Leq

M06IntvT.H. (File N. 6) (14/06/2012 12.00.29) - Time History - Short Leq

47 dB
2.8 %

Operatore: Ing. Pietro Maspes

Studio Maspes - Via Col. Alessi, 12 - 23100 - Sondrio - Tel 0342 515388 - Fax 0342 571037 - www.studiomaspes.it - e-mail: info@studiomaspes.it Pagina: 6

Data fine misura: 14/06/2012

Ora fine misura: 12.10.31

Nome: M06IntvT.H. (File N. 6) (14/06/2012 12.00.29)

ANALISI IN FREQUENZA
Intv All Min Spectrum-Min

Lineare

LFmin: 43.3 dBA

LFmax: 81.9 dBA

LN01: 75.4 dBA

LN05: 72.4 dBA

LN10: 70.7 dBA

LN50: 59.4 dBA

LN90: 49.0 dBA

LN95: 47.6 dBA

LN99: 45.6 dBA

12.00.29 12.01.29 12.02.29 12.03.29 12.04.29 12.05.29 12.06.29 12.07.29 12.08.29 12.09.29 12.10.29 12.11.29s
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dB

M06IntvT.H. (File N. 6) (14/06/2012 12.00.29) - Time History - Live (A Fast)

M06IntvT.H. (File N. 6) (14/06/2012 12.00.29) - Time History - Leq (A) - Running Leq

M06IntvT.H. (File N. 6) (14/06/2012 12.00.29) - Time History - Live (A Slow)

12.00.59
55.3 dB
64.0 dB

57.4 dB(A)



Hz dB Hz dB
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz

630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

0.0dB
46.7dB
42.9dB
37.7dB
35.9dB
41.1dB
42.2dB
40.6dB
35.5dB
35.9dB
35.2dB
35.2dB
34.6dB
35.0dB
32.4dB
33.0dB
33.4dB

33.6dB
33.0dB
32.0dB
30.7dB
30.1dB
28.0dB
25.7dB
24.2dB
22.4dB
21.5dB
21.5dB
22.7dB
25.0dB
28.3dB
32.0dB
35.2dB

Data: 02/09/2012

Ora: 20.29.56

Località: Cremia

Annotazioni: Postazione P07 - porticciolo sud
presso residenze turistiche
Periodo diurno

Leq: 49.2 dBA
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M07IntvT.H. (File N. 1) (02/09/2012 20.29.56) - Intv Leq Spectrum - Min - Lineare
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M07IntvT.H. (File N. 1) (02/09/2012 20.29.56) - Time History - Short Leq

M07IntvT.H. (File N. 1) (02/09/2012 20.29.56) - Time History - Short Leq

44 dB
9.0 %

Operatore: Ing. Pietro Maspes

Studio Maspes - Via Col. Alessi, 12 - 23100 - Sondrio - Tel 0342 515388 - Fax 0342 571037 - www.studiomaspes.it - e-mail: info@studiomaspes.it Pagina: 7

Data fine misura: 02/09/2012

Ora fine misura: 20.38.07

Nome: M07IntvT.H. (File N. 1) (02/09/2012 20.29.56)

ANALISI IN FREQUENZA
Intv All Min Spectrum-Min

Lineare

LFmin: 40.2 dBA

LFmax: 67.4 dBA

LN01: 56.4 dBA

LN05: 54.4 dBA

LN10: 53.0 dBA

LN50: 47.1 dBA

LN90: 42.9 dBA

LN95: 42.4 dBA

LN99: 41.7 dBA

20.29.56 20.30.56 20.31.56 20.32.56 20.33.56 20.34.56 20.35.56 20.36.56 20.37.56 20.38.56s
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68dB

M07IntvT.H. (File N. 1) (02/09/2012 20.29.56) - Time History - Live (A Fast)

M07IntvT.H. (File N. 1) (02/09/2012 20.29.56) - Time History - Leq (A) - Running Leq

M07IntvT.H. (File N. 1) (02/09/2012 20.29.56) - Time History - Live (A Slow)

20.30.26
48.8 dB
49.8 dB

49.1 dB(A)



Hz dB Hz dB
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz

630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

0.0dB
0.0dB

56.1dB
46.4dB
37.0dB
42.5dB
40.8dB
37.7dB
37.8dB
38.1dB
37.9dB
36.7dB
35.7dB
35.3dB
36.4dB
36.2dB
37.1dB

36.0dB
34.7dB
32.8dB
31.5dB
30.9dB
28.7dB
27.6dB
25.6dB
23.8dB
22.0dB
21.7dB
22.8dB
24.8dB
27.9dB
31.4dB
34.9dB

Data: 02/09/2012

Ora: 20.39.31

Località: Cremia

Annotazioni: Postazione P08 - porticciolo nord
presso pubblici esercizi
misura diurna

Leq: 51.5 dBA
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M08IntvT.H. (File N. 2) (02/09/2012 20.39.31) - Intv Leq Spectrum - Min - Lineare
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24.8 dB
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M08IntvT.H. (File N. 2) (02/09/2012 20.39.31) - Time History - Short Leq

M08IntvT.H. (File N. 2) (02/09/2012 20.39.31) - Time History - Short Leq

44 dB
5.6 %

Operatore: Ing. Pietro Maspes

Studio Maspes - Via Col. Alessi, 12 - 23100 - Sondrio - Tel 0342 515388 - Fax 0342 571037 - www.studiomaspes.it - e-mail: info@studiomaspes.it Pagina: 8

Data fine misura: 02/09/2012

Ora fine misura: 21.48.23

Nome: M08IntvT.H. (File N. 2) (02/09/2012 20.39.31)

ANALISI IN FREQUENZA
Intv All Min Spectrum-Min

Lineare

LFmin: 40.4 dBA

LFmax: 84.4 dBA

LN01: 61.2 dBA

LN05: 54.0 dBA

LN10: 52.5 dBA

LN50: 48.7 dBA

LN90: 46.1 dBA

LN95: 45.3 dBA

LN99: 44.1 dBA

20.39.31 20.49.31 20.59.31 21.09.31 21.19.31 21.29.31 21.39.31 21.49.31s
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M08IntvT.H. (File N. 2) (02/09/2012 20.39.31) - Time History - Live (A Fast)

M08IntvT.H. (File N. 2) (02/09/2012 20.39.31) - Time History - Leq (A) - Running Leq

M08IntvT.H. (File N. 2) (02/09/2012 20.39.31) - Time History - Live (A Slow)

20.40.01
49.1 dB
51.9 dB

49.8 dB(A)



Hz dB Hz dB
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz

630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

0.0dB
46.7dB
56.3dB
47.1dB
36.0dB
43.7dB
40.4dB
37.7dB
37.7dB
37.6dB
36.4dB
38.8dB
35.9dB
35.5dB
35.7dB
37.9dB
36.8dB

36.1dB
35.1dB
33.1dB
31.0dB
29.4dB
28.8dB
28.7dB
26.2dB
24.6dB
22.9dB
22.1dB
23.0dB
25.0dB
28.5dB
32.2dB
35.6dB

Data: 02/09/2012

Ora: 22.29.19

Località: Cremia

Annotazioni: Postazione P08 - porticciolo nord
presso pubblici esercizi
misura notturna

Leq: 49.9 dBA
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M09IntvT.H. (File N. 3) (02/09/2012 22.29.19) - Intv Leq Spectrum - Min - Lineare
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M09IntvT.H. (File N. 3) (02/09/2012 22.29.19) - Time History - Short Leq

M09IntvT.H. (File N. 3) (02/09/2012 22.29.19) - Time History - Short Leq

43 dB
3.5 %

Operatore: Ing. Pietro Maspes

Studio Maspes - Via Col. Alessi, 12 - 23100 - Sondrio - Tel 0342 515388 - Fax 0342 571037 - www.studiomaspes.it - e-mail: info@studiomaspes.it Pagina: 9

Data fine misura: 02/09/2012

Ora fine misura: 22.40.42

Nome: M09IntvT.H. (File N. 3) (02/09/2012 22.29.19)

ANALISI IN FREQUENZA
Intv All Min Spectrum-Min

Lineare

LFmin: 40.1 dBA

LFmax: 67.3 dBA

LN01: 55.7 dBA

LN05: 53.4 dBA

LN10: 52.2 dBA

LN50: 49.2 dBA

LN90: 46.3 dBA

LN95: 45.4 dBA

LN99: 43.6 dBA

22.29.19 22.30.19 22.31.19 22.32.19 22.33.19 22.34.19 22.35.19 22.36.19 22.37.19 22.38.19 22.39.19 22.40.19 22.41.19s
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68dB

M09IntvT.H. (File N. 3) (02/09/2012 22.29.19) - Time History - Live (A Fast)

M09IntvT.H. (File N. 3) (02/09/2012 22.29.19) - Time History - Leq (A) - Running Leq

M09IntvT.H. (File N. 3) (02/09/2012 22.29.19) - Time History - Live (A Slow)

22.29.49
45.1 dB
46.9 dB

45.3 dB(A)



Hz dB Hz dB
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz

630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

0.0dB
0.0dB

40.5dB
37.4dB
33.2dB
40.9dB
39.2dB
36.1dB
31.8dB
35.7dB
32.3dB
33.7dB
32.1dB
32.0dB
29.9dB
30.3dB
30.5dB

30.2dB
27.3dB
26.4dB
26.0dB
24.9dB
23.6dB
22.8dB
21.6dB
20.4dB
19.9dB
20.8dB
22.4dB
24.6dB
27.7dB
32.0dB
35.0dB

Data: 02/09/2012

Ora: 22.43.20

Località: Cremia

Annotazioni: Postazione P07 - porticciolo sud
presso residenze turistiche
misura notturna

Leq: 47.4 dBA
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M10IntvT.H. (File N. 4) (02/09/2012 22.43.20) - Intv Leq Spectrum - Min - Lineare
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24.6 dB
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M10IntvT.H. (File N. 4) (02/09/2012 22.43.20) - Time History - Short Leq

M10IntvT.H. (File N. 4) (02/09/2012 22.43.20) - Time History - Short Leq

41 dB
16.1 %

Operatore: Ing. Pietro Maspes

Studio Maspes - Via Col. Alessi, 12 - 23100 - Sondrio - Tel 0342 515388 - Fax 0342 571037 - www.studiomaspes.it - e-mail: info@studiomaspes.it Pagina: 10

Data fine misura: 02/09/2012

Ora fine misura: 22.51.50

Nome: M10IntvT.H. (File N. 4) (02/09/2012 22.43.20)

ANALISI IN FREQUENZA
Intv All Min Spectrum-Min

Lineare

LFmin: 37.3 dBA

LFmax: 73.6 dBA

LN01: 60.3 dBA

LN05: 51.6 dBA

LN10: 48.4 dBA

LN50: 41.6 dBA

LN90: 39.8 dBA

LN95: 39.4 dBA

LN99: 38.7 dBA

22.43.20 22.44.20 22.45.20 22.46.20 22.47.20 22.48.20 22.49.20 22.50.20 22.51.20 22.52.20s
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M10IntvT.H. (File N. 4) (02/09/2012 22.43.20) - Time History - Live (A Fast)

M10IntvT.H. (File N. 4) (02/09/2012 22.43.20) - Time History - Leq (A) - Running Leq

M10IntvT.H. (File N. 4) (02/09/2012 22.43.20) - Time History - Live (A Slow)

22.43.21
51.7 dB
50.6 dB

50.7 dB(A)



Hz dB Hz dB
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz

630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

0.0dB
0.0dB

41.7dB
35.9dB
38.6dB
36.9dB
38.9dB
40.7dB
36.8dB
34.1dB
31.8dB
29.2dB
29.2dB
28.4dB
28.5dB
27.9dB
27.3dB

28.9dB
28.6dB
29.1dB
28.6dB
28.0dB
27.4dB
26.4dB
24.9dB
23.1dB
21.8dB
21.5dB
22.6dB
25.4dB
35.4dB
39.6dB
36.3dB

Data: 02/09/2012

Ora: 22.56.41

Località: Cremia

Annotazioni: Postazione P09 - edifici sulla via Regina
porzione nord dell'abitato
misura notturna

Leq: 55.5 dBA
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M11IntvT.H. (File N. 5) (02/09/2012 22.56.41) - Intv Leq Spectrum - Min - Lineare
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M11IntvT.H. (File N. 5) (02/09/2012 22.56.41) - Time History - Short Leq

M11IntvT.H. (File N. 5) (02/09/2012 22.56.41) - Time History - Short Leq

44 dB
6.0 %

Operatore: Ing. Pietro Maspes

Studio Maspes - Via Col. Alessi, 12 - 23100 - Sondrio - Tel 0342 515388 - Fax 0342 571037 - www.studiomaspes.it - e-mail: info@studiomaspes.it Pagina: 11

Data fine misura: 02/09/2012

Ora fine misura: 23.04.52

Nome: M11IntvT.H. (File N. 5) (02/09/2012 22.56.41)

ANALISI IN FREQUENZA
Intv All Min Spectrum-Min

Lineare

LFmin: 40.2 dBA

LFmax: 68.6 dBA

LN01: 65.0 dBA

LN05: 63.3 dBA

LN10: 61.3 dBA

LN50: 46.3 dBA

LN90: 41.2 dBA

LN95: 40.9 dBA

LN99: 40.8 dBA

22.56.41 22.57.41 22.58.41 22.59.41 23.00.41 23.01.41 23.02.41 23.03.41 23.04.41 23.05.41s
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69dB

M11IntvT.H. (File N. 5) (02/09/2012 22.56.41) - Time History - Live (A Fast)

M11IntvT.H. (File N. 5) (02/09/2012 22.56.41) - Time History - Leq (A) - Running Leq

M11IntvT.H. (File N. 5) (02/09/2012 22.56.41) - Time History - Live (A Slow)

22.57.11
41.5 dB
55.1 dB

45.1 dB(A)



Hz dB Hz dB
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz

630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

53.4dB
48.5dB
41.8dB
42.2dB
39.1dB
42.2dB
38.3dB
38.9dB
41.2dB
36.4dB
34.8dB
33.9dB
33.5dB
38.5dB
34.6dB
32.9dB
33.0dB

33.5dB
33.4dB
32.7dB
31.4dB
31.4dB
31.7dB
30.6dB
29.0dB
27.0dB
25.2dB
24.2dB
24.6dB
25.8dB
33.7dB
36.5dB
36.3dB

Data: 02/09/2012

Ora: 23.08.41

Località: Cremia

Annotazioni: Postazione P10 - imbocco pista ciclopedonale
via Regina verso San Siro
misura notturna

Leq: 69.0 dBA
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M12IntvT.H. (File N. 6) (02/09/2012 23.08.41) - Intv Leq Spectrum - Min - Lineare
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25.8 dB
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M12IntvT.H. (File N. 6) (02/09/2012 23.08.41) - Time History - Short Leq

M12IntvT.H. (File N. 6) (02/09/2012 23.08.41) - Time History - Short Leq

47 dB
1.8 %

Operatore: Ing. Pietro Maspes

Studio Maspes - Via Col. Alessi, 12 - 23100 - Sondrio - Tel 0342 515388 - Fax 0342 571037 - www.studiomaspes.it - e-mail: info@studiomaspes.it Pagina: 12

Data fine misura: 02/09/2012

Ora fine misura: 23.18.11

Nome: M12IntvT.H. (File N. 6) (02/09/2012 23.08.41)

ANALISI IN FREQUENZA
Intv All Min Spectrum-Min

Lineare

LFmin: 43.3 dBA

LFmax: 91.0 dBA

LN01: 80.3 dBA

LN05: 75.3 dBA

LN10: 73.2 dBA

LN50: 60.6 dBA

LN90: 47.7 dBA

LN95: 46.3 dBA

LN99: 44.4 dBA

23.08.41 23.09.41 23.10.41 23.11.41 23.12.41 23.13.41 23.14.41 23.15.41 23.16.41 23.17.41 23.18.41s
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M12IntvT.H. (File N. 6) (02/09/2012 23.08.41) - Time History - Live (A Fast)
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58.3 dB
70.3 dB

59.1 dB(A)
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Data: 02/09/2012

Ora: 23.27.35

Località: Cremia

Annotazioni: Postazione P02 - Piazza della Gloria
misura notturna

Leq: 41.9 dBA
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42 dB
9.4 %

Operatore: Ing. Pietro Maspes

Studio Maspes - Via Col. Alessi, 12 - 23100 - Sondrio - Tel 0342 515388 - Fax 0342 571037 - www.studiomaspes.it - e-mail: info@studiomaspes.it Pagina: 13

Data fine misura: 02/09/2012

Ora fine misura: 23.35.55

Nome: M13IntvT.H. (File N. 7) (02/09/2012 23.27.35)

ANALISI IN FREQUENZA
Intv All Min Spectrum-Min

Lineare
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23.34.01
48.0 dB
41.2 dB

47.8 dB(A)
Raffica di vento
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3. certificati di taratura della strumentazione utilizzata 

Strumentazione utilizzata per le misure: 

- Fonometro integratore di precisione in classe I Larson & Davis 824 (IEC 651 / IEC 804) - n° 

serie 2884 / 0111 – taratura 30 settembre 2010 

- Microfono di precisione in classe I Larson & Davis modello 2541 - n° serie 7765 - taratura 

30 settembre 2010 

- Calibratore di precisione in classe I Larson & Davis modello CAL200 - n° serie 4000 - 

taratura 30 settembre 2010 

 






