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SCENARIO DI PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE

Z1c - Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana

Z2a - Zona con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti

EFFETTI

Instabilità

Cedimenti

Amplificazioni
topografiche

Amplificazioni litologiche
e geometriche

Z3a - Zona di ciglio H>10 m (scarpata, bordo di cava, orlo di terrazzo fluviale)

Z3b - Zona di cresta (morenica): appiattita o arrotondata

Z4a - Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali
e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi
Z4c - Zona morenica con presenza di depositi granulari
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AREE PERICOLOSE DAL PUNTO DI VISTA DELL'INSTABILITA' DI VERSANTE

AREE SENZA PARTICOLARI FENOMENI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI

Classe 4 - FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO

Classe 3 - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI
AREE PERICOLOSE DAL PUNTO DI VISTA DELL'INSTABILITA' DI VERSANTE

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO

AREE CHE PRESENTANO SCADENTI CARATTERISTICHE GEOTECNICHE

Classe 2 - FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI

Versanti potenzialmente instabili su pendii caratterizzati da valori di acclività >20°,
in depositi di origine glaciale e fluvioglaciale

- Aree ad elevata vulnerabilità dell'acquifero sfruttato ad uso idropotabile
e/o del primo acquifero
- Aree a bassa soggiacenza della falda o con presenza di falde sospese

Aree prevalentemente limo argillose con limitata capacità portante, con possibili
aree di ristagno delle acque meteoriche

Aree pianeggianti o a debole pendenza in depositi glaciali e fluvioglaciali, con discrete caratteristiche geotecniche,
con caratteristiche o fenomeni geologici e idrogeologici non rilevanti

Nel caso vi sia la presenza contemporanea di più ambiti di pericolosità/vulnerabilità (rif. Carta di Sintesi), è stato attribuito il valore più alto di
classe di fattibilità. La normativa associata contiene le prescrizioni che considerano la sussistenza di tutti i fenomeni evidenziati.

- Aree in Fascia B (Variante al PAI, decreto n. 484 del 30/12/2020)
- Aree in Fascia C (Variante al PAI, decreto n. 484 del 30/12/2020) delimitate con
"limite di progetto tra la fascia B e la fascia C"
- Aree allagabili per piena poco frequente, tenuto conto dei livelli idrici corrispondenti
alla piena con Tempo di Ritorno pari a 100 anni
- Aree allagabili per piena rara, tenuto conto dei livelli idrici corrispondenti
alla piena con Tempo di Ritorno pari a 500 anni

Versanti potenzialmente instabili su pendii caratterizzati da valori di acclività
tra 20°-35° e >35°, in depositi conglomeratici (Ceppo auct.)

Aree estrattive attive o parzialmente recuperate (ATEg1)

- Aree adiacenti ai corsi d'acqua potenzialmente interessate da fenomeni di dinamica torrentizia e/o fluviale,
tenuto conto di criticità derivanti da punti di debolezza quali tratti di sponde in erosione, punti di possibile
tracimazione, sovralluvionamenti, sezioni di deflusso insufficienti - Ee PAI
- Aree in Fascia A (Variante al PAI, decreto n. 484 del 30/12/2020 )
- Aree allagabili per piena frequente, tenuto conto dei livelli idrici corrispondenti
alla piena con Tempo di Ritorno pari a 10 anni


