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LEGENDA

Elementi puntiformi

Elementi lineari
ORLI MORFOLOGICI

Elementi poligonali

ACCUMULO DI FRANA

AREE AD ELEVATA INSTABILITA'

AREE DI DILAVAMENTO E DI EROSIONE SUPERFICIALE

AREE POTENZIALMENTE INSTABILI

DEPOSITI DETRITICI ORIENTATI

Bacino torrente Livo

Crolli
Frana non fedelmente cartografabile
Soliflusso 
Tracce di ruscellamento diffuso

Orlo morfologico di degradazione o da frana
Orlo morfologico di erosione fluviale
Orlo morfologico di erosione glaciale
Orlo morfologico di origine antropica
Orlo morfologico di origine strutturale
Orlo morfologico modellato da processi morfogenetici concomitanti

Accumulo di frana da crollo
Accumulo di frana da scivolamento/scoscendimento

!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!

Aree interessate da segni premonitori di fenomeni franosi
!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!

Aree potenzialmente interessate dalla traiettoria di caduta frane

Corsi d'acqua instabili in erosione laterale attiva
 o con intensi fenomeni erosivi di fondo

Aree calanchive ed aree con presenza di solchi di erosione profondi
Aree con presenza di fenomeni di erosione a rivoli
Aree con presenza di tracce da sentieramento da pascolo

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Aree con copertura detritica o terrigena in condizione di equilibrio limite
Aree con substrato roccioso affiorante in condizioni di stabilità precaria

Conoidi di deiezione 
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ

Falda di detrito

AREE AD ELEVATA INSTABILITA'
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