LOCALIZZAZIONE INTERVENTI

Consolidamento di scarpata mediante posa di biotessile in juta

Scoronamento del fronte di frana con regolarizzazione del
profilo del terreno in prossimita della nicchia di distacco e del
raccordo alla sede stradale preeistente

Inerbimento di scarpate morfologiche mediante tecniche di
idrosemina co miscuglio di essenze idonee e certificate

Stabilizzazione di versante boscato interessato da movimenti
franosi mediante interventi estensivi di ingegneria
naturalistica (viminate vive)

Sistemazione della strada agrosilvopastorale della Baita
d'accesso alla zona d'intervento, con ripristino larghezza
minima 2,50 m e sistemazione localizzata del fondo

PROFILO TRASVERSALE E PARTICOLARI ESECUTIVI
Intervento 1 - Franain loc.ta Ca Nova

Formazione di drenaggi con fascine in verghe di

Scavo di sbancamento per allargamento sentiero esistente e . .
materiale vegetale vivo

creazione di pista forestale di accesso al cantiere, necessaria

all'esecuzione delle opere e alla successiva manutenzione Realizzazione di una fascinata per la captazione di

acque sotterranee disposta secondo le linee di
Realizzazione di opere di consolidamento del versante massima pendenza

franoso mediante opere di ingegneria naturalistica (palificate
o briglie di sostegno a due pareti, miste in pietrame e
legname di castagno)
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Realizzazione di cunettone in legname e pietrame, di
raccordo tra le palificate doppie, finalizzato a
controllare fenomeni di erosione localizzata

Realizzazione di opere di consolidamento del versante
franoso mediante opere di ingegneria naturalistica (grata viva

Tratto terminale del conoide rivestito in pietrame
mediante posa di cunettone rivestito di raccordo con
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a maglie quadrate con tondame di castagno e talee la scogliera sottostante
LEGENDA
fascinata
Strada comunale della Baita Scoronamento del fronte Posa di biotessile
TTTTTTTTTT drenaggl
Pista di accesso al cantiere Grata a maglie quadrate Inerbimento .
viminate
Profilo longitudinale con serie di opere sistematorie Palificata doppia in legname e pietrame
(scala 1 : 100) (sezione) (@
Inerbimento
@ Staccionata a tre corsi orizzontali
485.00
posa di geotessile in juta con successivo inerbimento = -
E—— ]y
| | N
E—— | | I
scoronamento della nicchia di distacco a monte della frana ’ ’
Realizzazione di staccionata in legno di castagno, larice o pino

. . _ o tornito e trattato in autoclave, a tre corsi orizzontali, con £

grata a maglie quadrate a monte della strada associata a posa di geotessile in juta montanti diametro minimo 16 cm e correnti orizzontali diametro 8

minimo 12 cm, per un'altezza fuori terra pari o superiore a 1,20 %

E

sede della strada comunale della Baita (uso agrosilvopastorale)

staccionata

475.00

palificata doppia in legname e pietrame

quota finale strada 474.50

Realizzazione di palificata a doppia parete in tondame di larice
raccordo con grata a maglie quadrate tra una palificata doppia e I'altra o castagno scortecciati, diam. 20-25 cm, fissato con chiodi,
staffe e cambre, posati su piano in contropendenza con angolo
10° e inserimento di talee di salice tra un corso e l'altro, vedere
voce D.2.21 dell'allegato al dando misura 226

palificata doppia in legname e pietrame

Cunettone in legname e pietrame
(sezione) @9

raccordo con grata a maglie quadrate tra una palificata doppia e l'altra

465.00 L max 1,00 m

palificata doppia in legname e pietrame

Fascinata viva interrata

460.00 cunettone in legname e pietrame di raccolta delle acque di sorrimento superficiale

Formazione di cunettone in legname e pietrame di rivestimento
sul fondo e sulle pareti, per canalizzazione acque di scorrimento
superficiale, chiodato con cambre metalliche, chiodi e staffe

palificata doppia in legname e pietrame a sostegno del cunettone

sletto @ 10 L =100 cm

fascina ®@ 30 cm circa

posa di drenaggi con fascine convergenti nel cunettone per la raccolta delle acque ipogee

455.00

cunettone in legname e pietrame di raccolta delle acque di sorrimento superficiale

profilo attuale del terreno profondamente inciso

Formazione di fascinate vive, interrate, per consolidamenti di sponde e

scarpate, da eseguirsi con materiale reperito in loco o nelle vicinanze del

cantiere, compreso lo scavo, la formazione delle fascine (diam. min. 20

cm), la legatura delle stesse ogni metro, I'ancoraggio mediante pali di 450.00
castagno lunghi 1 m e l'interramento

palificata doppia in legname e pietrame a sostegno del cunettone

nuovo cunettone in pietrame di raccordo sulla parte terminale del conoide
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Largh da 1,00 m fino a 5,00 m

scogliera in massi ciclopici gia esistente
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MISURA 226

Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi alveo del torrente Bova

Tipologia E
Sistemazioni idrauliche forestali: interventi di riassetto idrogeologico, regimazione idraulica e consolidamento di versanti
in frana con interventi eventualmente realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica in aree boscate e sul reticolo
idrografico minore

Cunettone semplie realizzato in pietrame locale con proflilo a corda molle

el/o a sezione trapezia, dimensioni variabili da 1 fino a 5 m in larghezza e

con sponde laterali non piu alte di 1,00 m per deflussi idrici superficiali di

SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI NEL TERRITORIO DELLA raccordo con l'alveo esistente B
RISERVA NATURALE REGIONALE VALLE BOVA

IO 60

Comune di Erba (CO)

Progetto definitivo - esecutivo Grata in legname con talee

Grata in legname con talee
g (vista frontale) (5)

(sezione) ()

Tav. 08 PROFILO TRASVERSALE E
V. PARTICOLARI ESECUTIVI - Intervento 01

traversi ® 10 - 15
paletti® 8 L =100

Data: Agosto 2012 Planimetria dell’area di intervento scala 1:100
tronchi ® 15 - 20
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