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LEGENDA

n aree di intervento per stabilizzazione versanti in frana

paletti® 8 L =100

Strada del Buco del Piombo: sezione stradale " tipo "

con necessarie opere di consolidamento delle scarpate a monte e a valle

®

grata in legname con talee

eventuale palificata doppia alla base della grata (¥)
traversi @ 10 - 15

n° 4 spezzoni di tondino

appoggio in contropendenza

sede stradale da ripristinare L = 2,50 m
tronchi @ 15 - 20

00\.

staccionata in legno

picchetto di ancoraggio

geotessile in rete di juta (6)
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ad U di collegamento
diam. 18 mm zigrinato

Fornitura e posa in opera di canalette trasversali in legno, composte da due
tavole laterali ed una di fondo sp. 60 mm, fissate dal basso mediante
appositi ferri ad U zigrinati diam. 18 mm, compresi scavo, posa in opera e
trattamento del legno con impregnante protettivo

(angolo 10°)

Profilo / sezione
ancoraggio in sommita

RIVESTIMENTO DI SCARPATE IN CONDIZIONI DI NOTEVOLE PENDENZA CON GEOSTUOIE
FISSATE CON RETE METALLICA, PICCHETTI E E FUNI ( Codice Prezziario D.1.8. e D.2.15.)

Vista frontale
ancoraggio in sommita
fune di acciaio @ 18 mm

10 mm
linea di cucitura tra le reti

picchetti di ancoraggio ancoraggio in ferro

posa di geostuoia tridimensionale sp min
/ profilo originario con roccia affiorante e zone erose

posa di geostuoia tridimensionale
spessore 10 mm sormontata da

rete a maglie esagonali

fissaggio degli strati con picchetti

a distanza regolare Dmin 2,00 m

funi di fissaggio tra i picchetti

v ancoraggio di base
\ 4
o
SS

~

Rivestimento di scarpate, anche di notevole pendenza, in presenza fenomeni di accelerata erosione superficiale, mediante la posa e il
fissaggio successivi (a monte e a valle) con picchetti in acciaio di una geostuia tridimensionale di spessore minimo di 10 mm.
Successiva posa di rete metallica, compreso la legatura di tutti i picchetti tramite fune d'acciao, al fine di aumentare I'aderenza della struttura

(Rivestimento vegetativo rete metallica a doppia torsione e geostuia tridimensionale). Tale opera deve essere completata con l'idrosemina
esclusa nel prezzo. Ved. voce D.2.15. Prezziario Allegato al Bando Misura 226.
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MISURA 226
Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi
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Tipologia E
Sistemazioni idrauliche forestali: interventi di riassetto idrogeologico, regimazione idraulica e consolidamento di versanti
in frana con interventi eventualmente realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica in aree boscate e sul reticolo
idrografico minore

SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI NEL TERRITORIO DELLA
RISERVA NATURALE REGIONALE VALLE BOVA
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Area di intervento per consolidamento
strada di accesso




