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1 PREMESSE 

Il progetto di riqualificazione interessa il tratto di S.P.27 presso l’area di accesso al casello di 

Fino Mornasco dell’Autostrada A9 “dei Laghi”, interessando i due Comuni contermini di Fino 

Mornasco e Cassina Rizzardi, in provincia di Como; in tale area è prevista la realizzazione di 

una nuova lottizzazione commerciale. L’intervento prevede inoltre la riorganizzazione a 

rotatoria dell’intersezione semaforizzata tra via Vittorio Emanuele (tratto urbano della S.P.27), 

via della Chiesa e via Monti nel centro urbano di Cassina Rizzardi. 

La S.P.27 risulta essere un’importante viabilità di connessione del tessuto provinciale, mettendo 

in comunicazione l’area di Como sud con l’area di Appiano Gentile. In tale contesto, l'area di 

intervento è situata a ovest del centro abitato di Fino Mornasco, tra l’intersezione della S.P.27 

con via del Martelletto, strada urbana di accesso ad aree produttive, e l’intersezione con via 

Guanzasca, a est, prima dello scavalco dell’Autostrada A9, in Comune di Cassina Rizzardi. 

La via Vittorio Emanuele, tratto urbano della S.P.27 in Cassina Rizzardi, attraversa il centro 

abitato sulla direttrice Appiano Gentile-Fino Mornasco. 

Nelle figure seguenti si trovano indicati gli ambiti di intervento e l’area di insediamento della 
nuova lottizzazione commerciale. 

 

Figura 1 – Indicazione delle aree di intervento; in giallo il comparto commerciale previsto  
(fonte Bing.com®) 
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Figura 2 – Indicazione delle aree di intervento presso la nuova lottizzazione commerciale, in marrone, e il 
Casello di Fino Mornasco;in giallo il confine comunale (fonte Bing.com®) 

 

Figura 3 – Indicazione dell’area di intersezione tra via Vittorio Emanuele, via della Chiesa  
e via Monti in comune di Cassina Rizzardi (fonte Bing.com®) 
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La S.P.27, nel tratto interessato, è attualmente organizzata con una corsia per senso di marcia 

nel comune di Cassina Rizzardi e sino all’intersezione con l’accesso all’autostrada, dalla quale 

la carreggiata prevede una corsia centrale utilizzata come accumulo per le svolte a sinistra 

verso gli accessi e le viabilità laterali.  

Via Martelletto è una viabilità che collega le arterie principali della zona con alcune 

localizzazioni commerciali ed è perciò percorsa da volumi di traffico non elevati, ma con una 

componente di traffico pesante non trascurabile. 

La carreggiata di via Guanzasca è invece costituita da due corsie, una per senso di marcia, di 

dimensioni ridotte: tuttavia i flussi veicolari che la percorrono sono relativamente elevati, in 

quanto essa rappresenta la via più rapida per raggiungere gli abitati posti a nord, primo tra i 

quali Portichetto. Via Guanzasca permette infatti agli automobilisti di non percorrere la più 

congestionata S.S.35, raggiungibile oltretutto con l’attraversamento di un passaggio a livello. 

Le vie che confluisco all’intersezione semaforizzata in Cassina Rizzardi presentano tutte quante 

due corsie, una per senso di marcia; essendo l’ambito strettamente urbano, l’area è 

caratterizzata dalla commistione di flussi veicolari, pedonali e ciclabili. Presso l’intersezione, in 

area limitrofa, esiste un parcheggio pubblico per le utenze degli uffici comunali e delle 

localizzazioni commerciali esistenti.   

Le opere viabilistiche previste in progetto si configurano come opere di sistemazione di 

intersezioni e viabilità esistenti, sempre mantenendo un adeguato standard di sicurezza anche 

per gli utenti deboli della strada. 

In particolare, l’intervento edilizio (oggetto di altro iter autorizzativo) prevede la realizzazione di 

un insediamento commerciale sul sedime di una struttura produttiva esistente, proprio di fronte 

all’uscita del Casello autostradale della A9; di conseguenza si prevede la realizzazione delle 

necessarie opere di urbanizzazione per l’adeguamento del comparto stradale esistente e per la 

riqualificazione dell’intera area, di particolare importanza in quanto di accesso al centro 

urbano di Fino Mornasco. 

Viene inoltre prevista la realizzazione di una rotatoria urbana in Cassina Rizzardi, in 

sostituzione dell’impianto semaforico esistente, al fine di fluidificare i flussi veicolari presenti. 

Nel dettaglio le opere viabilistiche consistono nella: 

• realizzazione di una rotatoria convenzionale all’uscita del Casello sulla S.P.27, ove 

insisterà inoltre un accesso alla nuova lottizzazione commerciale e ai suoi parcheggi; 

attualmente la gestione dell’intersezione risulta essere a semplice precedenza alla 
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viabilità principale, con corsie di accumulo per la svolta in sinistra verso l’autostrada; 

 

Figura 4: Intersezione tra S.P.27 e Casello di Fino Mornasco dell’A9: dir. Cassina Rizzardi 
 (fonte Google Maps®) 

 

 

Figura 5: Intersezione tra S.P.27 e Casello di Fino Mornasco dell’A9: dir. Fino Mornasco 
 (fonte Google Maps®) 
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• realizzazione di una rotatoria compatta all’intersezione tra S.P.27 (via Risorgimento) e 

via del Martelletto, viabilità locale di accesso ad un’area produttiva di Fino Mornasco; 

attualmente la gestione dell’intersezione risulta essere a semplice precedenza alla 

viabilità principale, con corsie di accumulo per la svolta in sinistra; 

 

Figura 6: Intersezione tra S.P.27 (via Risorgimento) e via del Martelletto: dir. Cassina Rizzardi 
 (fonte Google Maps®) 

 

 

Figura 7: Intersezione tra S.P.27 (via Risorgimento) e via del Martelletto: dir. Fino Mornasco 
 (fonte Google Maps®) 
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• realizzazione di una rotatoria compatta all’intersezione tra via del Martelletto, via 

Livescia e via Battisti, due viabilità locali interne all’area produttiva citata in precedenza; 

anche in questo caso la gestione dell’intersezione è a precedenza alla viabilità 

principale; 

 

Figura 8: Intersezione tra via Martelletto, via Livescia e via Battisti (fonte Google Maps®) 

 

Figura 9: Intersezione tra via Martelletto, via Livescia e via Battisti (fonte Google Maps®) 
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• risistemazione dell’intersezione tra S.P.27 e via Guanzasca (in Comune di Cassina 

Rizzardi), tramite la realizzazione di isola spartitraffico centrale invalicabile per inibire la 

svolta conflittuale in sinistra, verso Fino Mornasco e verso via Guanzasca e obbligare 

l’utilizzo della rotatoria esistente verso Cassina Rizzardi e della rotatoria a progetto 

presso il Casello dell’A9; attualmente tale pericolosa manovra di svolta è vietata tramite 

la sola segnaletica orizzontale e verticale; 

 

Figura 10: Intersezione tra S.P.27 e via Guanzasca (fonte Google Maps®) 

• realizzazione di nuova pista ciclo-pedonale secondo le nuove geometrie di progetto 

della S.P.27, nel tratto di intervento, tra la via Guanzasca e via del Martelletto; 

• realizzazione di una rotatoria compatta all’intersezione tra via Vittorio Emanuele (tratto 

urbano della S.P.27), via Monti e via della Chiesa nel centro abitato di Cassina 

Rizzardinto); attualmente la gestione dell’intersezione risulta essere gestita tramite 

impianto semaforico; 
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Figura 11: Intersezione tra via Vittorio Emanuele, via Monti e via della Chiesa in Cassina Rizzardi 

 

Figura 12: Intersezione tra via Vittorio Emanuele, via Monti e via della Chiesa in Cassina Rizzardi 

 

Figura 13: Intersezione tra via Vittorio Emanuele, via Monti  
e via della Chiesa in Cassina Rizzardi (fonte Google Maps®) 
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• adeguamento della rete di illuminazione pubblica tramite posa di nuovi pali e nuove 

lampade secondo le geometrie stradali di progetto; 

• adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche di piattaforma tramite posa 

di nuove caditoie secondo le geometrie stradali di progetto. 

La soluzione progettuale prevista lungo la S.P.27, presso l’area interessata dalla realizzazione 

della nuova lottizzazione commerciale, viene riportata nella seguente figura. 

 

Figura 14 – Planimetria generale di progetto area di intervento S.P.27 (casello A9) 

Sinteticamente, gli obiettivi che hanno indirizzato la definizione degli interventi viabilistici di 

progetto sono stati: 

• l’aumento della sicurezza per i diversi utenti della strada, anche in funzione dei numerosi 

movimenti veicolari conflittuali esistenti; 

• la moderazione delle velocità veicolari tramite l’inserimento delle rotatorie; 

• la creazione di una continuità dei percorsi pedonali. 

Il rispetto complessivo di tali criteri ha permesso di elaborare un progetto unitario mirato a 

migliorare la qualità della viabilità esistente. 
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2 ASPETTI TECNICO-PROGETTUALI 

La soluzione progettuale adottata per la riorganizzazione della viabilità garantisce una 

maggiore sicurezza nella circolazione dei veicoli, in particolare concentrando sulle rotatorie i 

principali movimenti di svolta conflittuali; tali movimenti avverranno quindi in un regime di 

velocità veicolare limitata. Gli interventi si basano sostanzialmente su: 

• inserimento di rotatorie (convenzionali e compatte) di adeguate geometrie (secondo il D.M. 

19 Aprile 2006–“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 

stradali”) sull’asse stradale della S.P.27; 

• migliore definizione dei percorsi pedonali e ciclo-pedonali nelle aree di intervento. 

2.1.1 Rotatoria all’intersezione tra la S.P.27 e il Casello della A9  

La rotatoria convenzionale di grandi dimensioni prevista all’intersezione tra la S.P.27 e il 

Casello di Fino Mornasco della A9 rappresenta un compromesso tra la necessità di: gestire i 

movimenti di svolta da e per l’Autostrada e gli accessi/uscite alla/dalla nuova lottizzazione 

commerciale; garantire la sicurezza degli approcci (corretti raggi di allacciamento e di 

deflessione), utilizzando al meglio il sedime stradale esistente.  

Le caratteristiche geometriche adottate sono state: 

• rotatoria di tipo convenzionale a 4 rami; 

• ingressi a due corsie di marcia su tutti i rami; 

• uscite a singola corsia su tutti i rami, come previsto dal D.M.; 

• isole spartitraffico laterali non sormontabili; 

• isola centrale invalicabile a verde. 

La figura successiva mostra la sistemazione progettuale prevista. 
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Figura 15 – Rotatoria di progetto all’intersezione S.P.27 – Casello A9 

In particolare, tenuto conto dei diversi vincoli morfologici e infrastrutturali, i valori assunti dai 

singoli elementi progettuali sono stati:  

Parametro Annotazione Valori adottati 

Raggio rotatoria Rg 25.00 m 

Larghezza anello La 10.50 m 

Raggio interno Ri 14.50 m 

Larghezza via entrata Le 6.00 m 

Larghezza via uscita Ls 4.50 m 

Tabella 1 - Caratteristiche della rotatoria di progetto all’intersezione S.P.27 – Casello A9 
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In sintesi la riorganizzazione dell'intersezione è basata sull'inserimento di una rotatoria 

convenzionale di grandi dimensioni con precedenza al flusso circolante nell'anello di rotazione. 

Il diametro esterno della rotatoria è di 50.00 m, il diametro dell'isola centrale a verde è di 

28.00 m. L’anello di rotazione risulta largo 10.50 m (con corsia di marcia da 9.00 m), gli 

accessi alla rotatoria (a due corsie) hanno una larghezza di 6.00 m, le uscite (a una corsia) 

hanno larghezza pari a 4.50 m su tutti i rami mentre le isole spartitraffico laterali non sono 

sormontabili e sono pavimentate in tappetino di usura; la grande isola centrale è invalicabile e 

destinata a verde. I raggi di deflessione e di allacciamento assicurano velocità di circolazione 

nell’anello inferiori ai 50 km/h e migliorano la protezione degli utenti “deboli” della strada.  

Contestualmente alla realizzazione della rotatoria, viene garantita la continuità dei percorsi 

ciclo-pedonali di progetto con un attraversamento inseriti in prossimità dell’innesto in rotatoria 

(punto di minore velocità veicolare) sulla viabilità di connessione con la nuova lottizzazione di 

progetto. 

2.1.2 Rotatoria all’intersezione tra la S.P.27 e via del Martelletto  

La rotatoria urbana compatta prevista all’intersezione tra la S.P.27 e via del Martelletto 

permette di gestire i movimenti di svolta generati dalle strutture produttive presenti lungo la 

viabilità locale e, al contempo, garantire la sicurezza degli approcci (corretti raggi di 

allacciamento e di deflessione), utilizzando al meglio il sedime stradale esistente.  

Le caratteristiche geometriche adottate in questo caso sono state: 

• rotatoria di tipo compatto a 4 rami (uno dei quali si configura come passo carraio di una 

struttura produttiva esistente); 

• ingressi a una corsia su tutti i rami; 

• uscite a singola corsia su tutti i rami; 

• isole spartitraffico laterali non sormontabili; 

• isola centrale invalicabile a verde. 

La figura successiva mostra l’intervento previsto. 
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Figura 16 - Rotatoria di progetto all’intersezione tra S.P.27 e via del Martelletto 

In particolare, tenuto conto dei diversi vincoli morfologici e infrastrutturali, i valori assunti dai 

singoli elementi progettuali sono stati:  

Parametro Annotazione Valori adottati 

Raggio rotatoria Rg 14.00 m 

Larghezza anello La 9.00 m 

Raggio interno Ri 5.00 m 

Larghezza via entrata Le 3.50 m 

Larghezza via uscita Ls 4.00-4.50 m 

Tabella 2 - Caratteristiche della rotatoria di progetto all’intersezione tra S.P.27 e via del Martelletto 

In sintesi la riorganizzazione dell'intersezione è basata sull'inserimento di una rotatoria urbana 

compatta con precedenza al flusso circolante nell'anello di rotazione. Il diametro esterno della 

rotatoria è di 28.00 m, il diametro dell'isola centrale a verde è di 10.00 m. L’anello di 

rotazione risulta largo 9.00 m (con corsia di marcia da 8.00 m), gli accessi alla rotatoria hanno 

larghezze pari a 3.50 m, le uscite hanno una larghezza pari a 4.50 m su tutti i rami (tranne per 
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l’accesso esistente alla proprietà privata ove la corsia è larga 4.00 m) mentre le isole 

spartitraffico laterali non sono sormontabili e sono pavimentate in tappetino di usura. I raggi di 

deflessione e di allacciamento assicurano velocità di circolazione nell’anello inferiori ai 50 

km/h e migliorano la protezione degli utenti “deboli” della strada.  

Contestualmente alla realizzazione della rotatoria, viene garantita anche in questo caso la 

continuità dei percorsi pedonali e ciclo-pedonali, esistenti e di progetto, lungo i diversi assi 

stradali con gli attraversamenti inseriti in prossimità dell’innesto in rotatoria (punto di minore 

velocità veicolare). 

2.1.3 Rotatoria all’intersezione tra via del Martelletto, via Livescia e via Battisti 

La rotatoria urbana compatta prevista all’intersezione tra via del Martelletto, via Livescia e via 

Battisti permette di gestire i movimenti di svolta alle/dalle strutture produttive presenti lungo la 

viabilità locale e, al contempo, garantire la sicurezza degli approcci (corretti raggi di 

allacciamento e di deflessione).  

Le caratteristiche geometriche adottate in questo caso sono state: 

• rotatoria di tipo compatto a 3 rami; 

• via Battisti, a senso unico, con obbligo si svolta in destra verso la rotatoria tra S.P.27 e 

via del Martelletto; 

• ingressi a una corsia su tutti i rami; 

• uscite a singola corsia su tutti i rami; 

• isole spartitraffico laterali non sormontabili; 

• isola centrale invalicabile a verde. 

La figura successiva mostra l’intervento previsto. 
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Figura 17 - Rotatoria di progetto all’intersezione tra via del Martelletto, via Livescia e via Battisti 

In particolare, tenuto conto dei diversi vincoli morfologici e infrastrutturali, i valori assunti dai 

singoli elementi progettuali sono stati:  

Parametro Annotazione Valori adottati 

Raggio rotatoria Rg 14.00 m 

Larghezza anello La 9.00 m 

Raggio interno Ri 5.00 m 

Larghezza via entrata Le 3.50 m 

Larghezza via uscita Ls 4.00-4.50 m 

Tabella 3 - Caratteristiche della rotatoria di progetto all’intersezione tra via del Martelletto, 
via Livescia e via Battisti 

In sintesi la riorganizzazione dell'intersezione è basata sull'inserimento di una rotatoria urbana 

compatta con precedenza al flusso circolante nell'anello di rotazione. Il diametro esterno della 

rotatoria è di 28.00 m, il diametro dell'isola centrale a verde è di 10.00 m. L’anello di 

rotazione risulta largo 9.00 m (con corsia di marcia da 8.00 m), gli accessi alla rotatoria hanno 

larghezze pari a 3.50 m, le uscite hanno una larghezza pari a 4.00-4.50 m su tutti i rami  
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mentre le isole spartitraffico laterali non sono sormontabili e sono pavimentate in tappetino di 

usura. I raggi di deflessione e di allacciamento assicurano velocità di circolazione nell’anello 

inferiori ai 50 km/h e migliorano la protezione degli utenti “deboli” della strada.  

Contestualmente alla realizzazione della rotatoria, viene garantita anche in questo caso la 

continuità dei percorsi pedonali e ciclo-pedonali, esistenti e di progetto, lungo i diversi assi 

stradali con gli attraversamenti inseriti in prossimità dell’innesto in rotatoria (punto di minore 

velocità veicolare). 

2.2 Sistemazione dell’intersezione tra la S.P.27 e via Guanzasca  

La sistemazione dell’intersezione tra la S.P.27 e via Guanzasca prevede la realizzazione di 

un’isola spartitraffico centrale non valicabile sulla S.P.27 che possa inibire i movimenti di svolta 

in sinistra, conflittuali e quindi pericolosi; gli utenti dovranno quindi necessariamente utilizzare 

la rotatoria esistente verso Cassina Rizzardi e la rotatoria di progetto all’intersezione con il 

Casello della A9 per poter effettuare tali movimenti. Al contempo l’isola spartitraffico 

permetterà l’attraversamento in due tempi della S.P.27 verso la fermata del mezzo pubblico 

esistente presso il cavalcavia autostradale. 

L’isola spartitraffico laterale, anch’essa in tappetino di usura, permetterà l’adeguata continuità 

dei percorsi pedonali e ciclo-pedonali, attraverso attraversamenti in più tempi e più sicuri, 

anche grazie all’adeguamento della rete di illuminazione pubblica. 

La figura successiva mostra l’intervento previsto. 



PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SP27  NEI COMUNI DI FINO MORNASCO E CASSINA RIZZARDI (CO) 
LOTTO 1 – RISEZIONAMENTO S.P.27 NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GUANZASCA E VIA DEL MARTELLETTO  
E ROTATORIA IN CASSINA RIZZARDI  

PROGETTO PRELIMINARE - RELAZIONE TECNICA 

 

STUDIO ARCHITETTO VINCENZO CURTI – VIA CARDUCCI, 38 – 20123 MILANO 

 18 

 

Figura 18 - Rotatoria di progetto all’intersezione tra via del Martelletto, via Livescia e via Battisti 

2.2.1 Sezione stradale di progetto della S.P.27 

La nuova sezione di progetto della S.P.27, nel tratto tra la rotatoria di progetto all’intersezione 

con il Casello della A9 e la rotatoria di progetto all’intersezione con via del Martelletto, 

prevede una corsia di marcia in direzione di Fino Mornasco e due corsie verso Cassina Rizzardi; 

i due sensi di marcia risultano separati da isola spartitraffico centrale sormontabile in caso di 

emergenza dai mezzi di soccorso, per una larghezza complessiva pari a 12.50 m. Si prevede 

inoltre la realizzazione di una pista ciclo-pedonale larga 3.00 m lungo l’intero tratto di S.P.27 

oggetto di intervento sul lato della nuova lottizzazione commerciale. 
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Figura 19 – Sezione stradale di progetto della S.P.27 

2.2.2 Rotatoria all’intersezione tra via Vittorio Emanuele (S.P.27), via della Chiesa e 

via Monti in Cassina Rizzardi 

La rotatoria urbana compatta prevista all’intersezione tra via Vittorio Emanuele (S.P.27), via 

della Chiesa e via Monti nel centro urbano di Cassina Rizzardi, permette di gestire i movimenti 

di svolta garantendo la necessaria sicurezza degli approcci (corretti raggi di allacciamento e di 

deflessione).  

Le caratteristiche geometriche adottate in questo caso sono state: 

• rotatoria urbana compatta a 4 rami; 

• ingressi a una corsia su tutti i rami; 

• uscite a singola corsia su tutti i rami; 

• isole spartitraffico laterali sormontabili; 

• anello centrale sormontabile per i movimenti dei mezzi pesanti; 

• isola centrale invalicabile a verde. 

La figura successiva mostra l’intervento previsto. 
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Figura 20 - Rotatoria di progetto all’intersezione tra via Vittorio Emanuele (S.P.27),  
via della Chiesa e via Monti 

In particolare, tenuto conto dei diversi vincoli morfologici e infrastrutturali, i valori assunti dai 

singoli elementi progettuali sono stati:  
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Parametro Annotazione Valori adottati 

Raggio rotatoria Rg 13.00 m 

Larghezza anello La 7.75 m 

Raggio interno Ri 5.25 m 

Anello sormontabile An 1.50 m 

Larghezza via entrata Le 3.50 m 

Larghezza via uscita Ls 4.50 m 

Tabella 4 - Caratteristiche della rotatoria di progetto all’intersezione tra via Vittorio Emanuele, 
via della Chiesa e via Monti 

In sintesi la riorganizzazione dell'intersezione è basata sull'inserimento di una rotatoria urbana 

compatta con precedenza al flusso circolante nell'anello di rotazione. Il diametro esterno della 

rotatoria è di 26.00 m, il diametro dell'isola centrale a verde è di 7.50 m con anello centrale in 

cubetti di porfido, sormontabile e di larghezza pari a 1.50 m. L’anello di rotazione risulta largo 

7.75 m (con corsia di marcia da 7.00 m), gli accessi alla rotatoria hanno larghezze pari a 3.50 

m, le uscite hanno una larghezza pari a 4.50 m su tutti i rami mentre le isole spartitraffico 

laterali sono non sormontabili e sono pavimentate in cubetti di porfido. I raggi di deflessione e 

di allacciamento assicurano velocità di circolazione nell’anello inferiori ai 50 km/h e 

migliorano la protezione degli utenti “deboli” della strada.  

Contestualmente alla realizzazione della rotatoria, viene garantita anche in questo caso la 

continuità dei percorsi pedonali esistenti lungo i diversi assi stradali con gli attraversamenti 

inseriti in prossimità dell’innesto in rotatoria (punto di minore velocità veicolare). 

In definitiva, complessivamente la riorganizzazione della viabilità nelle modalità descritte in 

precedenza, permetterà il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• minore velocità di transito dei veicoli nel comparto viario oggetto di intervento; 

• maggiore sicurezza per l’utenza debole della strada; 

• fluidificazione complessiva del traffico in prossimità delle intersezioni oggetto di intervento; 

• maggiore sicurezza per i veicoli stessi; 

• riqualificazione urbanistica ed architettonica delle intersezioni, anche mediante l’utilizzo di 

materiali edilizi coerenti con la tradizione architettonica dei luoghi. 


