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Num.Ord. 
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O 

Rotatoria in Cassina Rizzardi  (SpCat 1)
Movimenti di materie e demolizioni  (Cat 1)

1 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro
B.07.04.245.a lineare di taglio): fino a 5 cm di spessore

isole spartitraffico laterali *(lung.=9,5+12+10,5+6+13,5+6,5) 58,00 58,00
isola spartitraffico centrale 34,00 34,00
marciapiedi esistenti e ampliamenti *(lung.=52+44+37+49+17+
24,5) 223,50 223,50

SOMMANO m 315,50 2,83 892,87 

2 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro
B.07.04.245.b lineare di taglio): per ogni cm in più

315,50 5,000 1´577,50

SOMMANO m 1´577,50 0,53 836,08 

3 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
B.07.04.209.a eseguita con mezzi meccanici, compreso l'asportazione il carico

ed il trasporto del materiale alle PP. DD. entro 10 km di distanza:
fino ad una profondità massima di 10 cm, escluso taglio
pavimentazione da contabilizzarsi a parte
isole spartitraffico laterali *(lung.=9,5+4,5+6,5+11+2,5+3) 37,00 37,00
isola spartitraffico centrale 90,00 90,00
marciapiedi esistenti e ampliamenti *(lung.=175+15) 190,00 190,00

SOMMANO m² 317,00 6,35 2´012,95 

4 Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico
B.07.04.205.a meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle discariche

autorizzate, escluso rifiniture a mano in zone non accessibili alla
fresatrice: per profondità fino a 3 cm

1´300,00

SOMMANO m² 1´300,00 2,75 3´575,00 

5 Scavo per apertura di cassonetti stradali per spessori fino a 50 cm,
B.07.04.215.a eseguito con mezzi meccanici (misura in sezione effettiva),

escluso carico e trasporto alle discariche: per altezze fino 50 cm
isole spartitraffico laterali 37,00 0,500 18,50
isola spartitraffico centrale 90,00 0,500 45,00
marciapiedi esistenti in bitume e ampliamenti su sede stradale 190,00 0,500 95,00
marciapiedi in autobloccanti *(lung.=180+101,5+195) 476,50 0,500 238,25
aree verdi 45,00 0,500 22,50

SOMMANO m³ 419,25 7,25 3´039,56 

6 Carico con mezzi meccanici di materiale di risulta proveniente da
B.07.04.232.a scavi su automezzo e trasporto alla discarica autorizzata, misurato

nel volume effettivo, compreso l'onere per il fermo dell'automezzo
durante il carico: entro 10 km di distanza

419,25

SOMMANO m³ 419,25 8,40 3´521,70 

7 Corrispettivo alle discariche autorizzate, per conferimento di
B.07.04.253 rifiuti inerti provenienti da demolizioni di pavimentazioni

bituminose non pericolose (Codice C.E.R. 17.03.02)
(H/peso=1,6*0,1) 317,00 0,160 50,72
(H/peso=1,6*0,03) 1300,00 0,048 62,40

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 113,12 13´878,16

SOMMANO t 113,12 7,00 791,84

8 Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali
B.07.04.251 autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti

dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice
Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo 17"" del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01":
cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" :
terra

419,25 1,700 712,73

SOMMANO t 712,73 7,02 5´003,36

9 Rimozione segnaletica verticale Recupero di qualsiasi tipo di
NP sostegno, su qualsiasi tipo di pavimentazione. per recupero si
04.P85.A03.005 intende la demolizione completa del basamento, l'estrazione del

sostegno integro e riutilizzabile ed il ripristino o la sigillatura della
pavimentazione esistente, la pulizia del sito e l'asportazione del
materiale di risulta. Diam <=60 mm

10,00

SOMMANO cad 10,00 16,30 163,00

10 Rimozione segnaletica verticale Rimozione o recupero di pannello
NP integrativo o segnale stradale di formato diverso. il prezzo e
04.P85.A01.010 comprensivo del trasporto fino alla pubblica discarica od al

magazzino comunale nel caso di recupero. Superficie tra 0,24 e
1,50 mq

15,00

SOMMANO cad 15,00 4,68 70,20

Pavimentazioni  (Cat 2)

11 Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di ghiaia
B.07.04.341 spaccata, granulometria fino a 100 mm, per la formazione di

sottofondi o rilevati stradali:
aree in ampliamento *(par.ug.=185,00+67+5) 257,00 0,300 77,10

SOMMANO m³ 77,10 23,38 1´802,60

12 Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tout
B.07.04.370.b venant bitumato), con bitume penetrazione 80/100, compresi

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di
peso adeguato, in spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m² al 3,50/4,50% di
bitume sul peso del conglomerato: spessore 10 cm
aree in ampliamento *(par.ug.=185,00+67+5) 257,00 257,00
rotatoria 430,00

SOMMANO m² 687,00 14,33 9´844,71

13 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso steso
B.07.04.371 con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato,

compresa emulsionatura di ancoraggio, in strati fino a 4 cm
compressi, per superfici inferiori a 2500 m²:
viabilità 1´400,00

SOMMANO m² 1´400,00 8,49 11´886,00

14 Fornitura e spandimento di emulsione bituminosa al 55% di

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 43´439,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43´439,87

B.07.04.360.b bitume a freddo del n. 145: acida
viabilità 1400,00 0,020 28,00

SOMMANO 100 kg 28,00 73,68 2´063,04

15 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
B.07.04.375.b penetrazione 80/100, al 5/6% del peso dell'inerte, confezionato

con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: spessore finito 30 mm
con graniglia in pezzatura fino a 18_20 mm
viabilità 1´400,00

SOMMANO m² 1´400,00 8,40 11´760,00

16 Massetto in calcestruzzo del n. 62/b del Cap. B.7.3, classe di
B.07.04.400 consistenza S4, spessore 10 cm, in opera per fondazioni di

marciapiedi, compresa rete elettrosaldata B450C, 8 mm a maglia
20x20 cm:
marciapiedi *(par.ug.=200+112+95+170) 577,00 577,00
isole sparitraffico *(par.ug.=2,5+7+1,5+8+1+4,5) 24,50 24,50
anello centrale 33,00

SOMMANO m² 634,50 21,75 13´800,38

17 Pavimentazione in masselli prefabbricati di calcestruzzo
B.07.04.283.b vibrocompresso del n. 103, prodotti e controllati secondo le norme

Uni 9065, posati a secco su letto di sabbia o spaccato pezzatura 3/
6, in spessore non inferiore a 7 cm, compreso sabbia tipo Ticino
asciutta per finitura superficiale, da stendere a pavimento ultimato
fino a completa intasatura dei giunti, compresa fornitura,
trasporto, posa in opera dei masselli, sfrido materiale e
formazione del letto di posa come sopradescritto, escluso il
sistema di preparazione del sottofondo: masselli monostrato
colore naturale, spessore 80 mm
marciapiedi *(par.ug.=200+112+95+170) 577,00 577,00

SOMMANO m² 577,00 31,55 18´204,35

18 Pavimento esterno eseguito in cubetti con faccia vista a piano
B.07.04.280.a02 naturale di cava e facce laterali a spacco, posati ad archi

contrastanti su letto di posa dello spessore di 6 cm, eseguito in
sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento
tipo R 325 nella quantità di 10 kg/m². Compresa fornitura,
trasporto e posa dei materiali occorrenti e l'esecuzione del letto di
posa, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento
delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura
mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione
di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli
interstizi con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura
superficiale con segatura e quanto altro necessario: in porfido del
Trentino_Alto Adige: a2) pezzatura di 6_8 cm
isole sparitraffico *(par.ug.=2,5+7+1,5+8+1+4,5) 24,50 24,50
anello centrale 33,00

SOMMANO m² 57,50 81,69 4´697,18

19 Sovrapprezzo per sigillatura pavimentazione in cubetti di porfido
NP.11 con malta tipo Mapestone PFS PCC 2

isole sparitraffico *(par.ug.=2,5+7+1,5+8+1+4,5) 24,50 24,50
anello centrale 33,00

SOMMANO m2 57,50 21,00 1´207,50

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 95´172,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 95´172,32

Lavori diversi  (Cat 3)

20 Fornitura e posa di cordoni di granito grigio nazionale, compreso
B.07.04.305.b sottofondo e rinfianco in calcestruzzo, parti a vista bocciardate del

n. 125: retti a vista con sezione 15x25 cm
marciapiedi (lato strada) *(lung.=47,5+47,5+37+53+5) 190,00 190,00
isole spartitraffico *(lung.=9+11+6+13+5,5+10) 54,50 54,50
isola centrale 23,50 23,50

SOMMANO m 268,00 64,25 17´219,00

21 Fornitura e posa di cordoni di granito grigio nazionale, compreso
B.07.04.305.f sottofondo e rinfianco in calcestruzzo, parti a vista bocciardate del

n. 125: curvi: sui precedenti maggiorazione (Percentuale del
100%)
isole spartitraffico *(lung.=6+1+2+2+3+3+2) 19,00 19,00

SOMMANO 19,00 64,25 1´220,75

22 Fornitura e posa di cordoni di granito grigio nazionale, compreso
B.07.04.306.c sottofondo e rinfianco in calcestruzzo ed ogni prestazione

occorrente, lavorati alla punta sulla testa e costa del n. 126:
sezione 30x25 cm retti
anello centrale 33,00 33,00

SOMMANO m 33,00 130,00 4´290,00

23 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibrocompresso del n.
B.07.04.315.a 200, in opera come al n. 305: retti

marciapiedi (lato aiuole) *(lung.=42,5+31+8) 81,50 81,50
aiuole 8,00 8,00

SOMMANO m 89,50 22,50 2´013,75

24 Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione, comprese
B.07.04.490 opere murarie necessarie, raccolta e deposito in luogo del

materiale di risulta, sbarramento per singolo chiusino
pozzetti esistenti 20,00

SOMMANO cad 20,00 66,00 1´320,00

Segnaletica orizzontale e verticale  (Cat 4)

25 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue,
NP B07040540Arettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico

rifrangente a) larghezza striscia 12 cm per mezzeria o corsia
(lung.=78+46+24+23,5+9,5+18,5+56+28+34+52,5+7,5+21,5+
71) 470,00 470,00

SOMMANO m 470,00 0,67 314,90

26 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto,
NP zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate
B07040545A02 secondo la superficie effettivamente coperta) e di frecce

direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il minimo
parallelogramma circoscritto) a) contabilizzata come superficie
effettivamente verniciata a2) eseguita con vernice spartitraffico
rifrangente
zebrature *(par.ug.=4,5+3,5) 8,00 8,00
attraversamenti pedonali 31,00 3,00 0,500 46,50

SOMMANO m² 54,50 7,85 427,83

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 121´978,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 121´978,55

27 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di
NP resina alchidica e clorocaucciu) Serie di triangoli, dimensione
04.P83.A03.005 base cm 50, altezza cm 70, che rappresenta la linea d'arresto in

presenza del segnale dare precedenza, per ogni elemento
effettivamente verniciato. Serie triangoli dare precedenza

32,00

SOMMANO cad 32,00 1,52 48,64

28 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di
NP resina alchidica e clorocaucciu) Triangolo elongato
04.P83.A12.005 complementare del segnale dare precedenza secondo gli schemi

della fig. II 422/a (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento verniciato.
Triangolo elongato 100x200 cm

4,00

SOMMANO cad 4,00 9,23 36,92

29 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
NP C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma
04.P80.A01.040 triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art. 80

D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il supporto
in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:
carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione
e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro
con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno
a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 900 mm, sp. 25/
10, Al, H.I.
dare precedenza 4,00
bambini 1,00

SOMMANO cad 5,00 51,29 256,45

30 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
NP C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare
04.P80.A02.050 o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92

diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto in
alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:
carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione
e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro
con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno
a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 900 mm,
sp. 25/10, Al, H.I
rotatoria 4,00
passaggio obbligato a destra 4,00
divieto di sosta 3,00
divieto transito mezzi pesanti 1,00
STOP 1,00

SOMMANO cad 13,00 105,43 1´370,59

31 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
NP C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello
04.P80.A03.060 integrativo a forma quadrata o romboidale conforme alle tab. II

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 123´691,15



Studio Arch. Vincenzo Curti - via G. Carducci 38 - Milano
pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 123´691,15

5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovra aver
subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-
primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per
30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico
approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in
lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Lato 600 mm, sp. 25/10,
Al, H.I
parcheggio 1,00

SOMMANO cad 1,00 54,13 54,13

32 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
NP C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello
04.P80.A04.010 integrativo rettangolare conforme alle tab. II 7,8, art. 80 D.P.R.

495/92 e alle fig. II 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. il supporto
in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:
carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione
e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro
con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno
a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con d .m. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Lato 400x600
mm, sp. 15/10, Al, H.I
direzioni consentite autotreni e autoarticolati 2,00

SOMMANO cad 2,00 27,35 54,70

33 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
NP C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello
04.P80.A03.080 integrativo a forma quadrata o romboidale conforme alle tab. II

5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovra aver
subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-
primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per
30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico
approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in
lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Lato 750 mm, sp. 25/10,
Al, H.I
inizio zona 30 2,00
fine zona 30 1,00

SOMMANO cad 3,00 84,91 254,73

34 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
NP C.P.A.) Pannello integrativo in lamiera di alluminio a forma
04.P80.A06.010 rettangolare per tutti i tipi di segnali di cui agli artt. precedenti e

conformi alle tab. II 10,11,12, art. 80 D.P.R. 495/92, nonche alle
tipologie in uso nella citta di Torino. il supporto in alluminio
dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura
meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-
primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per
30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 124´054,71

approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in
lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 100x250 mm, sp. 25/10,
Al, H.I
freccia "inizio" 2,00
freccia "fine" 1,00

SOMMANO cad 3,00 4,85 14,55

35 Segnali complementari e colonnine Delineatore speciale di
NP ostacolo, escluso sostegno ed eventuale segnale di direzione obbl.,
04.P81.A04.015 sistema di ancoraggio compreso, altezza cm 50, sviluppo cm 40,

come da fig. II 472 art. 177 D.P.R. 495/92 Spessore 30/10, H.I.
4,00

SOMMANO cad 4,00 32,47 129,88

36 Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica stradale verticale
NP B07040555Bin lamiera zincata, completa di pali in ferro zincato (aventi

spessore 2,4 mm, diametro 48 - 60 mm e altezza 3 m), e plinto di
calcestruzzo (confezionato con calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/
mm²) - XC2 - S4, aventi dimensioni 40 x 40 x 40 cm), e attacchi,
compreso lo scavo, il reinterro e l'allontanamento dei materiali di
risulta, la sola posa del cartello stradale, esclusa la sua fornitura b)
diametro 60 mm

16,00

SOMMANO cad 16,00 114,00 1´824,00

37 Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato
NP diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe,
04.P84.A01.010 bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su

qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.24
mq e 1.50 mq

25,00

SOMMANO cad 25,00 15,68 392,00

38 Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato
NP diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe,
04.P84.A01.005 bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su

qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Fino a mq
0.23

3,00

SOMMANO cad 3,00 7,82 23,46

39 Posa in opera di delineatore speciale d'ostacolo semicircolare
NP compreso il materiale di ancoraggio, minuteria ecc. lo stesso
04.P84.B02.005 prezzo si applica per la posa di specchio parabolico di qualsiasi

diametro. Posa delineat. spec. di ostacolo o specchio parabolico
4,00

SOMMANO cad 4,00 13,16 52,64

Rete di raccolta acque meteoriche  (Cat 5)

40 Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o
B.07.04.225.a secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di

1,50 m, con sistemazione in luogo del materiale eccedente:
eseguito con mezzi meccanici
tubazioni *(lung.=11,5+20+3,5+10+2,5+13,5+22) 83,00 1,000 1,000 83,00
nuovi pozzetti 12,00 1,00 1,000 0,800 9,60

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 92,60 126´491,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,60 126´491,24

SOMMANO m³ 92,60 9,10 842,66

41 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino:
dimensioni interne 50x50x50 cm
nuovi pozzetti 12,00

SOMMANO cad 12,00 74,75 897,00

42 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b0 armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il
' calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di

afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: b')
anello di prolunga dimensioni esterne 50x50x50 cm
nuovi pozzetti 12,00

SOMMANO cad 12,00 31,90 382,80

43 Fornitura e posa in opera di tubi del n. 196, con bicchiere, in pvc
B.07.04.456.e rigido, codice U o UD, serie SN 4 e SN 8, conforme alla norma

UNI EN 1401_1, certificato dal marchio IIP, colore RAL 8023 o
RAL 7037, con guarnizione di tenuta elastomerica inamovibile
conforme alla norma UNI EN 681/1, compresi pezzi speciali,
massetto di platea, rivestimento in calcestruzzo C 12/15 (Rck 15
N/mm²), fino alla copertura per 10 cm dall'estradosso del tubo o
secondo le indicazioni della D.L., sigillatura dei giunti e con ogni
altra categoria di lavoro necessaria per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, escluso scavo e rinterro: diametro esterno
250 mm _ SN 8
(lung.=11,5+20+3,5+10+2,5+13,5+22) 83,00 83,00

SOMMANO m 83,00 54,22 4´500,26

44 Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione
NP del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la
08.A55.N03.005 sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale

bianco
allacci alla rete esistente 6,00

SOMMANO cad 6,00 116,91 701,46

45 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

tubazioni *(lung.=11,5+20+3,5+10+2,5+13,5+22) 83,00 1,000 0,700 58,10
nuovi pozzetti 12,00 0,25 0,250 0,800 0,60

SOMMANO m³ 58,70 3,00 176,10

46 Caditoie classe D 400 del n. 203I: 50x50 cm
B.07.04.480C.b nuovi pozzetti 11,00

SOMMANO cad 11,00 177,50 1´952,50

47 Chiusini classe D 400 del n. 203G del cap.3: 50x50 cm (FPO)
B.07.04.480A.a pozzetti esistenti 10,00

nuovi pozzetti 1,00

SOMMANO cad 11,00 152,50 1´677,50

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 137´621,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 137´621,52

Impianto di illuminazione (opere civili)  (Cat 6)

48 Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di
NP altezza dal suolo, su braccio a muro od a palo o a testa palo,
13.P08.A05.010 compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli

accessori e relativo assemblaggio dello stesso con il trasporto al
magazzino di rientro;

5,00

SOMMANO cad 5,00 20,66 103,30

49 Rimozione di braccio semplice su palo, con uso di autocestello,
NP compreso il trasporto al magazzino di rientro;
13.P08.A15.020 4,00

SOMMANO cad 4,00 27,63 110,52

50 Rimozione di palo in cemento armato centrifugato di lunghezza
NP fuori terra sino a 10,50 m, con taglio a filo blocco e tagli
13.P08.A30.005 successivi per ridurlo in tronconi non superiori a mt 2,

riempimento della cavità del palo con ghiaia e in superficie con
malta di cemento, compreso il trasporto del palo alla pubblica
discarica;

1,00

SOMMANO cad 1,00 53,99 53,99

51 Smontaggio di linea aerea ad uno o due conduttori su fune
NP portante mediante taglio delle fascette di fissaggio, compreso il
13.P08.A25.010 trasporto al magazzino di rientro del cavo e della fune portante;

60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 1,30 78,00

52 Fornitura e posa di plinto del n. 203B, per il sostegno di pali di
B.07.04.485 illuminazione stradale, escluso scavo e rinterro, compreso

sottofondo e rinfianco in calcestruzzo
nuovi pali IP 5,00

SOMMANO cad 5,00 360,00 1´800,00

53 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino:
dimensioni interne 50x50x50 cm
nuovi pozzetti IP 12,00

SOMMANO cad 12,00 74,75 897,00

54 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b0 armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il
' calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di

afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: b')
anello di prolunga dimensioni esterne 50x50x50 cm
nuovi pozzetti IP 12,00

SOMMANO cad 12,00 31,90 382,80

55 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa sferoidale conformi
B.07.04.480.c alla norma UNI EN 124 Chiusini classe C 250 del n. 203F' del

Cap. 3: 50x50 cm

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 141´047,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 141´047,13

nuovi pozzetti IP 12,00

SOMMANO cad 12,00 127,50 1´530,00

56 Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o
B.07.04.225.a secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di

1,50 m, con sistemazione in luogo del materiale eccedente:
eseguito con mezzi meccanici
cavidotti *(lung.=72+50) 122,00 1,000 1,000 122,00
nuovi pozzetti IP 12,00 1,00 1,000 0,800 9,60
plinti 12,00 1,00 1,000 1,000 12,00

SOMMANO m³ 143,60 9,10 1´306,76

57 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato in polietilene per
B.07.04.458.e passaggio cavi, alta densità, doppia parete, interno liscio, color

rosso, resistenza allo schiacciamento 450 N, di cui al n. 202,
compreso rinfianco e copertura in calcestruzzo, escluso scavo,
rinterro, carico e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd.:
diametro esterno 110 mm (rotoli da 50 m)
(lung.=72+50) 2,00 122,00 244,00

SOMMANO m 244,00 13,58 3´313,52

58 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

cavidotti *(lung.=72+50) 122,00 1,000 0,800 97,60
nuovi pozzetti IP 12,00 0,25 0,250 0,800 0,60
plinti 12,00 0,25 0,250 1,000 0,75

SOMMANO m³ 98,95 3,00 296,85

Impianto di illuminazione  (Cat 7)

59 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco
NP conico lunghezza totale 11,00 m, sezione circolare, in lamiera di
13.P03.A15.025 acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1),

diametro di base 182 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm,
manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm
a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori
diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di
sabbia e malta per il fissaggio;
nuovi pali IP 5,00

SOMMANO cad 5,00 383,42 1´917,10

60 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di
NP 1x16 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;
13.P05.B05.025 cavidotti 2,00 122,00 244,00

nuovi pali IP 2,00 5,00 11,000 110,00
risalite pali esistenti 2,00 2,00 10,000 40,00

SOMMANO m 394,00 2,31 910,14

61 Formazione di derivazione su cavo unipolare con sezioni di
NP.07 dorsale sino a 50 mmq, e di derivazione sino a 35 mmq , guscio

rigido in materiale plastico trasparente, riempito con resina
epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione
(par.ug.=7*2) 14,00 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 50,30 704,20

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 151´025,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 151´025,70

62 Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, in
NP acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) del diametro di
13.P03.B05.005 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,8 m, sbraccio 2,5 m,

compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio
inox per il bloccaggio;
nuovi pali IP 4,00
pali IP esistenti 3,00

SOMMANO cad 7,00 132,30 926,10

63 Fornitura e posa in opera, di braccio doppio per innesto a testa
NP palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro
13.P03.B05.010 di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,80 m, sbraccio 2,5 m,

compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio
inox per il bloccaggio
nuovi pali IP 1,00

SOMMANO cad 1,00 224,00 224,00

64 Verniciatura di palo o braccio in opera o presso stabilimento,
NP.08 nonché l'applicazione di una ripresa di antiruggine al cromato di

piombo o primer, e due riprese di smalto sintetico colori su
indicazione della DL  (voce 13.P04.A05.005 RP)
nuovi pali IP *(H/peso=6,28*0,1*13) 5,00 8,164 40,82
bracci *(H/peso=6,28*0,1*2,5) 9,00 1,570 14,13

SOMMANO m2 54,95 30,36 1´668,28

65 Fornitura e posa in opera di morsettiere a doppio fusibile per
NP.06 incasso palo

nuovi pali IP 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 30,00 150,00

66 Applicazione di guaina termorestringente in poliolefine montata
NP.09 alla base del palo , nella zona di incastro, per h=450 mm.

5,00

SOMMANO ca 5,00 50,00 250,00

67 Fornitura di armatura stradale in pressofusione di alluminio tipo
NP.04 Philips modello "Iridium" BGP353 T25 1xECO170-2S/740 con

lampada a 70 led, grado di protezione IP66, grado di resistenza
agli urti IK08, ottica DK (per rotatorie), 160W - tipo 4
nuove lampade IP 4,00

SOMMANO cad 4,00 2´030,00 8´120,00

68 Fornitura di armatura stradale in pressofusione di alluminio tipo
NP.03 Philips modello "Iridium" BGP353 T25 1xECO156-2S/740 con

lampada a 64 led, grado di protezione IP66, grado di resistenza
agli urti IK08, ottica DW (larga), 142W - tipo 3
nuove lampade IP 5,00

SOMMANO cad 5,00 1´950,00 9´750,00

69 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro
NP od a palo, a cima palo, per altezza di posa superiore a 7,00 m e
13.P07.A05.020 sino a 10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il

trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei
collegamenti elettrici;
nuove lampade IP 9,00

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 9,00 172´114,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,00 172´114,08

SOMMANO cad 9,00 34,61 311,49

Opere a verde  (Cat 8)

70 Preparazione di terra alla semina: fornitura terra coltivo: terriccio
B.08.04.300.c vagliato arricchito con sostanza organica e sabbia

aiuola centrale 45,00 0,400 18,00

SOMMANO m³ 18,00 95,05 1´710,90

71 Formazione prati: pulizia meccanica della superficie con
B.08.04.310.a01 livellamento, asporto di materiale, fresatura, rastrellatura, semina

con miscugli di graminacee, concimazione e rullatura: a1) da 250
a 500 m²
aiuola centrale 45,00

SOMMANO m² 45,00 8,60 387,00

72 Impianti di irrigazione per una superficie minima di 1500 m² e
B.08.04.330 con frazionamenti non inferiori a 300 m², composti da una

tubazione sotterranea in polietilene ad alta densità o polivinile
atossico, di diametro adeguato alla dimensione dell'impianto
stesso, comprensivi di scavo, rinterro e fornitura di raccorderia,
irrigatori, elettrovalvole e quant'altro occorre per il funzionamento.
Sono escluse: le opere murarie, i costi relativi agli allacciamenti
alla rete idrica, gli impianti elettrici ed eventuali pompe
irrigazione aiuola centrale 45,00

SOMMANO m² 45,00 12,00 540,00

73 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino:
dimensioni interne 50x50x50 cm
irrigazione aiuola centrale 1,00

SOMMANO cad 1,00 74,75 74,75

74 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b0 armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il
' calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di

afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: b')
anello di prolunga dimensioni esterne 50x50x50 cm
irrigazione aiuola centrale 1,00

SOMMANO cad 1,00 31,90 31,90

75 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa sferoidale conformi
B.07.04.480.c alla norma UNI EN 124 Chiusini classe C 250 del n. 203F' del

Cap. 3: 50x50 cm
irrigazione aiuola centrale 1,00

SOMMANO cad 1,00 127,50 127,50

76 Fornitura e posa di tubazione in acciaio del n. 204I, senza
B.07.04.515.a saldatura o elettrosaldata longitudinalmente, verniciata

internamente, con rivestimento esterno bituminoso tipo pesante,
compresa posa di raccordi, curve e pezzi speciali in genere, scavi
esclusi: dn 3/4 spessore 2,65 mm
irrigazione aiuola centrale 20,00 20,00

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 20,00 175´297,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,00 175´297,62

SOMMANO m 20,00 11,18 223,60

Impianto semaforico (opere civili)  (Cat 10)

77 Lanterna semaforica completa di braccetti di sostegno, sportelli,
NP lenti, parte elettrica e cablaggio, band - it e o accessori di
15.P01.A05.060 fissaggio. Il recupero e la posa si intendono comprensivi di:

braccetti sia a palo che a band-it, visiere, calotte, parabole -
collegamento elettrico esterno, ed eventualmente interno,
mediante puntalini di terminazione preisolati, ai supporti e
cassette di derivazione - numerazione alfanumerica - corretto
orientamento - eventuale fornitura di morsetti di giunzione e
conduttori - lampade occorrenti. Esclusa la fornitura delle
lampade. Lanterna semaforica di qualsiasi tipologia e
composizione da altezza < di 4 m da terra (RECUPERO)

14,00

SOMMANO cad 14,00 6,85 95,90

78 SOSTEGNI IN GENERE - La posa si deve intendere
NP comprensiva di:verniciatura con fornitura delle vernici occorrenti,
15.P02.A05.035 messa a piombo del sostegno, eventuale sabbiatura o fissaggio

all'interno di bussola, sigillatura alla base mediante collarino in cls
e collegamento di messa a terra. Palina semaforica di qualsiasi
tipologia (RECUPERO)

6,00

SOMMANO cad 6,00 10,30 61,80

79 Blocchi di fondazione e collegamenti con pozzetti adiacenti. I
NP blocchi di fondazione vengono eseguiti mediante getto di cls
15.P02.A15.025 all'interno di uno scavo predisposto senza l'utilizzo di ferri per

armatura. In casi particolari la Stazione Appaltante potrà
richiedere l'armatura del blocco con quantità e tipologia di ferri
definita di volta in volta. Demolizione di fondazione in cls,
eventualmente armata, di qualsiasi dimensione, in qualsiasi tipo di
terreno, successivo riempimento dello scavo con misto granulare
anidro di cava di nuovo apporto e trasporto delle macerie alle PP.
DD. (RECUPERO)

6,00

SOMMANO m³ 6,00 109,90 659,40

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 176´338,32

SP27: intersezione via Guanzasca  (SpCat 2)
Movimenti di materie e demolizioni  (Cat 1)

80 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro
B.07.04.245.a lineare di taglio): fino a 5 cm di spessore

isole spartitraffico *(lung.=65+110) 175,00 175,00
marciapiedi *(lung.=10+20) 30,00 30,00

SOMMANO m 205,00 2,83 580,15

81 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro
B.07.04.245.b lineare di taglio): per ogni cm in più

205,00 5,000 1´025,00

SOMMANO m 1´025,00 0,53 543,25

82 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
B.07.04.209.a eseguita con mezzi meccanici, compreso l'asportazione il carico

ed il trasporto del materiale alle PP. DD. entro 10 km di distanza:
fino ad una profondità massima di 10 cm, escluso taglio
pavimentazione da contabilizzarsi a parte
isole spartitraffico 175,00 175,00
marciapiedi *(lung.=30+17) 47,00 47,00

SOMMANO m² 222,00 6,35 1´409,70

83 Demolizione di opere in conglomerato cementizio semplice od
NP armato, compreso il taglio secondo le linee prestabilite, da
24.A10.B02.005 eseguire a macchina con eventuali interventi a mano, carico e

trasporto a rifiuto, volume calcolato secondo l'effettivo sviluppo:
varco in muretto esistente per attraversamento pedonale 3,00 0,500 0,500 0,75

SOMMANO m³ 0,75 119,30 89,48

84 Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico
B.07.04.205.a meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle discariche

autorizzate, escluso rifiniture a mano in zone non accessibili alla
fresatrice: per profondità fino a 3 cm

1´600,00

SOMMANO m² 1´600,00 2,75 4´400,00

85 Scavo per apertura di cassonetti stradali per spessori fino a 50 cm,
B.07.04.215.a eseguito con mezzi meccanici (misura in sezione effettiva),

escluso carico e trasporto alle discariche: per altezze fino 50 cm
isole spartitraffico 175,00 0,500 87,50
marciapiedi *(lung.=47,00+160) 207,00 0,500 103,50

SOMMANO m³ 191,00 7,25 1´384,75

86 Scavo fino a 1,50 m di profondità compreso il rinterro e
B.07.04.220.a l'accatastamento dei materiali eccedenti nell'ambito del cantiere:

eseguito con mezzi meccanici
aree in ampliamento 414,00 0,500 207,00

SOMMANO m³ 207,00 12,00 2´484,00

87 Carico con mezzi meccanici di materiale di risulta proveniente da
B.07.04.232.a scavi su automezzo e trasporto alla discarica autorizzata, misurato

nel volume effettivo, compreso l'onere per il fermo dell'automezzo
durante il carico: entro 10 km di distanza
(par.ug.=207+191) 398,00 398,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 398,00 187´229,65

SOMMANO m³ 398,00 8,40 3´343,20

88 Corrispettivo alle discariche autorizzate, per conferimento di
B.07.04.253 rifiuti inerti provenienti da demolizioni di pavimentazioni

bituminose non pericolose (Codice C.E.R. 17.03.02)
(H/peso=1,6*0,1) 222,00 0,160 35,52
(H/peso=1,6*0,03) 1600,00 0,048 76,80

SOMMANO t 112,32 7,00 786,24

89 Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali
B.07.04.251 autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti

dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice
Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo 17"" del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01":
cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" :
terra
(par.ug.=398,00+0,75) 398,75 1,700 677,88

SOMMANO t 677,88 7,02 4´758,72

90 Rimozione segnaletica verticale Recupero di qualsiasi tipo di
NP sostegno, su qualsiasi tipo di pavimentazione. per recupero si
04.P85.A03.005 intende la demolizione completa del basamento, l'estrazione del

sostegno integro e riutilizzabile ed il ripristino o la sigillatura della
pavimentazione esistente, la pulizia del sito e l'asportazione del
materiale di risulta. Diam <=60 mm

15,00

SOMMANO cad 15,00 16,30 244,50

91 Rimozione segnaletica verticale Rimozione o recupero di pannello
NP integrativo o segnale stradale di formato diverso. il prezzo e
04.P85.A01.010 comprensivo del trasporto fino alla pubblica discarica od al

magazzino comunale nel caso di recupero. Superficie tra 0,24 e
1,50 mq

15,00

SOMMANO cad 15,00 4,68 70,20

Pavimentazioni  (Cat 2)

92 Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di ghiaia
B.07.04.341 spaccata, granulometria fino a 100 mm, per la formazione di

sottofondi o rilevati stradali:
aree in ampliamento *(par.ug.=250+164) 414,00 0,500 207,00

SOMMANO m³ 207,00 23,38 4´839,66

93 Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tout
B.07.04.370.b venant bitumato), con bitume penetrazione 80/100, compresi

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di
peso adeguato, in spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m² al 3,50/4,50% di
bitume sul peso del conglomerato: spessore 10 cm
aree in ampliamento 414,00

SOMMANO m² 414,00 14,33 5´932,62

94 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso steso
B.07.04.371 con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato,
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 207´204,79

compresa emulsionatura di ancoraggio, in strati fino a 4 cm
compressi, per superfici inferiori a 2500 m²:
viabilità 1´800,00

SOMMANO m² 1´800,00 8,49 15´282,00

95 Fornitura e spandimento di emulsione bituminosa al 55% di
B.07.04.360.b bitume a freddo del n. 145: acida

viabilità 1800,00 0,020 36,00

SOMMANO 100 kg 36,00 73,68 2´652,48

96 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
B.07.04.375.b penetrazione 80/100, al 5/6% del peso dell'inerte, confezionato

con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: spessore finito 30 mm
con graniglia in pezzatura fino a 18_20 mm
viabilità 1´800,00

SOMMANO m² 1´800,00 8,40 15´120,00

97 Massetto in calcestruzzo del n. 62/b del Cap. B.7.3, classe di
B.07.04.400 consistenza S4, spessore 10 cm, in opera per fondazioni di

marciapiedi, compresa rete elettrosaldata B450C, 8 mm a maglia
20x20 cm:
marciapiedi *(par.ug.=14+30) 44,00 44,00
isole sparitraffico *(par.ug.=33+53,5+34+19+31,5) 171,00 171,00
pista ciclopedonale 164,00

SOMMANO m² 379,00 21,75 8´243,25

98 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
B.07.04.375.a penetrazione 80/100, al 5/6% del peso dell'inerte, confezionato

con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: spessore finito 25 mm
con graniglia in pezzatura fino a 15 mm
marciapiedi *(par.ug.=14+30) 44,00 44,00
isole sparitraffico *(par.ug.=33+53,5+34+19+31,5) 171,00 171,00
pista ciclopedonale 164,00

SOMMANO m² 379,00 7,53 2´853,87

99 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
B.07.04.375.d penetrazione 80/100, al 5/6% del peso dell'inerte, confezionato

con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: aumento per
esecuzione a mano (Percentuale del 45%)
marciapiedi *(par.ug.=14+30) 44,00 44,00
isole sparitraffico *(par.ug.=33+53,5+34+19+31,5) 171,00 171,00
pista ciclopedonale 164,00

SOMMANO m2 379,00 3,78 1´432,62

Lavori diversi  (Cat 3)

100 Fornitura e posa di cordoni di granito grigio nazionale, compreso
B.07.04.305.b sottofondo e rinfianco in calcestruzzo, parti a vista bocciardate del

n. 125: retti a vista con sezione 15x25 cm
marciapiedi (lato strada) *(lung.=54+18,5+7) 79,50 79,50
isole spartitraffico *(lung.=27,5+19+27,5+65,5+43) 182,50 182,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262,00 252´789,01

SOMMANO m 262,00 64,25 16´833,50

101 Fornitura e posa di cordoni di granito grigio nazionale, compreso
B.07.04.305.f sottofondo e rinfianco in calcestruzzo, parti a vista bocciardate del

n. 125: curvi: sui precedenti maggiorazione (Percentuale del
100%)
isole spartitraffico 20,00 20,00

SOMMANO 20,00 64,25 1´285,00

102 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibrocompresso del n.
B.07.04.315.a 200, in opera come al n. 305: retti

marciapiedi (lato esterno) *(lung.=10,5+18,5+53,5) 82,50 82,50

SOMMANO m 82,50 22,50 1´856,25

103 Rivestimento colorato a base di resine stiroloacriliche in
NP.10 emulsione acquosa per la protezione delle pavimentazioni in

conglomerato bituminoso, resistente all'abrasione ed all'azione
aggressiva dei carburanti in genere. L'applicazione, realizzata a
freddo, avviene a spatola gommata e/o a spruzzo.
isole spartitraffico 171,00

SOMMANO m2 171,00 23,00 3´933,00

104 Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione, comprese
B.07.04.490 opere murarie necessarie, raccolta e deposito in luogo del

materiale di risulta, sbarramento per singolo chiusino
pozzetti esistenti 20,00

SOMMANO cad 20,00 66,00 1´320,00

Segnaletica orizzontale e verticale  (Cat 4)

105 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue,
NP B07040540Arettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico

rifrangente a) larghezza striscia 12 cm per mezzeria o corsia
(lung.=123+124,5+96+95,5+72,5+70+31+38,5) 651,00 651,00
fermata BUS (gialla) *(lung.=19+19) 38,00 38,00

SOMMANO m 689,00 0,67 461,63

106 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto,
NP zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate
B07040545A02 secondo la superficie effettivamente coperta) e di frecce

direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il minimo
parallelogramma circoscritto) a) contabilizzata come superficie
effettivamente verniciata a2) eseguita con vernice spartitraffico
rifrangente
zebrature *(par.ug.=13+17,5+12,25+5,5) 48,25 48,25
attraversamenti pedonali e ciclopedonali 17,00 3,00 0,500 25,50

9,00 0,50 0,500 2,25
Linee di STOP 9,50
simbolo bicicletta *(par.ug.=1*4) 4,00 4,00
simbolo pedone *(par.ug.=1*2,5) 2,50 2,50
frecce direzione *(par.ug.=2*5) 10,00 10,00

SOMMANO m² 102,00 7,85 800,70

107 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di
NP resina alchidica e clorocaucciu) Scritta completa di STOP urbano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 279´279,09

04.P83.A06.005 o TAXI, altezza carattere cm 160 Scritta completa di STOP/TAXI
urbano
Scritta STOP 1,00
Scritta BUS (gialla) 1,00

SOMMANO cad 2,00 20,26 40,52

108 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
NP C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare
04.P80.A02.050 o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92

diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto in
alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:
carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione
e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro
con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno
a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 900 mm,
sp. 25/10, Al, H.I
passaggio obbligato a destra 3,00
divieto di fermata 1,00
senso vietato 2,00
STOP 1,00
passaggi consentiti 1,00
percorso pedonale e ciclabile 1,00
fine percorso pedonale e ciclabile 1,00
direzione obbligatoria dritto 1,00
direzione obbligatoria destra 1,00

SOMMANO cad 12,00 105,43 1´265,16

109 Segnali di indicazione normalizzati Segnale "attraversamento
NP pedonale" o similare di forma quadrata, fig. 303 art. 135 D.P.R.
04.P80.B06.020 495/92 in alluminio estruso tamburato, per uso bifacciale,

compreso di sistema di ancoraggio particolare in alluminio per
pali diam. 60 mm o di dimensioni maggiori. 60x60 cm, Al, H.I
Attraversamento pedonale 4,00

SOMMANO cad 4,00 96,31 385,24

110 Segnali complementari e colonnine Delineatore speciale di
NP ostacolo, escluso sostegno ed eventuale segnale di direzione obbl.,
04.P81.A04.015 sistema di ancoraggio compreso, altezza cm 50, sviluppo cm 40,

come da fig. II 472 art. 177 D.P.R. 495/92 Spessore 30/10, H.I.
4,00

SOMMANO cad 4,00 32,47 129,88

111 Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica stradale verticale
NP B07040555Bin lamiera zincata, completa di pali in ferro zincato (aventi

spessore 2,4 mm, diametro 48 - 60 mm e altezza 3 m), e plinto di
calcestruzzo (confezionato con calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/
mm²) - XC2 - S4, aventi dimensioni 40 x 40 x 40 cm), e attacchi,
compreso lo scavo, il reinterro e l'allontanamento dei materiali di
risulta, la sola posa del cartello stradale, esclusa la sua fornitura b)
diametro 60 mm

12,00

SOMMANO cad 12,00 114,00 1´368,00

112 Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato
NP diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe,
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 282´467,89

04.P84.A01.010 bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su
qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.24
mq e 1.50 mq

20,00

SOMMANO cad 20,00 15,68 313,60

113 Posa in opera di delineatore speciale d'ostacolo semicircolare
NP compreso il materiale di ancoraggio, minuteria ecc. lo stesso
04.P84.B02.005 prezzo si applica per la posa di specchio parabolico di qualsiasi

diametro. Posa delineat. spec. di ostacolo o specchio parabolico
4,00

SOMMANO cad 4,00 13,16 52,64

Rete di raccolta acque meteoriche  (Cat 5)

114 Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o
B.07.04.225.a secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di

1,50 m, con sistemazione in luogo del materiale eccedente:
eseguito con mezzi meccanici
tubazioni *(lung.=31+15+41) 87,00 1,000 1,000 87,00
nuovi pozzetti 7,00 1,00 1,000 0,800 5,60

SOMMANO m³ 92,60 9,10 842,66

115 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino:
dimensioni interne 50x50x50 cm
nuovi pozzetti 7,00

SOMMANO cad 7,00 74,75 523,25

116 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b0 armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il
' calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di

afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: b')
anello di prolunga dimensioni esterne 50x50x50 cm
nuovi pozzetti 7,00

SOMMANO cad 7,00 31,90 223,30

117 Fornitura e posa in opera di tubi del n. 196, con bicchiere, in pvc
B.07.04.456.f rigido, codice U o UD, serie SN 4 e SN 8, conforme alla norma

UNI EN 1401_1, certificato dal marchio IIP, colore RAL 8023 o
RAL 7037, con guarnizione di tenuta elastomerica inamovibile
conforme alla norma UNI EN 681/1, compresi pezzi speciali,
massetto di platea, rivestimento in calcestruzzo C 12/15 (Rck 15
N/mm²), fino alla copertura per 10 cm dall'estradosso del tubo o
secondo le indicazioni della D.L., sigillatura dei giunti e con ogni
altra categoria di lavoro necessaria per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, escluso scavo e rinterro: diametro esterno
315 mm _ SN 8

87,00 87,00

SOMMANO m 87,00 79,24 6´893,88

118 Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione
NP del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la
08.A55.N03.005 sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale

bianco
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 291´317,22

allacci alla rete esistente 3,00

SOMMANO cad 3,00 116,91 350,73

119 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

tubazioni 87,00 1,000 0,700 60,90
nuovi pozzetti 7,00 0,25 0,250 0,800 0,35

SOMMANO m³ 61,25 3,00 183,75

120 Caditoie classe D 400 del n. 203I: 50x50 cm
B.07.04.480C.b nuovi pozzetti 7,00

SOMMANO cad 7,00 177,50 1´242,50

121 Rifacimento meccanico dei fossi laterali con rifilatura delle
NP scarpate e disgaggio del fondo per il ripristino delle sezioni
20.A27.V15.005 originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro

Compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonche'
l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo
trasporto in idonee discariche autorizzate

55,00 55,00

SOMMANO m 55,00 2,29 125,95

Impianto di illuminazione (opere civili)  (Cat 6)

122 Fornitura e posa di plinto del n. 203B, per il sostegno di pali di
B.07.04.485 illuminazione stradale, escluso scavo e rinterro, compreso

sottofondo e rinfianco in calcestruzzo
nuovi pali IP 4,00

SOMMANO cad 4,00 360,00 1´440,00

123 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino:
dimensioni interne 50x50x50 cm
nuovi pozzetti IP 4,00

SOMMANO cad 4,00 74,75 299,00

124 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b0 armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il
' calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di

afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: b')
anello di prolunga dimensioni esterne 50x50x50 cm
nuovi pozzetti IP 4,00

SOMMANO cad 4,00 31,90 127,60

125 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa sferoidale conformi
B.07.04.480.c alla norma UNI EN 124 Chiusini classe C 250 del n. 203F' del

Cap. 3: 50x50 cm
nuovi pozzetti IP 4,00

SOMMANO cad 4,00 127,50 510,00

126 Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 295´596,75

B.07.04.225.a secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di
1,50 m, con sistemazione in luogo del materiale eccedente:
eseguito con mezzi meccanici
cavidotti *(lung.=47+25) 72,00 1,000 1,000 72,00
nuovi pozzetti IP 4,00 1,00 1,000 0,800 3,20
plinti 4,00 1,00 1,000 1,000 4,00

SOMMANO m³ 79,20 9,10 720,72

127 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato in polietilene per
B.07.04.458.e passaggio cavi, alta densità, doppia parete, interno liscio, color

rosso, resistenza allo schiacciamento 450 N, di cui al n. 202,
compreso rinfianco e copertura in calcestruzzo, escluso scavo,
rinterro, carico e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd.:
diametro esterno 110 mm (rotoli da 50 m)

2,00 72,00 144,00

SOMMANO m 144,00 13,58 1´955,52

128 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

cavidotti 72,00 1,000 0,800 57,60
nuovi pozzetti IP 4,00 0,25 0,250 0,800 0,20
plinti 4,00 0,25 0,250 1,000 0,25

SOMMANO m³ 58,05 3,00 174,15

Impianto di illuminazione  (Cat 7)

129 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco
NP conico lunghezza totale 11,00 m, sezione circolare, in lamiera di
13.P03.A15.025 acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1),

diametro di base 182 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm,
manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm
a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori
diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di
sabbia e malta per il fissaggio;
nuovi pali IP 4,00

SOMMANO cad 4,00 383,42 1´533,68

130 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di
NP 1x16 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;
13.P05.B05.025 cavidotti 2,00 72,00 144,00

nuovi pali IP 2,00 4,00 11,000 88,00

SOMMANO m 232,00 2,31 535,92

131 Formazione di derivazione su cavo unipolare con sezioni di
NP.07 dorsale sino a 50 mmq, e di derivazione sino a 35 mmq , guscio

rigido in materiale plastico trasparente, riempito con resina
epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione
(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 50,30 402,40

132 Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, in
NP acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) del diametro di
13.P03.B05.005 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,8 m, sbraccio 2,5 m,

compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio
inox per il bloccaggio;
nuovi pali IP 4,00

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 300´919,14

SOMMANO cad 4,00 132,30 529,20

133 Verniciatura di palo o braccio in opera o presso stabilimento,
NP.08 nonché l'applicazione di una ripresa di antiruggine al cromato di

piombo o primer, e due riprese di smalto sintetico colori su
indicazione della DL  (voce 13.P04.A05.005 RP)
nuovi pali IP *(H/peso=6,28*0,1*13) 4,00 8,164 32,66
bracci *(H/peso=6,28*0,1*2,5) 4,00 1,570 6,28

SOMMANO m2 38,94 30,36 1´182,22

134 Fornitura e posa in opera di morsettiere a doppio fusibile per
NP.06 incasso palo

nuovi pali IP 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 30,00 120,00

135 Applicazione di guaina termorestringente in poliolefine montata
NP.09 alla base del palo , nella zona di incastro, per h=450 mm.

4,00

SOMMANO ca 4,00 50,00 200,00

136 Fornitura di armatura stradale in pressofusione di alluminio tipo
NP.01 Philips modello "Iridium" BGP353 T25 1xECO142-2S/740 con

lampada a 56 led, grado di protezione IP66, grado di resistenza
agli urti IK08, ottica DW (larga), 134W - tipo 1
nuove lampade IP 4,00

SOMMANO cad 4,00 1´740,00 6´960,00

137 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro
NP od a palo, a cima palo, per altezza di posa superiore a 7,00 m e
13.P07.A05.020 sino a 10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il

trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei
collegamenti elettrici;
nuove lampade IP 4,00

SOMMANO cad 4,00 34,61 138,44

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 310´049,00

SP27: rotatoria A9   (SpCat 3)
Movimenti di materie e demolizioni  (Cat 1)

138 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro
B.07.04.245.a lineare di taglio): fino a 5 cm di spessore

isole spartitraffico laterali *(lung.=230+27+35+46+74+52) 464,00 464,00
isola spartitraffico centrale 93,00 93,00
marciapiedi esistenti e ampliamenti *(lung.=220+33) 253,00 253,00

SOMMANO m 810,00 2,83 2´292,30

139 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro
B.07.04.245.b lineare di taglio): per ogni cm in più

810,00 5,000 4´050,00

SOMMANO m 4´050,00 0,53 2´146,50

140 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
B.07.04.209.a eseguita con mezzi meccanici, compreso l'asportazione il carico

ed il trasporto del materiale alle PP. DD. entro 10 km di distanza:
fino ad una profondità massima di 10 cm, escluso taglio
pavimentazione da contabilizzarsi a parte
isole spartitraffico laterali *(lung.=185+40+110) 335,00 335,00
isola spartitraffico centrale 685,00 685,00
marciapiedi esistenti e ampliamenti *(lung.=720+350) 1070,00 1´070,00

SOMMANO m² 2´090,00 6,35 13´271,50

141 Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico
B.07.04.205.a meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle discariche

autorizzate, escluso rifiniture a mano in zone non accessibili alla
fresatrice: per profondità fino a 3 cm

4´700,00

SOMMANO m² 4´700,00 2,75 12´925,00

142 Scavo per apertura di cassonetti stradali per spessori fino a 50 cm,
B.07.04.215.a eseguito con mezzi meccanici (misura in sezione effettiva),

escluso carico e trasporto alle discariche: per altezze fino 50 cm
isole spartitraffico laterali *(lung.=185+40+70+100+220+110) 725,00 0,500 362,50
isola spartitraffico centrale 685,00 0,500 342,50
marciapiedi esistenti in bitume e ampliamenti su sede stradale 1070,00 0,500 535,00
marciapiedi in autobloccanti *(lung.=34+325) 359,00 0,500 179,50
aree verdi 30,00 0,500 15,00

SOMMANO m³ 1´434,50 7,25 10´400,13

143 Scavo fino a 1,50 m di profondità compreso il rinterro e
B.07.04.220.a l'accatastamento dei materiali eccedenti nell'ambito del cantiere:

eseguito con mezzi meccanici
aree ampliamento *(par.ug.=675+55+70) 800,00 0,500 400,00

SOMMANO m³ 400,00 12,00 4´800,00

144 Taglio di superfici verticali con macchine tagliamuri a disco
A.02.04.30B.e diamantato come sopra. per la formazione di giunti, tagli, aperture

di vani per porte e finestre, demolizioni controllate ecc., da
eseguire fino ad un'altezza di 3,50 m, escluso pilastri e travi con
interventi minimi di 1 m² di taglio: strutture in conglomerato
cementizio anche armato : taglio muri per ogni cm di spessore
tagliato per spessori fino a 100 cm
muretto via Risorgimento 16,00 0,500 5,000 40,00

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 40,00 355´884,43



Studio Arch. Vincenzo Curti - via G. Carducci 38 - Milano
pag. 25

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,00 355´884,43

SOMMANO m/cm 40,00 2,55 102,00

145 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra,
A.01.04.010.c effettuata con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva

oltre 5 m³ per manufatto, compreso abbassamento e trasporto
delle macerie alle discariche entro 10 km di distanza, escluse le
eventuali opere di presidio e gli eventuali corrispettivi per diritti di
discarica: in muratura di cemento armato, con esclusione del
taglio con disco o nastro diamantato da valutarsi a parte, prezzo
indicativo
muretto via Risorgimento 16,50 0,500 1,000 8,25
muretto ponte Livescia 10,00 0,500 1,000 5,00

SOMMANO m³ 13,25 313,71 4´156,66

146 Demolizione di opere in conglomerato cementizio semplice od
NP armato, compreso il taglio secondo le linee prestabilite, da
24.A10.B02.005 eseguire a macchina con eventuali interventi a mano, carico e

trasporto a rifiuto, volume calcolato secondo l'effettivo sviluppo:
muretto ponte Livescia 10,00 0,500 1,000 5,00

SOMMANO m³ 5,00 119,30 596,50

147 Carico con mezzi meccanici di materiale di risulta proveniente da
B.07.04.232.a scavi su automezzo e trasporto alla discarica autorizzata, misurato

nel volume effettivo, compreso l'onere per il fermo dell'automezzo
durante il carico: entro 10 km di distanza
(par.ug.=1434,5+400) 1834,50 1´834,50

SOMMANO m³ 1´834,50 8,40 15´409,80

148 Corrispettivo alle discariche autorizzate, per conferimento di
B.07.04.253 rifiuti inerti provenienti da demolizioni di pavimentazioni

bituminose non pericolose (Codice C.E.R. 17.03.02)
(H/peso=1,6*0,1) 2090,00 0,160 334,40
(H/peso=1,6*0,03) 4700,00 0,048 225,60

SOMMANO t 560,00 7,00 3´920,00

149 Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali
B.07.04.251 autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti

dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice
Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo 17"" del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01":
cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" :
terra

400,00 1,700 680,00
13,25 1,500 19,88

SOMMANO t 699,88 7,02 4´913,16

150 Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato
NP metallico, infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls,
01.A02.F00.005 compreso l'impiego di ogni mezzo idoneo allo scopo Con

trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.
guardrail esistenti *(par.ug.=88/2) 44,00 44,00

SOMMANO cad 44,00 15,51 682,44

151 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi
NP dimensione e forma,di barriere stradali di protezione (guardrails)
01.A02.F10.005 con l'impiego di idonei mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio

dai piedritti di sostegno Con trasporto del materiale nei siti

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 385´664,99

indicati dalla D.L.
guardrail esistenti *(lung.=55+25+8) 88,00 88,00

SOMMANO m 88,00 17,74 1´561,12

152 Rimozione segnaletica verticale Recupero di qualsiasi tipo di
NP sostegno, su qualsiasi tipo di pavimentazione. per recupero si
04.P85.A03.005 intende la demolizione completa del basamento, l'estrazione del

sostegno integro e riutilizzabile ed il ripristino o la sigillatura della
pavimentazione esistente, la pulizia del sito e l'asportazione del
materiale di risulta. Diam <=60 mm

30,00

SOMMANO cad 30,00 16,30 489,00

153 Rimozione segnaletica verticale Rimozione di cartello stradale di
NP formato non unificato, di grande superficie. il prezzo e
04.P85.A02.005 comprensivo del trasporto fino alla pubblica discarica od al

magazzino comunale nel caso di recupero. Superficie tra 1,5 e 4,5
mq

5,00

SOMMANO m² 5,00 4,68 23,40

154 Rimozione segnaletica verticale Rimozione o recupero di pannello
NP integrativo o segnale stradale di formato diverso. il prezzo e
04.P85.A01.010 comprensivo del trasporto fino alla pubblica discarica od al

magazzino comunale nel caso di recupero. Superficie tra 0,24 e
1,50 mq

30,00

SOMMANO cad 30,00 4,68 140,40

Pavimentazioni  (Cat 2)

155 Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di ghiaia
B.07.04.341 spaccata, granulometria fino a 100 mm, per la formazione di

sottofondi o rilevati stradali:
aree in ampliamento 2100,00 0,600 1´260,00
rilevato rotatoria A9 3500,00 1,000 3´500,00

SOMMANO m³ 4´760,00 23,38 111´288,80

156 Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tout
B.07.04.370.b venant bitumato), con bitume penetrazione 80/100, compresi

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di
peso adeguato, in spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m² al 3,50/4,50% di
bitume sul peso del conglomerato: spessore 10 cm
aree in ampliamento 2´100,00

SOMMANO m² 2´100,00 14,33 30´093,00

157 Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tout
B.07.04.370.c venant bitumato), con bitume penetrazione 80/100, compresi

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di
peso adeguato, in spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m² al 3,50/4,50% di
bitume sul peso del conglomerato: spessore 15 cm
area casello A9 e rotatoria 2´100,00

SOMMANO m² 2´100,00 21,02 44´142,00

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 573´402,71

158 Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tout
B.07.04.370.b0 venant bitumato), con bitume penetrazione 80/100, compresi

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di
peso adeguato, in spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m² al 3,50/4,50% di
bitume sul peso del conglomerato: per ogni cm in più (Percentuale
del 21,25%)
area casello A9 e rotatoria 2100,00 5,000 10´500,00

SOMMANO m2 10´500,00 4,47 46´935,00

159 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso steso
B.07.04.371 con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato,

compresa emulsionatura di ancoraggio, in strati fino a 4 cm
compressi, per superfici inferiori a 2500 m²:
viabilità 3´100,00

SOMMANO m² 3´100,00 8,49 26´319,00

160 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso steso
B.07.04.385 con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato,

compresa emulsionatura di ancoraggio, in strati da 3 a 6 cm
compressi, per superfici superiori a 2500 m², per ogni cm
compresso
area casello A9 e rotatoria 2100,00 4,000 8´400,00

SOMMANO m² 8´400,00 1,90 15´960,00

161 Fornitura e spandimento di emulsione bituminosa al 55% di
B.07.04.360.b bitume a freddo del n. 145: acida

viabilità 5200,00 0,020 104,00

SOMMANO 100 kg 104,00 73,68 7´662,72

162 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
B.07.04.375.b penetrazione 80/100, al 5/6% del peso dell'inerte, confezionato

con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: spessore finito 30 mm
con graniglia in pezzatura fino a 18_20 mm
viabilità 3´100,00

SOMMANO m² 3´100,00 8,40 26´040,00

163 Manto d'usura in conglomerato bituminoso steso con
B.07.04.390 vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato, in strati da

20 a 40 mm compressi, per superfici superiori a 2500 m², per
ogni cm compresso
area casello A9 e rotatoria 2100,00 4,000 8´400,00

SOMMANO m² 8´400,00 2,25 18´900,00

164 Massetto in calcestruzzo del n. 62/b del Cap. B.7.3, classe di
B.07.04.400 consistenza S4, spessore 10 cm, in opera per fondazioni di

marciapiedi, compresa rete elettrosaldata B450C, 8 mm a maglia
20x20 cm:
isole spartitraffico 243,50
pista ciclopedonale 840,00

SOMMANO m² 1´083,50 21,75 23´566,13

165 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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R I P O R T O 738´785,56

B.07.04.375.a penetrazione 80/100, al 5/6% del peso dell'inerte, confezionato
con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: spessore finito 25 mm
con graniglia in pezzatura fino a 15 mm
isole spartitraffico *(par.ug.=28,5+12+52+84+67) 243,50 243,50
pista ciclopedonale 840,00

SOMMANO m² 1´083,50 7,53 8´158,76

166 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
B.07.04.375.d penetrazione 80/100, al 5/6% del peso dell'inerte, confezionato

con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: aumento per
esecuzione a mano (Percentuale del 45%)
isole spartitraffico 243,50
pista ciclopedonale 840,00

SOMMANO m2 1´083,50 3,78 4´095,63

Lavori diversi  (Cat 3)

167 Fornitura e posa di cordoni di granito grigio nazionale, compreso
B.07.04.305.b sottofondo e rinfianco in calcestruzzo, parti a vista bocciardate del

n. 125: retti a vista con sezione 15x25 cm
pista ciclopedonale (lato strada) *(lung.=122,5+115,5+41,5) 279,50 279,50
isole spartitraffico *(lung.=14,5+49+25+48) 136,50 136,50

SOMMANO m 416,00 64,25 26´728,00

168 Fornitura e posa di cordoni di granito grigio nazionale, compreso
B.07.04.305.f sottofondo e rinfianco in calcestruzzo, parti a vista bocciardate del

n. 125: curvi: sui precedenti maggiorazione (Percentuale del
100%)
isole spartitraffico 20,00 20,00

SOMMANO 20,00 64,25 1´285,00

169 Fornitura e posa di cordoni di granito grigio nazionale, compreso
B.07.04.306.c sottofondo e rinfianco in calcestruzzo ed ogni prestazione

occorrente, lavorati alla punta sulla testa e costa del n. 126:
sezione 30x25 cm retti
isola centrale 91,50 91,50

SOMMANO m 91,50 130,00 11´895,00

170 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibrocompresso del n.
B.07.04.315.a 200, in opera come al n. 305: retti

pista ciclopedonale (lato aiuole) *(lung.=91+18,5+105,5+41) 256,00 256,00
isola spartitraffico centrale - SP27 *(lung.=2*93) 186,00 186,00

SOMMANO m 442,00 22,50 9´945,00

171 Rivestimento colorato a base di resine stiroloacriliche in
NP.10 emulsione acquosa per la protezione delle pavimentazioni in

conglomerato bituminoso, resistente all'abrasione ed all'azione
aggressiva dei carburanti in genere. L'applicazione, realizzata a
freddo, avviene a spatola gommata e/o a spruzzo.
isole spartitraffico *(par.ug.=28,5+12+52+84+67) 243,50 243,50

SOMMANO m2 243,50 23,00 5´600,50

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano
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R I P O R T O 806´493,45

172 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo
NP 42,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da
01.A04.B12.020 non impiegare per usi strutturali Con betoniera

calottatura linea gas esistente aree in ampliamento 100,00 0,500 0,500 25,00

SOMMANO m³ 25,00 98,05 2´451,25

173 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
NP autobetoniera con appositacanaletta In strutture di fondazione
01.A04.C03.010 calottatura linea gas esistente aree in ampliamento 100,00 0,500 0,500 25,00

SOMMANO m³ 25,00 7,81 195,25

174 Spostamento di sfiato rete gas esistente: realizzazione di quanto
NP.13 necessario allo spostamento di sfiato esistente, comprensivo di

scavo per individuazione della condotta principale, posa dello
sfiato nella nuova posizione, allaccio, rinterro e tutto quanto per
dare l'opera a regola d'arte.

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 2´000,00 12´000,00

175 Rimozione e posa nella nuova posizione all'interno del cantiere di
NP.16 armadio contatori rete gas, comprensivo di demolizione

basamento esistente, realizzazione di nuovo basamento, fissaggio
a quest'ultimo e allaccio alla rete, il tutto per consegnare l'opera a
regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´000,00 2´000,00

176 Rimozione e posa nella nuova posizione di progetto di portale
NP.18 informativo comunale a messaggio variabile, comprensivo di

demolizione basamento esistente, realizzazione di nuovo
basamento, fissaggio a quest'ultimo e allaccio alla rete, il tutto per
consegnare l'opera a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´500,00 2´500,00

177 Spostamento di idrante esistente: realizzazione di quanto
NP.17 necessario allo spostamento di idrante esistente, comprensivo di

scavo per individuazione della condotta principale, posa
del'idrante nella nuova posizione, allaccio, rinterro e tutto quanto
per dare l'opera a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´000,00 2´000,00

178 Spostamento di organo di regolazione fuori terra esistente su rete
NP.22a gas MP: realizzazione di quanto necessario allo spostamento di

organo di regolazione rete gas esistente, comprensivo di scavo per
individuazione della condotta principale, posa degli organi fuori
terra nella nuova posizione, allaccio, rinterro e tutto quanto per
dare l'opera a regola d'arte, secondo le indicazioni dell'ente
gestore.
area Livescia 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 20´000,00 20´000,00

179 Spostamento di tratto di rete gas MP esistente: realizzazione di
NP.22b quanto necessario allo spostamento di tratto di rete gas MP
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esistente, comprensivo di scavo, posa della nuova tubazione a
bordo strada, tutte le opere provvisionali, il materiale e le
lavoraziono necessarie all'allaccio, rinterro e quanto necessiti per
dare l'opera a regola d'arte, secondo le indicazioni dell'ente
gestore.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 60´000,00 60´000,00

180 MURI DI SOSTEGNO IN C.A.CLASSE 300. Muri di sostegno
NP comunque realizzati in opera o fuori opera e varati, in grado di
25.A10.A60.005 resistere alle spinte passive di altezza del muro inclinato

dell'angolo di attrito proprio delle terre alle sue spalle e/o con
sovraccarico piano pari al carico della ruota di massimo peso per
strade extraurbane principali con carichi eccezionali. Il muro è
considerato nella sola parte in elevazione essendo la fondazione
ed i provvedimenti di sottofondazione quali pali, diaframmi, ecc.
fuori dal prezzo. Il muro sara' realizzato secondo gli elaborati di
progetto, secondo le prescrizioni delle norme tecniche.Esclusi i
dreni alle spalle e l'eventuale coronamento in sommità. ALTEZZA
INFERIORE M 2,00
muretto lato Livescia 15,00 2,000 30,00

SOMMANO m² 30,00 93,97 2´819,10

181 Ringhiera parapetto a tubi passanti del diametro di mm 48
NP costituita da montante in p100-p120 opportunamente sagomato
01.P13.L60.015 alla sommita', con 3 fori, di altezza m 1,25 e correnti in tubo del

diametro di mm 48 di spessore non inferiore a mm 3, completo
inoltre degli spinotti per il collegamento degli stessi, tappi
corrimano e fascette bloccatubo. il tutto zincato in bagno caldo
Interasse m 1.50 con montante in p120
muretto lato Livescia 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 64,05 640,50

182 Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione, comprese
B.07.04.490 opere murarie necessarie, raccolta e deposito in luogo del

materiale di risulta, sbarramento per singolo chiusino
pozzetti esistenti 40,00

SOMMANO cad 40,00 66,00 2´640,00

Segnaletica orizzontale e verticale  (Cat 4)

183 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue,
NP B07040540Arettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico

rifrangente a) larghezza striscia 12 cm per mezzeria o corsia

(lung.=97,5+290+22+38,5+210+61+140+11,5+7+24+170+117+
99+23+18+40+23+46,5+23+198+50+15+46,5+21+100) 1891,50 1´891,50

SOMMANO m 1´891,50 0,67 1´267,31

184 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto,
NP zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate
B07040545A02 secondo la superficie effettivamente coperta) e di frecce

direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il minimo
parallelogramma circoscritto) a) contabilizzata come superficie
effettivamente verniciata a2) eseguita con vernice spartitraffico
rifrangente
zebrature *(par.ug.=15+110+160+160+70+22+21) 558,00 558,00
attraversamenti pedonali e ciclopedonali 18,00 3,00 0,500 27,00
simbolo bicicletta *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00
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simbolo pedone *(par.ug.=4*2,5) 10,00 10,00

SOMMANO m² 611,00 7,85 4´796,35

185 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di
NP resina alchidica e clorocaucciu) Serie di triangoli, dimensione
04.P83.A03.005 base cm 50, altezza cm 70, che rappresenta la linea d'arresto in

presenza del segnale dare precedenza, per ogni elemento
effettivamente verniciato. Serie triangoli dare precedenza

55,00

SOMMANO cad 55,00 1,52 83,60

186 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di
NP resina alchidica e clorocaucciu) Triangolo elongato
04.P83.A12.005 complementare del segnale dare precedenza secondo gli schemi

della fig. II 422/a (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento verniciato.
Triangolo elongato 100x200 cm

8,00

SOMMANO cad 8,00 9,23 73,84

187 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di
NP resina alchidica e clorocaucciu) Frecce direzionali urbane per ogni
04.P83.A04.010 elemento verniciato. Freccia urbana a due direzioni

2,00

SOMMANO cad 2,00 11,04 22,08

188 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
NP C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma
04.P80.A01.040 triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art. 80

D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il supporto
in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:
carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione
e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro
con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno
a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 900 mm, sp. 25/
10, Al, H.I.
dare precedenza 8,00
circolazione rotatoria 3,00

SOMMANO cad 11,00 51,29 564,19

189 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
NP C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare
04.P80.A02.050 o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92

diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto in
alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:
carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione
e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro
con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno
a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 900 mm,
sp. 25/10, Al, H.I
rotatoria 8,00
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passaggio obbligato a destra 4,00
divieto di fermata 3,00
direzione obbligatoria dritto 1,00
passaggi consentiti 1,00
percorso pedonale e ciclabile 4,00
fine percorso pedonale e ciclabile 4,00

SOMMANO cad 25,00 105,43 2´635,75

190 Segnali di indicazione normalizzati Segnale "attraversamento
NP pedonale" o similare di forma quadrata, fig. 303 art. 135 D.P.R.
04.P80.B06.020 495/92 in alluminio estruso tamburato, per uso bifacciale,

compreso di sistema di ancoraggio particolare in alluminio per
pali diam. 60 mm o di dimensioni maggiori. 60x60 cm, Al, H.I
attraversamento pedonale 3,00

SOMMANO cad 3,00 96,31 288,93

191 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
NP C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello
04.P80.A04.010 integrativo rettangolare conforme alle tab. II 7,8, art. 80 D.P.R.

495/92 e alle fig. II 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. il supporto
in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:
carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione
e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro
con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno
a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con d .m. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Lato 400x600
mm, sp. 15/10, Al, H.I
divieto di transito ai mezzi pesanti 1,00

SOMMANO cad 1,00 27,35 27,35

192 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
NP C.P.A.) Pannello integrativo in lamiera di alluminio a forma
04.P80.A06.010 rettangolare per tutti i tipi di segnali di cui agli artt. precedenti e

conformi alle tab. II 10,11,12, art. 80 D.P.R. 495/92, nonche alle
tipologie in uso nella citta di Torino. il supporto in alluminio
dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura
meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-
primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per
30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico
approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in
lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 100x250 mm, sp. 25/10,
Al, H.I
indicazione distanza 4,00

SOMMANO cad 4,00 4,85 19,40

193 Segnali complementari e colonnine Delineatore speciale di
NP ostacolo, escluso sostegno ed eventuale segnale di direzione obbl.,
04.P81.A04.015 sistema di ancoraggio compreso, altezza cm 50, sviluppo cm 40,

come da fig. II 472 art. 177 D.P.R. 495/92 Spessore 30/10, H.I.
5,00

SOMMANO cad 5,00 32,47 162,35
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194 Cartello stradale di formato non unificato con qualsiasi colore,
NP figure, scritte e sistema di ancoraggio adeguato ai sostegni in uso,
04.P80.C02.050 in lamiera piana o scatolata, purche munita di traverse di

irrigidimento applicate sul retro. Dimensioni comprese tra 1.50 e
4.50 mq EG = classe1, HI = classe 2, DG = classe 2 speciale, AC
= classe 2 speciale anticondensa, Al = supporto in alluminio, Fe =
supporto in ferro. Sp. 30/10, Al, A.C.
Pannelli di indicazione 1500x2000 mm 4,00 2,00 1,500 12,00

SOMMANO m² 12,00 196,05 2´352,60

195 Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica stradale verticale
NP B07040555Bin lamiera zincata, completa di pali in ferro zincato (aventi

spessore 2,4 mm, diametro 48 - 60 mm e altezza 3 m), e plinto di
calcestruzzo (confezionato con calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/
mm²) - XC2 - S4, aventi dimensioni 40 x 40 x 40 cm), e attacchi,
compreso lo scavo, il reinterro e l'allontanamento dei materiali di
risulta, la sola posa del cartello stradale, esclusa la sua fornitura b)
diametro 60 mm

30,00

SOMMANO cad 30,00 114,00 3´420,00

196 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Pali
NP dimensioni maggiorate in acciaio zincato a caldo diametri e
04.P80.D07.035 spessori diversi. Palo diam. 200 mm, sp. 6 mm

(par.ug.=4,00*2) 8,00 8,00

SOMMANO m 8,00 34,19 273,52

197 Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di
NP sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo
04.P84.A03.015 di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di

porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri
previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in
conglomerato cementizio al 250, ripristino della pavimentazione
esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta.
Diam. >= 150 e <= 200 mm
(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 77,62 620,96

198 Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato
NP diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe,
04.P84.A01.010 bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su

qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.24
mq e 1.50 mq

45,00

SOMMANO cad 45,00 15,68 705,60

199 Posa in opera di cartello stradale di formato non unificato di
NP grande superficie; compreso tutto il materiale di ancoraggio quale:
04.P84.A02.005 staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro

occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno. Tra 1.5 mq e 4.5 mq
4,00 2,00 1,500 12,00

SOMMANO m² 12,00 28,18 338,16

200 Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato
NP diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe,
04.P84.A01.005 bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su

qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Fino a mq
0.23
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4,00

SOMMANO cad 4,00 7,82 31,28

201 Posa in opera di delineatore speciale d'ostacolo semicircolare
NP compreso il materiale di ancoraggio, minuteria ecc. lo stesso
04.P84.B02.005 prezzo si applica per la posa di specchio parabolico di qualsiasi

diametro. Posa delineat. spec. di ostacolo o specchio parabolico
5,00

SOMMANO cad 5,00 13,16 65,80

Rete di raccolta acque meteoriche  (Cat 5)

202 Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o
B.07.04.225.a secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di

1,50 m, con sistemazione in luogo del materiale eccedente:
eseguito con mezzi meccanici
tubazioni *(lung.=45+40+25+47+10,5+6+7,5+100) 281,00 1,000 1,000 281,00
nuovi pozzetti 15,00 1,00 1,000 0,800 12,00

3,00 1,50 1,500 1,000 6,75

SOMMANO m³ 299,75 9,10 2´727,73

203 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino:
dimensioni interne 50x50x50 cm
nuovi pozzetti 15,00

SOMMANO cad 15,00 74,75 1´121,25

204 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b0 armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il
' calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di

afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: b')
anello di prolunga dimensioni esterne 50x50x50 cm
nuovi pozzetti 15,00

SOMMANO cad 15,00 31,90 478,50

205 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.e armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino:
dimensioni interne 100x100x100 cm
nuovi pozzetti 3,00

SOMMANO cad 3,00 276,85 830,55

206 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.e0' armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: e')
anello di prolunga dimensioni esterne 100x100x100 cm
nuovi pozzetti *(par.ug.=3,00*2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 159,60 957,60

207 Fornitura e posa in opera di tubi del n. 196, con bicchiere, in pvc
B.07.04.456.f rigido, codice U o UD, serie SN 4 e SN 8, conforme alla norma
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UNI EN 1401_1, certificato dal marchio IIP, colore RAL 8023 o
RAL 7037, con guarnizione di tenuta elastomerica inamovibile
conforme alla norma UNI EN 681/1, compresi pezzi speciali,
massetto di platea, rivestimento in calcestruzzo C 12/15 (Rck 15
N/mm²), fino alla copertura per 10 cm dall'estradosso del tubo o
secondo le indicazioni della D.L., sigillatura dei giunti e con ogni
altra categoria di lavoro necessaria per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, escluso scavo e rinterro: diametro esterno
315 mm _ SN 8

181,00 181,00

SOMMANO m 181,00 79,24 14´342,44

208 Fornitura e posa in opera di tubi in cemento vibrocompresso
B.07.04.451.c armati con incastro a bicchiere del n. 191, per condotte

orizzontali, escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco in
calcestruzzo ed il rinterro: diametro interno di 60 cm

100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 81,48 8´148,00

209 Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione
NP del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la
08.A55.N03.005 sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale

bianco
allacci alla rete esistente 10,00

SOMMANO cad 10,00 116,91 1´169,10

210 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

tubazioni 181,00 1,000 0,700 126,70
100,00 1,000 0,400 40,00

nuovi pozzetti 15,00 0,25 0,250 0,800 0,75

SOMMANO m³ 167,45 3,00 502,35

211 Caditoie classe D 400 del n. 203I: 50x50 cm
B.07.04.480C.b nuovi pozzetti 15,00

SOMMANO cad 15,00 177,50 2´662,50

212 Chiusini classe D 400 del n. 203G del cap.3: telaio quadrato con
B.07.04.480A.d sigillo tondo da 60 cm

nuovi pozzetti 3,00

SOMMANO cad 3,00 200,00 600,00

213 Chiusini classe D 400 del n. 203G del cap.3: 50x50 cm (FPO)
B.07.04.480A.a pozzetti esistenti 10,00

SOMMANO cad 10,00 152,50 1´525,00

214 Rifacimento meccanico dei fossi laterali con rifilatura delle
NP scarpate e disgaggio del fondo per il ripristino delle sezioni
20.A27.V15.005 originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro

Compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonche'
l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo
trasporto in idonee discariche autorizzate
(lung.=53+130) 183,00 183,00

SOMMANO m 183,00 2,29 419,07
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215 'CANALETTA PER RACCOLTA ACQUA PIOVANA Fornitura
NP e posa di canaletta per la raccolta acqua piovana in calcestruzzo di
16.P04.A05.305 poliestere, a pendenza variabile completo di griglia in ghisa e

barrette di fissaggio, compreso lo scavo, la posa della canaletta, il
getto del cls di contenimento, la sigillatura dei giunti, la posa della
griglia. E' escluso il ripristino della pavimentazione.
passo carraio Alpini 6,50 6,50

SOMMANO m 6,50 122,19 794,24

216 Ripristino, risanamento e consolidamento di spallette, di voltini o
NP.19 passaggi in genere comprendente la preparazione della muratura

esistente mediante rimozione dei materiali incoerenti, fatiscenti e
comunque irrecuperabili la cucitura dei nuovi materiali con quelli
esistenti eseguita in mattoni pieni a mano nuovi o di recupero,
posati in opera con malta idonea per l'allettamento e malta di calce
per la stilatura dei giunti, opportunamente dosata nelle
componenti degli inerti e nei colori, per renderla simile a quella
esistente; applicazione di trattamento idrorepellente, antipolvere e
protettivo per manufatti in laterizio in genere, pietre e
calcestruzzo, da effettuarsi con impiego di prodotto idoneo, che
non formi pellicola e traspirante, da applicare in una ripresa per
uno spessore di 2 cm, a pennello o a spruzzo con pompa a bassa
pressione, compresa la pulitura e preparazione della superficie
consolidamento tratto in muratura del tombotto Livescia 18,50 5,000 92,50

SOMMANO m2 92,50 150,00 13´875,00

217 Scavo di sbancamento eseguito a mano nell'alveo dei fiumi e
NP.21 torrenti per sgombero di banchi di materiale depositato, per aprire

cavi di invito, liberare da sedimenti sbocchi di canali,per costruire
arginature, ecc eseguito anche in acqua, con scarico, carico,
sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda o
per colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza
massima di m 300
pulizia alveo tombotto Livescia 75,00 4,000 0,500 150,00

SOMMANO m³ 150,00 85,00 12´750,00

218 Realizzazione di soletta piana in struttura mista acciaio e
NP.20 calcestruzzo con struttura portante in acciaio, soletta avente

l'intradosso sagomato con getto in calcestruzzo (Rck >= 25 N/
mm²) opportunamente collegati a mezzo di connettori, stesa di
rete elettrosaldata Ø 5 maglia 150x150 mm Compreso ogni opera
accessoria per la corretta posa in opera. Spessore soletta 15 cm
nuovo alveo in battuto di cemento nel tombotto Livescia 75,00 4,000 300,00

SOMMANO m² 300,00 110,00 33´000,00

219 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in
NP calcestruzzo armato, turbovibrocompressi, a sezione interna
08.A30.G78.120 rettangolare o quadrata confezionati con alti dosaggi di cemento

ad alta resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non
inferiore a 2,4 Kg/dcm. Le condotte dovranno rispondere alle
normative DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981 ed essere conformi
ai requisiti previsti dalle norme vigenti, elaborati per supportare
carichi per strade di 1^ Categoria. Gli elementi dovranno essere
posti in opera su base continua in calcestruzzo con resistenza
caratteristica non inferiore a RcK 200, armata con rete
elettrosaldata in acciaio B450A o B450C dimensioni mm. 10,
maglia 20x20. Ciascun elemento dovrà terminare con apposito
incastro perimetrale maschiofemmina, onde permettere le
giunzioni tramite malta antiritiro. I manufatti non dovranno
presentare alcun foro né per sollevamento né per movimentazione;
tali operazioni devono essere eseguite con apposita forca tramite
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autogrù di adeguata potenza. E' compreso la fornitura e posa in
opera di condotti prefabbricati, la predisposizione del piano di
posa e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta. E' escluso
lo scavo ed il rinterro. dimensioni interne 4000x1250 mm
prolungamento tombotto Livescia 2,00 2,00

SOMMANO m 2,00 1´827,94 3´655,88

Impianto di illuminazione (opere civili)  (Cat 6)

220 Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di
NP altezza dal suolo, su braccio a muro od a palo o a testa palo,
13.P08.A05.010 compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli

accessori e relativo assemblaggio dello stesso con il trasporto al
magazzino di rientro;

9,00

SOMMANO cad 9,00 20,66 185,94

221 Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra
NP superiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con demolizione
13.P08.A30.035 totale dello stesso, trasporto delle macerie alla pubblica discarica,

ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al
magazzino di rientro;

9,00

SOMMANO cad 9,00 126,42 1´137,78

222 Rimozione e spostamento nell'area del cantiere di palo esistente
NP.14 dotato di telecamera per video sorveglianza, comprensivo di

demolizione di plinto in cls esistente, scavo e realizzazione di
nuovo plinto, posa del palo nella nuova sede, realizzazione di
derivazione e allaccio alla rete elettrica, il tutto per dare l'opera
funzionante e a regola d'arte.
palo esistente con telecamera 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´500,00 1´500,00

223 Rimozione e posa nella nuova posizione all'interno del cantiere di
NP.15 armadio elettrico di alloggiamento delle apparecchiature di

gestione della telecamera, comprensivo di allaccio alla rete
elettrica e al palo di supporto alla telecamera, il tutto per
consegnare l'opera a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00

224 Rimozione e recupero di Quadro I.P. da interno o da esterno
NP compreso lo smontaggio dei collegamenti elettrici, la rimozione
13.P09.A15.010 del basamento in c.l.s., la ricolmatura scavo con ghiaia ed il

trasporto al magazzino di rientro.
armadio IP esistente 1,00

SOMMANO cad 1,00 150,68 150,68

225 Formazione della struttura muraria per il fissaggio di quadro I.P.
NP da esterno costituito da 2 armadi affiancati, compreso lo scavo, la
13.P09.A05.005 cassaforma, i tubi in PEAD 110 mm e quant'altro necessario;

ricollocazione armadio IP esistente 1,00

SOMMANO cad 1,00 151,44 151,44
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226 Posa in opera di quadro I.P. tipo da esterno costituito da due
NP armadi affiancati a due settori sovrapposti, compreso il trasporto
13.P09.A05.010 dal magazzino, il fissaggio dei telai alla struttura muraria di

supporto, il montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici sul
settore di potenza, il collegamento tra i due quadri;
ricollocazione armadio IP esistente 1,00

SOMMANO cad 1,00 353,12 353,12

227 Fornitura e posa di plinto del n. 203B, per il sostegno di pali di
B.07.04.485 illuminazione stradale, escluso scavo e rinterro, compreso

sottofondo e rinfianco in calcestruzzo
nuovi pali IP 16,00

SOMMANO cad 16,00 360,00 5´760,00

228 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino:
dimensioni interne 50x50x50 cm
nuovi pozzetti IP 21,00

SOMMANO cad 21,00 74,75 1´569,75

229 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b0 armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il
' calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di

afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: b')
anello di prolunga dimensioni esterne 50x50x50 cm
nuovi pozzetti IP 21,00

SOMMANO cad 21,00 31,90 669,90

230 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa sferoidale conformi
B.07.04.480.c alla norma UNI EN 124 Chiusini classe C 250 del n. 203F' del

Cap. 3: 50x50 cm
nuovi pozzetti IP 21,00

SOMMANO cad 21,00 127,50 2´677,50

231 Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o
B.07.04.225.a secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di

1,50 m, con sistemazione in luogo del materiale eccedente:
eseguito con mezzi meccanici
cavidotti *(lung.=280+70+18+106) 474,00 1,000 1,000 474,00
nuovi pozzetti IP 21,00 1,00 1,000 0,800 16,80
plinti 16,00 1,00 1,000 1,000 16,00

SOMMANO m³ 506,80 9,10 4´611,88

232 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato in polietilene per
B.07.04.458.e passaggio cavi, alta densità, doppia parete, interno liscio, color

rosso, resistenza allo schiacciamento 450 N, di cui al n. 202,
compreso rinfianco e copertura in calcestruzzo, escluso scavo,
rinterro, carico e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd.:
diametro esterno 110 mm (rotoli da 50 m)

2,00 474,00 948,00

SOMMANO m 948,00 13,58 12´873,84

233 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 1´063´689,66



Studio Arch. Vincenzo Curti - via G. Carducci 38 - Milano
pag. 39

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´063´689,66

cavidotti 474,00 1,000 0,800 379,20
nuovi pozzetti IP 21,00 0,25 0,250 0,800 1,05
plinti 16,00 0,25 0,250 1,000 1,00

SOMMANO m³ 381,25 3,00 1´143,75

234 Formazione della struttura muraria per il fissaggio di quadro I.P.
NP da esterno costituito da 2 armadi affiancati, compreso lo scavo, la
13.P09.A05.005 cassaforma, i tubi in PEAD 110 mm e quant'altro necessario;

ricollocazione quadro IP 1,00

SOMMANO cad 1,00 151,44 151,44

Impianto di illuminazione  (Cat 7)

235 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco
NP conico lunghezza totale 11,00 m, sezione circolare, in lamiera di
13.P03.A15.025 acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1),

diametro di base 182 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm,
manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm
a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori
diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di
sabbia e malta per il fissaggio;
nuovi pali IP 7,00

SOMMANO cad 7,00 383,42 2´683,94

236 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco
NP conico lunghezza totale 12,50 m, sezione circolare, in lamiera di
13.P03.A15.026 acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1),

diametro di base 197 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm,
manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm
a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori
diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di
sabbia e malta per il fissaggio;
nuovi pali IP 9,00

SOMMANO cad 9,00 438,86 3´949,74

237 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di
NP 1x16 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;
13.P05.B05.025 cavidotti 2,00 474,00 948,00

nuovi pali IP 2,00 7,00 11,000 154,00
nuovi pali IP 2,00 9,00 12,500 225,00

SOMMANO m 1´327,00 2,31 3´065,37

238 Formazione di derivazione su cavo unipolare con sezioni di
NP.07 dorsale sino a 50 mmq, e di derivazione sino a 35 mmq , guscio

rigido in materiale plastico trasparente, riempito con resina
epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione
(par.ug.=16*2) 32,00 32,00

SOMMANO cadauno 32,00 50,30 1´609,60

239 Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, in
NP acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) del diametro di
13.P03.B05.005 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,8 m, sbraccio 2,5 m,

compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio
inox per il bloccaggio;
nuovi pali IP 16,00

SOMMANO cad 16,00 132,30 2´116,80
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240 Verniciatura di palo o braccio in opera o presso stabilimento,
NP.08 nonché l'applicazione di una ripresa di antiruggine al cromato di

piombo o primer, e due riprese di smalto sintetico colori su
indicazione della DL  (voce 13.P04.A05.005 RP)
nuovi pali IP *(H/peso=6,28*0,1*13) 16,00 8,164 130,62
bracci *(H/peso=6,28*0,1*2,5) 16,00 1,570 25,12

SOMMANO m2 155,74 30,36 4´728,27

241 Fornitura e posa in opera di morsettiere a doppio fusibile per
NP.06 incasso palo

nuovi pali IP 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 30,00 480,00

242 Applicazione di guaina termorestringente in poliolefine montata
NP.09 alla base del palo , nella zona di incastro, per h=450 mm.

16,00

SOMMANO ca 16,00 50,00 800,00

243 Fornitura di armatura stradale in pressofusione di alluminio tipo
NP.01 Philips modello "Iridium" BGP353 T25 1xECO142-2S/740 con

lampada a 56 led, grado di protezione IP66, grado di resistenza
agli urti IK08, ottica DW (larga), 134W - tipo 1
nuove lampade IP 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´740,00 3´480,00

244 Fornitura di armatura stradale in pressofusione di alluminio tipo
NP.04 Philips modello "Iridium" BGP353 T25 1xECO170-2S/740 con

lampada a 70 led, grado di protezione IP66, grado di resistenza
agli urti IK08, ottica DK (per rotatorie), 160W - tipo 4
nuove lampade IP 7,00

SOMMANO cad 7,00 2´030,00 14´210,00

245 Fornitura di armatura stradale in pressofusione di alluminio tipo
NP.03 Philips modello "Iridium" BGP353 T25 1xECO156-2S/740 con

lampada a 64 led, grado di protezione IP66, grado di resistenza
agli urti IK08, ottica DW (larga), 142W - tipo 3
nuove lampade IP 5,00

SOMMANO cad 5,00 1´950,00 9´750,00

246 Fornitura di armatura stradale in pressofusione di alluminio tipo
NP.05 Philips modello "Iridium" BGP353 T25 1xECO170-2S/740 con

lampada a 70 led, grado di protezione IP66, grado di resistenza
agli urti IK08, ottica DM (media), 160W - tipo 5
nuove lampade IP 2,00

SOMMANO cad 2,00 2´030,00 4´060,00

247 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro
NP od a palo, a cima palo, per altezza di posa superiore a 7,00 m e
13.P07.A05.020 sino a 10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il

trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei
collegamenti elettrici;
nuove lampade IP 16,00

SOMMANO cad 16,00 34,61 553,76
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248 Fornitura e posa in opera di quadro I.P. tipo da esterno costituito
NP da due armadi affiancati a due settori sovrapposti, compreso il
13.P09.A10.005 trasporto dal magazzino , il fissaggio dei telai alla struttura

muraria di supporto, il montaggio e l'esecuzione dei collegamenti
elettrici sul settore di potenza;

1,00

SOMMANO cad 1,00 4´851,58 4´851,58

Opere a verde  (Cat 8)

249 Preparazione di terra alla semina: fornitura terra coltivo: terriccio
B.08.04.300.c vagliato arricchito con sostanza organica e sabbia

aiuola centrale 650,00 0,400 260,00
aiuole laterali 57,00 0,400 22,80

SOMMANO m³ 282,80 95,05 26´880,14

250 Formazione prati: pulizia meccanica della superficie con
B.08.04.310.a02 livellamento, asporto di materiale, fresatura, rastrellatura, semina

con miscugli di graminacee, concimazione e rullatura: a2) da 500
a 1000 m²
aiuola centrale 650,00 0,400 260,00
aiuole laterali 57,00 0,400 22,80

SOMMANO m² 282,80 6,70 1´894,76

251 Impianti di irrigazione per una superficie minima di 1500 m² e
B.08.04.330 con frazionamenti non inferiori a 300 m², composti da una

tubazione sotterranea in polietilene ad alta densità o polivinile
atossico, di diametro adeguato alla dimensione dell'impianto
stesso, comprensivi di scavo, rinterro e fornitura di raccorderia,
irrigatori, elettrovalvole e quant'altro occorre per il funzionamento.
Sono escluse: le opere murarie, i costi relativi agli allacciamenti
alla rete idrica, gli impianti elettrici ed eventuali pompe
irrigazione aiuola centrale 650,00
irrigazione aiuole laterali 57,00

SOMMANO m² 707,00 12,00 8´484,00

252 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino:
dimensioni interne 50x50x50 cm
irrigazione aiuola centrale 1,00
irrigazione aiuole laterali 1,00

SOMMANO cad 2,00 74,75 149,50

253 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b0 armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il
' calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di

afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: b')
anello di prolunga dimensioni esterne 50x50x50 cm
irrigazione aiuola centrale 1,00
irrigazione aiuole laterali 1,00

SOMMANO cad 2,00 31,90 63,80
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254 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa sferoidale conformi
B.07.04.480.c alla norma UNI EN 124 Chiusini classe C 250 del n. 203F' del

Cap. 3: 50x50 cm
irrigazione aiuola centrale 1,00
irrigazione aiuole laterali 1,00

SOMMANO cad 2,00 127,50 255,00

255 Fornitura e posa di tubazione in acciaio del n. 204I, senza
B.07.04.515.a saldatura o elettrosaldata longitudinalmente, verniciata

internamente, con rivestimento esterno bituminoso tipo pesante,
compresa posa di raccordi, curve e pezzi speciali in genere, scavi
esclusi: dn 3/4 spessore 2,65 mm
irrigazione aiuola centrale 30,00 30,00
irrigazione aiuole laterali 10,00 10,00

SOMMANO m 40,00 11,18 447,20

256 Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore
NP al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia
18.A65.A25.005 dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale su aree

ad alta densità di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura
dei terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica
o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta
area marginale stazione gas 100,00

SOMMANO m² 100,00 0,86 86,00

257 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada.
B.08.04.401.a Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice,

attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta,
escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: su
strada a traffico medio. altezza fino a 6 m.

8,00

SOMMANO cad 8,00 94,62 756,96

258 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle
B.08.04.425 stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del

materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa
colmatura della buca con terreno vegetale : diametro del colletto
da 50 cm a 120 cm.

8,00

SOMMANO cad 8,00 164,13 1´313,04

Barriere e protezioni  (Cat 9)

259 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA
NP METALLICA DI SICUREZZA CLASSE H2 SU RILEVATO/
25.A16.B95.005 TRINCEA - CENTRALE. Fornitura e posa di barriere stradali di

sicurezza, rette o curve, costituite da nastri contrapposti a profilo
metallico a lame, per spartitraffico centrale da installare su corpo
stradale in rilevato o in scavo, aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe H2 (ex B1), conformi
al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98 e
D. M. 11/06/99), complete di idonei distanziatori i sistemi a
dissipazione controllata di energia. Le giunzioni tra le fasce
saranno effettuate in modo da non presentare risalti rivolti in
senso contrario alla marcia dei veicoli; la barriera dovrà essere
identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento,
con il nome del produttore, la classe d'appartenenza e la relativa
sigla (tipo e numero progressivo). Compreso: la posa in opera, i
dispositivi rifrangenti, ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza
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degli elementi di avvio o terminali, nonché qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel
prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi
speciali per il collegamento alla barriera esistente.
(lung.=130+60) 190,00 190,00
isola spartitraffico autostrada 50,00 50,00

SOMMANO m 240,00 119,02 28´564,80

Portali a messaggio variabile Autostrada  (Cat 11)

260 Rimozione e recupero di Quadro I.P. da interno o da esterno
NP compreso lo smontaggio dei collegamenti elettrici, la rimozione
13.P09.A15.010 del basamento in c.l.s., la ricolmatura scavo con ghiaia ed il

trasporto al magazzino di rientro.
armadio elettrico portale esistente 1,00

SOMMANO cad 1,00 150,68 150,68

261 Rimozione e recupero di portale a pannelli a messaggio variabile
NP.24 (PMV), compreso lo smontaggio dei collegamenti elettrici, la

demolizione del basamento in c.a., la ricolmatura dello scavo con
ghiaia ed il trasporto al magazzino di rientro.
portale esistente 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´500,00 2´500,00

262 Scavo fino a 1,50 m di profondità compreso il rinterro e
B.07.04.220.a l'accatastamento dei materiali eccedenti nell'ambito del cantiere:

eseguito con mezzi meccanici
nuovi cavidotti portali 2,00 75,00 0,800 0,800 96,00

SOMMANO m³ 96,00 12,00 1´152,00

263 Fornitura e posa in opera di tubi del n. 196, con bicchiere, in pvc
B.07.04.456.b rigido, codice U o UD, serie SN 4 e SN 8, conforme alla norma

UNI EN 1401_1, certificato dal marchio IIP, colore RAL 8023 o
RAL 7037, con guarnizione di tenuta elastomerica inamovibile
conforme alla norma UNI EN 681/1, compresi pezzi speciali,
massetto di platea, rivestimento in calcestruzzo C 12/15 (Rck 15
N/mm²), fino alla copertura per 10 cm dall'estradosso del tubo o
secondo le indicazioni della D.L., sigillatura dei giunti e con ogni
altra categoria di lavoro necessaria per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, escluso scavo e rinterro: diametro esterno
125 mm _ SN 8
nuovi cavidotti portali *(par.ug.=2*2) 4,00 75,00 300,00

SOMMANO m 300,00 22,51 6´753,00

264 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

nuovi cavidotti portali 2,00 75,00 0,800 0,600 72,00

SOMMANO m³ 72,00 3,00 216,00

265 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di
NP 1x16 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;
13.P05.B05.025 nuovi cavidotti portali *(par.ug.=2*3) 6,00 100,00 600,00

SOMMANO m 600,00 2,31 1´386,00

266 Fornitura e cablaggio in sito di Pannelli a Messaggio Variabile
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NP.23a (PMV) di tipo alfanumerico costituito da 4 righe e 15 caratteri con
altezza minima 200 mm, compreso allacciamento energia e dati
fino alla centralina ed ai pozzetti e allacciamento alle puntazze
puntazze di terra nell'apposito pozzetto.
nuovo portale a messaggio variabile 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 12´500,00 25´000,00

267 Fornitura e posa in opera di armadio con centralina di controllo
NP.23b locale al servizio dei PMV, completo di apparati di alimentazione,

apparati di controllo e per la comunicazione con i PMV.
nuovo portale a messaggio variabile 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 3´000,00 6´000,00

268 Fornitura e posa in opera del portale per PMV, di tipo a bandiera
NP.23c con sbraccio variabile tra 6 e 8 metri in funzione del luogo di

installazione; ogni portale è verniciato e completo di supporti per i
PMV, piastra tirafondi e pannello di contrasto, inclusa
installazione del PMV.
nuovo portale a messaggio variabile 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 10´000,00 20´000,00

269 Realizzazione di scavo e plinto in clacestruzzo armato per portale
NP.23d a sbraccio con PMV, il tutto realizzato secondo calcoli redatti da

professionista abilitato, compreso: cavi e cavidotti per gli
allacciamenti agli apparati installati sul plinto fino ai pozzetti;
esecuzione dello scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza;
rinterro dello scavo; disperdimento del terreno eccedente.
nuovo portale a messaggio variabile 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 3´000,00 6´000,00

270 Fornitura e posa in opera di coppie di pozzetti prefabbricati in
NP.23e conglomerato cementizio di dimensioni 30x30x60(p) cm,

completi di chiusino in ghisa D250, compreso: trasporto,
esecuzione dello scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza;
rinterro dello scavo; disperdimento del terreno eccedente.
nuovo portale a messaggio variabile 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 250,00 500,00

271 Formazione della struttura muraria per il fissaggio di quadro I.P.
NP da esterno costituito da 2 armadi affiancati, compreso lo scavo, la
13.P09.A05.005 cassaforma, i tubi in PEAD 110 mm e quant'altro necessario;

nuovi armadi elettrici per i portali 2,00

SOMMANO cad 2,00 151,44 302,88

272 Fornitura e posa in opera di armadio per contatore energia
NP.23f elettrica nelle vicinanze del plinto del portale a PM, secondo le

indicazione del fornitore dell'energia elettrica.
nuovo portale a messaggio variabile 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 200,00 400,00

273 Fornitura e posa in opera di impianto di terra per portale a PMV
NP.23g costituito da: cavo unipolare giallo-verde da 25 mmq per il

collegamento del dispersore di terra con la struttura metallica del
portale; cavo unipolare giallo-verde da 25 mmq per il
collegamento del dispersore di terra con la centralina di controllo
del portale; treccia di rame da 35 mmq per il collegamento del
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dispersore di terra con 'armatura del plintodi fondazione;
dispersori di terra da posizionare all'interno dell'apposito pozzetto.
Il tutto dovrà realizzare un circuito equipotenziale con valore di
terra a norme CEI e comunque non superiore a 20 ohm, compreso
ogni onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola
d'arte.
nuovo portale a messaggio variabile 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 500,00 1´000,00
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SP27: rotatoria via del Martelletto  (SpCat 4)
Movimenti di materie e demolizioni  (Cat 1)

274 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro
B.07.04.245.a lineare di taglio): fino a 5 cm di spessore

isole spartitraffico laterali *(lung.=25+18+30+19+10) 102,00 102,00
isola spartitraffico centrale 34,00 34,00
marciapiedi esistenti e ampliamenti *(lung.=65+48+42+44) 199,00 199,00

SOMMANO m 335,00 2,83 948,05

275 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro
B.07.04.245.b lineare di taglio): per ogni cm in più

335,00 5,000 1´675,00

SOMMANO m 1´675,00 0,53 887,75

276 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
B.07.04.209.a eseguita con mezzi meccanici, compreso l'asportazione il carico

ed il trasporto del materiale alle PP. DD. entro 10 km di distanza:
fino ad una profondità massima di 10 cm, escluso taglio
pavimentazione da contabilizzarsi a parte
isole spartitraffico laterali *(lung.=10+20+7,5) 37,50 37,50
isola spartitraffico centrale 90,00 90,00
ampliamenti *(lung.=45+42+40+3+16) 146,00 146,00

SOMMANO m² 273,50 6,35 1´736,73

277 Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico
B.07.04.205.a meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle discariche

autorizzate, escluso rifiniture a mano in zone non accessibili alla
fresatrice: per profondità fino a 3 cm

1´200,00

SOMMANO m² 1´200,00 2,75 3´300,00

278 Scavo per apertura di cassonetti stradali per spessori fino a 50 cm,
B.07.04.215.a eseguito con mezzi meccanici (misura in sezione effettiva),

escluso carico e trasporto alle discariche: per altezze fino 50 cm
isole spartitraffico laterali 37,50 0,500 18,75
isola spartitraffico centrale 90,00 0,500 45,00
ampliamenti su sede stradale 146,00 0,500 73,00
marciapiedi in autobloccanti *(lung.=65+165+90+33) 353,00 0,500 176,50
isole spartitraffico esistenti *(lung.=30+23,5+20) 73,50 0,500 36,75
aiuola a verde 15,00 0,500 7,50

SOMMANO m³ 357,50 7,25 2´591,88

279 Scavo fino a 1,50 m di profondità compreso il rinterro e
B.07.04.220.a l'accatastamento dei materiali eccedenti nell'ambito del cantiere:

eseguito con mezzi meccanici
aree ampliamento 15,00 0,500 7,50

SOMMANO m³ 7,50 12,00 90,00

280 Carico con mezzi meccanici di materiale di risulta proveniente da
B.07.04.232.a scavi su automezzo e trasporto alla discarica autorizzata, misurato

nel volume effettivo, compreso l'onere per il fermo dell'automezzo
durante il carico: entro 10 km di distanza
(par.ug.=357,50+7,5) 365,00 365,00

SOMMANO m³ 365,00 8,40 3´066,00
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281 Corrispettivo alle discariche autorizzate, per conferimento di
B.07.04.253 rifiuti inerti provenienti da demolizioni di pavimentazioni

bituminose non pericolose (Codice C.E.R. 17.03.02)
(H/peso=1,6*0,1) 273,50 0,160 43,76
(H/peso=1,6*0,03) 1200,00 0,048 57,60

SOMMANO t 101,36 7,00 709,52

282 Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali
B.07.04.251 autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti

dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice
Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo 17"" del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01":
cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" :
terra

365,00 1,700 620,50

SOMMANO t 620,50 7,02 4´355,91

283 Rimozione segnaletica verticale Recupero di qualsiasi tipo di
NP sostegno, su qualsiasi tipo di pavimentazione. per recupero si
04.P85.A03.005 intende la demolizione completa del basamento, l'estrazione del

sostegno integro e riutilizzabile ed il ripristino o la sigillatura della
pavimentazione esistente, la pulizia del sito e l'asportazione del
materiale di risulta. Diam <=60 mm

15,00

SOMMANO cad 15,00 16,30 244,50

284 Rimozione segnaletica verticale Rimozione o recupero di pannello
NP integrativo o segnale stradale di formato diverso. il prezzo e
04.P85.A01.010 comprensivo del trasporto fino alla pubblica discarica od al

magazzino comunale nel caso di recupero. Superficie tra 0,24 e
1,50 mq

20,00

SOMMANO cad 20,00 4,68 93,60

Pavimentazioni  (Cat 2)

285 Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di ghiaia
B.07.04.341 spaccata, granulometria fino a 100 mm, per la formazione di

sottofondi o rilevati stradali:
aree in ampliamento *(par.ug.=26+15+30) 71,00 0,600 42,60

SOMMANO m³ 42,60 23,38 995,99

286 Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tout
B.07.04.370.b venant bitumato), con bitume penetrazione 80/100, compresi

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di
peso adeguato, in spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m² al 3,50/4,50% di
bitume sul peso del conglomerato: spessore 10 cm
aree in ampliamento *(par.ug.=26+15+30) 71,00 71,00
rotatoria 535,00

SOMMANO m² 606,00 14,33 8´683,98

287 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso steso
B.07.04.371 con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato,

compresa emulsionatura di ancoraggio, in strati fino a 4 cm
compressi, per superfici inferiori a 2500 m²:
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viabilità 1´400,00

SOMMANO m² 1´400,00 8,49 11´886,00

288 Fornitura e spandimento di emulsione bituminosa al 55% di
B.07.04.360.b bitume a freddo del n. 145: acida

viabilità 1400,00 0,020 28,00

SOMMANO 100 kg 28,00 73,68 2´063,04

289 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
B.07.04.375.b penetrazione 80/100, al 5/6% del peso dell'inerte, confezionato

con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: spessore finito 30 mm
con graniglia in pezzatura fino a 18_20 mm
viabilità 1´400,00

SOMMANO m² 1´400,00 8,40 11´760,00

290 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
B.07.04.375.a penetrazione 80/100, al 5/6% del peso dell'inerte, confezionato

con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: spessore finito 25 mm
con graniglia in pezzatura fino a 15 mm
pista ciclopedonale 55,00
isole sparitraffico *(par.ug.=5,5+4+9) 18,50 18,50

SOMMANO m² 73,50 7,53 553,46

291 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
B.07.04.375.d penetrazione 80/100, al 5/6% del peso dell'inerte, confezionato

con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: aumento per
esecuzione a mano (Percentuale del 45%)
pista ciclopedonale 55,00
isole sparitraffico *(par.ug.=5,5+4+9) 18,50 18,50

SOMMANO m2 73,50 3,78 277,83

292 Massetto in calcestruzzo del n. 62/b del Cap. B.7.3, classe di
B.07.04.400 consistenza S4, spessore 10 cm, in opera per fondazioni di

marciapiedi, compresa rete elettrosaldata B450C, 8 mm a maglia
20x20 cm:
marciapiedi *(par.ug.=56+133+175) 364,00 364,00
isole sparitraffico *(par.ug.=5,5+4+9) 18,50 18,50
pista ciclopedonale 55,00

SOMMANO m² 437,50 21,75 9´515,63

293 Pavimentazione in masselli prefabbricati di calcestruzzo
B.07.04.283.b vibrocompresso del n. 103, prodotti e controllati secondo le norme

Uni 9065, posati a secco su letto di sabbia o spaccato pezzatura 3/
6, in spessore non inferiore a 7 cm, compreso sabbia tipo Ticino
asciutta per finitura superficiale, da stendere a pavimento ultimato
fino a completa intasatura dei giunti, compresa fornitura,
trasporto, posa in opera dei masselli, sfrido materiale e
formazione del letto di posa come sopradescritto, escluso il
sistema di preparazione del sottofondo: masselli monostrato
colore naturale, spessore 80 mm
marciapiedi *(par.ug.=56+133+175) 364,00 364,00
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SOMMANO m² 364,00 31,55 11´484,20

Lavori diversi  (Cat 3)

294 Fornitura e posa di cordoni di granito grigio nazionale, compreso
B.07.04.305.b sottofondo e rinfianco in calcestruzzo, parti a vista bocciardate del

n. 125: retti a vista con sezione 15x25 cm
marciapiedi e pista ciclopedonale (lato strada) *(lung.=22+45+
47+43) 157,00 157,00
isole spartitraffico *(lung.=12+20+9) 41,00 41,00
isola centrale 32,00 32,00

SOMMANO m 230,00 64,25 14´777,50

295 Fornitura e posa di cordoni di granito grigio nazionale, compreso
B.07.04.305.f sottofondo e rinfianco in calcestruzzo, parti a vista bocciardate del

n. 125: curvi: sui precedenti maggiorazione (Percentuale del
100%)
isole spartitraffico *(lung.=2+1,5+1+2+1+1,5+1+2+1) 13,00 13,00

SOMMANO 13,00 64,25 835,25

296 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibrocompresso del n.
B.07.04.315.a 200, in opera come al n. 305: retti

marciapiedi (lato esterno) *(lung.=28+40+19,5) 87,50 87,50
aiuole 30,00 30,00

SOMMANO m 117,50 22,50 2´643,75

297 Rivestimento colorato a base di resine stiroloacriliche in
NP.10 emulsione acquosa per la protezione delle pavimentazioni in

conglomerato bituminoso, resistente all'abrasione ed all'azione
aggressiva dei carburanti in genere. L'applicazione, realizzata a
freddo, avviene a spatola gommata e/o a spruzzo.
isole sparitraffico *(par.ug.=5,5+4+9) 18,50 18,50

SOMMANO m2 18,50 23,00 425,50

298 Ringhiera parapetto a tubi passanti del diametro di mm 48
NP costituita da montante in p100-p120 opportunamente sagomato
01.P13.L60.015 alla sommita', con 3 fori, di altezza m 1,25 e correnti in tubo del

diametro di mm 48 di spessore non inferiore a mm 3, completo
inoltre degli spinotti per il collegamento degli stessi, tappi
corrimano e fascette bloccatubo. il tutto zincato in bagno caldo
Interasse m 1.50 con montante in p120
lato area alpini 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 64,05 2´562,00

299 Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione, comprese
B.07.04.490 opere murarie necessarie, raccolta e deposito in luogo del

materiale di risulta, sbarramento per singolo chiusino
pozzetti esistenti 20,00

SOMMANO cad 20,00 66,00 1´320,00

Segnaletica orizzontale e verticale  (Cat 4)

300 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue,
NP B07040540Arettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico

rifrangente a) larghezza striscia 12 cm per mezzeria o corsia
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(lung.=35+14,5+45,5+79,5+28+29+30+36,5+35,5+29,5+2+10,5) 375,50 375,50

SOMMANO m 375,50 0,67 251,59

301 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto,
NP zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate
B07040545A02 secondo la superficie effettivamente coperta) e di frecce

direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il minimo
parallelogramma circoscritto) a) contabilizzata come superficie
effettivamente verniciata a2) eseguita con vernice spartitraffico
rifrangente
zebrature *(par.ug.=26+5+3,5) 34,50 34,50
attraversamenti pedonali 27,00 3,00 0,500 40,50
simbolo bicicletta 4,00
simbolo pedone 2,50

SOMMANO m² 81,50 7,85 639,78

302 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di
NP resina alchidica e clorocaucciu) Serie di triangoli, dimensione
04.P83.A03.005 base cm 50, altezza cm 70, che rappresenta la linea d'arresto in

presenza del segnale dare precedenza, per ogni elemento
effettivamente verniciato. Serie triangoli dare precedenza

32,00

SOMMANO cad 32,00 1,52 48,64

303 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di
NP resina alchidica e clorocaucciu) Triangolo elongato
04.P83.A12.005 complementare del segnale dare precedenza secondo gli schemi

della fig. II 422/a (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento verniciato.
Triangolo elongato 100x200 cm

4,00

SOMMANO cad 4,00 9,23 36,92

304 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
NP C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma
04.P80.A01.040 triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art. 80

D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il supporto
in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:
carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione
e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro
con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno
a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 900 mm, sp. 25/
10, Al, H.I.
dare precedenza 4,00

SOMMANO cad 4,00 51,29 205,16

305 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
NP C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare
04.P80.A02.050 o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92

diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto in
alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:
carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione
e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro
con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno
a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la
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R I P O R T O 1´360´569,83

pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 900 mm,
sp. 25/10, Al, H.I
rotatoria 4,00
passaggio obbligato a destra 3,00
divieto di sosta 2,00
divieto transito mezzi pesanti 1,00
divieto di fermata 1,00
percorso pedonale e ciclabile 1,00
fine percorso pedonale e ciclabile 1,00

SOMMANO cad 13,00 105,43 1´370,59

306 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
NP C.P.A.) Pannello integrativo in lamiera di alluminio a forma
04.P80.A06.010 rettangolare per tutti i tipi di segnali di cui agli artt. precedenti e

conformi alle tab. II 10,11,12, art. 80 D.P.R. 495/92, nonche alle
tipologie in uso nella citta di Torino. il supporto in alluminio
dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura
meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-
primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per
30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico
approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in
lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 100x250 mm, sp. 25/10,
Al, H.I
indicazione orario divieto 1,00

SOMMANO cad 1,00 4,85 4,85

307 Segnali di indicazione normalizzati Segnale "attraversamento
NP pedonale" o similare di forma quadrata, fig. 303 art. 135 D.P.R.
04.P80.B06.020 495/92 in alluminio estruso tamburato, per uso bifacciale,

compreso di sistema di ancoraggio particolare in alluminio per
pali diam. 60 mm o di dimensioni maggiori. 60x60 cm, Al, H.I

4,00

SOMMANO cad 4,00 96,31 385,24

308 Segnali complementari e colonnine Delineatore speciale di
NP ostacolo, escluso sostegno ed eventuale segnale di direzione obbl.,
04.P81.A04.015 sistema di ancoraggio compreso, altezza cm 50, sviluppo cm 40,

come da fig. II 472 art. 177 D.P.R. 495/92 Spessore 30/10, H.I.
3,00

SOMMANO cad 3,00 32,47 97,41

309 Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica stradale verticale
NP B07040555Bin lamiera zincata, completa di pali in ferro zincato (aventi

spessore 2,4 mm, diametro 48 - 60 mm e altezza 3 m), e plinto di
calcestruzzo (confezionato con calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/
mm²) - XC2 - S4, aventi dimensioni 40 x 40 x 40 cm), e attacchi,
compreso lo scavo, il reinterro e l'allontanamento dei materiali di
risulta, la sola posa del cartello stradale, esclusa la sua fornitura b)
diametro 60 mm

16,00

SOMMANO cad 16,00 114,00 1´824,00

310 Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato
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R I P O R T O 1´364´251,92

NP diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe,
04.P84.A01.010 bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su

qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.24
mq e 1.50 mq

25,00

SOMMANO cad 25,00 15,68 392,00

311 Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato
NP diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe,
04.P84.A01.005 bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su

qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Fino a mq
0.23

1,00

SOMMANO cad 1,00 7,82 7,82

312 Posa in opera di delineatore speciale d'ostacolo semicircolare
NP compreso il materiale di ancoraggio, minuteria ecc. lo stesso
04.P84.B02.005 prezzo si applica per la posa di specchio parabolico di qualsiasi

diametro. Posa delineat. spec. di ostacolo o specchio parabolico
3,00

SOMMANO cad 3,00 13,16 39,48

Rete di raccolta acque meteoriche  (Cat 5)

313 Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o
B.07.04.225.a secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di

1,50 m, con sistemazione in luogo del materiale eccedente:
eseguito con mezzi meccanici
tubazioni *(lung.=15+15+2+2+7) 41,00 1,000 1,000 41,00
nuovi pozzetti 8,00 1,00 1,000 0,800 6,40

SOMMANO m³ 47,40 9,10 431,34

314 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino:
dimensioni interne 50x50x50 cm
nuovi pozzetti 8,00

SOMMANO cad 8,00 74,75 598,00

315 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b0 armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il
' calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di

afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: b')
anello di prolunga dimensioni esterne 50x50x50 cm
nuovi pozzetti 8,00

SOMMANO cad 8,00 31,90 255,20

316 Fornitura e posa in opera di tubi del n. 196, con bicchiere, in pvc
B.07.04.456.f rigido, codice U o UD, serie SN 4 e SN 8, conforme alla norma

UNI EN 1401_1, certificato dal marchio IIP, colore RAL 8023 o
RAL 7037, con guarnizione di tenuta elastomerica inamovibile
conforme alla norma UNI EN 681/1, compresi pezzi speciali,
massetto di platea, rivestimento in calcestruzzo C 12/15 (Rck 15
N/mm²), fino alla copertura per 10 cm dall'estradosso del tubo o
secondo le indicazioni della D.L., sigillatura dei giunti e con ogni
altra categoria di lavoro necessaria per dare il lavoro compiuto a
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R I P O R T O 1´365´975,76

perfetta regola d'arte, escluso scavo e rinterro: diametro esterno
315 mm _ SN 8
(lung.=15+15+2+2+7) 41,00 41,00

SOMMANO m 41,00 79,24 3´248,84

317 Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione
NP del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la
08.A55.N03.005 sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale

bianco
allacci alla rete esistente 6,00

SOMMANO cad 6,00 116,91 701,46

318 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

tubazioni 41,00 1,000 0,700 28,70
nuovi pozzetti 8,00 0,25 0,250 0,800 0,40

SOMMANO m³ 29,10 3,00 87,30

319 Caditoie classe D 400 del n. 203I: 50x50 cm
B.07.04.480C.b nuovi pozzetti 8,00

SOMMANO cad 8,00 177,50 1´420,00

Impianto di illuminazione (opere civili)  (Cat 6)

320 Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di
NP altezza dal suolo, su braccio a muro od a palo o a testa palo,
13.P08.A05.010 compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli

accessori e relativo assemblaggio dello stesso con il trasporto al
magazzino di rientro;

4,00

SOMMANO cad 4,00 20,66 82,64

321 Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra
NP superiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con demolizione
13.P08.A30.035 totale dello stesso, trasporto delle macerie alla pubblica discarica,

ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al
magazzino di rientro;

4,00

SOMMANO cad 4,00 126,42 505,68

322 Smontaggio di linea aerea ad uno o due conduttori su fune
NP portante mediante taglio delle fascette di fissaggio, compreso il
13.P08.A25.010 trasporto al magazzino di rientro del cavo e della fune portante;

21,50 21,50

SOMMANO m 21,50 1,30 27,95

323 Fornitura e posa di plinto del n. 203B, per il sostegno di pali di
B.07.04.485 illuminazione stradale, escluso scavo e rinterro, compreso

sottofondo e rinfianco in calcestruzzo
nuovi pali IP 5,00

SOMMANO cad 5,00 360,00 1´800,00

324 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
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R I P O R T O 1´373´849,63

B.07.04.456H.b armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il
calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino:
dimensioni interne 50x50x50 cm
nuovi pozzetti IP 6,00

SOMMANO cad 6,00 74,75 448,50

325 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b0 armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il
' calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di

afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: b')
anello di prolunga dimensioni esterne 50x50x50 cm
nuovi pozzetti IP 6,00

SOMMANO cad 6,00 31,90 191,40

326 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa sferoidale conformi
B.07.04.480.c alla norma UNI EN 124 Chiusini classe C 250 del n. 203F' del

Cap. 3: 50x50 cm
nuovi pozzetti IP 6,00

SOMMANO cad 6,00 127,50 765,00

327 Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o
B.07.04.225.a secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di

1,50 m, con sistemazione in luogo del materiale eccedente:
eseguito con mezzi meccanici
cavidotti *(lung.=43+40) 83,00 1,000 1,000 83,00
nuovi pozzetti IP 6,00 1,00 1,000 0,800 4,80
plinti 5,00 1,00 1,000 1,000 5,00

SOMMANO m³ 92,80 9,10 844,48

328 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato in polietilene per
B.07.04.458.e passaggio cavi, alta densità, doppia parete, interno liscio, color

rosso, resistenza allo schiacciamento 450 N, di cui al n. 202,
compreso rinfianco e copertura in calcestruzzo, escluso scavo,
rinterro, carico e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd.:
diametro esterno 110 mm (rotoli da 50 m)

2,00 83,00 166,00

SOMMANO m 166,00 13,58 2´254,28

329 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

cavidotti 83,00 1,000 0,800 66,40
nuovi pozzetti IP 6,00 0,25 0,250 0,800 0,30
plinti 5,00 0,25 0,250 1,000 0,31

SOMMANO m³ 67,01 3,00 201,03

Impianto di illuminazione  (Cat 7)

330 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco
NP conico lunghezza totale 11,00 m, sezione circolare, in lamiera di
13.P03.A15.025 acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1),

diametro di base 182 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm,
manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm
a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori
diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di
sabbia e malta per il fissaggio;
nuovi pali IP 1,00
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R I P O R T O 1,00 1´378´554,32

SOMMANO cad 1,00 383,42 383,42

331 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco
NP conico lunghezza totale 12,50 m, sezione circolare, in lamiera di
13.P03.A15.026 acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1),

diametro di base 197 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm,
manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm
a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori
diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di
sabbia e malta per il fissaggio;
nuovi pali IP 5,00

SOMMANO cad 5,00 438,86 2´194,30

332 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di
NP 1x16 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;
13.P05.B05.025 cavidotti 2,00 83,00 166,00

nuovi pali IP 2,00 5,00 13,000 130,00
nuovi pali IP 2,00 1,00 11,000 22,00

SOMMANO m 318,00 2,31 734,58

333 Formazione di derivazione su cavo unipolare con sezioni di
NP.07 dorsale sino a 50 mmq, e di derivazione sino a 35 mmq , guscio

rigido in materiale plastico trasparente, riempito con resina
epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione
(par.ug.=7*2) 14,00 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 50,30 704,20

334 Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, in
NP acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) del diametro di
13.P03.B05.005 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,8 m, sbraccio 2,5 m,

compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio
inox per il bloccaggio;
nuovi pali IP 6,00

SOMMANO cad 6,00 132,30 793,80

335 Verniciatura di palo o braccio in opera o presso stabilimento,
NP.08 nonché l'applicazione di una ripresa di antiruggine al cromato di

piombo o primer, e due riprese di smalto sintetico colori su
indicazione della DL  (voce 13.P04.A05.005 RP)
nuovi pali IP *(H/peso=6,28*0,1*13) 6,00 8,164 48,98
bracci *(H/peso=6,28*0,1*2,5) 6,00 1,570 9,42

SOMMANO m2 58,40 30,36 1´773,02

336 Fornitura e posa in opera di morsettiere a doppio fusibile per
NP.06 incasso palo

nuovi pali IP 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 30,00 180,00

337 Applicazione di guaina termorestringente in poliolefine montata
NP.09 alla base del palo , nella zona di incastro, per h=450 mm.

6,00

SOMMANO ca 6,00 50,00 300,00

338 Fornitura di armatura stradale in pressofusione di alluminio tipo
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R I P O R T O 1´385´617,64

NP.02 Philips modello "Iridium" BGP353 T25 1xECO156-2S/740 con
lampada a 64 led, grado di protezione IP66, grado di resistenza
agli urti IK08, ottica DM (media), 142W - tipo 2
nuove lampade IP 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´950,00 1´950,00

339 Fornitura di armatura stradale in pressofusione di alluminio tipo
NP.05 Philips modello "Iridium" BGP353 T25 1xECO170-2S/740 con

lampada a 70 led, grado di protezione IP66, grado di resistenza
agli urti IK08, ottica DM (media), 160W - tipo 5
nuove lampade IP 2,00

SOMMANO cad 2,00 2´030,00 4´060,00

340 Fornitura di armatura stradale in pressofusione di alluminio tipo
NP.04 Philips modello "Iridium" BGP353 T25 1xECO170-2S/740 con

lampada a 70 led, grado di protezione IP66, grado di resistenza
agli urti IK08, ottica DK (per rotatorie), 160W - tipo 4
nuove lampade IP 2,00

SOMMANO cad 2,00 2´030,00 4´060,00

341 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro
NP od a palo, a cima palo, per altezza di posa superiore a 7,00 m e
13.P07.A05.020 sino a 10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il

trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei
collegamenti elettrici;
nuove lampade IP 6,00

SOMMANO cad 6,00 34,61 207,66

Opere a verde  (Cat 8)

342 Preparazione di terra alla semina: fornitura terra coltivo: terriccio
B.08.04.300.c vagliato arricchito con sostanza organica e sabbia

aiuola centrale 75,00 0,400 30,00
aiuola laterale 10,50 0,400 4,20

SOMMANO m³ 34,20 95,05 3´250,71

343 Formazione prati: pulizia meccanica della superficie con
B.08.04.310.a01 livellamento, asporto di materiale, fresatura, rastrellatura, semina

con miscugli di graminacee, concimazione e rullatura: a1) da 250
a 500 m²
aiuola centrale 75,00
aiuola laterale 10,50

SOMMANO m² 85,50 8,60 735,30

344 Impianti di irrigazione per una superficie minima di 1500 m² e
B.08.04.330 con frazionamenti non inferiori a 300 m², composti da una

tubazione sotterranea in polietilene ad alta densità o polivinile
atossico, di diametro adeguato alla dimensione dell'impianto
stesso, comprensivi di scavo, rinterro e fornitura di raccorderia,
irrigatori, elettrovalvole e quant'altro occorre per il funzionamento.
Sono escluse: le opere murarie, i costi relativi agli allacciamenti
alla rete idrica, gli impianti elettrici ed eventuali pompe
irrigazione aiuola centrale 75,00

SOMMANO m² 75,00 12,00 900,00
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345 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino:
dimensioni interne 50x50x50 cm
irrigazione aiuola centrale 1,00

SOMMANO cad 1,00 74,75 74,75

346 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b0 armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il
' calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di

afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: b')
anello di prolunga dimensioni esterne 50x50x50 cm
irrigazione aiuola centrale 1,00

SOMMANO cad 1,00 31,90 31,90

347 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa sferoidale conformi
B.07.04.480.c alla norma UNI EN 124 Chiusini classe C 250 del n. 203F' del

Cap. 3: 50x50 cm
irrigazione aiuola centrale 1,00

SOMMANO cad 1,00 127,50 127,50

348 Fornitura e posa di tubazione in acciaio del n. 204I, senza
B.07.04.515.a saldatura o elettrosaldata longitudinalmente, verniciata

internamente, con rivestimento esterno bituminoso tipo pesante,
compresa posa di raccordi, curve e pezzi speciali in genere, scavi
esclusi: dn 3/4 spessore 2,65 mm
irrigazione aiuola centrale 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 11,18 223,60

349 Fornitura e messa a dimora di alberi (fino a 6.00 m di altezza)
NP.12 comprendente: scavo della buca, carico e trasporto in discarica del

materiale di risulta, provvista della terra vegetale, riempimento,
collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm
60-80 piu' basso dei primi rami di impalcatura per piante da
alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, kg 20 di
letame, kg. 0.200 di concime a lenta cessione, 3 legature con
pezze di gomma e legacci, carico e trasporto delle piante dal
vivaio e sei bagnamenti di cui il primo all'impianto. la conca alla
base delle piante dovra' avere una capienza non inferiore a 80 litri
per le buche di m 2x2 e 50 litri per quelle di metri 1.50x1.50
BUCA DI M.1X1X0,70
aiuola laterale 4,00

SOMMANO cad 4,00 400,00 1´600,00

350 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada.
B.08.04.401.a Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice,

attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta,
escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: su
strada a traffico medio. altezza fino a 6 m.

3,00

SOMMANO cad 3,00 94,62 283,86

351 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle
B.08.04.425 stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del

materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa
colmatura della buca con terreno vegetale : diametro del colletto
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da 50 cm a 120 cm.
3,00

SOMMANO cad 3,00 164,13 492,39

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 1´403´615,31



Studio Arch. Vincenzo Curti - via G. Carducci 38 - Milano
pag. 59

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´403´615,31

SP27: rotatoria via Livescia  (SpCat 5)
Movimenti di materie e demolizioni  (Cat 1)

352 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro
B.07.04.245.a lineare di taglio): fino a 5 cm di spessore

isole spartitraffico laterali *(lung.=12,5+10) 22,50 22,50
isola spartitraffico centrale 34,00 34,00
marciapiedi esistenti e ampliamenti *(lung.=50+27+70+23) 170,00 170,00

SOMMANO m 226,50 2,83 641,00

353 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro
B.07.04.245.b lineare di taglio): per ogni cm in più

226,50 5,000 1´132,50

SOMMANO m 1´132,50 0,53 600,23

354 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
B.07.04.209.a eseguita con mezzi meccanici, compreso l'asportazione il carico

ed il trasporto del materiale alle PP. DD. entro 10 km di distanza:
fino ad una profondità massima di 10 cm, escluso taglio
pavimentazione da contabilizzarsi a parte
isole spartitraffico laterali *(lung.=10+6) 16,00 16,00
isola spartitraffico centrale 90,00 90,00
marciapiedi esistenti e ampliamenti *(lung.=37+51+40+85+60) 273,00 273,00

SOMMANO m² 379,00 6,35 2´406,65

355 Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico
B.07.04.205.a meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle discariche

autorizzate, escluso rifiniture a mano in zone non accessibili alla
fresatrice: per profondità fino a 3 cm

1´250,00

SOMMANO m² 1´250,00 2,75 3´437,50

356 Scavo per apertura di cassonetti stradali per spessori fino a 50 cm,
B.07.04.215.a eseguito con mezzi meccanici (misura in sezione effettiva),

escluso carico e trasporto alle discariche: per altezze fino 50 cm
isole spartitraffico laterali 16,00 0,500 8,00
isola spartitraffico centrale 90,00 0,500 45,00
marciapiedi esistenti in bitume e ampliamenti su sede stradale 273,00 0,500 136,50
marciapiedi in autobloccanti 22,50 0,500 11,25

SOMMANO m³ 200,75 7,25 1´455,44

357 Scavo fino a 1,50 m di profondità compreso il rinterro e
B.07.04.220.a l'accatastamento dei materiali eccedenti nell'ambito del cantiere:

eseguito con mezzi meccanici
aree in ampliamento *(par.ug.=460,00+45) 505,00 0,500 252,50

SOMMANO m³ 252,50 12,00 3´030,00

358 Carico con mezzi meccanici di materiale di risulta proveniente da
B.07.04.232.a scavi su automezzo e trasporto alla discarica autorizzata, misurato

nel volume effettivo, compreso l'onere per il fermo dell'automezzo
durante il carico: entro 10 km di distanza
(par.ug.=200,75+252,5) 453,25 453,25

SOMMANO m³ 453,25 8,40 3´807,30

359 Corrispettivo alle discariche autorizzate, per conferimento di
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B.07.04.253 rifiuti inerti provenienti da demolizioni di pavimentazioni
bituminose non pericolose (Codice C.E.R. 17.03.02)
(H/peso=1,6*0,1) 379,00 0,160 60,64
(H/peso=1,6*0,03) 1250,00 0,048 60,00

SOMMANO t 120,64 7,00 844,48

360 Corrispettivo alle discariche autorizzate od ai recuperi ambientali
B.07.04.251 autorizzati per conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti

dalle attività di costruzione e di demolizione ricadenti nel Codice
Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui al capitolo 17"" del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 sottogruppo "17 01":
cemento, mattoni, mattonella e ceramiche e sottogruppo "17 05" :
terra

453,25 1,700 770,53

SOMMANO t 770,53 7,02 5´409,12

361 Rimozione segnaletica verticale Recupero di qualsiasi tipo di
NP sostegno, su qualsiasi tipo di pavimentazione. per recupero si
04.P85.A03.005 intende la demolizione completa del basamento, l'estrazione del

sostegno integro e riutilizzabile ed il ripristino o la sigillatura della
pavimentazione esistente, la pulizia del sito e l'asportazione del
materiale di risulta. Diam <=60 mm

10,00

SOMMANO cad 10,00 16,30 163,00

362 Rimozione segnaletica verticale Rimozione o recupero di pannello
NP integrativo o segnale stradale di formato diverso. il prezzo e
04.P85.A01.010 comprensivo del trasporto fino alla pubblica discarica od al

magazzino comunale nel caso di recupero. Superficie tra 0,24 e
1,50 mq

10,00

SOMMANO cad 10,00 4,68 46,80

Pavimentazioni  (Cat 2)

363 Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di ghiaia
B.07.04.341 spaccata, granulometria fino a 100 mm, per la formazione di

sottofondi o rilevati stradali:
aree in ampliamento 45,00 0,600 27,00

225,00 3,500 787,50
235,00 1,500 352,50

SOMMANO m³ 1´167,00 23,38 27´284,46

364 Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tout
B.07.04.370.b venant bitumato), con bitume penetrazione 80/100, compresi

materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di
peso adeguato, in spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m² al 3,50/4,50% di
bitume sul peso del conglomerato: spessore 10 cm
aree in ampliamento *(par.ug.=30,5+50+45+20) 145,50 145,50
rotatoria 535,00

SOMMANO m² 680,50 14,33 9´751,57

365 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso steso
B.07.04.371 con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato,

compresa emulsionatura di ancoraggio, in strati fino a 4 cm
compressi, per superfici inferiori a 2500 m²:
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viabilità 1´600,00

SOMMANO m² 1´600,00 8,49 13´584,00

366 Fornitura e spandimento di emulsione bituminosa al 55% di
B.07.04.360.b bitume a freddo del n. 145: acida

viabilità 1600,00 0,020 32,00

SOMMANO 100 kg 32,00 73,68 2´357,76

367 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
B.07.04.375.b penetrazione 80/100, al 5/6% del peso dell'inerte, confezionato

con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: spessore finito 30 mm
con graniglia in pezzatura fino a 18_20 mm
viabilità 1´600,00

SOMMANO m² 1´600,00 8,40 13´440,00

368 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
B.07.04.375.a penetrazione 80/100, al 5/6% del peso dell'inerte, confezionato

con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: spessore finito 25 mm
con graniglia in pezzatura fino a 15 mm
marciapiedi 105,50
isole sparitraffico *(par.ug.=3+6) 9,00 9,00

SOMMANO m² 114,50 7,53 862,19

369 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
B.07.04.375.d penetrazione 80/100, al 5/6% del peso dell'inerte, confezionato

con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con
vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: aumento per
esecuzione a mano (Percentuale del 45%)
marciapiedi 105,50
isole sparitraffico *(par.ug.=3+6) 9,00 9,00

SOMMANO m2 114,50 3,78 432,81

370 Massetto in calcestruzzo del n. 62/b del Cap. B.7.3, classe di
B.07.04.400 consistenza S4, spessore 10 cm, in opera per fondazioni di

marciapiedi, compresa rete elettrosaldata B450C, 8 mm a maglia
20x20 cm:
marciapiedi *(par.ug.=66+49+105,5) 220,50 220,50
isole sparitraffico *(par.ug.=3+6) 9,00 9,00

SOMMANO m² 229,50 21,75 4´991,63

371 Pavimentazione in masselli prefabbricati di calcestruzzo
B.07.04.283.b vibrocompresso del n. 103, prodotti e controllati secondo le norme

Uni 9065, posati a secco su letto di sabbia o spaccato pezzatura 3/
6, in spessore non inferiore a 7 cm, compreso sabbia tipo Ticino
asciutta per finitura superficiale, da stendere a pavimento ultimato
fino a completa intasatura dei giunti, compresa fornitura,
trasporto, posa in opera dei masselli, sfrido materiale e
formazione del letto di posa come sopradescritto, escluso il
sistema di preparazione del sottofondo: masselli monostrato
colore naturale, spessore 80 mm
marciapiedi *(par.ug.=66+49) 115,00 115,00

SOMMANO m² 115,00 31,55 3´628,25
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Lavori diversi  (Cat 3)

372 Fornitura e posa di cordoni di granito grigio nazionale, compreso
B.07.04.305.b sottofondo e rinfianco in calcestruzzo, parti a vista bocciardate del

n. 125: retti a vista con sezione 15x25 cm
marciapiedi (lato strada) *(lung.=50+27+68) 145,00 145,00
isole spartitraffico *(lung.=11+7,5) 18,50 18,50
isola centrale 32,00 32,00

SOMMANO m 195,50 64,25 12´560,88

373 Fornitura e posa di cordoni di granito grigio nazionale, compreso
B.07.04.305.f sottofondo e rinfianco in calcestruzzo, parti a vista bocciardate del

n. 125: curvi: sui precedenti maggiorazione (Percentuale del
100%)
isole spartitraffico *(lung.=1,5+2+1+2+1,5+1,5) 9,50 9,50

SOMMANO 9,50 64,25 610,38

374 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibrocompresso del n.
B.07.04.315.a 200, in opera come al n. 305: retti

marciapiedi (lato esterno) 47,00 47,00
aiuole *(lung.=13+20) 33,00 33,00

SOMMANO m 80,00 22,50 1´800,00

375 Rivestimento colorato a base di resine stiroloacriliche in
NP.10 emulsione acquosa per la protezione delle pavimentazioni in

conglomerato bituminoso, resistente all'abrasione ed all'azione
aggressiva dei carburanti in genere. L'applicazione, realizzata a
freddo, avviene a spatola gommata e/o a spruzzo.
isole sparitraffico *(par.ug.=6+3) 9,00 9,00

SOMMANO m2 9,00 23,00 207,00

376 Ringhiera parapetto a tubi passanti del diametro di mm 48
NP costituita da montante in p100-p120 opportunamente sagomato
01.P13.L60.015 alla sommita', con 3 fori, di altezza m 1,25 e correnti in tubo del

diametro di mm 48 di spessore non inferiore a mm 3, completo
inoltre degli spinotti per il collegamento degli stessi, tappi
corrimano e fascette bloccatubo. il tutto zincato in bagno caldo
Interasse m 1.50 con montante in p120
lato area alpini 47,00 47,00
lato area verde 50,00 50,00

SOMMANO m 97,00 64,05 6´212,85

377 Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione, comprese
B.07.04.490 opere murarie necessarie, raccolta e deposito in luogo del

materiale di risulta, sbarramento per singolo chiusino
pozzetti esistenti 25,00

SOMMANO cad 25,00 66,00 1´650,00

Segnaletica orizzontale e verticale  (Cat 4)

378 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue,
NP B07040540Arettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico

rifrangente a) larghezza striscia 12 cm per mezzeria o corsia
(lung.=35+21+65+26+22+26+27,5+8,5+66+66+30,5) 393,50 393,50
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SOMMANO m 393,50 0,67 263,65

379 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto,
NP zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate
B07040545A02 secondo la superficie effettivamente coperta) e di frecce

direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il minimo
parallelogramma circoscritto) a) contabilizzata come superficie
effettivamente verniciata a2) eseguita con vernice spartitraffico
rifrangente
zebrature *(par.ug.=5+6+5) 16,00 16,00
attraversamenti pedonali 5,00 3,00 0,500 7,50
freccia direzione 4,00
STOP 7,00 1,000 7,00

SOMMANO m² 34,50 7,85 270,83

380 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di
NP resina alchidica e clorocaucciu) Serie di triangoli, dimensione
04.P83.A03.005 base cm 50, altezza cm 70, che rappresenta la linea d'arresto in

presenza del segnale dare precedenza, per ogni elemento
effettivamente verniciato. Serie triangoli dare precedenza

24,00

SOMMANO cad 24,00 1,52 36,48

381 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di
NP resina alchidica e clorocaucciu) Triangolo elongato
04.P83.A12.005 complementare del segnale dare precedenza secondo gli schemi

della fig. II 422/a (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento verniciato.
Triangolo elongato 100x200 cm

3,00

SOMMANO cad 3,00 9,23 27,69

382 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di
NP resina alchidica e clorocaucciu) Scritta completa di STOP urbano
04.P83.A06.005 o TAXI, altezza carattere cm 160 Scritta completa di STOP/TAXI

urbano
STOP 1,00

SOMMANO cad 1,00 20,26 20,26

383 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
NP C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma
04.P80.A01.040 triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art. 80

D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il supporto
in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:
carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione
e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro
con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno
a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 900 mm, sp. 25/
10, Al, H.I.
dare precedenza 3,00

SOMMANO cad 3,00 51,29 153,87

384 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
NP C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare
04.P80.A02.050 o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92
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diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto in
alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:
carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione
e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro
con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno
a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 900 mm,
sp. 25/10, Al, H.I
rotatoria 3,00
passaggio obbligato a destra 2,00
senso vietato 2,00
direzione obbligatoria destra 1,00
STOP 1,00

SOMMANO cad 9,00 105,43 948,87

385 Segnali di indicazione normalizzati Segnale "attraversamento
NP pedonale" o similare di forma quadrata, fig. 303 art. 135 D.P.R.
04.P80.B06.020 495/92 in alluminio estruso tamburato, per uso bifacciale,

compreso di sistema di ancoraggio particolare in alluminio per
pali diam. 60 mm o di dimensioni maggiori. 60x60 cm, Al, H.I

1,00

SOMMANO cad 1,00 96,31 96,31

386 Segnali complementari e colonnine Delineatore speciale di
NP ostacolo, escluso sostegno ed eventuale segnale di direzione obbl.,
04.P81.A04.015 sistema di ancoraggio compreso, altezza cm 50, sviluppo cm 40,

come da fig. II 472 art. 177 D.P.R. 495/92 Spessore 30/10, H.I.
2,00

SOMMANO cad 2,00 32,47 64,94

387 Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica stradale verticale
NP B07040555Bin lamiera zincata, completa di pali in ferro zincato (aventi

spessore 2,4 mm, diametro 48 - 60 mm e altezza 3 m), e plinto di
calcestruzzo (confezionato con calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/
mm²) - XC2 - S4, aventi dimensioni 40 x 40 x 40 cm), e attacchi,
compreso lo scavo, il reinterro e l'allontanamento dei materiali di
risulta, la sola posa del cartello stradale, esclusa la sua fornitura b)
diametro 60 mm

8,00

SOMMANO cad 8,00 114,00 912,00

388 Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato
NP diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe,
04.P84.A01.010 bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su

qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.24
mq e 1.50 mq

15,00

SOMMANO cad 15,00 15,68 235,20

389 Posa in opera di delineatore speciale d'ostacolo semicircolare
NP compreso il materiale di ancoraggio, minuteria ecc. lo stesso
04.P84.B02.005 prezzo si applica per la posa di specchio parabolico di qualsiasi

diametro. Posa delineat. spec. di ostacolo o specchio parabolico
2,00

SOMMANO cad 2,00 13,16 26,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´527´887,03

Rete di raccolta acque meteoriche  (Cat 5)

390 Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o
B.07.04.225.a secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di

1,50 m, con sistemazione in luogo del materiale eccedente:
eseguito con mezzi meccanici
tubazioni *(lung.=33,5+50+12+27+14+14) 150,50 1,000 1,000 150,50
nuovi pozzetti 9,00 1,00 1,000 0,800 7,20

SOMMANO m³ 157,70 9,10 1´435,07

391 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino:
dimensioni interne 50x50x50 cm
nuovi pozzetti 9,00

SOMMANO cad 9,00 74,75 672,75

392 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b0 armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il
' calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di

afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: b')
anello di prolunga dimensioni esterne 50x50x50 cm
nuovi pozzetti 9,00

SOMMANO cad 9,00 31,90 287,10

393 Fornitura e posa in opera di tubi del n. 196, con bicchiere, in pvc
B.07.04.456.f rigido, codice U o UD, serie SN 4 e SN 8, conforme alla norma

UNI EN 1401_1, certificato dal marchio IIP, colore RAL 8023 o
RAL 7037, con guarnizione di tenuta elastomerica inamovibile
conforme alla norma UNI EN 681/1, compresi pezzi speciali,
massetto di platea, rivestimento in calcestruzzo C 12/15 (Rck 15
N/mm²), fino alla copertura per 10 cm dall'estradosso del tubo o
secondo le indicazioni della D.L., sigillatura dei giunti e con ogni
altra categoria di lavoro necessaria per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, escluso scavo e rinterro: diametro esterno
315 mm _ SN 8

150,50 150,50

SOMMANO m 150,50 79,24 11´925,62

394 Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione
NP del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la
08.A55.N03.005 sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale

bianco
allacci alla rete esistente 4,00

SOMMANO cad 4,00 116,91 467,64

395 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

tubazioni 150,50 1,000 0,700 105,35
nuovi pozzetti 9,00 0,25 0,250 0,800 0,45

SOMMANO m³ 105,80 3,00 317,40

396 Chiusini classe D 400 del n. 203G del cap.3: 50x50 cm (FPO)
B.07.04.480A.a 1,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 1´542´992,61

SOMMANO cad 1,00 152,50 152,50

397 Caditoie classe D 400 del n. 203I: 50x50 cm
B.07.04.480C.b nuovi pozzetti 8,00

SOMMANO cad 8,00 177,50 1´420,00

398 Rifacimento meccanico dei fossi laterali con rifilatura delle
NP scarpate e disgaggio del fondo per il ripristino delle sezioni
20.A27.V15.005 originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro

Compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonche'
l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo
trasporto in idonee discariche autorizzate

40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 2,29 91,60

Impianto di illuminazione (opere civili)  (Cat 6)

399 Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di
NP altezza dal suolo, su braccio a muro od a palo o a testa palo,
13.P08.A05.010 compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli

accessori e relativo assemblaggio dello stesso con il trasporto al
magazzino di rientro;

4,00

SOMMANO cad 4,00 20,66 82,64

400 Rimozione di braccio semplice su palo, con uso di autocestello,
NP compreso il trasporto al magazzino di rientro;
13.P08.A15.020

SOMMANO cad 0,00 27,63 0,00

401 Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra
NP superiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con demolizione
13.P08.A30.035 totale dello stesso, trasporto delle macerie alla pubblica discarica,

ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al
magazzino di rientro;

1,00

SOMMANO cad 1,00 126,42 126,42

402 Fornitura e posa di plinto del n. 203B, per il sostegno di pali di
B.07.04.485 illuminazione stradale, escluso scavo e rinterro, compreso

sottofondo e rinfianco in calcestruzzo
nuovi pali IP 3,00

SOMMANO cad 3,00 360,00 1´080,00

403 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino:
dimensioni interne 50x50x50 cm
nuovi pozzetti IP 5,00

SOMMANO cad 5,00 74,75 373,75

404 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b0 armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il
' calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´546´319,52

afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: b')
anello di prolunga dimensioni esterne 50x50x50 cm
nuovi pozzetti IP 5,00

SOMMANO cad 5,00 31,90 159,50

405 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa sferoidale conformi
B.07.04.480.c alla norma UNI EN 124 Chiusini classe C 250 del n. 203F' del

Cap. 3: 50x50 cm
nuovi pozzetti IP 5,00

SOMMANO cad 5,00 127,50 637,50

406 Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o
B.07.04.225.a secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di

1,50 m, con sistemazione in luogo del materiale eccedente:
eseguito con mezzi meccanici
cavidotti *(lung.=37+29) 66,00 1,000 1,000 66,00
nuovi pozzetti IP 5,00 1,00 1,000 0,800 4,00
plinti 3,00 1,00 1,000 1,000 3,00

SOMMANO m³ 73,00 9,10 664,30

407 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato in polietilene per
B.07.04.458.e passaggio cavi, alta densità, doppia parete, interno liscio, color

rosso, resistenza allo schiacciamento 450 N, di cui al n. 202,
compreso rinfianco e copertura in calcestruzzo, escluso scavo,
rinterro, carico e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd.:
diametro esterno 110 mm (rotoli da 50 m)

2,00 66,00 132,00

SOMMANO m 132,00 13,58 1´792,56

408 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito: eseguito con
B.07.04.235.a mezzi meccanici

cavidotti 66,00 1,000 0,800 52,80
nuovi pozzetti IP 5,00 0,25 0,250 0,800 0,25
plinti 3,00 0,25 0,250 1,000 0,19

SOMMANO m³ 53,24 3,00 159,72

Impianto di illuminazione  (Cat 7)

409 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco
NP conico lunghezza totale 11,00 m, sezione circolare, in lamiera di
13.P03.A15.025 acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1),

diametro di base 182 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm,
manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm
a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori
diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di
sabbia e malta per il fissaggio;
nuovi pali IP 3,00

SOMMANO cad 3,00 383,42 1´150,26

410 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di
NP 1x16 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;
13.P05.B05.025 cavidotti 2,00 66,00 132,00

nuovi pali IP 2,00 3,00 11,000 66,00

SOMMANO m 198,00 2,31 457,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´551´340,74

411 Formazione di derivazione su cavo unipolare con sezioni di
NP.07 dorsale sino a 50 mmq, e di derivazione sino a 35 mmq , guscio

rigido in materiale plastico trasparente, riempito con resina
epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione
(par.ug.=7*2) 14,00 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 50,30 704,20

412 Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, in
NP acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) del diametro di
13.P03.B05.005 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,8 m, sbraccio 2,5 m,

compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio
inox per il bloccaggio;
nuovi pali IP 3,00
pali IP esistenti 3,00

SOMMANO cad 6,00 132,30 793,80

413 Verniciatura di palo o braccio in opera o presso stabilimento,
NP.08 nonché l'applicazione di una ripresa di antiruggine al cromato di

piombo o primer, e due riprese di smalto sintetico colori su
indicazione della DL  (voce 13.P04.A05.005 RP)
nuovi pali IP *(H/peso=6,28*0,1*13) 3,00 8,164 24,49
bracci *(H/peso=6,28*0,1*2,5) 6,00 1,570 9,42

SOMMANO m2 33,91 30,36 1´029,51

414 Fornitura e posa in opera di morsettiere a doppio fusibile per
NP.06 incasso palo

nuovi pali IP 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 30,00 90,00

415 Applicazione di guaina termorestringente in poliolefine montata
NP.09 alla base del palo , nella zona di incastro, per h=450 mm.

3,00

SOMMANO ca 3,00 50,00 150,00

416 Fornitura di armatura stradale in pressofusione di alluminio tipo
NP.02 Philips modello "Iridium" BGP353 T25 1xECO156-2S/740 con

lampada a 64 led, grado di protezione IP66, grado di resistenza
agli urti IK08, ottica DM (media), 142W - tipo 2
nuove lampade IP 6,00

SOMMANO cad 6,00 1´950,00 11´700,00

417 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro
NP od a palo, a cima palo, per altezza di posa superiore a 7,00 m e
13.P07.A05.020 sino a 10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il

trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei
collegamenti elettrici;
nuove lampade IP 6,00

SOMMANO cad 6,00 34,61 207,66

Opere a verde  (Cat 8)

418 Preparazione di terra alla semina: fornitura terra coltivo: terriccio
B.08.04.300.c vagliato arricchito con sostanza organica e sabbia

aiuola centrale 75,00 0,400 30,00
aiuole laterali *(par.ug.=86,50+75) 161,50 0,400 64,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 94,60 1´566´015,91

SOMMANO m³ 94,60 95,05 8´991,73

419 Formazione prati: pulizia meccanica della superficie con
B.08.04.310.a01 livellamento, asporto di materiale, fresatura, rastrellatura, semina

con miscugli di graminacee, concimazione e rullatura: a1) da 250
a 500 m²
aiuola centrale 75,00
aiuole laterali *(par.ug.=86,50+75) 161,50 161,50

SOMMANO m² 236,50 8,60 2´033,90

420 Impianti di irrigazione per una superficie minima di 1500 m² e
B.08.04.330 con frazionamenti non inferiori a 300 m², composti da una

tubazione sotterranea in polietilene ad alta densità o polivinile
atossico, di diametro adeguato alla dimensione dell'impianto
stesso, comprensivi di scavo, rinterro e fornitura di raccorderia,
irrigatori, elettrovalvole e quant'altro occorre per il funzionamento.
Sono escluse: le opere murarie, i costi relativi agli allacciamenti
alla rete idrica, gli impianti elettrici ed eventuali pompe
irrigazione aiuola centrale 75,00
irrigazione aiuole laterali *(par.ug.=86,50+75) 161,50 161,50

SOMMANO m² 236,50 12,00 2´838,00

421 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il

calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino:
dimensioni interne 50x50x50 cm
irrigazione aiuola centrale 3,00

SOMMANO cad 3,00 74,75 224,25

422 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
B.07.04.456H.b0 armato del n. 196D, tipo a sezione quadrata, compreso il
' calcestruzzo di sottofondo ed i collegamenti alle tubazioni di

afflusso e deflusso, esclusi lo scavo, il rinterro ed il chiusino: b')
anello di prolunga dimensioni esterne 50x50x50 cm
irrigazione aiuola centrale 3,00

SOMMANO cad 3,00 31,90 95,70

423 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa sferoidale conformi
B.07.04.480.c alla norma UNI EN 124 Chiusini classe C 250 del n. 203F' del

Cap. 3: 50x50 cm
irrigazione aiuola centrale 3,00

SOMMANO cad 3,00 127,50 382,50

424 Fornitura e posa di tubazione in acciaio del n. 204I, senza
B.07.04.515.a saldatura o elettrosaldata longitudinalmente, verniciata

internamente, con rivestimento esterno bituminoso tipo pesante,
compresa posa di raccordi, curve e pezzi speciali in genere, scavi
esclusi: dn 3/4 spessore 2,65 mm
irrigazione aiuole 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 11,18 447,20

Barriere e protezioni  (Cat 9)

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 1´581´029,19



Studio Arch. Vincenzo Curti - via G. Carducci 38 - Milano
pag. 70 

Num.Ord. 
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O 1´581´029,19

425 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA
NP METALLICA DI SICUREZZA CLASSE H2 SU RILEVATO/
25.A16.B95.005 TRINCEA - CENTRALE. Fornitura e posa di barriere stradali di

sicurezza, rette o curve, costituite da nastri contrapposti a profilo
metallico a lame, per spartitraffico centrale da installare su corpo
stradale in rilevato o in scavo, aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe H2 (ex B1), conformi
al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98 e
D. M. 11/06/99), complete di idonei distanziatori i sistemi a
dissipazione controllata di energia. Le giunzioni tra le fasce
saranno effettuate in modo da non presentare risalti rivolti in
senso contrario alla marcia dei veicoli; la barriera dovrà essere
identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento,
con il nome del produttore, la classe d'appartenenza e la relativa
sigla (tipo e numero progressivo). Compreso: la posa in opera, i
dispositivi rifrangenti, ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza
degli elementi di avvio o terminali, nonché qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel
prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi
speciali per il collegamento alla barriera esistente.
lato area verde 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 119,02 3´570,60 

Parziale LAVORI euro 1´584´599,79

T O T A L E   euro 1´584´599,79

---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 

COMMITTENTE: SILVER S.r.l. - piazza Conciliazione 2 - Milano

A   R I P O R T A R E 



Studio Arch. Vincenzo Curti - via G. Carducci 38 - Milano
pag. 71

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Rotatoria in Cassina Rizzardi 176´338,32
  002 SP27: intersezione via Guanzasca 133´710,68
  003 SP27: rotatoria A9 951´530,67
  004 SP27: rotatoria via del Martelletto 142´035,64
  005 SP27: rotatoria via Livescia 180´984,48

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´584´599,79
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Movimenti di materie e demolizioni 157´696,12
  002 Pavimentazioni 628´336,10
  003 Lavori diversi 259´595,96
  004 Segnaletica orizzontale e verticale 36´181,76
  005 Rete di raccolta acque meteoriche 144´587,33
  006 Impianto di illuminazione (opere civili) 61´234,10
  007 Impianto di illuminazione 126´496,02
  008 Opere a verde 66´159,34
  009 Barriere e protezioni 32´135,40
  010 Impianto semaforico (opere civili) 817,10
  011 Portali a messaggio variabile Autostrada 71´360,56

Totale CATEGORIE euro 1´584´599,79
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Num.Ord. 
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE 

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI euro 1´584´599,79 100,000

M:001 Rotatoria in Cassina Rizzardi euro 176´338,32 11,128 

M:001.001      Movimenti di materie e demolizioni euro 19´906,56 1,256
M:001.002      Pavimentazioni euro 75´265,76 4,750
M:001.003      Lavori diversi euro 26´063,50 1,645
M:001.004      Segnaletica orizzontale e verticale euro 5´255,42 0,332
M:001.005      Rete di raccolta acque meteoriche euro 11´130,28 0,702
M:001.006      Impianto di illuminazione (opere civili) euro 9´872,74 0,623
M:001.007      Impianto di illuminazione euro 24´931,31 1,573
M:001.008      Opere a verde euro 3´095,65 0,195
M:001.010      Impianto semaforico (opere civili) euro 817,10 0,052

M:002 SP27: intersezione via Guanzasca euro 133´710,68 8,438

M:002.001      Movimenti di materie e demolizioni euro 20´094,19 1,268
M:002.002      Pavimentazioni euro 56´356,50 3,557
M:002.003      Lavori diversi euro 25´227,75 1,592
M:002.004      Segnaletica orizzontale e verticale euro 4´817,37 0,304
M:002.005      Rete di raccolta acque meteoriche euro 10´386,02 0,655
M:002.006      Impianto di illuminazione (opere civili) euro 5´226,99 0,330
M:002.007      Impianto di illuminazione euro 11´601,86 0,732

M:003 SP27: rotatoria A9 euro 951´530,67 60,049 

M:003.001      Movimenti di materie e demolizioni euro 77´829,91 4,912
M:003.002      Pavimentazioni euro 363´161,04 22,918 
M:003.003      Lavori diversi euro 162´699,60 10,268 
M:003.004      Segnaletica orizzontale e verticale euro 17´749,07 1,120
M:003.005      Rete di raccolta acque meteoriche euro 99´559,21 6,283
M:003.006      Impianto di illuminazione (opere civili) euro 33´937,02 2,142
M:003.007      Impianto di illuminazione euro 56´339,06 3,555
M:003.008      Opere a verde euro 40´330,40 2,545
M:003.009      Barriere e protezioni euro 28´564,80 1,803
M:003.011      Portali a messaggio variabile Autostrada euro 71´360,56 4,503

M:004 SP27: rotatoria via del Martelletto euro 142´035,64 8,964

M:004.001      Movimenti di materie e demolizioni euro 18´023,94 1,137
M:004.002      Pavimentazioni euro 57´220,13 3,611
M:004.003      Lavori diversi euro 22´564,00 1,424
M:004.004      Segnaletica orizzontale e verticale euro 5´303,48 0,335
M:004.005      Rete di raccolta acque meteoriche euro 6´742,14 0,425
M:004.006      Impianto di illuminazione (opere civili) euro 7´120,96 0,449
M:004.007      Impianto di illuminazione euro 17´340,98 1,094
M:004.008      Opere a verde euro 7´720,01 0,487

M:005 SP27: rotatoria via Livescia euro 180´984,48 11,421 

M:005.001      Movimenti di materie e demolizioni euro 21´841,52 1,378
M:005.002      Pavimentazioni euro 76´332,67 4,817
M:005.003      Lavori diversi euro 23´041,11 1,454
M:005.004      Segnaletica orizzontale e verticale euro 3´056,42 0,193
M:005.005      Rete di raccolta acque meteoriche euro 16´769,68 1,058
M:005.006      Impianto di illuminazione (opere civili) euro 5´076,39 0,320
M:005.007      Impianto di illuminazione euro 16´282,81 1,028
M:005.008      Opere a verde euro 15´013,28 0,947
M:005.009      Barriere e protezioni euro 3´570,60 0,225

TOTALE  euro 1´584´599,79 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 1´107´679,38
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 144´587,33
OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione 197´856,58
OS10 - Segnaletica stradale non luminosa 36´181,76
OS12-A - Barriere stradali di sicurezza 32´135,40
OS24 - Verde e arredo urbano 66´159,34

TOTALE euro 1´584´599,79

     Data, 18/12/2015

Il Tecnico
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A) lavori a corpo

A1 Lavori a corpo (da computo estimativo) € 1 584 599,79

TOTALE € 1 584 599,79

A1.1
di cui costi desunti dall'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

(calcolato detraendo spese generali e utile d'impresa, pari al 24,3%)
€ 239 866,85

TOTALE ESCLUSO COSTI PERSONALE € 1 344 732,94

TOTALE € 1 344 732,94

A2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

A2 Oneri  della Sicurezza (stima nel 8% importo lavori) € 126 767,98

TOTALE ONERI SICUREZZA € 126 767,98

TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 1 344 732,94

TOTALE IMPORTO LAVORI   (A) € 1 711 367,77

B) somme a disposizione della stazione appaltante per:

1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall 'appalto; € 0,00

2- ri l ievi, accertamenti e indagini € 5 000,00

3- allacciamenti ai pubblici servizi; € 2 000,00

4- imprevisti;

4.1 lavori 5,0% € 79 229,99

4.2 accantonamento di  cui all 'art.133, comma 6, del D.Lgs.163/06 0,0% € 0,00

4.3 spese tecniche su 4.1 e 4.2 0,0% € 0,00

5- acquisizione aree o immobili;

5.1 acquisto € 7 200,00

5.2 occupazioni temporanee € 0,00

6-

spese tecniche relative a ril ievi plano-altimetrici, alla progettazione, alle

attività necessarie all 'ottenimento delle certificazioni, alle necessarie

attività preliminari, alla progettazione nonché al coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori, al coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, CRE e collaudo.

€ 111 000,00

7- spese per attività di consulenza o di supporto; € 10 000,00

8- eventuali spese per commissioni giudicatrici; € 0,00

9-
spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; (stanziamento

per fondo Ecotempo);
0% € 0,00

10-

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal

capitolato speciale d'appalto, col laudo tecnico amministrativo, collaudo

statico ed altri  eventuali collaudi specialistici;

€ 7 500,00

11- spese per l 'appalto dei lavori € 0,00

B.1) PARZIALE SOMME A DISPOSIZIONE           € 221 929,99

12- I.V.A ed eventuali altre imposte.

12.1 Iva su lavori (A) 10% € 171 136,78

12.2 Iva su Spese Tecniche (6) 22% € 24 420,00

12.3 Iva su spese (punto 10) 22% € 1 650,00

13- Incentivi al la progettazione (art.92, D.Lgs.163/06 ) 0,0% € 0,00

Arrotondamento € 0,00

B.2) PARZIALE IVA E INCENTIVI   € 197 206,78

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                  (B=B.1+B.2) € 419 136,77

TOTALE (al netto delle imposte)           (A+B.1) € 1 933 297,76

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 2 130 504,54

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P.27 NEI COMUNI DI FINO MORNASCO E CASSINA RIZZARDI (CO)

LOTTO 1

 


