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1.0 COMPUTO METRICO OPERE DI URBANIZZAZIONE 

 

 



n° ord. cod. prezzario voce U mis. prezzo unit. quantità importo

n° largh lungh H

1U.04.110.0050.b

Riempimento del terreno, sagomatura - Sistemazione in rilevato od in riempimento d imateriali idonei 

provenienti anche dagli scavi, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere le densità prescritte, 

compreso l'eventuale inumidimento, la sagomatura e la profilatura dei cigli delle banchine e delle scarpate 

rivestite con terre vegetali, esclusa la fornitura del materiale da compensare conl'apposita voce di elenco - per 

materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 mc 2,07€             19,90 5,78 115,02 238,10€             

parcheggio di cessione

1U.04.010.0040 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore. 2,00 47,00 94,00

4,00

6,00

ml 1,32€             104,00 137,28€             

1U.04.010.0020

Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso 

movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

tratto formazione nuova tubazione gas/fognatura mc 11,58€           3,50 47,00 0,30 49,35 571,47€             

1U.04.010.0010 a

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura

a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto

delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:

2,55 47,00 119,85

0,25 10,00 2,53

mq 2,42€             122,38 296,17€             

1C.27.050.0100.a

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: macerie inerti provenienti da 

demolizioni, rimozioni, scavi

scarifica strada 10,00 122,38 0,05 61,19

scavo strada per formaz. Nuovo tratto di fognatura, tub. Gas 10,00 49,35 493,50

100 kg 3,75€             554,69 2.080,10€          

1C.27.050.0100.h

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: rifiuti vegetali (erba, arbusti, 

vegetazione varia)

Ceppaie, arbusti 100 kg 10,07€           5,00 50,35

dimensioni



1U.04.110.0150

Strato di fondazione stradale - Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, 

compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea 

granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine. 

compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, 

misurato in opera dopo costipamento.cilindratura. Spessore finito 27 cm

tratto formazione nuova tubazione gas/fognatura 3,50 47,00 0,27 44,42

Via Riviera nuovo tratto 6,05 9,00 0,27 14,70

parcheggio di cessione 110,00 0,27 29,70

mc 24,17€           88,82 2.146,69€          

1U.04.120.0010 d

Stesa tout-venant - Strato  di  base  in  conglomerato bituminoso  costituito  da  inerti sabbio-ghiaiosi (tout-

venant), Dmax  20 mm,  resistenza  alla  frammentazione  LA  ≤25. Compresa lapulizia della sede, l'applicazione 

di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,8 kg/m², la stesa mediante finitrice

meccanica e la costipazione a mezzo d rulli di idoneo peso. Per spessore compresso di cm 15

tratto formazione nuova tubazione gas/fognatura 3,50 47,00 164,50

Via Riviera nuovo tratto 6,05 9,00 54,45

parcheggio di cessione 110,00

mq 19,39€           328,95 6.378,34€          

1U.04.120.0210

Strato  di  collegamento  (binder) in  conglomerato bituminoso  costituito  da  inerti  graniglie e pietrischi,  

Dmax  16 mm,  resistenza  alla  frammentazione  LA  ≤25. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 

emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la 

costipazione a mezzo d rulli di idoneo peso. Per spessore compresso di cm 5:

Via Riviera nuovo tratto 6,05 9,00 54,45

Via Riviera tratto esistente fino ad allaccio cameretta di fognatura esistente 6,05 62,00 375,10

parcheggio di cessione 110,00

mq 8,03€             539,55 4.332,59€          

1U.04.120.0300 b

tappetino d'usura -  Strato  di  usura  in  conglomerato bituminoso  costituito  da  inerti  graniglie e  pietrischi, 

impastati a caldo con bitume normale class e50/70o70/100. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di 

emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la  stesa mediante finitrice  meccanica e la  

costipazione a  mezzo di  rulli  di idoneo  peso. Spessore 30 mm

Via Riviera nuovo tratto 6,05 9,00 54,45

Via Riviera tratto esistente fino ad allaccio cameretta di fognatura esistente 6,05 62,00 375,10

parcheggio di cessione 110,00



mq 5,51€             539,55 2.972,92€          

1U.04.145.0010 a

Formazione di cordonature - Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo 

vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scaric oe la movimentazione nell'ambito de lcantiere; lo 

scavo, la fondazione e il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico 

e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. ml 21,10€           0,00 -€                    

1C.12.610.0010 c

pozzetto di raccordo - Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di 

raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso 

scavo e reinterro; con dimensioni:  interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124

3 caditoie parcheggio

1 pozzetto ispez. Gas

cad 38,09€           4,00 152,36€             

1U.04.190.0045

Griglie caditoie stradali -Fornitura e posa in opera di griglie rettangolari concave in ghisa lamellare perlitica, da

parcheggio e bordo strada, classe C250, certificate a norma UNI EN 124 e di fabbricazione

CEE, incernierate e con fessure ad asola, luce 405 x 325 mm, altezza 60 mm, peso 40kg.

Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa

rapida, la posa del telaio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria

per il completamento dell'opera

3 caditoie parcheggio cad 114,51 3,00 343,53€             

1C.12.610.0030.c

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, con dimensioni 

interno 45x45 cm, spess. cm 12, peso kg. 50

1 pozzetto ispez. Gas

25,53€           1 25,53€               

1C.12.610.0010 e

cameretta d'ispezione - Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti 

di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso 

scavo e reinterro; con dimensioni:  interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700

cameretta fognatura cad 114,35€        1,00 114,35€             

1C.12.610.0020 g

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di 

cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e 

reinterro; con dimensioni: interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700

cad 75,61€           1,00 75,61€               



1U.04.160.0040.a

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi da carreggiata a traffico medio, in ghisa

sferoidale, classe D400, a norme UNI EN 124, con guarnizione in elastomero, coperchio

incernierato, altezza 100 mm. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa

con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli

sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento

dell'opera. Telaio rotondo, luce netta Ø 600 mm. peso 57 kg

copechio cameretta d'ispezione fognatura cad 172,46€        1,00 172,46€             

1U.01.250.0010.a

Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente.

Compresi: la demolizione in breccia della muratura della cameretta, della banchina e del

rivestimento per l'immissione del nuovo condotto; le opere provvisionali per la deviazione

provvisoria delle acque, aggottamenti e spurghi; i ripristini murari, delle banchine, dei

rivestimenti, degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di

recupero: cad 466,00€        1,00 466,00€             

1C.12.060.0010.g

Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, realizzati con tubi in gres ceramico verniciati internamente 

ed esternamente, conformi alla norma UNI EN 295-Febbraio 2013, dotati di marcatura CE rispettando i requisiti 

essenziali di prestazione contenuti nella norma  europea EN 295-parte 10. Per i diametri da DN 150 a 1400 

saranno dotati di giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla 

norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 125 giunto tipo F. Con diametro interno DN 250, FN = 

60 kN/m, p = 75 kg/m

nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo (p): Escluso scavo, piano appoggio,

rinfianco e riempimento.Diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso

indicativo al m (p): ml 71,38€           47,00 3.354,86€          

1C.12.080.0100.a

Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo senza bicchiere, con giunto a maschio e femmina,

per condotte suborizzontali interrate, compresa sigillatura in opera. Escluso scavo, piano

appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De): ml 14,58€           43,30 631,31€             

Nuovo tratto tubazione gas

1U.01.110.0060.b

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con calcestruzzo, composto da

miscele cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2

N/mm

rinfianco nuovo tratto tubo fognatura 47,00 0,05 2,21

rinfianco nuovo tratto tubo del gas 43,30 0,01 0,43

mc 99,99€           2,64 264,17€             



1U.05.100.0010

segnaletica orizzontale - Segnaletica orizzontale,eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo 

premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della 

Strada

22,00 0,10 2,20

0,25

mq 6,18€             2,45 15,14€               

1U.05.150.0050.b

segnaletica verticale -(segnale P riservato diversamente abili) - Segnale con supporto in alluminio scatolato 

spess.2,5mm;

in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno: cad 232,93€        1,00 232,93€             

25.052,27€        


