
1a revisione della zonizzazione acustica di Fino Mornasco – luglio 2003 

SCHEDE DI PRESENTAZIONE DEI RILIEVI FONOMETRICI 

Galileo Ambiente s.n.c. via Bernardo Davanzati, 5   20158 Milano 

PUNTO 2L - RILIEVO DIURNO 1/1 
 

Model Number: 824   
Serial Number: A0676   
Setup Descr: SLM & Real-Time Analyzer       
Location: Fino Mornasco  via Tevere 
 p.to 2l; esclusi passaggi auto su via Tevere 
Classe di appartenenza: IV 
Condizioni meterologiche: cielo parzialmente nuvoloso, velocità del vento < 5 ms-1 

Periodo di riferimento: diurno   
Start Time: 03/04/2003 15:48   
Elapsed Time: 09:00.6   
 A Weight  Flat 
Leq: 51.0 dBA  67.7 dBF 
Peak: 80.4 dBA  90.4 dBF 
 03/04/2003 15:55  03/04/2003 15:55 
    
Lmax (fast): 67.2 dBA  81.3 dBF 
 03/04/2003 15:54  03/04/2003 15:55 
Lmin (fast): 46.3 dBA  60.8 dBF 
 03/04/2003 15:48  03/04/2003 15:58 
    
Lmax (impulse): 67.7 dBA  84.5 dBF 
 03/04/2003 15:54  03/04/2003 15:55 
Lmin (impulse): 46.8 dBA  64.0 dBF 
 03/04/2003 15:50  03/04/2003 15:53 

 
Percentili (dBA) 

L 1.00 L 5.00 L 50.00 L 90.00 L 95.00 L 99.00 
56.6 53.7 49.4 47.8 47.5 46.9 

 

 
: localizzazione punto 2l – via Tevere 

 

S.S. dei Giovi 


