
1a revisione della zonizzazione acustica di Fino Mornasco – luglio 2003 

SCHEDE DI PRESENTAZIONE DEI RILIEVI FONOMETRICI 

Galileo Ambiente s.n.c. via Bernardo Davanzati, 5   20158 Milano 

PUNTO 9C - RILIEVO DIURNO 1/2 
 

Model Number: 824   
Serial Number: A0676   
Setup Descr: SLM & Real-Time Analyzer       
Location: Fino Mornasco  via Bordini 
 p.to 9c 
 esclusi i passaggi auto su via Bordini 
Classe di appartenenza: IV   
Condizioni meterologiche: cielo sereno, velocità del vento < 5 ms-1 

Periodo di riferimento: diurno   
Start Time: 21/03/2003 16:46   
Elapsed Time: 05:34.6   
    
 A Weight  Flat 
Leq: 44.5 dBA  63.4 dBF 
Peak: 69.4 dBA  81.1 dBF 
 21/03/2003 16:47  21/03/2003 16:47 
    
Lmax (fast): 56.3 dBA  72.4 dBF 
 21/03/2003 16:55  21/03/2003 16:47 
Lmin (fast): 38.4 dBA  57.4 dBF 
 21/03/2003 16:54  21/03/2003 16:47 
    
Lmax (impulse): 58.4 dBA  75.5 dBF 
 21/03/2003 16:55  21/03/2003 16:47 
Lmin (impulse): 38.8 dBA  60.5 dBF 
 21/03/2003 16:56  21/03/2003 16:49 

 

 
: localizzazione punto 9c – via Bordini 

 


