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ST_M3_4K_UN_3_10_1,5_10_32_0.2 in direzione EN 13201:2015

Marciapiede 1 (P2), 96.00 m²Marciapiede 1 (P2), 96.00 m²

Carreggiata 1 (M3), 320.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 1 (P2), 96.00 m²

Carreggiata 1 (M3), 320.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 2 (P2), 48.00 m²

32,00 m

1,50 m

10,00 m

3,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Marciapiede 2 (P2)
Em [lx]

≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 10.17  8.84

Carreggiata 1 (M3)
Lm [cd/m²]

≥ 1.00
Uo

≥ 0.40
Ul

≥ 0.60
TI [%]

≤ 15
EIR

 1.01  0.49  0.83  9 * 0.58

Marciapiede 1 (P2)
Em [lx]

≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 14.55  7.79

* Informazione, non fa parte della valutazione

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.011 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_4K_75.7W_11663lm_W-V07
(302.8 kWh/anno)

0.7 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_4K_75.7W_11663lm_W-V07

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 11663.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 11663.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 75.7 W
W/km: 2346.7

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 32.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 10.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.200 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 406 cd/klm *
a 80° e oltre 90.7 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*4
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.5
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Marciapiede 2 (P2)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 10.17  8.84
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Marciapiede 2 (P2)
Illuminamento orizzontale [lx]
14.250 10.4 9.72 9.05 8.89 8.84 8.92 9.09 9.28 9.45 9.87 10.4
13.750 11.7 10.6 9.62 9.47 9.35 9.38 9.60 9.93 10.0 10.7 11.7
13.250 12.9 11.3 10.2 10.1 9.86 9.83 10.1 10.6 10.7 11.4 12.8
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
10.2 8.84 12.9 0.869 0.688

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020
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Marciapiede 2 (P2)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 10.17  8.84

Illuminamento orizzontale

32,00 m

1,50 m

10,00 m

3,00 m
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Marciapiede 2 (P2)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 10.17  8.84

Illuminamento orizzontale

32,00 m

1,50 m

10,00 m

3,00 m
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Carreggiata 1 (M3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 1.00

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR

 1.01  0.49  0.83  9 * 0.58

* Informazione, non fa parte della valutazione

Osservatori corrispondenti (2):

Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²]
≥ 1.00

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

Osservatore 1 (-60.000, 5.500, 1.500) 1.01 0.51 0.85 9
Osservatore 2 (-60.000, 10.500, 1.500) 1.09 0.49 0.83 5
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Carreggiata 1 (M3)
Illuminamento orizzontale [lx]
12.167 14.6 12.8 11.5 11.4 10.9 10.6 11.1 11.9 12.0 12.9 14.5
10.500 17.7 14.8 12.8 12.3 11.6 11.2 11.7 12.8 13.1 14.7 17.5
8.833 17.8 15.2 13.4 12.4 12.1 11.8 12.4 13.1 13.9 15.2 17.7
7.167 20.6 17.3 14.9 13.0 12.4 12.1 12.7 13.6 15.4 17.6 20.5
5.500 25.6 20.3 15.4 12.7 11.9 12.1 12.4 13.3 15.9 20.4 25.4
3.833 27.5 22.4 16.2 12.1 10.9 11.2 11.4 12.7 16.7 22.7 27.6
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
15.0 10.6 27.6 0.712 0.385
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
12.167 0.58 0.53 0.51 0.56 0.57 0.59 0.63 0.64 0.60 0.58 0.61
10.500 0.70 0.63 0.60 0.65 0.66 0.69 0.73 0.75 0.70 0.71 0.75
8.833 0.76 0.71 0.71 0.77 0.81 0.87 0.89 0.86 0.81 0.78 0.81
7.167 0.96 0.92 0.94 1.02 1.08 1.12 1.14 1.08 1.04 0.99 1.02
5.500 1.36 1.30 1.32 1.40 1.49 1.53 1.47 1.35 1.29 1.32 1.39
3.833 1.60 1.59 1.58 1.62 1.71 1.71 1.59 1.48 1.50 1.57 1.62
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.01 0.51 1.71 0.505 0.299

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
12.167 0.69 0.63 0.61 0.66 0.68 0.70 0.75 0.76 0.72 0.69 0.73
10.500 0.84 0.76 0.71 0.77 0.79 0.83 0.87 0.89 0.84 0.84 0.89
8.833 0.91 0.85 0.84 0.91 0.96 1.03 1.06 1.03 0.96 0.93 0.96
7.167 1.15 1.10 1.12 1.21 1.29 1.34 1.36 1.28 1.24 1.18 1.22
5.500 1.62 1.55 1.57 1.67 1.77 1.82 1.75 1.60 1.54 1.57 1.66
3.833 1.90 1.89 1.88 1.93 2.03 2.04 1.89 1.76 1.78 1.87 1.92
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.21 0.61 2.04 0.505 0.299
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
12.167 0.61 0.54 0.54 0.58 0.61 0.64 0.67 0.67 0.63 0.60 0.63
10.500 0.76 0.69 0.66 0.71 0.72 0.76 0.79 0.80 0.75 0.75 0.80
8.833 0.90 0.85 0.87 0.93 0.94 1.01 1.02 0.97 0.90 0.87 0.90
7.167 1.24 1.22 1.26 1.34 1.37 1.38 1.37 1.27 1.20 1.15 1.17
5.500 1.57 1.53 1.45 1.60 1.76 1.77 1.64 1.51 1.46 1.48 1.56
3.833 1.32 1.33 1.30 1.40 1.56 1.60 1.49 1.36 1.37 1.42 1.47
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.09 0.54 1.77 0.492 0.303

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
12.167 0.72 0.65 0.64 0.69 0.72 0.76 0.80 0.80 0.75 0.72 0.75
10.500 0.91 0.83 0.79 0.84 0.86 0.90 0.94 0.95 0.89 0.89 0.95
8.833 1.07 1.02 1.04 1.10 1.12 1.20 1.21 1.15 1.08 1.04 1.08
7.167 1.48 1.45 1.50 1.59 1.63 1.65 1.63 1.51 1.43 1.36 1.40
5.500 1.87 1.82 1.72 1.90 2.09 2.11 1.95 1.80 1.74 1.76 1.86
3.833 1.57 1.58 1.55 1.67 1.85 1.91 1.77 1.62 1.63 1.69 1.76
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.30 0.64 2.11 0.492 0.303
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Carreggiata 1 (M3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 1.00

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR

 1.01  0.49  0.83  9 * 0.58

* Informazione, non fa parte della valutazione

Illuminamento orizzontale

32,00 m

1,50 m

10,00 m

3,00 m

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

32,00 m

1,50 m

10,00 m

3,00 m

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020
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Luminanza con lampada nuova

32,00 m

1,50 m

10,00 m

3,00 m
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

32,00 m

1,50 m

10,00 m

3,00 m
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Luminanza con lampada nuova

32,00 m

1,50 m

10,00 m

3,00 m
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Carreggiata 1 (M3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 1.00

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR

 1.01  0.49  0.83  9 * 0.58

* Informazione, non fa parte della valutazione

Illuminamento orizzontale

32,00 m

1,50 m

10,00 m

3,00 m

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

32,00 m

1,50 m

10,00 m

3,00 m

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020
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Luminanza con lampada nuova

32,00 m

1,50 m

10,00 m

3,00 m

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020

ST_M3_4K_UN_3_10_1,5_10_32_0.2: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (M3) / Grafica dei valori

Pagina 19



Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

32,00 m

1,50 m

10,00 m

3,00 m

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020
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Luminanza con lampada nuova

32,00 m

1,50 m

10,00 m

3,00 m
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Marciapiede 1 (P2)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 14.55  7.79

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020
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Marciapiede 1 (P2)
Illuminamento orizzontale [lx]
2.500 25.8 21.6 15.4 11.1 9.75 9.96 10.2 11.6 15.8 22.1 26.0
1.500 23.2 19.6 14.1 10.3 8.87 8.92 9.26 10.8 14.5 19.8 23.3
0.500 18.0 16.7 12.5 9.42 7.94 7.79 8.24 9.82 12.9 16.9 18.0
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
14.5 7.79 26.0 0.535 0.299

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020
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Marciapiede 1 (P2)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 14.55  7.79

Illuminamento orizzontale

32,00 m

1,50 m

10,00 m

3,00 m

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020
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Marciapiede 1 (P2)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 14.55  7.79

Illuminamento orizzontale

32,00 m

1,50 m

10,00 m

3,00 m

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020
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ST_M4_UN_4K_1,5-6-0_8_25_0 in direzione EN 13201:2015

Marciapiede 1 (P3), 37.50 m²Marciapiede 1 (P3), 37.50 m²

Carreggiata 1 (M4), 150.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

25,00 m

6,00 m

1,50 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (M4)
Lm [cd/m²]

≥ 0.75
Uo

≥ 0.40
Ul

≥ 0.60
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 0.84  0.59  0.87  10  0.58

Marciapiede 1 (P3)
Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.47  5.25

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.013 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_4K_27.4W_4305lm_R-V25 (109.6
kWh/anno)

0.6 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_4K_27.4W_4305lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 4305.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 4305.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 27.4 W
W/km: 1096.0

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 25.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020
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Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.84  0.59  0.87  10  0.58

Osservatori corrispondenti (2):

Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

Osservatore 1 (-60.000, 3.000, 1.500) 0.84 0.59 0.87 10
Osservatore 2 (-60.000, 6.000, 1.500) 0.90 0.60 0.89 6

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020
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Carreggiata 1 (M4)
Illuminamento orizzontale [lx]
7.000 11.7 11.3 9.77 8.76 8.10 8.10 8.71 9.75 11.2 11.7
6.000 13.6 13.0 11.5 9.97 9.11 9.08 9.90 11.5 12.9 13.6
5.000 14.7 14.5 12.5 10.2 9.16 9.16 10.2 12.5 14.4 14.7
4.000 15.4 15.1 12.4 10.1 8.80 8.82 10.2 12.4 15.0 15.3
3.000 15.7 16.0 12.7 9.73 8.18 8.20 9.79 12.7 15.8 15.7
2.000 14.8 14.8 11.9 8.94 7.38 7.41 8.97 11.9 14.7 14.8
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
11.7 7.38 16.0 0.633 0.462

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
7.000 0.50 0.52 0.49 0.51 0.51 0.52 0.54 0.55 0.57 0.54
6.000 0.61 0.63 0.63 0.63 0.64 0.65 0.67 0.69 0.68 0.65
5.000 0.71 0.77 0.78 0.76 0.76 0.77 0.80 0.84 0.81 0.75
4.000 0.87 0.95 0.96 0.93 0.90 0.90 0.93 0.94 0.93 0.87
3.000 1.02 1.10 1.15 1.12 1.05 1.04 1.09 1.11 1.08 1.00
2.000 1.05 1.14 1.15 1.14 1.07 1.08 1.12 1.14 1.10 1.02
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.84 0.49 1.15 0.587 0.428

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
7.000 0.60 0.62 0.59 0.60 0.61 0.62 0.65 0.66 0.68 0.64
6.000 0.72 0.75 0.75 0.75 0.76 0.77 0.80 0.82 0.81 0.77
5.000 0.84 0.92 0.93 0.90 0.91 0.91 0.95 1.00 0.96 0.90
4.000 1.03 1.13 1.15 1.11 1.07 1.07 1.10 1.12 1.11 1.04
3.000 1.22 1.31 1.37 1.33 1.25 1.24 1.29 1.32 1.29 1.19
2.000 1.25 1.36 1.37 1.35 1.27 1.29 1.33 1.36 1.31 1.21
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.00 0.59 1.37 0.587 0.428

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
7.000 0.54 0.56 0.54 0.54 0.55 0.55 0.57 0.58 0.60 0.57
6.000 0.66 0.70 0.70 0.69 0.71 0.71 0.73 0.74 0.72 0.69
5.000 0.84 0.90 0.90 0.87 0.86 0.85 0.87 0.90 0.88 0.83
4.000 1.02 1.11 1.14 1.10 1.03 1.02 1.04 1.05 1.03 0.97
3.000 1.15 1.20 1.19 1.24 1.15 1.14 1.17 1.19 1.17 1.09
2.000 0.98 1.02 1.05 1.10 1.03 1.04 1.07 1.09 1.05 0.99
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.90 0.54 1.24 0.596 0.433

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
7.000 0.64 0.66 0.64 0.64 0.65 0.66 0.68 0.69 0.71 0.68
6.000 0.79 0.84 0.84 0.82 0.84 0.85 0.87 0.88 0.86 0.82
5.000 1.00 1.07 1.07 1.04 1.02 1.02 1.03 1.08 1.05 0.99
4.000 1.22 1.32 1.36 1.31 1.23 1.22 1.24 1.25 1.23 1.16
3.000 1.36 1.43 1.42 1.48 1.37 1.36 1.39 1.42 1.39 1.30
2.000 1.17 1.21 1.25 1.31 1.23 1.24 1.28 1.30 1.25 1.17
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.07 0.64 1.48 0.596 0.433

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_1,5-6-0_8_25_0: Alternativa 8 / Carreggiata 1 (M4) / Tabella

Pagina 30



Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.84  0.59  0.87  10  0.58

Illuminamento orizzontale

25,00 m

6,00 m

1,50 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

25,00 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020
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Luminanza con lampada nuova

25,00 m

6,00 m

1,50 m

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

25,00 m

6,00 m

1,50 m

Luminanza con lampada nuova

25,00 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020
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Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.84  0.59  0.87  10  0.58

Illuminamento orizzontale

25,00 m

6,00 m

1,50 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

25,00 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020
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Luminanza con lampada nuova

25,00 m

6,00 m

1,50 m

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

25,00 m

6,00 m

1,50 m

Luminanza con lampada nuova

25,00 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_1,5-6-0_8_25_0: Alternativa 8 / Carreggiata 1 (M4) / Grafica dei valori
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.47  5.25

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020
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Marciapiede 1 (P3)
Illuminamento orizzontale [lx]
1.250 13.8 13.5 11.2 8.18 6.62 6.66 8.23 11.2 13.5 13.7
0.750 12.5 11.8 9.95 7.30 5.98 6.01 7.38 10.0 11.8 12.5
0.250 11.3 9.92 8.41 6.28 5.25 5.26 6.36 8.48 9.90 11.2
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
9.47 5.25 13.8 0.554 0.381

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.47  5.25

Illuminamento orizzontale

25,00 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_1,5-6-0_8_25_0: Alternativa 8 / Marciapiede 1 (P3) / Isolinee
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.47  5.25

Illuminamento orizzontale

25,00 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_1,5-6-0_8_25_0: Alternativa 8 / Marciapiede 1 (P3) / Grafica dei valori
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ST_P3_UN_4K_0-4-0_7_20_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (P3), 80.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

20,00 m

4,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (P3)
Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.36  7.28

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.025 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_4K_20.6W_3268lm_W-V07 (82.4
kWh/anno)

1.0 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_4K_20.6W_3268lm_W-V07

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 3268.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 3268.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 20.6 W
W/km: 1030.0

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 20.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 7.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 406 cd/klm *
a 80° e oltre 90.7 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*4
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020
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Carreggiata 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.36  7.28

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020

ST_P3_UN_4K_0-4-0_7_20_0: Alternativa 9 / Carreggiata 1 (P3) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (P3)
Illuminamento orizzontale [lx]
3.667 10.9 9.51 8.66 8.18 8.27 8.42 8.56 8.93 9.62 10.8
3.000 11.9 10.3 9.20 8.45 8.34 8.50 8.76 9.53 10.4 11.8
2.333 13.3 11.2 9.63 8.51 8.25 8.39 8.77 9.93 11.4 13.3
1.667 15.0 12.3 9.76 8.36 8.09 8.26 8.65 10.0 12.3 14.9
1.000 16.2 13.1 10.0 8.27 7.81 7.96 8.56 10.3 13.1 16.1
0.333 16.1 13.5 10.1 7.91 7.28 7.43 8.18 10.4 13.7 16.3
m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
10.4 7.28 16.3 0.702 0.448

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020

ST_P3_UN_4K_0-4-0_7_20_0: Alternativa 9 / Carreggiata 1 (P3) / Tabella
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Carreggiata 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.36  7.28

Illuminamento orizzontale

20,00 m

4,00 m

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020

ST_P3_UN_4K_0-4-0_7_20_0: Alternativa 9 / Carreggiata 1 (P3) / Isolinee
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Carreggiata 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.36  7.28

Illuminamento orizzontale

20,00 m

4,00 m

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020

ST_P3_UN_4K_0-4-0_7_20_0: Alternativa 9 / Carreggiata 1 (P3) / Grafica dei valori
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ST_P3_UN_4K_0-5-0_6_25_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (P3), 125.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

25,00 m

5,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (P3)
Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.21  4.83

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.018 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_4K_20.6W_3268lm_W-V07 (82.4
kWh/anno)

0.7 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_4K_20.6W_3268lm_W-V07

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 3268.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 3268.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 20.6 W
W/km: 824.0

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 25.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 6.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 406 cd/klm *
a 80° e oltre 90.7 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*4
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020
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Carreggiata 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.21  4.83

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020

ST_P3_UN_4K_0-5-0_6_25_0: Alternativa 10 / Carreggiata 1 (P3) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (P3)
Illuminamento orizzontale [lx]
4.583 12.1 9.15 7.90 6.11 4.83 4.84 6.12 8.26 9.26 12.1
3.750 12.6 9.35 7.75 6.27 5.20 5.25 6.44 8.26 9.57 12.5
2.917 13.2 10.1 7.99 6.51 5.43 5.52 6.70 8.56 10.6 13.1
2.083 15.6 11.4 8.09 6.44 5.53 5.62 6.70 8.54 11.8 15.5
1.250 18.6 12.1 7.83 6.26 5.47 5.56 6.62 8.34 12.3 18.5
0.417 19.9 12.9 7.51 5.79 5.18 5.27 6.22 8.03 13.3 20.0
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
9.21 4.83 20.0 0.525 0.242

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020

ST_P3_UN_4K_0-5-0_6_25_0: Alternativa 10 / Carreggiata 1 (P3) / Tabella
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Carreggiata 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.21  4.83

Illuminamento orizzontale

25,00 m

5,00 m

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020

ST_P3_UN_4K_0-5-0_6_25_0: Alternativa 10 / Carreggiata 1 (P3) / Isolinee
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Carreggiata 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.21  4.83

Illuminamento orizzontale

25,00 m

5,00 m

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020

ST_P3_UN_4K_0-5-0_6_25_0: Alternativa 10 / Carreggiata 1 (P3) / Grafica dei valori
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ST_P3_UN_4K_4,5S-5-4,5S_9_25_-2 in direzione EN 13201:2015

Stallo di sosta 1Stallo di sosta 1

Carreggiata 1 (P3), 125.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Stallo di sosta 1

Carreggiata 1 (P3), 125.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Stallo di sosta 2

25,00 m

4,50 m

5,00 m

4,50 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (P3)
Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.12  7.17

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.022 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_4K_27.4W_4305lm_R-V25 (109.6
kWh/anno)

0.9 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_4K_27.4W_4305lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 4305.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 4305.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 27.4 W
W/km: 1096.0

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 25.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 9.000 m
Sporgenza punto luce (2): -2.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020
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Carreggiata 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.12  7.17

Grandate - Stradali 4K_03 07/09/2020
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Carreggiata 1 (P3)
Illuminamento orizzontale [lx]
9.083 9.22 9.11 8.27 7.50 7.17 7.18 7.50 8.27 9.09 9.22
8.250 10.6 10.3 9.40 8.63 8.09 8.10 8.62 9.36 10.3 10.5
7.417 11.6 11.3 10.5 9.45 8.73 8.71 9.41 10.4 11.2 11.5
6.583 12.2 12.2 11.3 9.68 8.77 8.76 9.68 11.2 12.1 12.2
5.750 12.7 12.7 11.3 9.46 8.55 8.54 9.50 11.3 12.6 12.7
4.917 13.0 13.1 11.5 9.45 8.31 8.31 9.48 11.5 13.0 12.9
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
10.1 7.17 13.1 0.709 0.549
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Carreggiata 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.12  7.17

Illuminamento orizzontale

25,00 m

4,50 m

5,00 m

4,50 m
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Carreggiata 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.12  7.17

Illuminamento orizzontale

25,00 m

4,50 m

5,00 m

4,50 m
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ST_M4_4K_UN_2_6_2_8_30_0,5 in direzione EN 13201:2015

Marciapiede 1 (P3), 60.00 m²Marciapiede 1 (P3), 60.00 m²

Carreggiata 1 (M4), 180.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 1 (P3), 60.00 m²

Carreggiata 1 (M4), 180.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 2 (P3), 60.00 m²

30,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Marciapiede 2 (P3)
Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 8.69  5.56

Carreggiata 1 (M4)
Lm [cd/m²]

≥ 0.75
Uo

≥ 0.40
Ul

≥ 0.60
TI [%]

≤ 15
EIR

 0.93  0.59  0.82  11 * 0.56

Marciapiede 1 (P3)
Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 8.20  3.35

* Informazione, non fa parte della valutazione

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.011 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_4K_35.4W_5517lm_R-V25 (141.6
kWh/anno)

0.5 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_4K_35.4W_5517lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 5517.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 5517.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 35.4 W
W/km: 1168.2

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 30.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 1.000 m
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.500 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6
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Marciapiede 2 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 8.69  5.56
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Marciapiede 2 (P3)
Illuminamento orizzontale [lx]
9.667 9.16 8.99 7.49 6.17 5.58 5.56 6.15 7.44 8.93 9.13
9.000 11.1 10.5 8.43 7.06 6.43 6.41 7.02 8.38 10.4 11.1
8.333 13.1 12.0 9.52 8.03 7.23 7.20 7.97 9.44 11.9 13.0
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.69 5.56 13.1 0.640 0.426
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Marciapiede 2 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 8.69  5.56

Illuminamento orizzontale

30,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m
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Marciapiede 2 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 8.69  5.56

Illuminamento orizzontale

30,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m
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ST_M4_4K_UN_2_6_2_8_30_0,5: Alternativa 1 / Marciapiede 2 (P3) / Grafica dei valori

Pagina 9



Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR

 0.93  0.59  0.82  11 * 0.56

* Informazione, non fa parte della valutazione

Osservatori corrispondenti (2):

Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

Osservatore 1 (-60.000, 3.500, 1.500) 0.93 0.59 0.82 11
Osservatore 2 (-60.000, 6.500, 1.500) 0.99 0.60 0.88 8

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020
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Carreggiata 1 (M4)
Illuminamento orizzontale [lx]
7.500 15.3 13.8 11.2 9.11 8.14 8.09 9.01 11.1 13.6 15.2
6.500 17.2 15.9 12.6 9.73 8.57 8.53 9.63 12.4 15.8 17.1
5.500 18.3 17.0 12.4 9.66 8.56 8.54 9.56 12.4 16.8 18.1
4.500 18.9 17.8 12.6 9.36 8.12 8.12 9.29 12.5 17.7 18.8
3.500 18.9 18.0 12.1 8.61 7.24 7.28 8.59 12.1 17.8 18.8
2.500 17.0 16.3 11.4 7.70 6.23 6.25 7.73 11.4 16.2 16.9
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
12.6 6.23 18.9 0.496 0.329
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
7.500 0.62 0.60 0.57 0.55 0.56 0.62 0.65 0.69 0.70 0.66
6.500 0.70 0.72 0.71 0.68 0.69 0.77 0.80 0.84 0.84 0.76
5.500 0.81 0.85 0.83 0.85 0.88 0.91 0.93 0.95 0.97 0.85
4.500 0.90 1.01 1.03 1.09 1.11 1.08 1.11 1.13 1.11 0.93
3.500 1.02 1.18 1.14 1.11 1.23 1.22 1.21 1.23 1.21 1.01
2.500 0.95 1.11 1.11 1.09 1.13 1.12 1.17 1.20 1.13 0.95
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.93 0.55 1.23 0.593 0.445

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
7.500 0.74 0.72 0.68 0.65 0.67 0.74 0.77 0.82 0.83 0.79
6.500 0.84 0.86 0.84 0.81 0.82 0.91 0.95 1.00 1.00 0.91
5.500 0.96 1.01 0.98 1.01 1.05 1.09 1.11 1.13 1.16 1.01
4.500 1.08 1.20 1.23 1.30 1.32 1.29 1.32 1.34 1.32 1.11
3.500 1.22 1.40 1.35 1.32 1.47 1.45 1.44 1.47 1.44 1.21
2.500 1.13 1.32 1.32 1.30 1.35 1.33 1.39 1.42 1.34 1.13
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.10 0.65 1.47 0.593 0.445

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
7.500 0.65 0.65 0.63 0.60 0.62 0.67 0.69 0.73 0.72 0.69
6.500 0.79 0.81 0.79 0.78 0.79 0.84 0.86 0.89 0.89 0.81
5.500 0.91 0.99 1.00 1.03 1.02 1.03 1.03 1.03 1.04 0.90
4.500 1.07 1.20 1.19 1.23 1.29 1.23 1.22 1.22 1.19 1.03
3.500 1.07 1.23 1.27 1.28 1.32 1.27 1.27 1.27 1.25 1.07
2.500 0.83 0.98 0.98 0.96 1.05 1.07 1.12 1.16 1.06 0.88
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.99 0.60 1.32 0.604 0.450

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
7.500 0.77 0.77 0.75 0.71 0.74 0.80 0.83 0.87 0.86 0.82
6.500 0.94 0.96 0.94 0.93 0.94 1.00 1.02 1.06 1.06 0.97
5.500 1.08 1.18 1.19 1.23 1.22 1.23 1.22 1.22 1.24 1.08
4.500 1.27 1.43 1.42 1.47 1.54 1.46 1.45 1.45 1.42 1.23
3.500 1.27 1.46 1.51 1.53 1.58 1.51 1.51 1.52 1.49 1.28
2.500 0.99 1.17 1.17 1.14 1.25 1.27 1.33 1.38 1.27 1.05
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.17 0.71 1.58 0.604 0.450
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Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR

 0.93  0.59  0.82  11 * 0.56

* Informazione, non fa parte della valutazione

Illuminamento orizzontale

30,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

30,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020
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Luminanza con lampada nuova

30,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

30,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m
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Luminanza con lampada nuova

30,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m
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Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR

 0.93  0.59  0.82  11 * 0.56

* Informazione, non fa parte della valutazione

Illuminamento orizzontale

30,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

30,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m
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Luminanza con lampada nuova

30,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

30,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_2_6_2_8_30_0,5: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (M4) / Grafica dei valori
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Luminanza con lampada nuova

30,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_2_6_2_8_30_0,5: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (M4) / Grafica dei valori
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 8.20  3.35

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_2_6_2_8_30_0,5: Alternativa 1 / Marciapiede 1 (P3) / Sintesi dei risultati
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Marciapiede 1 (P3)
Illuminamento orizzontale [lx]
1.667 14.9 13.5 9.59 6.47 5.24 5.27 6.54 9.70 13.5 14.8
1.000 12.8 10.4 7.65 5.33 4.31 4.33 5.40 7.75 10.4 12.8
0.333 10.9 8.31 6.01 4.21 3.35 3.38 4.27 6.08 8.26 10.8
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.20 3.35 14.9 0.409 0.226

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_2_6_2_8_30_0,5: Alternativa 1 / Marciapiede 1 (P3) / Tabella
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 8.20  3.35

Illuminamento orizzontale

30,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_2_6_2_8_30_0,5: Alternativa 1 / Marciapiede 1 (P3) / Isolinee
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 8.20  3.35

Illuminamento orizzontale

30,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_2_6_2_8_30_0,5: Alternativa 1 / Marciapiede 1 (P3) / Grafica dei valori
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ST_M4_4K_UN_2_6_2_11_38_0 in direzione EN 13201:2015

Marciapiede 1 (P3), 76.00 m²Marciapiede 1 (P3), 76.00 m²

Carreggiata 1 (M4), 228.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 1 (P3), 76.00 m²

Carreggiata 1 (M4), 228.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 2 (P3), 76.00 m²

38,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Marciapiede 2 (P3)
Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.04  7.07

Carreggiata 1 (M4)
Lm [cd/m²]

≥ 0.75
Uo

≥ 0.40
Ul

≥ 0.60
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 0.84  0.70  0.84  8  0.66

Marciapiede 1 (P3)
Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 7.79  3.78

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.014 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_4K_53.6W_8124lm_R-V25 (214.4
kWh/anno)

0.6 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_4K_53.6W_8124lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 8124.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 8124.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 53.6 W
W/km: 1393.6

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 38.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 11.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.500 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.5

                    

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_2_6_2_11_38_0: Alternativa 7 / Risultati della pianificazione
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Marciapiede 2 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 13 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.04  7.07

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_2_6_2_11_38_0: Alternativa 7 / Marciapiede 2 (P3) / Sintesi dei risultati
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Marciapiede 2 (P3)
Illuminamento orizzontale [lx]
9.667 11.9 11.5 10.2 8.98 7.88 7.25 7.07 7.21 7.84 8.91 10.1 11.5 11.8
9.000 12.8 12.4 11.1 9.65 8.38 7.66 7.43 7.61 8.30 9.56 11.0 12.3 12.8
8.333 13.5 13.2 12.0 10.2 8.70 7.90 7.63 7.85 8.63 10.1 11.9 13.1 13.5
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

Reticolo: 13 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
10.0 7.07 13.5 0.704 0.522

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_2_6_2_11_38_0: Alternativa 7 / Marciapiede 2 (P3) / Tabella
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Marciapiede 2 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 13 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.04  7.07

Illuminamento orizzontale

38,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_2_6_2_11_38_0: Alternativa 7 / Marciapiede 2 (P3) / Isolinee
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Marciapiede 2 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 13 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.04  7.07

Illuminamento orizzontale

38,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_2_6_2_11_38_0: Alternativa 7 / Marciapiede 2 (P3) / Grafica dei valori
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Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 13 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.84  0.70  0.84  8  0.66

Osservatori corrispondenti (2):

Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

Osservatore 1 (-60.000, 3.500, 1.500) 0.84 0.70 0.84 8
Osservatore 2 (-60.000, 6.500, 1.500) 0.90 0.73 0.87 7

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_2_6_2_11_38_0: Alternativa 7 / Carreggiata 1 (M4) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (M4)
Illuminamento orizzontale [lx]
7.500 14.0 13.9 12.7 10.5 8.77 7.90 7.64 7.88 8.72 10.4 12.6 13.7 14.0
6.500 14.6 14.5 12.8 10.3 8.69 7.79 7.50 7.80 8.65 10.2 12.7 14.4 14.5
5.500 14.9 14.9 13.1 10.4 8.62 7.53 7.16 7.57 8.59 10.4 13.0 14.8 14.9
4.500 15.2 15.6 13.5 10.3 8.24 7.11 6.66 7.14 8.24 10.3 13.4 15.4 15.1
3.500 14.6 14.9 12.9 9.79 7.69 6.52 6.10 6.57 7.71 9.78 12.8 14.7 14.6
2.500 13.6 13.5 12.2 9.37 7.15 5.90 5.51 5.95 7.18 9.39 12.1 13.4 13.5
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

Reticolo: 13 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
10.9 5.51 15.6 0.508 0.354

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_2_6_2_11_38_0: Alternativa 7 / Carreggiata 1 (M4) / Tabella
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
7.500 0.59 0.62 0.63 0.62 0.61 0.61 0.64 0.66 0.69 0.71 0.75 0.69 0.64
6.500 0.65 0.69 0.70 0.70 0.72 0.71 0.73 0.75 0.77 0.77 0.82 0.77 0.71
5.500 0.74 0.80 0.84 0.85 0.86 0.84 0.82 0.85 0.87 0.87 0.90 0.83 0.77
4.500 0.82 0.92 0.96 0.97 0.99 0.96 0.93 0.95 0.97 0.98 1.00 0.93 0.84
3.500 0.89 1.00 1.00 0.91 0.98 1.02 0.97 1.00 1.00 1.02 1.02 0.95 0.86
2.500 0.83 0.93 0.97 0.93 0.94 0.94 0.91 0.94 0.98 0.99 0.98 0.89 0.82
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

Reticolo: 13 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.84 0.59 1.02 0.704 0.579

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
7.500 0.71 0.74 0.75 0.74 0.73 0.72 0.77 0.79 0.82 0.84 0.89 0.83 0.76
6.500 0.78 0.83 0.83 0.84 0.86 0.85 0.86 0.89 0.91 0.92 0.98 0.91 0.84
5.500 0.88 0.96 1.00 1.01 1.03 1.00 0.97 1.01 1.04 1.04 1.07 0.99 0.91
4.500 0.98 1.09 1.14 1.16 1.18 1.15 1.10 1.13 1.16 1.17 1.19 1.11 0.99
3.500 1.06 1.19 1.19 1.08 1.16 1.21 1.16 1.19 1.20 1.21 1.22 1.14 1.02
2.500 0.99 1.10 1.16 1.11 1.12 1.12 1.08 1.12 1.16 1.18 1.17 1.06 0.98
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

Reticolo: 13 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.00 0.71 1.22 0.704 0.579

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_2_6_2_11_38_0: Alternativa 7 / Carreggiata 1 (M4) / Tabella
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
7.500 0.66 0.69 0.70 0.70 0.70 0.68 0.70 0.73 0.74 0.75 0.79 0.74 0.69
6.500 0.75 0.81 0.83 0.84 0.84 0.82 0.82 0.83 0.84 0.83 0.87 0.81 0.76
5.500 0.86 0.94 0.97 1.00 1.01 0.98 0.93 0.95 0.97 0.96 0.97 0.91 0.84
4.500 0.95 1.07 1.07 0.99 1.06 1.09 1.03 1.04 1.04 1.05 1.06 1.00 0.91
3.500 0.89 1.01 1.05 1.05 1.09 1.06 1.00 1.02 1.03 1.03 1.04 0.98 0.89
2.500 0.73 0.82 0.87 0.83 0.85 0.88 0.86 0.90 0.93 0.95 0.93 0.83 0.77
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

Reticolo: 13 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.90 0.66 1.09 0.733 0.604

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
7.500 0.78 0.82 0.83 0.83 0.83 0.81 0.84 0.87 0.88 0.90 0.94 0.88 0.82
6.500 0.90 0.97 0.99 0.99 1.00 0.97 0.97 0.99 0.99 0.98 1.03 0.97 0.90
5.500 1.02 1.12 1.16 1.19 1.21 1.17 1.11 1.13 1.15 1.14 1.16 1.08 1.00
4.500 1.13 1.27 1.27 1.17 1.27 1.29 1.23 1.24 1.24 1.25 1.27 1.19 1.08
3.500 1.06 1.20 1.25 1.25 1.29 1.26 1.19 1.21 1.23 1.23 1.24 1.16 1.06
2.500 0.87 0.98 1.04 0.98 1.02 1.05 1.03 1.07 1.11 1.13 1.11 0.99 0.91
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

Reticolo: 13 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.07 0.78 1.29 0.733 0.604

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_2_6_2_11_38_0: Alternativa 7 / Carreggiata 1 (M4) / Tabella
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Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 13 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.84  0.70  0.84  8  0.66

Illuminamento orizzontale

38,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

38,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_2_6_2_11_38_0: Alternativa 7 / Carreggiata 1 (M4) / Isolinee
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Luminanza con lampada nuova

38,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

38,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_2_6_2_11_38_0: Alternativa 7 / Carreggiata 1 (M4) / Isolinee
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Luminanza con lampada nuova

38,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_2_6_2_11_38_0: Alternativa 7 / Carreggiata 1 (M4) / Isolinee
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Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 13 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.84  0.70  0.84  8  0.66

Illuminamento orizzontale

38,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

38,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_2_6_2_11_38_0: Alternativa 7 / Carreggiata 1 (M4) / Grafica dei valori
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Luminanza con lampada nuova

38,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

38,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_2_6_2_11_38_0: Alternativa 7 / Carreggiata 1 (M4) / Grafica dei valori

Pagina 37



Luminanza con lampada nuova

38,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_2_6_2_11_38_0: Alternativa 7 / Carreggiata 1 (M4) / Grafica dei valori
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 13 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 7.79  3.78

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_2_6_2_11_38_0: Alternativa 7 / Marciapiede 1 (P3) / Sintesi dei risultati
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Marciapiede 1 (P3)
Illuminamento orizzontale [lx]
1.667 12.4 12.0 10.9 8.37 6.35 5.25 4.93 5.29 6.41 8.45 10.9 11.9 12.4
1.000 11.3 10.3 9.31 7.26 5.56 4.65 4.38 4.69 5.63 7.35 9.35 10.3 11.3
0.333 10.2 8.88 7.62 6.09 4.77 4.01 3.78 4.04 4.83 6.18 7.63 8.80 10.1
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

Reticolo: 13 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
7.79 3.78 12.4 0.485 0.304

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_2_6_2_11_38_0: Alternativa 7 / Marciapiede 1 (P3) / Tabella
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 13 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 7.79  3.78

Illuminamento orizzontale

38,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_2_6_2_11_38_0: Alternativa 7 / Marciapiede 1 (P3) / Isolinee
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 13 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 7.79  3.78

Illuminamento orizzontale

38,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_2_6_2_11_38_0: Alternativa 7 / Marciapiede 1 (P3) / Grafica dei valori
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ST_M4_UN_4K_3-7-2_10_35_-1 in direzione EN 13201:2015

Marciapiede 1 (P2), 105.00 m²Marciapiede 1 (P2), 105.00 m²

Carreggiata 1 (M4), 245.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 1 (P2), 105.00 m²

Carreggiata 1 (M4), 245.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 2 (P2), 70.00 m²

35,00 m

2,00 m

7,00 m

3,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Marciapiede 2 (P2)
Em [lx]

≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 10.08  7.59

Carreggiata 1 (M4)
Lm [cd/m²]

≥ 0.75
Uo

≥ 0.40
Ul

≥ 0.60
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 0.86  0.55  0.80  9  0.80

Marciapiede 1 (P2)
Em [lx]

≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 13.56  7.14

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.013 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_4K_68.1W_10548lm_W-V07
(272.4 kWh/anno)

0.6 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_4K_68.1W_10548lm_W-V07

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 10548.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 10548.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 68.1 W
W/km: 1974.9

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 35.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 10.000 m
Sporgenza punto luce (2): -1.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 406 cd/klm *
a 80° e oltre 90.7 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*4
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.5

                    

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_3-7-2_10_35_-1: Alternativa 8 / Risultati della pianificazione
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Marciapiede 2 (P2)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 12 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 10.08  7.59

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_3-7-2_10_35_-1: Alternativa 8 / Marciapiede 2 (P2) / Sintesi dei risultati
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Marciapiede 2 (P2)
Illuminamento orizzontale [lx]
11.667 12.0 10.3 9.11 8.87 8.17 7.59 7.61 8.34 9.31 9.54 10.4 11.9
11.000 12.8 11.1 9.86 9.55 8.72 7.91 7.89 8.83 9.98 10.3 11.2 12.8
10.333 13.9 12.1 10.5 10.1 9.11 8.15 8.11 9.17 10.5 10.9 12.1 13.9
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Reticolo: 12 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
10.1 7.59 13.9 0.753 0.546

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_3-7-2_10_35_-1: Alternativa 8 / Marciapiede 2 (P2) / Tabella
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Marciapiede 2 (P2)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 12 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 10.08  7.59

Illuminamento orizzontale

35,00 m

2,00 m

7,00 m

3,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_3-7-2_10_35_-1: Alternativa 8 / Marciapiede 2 (P2) / Isolinee
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Marciapiede 2 (P2)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 12 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 10.08  7.59

Illuminamento orizzontale

35,00 m

2,00 m

7,00 m

3,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_3-7-2_10_35_-1: Alternativa 8 / Marciapiede 2 (P2) / Grafica dei valori
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Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 12 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.86  0.55  0.80  9  0.80

Osservatori corrispondenti (2):

Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

Osservatore 1 (-60.000, 4.750, 1.500) 0.86 0.57 0.80 9
Osservatore 2 (-60.000, 8.250, 1.500) 0.94 0.55 0.80 6

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_3-7-2_10_35_-1: Alternativa 8 / Carreggiata 1 (M4) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (M4)
Illuminamento orizzontale [lx]
9.417 15.4 12.8 10.9 10.3 9.36 8.46 8.46 9.41 10.8 11.2 12.8 15.3
8.250 15.8 13.0 11.1 10.1 9.51 8.87 8.94 9.78 10.8 11.5 13.0 15.6
7.083 16.0 13.6 11.8 10.4 9.83 9.22 9.28 10.2 11.1 12.3 13.8 15.9
5.917 18.3 15.1 12.8 10.7 9.86 9.35 9.44 10.3 11.3 13.3 15.4 18.2
4.750 21.4 17.1 13.2 10.5 9.57 9.35 9.52 10.1 11.1 13.6 17.2 21.3
3.583 24.1 18.8 13.6 10.4 9.19 9.11 9.31 9.72 11.0 14.0 18.8 23.9
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Reticolo: 12 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
12.6 8.46 24.1 0.672 0.352

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_3-7-2_10_35_-1: Alternativa 8 / Carreggiata 1 (M4) / Tabella
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
9.417 0.60 0.53 0.49 0.51 0.52 0.52 0.56 0.61 0.63 0.60 0.60 0.64
8.250 0.63 0.56 0.54 0.56 0.60 0.60 0.66 0.70 0.69 0.65 0.64 0.67
7.083 0.67 0.64 0.64 0.66 0.71 0.74 0.80 0.83 0.79 0.75 0.71 0.72
5.917 0.82 0.78 0.78 0.80 0.88 0.92 0.97 0.99 0.92 0.90 0.85 0.87
4.750 1.03 0.97 0.98 1.02 1.12 1.19 1.22 1.19 1.07 1.05 1.03 1.07
3.583 1.28 1.23 1.14 1.09 1.30 1.44 1.47 1.34 1.23 1.19 1.22 1.27
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Reticolo: 12 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.86 0.49 1.47 0.571 0.332

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
9.417 0.72 0.64 0.58 0.60 0.62 0.62 0.67 0.73 0.75 0.71 0.72 0.76
8.250 0.75 0.67 0.64 0.67 0.71 0.71 0.79 0.83 0.82 0.77 0.76 0.80
7.083 0.80 0.76 0.76 0.79 0.84 0.88 0.95 0.99 0.94 0.89 0.85 0.86
5.917 0.98 0.93 0.93 0.95 1.05 1.10 1.15 1.18 1.09 1.07 1.01 1.03
4.750 1.23 1.16 1.16 1.22 1.34 1.41 1.45 1.41 1.27 1.25 1.23 1.27
3.583 1.52 1.46 1.36 1.30 1.55 1.71 1.75 1.60 1.46 1.42 1.45 1.51
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Reticolo: 12 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.02 0.58 1.75 0.571 0.332

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_3-7-2_10_35_-1: Alternativa 8 / Carreggiata 1 (M4) / Tabella
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
9.417 0.63 0.56 0.52 0.55 0.55 0.55 0.60 0.64 0.66 0.62 0.62 0.66
8.250 0.67 0.62 0.61 0.62 0.66 0.66 0.72 0.75 0.74 0.69 0.67 0.70
7.083 0.77 0.74 0.74 0.77 0.83 0.84 0.89 0.91 0.85 0.80 0.76 0.78
5.917 0.96 0.93 0.95 1.00 1.07 1.09 1.12 1.12 1.02 0.98 0.92 0.94
4.750 1.21 1.19 1.12 1.12 1.31 1.39 1.40 1.32 1.19 1.15 1.14 1.18
3.583 1.26 1.23 1.21 1.28 1.41 1.52 1.52 1.39 1.25 1.21 1.25 1.31
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Reticolo: 12 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.94 0.52 1.52 0.552 0.340

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
9.417 0.75 0.67 0.62 0.65 0.66 0.66 0.71 0.76 0.79 0.74 0.74 0.79
8.250 0.80 0.74 0.72 0.74 0.78 0.79 0.86 0.90 0.88 0.82 0.80 0.84
7.083 0.92 0.88 0.88 0.92 0.99 1.00 1.06 1.09 1.01 0.96 0.91 0.93
5.917 1.14 1.10 1.14 1.19 1.27 1.29 1.33 1.33 1.22 1.17 1.10 1.12
4.750 1.44 1.42 1.33 1.33 1.56 1.66 1.66 1.58 1.41 1.37 1.36 1.41
3.583 1.50 1.46 1.44 1.53 1.68 1.81 1.81 1.66 1.49 1.45 1.49 1.56
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Reticolo: 12 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.12 0.62 1.81 0.552 0.340

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_3-7-2_10_35_-1: Alternativa 8 / Carreggiata 1 (M4) / Tabella
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Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 12 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.86  0.55  0.80  9  0.80

Illuminamento orizzontale

35,00 m

2,00 m

7,00 m

3,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_3-7-2_10_35_-1: Alternativa 8 / Carreggiata 1 (M4) / Isolinee
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

35,00 m

2,00 m

7,00 m

3,00 m

Luminanza con lampada nuova

35,00 m

2,00 m

7,00 m

3,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_3-7-2_10_35_-1: Alternativa 8 / Carreggiata 1 (M4) / Isolinee
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

35,00 m

2,00 m

7,00 m

3,00 m

Luminanza con lampada nuova

35,00 m

2,00 m

7,00 m

3,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_3-7-2_10_35_-1: Alternativa 8 / Carreggiata 1 (M4) / Isolinee
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Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 12 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.86  0.55  0.80  9  0.80

Illuminamento orizzontale

35,00 m

2,00 m

7,00 m

3,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_3-7-2_10_35_-1: Alternativa 8 / Carreggiata 1 (M4) / Grafica dei valori
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

35,00 m

2,00 m

7,00 m

3,00 m

Luminanza con lampada nuova

35,00 m

2,00 m

7,00 m

3,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_3-7-2_10_35_-1: Alternativa 8 / Carreggiata 1 (M4) / Grafica dei valori
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

35,00 m

2,00 m

7,00 m

3,00 m

Luminanza con lampada nuova

35,00 m

2,00 m

7,00 m

3,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_3-7-2_10_35_-1: Alternativa 8 / Carreggiata 1 (M4) / Grafica dei valori
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Marciapiede 1 (P2)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 12 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 13.56  7.14

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_3-7-2_10_35_-1: Alternativa 8 / Marciapiede 1 (P2) / Sintesi dei risultati
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Marciapiede 1 (P2)
Illuminamento orizzontale [lx]
2.500 24.6 19.9 14.0 9.97 8.55 8.54 8.76 9.14 10.6 14.5 20.3 24.8
1.500 23.0 19.2 13.4 9.31 7.86 7.87 8.08 8.39 9.83 13.9 19.7 23.3
0.500 21.3 17.7 12.4 8.67 7.17 7.14 7.33 7.64 9.11 12.8 17.9 21.4
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Reticolo: 12 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
13.6 7.14 24.8 0.527 0.287

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_3-7-2_10_35_-1: Alternativa 8 / Marciapiede 1 (P2) / Tabella
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Marciapiede 1 (P2)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 12 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 13.56  7.14

Illuminamento orizzontale

35,00 m

2,00 m

7,00 m

3,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_3-7-2_10_35_-1: Alternativa 8 / Marciapiede 1 (P2) / Isolinee
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Marciapiede 1 (P2)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 12 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 13.56  7.14

Illuminamento orizzontale

35,00 m

2,00 m

7,00 m

3,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_3-7-2_10_35_-1: Alternativa 8 / Marciapiede 1 (P2) / Grafica dei valori
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ST_M4_UN_4K_2-7,5-2_10_30_0,6 in direzione EN 13201:2015

Marciapiede 1 (P2), 60.00 m²Marciapiede 1 (P2), 60.00 m²

Carreggiata 1 (M4), 225.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 1 (P2), 60.00 m²

Carreggiata 1 (M4), 225.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 2 (P2), 60.00 m²

30,00 m

2,00 m

7,50 m

2,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Marciapiede 2 (P2)
Em [lx]

≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 10.00  8.68

Carreggiata 1 (M4)
Lm [cd/m²]

≥ 0.75
Uo

≥ 0.40
Ul

≥ 0.60
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 0.87  0.57  0.84  8  0.76

Marciapiede 1 (P2)
Em [lx]

≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 11.16  6.38

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.014 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_4K_53.6W_8225lm_W-V07 (214.4
kWh/anno)

0.6 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_4K_53.6W_8225lm_W-V07

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 8225.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 8225.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 53.6 W
W/km: 1768.8

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 30.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 10.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.600 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 406 cd/klm *
a 80° e oltre 90.7 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*4
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7,5-2_10_30_0,6: Alternativa 9 / Risultati della pianificazione
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Marciapiede 2 (P2)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 10.00  8.68

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7,5-2_10_30_0,6: Alternativa 9 / Marciapiede 2 (P2) / Sintesi dei risultati
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Marciapiede 2 (P2)
Illuminamento orizzontale [lx]
11.167 11.1 9.78 8.90 8.91 8.68 8.77 9.23 9.27 9.84 11.1
10.500 12.1 10.5 9.31 9.24 8.88 8.92 9.55 9.60 10.5 12.0
9.833 12.9 10.9 9.52 9.37 9.00 9.02 9.70 9.79 10.8 12.9
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
10.00 8.68 12.9 0.868 0.670

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7,5-2_10_30_0,6: Alternativa 9 / Marciapiede 2 (P2) / Tabella
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Marciapiede 2 (P2)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 10.00  8.68

Illuminamento orizzontale

30,00 m

2,00 m

7,50 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7,5-2_10_30_0,6: Alternativa 9 / Marciapiede 2 (P2) / Isolinee
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Marciapiede 2 (P2)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 10.00  8.68

Illuminamento orizzontale

30,00 m

2,00 m

7,50 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7,5-2_10_30_0,6: Alternativa 9 / Marciapiede 2 (P2) / Grafica dei valori
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Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.87  0.57  0.84  8  0.76

Osservatori corrispondenti (2):

Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

Osservatore 1 (-60.000, 3.875, 1.500) 0.87 0.57 0.85 8
Osservatore 2 (-60.000, 7.625, 1.500) 0.92 0.59 0.84 6

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7,5-2_10_30_0,6: Alternativa 9 / Carreggiata 1 (M4) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (M4)
Illuminamento orizzontale [lx]
8.875 13.0 10.9 9.64 9.28 9.15 9.28 9.71 9.92 10.8 12.8
7.625 13.3 11.4 10.2 9.58 9.51 9.66 10.1 10.6 11.6 13.2
6.375 15.2 12.7 11.0 9.82 9.54 9.69 10.2 11.4 13.0 15.1
5.125 17.8 14.3 11.2 9.59 9.35 9.57 9.98 11.6 14.4 17.7
3.875 19.7 15.6 11.6 9.36 8.91 9.13 9.74 11.9 15.6 19.6
2.625 18.9 15.8 11.4 8.68 8.06 8.28 9.06 11.8 16.2 19.2
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
11.9 8.06 19.7 0.676 0.409

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7,5-2_10_30_0,6: Alternativa 9 / Carreggiata 1 (M4) / Tabella
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
8.875 0.54 0.50 0.50 0.53 0.57 0.59 0.60 0.56 0.55 0.58
7.625 0.59 0.57 0.59 0.63 0.68 0.70 0.69 0.65 0.61 0.63
6.375 0.72 0.70 0.74 0.78 0.83 0.84 0.81 0.79 0.74 0.77
5.125 0.95 0.92 0.94 0.98 1.03 1.02 0.94 0.92 0.91 0.97
3.875 1.16 1.05 1.12 1.20 1.24 1.17 1.09 1.08 1.10 1.17
2.625 1.15 1.13 1.15 1.20 1.19 1.12 1.05 1.09 1.14 1.17
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.87 0.50 1.24 0.573 0.401

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
8.875 0.65 0.59 0.59 0.64 0.68 0.70 0.71 0.67 0.65 0.68
7.625 0.71 0.67 0.70 0.74 0.81 0.84 0.82 0.77 0.72 0.75
6.375 0.86 0.84 0.88 0.92 0.99 1.00 0.96 0.94 0.88 0.91
5.125 1.13 1.10 1.12 1.17 1.22 1.21 1.12 1.09 1.09 1.16
3.875 1.38 1.26 1.33 1.43 1.47 1.39 1.30 1.29 1.31 1.39
2.625 1.37 1.34 1.37 1.43 1.42 1.34 1.25 1.30 1.36 1.39
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.03 0.59 1.47 0.573 0.401

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7,5-2_10_30_0,6: Alternativa 9 / Carreggiata 1 (M4) / Tabella
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
8.875 0.59 0.54 0.55 0.58 0.63 0.64 0.64 0.59 0.57 0.61
7.625 0.66 0.66 0.69 0.71 0.77 0.78 0.75 0.71 0.66 0.69
6.375 0.88 0.87 0.90 0.92 0.97 0.96 0.90 0.87 0.82 0.86
5.125 1.11 1.04 1.12 1.19 1.22 1.17 1.08 1.04 1.03 1.10
3.875 1.21 1.18 1.24 1.28 1.29 1.22 1.13 1.12 1.15 1.22
2.625 1.00 1.01 1.03 1.07 1.10 1.04 0.98 1.01 1.04 1.07
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.92 0.54 1.29 0.586 0.420

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
8.875 0.70 0.64 0.66 0.69 0.75 0.76 0.76 0.70 0.68 0.73
7.625 0.79 0.78 0.82 0.85 0.92 0.93 0.90 0.84 0.79 0.82
6.375 1.04 1.03 1.07 1.10 1.15 1.14 1.08 1.03 0.98 1.02
5.125 1.32 1.24 1.33 1.41 1.45 1.39 1.28 1.24 1.23 1.31
3.875 1.44 1.40 1.47 1.52 1.54 1.46 1.35 1.34 1.37 1.45
2.625 1.20 1.21 1.22 1.28 1.31 1.24 1.16 1.20 1.24 1.28
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.10 0.64 1.54 0.586 0.420

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7,5-2_10_30_0,6: Alternativa 9 / Carreggiata 1 (M4) / Tabella
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Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.87  0.57  0.84  8  0.76

Illuminamento orizzontale

30,00 m

2,00 m

7,50 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7,5-2_10_30_0,6: Alternativa 9 / Carreggiata 1 (M4) / Isolinee
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

30,00 m

2,00 m

7,50 m

2,00 m

Luminanza con lampada nuova

30,00 m

2,00 m

7,50 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7,5-2_10_30_0,6: Alternativa 9 / Carreggiata 1 (M4) / Isolinee
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

30,00 m

2,00 m

7,50 m

2,00 m

Luminanza con lampada nuova

30,00 m

2,00 m

7,50 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7,5-2_10_30_0,6: Alternativa 9 / Carreggiata 1 (M4) / Isolinee
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Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.87  0.57  0.84  8  0.76

Illuminamento orizzontale

30,00 m

2,00 m

7,50 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7,5-2_10_30_0,6: Alternativa 9 / Carreggiata 1 (M4) / Grafica dei valori
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

30,00 m

2,00 m

7,50 m

2,00 m

Luminanza con lampada nuova

30,00 m

2,00 m

7,50 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7,5-2_10_30_0,6: Alternativa 9 / Carreggiata 1 (M4) / Grafica dei valori
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

30,00 m

2,00 m

7,50 m

2,00 m

Luminanza con lampada nuova

30,00 m

2,00 m

7,50 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7,5-2_10_30_0,6: Alternativa 9 / Carreggiata 1 (M4) / Grafica dei valori
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Marciapiede 1 (P2)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 11.16  6.38

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7,5-2_10_30_0,6: Alternativa 9 / Marciapiede 1 (P2) / Sintesi dei risultati
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Marciapiede 1 (P2)
Illuminamento orizzontale [lx]
1.667 18.3 15.1 10.8 8.05 7.38 7.57 8.35 11.1 15.4 18.4
1.000 16.9 14.2 10.2 7.68 6.89 7.05 7.93 10.5 14.3 17.1
0.333 14.5 12.9 9.50 7.25 6.38 6.52 7.49 9.74 13.0 14.6
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
11.2 6.38 18.4 0.572 0.348

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7,5-2_10_30_0,6: Alternativa 9 / Marciapiede 1 (P2) / Tabella
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Marciapiede 1 (P2)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 11.16  6.38

Illuminamento orizzontale

30,00 m

2,00 m

7,50 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7,5-2_10_30_0,6: Alternativa 9 / Marciapiede 1 (P2) / Isolinee
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Marciapiede 1 (P2)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 11.16  6.38

Illuminamento orizzontale

30,00 m

2,00 m

7,50 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7,5-2_10_30_0,6: Alternativa 9 / Marciapiede 1 (P2) / Grafica dei valori

Pagina 80



ST_M4_4K_UN_1,5_6_0_8_30_0,5 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (M4), 180.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Carreggiata 1 (M4), 180.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 1 (P3), 45.00 m²

30,00 m

1,50 m

6,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Marciapiede 1 (P3)
Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.15  6.10

Carreggiata 1 (M4)
Lm [cd/m²]

≥ 0.75
Uo

≥ 0.40
Ul

≥ 0.60
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 0.93  0.59  0.82  11  0.56

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.013 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_4K_35.4W_5517lm_R-V25 (141.6
kWh/anno)

0.6 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_4K_35.4W_5517lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 5517.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 5517.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 35.4 W
W/km: 1168.2

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 30.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.500 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_1,5_6_0_8_30_0,5: Alternativa 10 / Risultati della pianificazione
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.15  6.10

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_1,5_6_0_8_30_0,5: Alternativa 10 / Marciapiede 1 (P3) / Sintesi dei risultati
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Marciapiede 1 (P3)
Illuminamento orizzontale [lx]
7.250 10.4 9.94 8.09 6.71 6.12 6.10 6.67 8.03 9.88 10.4
6.750 11.8 11.0 8.80 7.44 6.74 6.72 7.39 8.74 11.0 11.8
6.250 13.3 12.1 9.69 8.14 7.32 7.29 8.08 9.60 12.1 13.2
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
9.15 6.10 13.3 0.666 0.458

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_1,5_6_0_8_30_0,5: Alternativa 10 / Marciapiede 1 (P3) / Tabella
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.15  6.10

Illuminamento orizzontale

30,00 m

1,50 m

6,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_1,5_6_0_8_30_0,5: Alternativa 10 / Marciapiede 1 (P3) / Isolinee
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.15  6.10

Illuminamento orizzontale

30,00 m

1,50 m

6,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_1,5_6_0_8_30_0,5: Alternativa 10 / Marciapiede 1 (P3) / Grafica dei valori
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Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.93  0.59  0.82  11  0.56

Osservatori corrispondenti (2):

Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

Osservatore 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.93 0.59 0.82 11
Osservatore 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.99 0.60 0.88 8

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_1,5_6_0_8_30_0,5: Alternativa 10 / Carreggiata 1 (M4) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (M4)
Illuminamento orizzontale [lx]
5.500 15.3 13.8 11.2 9.11 8.14 8.09 9.01 11.1 13.6 15.2
4.500 17.2 15.9 12.6 9.73 8.57 8.53 9.63 12.4 15.8 17.1
3.500 18.3 17.0 12.4 9.66 8.56 8.54 9.56 12.4 16.8 18.1
2.500 18.9 17.8 12.6 9.36 8.12 8.12 9.29 12.5 17.7 18.8
1.500 18.9 18.0 12.1 8.61 7.24 7.28 8.59 12.1 17.8 18.8
0.500 17.0 16.3 11.4 7.70 6.23 6.25 7.73 11.4 16.2 16.9
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
12.6 6.23 18.9 0.496 0.329

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_1,5_6_0_8_30_0,5: Alternativa 10 / Carreggiata 1 (M4) / Tabella

Pagina 87



Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
5.500 0.62 0.60 0.57 0.55 0.56 0.62 0.65 0.69 0.70 0.66
4.500 0.70 0.72 0.71 0.68 0.69 0.77 0.80 0.84 0.84 0.76
3.500 0.81 0.85 0.83 0.85 0.88 0.91 0.93 0.95 0.97 0.85
2.500 0.90 1.01 1.03 1.09 1.11 1.08 1.11 1.13 1.11 0.93
1.500 1.02 1.18 1.14 1.11 1.23 1.22 1.21 1.23 1.21 1.01
0.500 0.95 1.11 1.11 1.09 1.13 1.12 1.17 1.20 1.13 0.95
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.93 0.55 1.23 0.593 0.445

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
5.500 0.74 0.72 0.68 0.65 0.67 0.74 0.77 0.82 0.83 0.79
4.500 0.84 0.86 0.84 0.81 0.82 0.91 0.95 1.00 1.00 0.91
3.500 0.96 1.01 0.98 1.01 1.05 1.09 1.11 1.13 1.16 1.01
2.500 1.08 1.20 1.23 1.30 1.32 1.29 1.32 1.34 1.32 1.11
1.500 1.22 1.40 1.35 1.32 1.47 1.45 1.44 1.47 1.44 1.21
0.500 1.13 1.32 1.32 1.30 1.35 1.33 1.39 1.42 1.34 1.13
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.10 0.65 1.47 0.593 0.445

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_1,5_6_0_8_30_0,5: Alternativa 10 / Carreggiata 1 (M4) / Tabella
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
5.500 0.65 0.65 0.63 0.60 0.62 0.67 0.69 0.73 0.72 0.69
4.500 0.79 0.81 0.79 0.78 0.79 0.84 0.86 0.89 0.89 0.81
3.500 0.91 0.99 1.00 1.03 1.02 1.03 1.03 1.03 1.04 0.90
2.500 1.07 1.20 1.19 1.23 1.29 1.23 1.22 1.22 1.19 1.03
1.500 1.07 1.23 1.27 1.28 1.32 1.27 1.27 1.27 1.25 1.07
0.500 0.83 0.98 0.98 0.96 1.05 1.07 1.12 1.16 1.06 0.88
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.99 0.60 1.32 0.604 0.450

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
5.500 0.77 0.77 0.75 0.71 0.74 0.80 0.83 0.87 0.86 0.82
4.500 0.94 0.96 0.94 0.93 0.94 1.00 1.02 1.06 1.06 0.97
3.500 1.08 1.18 1.19 1.23 1.22 1.23 1.22 1.22 1.24 1.08
2.500 1.27 1.43 1.42 1.47 1.54 1.46 1.45 1.45 1.42 1.23
1.500 1.27 1.46 1.51 1.53 1.58 1.51 1.51 1.52 1.49 1.28
0.500 0.99 1.17 1.17 1.14 1.25 1.27 1.33 1.38 1.27 1.05
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.17 0.71 1.58 0.604 0.450

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_1,5_6_0_8_30_0,5: Alternativa 10 / Carreggiata 1 (M4) / Tabella
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Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.93  0.59  0.82  11  0.56

Illuminamento orizzontale

30,00 m

1,50 m

6,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

30,00 m

1,50 m

6,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_1,5_6_0_8_30_0,5: Alternativa 10 / Carreggiata 1 (M4) / Isolinee
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Luminanza con lampada nuova

30,00 m

1,50 m

6,00 m

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

30,00 m

1,50 m

6,00 m

Luminanza con lampada nuova

30,00 m

1,50 m

6,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_1,5_6_0_8_30_0,5: Alternativa 10 / Carreggiata 1 (M4) / Isolinee
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Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.93  0.59  0.82  11  0.56

Illuminamento orizzontale

30,00 m

1,50 m

6,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

30,00 m

1,50 m

6,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_1,5_6_0_8_30_0,5: Alternativa 10 / Carreggiata 1 (M4) / Grafica dei valori
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Luminanza con lampada nuova

30,00 m

1,50 m

6,00 m

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

30,00 m

1,50 m

6,00 m

Luminanza con lampada nuova

30,00 m

1,50 m

6,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_1,5_6_0_8_30_0,5: Alternativa 10 / Carreggiata 1 (M4) / Grafica dei valori
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ST_M3_4K_UN_0_9_0_10_35_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (M3), 315.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

35,00 m

9,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (M3)
Lm [cd/m²]

≥ 1.00
Uo

≥ 0.40
Ul

≥ 0.60
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 1.09  0.51  0.84  11  0.45

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.014 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_4K_68.1W_10372lm_R-V25
(272.4 kWh/anno)

0.9 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_4K_68.1W_10372lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 10372.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 10372.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 68.1 W
W/km: 1974.9

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 35.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 10.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.500 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.5

                    

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M3_4K_UN_0_9_0_10_35_0: Alternativa 11 / Risultati della pianificazione
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Carreggiata 1 (M3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 12 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 1.00

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 1.09  0.51  0.84  11  0.45

Osservatori corrispondenti (2):

Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²]
≥ 1.00

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

Osservatore 1 (-60.000, 2.250, 1.500) 1.09 0.51 0.84 11
Osservatore 2 (-60.000, 6.750, 1.500) 1.18 0.51 0.88 7

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M3_4K_UN_0_9_0_10_35_0: Alternativa 11 / Carreggiata 1 (M3) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (M3)
Illuminamento orizzontale [lx]
8.250 14.7 14.5 12.7 10.8 9.81 9.24 9.23 9.77 10.8 12.7 14.4 14.7
6.750 18.8 17.9 15.7 13.5 11.8 11.1 11.0 11.7 13.4 15.6 17.8 18.8
5.250 21.4 20.9 18.5 15.0 12.7 11.7 11.6 12.6 14.9 18.4 20.7 21.3
3.750 22.7 22.3 18.6 14.8 12.5 11.3 11.4 12.4 14.7 18.5 22.1 22.6
2.250 23.4 23.8 19.3 14.4 11.6 10.2 10.3 11.6 14.4 19.3 23.6 23.3
0.750 21.3 21.3 17.9 13.3 10.2 8.72 8.78 10.2 13.3 18.0 21.1 21.3
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Reticolo: 12 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
15.5 8.72 23.8 0.563 0.366

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M3_4K_UN_0_9_0_10_35_0: Alternativa 11 / Carreggiata 1 (M3) / Tabella
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
8.250 0.61 0.61 0.58 0.56 0.56 0.56 0.59 0.61 0.63 0.68 0.68 0.63
6.750 0.77 0.77 0.75 0.74 0.73 0.73 0.79 0.82 0.85 0.88 0.88 0.83
5.250 0.91 0.96 0.97 0.95 0.94 0.95 1.01 1.05 1.07 1.13 1.07 0.98
3.750 1.11 1.20 1.23 1.23 1.25 1.22 1.24 1.27 1.26 1.31 1.25 1.14
2.250 1.33 1.50 1.51 1.48 1.57 1.52 1.50 1.52 1.55 1.57 1.49 1.31
0.750 1.30 1.46 1.51 1.47 1.50 1.46 1.45 1.51 1.52 1.54 1.40 1.28
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Reticolo: 12 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.09 0.56 1.57 0.508 0.353

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
8.250 0.72 0.73 0.69 0.66 0.66 0.66 0.70 0.73 0.74 0.80 0.81 0.75
6.750 0.91 0.92 0.89 0.88 0.87 0.87 0.94 0.98 1.01 1.05 1.04 0.98
5.250 1.09 1.14 1.16 1.13 1.12 1.13 1.21 1.24 1.27 1.35 1.27 1.17
3.750 1.32 1.42 1.46 1.47 1.48 1.46 1.48 1.51 1.51 1.56 1.49 1.36
2.250 1.59 1.79 1.79 1.76 1.87 1.82 1.78 1.80 1.84 1.87 1.77 1.56
0.750 1.54 1.74 1.80 1.75 1.79 1.74 1.72 1.80 1.81 1.83 1.66 1.53
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Reticolo: 12 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.30 0.66 1.87 0.508 0.353

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M3_4K_UN_0_9_0_10_35_0: Alternativa 11 / Carreggiata 1 (M3) / Tabella
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
8.250 0.64 0.65 0.63 0.60 0.60 0.60 0.63 0.65 0.66 0.71 0.72 0.67
6.750 0.84 0.87 0.86 0.84 0.83 0.83 0.89 0.90 0.93 0.94 0.93 0.88
5.250 1.11 1.18 1.20 1.16 1.16 1.14 1.17 1.19 1.18 1.24 1.16 1.10
3.750 1.41 1.53 1.54 1.60 1.60 1.53 1.48 1.49 1.47 1.48 1.42 1.31
2.250 1.43 1.65 1.73 1.73 1.75 1.71 1.63 1.63 1.63 1.66 1.60 1.46
0.750 1.05 1.18 1.28 1.27 1.32 1.32 1.35 1.41 1.44 1.43 1.29 1.15
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Reticolo: 12 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.18 0.60 1.75 0.505 0.342

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
8.250 0.76 0.78 0.75 0.71 0.71 0.72 0.75 0.77 0.79 0.84 0.85 0.80
6.750 1.00 1.03 1.02 1.00 0.99 0.99 1.06 1.08 1.10 1.12 1.11 1.05
5.250 1.32 1.40 1.43 1.38 1.38 1.36 1.39 1.41 1.41 1.47 1.38 1.31
3.750 1.67 1.83 1.83 1.90 1.91 1.83 1.76 1.78 1.75 1.77 1.69 1.56
2.250 1.71 1.96 2.06 2.06 2.08 2.04 1.94 1.94 1.94 1.97 1.90 1.73
0.750 1.25 1.41 1.53 1.52 1.57 1.58 1.61 1.68 1.71 1.70 1.54 1.37
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Reticolo: 12 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.41 0.71 2.08 0.505 0.342

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M3_4K_UN_0_9_0_10_35_0: Alternativa 11 / Carreggiata 1 (M3) / Tabella
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Carreggiata 1 (M3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 12 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 1.00

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 1.09  0.51  0.84  11  0.45

Illuminamento orizzontale

35,00 m

9,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

35,00 m

9,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M3_4K_UN_0_9_0_10_35_0: Alternativa 11 / Carreggiata 1 (M3) / Isolinee
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Luminanza con lampada nuova

35,00 m

9,00 m

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

35,00 m

9,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M3_4K_UN_0_9_0_10_35_0: Alternativa 11 / Carreggiata 1 (M3) / Isolinee
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Luminanza con lampada nuova

35,00 m

9,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M3_4K_UN_0_9_0_10_35_0: Alternativa 11 / Carreggiata 1 (M3) / Isolinee
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Carreggiata 1 (M3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 12 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 1.00

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 1.09  0.51  0.84  11  0.45

Illuminamento orizzontale

35,00 m

9,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

35,00 m

9,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M3_4K_UN_0_9_0_10_35_0: Alternativa 11 / Carreggiata 1 (M3) / Grafica dei valori
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Luminanza con lampada nuova

35,00 m

9,00 m

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

35,00 m

9,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M3_4K_UN_0_9_0_10_35_0: Alternativa 11 / Carreggiata 1 (M3) / Grafica dei valori
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Luminanza con lampada nuova

35,00 m

9,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M3_4K_UN_0_9_0_10_35_0: Alternativa 11 / Carreggiata 1 (M3) / Grafica dei valori
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ST_M3_4K_UN_0_12_0_9_26_3 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (M3), 312.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

26,00 m

12,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (M3)
Lm [cd/m²]

≥ 1.00
Uo

≥ 0.40
Ul

≥ 0.60
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 1.11  0.52  0.87  9  0.36

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.012 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_4K_60.9W_9457lm_W-V07 (243.6
kWh/anno)

0.8 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_4K_60.9W_9457lm_W-V07

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 9457.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 9457.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 60.9 W
W/km: 2314.2

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 26.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 9.000 m
Sporgenza punto luce (2): 3.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 406 cd/klm *
a 80° e oltre 90.7 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*4
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.5

                    

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M3_4K_UN_0_12_0_9_26_3: Alternativa 12 / Risultati della pianificazione
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Carreggiata 1 (M3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 1.00

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 1.11  0.52  0.87  9  0.36

Osservatori corrispondenti (2):

Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²]
≥ 1.00

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

Osservatore 1 (-60.000, 3.000, 1.500) 1.11 0.52 0.87 9
Osservatore 2 (-60.000, 9.000, 1.500) 1.15 0.53 0.87 6

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M3_4K_UN_0_12_0_9_26_3: Alternativa 12 / Carreggiata 1 (M3) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (M3)
Illuminamento orizzontale [lx]
11.000 15.4 13.7 12.6 12.8 13.0 13.1 13.4 13.1 13.8 15.3
9.000 18.9 15.9 14.1 13.7 13.7 13.8 14.3 14.4 15.8 18.7
7.000 20.3 17.5 15.7 14.5 14.4 14.6 15.1 16.3 17.8 20.2
5.000 26.6 21.5 16.8 14.4 13.9 14.2 14.9 17.3 21.6 26.4
3.000 27.1 23.1 17.1 13.2 12.0 12.3 13.7 17.6 23.7 27.6
1.000 20.9 18.8 14.3 11.1 9.61 9.75 11.4 14.6 19.0 21.0
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
16.4 9.61 27.6 0.587 0.349

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M3_4K_UN_0_12_0_9_26_3: Alternativa 12 / Carreggiata 1 (M3) / Tabella
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
11.000 0.63 0.58 0.58 0.63 0.66 0.70 0.70 0.66 0.62 0.65
9.000 0.78 0.71 0.71 0.75 0.82 0.83 0.83 0.79 0.78 0.82
7.000 0.94 0.90 0.93 0.99 1.08 1.10 1.04 1.01 0.95 0.98
5.000 1.44 1.39 1.41 1.45 1.50 1.47 1.38 1.36 1.37 1.46
3.000 1.78 1.81 1.81 1.78 1.74 1.64 1.57 1.65 1.74 1.75
1.000 1.16 1.17 1.13 1.09 1.05 1.03 1.06 1.13 1.18 1.18
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.11 0.58 1.81 0.520 0.320

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
11.000 0.75 0.69 0.69 0.75 0.79 0.83 0.83 0.78 0.74 0.77
9.000 0.93 0.85 0.85 0.90 0.97 0.99 0.99 0.93 0.92 0.97
7.000 1.12 1.07 1.11 1.18 1.28 1.30 1.24 1.20 1.13 1.17
5.000 1.71 1.65 1.68 1.72 1.79 1.76 1.64 1.62 1.63 1.74
3.000 2.12 2.16 2.16 2.12 2.08 1.95 1.87 1.97 2.07 2.08
1.000 1.38 1.39 1.35 1.30 1.25 1.22 1.26 1.34 1.40 1.40
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.33 0.69 2.16 0.520 0.320

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M3_4K_UN_0_12_0_9_26_3: Alternativa 12 / Carreggiata 1 (M3) / Tabella
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
11.000 0.65 0.61 0.62 0.67 0.72 0.75 0.74 0.69 0.66 0.68
9.000 0.88 0.81 0.82 0.85 0.92 0.93 0.92 0.85 0.85 0.90
7.000 1.22 1.21 1.24 1.29 1.33 1.33 1.24 1.20 1.14 1.18
5.000 1.74 1.62 1.76 1.86 1.90 1.79 1.67 1.62 1.64 1.76
3.000 1.45 1.48 1.49 1.51 1.54 1.43 1.39 1.44 1.51 1.54
1.000 0.92 0.90 0.86 0.84 0.84 0.84 0.90 0.99 1.02 1.00
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.15 0.61 1.90 0.530 0.321

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
11.000 0.78 0.73 0.74 0.80 0.86 0.90 0.88 0.83 0.78 0.81
9.000 1.05 0.97 0.97 1.01 1.10 1.11 1.09 1.02 1.01 1.07
7.000 1.46 1.44 1.48 1.54 1.59 1.58 1.47 1.43 1.35 1.41
5.000 2.08 1.93 2.09 2.22 2.26 2.13 1.99 1.93 1.95 2.09
3.000 1.72 1.77 1.78 1.80 1.83 1.70 1.65 1.72 1.80 1.83
1.000 1.10 1.07 1.03 1.00 1.00 1.00 1.07 1.17 1.21 1.19
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.37 0.73 2.26 0.530 0.321

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M3_4K_UN_0_12_0_9_26_3: Alternativa 12 / Carreggiata 1 (M3) / Tabella
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Carreggiata 1 (M3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 1.00

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 1.11  0.52  0.87  9  0.36

Illuminamento orizzontale

26,00 m

12,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M3_4K_UN_0_12_0_9_26_3: Alternativa 12 / Carreggiata 1 (M3) / Isolinee
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

26,00 m

12,00 m

Luminanza con lampada nuova

26,00 m

12,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M3_4K_UN_0_12_0_9_26_3: Alternativa 12 / Carreggiata 1 (M3) / Isolinee
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

26,00 m

12,00 m

Luminanza con lampada nuova

26,00 m

12,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M3_4K_UN_0_12_0_9_26_3: Alternativa 12 / Carreggiata 1 (M3) / Isolinee
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Carreggiata 1 (M3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 1.00

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 1.11  0.52  0.87  9  0.36

Illuminamento orizzontale

26,00 m

12,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M3_4K_UN_0_12_0_9_26_3: Alternativa 12 / Carreggiata 1 (M3) / Grafica dei valori
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

26,00 m

12,00 m

Luminanza con lampada nuova

26,00 m

12,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M3_4K_UN_0_12_0_9_26_3: Alternativa 12 / Carreggiata 1 (M3) / Grafica dei valori
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

26,00 m

12,00 m

Luminanza con lampada nuova

26,00 m

12,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M3_4K_UN_0_12_0_9_26_3: Alternativa 12 / Carreggiata 1 (M3) / Grafica dei valori
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ST_M4_4K_UN_0_9_0_10_30_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (M4), 360.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

30,00 m

12,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (M4)
Lm [cd/m²]

≥ 0.75
Uo

≥ 0.40
Ul

≥ 0.60
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 0.79  0.42  0.81  9  0.37

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.014 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_4K_60.9W_9457lm_W-V07 (243.6
kWh/anno)

0.7 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_4K_60.9W_9457lm_W-V07

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 9457.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 9457.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 60.9 W
W/km: 2009.7

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 30.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 10.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 406 cd/klm *
a 80° e oltre 90.7 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*4
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.5

                    

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_0_9_0_10_30_0: Alternativa 13 / Risultati della pianificazione
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Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.79  0.42  0.81  9  0.37

Osservatori corrispondenti (2):

Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

Osservatore 1 (-60.000, 3.000, 1.500) 0.79 0.44 0.87 9
Osservatore 2 (-60.000, 9.000, 1.500) 0.86 0.42 0.81 3

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_0_9_0_10_30_0: Alternativa 13 / Carreggiata 1 (M4) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (M4)
Illuminamento orizzontale [lx]
11.000 8.87 8.29 7.81 7.91 8.10 8.24 8.24 8.17 8.42 8.91
9.000 12.1 10.7 9.78 9.90 9.78 9.91 10.3 10.2 10.7 12.0
7.000 14.9 12.4 10.9 10.7 10.4 10.4 11.1 11.2 12.4 14.8
5.000 15.3 13.1 11.8 11.0 10.9 11.1 11.6 12.2 13.4 15.2
3.000 19.3 15.8 12.9 11.2 10.8 11.1 11.6 13.3 16.0 19.2
1.000 22.8 18.2 13.4 10.6 10.1 10.3 11.1 13.8 18.3 22.7
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
12.1 7.81 22.8 0.646 0.342

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_0_9_0_10_30_0: Alternativa 13 / Carreggiata 1 (M4) / Tabella
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
11.000 0.37 0.36 0.35 0.38 0.40 0.42 0.42 0.39 0.37 0.38
9.000 0.49 0.45 0.45 0.49 0.52 0.55 0.55 0.52 0.49 0.51
7.000 0.62 0.56 0.55 0.60 0.63 0.65 0.67 0.62 0.61 0.65
5.000 0.72 0.70 0.72 0.76 0.84 0.85 0.83 0.78 0.72 0.75
3.000 1.07 1.05 1.09 1.12 1.17 1.16 1.08 1.05 1.02 1.07
1.000 1.42 1.36 1.39 1.46 1.47 1.40 1.31 1.31 1.34 1.40
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.79 0.35 1.47 0.443 0.238

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
11.000 0.44 0.42 0.42 0.46 0.48 0.50 0.50 0.47 0.44 0.45
9.000 0.58 0.54 0.53 0.59 0.62 0.65 0.66 0.62 0.59 0.61
7.000 0.73 0.67 0.66 0.71 0.75 0.77 0.79 0.74 0.73 0.78
5.000 0.86 0.84 0.86 0.91 1.00 1.02 0.98 0.92 0.86 0.89
3.000 1.28 1.26 1.30 1.34 1.39 1.38 1.28 1.25 1.21 1.28
1.000 1.69 1.62 1.65 1.74 1.76 1.67 1.56 1.56 1.59 1.66
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.94 0.42 1.76 0.443 0.238

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_0_9_0_10_30_0: Alternativa 13 / Carreggiata 1 (M4) / Tabella
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
11.000 0.38 0.37 0.36 0.40 0.42 0.44 0.43 0.41 0.39 0.39
9.000 0.52 0.48 0.48 0.53 0.57 0.59 0.60 0.55 0.52 0.54
7.000 0.71 0.66 0.64 0.68 0.73 0.73 0.75 0.68 0.66 0.72
5.000 0.97 0.96 0.98 1.01 1.05 1.05 0.98 0.91 0.86 0.91
3.000 1.32 1.23 1.31 1.44 1.47 1.40 1.30 1.25 1.22 1.28
1.000 1.17 1.17 1.21 1.31 1.36 1.30 1.18 1.17 1.20 1.28
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.86 0.36 1.47 0.424 0.249

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
11.000 0.45 0.44 0.43 0.48 0.50 0.52 0.51 0.48 0.46 0.46
9.000 0.62 0.57 0.57 0.63 0.67 0.70 0.71 0.66 0.62 0.64
7.000 0.85 0.79 0.77 0.81 0.86 0.87 0.89 0.82 0.79 0.85
5.000 1.15 1.15 1.17 1.20 1.25 1.25 1.17 1.09 1.03 1.08
3.000 1.57 1.47 1.56 1.72 1.74 1.66 1.55 1.49 1.45 1.53
1.000 1.40 1.39 1.44 1.56 1.62 1.55 1.40 1.39 1.43 1.52
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.02 0.43 1.74 0.424 0.249

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_0_9_0_10_30_0: Alternativa 13 / Carreggiata 1 (M4) / Tabella
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Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.79  0.42  0.81  9  0.37

Illuminamento orizzontale

30,00 m

12,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_0_9_0_10_30_0: Alternativa 13 / Carreggiata 1 (M4) / Isolinee
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

30,00 m

12,00 m

Luminanza con lampada nuova

30,00 m

12,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_0_9_0_10_30_0: Alternativa 13 / Carreggiata 1 (M4) / Isolinee
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

30,00 m

12,00 m

Luminanza con lampada nuova

30,00 m

12,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_0_9_0_10_30_0: Alternativa 13 / Carreggiata 1 (M4) / Isolinee
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Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.79  0.42  0.81  9  0.37

Illuminamento orizzontale

30,00 m

12,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_0_9_0_10_30_0: Alternativa 13 / Carreggiata 1 (M4) / Grafica dei valori
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

30,00 m

12,00 m

Luminanza con lampada nuova

30,00 m

12,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_0_9_0_10_30_0: Alternativa 13 / Carreggiata 1 (M4) / Grafica dei valori
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

30,00 m

12,00 m

Luminanza con lampada nuova

30,00 m

12,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_0_9_0_10_30_0: Alternativa 13 / Carreggiata 1 (M4) / Grafica dei valori
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ST_M4_4K_UN_1_7_1_10_26_1 in direzione EN 13201:2015

Marciapiede 1 (P3), 26.00 m²Marciapiede 1 (P3), 26.00 m²

Carreggiata 1 (M4), 182.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 1 (P3), 26.00 m²

Carreggiata 1 (M4), 182.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 2 (P3), 26.00 m²

26,00 m

1,00 m

7,00 m

1,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Marciapiede 2 (P3)
Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.27  8.71

Carreggiata 1 (M4)
Lm [cd/m²]

≥ 0.75
Uo

≥ 0.40
Ul

≥ 0.60
TI [%]

≤ 15
EIR

 0.87  0.67  0.87  7 * 0.54

Marciapiede 1 (P3)
Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 8.24  5.76

* Informazione, non fa parte della valutazione

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.014 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_4K_35.4W_5517lm_R-V25 (141.6
kWh/anno)

0.6 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_4K_35.4W_5517lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 5517.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 5517.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 35.4 W
W/km: 1345.2

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 26.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 10.000 m
Sporgenza punto luce (2): 1.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_1_7_1_10_26_1: Alternativa 14 / Risultati della pianificazione
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Marciapiede 2 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.27  8.71

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_1_7_1_10_26_1: Alternativa 14 / Marciapiede 2 (P3) / Sintesi dei risultati
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Marciapiede 2 (P3)
Illuminamento orizzontale [lx]
8.833 10.8 10.7 9.84 9.10 8.71 8.71 9.09 9.84 10.7 10.8
8.500 11.3 11.1 10.3 9.59 9.10 9.09 9.58 10.3 11.1 11.3
8.167 11.8 11.6 10.8 10.0 9.46 9.45 10.0 10.7 11.5 11.8
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
10.3 8.71 11.8 0.848 0.739

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_1_7_1_10_26_1: Alternativa 14 / Marciapiede 2 (P3) / Tabella
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Marciapiede 2 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.27  8.71

Illuminamento orizzontale

26,00 m

1,00 m

7,00 m

1,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_1_7_1_10_26_1: Alternativa 14 / Marciapiede 2 (P3) / Isolinee
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Marciapiede 2 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.27  8.71

Illuminamento orizzontale

26,00 m

1,00 m

7,00 m

1,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_1_7_1_10_26_1: Alternativa 14 / Marciapiede 2 (P3) / Grafica dei valori
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Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR

 0.87  0.67  0.87  7 * 0.54

* Informazione, non fa parte della valutazione

Osservatori corrispondenti (2):

Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

Osservatore 1 (-60.000, 2.750, 1.500) 0.87 0.67 0.87 7
Osservatore 2 (-60.000, 6.250, 1.500) 0.93 0.71 0.91 6

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_1_7_1_10_26_1: Alternativa 14 / Carreggiata 1 (M4) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (M4)
Illuminamento orizzontale [lx]
7.417 12.5 12.4 11.7 10.7 10.0 10.0 10.7 11.6 12.3 12.5
6.250 13.4 13.4 12.6 11.0 10.0 10.0 11.0 12.6 13.3 13.4
5.083 13.9 13.9 12.6 10.7 9.76 9.76 10.8 12.6 13.9 13.9
3.917 14.1 14.5 13.0 10.6 9.34 9.35 10.6 13.0 14.4 14.1
2.750 13.3 13.5 12.1 9.91 8.69 8.67 9.92 12.2 13.4 13.3
1.583 11.8 11.7 10.9 9.02 7.76 7.77 9.05 10.9 11.6 11.8
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
11.6 7.76 14.5 0.668 0.535

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_1_7_1_10_26_1: Alternativa 14 / Carreggiata 1 (M4) / Tabella
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
7.417 0.59 0.62 0.61 0.64 0.63 0.64 0.65 0.66 0.64 0.62
6.250 0.70 0.74 0.72 0.73 0.72 0.73 0.74 0.78 0.75 0.73
5.083 0.83 0.88 0.86 0.84 0.84 0.85 0.86 0.91 0.89 0.86
3.917 1.00 1.07 1.04 0.98 0.97 0.98 1.00 1.05 1.02 0.99
2.750 0.97 1.09 1.12 1.05 1.05 1.05 1.07 1.11 1.08 1.00
1.583 0.83 0.92 0.97 0.93 0.93 0.95 0.97 0.99 0.94 0.88
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.87 0.59 1.12 0.675 0.527

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
7.417 0.70 0.74 0.73 0.76 0.76 0.76 0.78 0.79 0.77 0.74
6.250 0.83 0.88 0.86 0.87 0.86 0.87 0.88 0.93 0.89 0.87
5.083 0.99 1.05 1.03 1.00 1.00 1.01 1.02 1.08 1.06 1.03
3.917 1.20 1.28 1.24 1.17 1.15 1.17 1.19 1.25 1.22 1.18
2.750 1.15 1.29 1.33 1.25 1.25 1.25 1.28 1.32 1.29 1.19
1.583 0.99 1.09 1.16 1.10 1.10 1.13 1.16 1.18 1.12 1.04
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.04 0.70 1.33 0.675 0.527

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
7.417 0.66 0.68 0.69 0.71 0.70 0.70 0.70 0.71 0.69 0.68
6.250 0.80 0.85 0.84 0.83 0.82 0.82 0.83 0.88 0.84 0.82
5.083 1.03 1.07 1.03 0.98 0.97 0.97 0.97 1.02 1.00 0.99
3.917 1.06 1.20 1.21 1.13 1.11 1.10 1.12 1.18 1.17 1.07
2.750 0.97 1.09 1.11 1.05 1.04 1.05 1.06 1.11 1.08 1.03
1.583 0.79 0.83 0.85 0.83 0.83 0.85 0.89 0.90 0.84 0.81
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.93 0.66 1.21 0.711 0.547

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
7.417 0.79 0.81 0.82 0.84 0.83 0.83 0.83 0.84 0.82 0.81
6.250 0.96 1.01 1.00 0.99 0.98 0.97 0.99 1.05 1.00 0.97
5.083 1.22 1.27 1.23 1.17 1.16 1.16 1.16 1.21 1.19 1.18
3.917 1.26 1.43 1.44 1.34 1.32 1.31 1.34 1.40 1.39 1.28
2.750 1.15 1.30 1.33 1.25 1.24 1.26 1.27 1.32 1.29 1.22
1.583 0.94 0.99 1.02 0.99 0.99 1.01 1.05 1.07 1.00 0.96
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.10 0.79 1.44 0.711 0.547

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_1_7_1_10_26_1: Alternativa 14 / Carreggiata 1 (M4) / Tabella
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Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR

 0.87  0.67  0.87  7 * 0.54

* Informazione, non fa parte della valutazione

Illuminamento orizzontale

26,00 m

1,00 m

7,00 m

1,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

26,00 m

1,00 m

7,00 m

1,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_1_7_1_10_26_1: Alternativa 14 / Carreggiata 1 (M4) / Isolinee
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Luminanza con lampada nuova

26,00 m

1,00 m

7,00 m

1,00 m

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

26,00 m

1,00 m

7,00 m

1,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_1_7_1_10_26_1: Alternativa 14 / Carreggiata 1 (M4) / Isolinee
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Luminanza con lampada nuova

26,00 m

1,00 m

7,00 m

1,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_1_7_1_10_26_1: Alternativa 14 / Carreggiata 1 (M4) / Isolinee
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Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR

 0.87  0.67  0.87  7 * 0.54

* Informazione, non fa parte della valutazione

Illuminamento orizzontale

26,00 m

1,00 m

7,00 m

1,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

26,00 m

1,00 m

7,00 m

1,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_1_7_1_10_26_1: Alternativa 14 / Carreggiata 1 (M4) / Grafica dei valori
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Luminanza con lampada nuova

26,00 m

1,00 m

7,00 m

1,00 m

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

26,00 m

1,00 m

7,00 m

1,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_1_7_1_10_26_1: Alternativa 14 / Carreggiata 1 (M4) / Grafica dei valori
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Luminanza con lampada nuova

26,00 m

1,00 m

7,00 m

1,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_1_7_1_10_26_1: Alternativa 14 / Carreggiata 1 (M4) / Grafica dei valori
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 8.24  5.76

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_1_7_1_10_26_1: Alternativa 14 / Marciapiede 1 (P3) / Sintesi dei risultati
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Marciapiede 1 (P3)
Illuminamento orizzontale [lx]
0.833 10.7 10.0 9.34 7.79 6.74 6.76 7.85 9.37 9.99 10.6
0.500 10.1 9.21 8.46 7.16 6.25 6.27 7.21 8.47 9.15 10.0
0.167 9.49 8.47 7.59 6.52 5.76 5.77 6.56 7.58 8.41 9.46
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.24 5.76 10.7 0.699 0.539

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_1_7_1_10_26_1: Alternativa 14 / Marciapiede 1 (P3) / Tabella
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 8.24  5.76

Illuminamento orizzontale

26,00 m

1,00 m

7,00 m

1,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_1_7_1_10_26_1: Alternativa 14 / Marciapiede 1 (P3) / Isolinee
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 8.24  5.76

Illuminamento orizzontale

26,00 m

1,00 m

7,00 m

1,00 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020

ST_M4_4K_UN_1_7_1_10_26_1: Alternativa 14 / Marciapiede 1 (P3) / Grafica dei valori
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ST_C2_4K_UN_1.5_6_0_8_20_0.5 in direzione EN 13201:2015

Marciapiede 1 (P2), 30.00 m²Marciapiede 1 (P2), 30.00 m²

Carreggiata 1 (C2), 120.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

20,00 m

6,00 m

1,50 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (C2)
Em [lx]

≥ 20.00
Uo

≥ 0.40

 20.71  0.73

Marciapiede 1 (P2)
Em [lx]

≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 14.55  9.68

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.013 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_4K_39.4W_6068lm_R-V25 (157.6
kWh/anno)

1.1 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_4K_39.4W_6068lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 6068.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 6068.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 39.4 W
W/km: 1970.0

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 20.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.500 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6
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Carreggiata 1 (C2)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 20.00

Uo
≥ 0.40

 20.71  0.73

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020
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Carreggiata 1 (C2)
Illuminamento orizzontale [lx]
7.000 20.5 20.2 19.0 17.9 17.0 17.0 17.9 19.0 20.2 20.4
6.000 22.7 22.6 21.6 19.9 18.5 18.4 19.9 21.6 22.5 22.6
5.000 24.0 24.2 22.5 19.6 18.0 18.0 19.6 22.5 24.1 24.0
4.000 24.7 25.1 23.0 19.5 17.7 17.6 19.5 23.1 25.0 24.6
3.000 24.3 24.9 22.6 18.6 16.5 16.5 18.7 22.6 24.7 24.2
2.000 21.8 21.8 20.5 17.4 15.2 15.2 17.4 20.5 21.7 21.8
m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
20.7 15.2 25.1 0.734 0.607

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020
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Carreggiata 1 (C2)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 20.00

Uo
≥ 0.40

 20.71  0.73

Illuminamento orizzontale

20,00 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020
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Carreggiata 1 (C2)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 20.00

Uo
≥ 0.40

 20.71  0.73

Illuminamento orizzontale

20,00 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020
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Marciapiede 1 (P2)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 14.55  9.68
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Marciapiede 1 (P2)
Illuminamento orizzontale [lx]
1.250 19.4 18.7 17.6 15.0 13.1 13.2 15.1 17.7 18.6 19.4
0.750 17.5 16.0 14.8 12.9 11.4 11.4 13.0 14.8 15.9 17.4
0.250 15.5 13.9 12.1 10.7 9.68 9.71 10.8 12.1 13.8 15.5
m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
14.6 9.68 19.4 0.665 0.498

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020
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Marciapiede 1 (P2)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 14.55  9.68

Illuminamento orizzontale

20,00 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020
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Marciapiede 1 (P2)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 14.55  9.68

Illuminamento orizzontale

20,00 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Stradali 4K_02 07/09/2020
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ST_M3_UN_4K_12_9_32_1 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (M3), 384.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

32,00 m

12,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (M3)
Lm [cd/m²]

≥ 1.00
Uo

≥ 0.40
Ul

≥ 0.60
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 1.04  0.41  0.77  11  0.33

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.013 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_4K_75.7W_11663lm_W-V07
(302.8 kWh/anno)

0.8 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_4K_75.7W_11663lm_W-V07

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 11663.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 11663.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 75.7 W
W/km: 2346.7

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 32.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 1.000 m
Altezza fuochi (1): 9.000 m
Sporgenza punto luce (2): 1.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 406 cd/klm *
a 80° e oltre 90.7 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*4
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.5
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Carreggiata 1 (M3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 1.00

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 1.04  0.41  0.77  11  0.33

Osservatori corrispondenti (2):

Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²]
≥ 1.00

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

Osservatore 1 (-60.000, 3.000, 1.500) 1.04 0.43 0.78 11
Osservatore 2 (-60.000, 9.000, 1.500) 1.11 0.41 0.77 4

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020
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Carreggiata 1 (M3)
Illuminamento orizzontale [lx]
11.000 12.3 11.2 10.2 9.62 9.08 8.87 9.32 10.1 10.7 11.4 12.4
9.000 17.4 14.9 13.3 12.7 11.2 10.3 11.2 13.1 14.0 15.0 17.4
7.000 21.4 17.0 14.5 13.5 12.0 11.4 12.2 14.0 15.1 17.0 21.1
5.000 23.1 19.0 15.9 13.9 12.8 12.2 13.1 14.7 16.7 19.4 23.0
3.000 30.8 23.2 16.6 13.2 12.4 12.3 13.0 14.1 17.3 23.3 30.6
1.000 31.5 25.2 16.8 11.8 10.8 11.0 11.4 12.6 17.5 25.8 32.1
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
15.6 8.87 32.1 0.567 0.277

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
11.000 0.49 0.46 0.44 0.46 0.47 0.48 0.51 0.52 0.52 0.49 0.51
9.000 0.68 0.60 0.58 0.61 0.60 0.60 0.67 0.74 0.72 0.68 0.71
7.000 0.84 0.73 0.70 0.73 0.75 0.79 0.87 0.91 0.86 0.84 0.90
5.000 0.98 0.91 0.94 1.00 1.07 1.13 1.22 1.19 1.11 1.05 1.06
3.000 1.51 1.40 1.38 1.50 1.67 1.76 1.76 1.59 1.48 1.48 1.56
1.000 1.57 1.63 1.51 1.47 1.78 1.88 1.80 1.59 1.60 1.66 1.63
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.04 0.44 1.88 0.430 0.237

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
11.000 0.59 0.55 0.53 0.54 0.56 0.57 0.60 0.62 0.62 0.58 0.61
9.000 0.81 0.72 0.69 0.73 0.72 0.71 0.80 0.88 0.86 0.81 0.85
7.000 1.00 0.87 0.83 0.87 0.89 0.94 1.03 1.09 1.02 1.00 1.07
5.000 1.17 1.08 1.12 1.19 1.28 1.34 1.45 1.42 1.32 1.25 1.27
3.000 1.80 1.67 1.64 1.78 1.99 2.09 2.09 1.89 1.76 1.76 1.86
1.000 1.87 1.94 1.79 1.75 2.12 2.24 2.15 1.90 1.90 1.97 1.94
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.23 0.53 2.24 0.430 0.237

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
11.000 0.51 0.47 0.46 0.47 0.49 0.51 0.53 0.54 0.54 0.51 0.52
9.000 0.72 0.64 0.62 0.65 0.66 0.66 0.74 0.80 0.76 0.71 0.75
7.000 0.95 0.85 0.84 0.88 0.89 0.93 1.00 1.02 0.95 0.91 0.98
5.000 1.29 1.26 1.31 1.39 1.45 1.47 1.51 1.43 1.30 1.22 1.23
3.000 1.63 1.61 1.62 1.76 1.97 2.06 2.01 1.73 1.60 1.61 1.73
1.000 1.26 1.22 1.19 1.25 1.44 1.60 1.61 1.44 1.46 1.50 1.45
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.11 0.46 2.06 0.411 0.221

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
11.000 0.61 0.56 0.54 0.56 0.58 0.60 0.63 0.64 0.64 0.61 0.62
9.000 0.86 0.76 0.74 0.77 0.78 0.78 0.89 0.95 0.90 0.85 0.89
7.000 1.13 1.01 1.00 1.05 1.06 1.10 1.19 1.22 1.13 1.09 1.17
5.000 1.54 1.51 1.56 1.66 1.73 1.75 1.80 1.71 1.55 1.45 1.47
3.000 1.94 1.92 1.93 2.09 2.35 2.45 2.39 2.06 1.91 1.92 2.06
1.000 1.50 1.45 1.41 1.49 1.72 1.91 1.92 1.71 1.73 1.78 1.73
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.32 0.54 2.45 0.411 0.221

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020
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Carreggiata 1 (M3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 1.00

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 1.04  0.41  0.77  11  0.33

Illuminamento orizzontale

32,00 m

12,00 m

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

32,00 m

12,00 m

Luminanza con lampada nuova

32,00 m

12,00 m

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

32,00 m

12,00 m

Luminanza con lampada nuova

32,00 m

12,00 m

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020
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Carreggiata 1 (M3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 1.00

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 1.04  0.41  0.77  11  0.33

Illuminamento orizzontale

32,00 m

12,00 m

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

32,00 m

12,00 m

Luminanza con lampada nuova

32,00 m

12,00 m

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

32,00 m

12,00 m

Luminanza con lampada nuova

32,00 m

12,00 m

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020
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ST_P3_UN_4K_5-5-5_9_28_1 in direzione EN 13201:2015

Stallo di sosta 1Stallo di sosta 1

Carreggiata 1 (P3), 140.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Stallo di sosta 1

Carreggiata 1 (P3), 140.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Stallo di sosta 2

28,00 m

5,00 m

5,00 m

5,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (P3)
Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.10  8.00

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.032 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_4K_44.8W_6945lm_W-V07 (179.2
kWh/anno)

1.3 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_4K_44.8W_6945lm_W-V07

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 6945.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 6945.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 44.8 W
W/km: 1612.8

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 28.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 9.000 m
Sporgenza punto luce (2): -4.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 406 cd/klm *
a 80° e oltre 90.7 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*4
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020
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Carreggiata 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.10  8.00

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020
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Carreggiata 1 (P3)
Illuminamento orizzontale [lx]
9.583 10.2 8.83 8.09 8.16 8.00 8.12 8.49 8.52 8.92 10.1
8.750 11.2 9.84 8.93 8.85 8.45 8.53 9.15 9.32 9.91 11.2
7.917 12.7 10.7 9.39 9.24 8.70 8.72 9.52 9.70 10.7 12.6
7.083 13.4 10.9 9.57 9.30 8.86 8.93 9.65 9.88 10.9 13.2
6.250 13.2 11.1 9.81 9.34 9.12 9.25 9.80 10.2 11.1 13.1
5.417 13.7 11.7 10.3 9.57 9.35 9.48 10.1 10.7 11.9 13.7
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
10.1 8.00 13.7 0.793 0.584

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020

ST_P3_UN_4K_5-5-5_9_28_1: Alternativa 2 / Carreggiata 1 (P3) / Tabella
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Carreggiata 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.10  8.00

Illuminamento orizzontale

28,00 m

5,00 m

5,00 m

5,00 m

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020

ST_P3_UN_4K_5-5-5_9_28_1: Alternativa 2 / Carreggiata 1 (P3) / Isolinee
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Carreggiata 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.10  8.00

Illuminamento orizzontale

28,00 m

5,00 m

5,00 m

5,00 m

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020

ST_P3_UN_4K_5-5-5_9_28_1: Alternativa 2 / Carreggiata 1 (P3) / Grafica dei valori
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ST_P3_UN_4K_10_9_32_1 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (P3), 320.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

32,00 m

10,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (P3)
Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.91  6.09

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.014 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_4K_44.8W_6945lm_W-V07 (179.2
kWh/anno)

0.6 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_4K_44.8W_6945lm_W-V07

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 6945.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 6945.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 44.8 W
W/km: 1388.8

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 32.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 1.000 m
Altezza fuochi (1): 9.000 m
Sporgenza punto luce (2): 1.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 406 cd/klm *
a 80° e oltre 90.7 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*4
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020

ST_P3_UN_4K_10_9_32_1: Alternativa 3 / Risultati della pianificazione
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Carreggiata 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.91  6.09

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020

ST_P3_UN_4K_10_9_32_1: Alternativa 3 / Carreggiata 1 (P3) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (P3)
Illuminamento orizzontale [lx]
9.167 10.2 8.68 7.77 7.43 6.58 6.09 6.61 7.68 8.21 8.76 10.1
7.500 12.5 10.1 8.57 8.06 7.05 6.61 7.08 8.32 8.92 10.0 12.4
5.833 12.7 10.5 8.98 8.13 7.48 7.14 7.64 8.63 9.38 10.7 12.6
4.167 15.5 12.3 9.88 8.17 7.57 7.36 7.80 8.61 10.3 12.6 15.4
2.500 19.2 14.4 10.0 7.79 7.25 7.24 7.59 8.27 10.5 14.4 19.1
0.833 18.5 14.9 9.88 6.94 6.34 6.45 6.70 7.40 10.3 15.3 18.8
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
9.91 6.09 19.2 0.615 0.317

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020

ST_P3_UN_4K_10_9_32_1: Alternativa 3 / Carreggiata 1 (P3) / Tabella
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Carreggiata 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.91  6.09

Illuminamento orizzontale

32,00 m

10,00 m

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020

ST_P3_UN_4K_10_9_32_1: Alternativa 3 / Carreggiata 1 (P3) / Isolinee
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Carreggiata 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.91  6.09

Illuminamento orizzontale

32,00 m

10,00 m

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020

ST_P3_UN_4K_10_9_32_1: Alternativa 3 / Carreggiata 1 (P3) / Grafica dei valori

Pagina 23



ST_M4_UN_4K_2-7-0_8,5_25_-0,5 in direzione EN 13201:2015

Marciapiede 1 (P2), 50.00 m²Marciapiede 1 (P2), 50.00 m²

Carreggiata 1 (M4), 175.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

25,00 m

7,00 m

2,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (M4)
Lm [cd/m²]

≥ 0.75
Uo

≥ 0.40
Ul

≥ 0.60
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 0.92  0.50  0.88  10  0.46

Marciapiede 1 (P2)
Em [lx]

≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 12.11  7.01

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.012 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_4K_35.4W_5517lm_R-V25 (141.6
kWh/anno)

0.6 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_4K_35.4W_5517lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 5517.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 5517.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 35.4 W
W/km: 1416.0

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 25.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 8.500 m
Sporgenza punto luce (2): -0.500 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7-0_8,5_25_-0,5: Alternativa 4 / Risultati della pianificazione
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Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.92  0.50  0.88  10  0.46

Osservatori corrispondenti (2):

Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

Osservatore 1 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.92 0.52 0.88 10
Osservatore 2 (-60.000, 7.250, 1.500) 1.01 0.50 0.93 6

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7-0_8,5_25_-0,5: Alternativa 4 / Carreggiata 1 (M4) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (M4)
Illuminamento orizzontale [lx]
8.417 11.1 11.0 9.96 8.80 8.36 8.36 8.82 9.96 11.0 11.1
7.250 14.0 13.5 12.0 10.9 10.2 10.2 10.9 12.0 13.5 13.9
6.083 16.2 15.8 14.3 12.6 11.5 11.5 12.5 14.2 15.6 16.1
4.917 17.5 17.4 15.3 12.7 11.4 11.3 12.7 15.2 17.2 17.4
3.750 18.1 18.2 15.5 12.5 10.8 10.8 12.6 15.5 18.1 18.1
2.583 18.1 18.5 15.2 11.7 9.92 9.93 11.7 15.2 18.3 18.0
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
13.4 8.36 18.5 0.623 0.453

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7-0_8,5_25_-0,5: Alternativa 4 / Carreggiata 1 (M4) / Tabella
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
8.417 0.49 0.50 0.49 0.48 0.48 0.49 0.50 0.54 0.54 0.52
7.250 0.63 0.64 0.62 0.63 0.63 0.64 0.67 0.69 0.69 0.66
6.083 0.78 0.80 0.81 0.80 0.82 0.83 0.85 0.87 0.83 0.81
4.917 0.95 1.00 1.02 0.99 0.98 0.98 1.01 1.07 1.02 0.97
3.750 1.18 1.30 1.31 1.24 1.18 1.18 1.22 1.26 1.21 1.15
2.583 1.31 1.31 1.42 1.38 1.32 1.31 1.35 1.40 1.36 1.29
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.92 0.48 1.42 0.517 0.336

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
8.417 0.58 0.60 0.59 0.57 0.57 0.58 0.59 0.64 0.65 0.62
7.250 0.74 0.76 0.74 0.75 0.76 0.76 0.79 0.82 0.82 0.78
6.083 0.92 0.95 0.97 0.96 0.98 0.98 1.01 1.03 0.99 0.96
4.917 1.13 1.19 1.22 1.18 1.17 1.17 1.20 1.27 1.22 1.16
3.750 1.41 1.54 1.56 1.47 1.40 1.41 1.45 1.50 1.44 1.37
2.583 1.56 1.55 1.69 1.64 1.57 1.56 1.61 1.67 1.62 1.54
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.10 0.57 1.69 0.517 0.336

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7-0_8,5_25_-0,5: Alternativa 4 / Carreggiata 1 (M4) / Tabella
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
8.417 0.52 0.53 0.52 0.50 0.51 0.51 0.53 0.57 0.57 0.54
7.250 0.69 0.70 0.69 0.68 0.70 0.69 0.71 0.72 0.73 0.71
6.083 0.88 0.92 0.94 0.90 0.93 0.92 0.94 0.96 0.92 0.89
4.917 1.16 1.24 1.24 1.17 1.15 1.13 1.14 1.19 1.14 1.10
3.750 1.36 1.38 1.50 1.46 1.37 1.35 1.38 1.41 1.38 1.34
2.583 1.28 1.35 1.47 1.40 1.32 1.33 1.35 1.40 1.37 1.30
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.01 0.50 1.50 0.498 0.335

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
8.417 0.62 0.63 0.62 0.60 0.61 0.61 0.63 0.67 0.68 0.64
7.250 0.82 0.83 0.82 0.81 0.83 0.83 0.85 0.86 0.87 0.84
6.083 1.05 1.10 1.11 1.07 1.10 1.10 1.12 1.15 1.10 1.06
4.917 1.38 1.48 1.47 1.39 1.37 1.35 1.36 1.41 1.35 1.31
3.750 1.62 1.65 1.79 1.74 1.63 1.60 1.64 1.67 1.64 1.59
2.583 1.52 1.61 1.75 1.67 1.58 1.58 1.60 1.67 1.63 1.54
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.20 0.60 1.79 0.498 0.335

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7-0_8,5_25_-0,5: Alternativa 4 / Carreggiata 1 (M4) / Tabella
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Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.92  0.50  0.88  10  0.46

Illuminamento orizzontale

25,00 m

7,00 m

2,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

25,00 m

7,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7-0_8,5_25_-0,5: Alternativa 4 / Carreggiata 1 (M4) / Isolinee
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Luminanza con lampada nuova

25,00 m

7,00 m

2,00 m

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

25,00 m

7,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7-0_8,5_25_-0,5: Alternativa 4 / Carreggiata 1 (M4) / Isolinee
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Luminanza con lampada nuova

25,00 m

7,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7-0_8,5_25_-0,5: Alternativa 4 / Carreggiata 1 (M4) / Isolinee
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Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.92  0.50  0.88  10  0.46

Illuminamento orizzontale

25,00 m

7,00 m

2,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

25,00 m

7,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7-0_8,5_25_-0,5: Alternativa 4 / Carreggiata 1 (M4) / Grafica dei valori
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Luminanza con lampada nuova

25,00 m

7,00 m

2,00 m

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

25,00 m

7,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7-0_8,5_25_-0,5: Alternativa 4 / Carreggiata 1 (M4) / Grafica dei valori
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Luminanza con lampada nuova

25,00 m

7,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7-0_8,5_25_-0,5: Alternativa 4 / Carreggiata 1 (M4) / Grafica dei valori
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Marciapiede 1 (P2)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 12.11  7.01

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7-0_8,5_25_-0,5: Alternativa 4 / Marciapiede 1 (P2) / Sintesi dei risultati
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Marciapiede 1 (P2)
Illuminamento orizzontale [lx]
1.667 16.9 16.9 14.4 10.9 9.05 9.08 11.0 14.4 16.8 16.8
1.000 15.3 15.0 13.1 9.89 8.14 8.18 9.97 13.2 14.9 15.3
0.333 13.5 12.3 10.8 8.32 7.01 7.03 8.41 10.9 12.3 13.5
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
12.1 7.01 16.9 0.579 0.415

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7-0_8,5_25_-0,5: Alternativa 4 / Marciapiede 1 (P2) / Tabella
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Marciapiede 1 (P2)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 12.11  7.01

Illuminamento orizzontale

25,00 m

7,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7-0_8,5_25_-0,5: Alternativa 4 / Marciapiede 1 (P2) / Isolinee
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Marciapiede 1 (P2)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 12.11  7.01

Illuminamento orizzontale

25,00 m

7,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_2-7-0_8,5_25_-0,5: Alternativa 4 / Marciapiede 1 (P2) / Grafica dei valori
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ST_M4_UN_4K_1-15-0_12_40_-1 in direzione EN 13201:2015

Marciapiede 1 (P2), 40.00 m²Marciapiede 1 (P2), 40.00 m²

Carreggiata 1 (M4), 600.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

40,00 m

15,00 m

1,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (M4)
Lm [cd/m²]

≥ 0.75
Uo

≥ 0.40
Ul

≥ 0.60
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 0.77  0.49  0.75  9  0.30

Marciapiede 1 (P2)
Em [lx]

≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 17.29  9.24

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.013 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXL_4K_111.3W_16872lm_D-V20
(445.2 kWh/anno)

0.7 kWh/m² anno

GDS GDS_MXL_4K_111.3W_16872lm_D-V20

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 16872.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 16872.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 111.3 W
W/km: 2782.5

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 40.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 12.000 m
Sporgenza punto luce (2): -1.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 458 cd/klm *
a 80° e oltre 36.4 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*4
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.5

                    

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_1-15-0_12_40_-1: Alternativa 6 / Risultati della pianificazione
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Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 14 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.77  0.49  0.75  9  0.30

Osservatori corrispondenti (2):

Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

Osservatore 1 (-60.000, 4.750, 1.500) 0.77 0.53 0.83 9
Osservatore 2 (-60.000, 12.250, 1.500) 0.86 0.49 0.75 4

Grandate - Stradali 4K_01 07/09/2020

ST_M4_UN_4K_1-15-0_12_40_-1: Alternativa 6 / Carreggiata 1 (M4) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (M4)
Illuminamento orizzontale [lx]
14.750 11.0 10.8 10.0 9.20 8.66 8.29 8.16 8.14 8.44 8.82 9.42 10.1 11.0 11.1
12.250 16.1 15.2 13.1 11.4 10.2 9.62 9.29 9.36 9.69 10.3 11.4 13.1 15.1 16.2
9.750 18.2 16.9 13.7 11.5 10.4 9.77 9.39 9.43 9.77 10.6 11.6 13.7 16.8 18.4
7.250 19.0 17.3 13.6 11.3 10.3 9.72 9.60 9.65 9.91 10.6 11.7 13.6 17.4 19.0
4.750 23.8 20.1 14.8 12.3 11.0 10.4 10.3 10.4 10.8 11.4 12.7 15.0 20.0 23.4
2.250 28.0 22.5 17.7 14.9 12.6 11.0 9.97 9.99 11.1 13.0 15.4 18.2 22.3 27.8
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

Reticolo: 14 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
13.2 8.14 28.0 0.618 0.291
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
14.750 0.45 0.45 0.43 0.42 0.41 0.41 0.42 0.43 0.43 0.44 0.45 0.45 0.46 0.47
12.250 0.64 0.62 0.55 0.51 0.49 0.50 0.49 0.51 0.52 0.53 0.57 0.60 0.64 0.67
9.750 0.72 0.68 0.59 0.55 0.55 0.56 0.55 0.57 0.59 0.61 0.63 0.67 0.75 0.76
7.250 0.78 0.75 0.67 0.63 0.66 0.67 0.69 0.71 0.70 0.69 0.70 0.73 0.83 0.82
4.750 1.05 0.99 0.91 0.90 0.93 0.96 1.00 1.03 1.01 0.94 0.89 0.91 1.02 1.07
2.250 1.36 1.29 1.21 1.16 1.29 1.39 1.40 1.44 1.44 1.42 1.33 1.25 1.25 1.36
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

Reticolo: 14 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.77 0.41 1.44 0.531 0.285

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
14.750 0.54 0.54 0.52 0.50 0.49 0.49 0.50 0.51 0.51 0.52 0.54 0.54 0.55 0.56
12.250 0.76 0.73 0.66 0.61 0.58 0.59 0.58 0.60 0.62 0.64 0.68 0.72 0.76 0.79
9.750 0.86 0.81 0.70 0.66 0.65 0.67 0.66 0.68 0.70 0.72 0.75 0.80 0.90 0.91
7.250 0.93 0.89 0.80 0.76 0.78 0.80 0.82 0.84 0.83 0.82 0.83 0.87 0.98 0.98
4.750 1.26 1.18 1.08 1.07 1.10 1.15 1.19 1.23 1.20 1.11 1.06 1.09 1.22 1.28
2.250 1.62 1.53 1.44 1.38 1.53 1.66 1.67 1.71 1.71 1.69 1.58 1.49 1.49 1.62
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

Reticolo: 14 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.92 0.49 1.71 0.531 0.285
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
14.750 0.47 0.46 0.44 0.43 0.43 0.43 0.44 0.44 0.45 0.46 0.47 0.47 0.46 0.47
12.250 0.67 0.64 0.58 0.54 0.52 0.54 0.53 0.55 0.56 0.56 0.60 0.63 0.67 0.69
9.750 0.80 0.77 0.68 0.63 0.63 0.63 0.63 0.65 0.65 0.67 0.68 0.72 0.80 0.81
7.250 1.01 0.99 0.93 0.88 0.89 0.89 0.86 0.87 0.83 0.80 0.79 0.82 0.93 0.94
4.750 1.37 1.36 1.24 1.17 1.29 1.34 1.33 1.31 1.24 1.13 1.06 1.08 1.19 1.26
2.250 1.16 1.09 1.10 1.15 1.27 1.43 1.46 1.49 1.52 1.45 1.33 1.22 1.22 1.33
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

Reticolo: 14 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.86 0.43 1.52 0.494 0.280

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
14.750 0.56 0.55 0.53 0.51 0.51 0.52 0.52 0.52 0.53 0.54 0.56 0.56 0.55 0.56
12.250 0.80 0.76 0.69 0.64 0.62 0.64 0.63 0.65 0.67 0.67 0.72 0.76 0.80 0.82
9.750 0.95 0.92 0.81 0.75 0.75 0.75 0.75 0.77 0.77 0.79 0.80 0.86 0.96 0.97
7.250 1.20 1.18 1.10 1.05 1.06 1.05 1.02 1.03 0.98 0.95 0.94 0.98 1.11 1.12
4.750 1.63 1.62 1.47 1.39 1.54 1.60 1.59 1.56 1.48 1.35 1.26 1.28 1.42 1.50
2.250 1.39 1.30 1.31 1.36 1.51 1.70 1.74 1.77 1.81 1.72 1.58 1.46 1.45 1.58
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

Reticolo: 14 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.03 0.51 1.81 0.494 0.280
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Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 14 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.77  0.49  0.75  9  0.30

Illuminamento orizzontale

40,00 m

15,00 m

1,00 m
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

40,00 m

15,00 m

1,00 m
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Luminanza con lampada nuova

40,00 m

15,00 m

1,00 m
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

40,00 m

15,00 m

1,00 m
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Luminanza con lampada nuova

40,00 m

15,00 m

1,00 m
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Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 14 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.77  0.49  0.75  9  0.30

Illuminamento orizzontale

40,00 m

15,00 m

1,00 m
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

40,00 m

15,00 m

1,00 m
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Luminanza con lampada nuova

40,00 m

15,00 m

1,00 m
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

40,00 m

15,00 m

1,00 m
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Luminanza con lampada nuova

40,00 m

15,00 m

1,00 m
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Marciapiede 1 (P2)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 14 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 17.29  9.24
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Marciapiede 1 (P2)
Illuminamento orizzontale [lx]
0.833 28.2 23.5 19.7 16.0 12.5 10.5 9.57 9.65 10.8 12.9 16.5 20.5 24.0 28.5
0.500 27.6 23.5 20.0 16.0 12.4 10.4 9.42 9.49 10.7 12.8 16.5 20.9 24.3 28.1
0.167 27.0 23.6 20.2 16.0 12.3 10.3 9.24 9.31 10.6 12.8 16.5 21.1 24.5 27.7
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

Reticolo: 14 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
17.3 9.24 28.5 0.534 0.324
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Marciapiede 1 (P2)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 14 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 17.29  9.24

Illuminamento orizzontale

40,00 m

15,00 m

1,00 m
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Marciapiede 1 (P2)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 14 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 17.29  9.24

Illuminamento orizzontale

40,00 m

15,00 m

1,00 m
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ST_M5_UN_3K_1_7_0_10_35_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (M5), 245.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Carreggiata 1 (M5), 245.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 1 (P4), 35.00 m²

35,00 m

1,00 m

7,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Marciapiede 1 (P4)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.29  3.31

Carreggiata 1 (M5)
Lm [cd/m²]

≥ 0.50
Uo

≥ 0.35
Ul

≥ 0.40
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 0.51  0.61  0.81  8  0.64

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.016 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_31.4W_4604lm_R-V25 (125.6
kWh/anno)

0.4 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_31.4W_4604lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 4604.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 4604.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 31.4 W
W/km: 910.6

Disposizione: su un lato sopra
Distanza pali: 35.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 10.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 12 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.29  3.31
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Marciapiede 1 (P4)
Illuminamento orizzontale [lx]
7.833 8.39 7.97 6.99 5.13 3.88 3.32 3.31 3.84 5.07 6.96 8.00 8.38
7.500 8.83 8.57 7.44 5.45 4.11 3.51 3.50 4.07 5.41 7.43 8.61 8.84
7.167 9.22 9.06 7.79 5.70 4.32 3.69 3.67 4.28 5.69 7.79 9.14 9.25
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Reticolo: 12 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
6.29 3.31 9.25 0.526 0.358
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 12 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.29  3.31

Illuminamento orizzontale

35,00 m

1,00 m

7,00 m
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 12 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.29  3.31

Illuminamento orizzontale

35,00 m

1,00 m

7,00 m
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Carreggiata 1 (M5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 12 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.51  0.61  0.81  8  0.64

Osservatori corrispondenti (2):

Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

Osservatore 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.55 0.62 0.85 6
Osservatore 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.51 0.61 0.81 8
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Carreggiata 1 (M5)
Illuminamento orizzontale [lx]
6.417 9.72 9.67 8.08 5.99 4.69 4.05 4.03 4.67 5.99 8.07 9.76 9.73
5.250 10.3 10.5 8.57 6.40 5.17 4.57 4.54 5.15 6.40 8.58 10.6 10.4
4.083 10.1 9.94 8.32 6.55 5.48 4.96 4.94 5.49 6.59 8.35 10.0 10.1
2.917 9.74 9.56 8.27 6.56 5.56 5.15 5.14 5.58 6.60 8.33 9.67 9.79
1.750 9.15 8.80 7.81 6.48 5.54 5.15 5.16 5.58 6.55 7.89 8.88 9.19
0.583 8.14 7.75 6.76 5.85 5.12 4.83 4.84 5.16 5.89 6.81 7.80 8.17
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Reticolo: 12 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
7.22 4.03 10.6 0.558 0.381

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
6.417 0.51 0.59 0.61 0.58 0.64 0.65 0.63 0.65 0.65 0.65 0.60 0.54
5.250 0.63 0.71 0.73 0.70 0.75 0.74 0.70 0.70 0.70 0.71 0.68 0.61
4.083 0.59 0.65 0.66 0.69 0.71 0.68 0.65 0.66 0.65 0.65 0.62 0.56
2.917 0.50 0.54 0.56 0.56 0.56 0.55 0.55 0.55 0.55 0.57 0.54 0.50
1.750 0.42 0.43 0.44 0.44 0.44 0.43 0.46 0.47 0.48 0.49 0.47 0.44
0.583 0.35 0.36 0.35 0.34 0.35 0.34 0.37 0.38 0.39 0.39 0.39 0.37
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Reticolo: 12 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.55 0.34 0.75 0.616 0.456

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
6.417 0.61 0.70 0.73 0.68 0.76 0.77 0.75 0.78 0.77 0.77 0.72 0.64
5.250 0.74 0.84 0.87 0.83 0.89 0.88 0.84 0.84 0.84 0.85 0.81 0.72
4.083 0.70 0.78 0.79 0.82 0.85 0.81 0.77 0.78 0.77 0.77 0.74 0.67
2.917 0.60 0.65 0.67 0.66 0.66 0.65 0.66 0.66 0.65 0.68 0.64 0.59
1.750 0.50 0.52 0.53 0.52 0.52 0.51 0.55 0.56 0.57 0.59 0.56 0.53
0.583 0.42 0.43 0.41 0.41 0.41 0.40 0.44 0.45 0.46 0.47 0.47 0.44
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Reticolo: 12 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.66 0.40 0.89 0.616 0.456

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
6.417 0.58 0.65 0.69 0.67 0.69 0.66 0.65 0.67 0.67 0.68 0.63 0.57
5.250 0.57 0.64 0.65 0.64 0.69 0.67 0.65 0.66 0.67 0.68 0.64 0.56
4.083 0.49 0.54 0.57 0.58 0.60 0.58 0.57 0.59 0.59 0.60 0.56 0.51
2.917 0.43 0.45 0.46 0.46 0.48 0.47 0.49 0.50 0.50 0.54 0.51 0.46
1.750 0.38 0.39 0.39 0.38 0.38 0.39 0.42 0.43 0.44 0.46 0.44 0.41
0.583 0.33 0.33 0.32 0.32 0.31 0.32 0.34 0.35 0.37 0.38 0.38 0.36
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Reticolo: 12 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.51 0.31 0.69 0.606 0.450

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
6.417 0.69 0.77 0.82 0.80 0.82 0.79 0.77 0.80 0.80 0.80 0.76 0.68
5.250 0.68 0.76 0.77 0.77 0.82 0.80 0.77 0.78 0.79 0.80 0.77 0.67
4.083 0.59 0.64 0.67 0.69 0.71 0.69 0.68 0.70 0.70 0.71 0.67 0.60
2.917 0.51 0.54 0.55 0.55 0.57 0.56 0.58 0.60 0.60 0.64 0.60 0.55
1.750 0.45 0.47 0.47 0.45 0.46 0.46 0.50 0.51 0.53 0.55 0.53 0.49
0.583 0.39 0.39 0.38 0.38 0.37 0.38 0.40 0.42 0.44 0.45 0.45 0.42
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Reticolo: 12 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.61 0.37 0.82 0.606 0.450

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020
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Carreggiata 1 (M5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 12 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.51  0.61  0.81  8  0.64

Illuminamento orizzontale

35,00 m

1,00 m

7,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

35,00 m

1,00 m

7,00 m

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_M5_UN_3K_1_7_0_10_35_0: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (M5) / Isolinee
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Luminanza con lampada nuova

35,00 m

1,00 m

7,00 m

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

35,00 m

1,00 m

7,00 m

Luminanza con lampada nuova

35,00 m

1,00 m

7,00 m

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_M5_UN_3K_1_7_0_10_35_0: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (M5) / Isolinee
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Carreggiata 1 (M5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 12 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.51  0.61  0.81  8  0.64

Illuminamento orizzontale

35,00 m

1,00 m

7,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

35,00 m

1,00 m

7,00 m

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_M5_UN_3K_1_7_0_10_35_0: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (M5) / Grafica dei valori
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Luminanza con lampada nuova

35,00 m

1,00 m

7,00 m

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

35,00 m

1,00 m

7,00 m

Luminanza con lampada nuova

35,00 m

1,00 m

7,00 m

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_M5_UN_3K_1_7_0_10_35_0: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (M5) / Grafica dei valori
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ST_M5_UN_3K_1_7_0_8_36_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (M5), 252.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Carreggiata 1 (M5), 252.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 1 (P4), 36.00 m²

36,00 m

1,00 m

7,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Marciapiede 1 (P4)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 7.50  3.01

Carreggiata 1 (M5)
Lm [cd/m²]

≥ 0.50
Uo

≥ 0.35
Ul

≥ 0.40
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 0.57  0.43  0.65  13  0.44

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.013 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_31.4W_4604lm_R-V25 (125.6
kWh/anno)

0.4 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_31.4W_4604lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 4604.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 4604.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 31.4 W
W/km: 879.2

Disposizione: su un lato sopra
Distanza pali: 36.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_M5_UN_3K_1_7_0_8_36_0: Alternativa 25 / Risultati della pianificazione
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 12 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 7.50  3.01

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_M5_UN_3K_1_7_0_8_36_0: Alternativa 25 / Marciapiede 1 (P4) / Sintesi dei risultati
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Marciapiede 1 (P4)
Illuminamento orizzontale [lx]
7.833 12.0 10.9 7.54 4.69 3.42 3.02 3.01 3.41 4.65 7.46 10.9 12.1
7.500 12.9 12.0 8.22 5.06 3.67 3.26 3.26 3.67 5.02 8.17 12.0 13.0
7.167 13.8 13.0 8.74 5.37 3.89 3.48 3.50 3.90 5.35 8.73 13.0 13.8
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

Reticolo: 12 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
7.50 3.01 13.8 0.402 0.218

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_M5_UN_3K_1_7_0_8_36_0: Alternativa 25 / Marciapiede 1 (P4) / Tabella
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 12 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 7.50  3.01

Illuminamento orizzontale

36,00 m

1,00 m

7,00 m

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_M5_UN_3K_1_7_0_8_36_0: Alternativa 25 / Marciapiede 1 (P4) / Isolinee
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 12 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 7.50  3.01

Illuminamento orizzontale

36,00 m

1,00 m

7,00 m

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_M5_UN_3K_1_7_0_8_36_0: Alternativa 25 / Marciapiede 1 (P4) / Grafica dei valori
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Carreggiata 1 (M5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 12 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.57  0.43  0.65  13  0.44

Osservatori corrispondenti (2):

Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

Osservatore 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.61 0.44 0.70 7
Osservatore 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.57 0.43 0.65 13

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_M5_UN_3K_1_7_0_8_36_0: Alternativa 25 / Carreggiata 1 (M5) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (M5)
Illuminamento orizzontale [lx]
6.417 14.7 13.8 9.11 5.86 4.35 3.97 4.01 4.37 5.88 9.13 13.9 14.8
5.250 15.4 14.4 9.63 6.42 4.93 4.66 4.74 5.01 6.49 9.69 14.6 15.5
4.083 14.7 13.5 9.43 6.69 5.32 4.91 4.99 5.44 6.83 9.51 13.6 14.8
2.917 13.7 12.4 9.51 6.84 5.40 4.74 4.77 5.48 6.95 9.66 12.6 13.7
1.750 11.7 10.3 8.14 6.18 4.99 4.44 4.47 5.08 6.27 8.24 10.4 11.8
0.583 9.01 8.32 6.40 5.04 4.25 3.87 3.88 4.32 5.13 6.46 8.37 9.04
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

Reticolo: 12 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.29 3.87 15.5 0.466 0.250

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
6.417 0.56 0.61 0.58 0.64 0.71 0.78 0.96 0.92 0.93 0.90 0.84 0.65
5.250 0.67 0.74 0.71 0.76 0.84 0.88 1.06 0.99 0.94 0.93 0.89 0.70
4.083 0.63 0.65 0.61 0.64 0.71 0.82 0.86 0.82 0.81 0.78 0.78 0.65
2.917 0.54 0.55 0.52 0.50 0.50 0.55 0.60 0.64 0.66 0.67 0.66 0.58
1.750 0.45 0.43 0.39 0.37 0.37 0.39 0.43 0.47 0.49 0.52 0.53 0.50
0.583 0.35 0.34 0.29 0.27 0.27 0.29 0.32 0.34 0.36 0.37 0.40 0.37
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

Reticolo: 12 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.61 0.27 1.06 0.443 0.256

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
6.417 0.67 0.73 0.70 0.76 0.85 0.93 1.14 1.09 1.10 1.07 1.00 0.77
5.250 0.79 0.88 0.85 0.91 1.00 1.05 1.26 1.18 1.12 1.10 1.05 0.84
4.083 0.75 0.77 0.73 0.76 0.84 0.97 1.02 0.98 0.96 0.93 0.93 0.77
2.917 0.64 0.66 0.62 0.59 0.60 0.66 0.71 0.76 0.78 0.80 0.78 0.70
1.750 0.54 0.52 0.46 0.44 0.44 0.46 0.51 0.56 0.59 0.62 0.63 0.59
0.583 0.41 0.40 0.35 0.32 0.32 0.34 0.38 0.41 0.42 0.44 0.48 0.45
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

Reticolo: 12 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.73 0.32 1.26 0.443 0.256

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
6.417 0.62 0.69 0.66 0.70 0.78 0.86 0.96 0.92 0.92 0.91 0.86 0.67
5.250 0.62 0.65 0.60 0.63 0.71 0.87 0.94 0.88 0.88 0.88 0.85 0.67
4.083 0.56 0.56 0.51 0.52 0.57 0.65 0.71 0.73 0.73 0.72 0.74 0.61
2.917 0.51 0.49 0.44 0.41 0.42 0.46 0.50 0.57 0.61 0.64 0.63 0.57
1.750 0.43 0.41 0.37 0.33 0.32 0.35 0.38 0.44 0.46 0.50 0.51 0.48
0.583 0.34 0.32 0.28 0.26 0.25 0.27 0.29 0.32 0.34 0.36 0.39 0.37
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

Reticolo: 12 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.57 0.25 0.96 0.433 0.258

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
6.417 0.74 0.82 0.79 0.83 0.93 1.03 1.15 1.09 1.10 1.08 1.02 0.79
5.250 0.74 0.78 0.72 0.76 0.85 1.04 1.11 1.05 1.05 1.05 1.02 0.80
4.083 0.66 0.67 0.61 0.62 0.67 0.77 0.84 0.86 0.87 0.86 0.88 0.73
2.917 0.60 0.59 0.53 0.49 0.50 0.55 0.60 0.68 0.72 0.76 0.75 0.67
1.750 0.52 0.49 0.44 0.39 0.38 0.42 0.45 0.52 0.55 0.59 0.61 0.57
0.583 0.40 0.38 0.33 0.31 0.30 0.32 0.35 0.38 0.40 0.42 0.46 0.44
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

Reticolo: 12 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.68 0.30 1.15 0.433 0.258

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020
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Carreggiata 1 (M5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 12 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.57  0.43  0.65  13  0.44

Illuminamento orizzontale

36,00 m

1,00 m

7,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

36,00 m

1,00 m

7,00 m

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_M5_UN_3K_1_7_0_8_36_0: Alternativa 25 / Carreggiata 1 (M5) / Isolinee
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Luminanza con lampada nuova

36,00 m

1,00 m

7,00 m

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

36,00 m

1,00 m

7,00 m

Luminanza con lampada nuova

36,00 m

1,00 m

7,00 m

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_M5_UN_3K_1_7_0_8_36_0: Alternativa 25 / Carreggiata 1 (M5) / Isolinee
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Carreggiata 1 (M5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 12 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.57  0.43  0.65  13  0.44

Illuminamento orizzontale

36,00 m

1,00 m

7,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

36,00 m

1,00 m

7,00 m

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020
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Luminanza con lampada nuova

36,00 m

1,00 m

7,00 m

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

36,00 m

1,00 m

7,00 m

Luminanza con lampada nuova

36,00 m

1,00 m

7,00 m

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020
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ST_P3_3K_UN_0_13_0_8_24_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (P3), 312.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

24,00 m

13,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (P3)
Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 8.76  2.37

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.013 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_35.4W_5229lm_W-V07 (141.6
kWh/anno)

0.5 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_35.4W_5229lm_W-V07

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 5229.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 5229.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 35.4 W
W/km: 1486.8

Disposizione: su un lato sopra
Distanza pali: 24.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 406 cd/klm *
a 80° e oltre 90.7 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*4
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_P3_3K_UN_0_13_0_8_24_0: Alternativa 26 / Risultati della pianificazione
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Carreggiata 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 8.76  2.37

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_P3_3K_UN_0_13_0_8_24_0: Alternativa 26 / Carreggiata 1 (P3) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (P3)
Illuminamento orizzontale [lx]
11.917 19.4 15.5 11.8 9.71 9.12 8.90 9.32 11.5 15.4 19.5
9.750 14.5 12.5 11.2 10.1 9.66 9.50 9.74 10.8 12.3 14.6
7.583 12.8 10.7 9.70 9.59 9.06 9.00 9.23 9.46 10.8 12.9
5.417 9.89 8.80 8.40 8.54 8.31 8.18 8.19 8.02 8.71 9.93
3.250 5.69 5.79 6.02 6.07 6.13 6.01 5.89 5.72 5.59 5.62
1.083 2.43 2.74 3.35 3.76 3.81 3.76 3.60 3.07 2.56 2.37
m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.76 2.37 19.5 0.271 0.122

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_P3_3K_UN_0_13_0_8_24_0: Alternativa 26 / Carreggiata 1 (P3) / Tabella
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Carreggiata 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 8.76  2.37

Illuminamento orizzontale

24,00 m

13,00 m

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_P3_3K_UN_0_13_0_8_24_0: Alternativa 26 / Carreggiata 1 (P3) / Isolinee
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Carreggiata 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 8.76  2.37

Illuminamento orizzontale

24,00 m

13,00 m

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_P3_3K_UN_0_13_0_8_24_0: Alternativa 26 / Carreggiata 1 (P3) / Grafica dei valori
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ST_C4_3K_UN_0_13_0_9_26_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C4), 338.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

26,00 m

13,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (C4)
Em [lx]

≥ 10.00
Uo

≥ 0.40

 11.62  0.43

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.014 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_53.9W_7807lm_W-V07 (215.6
kWh/anno)

0.6 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_53.9W_7807lm_W-V07

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 7807.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 7807.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 53.9 W
W/km: 2048.2

Disposizione: su un lato sopra
Distanza pali: 26.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 9.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 406 cd/klm *
a 80° e oltre 90.7 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*4
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_0_13_0_9_26_0: Alternativa 27 / Risultati della pianificazione
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Carreggiata 1 (C4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 10.00

Uo
≥ 0.40

 11.62  0.43

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_0_13_0_9_26_0: Alternativa 27 / Carreggiata 1 (C4) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (C4)
Illuminamento orizzontale [lx]
11.917 23.3 19.0 14.8 12.1 11.2 11.0 11.7 14.4 19.0 23.5
9.750 18.4 15.9 14.0 12.5 12.0 11.8 12.1 13.6 15.6 18.5
7.583 15.3 13.2 12.2 11.9 11.7 11.5 11.4 11.9 13.2 15.5
5.417 13.4 12.0 11.2 11.4 11.1 11.0 11.0 10.9 12.0 13.4
3.250 9.60 9.04 8.79 8.99 9.06 8.92 8.64 8.44 8.92 9.56
1.083 5.09 5.46 6.03 6.37 6.42 6.35 6.17 5.69 5.21 4.99
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
11.6 4.99 23.5 0.429 0.212

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_0_13_0_9_26_0: Alternativa 27 / Carreggiata 1 (C4) / Tabella
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Carreggiata 1 (C4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 10.00

Uo
≥ 0.40

 11.62  0.43

Illuminamento orizzontale

26,00 m

13,00 m

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_0_13_0_9_26_0: Alternativa 27 / Carreggiata 1 (C4) / Isolinee
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Carreggiata 1 (C4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 10.00

Uo
≥ 0.40

 11.62  0.43

Illuminamento orizzontale

26,00 m

13,00 m

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_0_13_0_9_26_0: Alternativa 27 / Carreggiata 1 (C4) / Grafica dei valori
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ST_C5_3K_UN_0_4_0_8_29_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C5), 116.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

29,00 m

4,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (C5)
Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.51  0.52

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.024 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_23.7W_3499lm_R-V25 (94.8
kWh/anno)

0.8 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_23.7W_3499lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 3499.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 3499.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 23.7 W
W/km: 805.8

Disposizione: su un lato sopra
Distanza pali: 29.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_4_0_8_29_0: Alternativa 28 / Risultati della pianificazione
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.51  0.52

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_4_0_8_29_0: Alternativa 28 / Carreggiata 1 (C5) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (C5)
Illuminamento orizzontale [lx]
3.667 11.3 10.8 7.79 5.47 4.46 4.43 5.46 7.79 10.9 11.3
3.000 12.0 11.6 8.07 5.83 4.90 4.87 5.83 8.08 11.7 12.1
2.333 12.1 11.7 8.36 6.18 5.29 5.28 6.20 8.39 11.8 12.2
1.667 11.9 11.1 8.29 6.39 5.59 5.58 6.43 8.34 11.2 12.0
1.000 11.6 10.9 8.24 6.43 5.74 5.74 6.49 8.28 11.0 11.7
0.333 11.2 10.6 8.36 6.50 5.78 5.80 6.55 8.43 10.7 11.3
m 1.450 4.350 7.250 10.150 13.050 15.950 18.850 21.750 24.650 27.550

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.51 4.43 12.2 0.521 0.363

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_4_0_8_29_0: Alternativa 28 / Carreggiata 1 (C5) / Tabella
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.51  0.52

Illuminamento orizzontale

29,00 m

4,00 m

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_4_0_8_29_0: Alternativa 28 / Carreggiata 1 (C5) / Isolinee
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.51  0.52

Illuminamento orizzontale

29,00 m

4,00 m

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_4_0_8_29_0: Alternativa 28 / Carreggiata 1 (C5) / Grafica dei valori
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ST_C5_3K_UN_0_4_0_8_35X_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C5), 140.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

35,00 m

4,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (C5)
Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.42  0.48

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.030 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_35.4W_5229lm_W-V07 (141.6
kWh/anno)

1.0 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_35.4W_5229lm_W-V07

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 5229.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 5229.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 35.4 W
W/km: 1026.6

Disposizione: su un lato sopra
Distanza pali: 35.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 406 cd/klm *
a 80° e oltre 90.7 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*4
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_4_0_8_35X_0: Alternativa 29 / Risultati della pianificazione
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 12 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.42  0.48

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_4_0_8_35X_0: Alternativa 29 / Carreggiata 1 (C5) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (C5)
Illuminamento orizzontale [lx]
3.667 18.0 13.1 8.14 5.74 4.78 4.09 4.03 4.54 5.24 7.69 12.8 17.8
3.000 17.9 12.7 8.31 6.07 5.00 4.25 4.20 4.79 5.61 7.88 12.5 18.0
2.333 16.9 12.0 8.23 6.30 5.12 4.36 4.31 4.93 5.85 7.79 11.8 17.0
1.667 15.2 11.4 8.24 6.43 5.16 4.41 4.36 4.98 6.02 7.86 11.2 15.3
1.000 13.6 10.8 8.26 6.56 5.13 4.41 4.36 4.99 6.21 7.87 10.5 13.6
0.333 12.2 9.98 8.09 6.62 5.09 4.36 4.32 4.98 6.30 7.64 9.67 12.3
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Reticolo: 12 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.42 4.03 18.0 0.479 0.224

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_4_0_8_35X_0: Alternativa 29 / Carreggiata 1 (C5) / Tabella
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 12 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.42  0.48

Illuminamento orizzontale

35,00 m

4,00 m

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_4_0_8_35X_0: Alternativa 29 / Carreggiata 1 (C5) / Isolinee
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 12 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.42  0.48

Illuminamento orizzontale

35,00 m

4,00 m

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_4_0_8_35X_0: Alternativa 29 / Carreggiata 1 (C5) / Grafica dei valori
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ST_C5_3K_UN_0_5_0_8_32_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C5), 160.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

32,00 m

5,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (C5)
Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.77  0.48

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.020 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_27.4W_4027lm_R-V25 (109.6
kWh/anno)

0.7 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_27.4W_4027lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 4027.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 4027.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 27.4 W
W/km: 849.4

Disposizione: su un lato sopra
Distanza pali: 32.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_5_0_8_32_0: Alternativa 30 / Risultati della pianificazione
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.77  0.48

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_5_0_8_32_0: Alternativa 30 / Carreggiata 1 (C5) / Sintesi dei risultati

Pagina 51



Carreggiata 1 (C5)
Illuminamento orizzontale [lx]
4.583 12.8 12.2 8.55 5.76 4.53 4.24 4.52 5.77 8.56 12.3 12.9
3.750 13.7 13.1 8.95 6.18 5.02 4.86 5.04 6.21 8.97 13.3 13.8
2.917 13.5 12.7 9.06 6.53 5.41 5.34 5.47 6.61 9.13 12.8 13.6
2.083 13.1 12.2 8.90 6.66 5.64 5.50 5.70 6.76 8.96 12.3 13.2
1.250 12.5 11.7 9.07 6.77 5.69 5.41 5.75 6.85 9.18 11.8 12.6
0.417 11.6 10.5 8.46 6.56 5.57 5.24 5.62 6.66 8.55 10.6 11.6
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.77 4.24 13.8 0.484 0.308

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_5_0_8_32_0: Alternativa 30 / Carreggiata 1 (C5) / Tabella
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.77  0.48

Illuminamento orizzontale

32,00 m

5,00 m

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_5_0_8_32_0: Alternativa 30 / Carreggiata 1 (C5) / Isolinee
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.77  0.48

Illuminamento orizzontale

32,00 m

5,00 m

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_5_0_8_32_0: Alternativa 30 / Carreggiata 1 (C5) / Grafica dei valori
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ST_C5_3K_UN_0_5_0_8_39X_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C5), 195.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

39,00 m

5,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (C5)
Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 9.13  0.40

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.025 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_44.8W_6501lm_W-V07 (179.2
kWh/anno)

0.9 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_44.8W_6501lm_W-V07

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 6501.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 6501.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 44.8 W
W/km: 1164.8

Disposizione: su un lato sopra
Distanza pali: 39.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 406 cd/klm *
a 80° e oltre 90.7 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*4
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_5_0_8_39X_0: Alternativa 31 / Risultati della pianificazione
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 13 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 9.13  0.40

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_5_0_8_39X_0: Alternativa 31 / Carreggiata 1 (C5) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (C5)
Illuminamento orizzontale [lx]
4.583 22.3 15.7 9.58 6.65 5.21 4.06 3.62 3.99 4.94 6.04 9.01 15.4 22.1
3.750 21.6 14.9 9.78 7.11 5.49 4.21 3.74 4.18 5.27 6.57 9.21 14.7 21.8
2.917 19.5 14.1 9.69 7.37 5.59 4.31 3.80 4.28 5.40 6.87 9.19 13.8 19.6
2.083 16.9 13.2 9.79 7.52 5.57 4.33 3.83 4.30 5.40 7.13 9.31 12.8 17.0
1.250 14.8 12.0 9.60 7.60 5.49 4.28 3.82 4.26 5.37 7.25 9.02 11.6 14.9
0.417 13.8 11.0 9.18 7.42 5.36 4.17 3.74 4.14 5.26 7.11 8.58 10.7 14.0
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500

Reticolo: 13 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
9.13 3.62 22.3 0.396 0.162

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_5_0_8_39X_0: Alternativa 31 / Carreggiata 1 (C5) / Tabella
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 13 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 9.13  0.40

Illuminamento orizzontale

39,00 m

5,00 m

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_5_0_8_39X_0: Alternativa 31 / Carreggiata 1 (C5) / Isolinee
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 13 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 9.13  0.40

Illuminamento orizzontale

39,00 m

5,00 m

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_5_0_8_39X_0: Alternativa 31 / Carreggiata 1 (C5) / Grafica dei valori
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ST_C5_3K_UN_0_6_0_8_28_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C5), 168.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

28,00 m

6,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (C5)
Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.46  0.57

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.017 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_23.7W_3499lm_R-V25 (94.8
kWh/anno)

0.6 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_23.7W_3499lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 3499.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 3499.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 23.7 W
W/km: 853.2

Disposizione: su un lato sopra
Distanza pali: 28.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_6_0_8_28_0: Alternativa 32 / Risultati della pianificazione
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.46  0.57

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_6_0_8_28_0: Alternativa 32 / Carreggiata 1 (C5) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (C5)
Illuminamento orizzontale [lx]
5.500 11.6 11.2 8.27 5.95 4.88 4.85 5.94 8.26 11.3 11.6
4.500 12.3 12.0 8.77 6.52 5.52 5.49 6.52 8.78 12.1 12.3
3.500 12.0 11.3 8.66 6.82 5.98 5.95 6.86 8.69 11.4 12.0
2.500 11.4 10.9 8.76 6.90 6.15 6.16 6.93 8.82 11.0 11.5
1.500 10.6 9.77 8.20 6.72 6.06 6.09 6.79 8.27 9.86 10.6
0.500 9.05 8.37 6.99 6.00 5.48 5.49 6.02 7.04 8.41 9.08
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.46 4.85 12.3 0.573 0.392

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_6_0_8_28_0: Alternativa 32 / Carreggiata 1 (C5) / Tabella
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.46  0.57

Illuminamento orizzontale

28,00 m

6,00 m

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_6_0_8_28_0: Alternativa 32 / Carreggiata 1 (C5) / Isolinee
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.46  0.57

Illuminamento orizzontale

28,00 m

6,00 m

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_6_0_8_28_0: Alternativa 32 / Carreggiata 1 (C5) / Grafica dei valori
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ST_C5_3K_UN_0_9_0_8_25_1 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C5), 225.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

25,00 m

9,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (C5)
Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.57  0.55

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.012 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_23.7W_3499lm_R-V25 (94.8
kWh/anno)

0.4 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_23.7W_3499lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 3499.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 3499.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 23.7 W
W/km: 948.0

Disposizione: su un lato sopra
Distanza pali: 25.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 1.000 m
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Sporgenza punto luce (2): 1.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_9_0_8_25_1: Alternativa 33 / Risultati della pianificazione
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.57  0.55

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_9_0_8_25_1: Alternativa 33 / Carreggiata 1 (C5) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (C5)
Illuminamento orizzontale [lx]
8.250 10.9 10.7 9.06 6.68 5.41 5.38 6.64 9.03 10.8 11.0
6.750 12.7 12.8 10.2 7.78 6.51 6.50 7.74 10.2 12.9 12.8
5.250 12.4 12.1 10.1 8.25 7.25 7.24 8.24 10.1 12.2 12.4
3.750 11.3 10.8 9.62 8.19 7.46 7.48 8.24 9.68 10.9 11.3
2.250 9.02 8.73 7.58 6.76 6.32 6.32 6.79 7.58 8.76 9.05
0.750 6.26 6.31 5.76 5.07 4.70 4.70 5.07 5.77 6.32 6.26
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.57 4.70 12.9 0.548 0.363

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_9_0_8_25_1: Alternativa 33 / Carreggiata 1 (C5) / Tabella
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.57  0.55

Illuminamento orizzontale

25,00 m

9,00 m

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_9_0_8_25_1: Alternativa 33 / Carreggiata 1 (C5) / Isolinee
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.57  0.55

Illuminamento orizzontale

25,00 m

9,00 m

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_9_0_8_25_1: Alternativa 33 / Carreggiata 1 (C5) / Grafica dei valori
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ST_C5_3K_UN_0_9_0_8_36_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C5), 324.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

36,00 m

9,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (C5)
Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.87  0.40

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.016 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_44.8W_6501lm_W-V07 (179.2
kWh/anno)

0.6 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_44.8W_6501lm_W-V07

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 6501.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 6501.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 44.8 W
W/km: 1254.4

Disposizione: su un lato sopra
Distanza pali: 36.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 406 cd/klm *
a 80° e oltre 90.7 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*4
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 12 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.87  0.40

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_9_0_8_36_0: Alternativa 34 / Carreggiata 1 (C5) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (C5)
Illuminamento orizzontale [lx]
8.250 22.4 15.6 9.91 7.13 5.76 4.83 4.78 5.53 6.55 9.36 15.4 22.4
6.750 19.1 14.0 9.91 7.68 6.03 5.07 5.03 5.85 7.19 9.42 13.7 19.2
5.250 14.9 12.1 9.79 7.89 5.94 5.02 4.99 5.82 7.53 9.21 11.7 15.0
3.750 14.0 10.7 9.31 7.46 5.61 4.70 4.67 5.53 7.26 8.75 10.6 14.2
2.250 12.3 10.1 9.09 7.16 5.11 4.12 4.12 5.17 7.11 8.62 9.93 12.3
0.750 9.74 8.17 7.44 6.10 4.51 3.54 3.57 4.55 5.95 7.04 8.05 9.76
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

Reticolo: 12 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.87 3.54 22.4 0.399 0.158

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_9_0_8_36_0: Alternativa 34 / Carreggiata 1 (C5) / Tabella
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 12 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.87  0.40

Illuminamento orizzontale

36,00 m

9,00 m

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_9_0_8_36_0: Alternativa 34 / Carreggiata 1 (C5) / Isolinee
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 12 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.87  0.40

Illuminamento orizzontale

36,00 m

9,00 m

Grandate - Stradali 3K_04 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_9_0_8_36_0: Alternativa 34 / Carreggiata 1 (C5) / Grafica dei valori

Pagina 74



                    

                  

                    

                  

                    

                  

Data:
07/09/2020

Grandate - Stradali 3K_03

Comune di Grandate



Contenuto
Grandate - Stradali 3K_03

ST_M5_3K_UN_0_6_0_8_28_0: Alternativa 1
Risultati della pianificazione..................................................................................................................................................................................4

ST_M5_3K_UN_0_6_0_8_28_0: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (M5)
Sintesi dei risultati............................................................................................................................................................................................ 5
Tabella..............................................................................................................................................................................................................6
Isolinee............................................................................................................................................................................................................. 9
Grafica dei valori............................................................................................................................................................................................ 11

ST_M5_3K_UN_0_7_1,5_8_28_1,5: Alternativa 18
Risultati della pianificazione................................................................................................................................................................................13

ST_M5_3K_UN_0_7_1,5_8_28_1,5: Alternativa 18 / Marciapiede 1 (P4)
Sintesi dei risultati.......................................................................................................................................................................................... 14
Tabella............................................................................................................................................................................................................15
Isolinee........................................................................................................................................................................................................... 16
Grafica dei valori............................................................................................................................................................................................ 17
ST_M5_3K_UN_0_7_1,5_8_28_1,5: Alternativa 18 / Carreggiata 1 (M5)
Sintesi dei risultati.......................................................................................................................................................................................... 18
Tabella............................................................................................................................................................................................................19
Isolinee........................................................................................................................................................................................................... 22
Grafica dei valori............................................................................................................................................................................................ 25

ST_M5_3K_UN_0_7_0_8_29_-2: Alternativa 19
Risultati della pianificazione................................................................................................................................................................................28

ST_M5_3K_UN_0_7_0_8_29_-2: Alternativa 19 / Carreggiata 1 (M5)
Sintesi dei risultati.......................................................................................................................................................................................... 29
Tabella............................................................................................................................................................................................................30
Isolinee........................................................................................................................................................................................................... 33
Grafica dei valori............................................................................................................................................................................................ 35

ST_M5_3K_UN_1,5_5_0_8_25_0: Alternativa 20
Risultati della pianificazione................................................................................................................................................................................37

ST_M5_3K_UN_1,5_5_0_8_25_0: Alternativa 20 / Marciapiede 1 (P4)
Sintesi dei risultati.......................................................................................................................................................................................... 38
Tabella............................................................................................................................................................................................................39
Isolinee........................................................................................................................................................................................................... 40
Grafica dei valori............................................................................................................................................................................................ 41
ST_M5_3K_UN_1,5_5_0_8_25_0: Alternativa 20 / Carreggiata 1 (M5)
Sintesi dei risultati.......................................................................................................................................................................................... 42
Tabella............................................................................................................................................................................................................43
Isolinee........................................................................................................................................................................................................... 46
Grafica dei valori............................................................................................................................................................................................ 48

ST_M5_3K_UN_1,5_6_0_9_32_0: Alternativa 21
Risultati della pianificazione................................................................................................................................................................................50

ST_M5_3K_UN_1,5_6_0_9_32_0: Alternativa 21 / Marciapiede 1 (P4)
Sintesi dei risultati.......................................................................................................................................................................................... 51
Tabella............................................................................................................................................................................................................52
Isolinee........................................................................................................................................................................................................... 53
Grafica dei valori............................................................................................................................................................................................ 54
ST_M5_3K_UN_1,5_6_0_9_32_0: Alternativa 21 / Carreggiata 1 (M5)
Sintesi dei risultati.......................................................................................................................................................................................... 55
Tabella............................................................................................................................................................................................................56
Isolinee........................................................................................................................................................................................................... 59
Grafica dei valori............................................................................................................................................................................................ 61

ST_M5_3K_UN_1,5_7_0_8_26_0: Alternativa 23
Risultati della pianificazione................................................................................................................................................................................63

ST_M5_3K_UN_1,5_7_0_8_26_0: Alternativa 23 / Marciapiede 1 (P4)
Sintesi dei risultati.......................................................................................................................................................................................... 64
Tabella............................................................................................................................................................................................................65
Isolinee........................................................................................................................................................................................................... 66

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

Grandate - Stradali 3K_03 / Contenuto

Pagina 2



Grafica dei valori............................................................................................................................................................................................ 67
ST_M5_3K_UN_1,5_7_0_8_26_0: Alternativa 23 / Carreggiata 1 (M5)
Sintesi dei risultati.......................................................................................................................................................................................... 68
Tabella............................................................................................................................................................................................................69
Isolinee........................................................................................................................................................................................................... 72
Grafica dei valori............................................................................................................................................................................................ 75

ST_M5_3K_UN_2_6_2_8_27_0: Alternativa 24
Risultati della pianificazione................................................................................................................................................................................78

ST_M5_3K_UN_2_6_2_8_27_0: Alternativa 24 / Marciapiede 1 (P4)
Sintesi dei risultati.......................................................................................................................................................................................... 79
Tabella............................................................................................................................................................................................................80
Isolinee........................................................................................................................................................................................................... 81
Grafica dei valori............................................................................................................................................................................................ 82
ST_M5_3K_UN_2_6_2_8_27_0: Alternativa 24 / Carreggiata 1 (M5)
Sintesi dei risultati.......................................................................................................................................................................................... 83
Tabella............................................................................................................................................................................................................84
Isolinee........................................................................................................................................................................................................... 87
Grafica dei valori............................................................................................................................................................................................ 90
ST_M5_3K_UN_2_6_2_8_27_0: Alternativa 24 / Marciapiede 2 (P4)
Sintesi dei risultati.......................................................................................................................................................................................... 93
Tabella............................................................................................................................................................................................................94
Isolinee........................................................................................................................................................................................................... 95
Grafica dei valori............................................................................................................................................................................................ 96

ST_M4_3K_UN_0_6_0_8_23_0: Alternativa 25
Risultati della pianificazione................................................................................................................................................................................97

ST_M4_3K_UN_0_6_0_8_23_0: Alternativa 25 / Carreggiata 1 (M4)
Sintesi dei risultati.......................................................................................................................................................................................... 98
Tabella............................................................................................................................................................................................................99
Isolinee......................................................................................................................................................................................................... 102
Grafica dei valori.......................................................................................................................................................................................... 104

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

Grandate - Stradali 3K_03 / Contenuto

Pagina 3



ST_M5_3K_UN_0_6_0_8_28_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (M5), 168.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

28,00 m

6,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (M5)
Lm [cd/m²]

≥ 0.50
Uo

≥ 0.35
Ul

≥ 0.40
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 0.61  0.57  0.84  10  0.58

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.017 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_23.7W_3499lm_R-V25 (94.8
kWh/anno)

0.6 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_23.7W_3499lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 3499.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 3499.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 23.7 W
W/km: 853.2

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 28.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020
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Carreggiata 1 (M5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.61  0.57  0.84  10  0.58

Osservatori corrispondenti (2):

Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

Osservatore 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.61 0.57 0.84 10
Osservatore 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.65 0.58 0.88 7

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020
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Carreggiata 1 (M5)
Illuminamento orizzontale [lx]
5.500 9.08 8.41 7.04 6.02 5.49 5.48 6.00 6.99 8.37 9.05
4.500 10.6 9.86 8.27 6.79 6.09 6.06 6.72 8.20 9.77 10.6
3.500 11.5 11.0 8.82 6.93 6.16 6.15 6.90 8.76 10.9 11.4
2.500 12.0 11.4 8.69 6.86 5.95 5.98 6.82 8.66 11.3 12.0
1.500 12.3 12.1 8.78 6.52 5.49 5.52 6.52 8.77 12.0 12.3
0.500 11.6 11.3 8.26 5.94 4.85 4.88 5.95 8.27 11.2 11.6
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.46 4.85 12.3 0.573 0.392

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_0_6_0_8_28_0: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (M5) / Tabella
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
5.500 0.38 0.37 0.36 0.35 0.35 0.38 0.40 0.41 0.42 0.40
4.500 0.45 0.45 0.45 0.44 0.44 0.48 0.50 0.51 0.51 0.48
3.500 0.52 0.54 0.55 0.55 0.54 0.57 0.59 0.61 0.61 0.55
2.500 0.61 0.66 0.68 0.69 0.67 0.68 0.69 0.69 0.69 0.62
1.500 0.71 0.80 0.78 0.82 0.80 0.78 0.80 0.81 0.80 0.70
0.500 0.73 0.82 0.82 0.82 0.81 0.80 0.83 0.83 0.81 0.71
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.61 0.35 0.83 0.573 0.420

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
5.500 0.45 0.44 0.43 0.42 0.42 0.45 0.47 0.49 0.51 0.48
4.500 0.54 0.54 0.53 0.53 0.52 0.57 0.59 0.61 0.61 0.57
3.500 0.61 0.64 0.65 0.65 0.64 0.68 0.70 0.72 0.73 0.66
2.500 0.72 0.78 0.81 0.82 0.79 0.80 0.82 0.82 0.82 0.73
1.500 0.85 0.95 0.93 0.98 0.95 0.93 0.95 0.97 0.96 0.83
0.500 0.87 0.98 0.98 0.98 0.96 0.95 0.99 0.99 0.96 0.85
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.73 0.42 0.99 0.573 0.420

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
5.500 0.40 0.40 0.39 0.38 0.38 0.40 0.42 0.43 0.44 0.42
4.500 0.48 0.50 0.50 0.49 0.48 0.52 0.53 0.55 0.54 0.51
3.500 0.60 0.64 0.64 0.63 0.62 0.64 0.64 0.65 0.65 0.60
2.500 0.71 0.78 0.80 0.82 0.79 0.76 0.77 0.76 0.76 0.68
1.500 0.79 0.89 0.85 0.87 0.89 0.86 0.86 0.87 0.86 0.75
0.500 0.67 0.78 0.73 0.77 0.79 0.78 0.81 0.80 0.77 0.68
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.65 0.38 0.89 0.577 0.422

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
5.500 0.47 0.47 0.46 0.46 0.45 0.48 0.50 0.51 0.52 0.50
4.500 0.58 0.59 0.60 0.59 0.58 0.62 0.64 0.65 0.64 0.61
3.500 0.71 0.76 0.77 0.75 0.74 0.76 0.77 0.77 0.77 0.71
2.500 0.85 0.93 0.96 0.98 0.94 0.91 0.92 0.91 0.90 0.81
1.500 0.94 1.06 1.01 1.03 1.06 1.03 1.02 1.03 1.02 0.90
0.500 0.79 0.93 0.87 0.91 0.95 0.93 0.96 0.96 0.92 0.81
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.78 0.45 1.06 0.577 0.422

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_0_6_0_8_28_0: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (M5) / Tabella
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Carreggiata 1 (M5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.61  0.57  0.84  10  0.58

Illuminamento orizzontale

28,00 m

6,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

28,00 m

6,00 m

Luminanza con lampada nuova

28,00 m

6,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_0_6_0_8_28_0: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (M5) / Isolinee
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

28,00 m

6,00 m

Luminanza con lampada nuova

28,00 m

6,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_0_6_0_8_28_0: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (M5) / Isolinee
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Carreggiata 1 (M5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.61  0.57  0.84  10  0.58

Illuminamento orizzontale

28,00 m

6,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

28,00 m

6,00 m

Luminanza con lampada nuova

28,00 m

6,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_0_6_0_8_28_0: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (M5) / Grafica dei valori
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

28,00 m

6,00 m

Luminanza con lampada nuova

28,00 m

6,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_0_6_0_8_28_0: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (M5) / Grafica dei valori
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ST_M5_3K_UN_0_7_1,5_8_28_1,5 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (M5), 196.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Carreggiata 1 (M5), 196.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 1 (P4), 42.00 m²

28,00 m

1,50 m

7,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Marciapiede 1 (P4)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.23  4.35

Carreggiata 1 (M5)
Lm [cd/m²]

≥ 0.50
Uo

≥ 0.35
Ul

≥ 0.40
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 0.61  0.64  0.84  9  0.41

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.013 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_23.7W_3499lm_R-V25 (94.8
kWh/anno)

0.4 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_23.7W_3499lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 3499.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 3499.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 23.7 W
W/km: 853.2

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 28.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 1.500 m
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Sporgenza punto luce (2): 1.500 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_0_7_1,5_8_28_1,5: Alternativa 18 / Risultati della pianificazione
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.23  4.35

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_0_7_1,5_8_28_1,5: Alternativa 18 / Marciapiede 1 (P4) / Sintesi dei risultati
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Marciapiede 1 (P4)
Illuminamento orizzontale [lx]
8.250 6.78 6.62 5.58 4.71 4.36 4.35 4.69 5.56 6.58 6.77
7.750 7.71 7.35 6.09 5.20 4.81 4.80 5.17 6.07 7.31 7.68
7.250 8.64 8.09 6.67 5.75 5.24 5.23 5.73 6.63 8.04 8.60
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
6.23 4.35 8.64 0.699 0.504

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_0_7_1,5_8_28_1,5: Alternativa 18 / Marciapiede 1 (P4) / Tabella
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.23  4.35

Illuminamento orizzontale

28,00 m

1,50 m

7,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_0_7_1,5_8_28_1,5: Alternativa 18 / Marciapiede 1 (P4) / Isolinee
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.23  4.35

Illuminamento orizzontale

28,00 m

1,50 m

7,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_0_7_1,5_8_28_1,5: Alternativa 18 / Marciapiede 1 (P4) / Grafica dei valori
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Carreggiata 1 (M5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.61  0.64  0.84  9  0.41

Osservatori corrispondenti (2):

Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

Osservatore 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.61 0.64 0.84 9
Osservatore 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.64 0.67 0.89 8

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_0_7_1,5_8_28_1,5: Alternativa 18 / Carreggiata 1 (M5) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (M5)
Illuminamento orizzontale [lx]
6.417 10.1 9.24 7.83 6.51 5.90 5.87 6.46 7.77 9.17 10.0
5.250 11.3 10.8 8.82 6.94 6.17 6.16 6.90 8.75 10.7 11.3
4.083 12.0 11.4 8.67 6.88 5.98 6.01 6.83 8.64 11.3 11.9
2.917 12.3 12.1 8.75 6.47 5.44 5.47 6.47 8.74 12.0 12.3
1.750 11.3 11.0 8.16 5.78 4.67 4.71 5.80 8.17 10.9 11.3
0.583 9.28 8.48 6.57 4.60 3.73 3.76 4.65 6.65 8.47 9.24
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.23 3.73 12.3 0.454 0.302

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
6.417 0.41 0.40 0.40 0.39 0.39 0.42 0.44 0.47 0.47 0.44
5.250 0.48 0.50 0.50 0.49 0.49 0.53 0.55 0.57 0.57 0.52
4.083 0.57 0.61 0.62 0.62 0.62 0.64 0.66 0.66 0.67 0.59
2.917 0.67 0.75 0.77 0.79 0.76 0.76 0.78 0.79 0.78 0.67
1.750 0.70 0.80 0.79 0.79 0.78 0.77 0.81 0.82 0.78 0.69
0.583 0.53 0.58 0.57 0.56 0.57 0.58 0.60 0.63 0.59 0.53
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.61 0.39 0.82 0.638 0.478

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
6.417 0.49 0.48 0.48 0.46 0.46 0.50 0.53 0.55 0.56 0.53
5.250 0.57 0.60 0.60 0.58 0.58 0.63 0.65 0.68 0.68 0.61
4.083 0.67 0.72 0.73 0.74 0.74 0.76 0.78 0.79 0.79 0.71
2.917 0.80 0.89 0.91 0.94 0.91 0.90 0.93 0.94 0.93 0.80
1.750 0.84 0.95 0.94 0.94 0.93 0.92 0.96 0.97 0.93 0.82
0.583 0.63 0.69 0.67 0.67 0.67 0.70 0.72 0.76 0.70 0.63
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.73 0.46 0.97 0.638 0.478

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
6.417 0.44 0.44 0.44 0.43 0.43 0.46 0.48 0.49 0.49 0.46
5.250 0.55 0.58 0.57 0.57 0.56 0.59 0.60 0.62 0.61 0.57
4.083 0.67 0.73 0.76 0.78 0.74 0.73 0.74 0.73 0.73 0.65
2.917 0.78 0.88 0.82 0.86 0.87 0.85 0.85 0.86 0.85 0.74
1.750 0.65 0.75 0.71 0.73 0.76 0.75 0.79 0.79 0.75 0.66
0.583 0.44 0.48 0.50 0.49 0.48 0.51 0.55 0.58 0.53 0.47
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.64 0.43 0.88 0.671 0.486

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
6.417 0.52 0.53 0.52 0.51 0.51 0.55 0.57 0.59 0.58 0.55
5.250 0.66 0.69 0.68 0.68 0.67 0.70 0.72 0.74 0.73 0.68
4.083 0.80 0.87 0.90 0.92 0.88 0.87 0.88 0.87 0.87 0.78
2.917 0.93 1.05 0.98 1.02 1.04 1.01 1.01 1.02 1.01 0.89
1.750 0.77 0.90 0.84 0.87 0.90 0.90 0.94 0.94 0.89 0.78
0.583 0.53 0.57 0.60 0.58 0.58 0.61 0.66 0.69 0.63 0.56
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.76 0.51 1.05 0.671 0.486

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020
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Carreggiata 1 (M5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.61  0.64  0.84  9  0.41

Illuminamento orizzontale

28,00 m

1,50 m

7,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

28,00 m

1,50 m

7,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_0_7_1,5_8_28_1,5: Alternativa 18 / Carreggiata 1 (M5) / Isolinee
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Luminanza con lampada nuova

28,00 m

1,50 m

7,00 m

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

28,00 m

1,50 m

7,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_0_7_1,5_8_28_1,5: Alternativa 18 / Carreggiata 1 (M5) / Isolinee
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Luminanza con lampada nuova

28,00 m

1,50 m

7,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_0_7_1,5_8_28_1,5: Alternativa 18 / Carreggiata 1 (M5) / Isolinee
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Carreggiata 1 (M5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.61  0.64  0.84  9  0.41

Illuminamento orizzontale

28,00 m

1,50 m

7,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

28,00 m

1,50 m

7,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_0_7_1,5_8_28_1,5: Alternativa 18 / Carreggiata 1 (M5) / Grafica dei valori
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Luminanza con lampada nuova

28,00 m

1,50 m

7,00 m

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

28,00 m

1,50 m

7,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_0_7_1,5_8_28_1,5: Alternativa 18 / Carreggiata 1 (M5) / Grafica dei valori
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Luminanza con lampada nuova

28,00 m

1,50 m

7,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020
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ST_M5_3K_UN_0_7_0_8_29_-2 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (M5), 203.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

29,00 m

7,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (M5)
Lm [cd/m²]

≥ 0.50
Uo

≥ 0.35
Ul

≥ 0.40
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 0.54  0.35  0.81  11  0.30

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.018 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_31.4W_4604lm_R-V25 (125.6
kWh/anno)

0.6 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_31.4W_4604lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 4604.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 4604.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 31.4 W
W/km: 1067.6

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 29.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Sporgenza punto luce (2): -2.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6
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Carreggiata 1 (M5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.54  0.35  0.81  11  0.30

Osservatori corrispondenti (2):

Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

Osservatore 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.54 0.38 0.89 11
Osservatore 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.60 0.35 0.81 4
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ST_M5_3K_UN_0_7_0_8_29_-2: Alternativa 19 / Carreggiata 1 (M5) / Sintesi dei risultati

Pagina 29



Carreggiata 1 (M5)
Illuminamento orizzontale [lx]
6.417 4.89 5.20 4.86 4.10 3.58 3.59 4.10 4.85 5.19 4.89
5.250 7.62 7.54 6.45 5.39 4.92 4.91 5.37 6.42 7.50 7.60
4.083 10.4 9.73 7.91 6.80 6.20 6.18 6.76 7.87 9.67 10.3
2.917 13.1 11.9 9.88 8.11 7.30 7.26 8.03 9.80 11.8 13.0
1.750 14.8 14.0 11.1 8.62 7.63 7.61 8.55 11.0 13.8 14.7
0.583 15.6 14.6 10.9 8.51 7.44 7.45 8.44 10.8 14.5 15.5
m 1.450 4.350 7.250 10.150 13.050 15.950 18.850 21.750 24.650 27.550

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.61 3.58 15.6 0.416 0.229
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
6.417 0.22 0.24 0.23 0.22 0.20 0.21 0.23 0.26 0.25 0.22
5.250 0.33 0.33 0.31 0.29 0.30 0.31 0.33 0.35 0.36 0.34
4.083 0.44 0.44 0.41 0.39 0.41 0.43 0.45 0.46 0.49 0.46
2.917 0.56 0.57 0.56 0.54 0.54 0.59 0.61 0.63 0.63 0.59
1.750 0.70 0.73 0.72 0.72 0.71 0.75 0.77 0.79 0.79 0.72
0.583 0.84 0.91 0.95 0.99 0.96 0.94 0.95 0.94 0.93 0.83
m 1.450 4.350 7.250 10.150 13.050 15.950 18.850 21.750 24.650 27.550

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.54 0.20 0.99 0.377 0.206

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
6.417 0.26 0.28 0.27 0.26 0.24 0.25 0.28 0.31 0.30 0.26
5.250 0.39 0.40 0.37 0.35 0.35 0.37 0.39 0.42 0.43 0.40
4.083 0.52 0.52 0.49 0.47 0.48 0.51 0.53 0.55 0.59 0.55
2.917 0.66 0.68 0.66 0.64 0.65 0.70 0.72 0.75 0.75 0.70
1.750 0.83 0.87 0.86 0.86 0.85 0.90 0.91 0.94 0.94 0.86
0.583 1.00 1.08 1.13 1.18 1.14 1.12 1.13 1.12 1.11 0.98
m 1.450 4.350 7.250 10.150 13.050 15.950 18.850 21.750 24.650 27.550

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.64 0.24 1.18 0.377 0.206
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
6.417 0.23 0.24 0.24 0.22 0.21 0.22 0.24 0.27 0.26 0.23
5.250 0.34 0.35 0.33 0.31 0.32 0.33 0.34 0.36 0.38 0.35
4.083 0.47 0.48 0.45 0.44 0.44 0.47 0.48 0.49 0.52 0.48
2.917 0.64 0.65 0.64 0.63 0.61 0.66 0.66 0.68 0.67 0.65
1.750 0.82 0.88 0.90 0.88 0.85 0.87 0.87 0.87 0.87 0.79
0.583 1.00 1.12 1.08 1.12 1.14 1.08 1.07 1.04 1.03 0.93
m 1.450 4.350 7.250 10.150 13.050 15.950 18.850 21.750 24.650 27.550

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.60 0.21 1.14 0.353 0.187

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
6.417 0.27 0.29 0.28 0.27 0.25 0.26 0.29 0.32 0.31 0.27
5.250 0.41 0.42 0.39 0.37 0.38 0.39 0.41 0.43 0.45 0.42
4.083 0.56 0.57 0.53 0.52 0.52 0.56 0.57 0.59 0.61 0.58
2.917 0.76 0.77 0.76 0.75 0.73 0.78 0.79 0.81 0.80 0.77
1.750 0.98 1.05 1.07 1.05 1.01 1.04 1.04 1.04 1.03 0.94
0.583 1.19 1.34 1.29 1.34 1.35 1.29 1.27 1.23 1.22 1.11
m 1.450 4.350 7.250 10.150 13.050 15.950 18.850 21.750 24.650 27.550

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.72 0.25 1.35 0.353 0.187

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_0_7_0_8_29_-2: Alternativa 19 / Carreggiata 1 (M5) / Tabella

Pagina 32



Carreggiata 1 (M5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.54  0.35  0.81  11  0.30

Illuminamento orizzontale

29,00 m

7,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

29,00 m

7,00 m

Luminanza con lampada nuova

29,00 m

7,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

29,00 m

7,00 m

Luminanza con lampada nuova

29,00 m

7,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020
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Carreggiata 1 (M5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.54  0.35  0.81  11  0.30

Illuminamento orizzontale

29,00 m

7,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

29,00 m

7,00 m

Luminanza con lampada nuova

29,00 m

7,00 m
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

29,00 m

7,00 m

Luminanza con lampada nuova

29,00 m

7,00 m
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ST_M5_3K_UN_1,5_5_0_8_25_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (M5), 125.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Carreggiata 1 (M5), 125.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 1 (P4), 37.50 m²

25,00 m

1,50 m

5,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Marciapiede 1 (P4)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.62  3.67

Carreggiata 1 (M5)
Lm [cd/m²]

≥ 0.50
Uo

≥ 0.35
Ul

≥ 0.40
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 0.61  0.67  0.87  8  0.72

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.016 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_20.5W_3006lm_R-V25 (82.0
kWh/anno)

0.5 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_20.5W_3006lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 3006.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 3006.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 20.5 W
W/km: 820.0

Disposizione: su un lato sopra
Distanza pali: 25.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.62  3.67

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020
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Marciapiede 1 (P4)
Illuminamento orizzontale [lx]
6.250 7.82 6.91 5.92 4.44 3.68 3.67 4.39 5.87 6.93 7.87
5.750 8.72 8.24 7.02 5.16 4.19 4.18 5.09 6.95 8.26 8.72
5.250 9.59 9.39 7.85 5.75 4.65 4.62 5.71 7.83 9.45 9.61
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
6.62 3.67 9.61 0.554 0.381
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.62  3.67

Illuminamento orizzontale

25,00 m

1,50 m

5,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_1,5_5_0_8_25_0: Alternativa 20 / Marciapiede 1 (P4) / Isolinee

Pagina 40



Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.62  3.67

Illuminamento orizzontale

25,00 m

1,50 m

5,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_1,5_5_0_8_25_0: Alternativa 20 / Marciapiede 1 (P4) / Grafica dei valori

Pagina 41



Carreggiata 1 (M5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.61  0.67  0.87  8  0.72

Osservatori corrispondenti (2):

Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

Osservatore 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.65 0.68 0.88 6
Osservatore 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.61 0.67 0.87 8
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Carreggiata 1 (M5)
Illuminamento orizzontale [lx]
4.583 10.2 10.2 8.29 6.22 5.12 5.10 6.20 8.27 10.2 10.2
3.750 10.9 11.0 8.79 6.69 5.59 5.58 6.65 8.78 11.1 11.0
2.917 10.8 10.7 8.82 7.05 6.00 5.98 7.03 8.83 10.8 10.9
2.083 10.6 10.3 8.64 7.10 6.28 6.27 7.08 8.64 10.4 10.6
1.250 10.1 9.83 8.65 7.15 6.42 6.43 7.17 8.69 9.92 10.1
0.417 9.38 8.92 7.92 6.86 6.31 6.32 6.91 7.97 9.00 9.41
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.38 5.10 11.1 0.609 0.459
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
4.583 0.67 0.70 0.73 0.76 0.70 0.70 0.73 0.74 0.71 0.66
3.750 0.76 0.80 0.81 0.85 0.77 0.76 0.77 0.80 0.79 0.72
2.917 0.71 0.76 0.81 0.80 0.74 0.72 0.74 0.74 0.73 0.68
2.083 0.61 0.68 0.69 0.67 0.64 0.63 0.64 0.65 0.64 0.60
1.250 0.52 0.55 0.57 0.55 0.55 0.55 0.56 0.59 0.57 0.54
0.417 0.44 0.46 0.46 0.46 0.47 0.47 0.49 0.49 0.48 0.46
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.65 0.44 0.85 0.678 0.522

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
4.583 0.80 0.83 0.87 0.90 0.84 0.84 0.86 0.88 0.84 0.79
3.750 0.90 0.96 0.97 1.01 0.92 0.91 0.92 0.95 0.94 0.86
2.917 0.85 0.91 0.97 0.95 0.88 0.85 0.88 0.88 0.87 0.81
2.083 0.73 0.81 0.82 0.80 0.76 0.75 0.76 0.77 0.76 0.72
1.250 0.62 0.65 0.67 0.66 0.65 0.66 0.67 0.70 0.67 0.64
0.417 0.53 0.55 0.54 0.54 0.56 0.57 0.58 0.59 0.57 0.55
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.77 0.53 1.01 0.678 0.522
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
4.583 0.70 0.77 0.79 0.77 0.72 0.72 0.75 0.76 0.74 0.68
3.750 0.70 0.74 0.78 0.78 0.73 0.72 0.74 0.76 0.75 0.68
2.917 0.62 0.70 0.72 0.71 0.66 0.65 0.68 0.69 0.67 0.62
2.083 0.54 0.59 0.59 0.59 0.58 0.57 0.59 0.61 0.60 0.56
1.250 0.47 0.50 0.51 0.49 0.51 0.51 0.53 0.56 0.53 0.49
0.417 0.41 0.42 0.42 0.43 0.44 0.44 0.46 0.47 0.46 0.44
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.61 0.41 0.79 0.669 0.521

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
4.583 0.83 0.91 0.94 0.92 0.85 0.86 0.89 0.91 0.88 0.81
3.750 0.84 0.88 0.92 0.93 0.87 0.85 0.88 0.90 0.89 0.81
2.917 0.74 0.83 0.86 0.84 0.78 0.78 0.81 0.82 0.80 0.74
2.083 0.64 0.70 0.71 0.71 0.69 0.68 0.70 0.72 0.72 0.67
1.250 0.56 0.60 0.61 0.59 0.60 0.61 0.63 0.66 0.63 0.59
0.417 0.49 0.50 0.51 0.51 0.52 0.52 0.54 0.56 0.55 0.53
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.73 0.49 0.94 0.669 0.521
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Carreggiata 1 (M5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.61  0.67  0.87  8  0.72

Illuminamento orizzontale

25,00 m

1,50 m

5,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

25,00 m

1,50 m

5,00 m

Luminanza con lampada nuova

25,00 m

1,50 m

5,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

25,00 m

1,50 m

5,00 m

Luminanza con lampada nuova

25,00 m

1,50 m

5,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020
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Carreggiata 1 (M5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.61  0.67  0.87  8  0.72

Illuminamento orizzontale

25,00 m

1,50 m

5,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

25,00 m

1,50 m

5,00 m

Luminanza con lampada nuova

25,00 m

1,50 m

5,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

25,00 m

1,50 m

5,00 m

Luminanza con lampada nuova

25,00 m

1,50 m

5,00 m
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ST_M5_3K_UN_1,5_6_0_9_32_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (M5), 192.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Carreggiata 1 (M5), 192.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 1 (P4), 48.00 m²

32,00 m

1,50 m

6,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Marciapiede 1 (P4)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.28  3.04

Carreggiata 1 (M5)
Lm [cd/m²]

≥ 0.50
Uo

≥ 0.35
Ul

≥ 0.40
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 0.56  0.63  0.81  8  0.67

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.015 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_27.4W_4027lm_R-V25 (109.6
kWh/anno)

0.5 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_27.4W_4027lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 4027.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 4027.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 27.4 W
W/km: 849.4

Disposizione: su un lato sopra
Distanza pali: 32.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 9.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.28  3.04
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Marciapiede 1 (P4)
Illuminamento orizzontale [lx]
7.250 8.19 7.31 6.07 4.31 3.35 3.04 3.32 4.25 6.01 7.34 8.23
6.750 9.01 8.50 6.96 4.87 3.75 3.41 3.72 4.82 6.90 8.52 9.01
6.250 9.79 9.52 7.63 5.34 4.11 3.72 4.07 5.31 7.61 9.58 9.82
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
6.28 3.04 9.82 0.484 0.310
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.28  3.04

Illuminamento orizzontale

32,00 m

1,50 m

6,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.28  3.04

Illuminamento orizzontale

32,00 m

1,50 m

6,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020
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Carreggiata 1 (M5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.56  0.63  0.81  8  0.67

Osservatori corrispondenti (2):

Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

Osservatore 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.60 0.63 0.86 6
Osservatore 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.56 0.63 0.81 8
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Carreggiata 1 (M5)
Illuminamento orizzontale [lx]
5.500 10.4 10.3 7.99 5.75 4.56 4.14 4.52 5.75 7.98 10.3 10.4
4.500 11.1 11.1 8.44 6.16 5.08 4.67 5.05 6.17 8.44 11.2 11.2
3.500 10.9 10.6 8.35 6.44 5.44 5.11 5.43 6.48 8.39 10.7 10.9
2.500 10.6 10.2 8.28 6.47 5.61 5.34 5.62 6.51 8.33 10.3 10.6
1.500 10.0 9.54 8.15 6.49 5.62 5.37 5.65 6.55 8.23 9.62 10.1
0.500 9.09 8.46 7.26 6.07 5.34 5.16 5.38 6.13 7.34 8.54 9.13
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
7.73 4.14 11.2 0.535 0.370
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
5.500 0.55 0.65 0.65 0.63 0.71 0.68 0.69 0.70 0.70 0.66 0.58
4.500 0.67 0.75 0.76 0.73 0.80 0.76 0.76 0.74 0.75 0.74 0.64
3.500 0.62 0.69 0.70 0.74 0.76 0.71 0.70 0.70 0.69 0.67 0.60
2.500 0.54 0.58 0.60 0.61 0.60 0.60 0.60 0.60 0.61 0.59 0.53
1.500 0.46 0.48 0.48 0.48 0.48 0.49 0.51 0.52 0.54 0.52 0.48
0.500 0.39 0.40 0.39 0.38 0.39 0.40 0.43 0.43 0.45 0.44 0.41
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.60 0.38 0.80 0.633 0.470

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
5.500 0.66 0.78 0.78 0.75 0.84 0.81 0.82 0.83 0.83 0.78 0.69
4.500 0.79 0.89 0.91 0.87 0.95 0.90 0.90 0.88 0.90 0.88 0.76
3.500 0.74 0.83 0.84 0.89 0.90 0.85 0.83 0.83 0.82 0.80 0.71
2.500 0.64 0.70 0.72 0.72 0.72 0.71 0.72 0.71 0.72 0.70 0.64
1.500 0.55 0.57 0.58 0.57 0.57 0.58 0.61 0.62 0.64 0.62 0.58
0.500 0.46 0.47 0.47 0.45 0.46 0.48 0.51 0.52 0.53 0.52 0.49
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.71 0.45 0.95 0.633 0.470
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
5.500 0.61 0.70 0.72 0.72 0.73 0.69 0.70 0.72 0.72 0.68 0.60
4.500 0.61 0.69 0.69 0.69 0.74 0.71 0.70 0.71 0.72 0.70 0.60
3.500 0.53 0.59 0.62 0.64 0.65 0.62 0.63 0.64 0.64 0.62 0.54
2.500 0.47 0.50 0.51 0.51 0.53 0.53 0.55 0.55 0.57 0.56 0.50
1.500 0.42 0.43 0.44 0.42 0.42 0.45 0.47 0.48 0.51 0.49 0.45
0.500 0.37 0.37 0.36 0.35 0.35 0.37 0.39 0.41 0.43 0.42 0.40
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.56 0.35 0.74 0.626 0.472

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
5.500 0.73 0.83 0.86 0.85 0.87 0.82 0.84 0.85 0.86 0.82 0.72
4.500 0.72 0.82 0.82 0.82 0.88 0.84 0.84 0.84 0.85 0.83 0.71
3.500 0.63 0.70 0.73 0.76 0.77 0.74 0.75 0.76 0.76 0.74 0.65
2.500 0.56 0.60 0.60 0.61 0.63 0.63 0.65 0.65 0.68 0.67 0.60
1.500 0.50 0.52 0.52 0.50 0.50 0.53 0.56 0.58 0.61 0.59 0.54
0.500 0.44 0.44 0.43 0.42 0.42 0.45 0.47 0.49 0.51 0.51 0.48
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545

Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.66 0.42 0.88 0.626 0.472

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_1,5_6_0_9_32_0: Alternativa 21 / Carreggiata 1 (M5) / Tabella

Pagina 58



Carreggiata 1 (M5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.56  0.63  0.81  8  0.67

Illuminamento orizzontale

32,00 m

1,50 m

6,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

32,00 m

1,50 m

6,00 m
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Luminanza con lampada nuova

32,00 m

1,50 m

6,00 m

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

32,00 m

1,50 m

6,00 m

Luminanza con lampada nuova

32,00 m

1,50 m

6,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020
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Carreggiata 1 (M5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.56  0.63  0.81  8  0.67

Illuminamento orizzontale

32,00 m

1,50 m

6,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

32,00 m

1,50 m

6,00 m
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Luminanza con lampada nuova

32,00 m

1,50 m

6,00 m

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

32,00 m

1,50 m

6,00 m

Luminanza con lampada nuova

32,00 m

1,50 m

6,00 m
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ST_M5_3K_UN_1,5_7_0_8_26_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (M5), 182.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Carreggiata 1 (M5), 182.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 1 (P4), 39.00 m²

26,00 m

1,50 m

7,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Marciapiede 1 (P4)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 7.41  3.95

Carreggiata 1 (M5)
Lm [cd/m²]

≥ 0.50
Uo

≥ 0.35
Ul

≥ 0.40
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 0.60  0.51  0.84  9  0.44

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.013 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_23.7W_3499lm_R-V25 (94.8
kWh/anno)

0.4 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_23.7W_3499lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 3499.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 3499.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 23.7 W
W/km: 900.6

Disposizione: su un lato sopra
Distanza pali: 26.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 7.41  3.95
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Marciapiede 1 (P4)
Illuminamento orizzontale [lx]
8.250 8.97 7.88 6.59 4.82 3.96 3.95 4.76 6.52 7.89 9.02
7.750 10.0 9.42 7.77 5.58 4.52 4.50 5.52 7.69 9.43 10.0
7.250 11.0 10.7 8.69 6.23 5.01 4.98 6.19 8.66 10.8 11.0
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
7.41 3.95 11.0 0.533 0.357
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ST_M5_3K_UN_1,5_7_0_8_26_0: Alternativa 23 / Marciapiede 1 (P4) / Tabella

Pagina 65



Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 7.41  3.95

Illuminamento orizzontale

26,00 m

1,50 m

7,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 7.41  3.95

Illuminamento orizzontale

26,00 m

1,50 m

7,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020
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Carreggiata 1 (M5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.60  0.51  0.84  9  0.44

Osservatori corrispondenti (2):

Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

Osservatore 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.65 0.51 0.91 5
Osservatore 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.60 0.52 0.84 9
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Carreggiata 1 (M5)
Illuminamento orizzontale [lx]
6.417 11.9 11.8 9.24 6.87 5.66 5.63 6.84 9.22 11.9 12.0
5.250 12.5 12.5 9.82 7.59 6.41 6.38 7.56 9.83 12.6 12.6
4.083 12.1 11.7 9.57 7.77 6.87 6.85 7.77 9.58 11.8 12.2
2.917 11.3 10.8 9.38 7.77 7.01 7.03 7.81 9.44 10.9 11.3
1.750 9.76 9.19 7.94 6.96 6.43 6.43 6.99 7.99 9.24 9.79
0.583 7.66 7.45 6.46 5.58 5.28 5.29 5.59 6.47 7.48 7.68
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.72 5.28 12.6 0.605 0.420
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
6.417 0.72 0.79 0.78 0.85 0.81 0.80 0.82 0.82 0.81 0.73
5.250 0.85 0.93 0.88 0.98 0.92 0.88 0.89 0.89 0.88 0.80
4.083 0.73 0.81 0.83 0.83 0.77 0.76 0.76 0.76 0.76 0.70
2.917 0.59 0.61 0.62 0.61 0.60 0.62 0.62 0.64 0.62 0.59
1.750 0.45 0.47 0.45 0.46 0.46 0.47 0.48 0.49 0.49 0.47
0.583 0.34 0.35 0.33 0.33 0.33 0.34 0.35 0.37 0.38 0.36
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.65 0.33 0.98 0.510 0.338

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
6.417 0.85 0.94 0.93 1.02 0.97 0.96 0.98 0.98 0.96 0.86
5.250 1.02 1.11 1.05 1.16 1.09 1.05 1.05 1.06 1.05 0.96
4.083 0.87 0.96 0.99 0.99 0.92 0.91 0.91 0.91 0.90 0.83
2.917 0.70 0.73 0.73 0.73 0.72 0.74 0.74 0.76 0.74 0.70
1.750 0.54 0.55 0.53 0.55 0.55 0.56 0.57 0.58 0.58 0.56
0.583 0.41 0.42 0.40 0.39 0.39 0.41 0.41 0.44 0.45 0.43
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.77 0.39 1.16 0.510 0.338
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
6.417 0.78 0.87 0.87 0.89 0.83 0.83 0.85 0.86 0.84 0.76
5.250 0.74 0.83 0.87 0.87 0.81 0.79 0.82 0.82 0.81 0.73
4.083 0.62 0.67 0.67 0.68 0.66 0.66 0.67 0.69 0.69 0.63
2.917 0.51 0.54 0.53 0.53 0.54 0.56 0.57 0.59 0.58 0.53
1.750 0.41 0.42 0.41 0.41 0.42 0.44 0.45 0.46 0.47 0.45
0.583 0.33 0.33 0.32 0.31 0.31 0.32 0.33 0.35 0.36 0.35
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.60 0.31 0.89 0.516 0.351

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
6.417 0.93 1.04 1.04 1.06 0.99 0.98 1.01 1.02 1.00 0.90
5.250 0.88 0.98 1.03 1.04 0.96 0.94 0.97 0.98 0.97 0.87
4.083 0.73 0.80 0.80 0.81 0.79 0.79 0.80 0.82 0.82 0.75
2.917 0.60 0.64 0.64 0.63 0.64 0.66 0.68 0.71 0.69 0.63
1.750 0.49 0.50 0.49 0.49 0.50 0.52 0.54 0.55 0.56 0.53
0.583 0.39 0.39 0.38 0.37 0.37 0.39 0.39 0.42 0.43 0.41
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.72 0.37 1.06 0.516 0.351
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Carreggiata 1 (M5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.60  0.51  0.84  9  0.44

Illuminamento orizzontale

26,00 m

1,50 m

7,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

26,00 m

1,50 m

7,00 m
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Luminanza con lampada nuova

26,00 m

1,50 m

7,00 m

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

26,00 m

1,50 m

7,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_1,5_7_0_8_26_0: Alternativa 23 / Carreggiata 1 (M5) / Isolinee
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Luminanza con lampada nuova

26,00 m

1,50 m

7,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_1,5_7_0_8_26_0: Alternativa 23 / Carreggiata 1 (M5) / Isolinee
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Carreggiata 1 (M5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.60  0.51  0.84  9  0.44

Illuminamento orizzontale

26,00 m

1,50 m

7,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

26,00 m

1,50 m

7,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_1,5_7_0_8_26_0: Alternativa 23 / Carreggiata 1 (M5) / Grafica dei valori
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Luminanza con lampada nuova

26,00 m

1,50 m

7,00 m

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

26,00 m

1,50 m

7,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_1,5_7_0_8_26_0: Alternativa 23 / Carreggiata 1 (M5) / Grafica dei valori
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Luminanza con lampada nuova

26,00 m

1,50 m

7,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_1,5_7_0_8_26_0: Alternativa 23 / Carreggiata 1 (M5) / Grafica dei valori
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ST_M5_3K_UN_2_6_2_8_27_0 in direzione EN 13201:2015

Marciapiede 2 (P4), 54.00 m²Marciapiede 2 (P4), 54.00 m²

Carreggiata 1 (M5), 162.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 2 (P4), 54.00 m²

Carreggiata 1 (M5), 162.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 1 (P4), 54.00 m²

27,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Marciapiede 1 (P4)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.67  3.20

Carreggiata 1 (M5)
Lm [cd/m²]

≥ 0.50
Uo

≥ 0.35
Ul

≥ 0.40
TI [%]

≤ 15
EIR

 0.62  0.60  0.82  9 * 0.58

Marciapiede 2 (P4)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 5.47  3.69

* Informazione, non fa parte della valutazione

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.011 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_23.7W_3499lm_R-V25 (94.8
kWh/anno)

0.4 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_23.7W_3499lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 3499.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 3499.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 23.7 W
W/km: 876.9

Disposizione: su un lato sopra
Distanza pali: 27.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_2_6_2_8_27_0: Alternativa 24 / Risultati della pianificazione
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.67  3.20

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_2_6_2_8_27_0: Alternativa 24 / Marciapiede 1 (P4) / Sintesi dei risultati
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Marciapiede 1 (P4)
Illuminamento orizzontale [lx]
9.667 8.05 6.60 5.34 3.92 3.21 3.20 3.87 5.28 6.63 8.10
9.000 9.35 8.49 6.84 4.86 3.94 3.92 4.80 6.76 8.52 9.40
8.333 10.7 10.4 8.13 5.72 4.58 4.55 5.67 8.09 10.4 10.7
m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
6.67 3.20 10.7 0.479 0.297

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_2_6_2_8_27_0: Alternativa 24 / Marciapiede 1 (P4) / Tabella
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.67  3.20

Illuminamento orizzontale

27,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_2_6_2_8_27_0: Alternativa 24 / Marciapiede 1 (P4) / Isolinee
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.67  3.20

Illuminamento orizzontale

27,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_2_6_2_8_27_0: Alternativa 24 / Marciapiede 1 (P4) / Grafica dei valori
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Carreggiata 1 (M5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR

 0.62  0.60  0.82  9 * 0.58

* Informazione, non fa parte della valutazione

Osservatori corrispondenti (2):

Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

Osservatore 1 (-60.000, 3.500, 1.500) 0.66 0.60 0.88 6
Osservatore 2 (-60.000, 6.500, 1.500) 0.62 0.60 0.82 9

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_2_6_2_8_27_0: Alternativa 24 / Carreggiata 1 (M5) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (M5)
Illuminamento orizzontale [lx]
7.500 11.7 11.5 8.72 6.37 5.22 5.19 6.35 8.71 11.5 11.7
6.500 12.4 12.3 9.26 6.98 5.87 5.84 6.96 9.27 12.4 12.5
5.500 12.1 11.6 9.11 7.28 6.35 6.31 7.30 9.13 11.7 12.2
4.500 11.6 11.1 9.20 7.33 6.55 6.56 7.36 9.25 11.3 11.6
3.500 10.7 10.00 8.55 7.13 6.48 6.51 7.20 8.62 10.1 10.7
2.500 9.18 8.59 7.27 6.34 5.82 5.83 6.36 7.31 8.64 9.21
m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.77 5.19 12.5 0.591 0.416

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_2_6_2_8_27_0: Alternativa 24 / Carreggiata 1 (M5) / Tabella
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
7.500 0.68 0.77 0.73 0.81 0.80 0.78 0.80 0.80 0.77 0.69
6.500 0.80 0.89 0.84 0.91 0.89 0.86 0.85 0.86 0.86 0.76
5.500 0.72 0.79 0.83 0.84 0.80 0.76 0.78 0.76 0.76 0.69
4.500 0.61 0.66 0.66 0.65 0.65 0.65 0.65 0.66 0.66 0.61
3.500 0.49 0.51 0.52 0.51 0.51 0.54 0.55 0.56 0.55 0.52
2.500 0.41 0.41 0.40 0.40 0.40 0.42 0.43 0.44 0.45 0.43
m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.66 0.40 0.91 0.599 0.436

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
7.500 0.81 0.92 0.87 0.96 0.95 0.93 0.96 0.95 0.92 0.82
6.500 0.95 1.06 1.00 1.08 1.06 1.02 1.01 1.03 1.02 0.90
5.500 0.86 0.94 0.98 1.01 0.96 0.91 0.93 0.91 0.90 0.82
4.500 0.72 0.78 0.79 0.77 0.77 0.77 0.77 0.79 0.78 0.72
3.500 0.58 0.61 0.62 0.61 0.61 0.64 0.65 0.66 0.66 0.62
2.500 0.48 0.48 0.47 0.48 0.47 0.49 0.51 0.52 0.54 0.51
m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.79 0.47 1.08 0.599 0.436

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_2_6_2_8_27_0: Alternativa 24 / Carreggiata 1 (M5) / Tabella
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
7.500 0.74 0.83 0.83 0.84 0.81 0.79 0.82 0.82 0.81 0.71
6.500 0.72 0.80 0.81 0.85 0.81 0.78 0.80 0.81 0.81 0.70
5.500 0.62 0.68 0.70 0.72 0.69 0.68 0.70 0.69 0.70 0.63
4.500 0.52 0.56 0.57 0.57 0.56 0.59 0.60 0.62 0.62 0.56
3.500 0.46 0.47 0.46 0.46 0.47 0.50 0.51 0.53 0.52 0.49
2.500 0.38 0.38 0.37 0.37 0.37 0.39 0.41 0.42 0.44 0.41
m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.62 0.37 0.85 0.596 0.434

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
7.500 0.88 0.99 0.99 1.00 0.96 0.95 0.98 0.98 0.96 0.85
6.500 0.86 0.95 0.96 1.02 0.97 0.93 0.95 0.96 0.96 0.84
5.500 0.73 0.81 0.84 0.85 0.82 0.81 0.83 0.83 0.83 0.75
4.500 0.62 0.66 0.68 0.68 0.67 0.70 0.71 0.74 0.74 0.67
3.500 0.55 0.55 0.54 0.55 0.56 0.59 0.61 0.63 0.62 0.58
2.500 0.45 0.46 0.44 0.44 0.44 0.47 0.49 0.50 0.52 0.49
m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.74 0.44 1.02 0.596 0.434

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_2_6_2_8_27_0: Alternativa 24 / Carreggiata 1 (M5) / Tabella
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Carreggiata 1 (M5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR

 0.62  0.60  0.82  9 * 0.58

* Informazione, non fa parte della valutazione

Illuminamento orizzontale

27,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

27,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_2_6_2_8_27_0: Alternativa 24 / Carreggiata 1 (M5) / Isolinee
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Luminanza con lampada nuova

27,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

27,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_2_6_2_8_27_0: Alternativa 24 / Carreggiata 1 (M5) / Isolinee
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Luminanza con lampada nuova

27,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_2_6_2_8_27_0: Alternativa 24 / Carreggiata 1 (M5) / Isolinee
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Carreggiata 1 (M5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR

 0.62  0.60  0.82  9 * 0.58

* Informazione, non fa parte della valutazione

Illuminamento orizzontale

27,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

27,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_2_6_2_8_27_0: Alternativa 24 / Carreggiata 1 (M5) / Grafica dei valori
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Luminanza con lampada nuova

27,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

27,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_2_6_2_8_27_0: Alternativa 24 / Carreggiata 1 (M5) / Grafica dei valori
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Luminanza con lampada nuova

27,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_2_6_2_8_27_0: Alternativa 24 / Carreggiata 1 (M5) / Grafica dei valori
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Marciapiede 2 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 5.47  3.69

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_2_6_2_8_27_0: Alternativa 24 / Marciapiede 2 (P4) / Sintesi dei risultati
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Marciapiede 2 (P4)
Illuminamento orizzontale [lx]
1.667 7.66 7.37 6.26 5.36 5.02 5.03 5.38 6.26 7.41 7.68
1.000 6.42 6.35 5.54 4.70 4.35 4.37 4.71 5.55 6.38 6.43
0.333 5.08 5.23 4.78 4.10 3.69 3.69 4.10 4.78 5.25 5.08
m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
5.47 3.69 7.68 0.675 0.480

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_2_6_2_8_27_0: Alternativa 24 / Marciapiede 2 (P4) / Tabella
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Marciapiede 2 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 5.47  3.69

Illuminamento orizzontale

27,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_2_6_2_8_27_0: Alternativa 24 / Marciapiede 2 (P4) / Isolinee
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Marciapiede 2 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 5.47  3.69

Illuminamento orizzontale

27,00 m

2,00 m

6,00 m

2,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M5_3K_UN_2_6_2_8_27_0: Alternativa 24 / Marciapiede 2 (P4) / Grafica dei valori
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ST_M4_3K_UN_0_6_0_8_23_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (M4), 138.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

23,00 m

6,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (M4)
Lm [cd/m²]

≥ 0.75
Uo

≥ 0.40
Ul

≥ 0.60
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 0.79  0.58  0.81  8  0.51

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.015 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_23.7W_3518lm_N-V14 (94.8
kWh/anno)

0.7 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_23.7W_3518lm_N-V14

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 3518.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 3518.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 23.7 W
W/km: 1019.1

Disposizione: su un lato sopra
Distanza pali: 23.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 698 cd/klm *
a 80° e oltre 33.6 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*3
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M4_3K_UN_0_6_0_8_23_0: Alternativa 25 / Risultati della pianificazione
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Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.79  0.58  0.81  8  0.51

Osservatori corrispondenti (2):

Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

Osservatore 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.84 0.58 0.92 6
Osservatore 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.79 0.58 0.81 8

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M4_3K_UN_0_6_0_8_23_0: Alternativa 25 / Carreggiata 1 (M4) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (M4)
Illuminamento orizzontale [lx]
5.500 13.9 13.1 11.1 8.87 7.62 7.65 8.90 11.1 13.1 13.9
4.500 15.1 13.5 11.5 9.90 9.27 9.26 9.90 11.6 13.6 15.2
3.500 15.2 13.5 12.0 10.7 10.1 10.2 10.8 12.2 13.7 15.3
2.500 14.6 13.4 12.3 10.9 10.2 10.3 11.1 12.5 13.5 14.7
1.500 12.2 11.4 10.8 10.1 9.66 9.63 10.1 10.8 11.4 12.2
0.500 10.1 9.95 9.34 8.76 8.44 8.41 8.75 9.36 9.96 10.1
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
11.3 7.62 15.3 0.675 0.499

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M4_3K_UN_0_6_0_8_23_0: Alternativa 25 / Carreggiata 1 (M4) / Tabella
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
5.500 0.93 0.96 1.07 1.01 0.93 0.91 0.88 0.88 0.89 0.93
4.500 1.08 1.07 1.19 1.18 1.13 1.04 0.97 0.95 0.97 1.03
3.500 1.00 1.07 1.11 1.09 1.05 0.99 0.93 0.91 0.89 0.93
2.500 0.86 0.88 0.88 0.87 0.86 0.85 0.83 0.84 0.80 0.83
1.500 0.65 0.65 0.66 0.67 0.69 0.68 0.67 0.66 0.63 0.64
0.500 0.49 0.51 0.52 0.52 0.53 0.52 0.53 0.53 0.52 0.50
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.84 0.49 1.19 0.580 0.409

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
5.500 1.10 1.15 1.27 1.21 1.11 1.08 1.04 1.04 1.06 1.11
4.500 1.28 1.27 1.41 1.40 1.35 1.24 1.16 1.13 1.15 1.23
3.500 1.19 1.27 1.32 1.30 1.25 1.18 1.10 1.09 1.06 1.11
2.500 1.02 1.04 1.05 1.03 1.02 1.01 0.98 1.00 0.95 0.99
1.500 0.77 0.78 0.79 0.80 0.82 0.81 0.80 0.79 0.75 0.76
0.500 0.58 0.60 0.61 0.61 0.63 0.62 0.63 0.63 0.62 0.60
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.00 0.58 1.41 0.580 0.409
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
5.500 1.02 1.08 1.11 1.02 0.94 0.92 0.90 0.91 0.91 0.94
4.500 0.98 1.03 1.11 1.08 1.04 0.98 0.92 0.90 0.90 0.95
3.500 0.87 0.91 0.94 0.94 0.94 0.90 0.85 0.85 0.82 0.85
2.500 0.74 0.76 0.78 0.76 0.79 0.78 0.77 0.78 0.74 0.75
1.500 0.58 0.58 0.60 0.61 0.64 0.63 0.63 0.62 0.60 0.60
0.500 0.46 0.47 0.48 0.49 0.50 0.50 0.51 0.51 0.50 0.47
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.79 0.46 1.11 0.583 0.412

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
5.500 1.21 1.29 1.32 1.22 1.12 1.09 1.07 1.08 1.09 1.12
4.500 1.16 1.23 1.32 1.28 1.24 1.17 1.10 1.07 1.07 1.13
3.500 1.04 1.09 1.12 1.12 1.12 1.07 1.01 1.01 0.98 1.01
2.500 0.89 0.91 0.93 0.91 0.94 0.92 0.91 0.93 0.88 0.89
1.500 0.69 0.69 0.72 0.73 0.76 0.75 0.75 0.74 0.71 0.72
0.500 0.55 0.56 0.57 0.59 0.60 0.59 0.60 0.61 0.60 0.56
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.94 0.55 1.32 0.583 0.412
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Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.79  0.58  0.81  8  0.51

Illuminamento orizzontale

23,00 m

6,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

23,00 m

6,00 m

Luminanza con lampada nuova

23,00 m

6,00 m

Grandate - Stradali 3K_03 07/09/2020

ST_M4_3K_UN_0_6_0_8_23_0: Alternativa 25 / Carreggiata 1 (M4) / Isolinee

Pagina 102



Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

23,00 m

6,00 m

Luminanza con lampada nuova

23,00 m

6,00 m
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Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.79  0.58  0.81  8  0.51

Illuminamento orizzontale

23,00 m

6,00 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

23,00 m

6,00 m

Luminanza con lampada nuova

23,00 m

6,00 m
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

23,00 m

6,00 m

Luminanza con lampada nuova

23,00 m

6,00 m
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ST_C5_3K_UN_0_4_7_21_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C5), 84.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

21,00 m

4,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (C5)
Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 9.19  0.69

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.027 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_20.5W_3045lm_W-V07 (82.0
kWh/anno)

1.0 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_20.5W_3045lm_W-V07

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 3045.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 3045.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 20.5 W
W/km: 984.0

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 21.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 7.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 406 cd/klm *
a 80° e oltre 90.7 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*4
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 9.19  0.69
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Carreggiata 1 (C5)
Illuminamento orizzontale [lx]
3.667 9.89 8.48 7.63 7.18 7.15 7.26 7.55 7.90 8.61 9.84
3.000 10.8 9.17 8.10 7.39 7.23 7.35 7.70 8.41 9.34 10.8
2.333 12.2 10.0 8.43 7.38 7.17 7.29 7.65 8.71 10.2 12.1
1.667 13.7 10.9 8.49 7.22 7.04 7.21 7.53 8.76 11.0 13.6
1.000 14.8 11.7 8.70 7.11 6.80 6.97 7.40 8.98 11.7 14.7
0.333 14.8 12.1 8.75 6.76 6.33 6.51 7.05 9.03 12.3 14.9
m 1.050 3.150 5.250 7.350 9.450 11.550 13.650 15.750 17.850 19.950

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
9.19 6.33 14.9 0.689 0.426
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 9.19  0.69

Illuminamento orizzontale

21,00 m

4,00 m
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 9.19  0.69

Illuminamento orizzontale

21,00 m

4,00 m
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ST_C5_3K_UN_0_5_0_8_38_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C5), 190.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

38,00 m

5,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (C5)
Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.44  0.40

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.020 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_31.4W_4604lm_R-V25 (125.6
kWh/anno)

0.7 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_31.4W_4604lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 4604.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 4604.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 31.4 W
W/km: 816.4

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 38.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_5_0_8_38_0: Alternativa 9 / Risultati della pianificazione

Pagina 9



Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 13 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.44  0.40
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Carreggiata 1 (C5)
Illuminamento orizzontale [lx]
4.583 13.0 11.7 9.18 6.77 5.22 4.27 3.95 4.22 5.13 6.64 9.06 11.6 12.9
3.750 14.0 13.1 9.86 6.95 5.32 4.44 4.11 4.37 5.21 6.83 9.73 12.9 13.9
2.917 14.7 13.6 9.60 6.79 5.21 4.54 4.24 4.44 5.09 6.66 9.53 13.5 14.6
2.083 15.2 14.2 9.79 6.62 4.94 4.42 4.16 4.31 4.84 6.53 9.72 14.1 15.1
1.250 15.5 14.8 9.65 6.25 4.55 4.02 3.84 3.95 4.50 6.21 9.64 14.6 15.4
0.417 14.4 13.7 9.24 5.83 4.12 3.54 3.40 3.49 4.10 5.81 9.23 13.6 14.4
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

Reticolo: 13 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.44 3.40 15.5 0.403 0.220
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 13 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.44  0.40

Illuminamento orizzontale

38,00 m

5,00 m
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 13 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.44  0.40

Illuminamento orizzontale

38,00 m

5,00 m
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ST_C5_3K_UN_0_7_0_8_26_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C5), 182.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

26,00 m

7,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (C5)
Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.72  0.61

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.015 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_23.7W_3499lm_R-V25 (94.8
kWh/anno)

0.5 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_23.7W_3499lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 3499.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 3499.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 23.7 W
W/km: 900.6

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 26.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.72  0.61
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Carreggiata 1 (C5)
Illuminamento orizzontale [lx]
6.417 7.68 7.48 6.47 5.59 5.29 5.28 5.58 6.46 7.45 7.66
5.250 9.79 9.24 7.99 6.99 6.43 6.43 6.96 7.94 9.19 9.76
4.083 11.3 10.9 9.44 7.81 7.03 7.01 7.77 9.38 10.8 11.3
2.917 12.2 11.8 9.58 7.77 6.85 6.87 7.77 9.57 11.7 12.1
1.750 12.6 12.6 9.83 7.56 6.38 6.41 7.59 9.82 12.5 12.5
0.583 12.0 11.9 9.22 6.84 5.63 5.66 6.87 9.24 11.8 11.9
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.72 5.28 12.6 0.605 0.420

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_7_0_8_26_0: Alternativa 10 / Carreggiata 1 (C5) / Tabella
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.72  0.61

Illuminamento orizzontale

26,00 m

7,00 m

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_7_0_8_26_0: Alternativa 10 / Carreggiata 1 (C5) / Isolinee
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.72  0.61

Illuminamento orizzontale

26,00 m

7,00 m

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_7_0_8_26_0: Alternativa 10 / Carreggiata 1 (C5) / Grafica dei valori
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ST_C5_3K_UN_1,5_6_0_8_26_-0.8 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C5), 156.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Carreggiata 1 (C5), 156.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 1 (P4), 39.00 m²

26,00 m

1,50 m

6,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Marciapiede 1 (P4)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 7.43  4.12

Carreggiata 1 (C5)
Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 7.55  0.61

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.014 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_20.5W_3006lm_R-V25 (82.0
kWh/anno)

0.4 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_20.5W_3006lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 3006.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 3006.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 20.5 W
W/km: 779.0

Disposizione: su un lato sopra
Distanza pali: 26.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Sporgenza punto luce (2): -0.800 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_1,5_6_0_8_26_-0.8: Alternativa 11 / Risultati della pianificazione
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 7.43  4.12

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_1,5_6_0_8_26_-0.8: Alternativa 11 / Marciapiede 1 (P4) / Sintesi dei risultati
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Marciapiede 1 (P4)
Illuminamento orizzontale [lx]
7.250 9.13 8.81 7.19 5.15 4.15 4.12 5.11 7.15 8.84 9.13
6.750 9.88 9.71 7.76 5.61 4.53 4.50 5.59 7.76 9.78 9.91
6.250 10.4 10.3 7.99 5.91 4.85 4.83 5.88 7.97 10.4 10.5
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
7.43 4.12 10.5 0.555 0.394

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_1,5_6_0_8_26_-0.8: Alternativa 11 / Marciapiede 1 (P4) / Tabella
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 7.43  4.12

Illuminamento orizzontale

26,00 m

1,50 m

6,00 m

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_1,5_6_0_8_26_-0.8: Alternativa 11 / Marciapiede 1 (P4) / Isolinee
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 7.43  4.12

Illuminamento orizzontale

26,00 m

1,50 m

6,00 m

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_1,5_6_0_8_26_-0.8: Alternativa 11 / Marciapiede 1 (P4) / Grafica dei valori
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 7.55  0.61

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_1,5_6_0_8_26_-0.8: Alternativa 11 / Carreggiata 1 (C5) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (C5)
Illuminamento orizzontale [lx]
5.500 10.8 10.8 8.34 6.30 5.27 5.25 6.27 8.33 10.9 10.8
4.500 10.6 10.3 8.30 6.66 5.73 5.70 6.65 8.32 10.4 10.6
3.500 10.2 9.92 8.29 6.69 5.97 5.97 6.70 8.33 10.0 10.2
2.500 9.51 9.03 7.86 6.61 6.01 6.02 6.66 7.92 9.10 9.55
1.500 8.31 7.84 6.76 5.94 5.48 5.49 5.96 6.80 7.88 8.34
0.500 6.75 6.55 5.67 4.91 4.64 4.64 4.92 5.67 6.58 6.77
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
7.55 4.64 10.9 0.615 0.426

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_1,5_6_0_8_26_-0.8: Alternativa 11 / Carreggiata 1 (C5) / Tabella
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 7.55  0.61

Illuminamento orizzontale

26,00 m

1,50 m

6,00 m

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_1,5_6_0_8_26_-0.8: Alternativa 11 / Carreggiata 1 (C5) / Isolinee
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 7.55  0.61

Illuminamento orizzontale

26,00 m

1,50 m

6,00 m

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_1,5_6_0_8_26_-0.8: Alternativa 11 / Carreggiata 1 (C5) / Grafica dei valori
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ST_C5_3K_UN_1,5_6_0_8_31_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C5), 186.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Carreggiata 1 (C5), 186.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 1 (P4), 46.50 m²

31,00 m

1,50 m

6,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Marciapiede 1 (P4)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 7.15  3.11

Carreggiata 1 (C5)
Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.79  0.52

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.014 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_27.4W_4027lm_R-V25 (109.6
kWh/anno)

0.5 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_27.4W_4027lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 4027.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 4027.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 27.4 W
W/km: 876.8

Disposizione: su un lato sopra
Distanza pali: 31.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_1,5_6_0_8_31_0: Alternativa 12 / Risultati della pianificazione
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 7.15  3.11

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_1,5_6_0_8_31_0: Alternativa 12 / Marciapiede 1 (P4) / Sintesi dei risultati
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Marciapiede 1 (P4)
Illuminamento orizzontale [lx]
7.250 9.83 8.43 6.51 4.44 3.43 3.11 3.39 4.38 6.42 8.44 9.89
6.750 11.0 10.1 7.64 5.09 3.92 3.58 3.89 5.04 7.56 10.2 11.0
6.250 12.1 11.6 8.54 5.65 4.34 3.98 4.32 5.62 8.52 11.7 12.2
m 1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15.500 18.318 21.136 23.955 26.773 29.591

Reticolo: 11 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
7.15 3.11 12.2 0.435 0.255

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_1,5_6_0_8_31_0: Alternativa 12 / Marciapiede 1 (P4) / Tabella
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 7.15  3.11

Illuminamento orizzontale

31,00 m

1,50 m

6,00 m

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_1,5_6_0_8_31_0: Alternativa 12 / Marciapiede 1 (P4) / Isolinee
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 7.15  3.11

Illuminamento orizzontale

31,00 m

1,50 m

6,00 m

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_1,5_6_0_8_31_0: Alternativa 12 / Marciapiede 1 (P4) / Grafica dei valori
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.79  0.52

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_1,5_6_0_8_31_0: Alternativa 12 / Carreggiata 1 (C5) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (C5)
Illuminamento orizzontale [lx]
5.500 13.0 12.6 8.98 6.19 4.89 4.54 4.88 6.19 8.99 12.6 13.1
4.500 13.8 13.4 9.48 6.71 5.50 5.28 5.52 6.75 9.51 13.5 13.9
3.500 13.4 12.6 9.32 7.01 5.91 5.77 5.94 7.10 9.37 12.7 13.5
2.500 12.8 12.1 9.46 7.12 6.06 5.80 6.11 7.20 9.55 12.3 12.9
1.500 11.8 10.8 8.86 6.96 5.95 5.63 6.00 7.06 8.95 10.9 11.9
0.500 10.1 9.22 7.49 6.22 5.40 5.18 5.44 6.27 7.57 9.27 10.1
m 1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15.500 18.318 21.136 23.955 26.773 29.591

Reticolo: 11 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.79 4.54 13.9 0.516 0.327

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_1,5_6_0_8_31_0: Alternativa 12 / Carreggiata 1 (C5) / Tabella
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.79  0.52

Illuminamento orizzontale

31,00 m

1,50 m

6,00 m

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_1,5_6_0_8_31_0: Alternativa 12 / Carreggiata 1 (C5) / Isolinee
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.79  0.52

Illuminamento orizzontale

31,00 m

1,50 m

6,00 m

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_1,5_6_0_8_31_0: Alternativa 12 / Carreggiata 1 (C5) / Grafica dei valori
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ST_C5_3K_UN_2_6_1_8_23_-1,5 in direzione EN 13201:2015

Marciapiede 2 (P4), 23.00 m²Marciapiede 2 (P4), 23.00 m²

Carreggiata 1 (C5), 138.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 2 (P4), 23.00 m²

Carreggiata 1 (C5), 138.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 1 (P4), 46.00 m²

23,00 m

2,00 m

6,00 m

1,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Marciapiede 1 (P4)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 9.18  5.68

Carreggiata 1 (C5)
Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 7.65  0.80

Marciapiede 2 (P4)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 5.78  5.09

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.015 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_23.7W_3545lm_W-V07 (94.8
kWh/anno)

0.5 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_23.7W_3545lm_W-V07

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 3545.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 3545.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 23.7 W
W/km: 1019.1

Disposizione: su un lato sopra
Distanza pali: 23.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Sporgenza punto luce (2): -1.500 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 406 cd/klm *
a 80° e oltre 90.7 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*4
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_2_6_1_8_23_-1,5: Alternativa 13 / Risultati della pianificazione
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 9.18  5.68

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_2_6_1_8_23_-1,5: Alternativa 13 / Marciapiede 1 (P4) / Sintesi dei risultati
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Marciapiede 1 (P4)
Illuminamento orizzontale [lx]
8.667 13.2 11.3 8.37 6.45 5.80 5.68 6.23 8.15 11.1 13.0
8.000 13.8 11.5 8.64 6.83 6.26 6.12 6.58 8.40 11.3 13.8
7.333 13.6 10.9 8.53 7.10 6.64 6.50 6.84 8.29 10.9 13.7
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
9.18 5.68 13.8 0.619 0.411

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_2_6_1_8_23_-1,5: Alternativa 13 / Marciapiede 1 (P4) / Tabella
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 9.18  5.68

Illuminamento orizzontale

23,00 m

2,00 m

6,00 m

1,00 m

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_2_6_1_8_23_-1,5: Alternativa 13 / Marciapiede 1 (P4) / Isolinee
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 9.18  5.68

Illuminamento orizzontale

23,00 m

2,00 m

6,00 m

1,00 m

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_2_6_1_8_23_-1,5: Alternativa 13 / Marciapiede 1 (P4) / Grafica dei valori
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 7.65  0.80

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_2_6_1_8_23_-1,5: Alternativa 13 / Carreggiata 1 (C5) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (C5)
Illuminamento orizzontale [lx]
6.500 12.2 10.1 8.25 7.13 6.82 6.68 6.89 8.03 10.0 12.3
5.500 10.4 9.04 8.08 7.24 6.96 6.84 7.01 7.83 8.90 10.5
4.500 9.11 8.10 7.49 7.11 6.96 6.83 6.80 7.25 7.99 9.15
3.500 8.85 7.58 6.98 6.86 6.71 6.62 6.56 6.80 7.61 8.94
2.500 8.61 7.40 6.73 6.78 6.52 6.49 6.54 6.59 7.45 8.65
1.500 7.42 6.68 6.33 6.45 6.33 6.25 6.19 6.11 6.64 7.44
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
7.65 6.11 12.3 0.799 0.498

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_2_6_1_8_23_-1,5: Alternativa 13 / Carreggiata 1 (C5) / Tabella
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 7.65  0.80

Illuminamento orizzontale

23,00 m

2,00 m

6,00 m

1,00 m

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_2_6_1_8_23_-1,5: Alternativa 13 / Carreggiata 1 (C5) / Isolinee
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 7.65  0.80

Illuminamento orizzontale

23,00 m

2,00 m

6,00 m

1,00 m

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_2_6_1_8_23_-1,5: Alternativa 13 / Carreggiata 1 (C5) / Grafica dei valori
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Marciapiede 2 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 5.78  5.09

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_2_6_1_8_23_-1,5: Alternativa 13 / Marciapiede 2 (P4) / Sintesi dei risultati
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Marciapiede 2 (P4)
Illuminamento orizzontale [lx]
0.833 6.82 6.10 5.83 6.02 5.94 5.85 5.75 5.59 6.05 6.86
0.500 6.43 5.81 5.57 5.75 5.70 5.61 5.49 5.33 5.77 6.45
0.167 5.96 5.50 5.31 5.45 5.45 5.36 5.21 5.09 5.45 5.96
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
5.78 5.09 6.86 0.881 0.743

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_2_6_1_8_23_-1,5: Alternativa 13 / Marciapiede 2 (P4) / Tabella
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Marciapiede 2 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 5.78  5.09

Illuminamento orizzontale

23,00 m

2,00 m

6,00 m

1,00 m

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_2_6_1_8_23_-1,5: Alternativa 13 / Marciapiede 2 (P4) / Isolinee
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Marciapiede 2 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 5.78  5.09

Illuminamento orizzontale

23,00 m

2,00 m

6,00 m

1,00 m

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_2_6_1_8_23_-1,5: Alternativa 13 / Marciapiede 2 (P4) / Grafica dei valori
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ST_C5_3K_UN_2_3,5_0_10_26_-2 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C5), 91.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Carreggiata 1 (C5), 91.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 1 (P4), 52.00 m²

26,00 m

2,00 m

3,50 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Marciapiede 1 (P4)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 7.49  5.35

Carreggiata 1 (C5)
Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 7.65  0.79

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.022 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_23.7W_3499lm_R-V25 (94.8
kWh/anno)

0.7 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_23.7W_3499lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 3499.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 3499.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 23.7 W
W/km: 900.6

Disposizione: su un lato sopra
Distanza pali: 26.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 10.000 m
Sporgenza punto luce (2): -2.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_2_3,5_0_10_26_-2: Alternativa 14 / Risultati della pianificazione
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 7.49  5.35

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_2_3,5_0_10_26_-2: Alternativa 14 / Marciapiede 1 (P4) / Sintesi dei risultati
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Marciapiede 1 (P4)
Illuminamento orizzontale [lx]
5.167 8.25 8.26 7.57 6.19 5.35 5.36 6.18 7.57 8.32 8.26
4.500 8.74 8.87 7.94 6.41 5.59 5.60 6.40 7.93 8.94 8.76
3.833 9.03 9.24 8.29 6.68 5.86 5.85 6.66 8.28 9.31 9.04
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
7.49 5.35 9.31 0.714 0.575

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_2_3,5_0_10_26_-2: Alternativa 14 / Marciapiede 1 (P4) / Tabella
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 7.49  5.35

Illuminamento orizzontale

26,00 m

2,00 m

3,50 m

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_2_3,5_0_10_26_-2: Alternativa 14 / Marciapiede 1 (P4) / Isolinee
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 7.49  5.35

Illuminamento orizzontale

26,00 m

2,00 m

3,50 m

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_2_3,5_0_10_26_-2: Alternativa 14 / Marciapiede 1 (P4) / Grafica dei valori

Pagina 54



Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 7.65  0.79

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_2_3,5_0_10_26_-2: Alternativa 14 / Carreggiata 1 (C5) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (C5)
Illuminamento orizzontale [lx]
3.208 8.91 9.09 8.22 6.80 6.04 6.04 6.78 8.21 9.12 8.92
2.625 8.82 8.88 8.08 6.83 6.16 6.16 6.81 8.04 8.89 8.84
2.042 8.73 8.73 8.00 6.83 6.23 6.23 6.80 7.97 8.77 8.76
1.458 8.54 8.55 7.99 6.93 6.31 6.31 6.91 7.99 8.60 8.56
0.875 8.32 8.28 7.87 7.00 6.40 6.40 7.01 7.89 8.33 8.34
0.292 8.03 7.93 7.52 6.89 6.40 6.41 6.91 7.56 7.99 8.05
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
7.65 6.04 9.12 0.789 0.662

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_2_3,5_0_10_26_-2: Alternativa 14 / Carreggiata 1 (C5) / Tabella
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 7.65  0.79

Illuminamento orizzontale

26,00 m

2,00 m

3,50 m

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_2_3,5_0_10_26_-2: Alternativa 14 / Carreggiata 1 (C5) / Isolinee
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 7.65  0.79

Illuminamento orizzontale

26,00 m

2,00 m

3,50 m

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_2_3,5_0_10_26_-2: Alternativa 14 / Carreggiata 1 (C5) / Grafica dei valori
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ST_C5_UN_3K_0-5-0_8_30_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C5), 150.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

30,00 m

5,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (C5)
Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.13  0.52

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.019 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_23.7W_3499lm_R-V25 (94.8
kWh/anno)

0.6 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_23.7W_3499lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 3499.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 3499.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 23.7 W
W/km: 782.1

Disposizione: su un lato sopra
Distanza pali: 30.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_UN_3K_0-5-0_8_30_0: Alternativa 15 / Risultati della pianificazione
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.13  0.52

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_UN_3K_0-5-0_8_30_0: Alternativa 15 / Carreggiata 1 (C5) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (C5)
Illuminamento orizzontale [lx]
4.583 11.3 10.7 7.42 5.15 4.24 4.22 5.15 7.42 10.8 11.3
3.750 12.1 11.5 7.79 5.58 4.77 4.75 5.60 7.80 11.6 12.1
2.917 11.9 11.1 7.94 5.92 5.19 5.18 5.96 7.99 11.2 11.9
2.083 11.6 10.7 7.82 6.05 5.41 5.42 6.12 7.87 10.8 11.6
1.250 11.0 10.3 7.96 6.12 5.43 5.45 6.18 8.04 10.4 11.1
0.417 10.2 9.25 7.46 5.95 5.29 5.32 6.01 7.54 9.33 10.3
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.13 4.22 12.1 0.519 0.348

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_UN_3K_0-5-0_8_30_0: Alternativa 15 / Carreggiata 1 (C5) / Tabella
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.13  0.52

Illuminamento orizzontale

30,00 m

5,00 m

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_UN_3K_0-5-0_8_30_0: Alternativa 15 / Carreggiata 1 (C5) / Isolinee
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.13  0.52

Illuminamento orizzontale

30,00 m

5,00 m

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_UN_3K_0-5-0_8_30_0: Alternativa 15 / Carreggiata 1 (C5) / Grafica dei valori
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ST_C5_UN_3K_1,5-6-0_7_33_0,5 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C5), 198.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Carreggiata 1 (C5), 198.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 1 (P4), 49.50 m²

33,00 m

1,50 m

6,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Marciapiede 1 (P4)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.36  2.07

Carreggiata 1 (C5)
Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 9.27  0.40

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.013 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_27.4W_4027lm_R-V25 (109.6
kWh/anno)

0.4 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_27.4W_4027lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 4027.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 4027.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 27.4 W
W/km: 822.0

Disposizione: su un lato sopra
Distanza pali: 33.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 1.000 m
Altezza fuochi (1): 7.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.500 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_UN_3K_1,5-6-0_7_33_0,5: Alternativa 16 / Risultati della pianificazione
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.36  2.07

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_UN_3K_1,5-6-0_7_33_0,5: Alternativa 16 / Marciapiede 1 (P4) / Sintesi dei risultati

Pagina 65



Marciapiede 1 (P4)
Illuminamento orizzontale [lx]
7.250 10.4 7.42 4.83 3.02 2.25 2.07 2.22 2.96 4.75 7.42 10.4
6.750 11.9 9.29 5.90 3.66 2.76 2.57 2.73 3.60 5.80 9.28 11.9
6.250 13.6 11.7 7.06 4.26 3.24 3.05 3.24 4.22 6.96 11.7 13.6
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500

Reticolo: 11 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
6.36 2.07 13.6 0.326 0.152

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_UN_3K_1,5-6-0_7_33_0,5: Alternativa 16 / Marciapiede 1 (P4) / Tabella
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.36  2.07

Illuminamento orizzontale

33,00 m

1,50 m

6,00 m

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_UN_3K_1,5-6-0_7_33_0,5: Alternativa 16 / Marciapiede 1 (P4) / Isolinee
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.36  2.07

Illuminamento orizzontale

33,00 m

1,50 m

6,00 m

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_UN_3K_1,5-6-0_7_33_0,5: Alternativa 16 / Marciapiede 1 (P4) / Grafica dei valori
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 9.27  0.40

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_UN_3K_1,5-6-0_7_33_0,5: Alternativa 16 / Carreggiata 1 (C5) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (C5)
Illuminamento orizzontale [lx]
5.500 15.6 14.0 8.37 5.04 3.85 3.70 3.90 5.03 8.39 14.1 15.7
4.500 17.5 15.3 8.96 5.71 4.57 4.42 4.65 5.75 8.99 15.4 17.7
3.500 17.1 14.7 9.35 6.20 5.13 4.93 5.27 6.30 9.47 14.8 17.2
2.500 16.3 14.3 9.44 6.53 5.23 4.88 5.34 6.67 9.57 14.5 16.4
1.500 14.7 12.6 9.10 6.48 5.05 4.60 5.12 6.60 9.25 12.8 14.8
0.500 12.0 10.2 7.54 5.63 4.61 4.30 4.68 5.73 7.65 10.3 12.1
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500

Reticolo: 11 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
9.27 3.70 17.7 0.399 0.209

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_UN_3K_1,5-6-0_7_33_0,5: Alternativa 16 / Carreggiata 1 (C5) / Tabella
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 9.27  0.40

Illuminamento orizzontale

33,00 m

1,50 m

6,00 m

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_UN_3K_1,5-6-0_7_33_0,5: Alternativa 16 / Carreggiata 1 (C5) / Isolinee
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 9.27  0.40

Illuminamento orizzontale

33,00 m

1,50 m

6,00 m

Grandate - Stradali 3K_02 07/09/2020

ST_C5_UN_3K_1,5-6-0_7_33_0,5: Alternativa 16 / Carreggiata 1 (C5) / Grafica dei valori
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ST_C4_3K_UN_0_6_8_30_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C4), 180.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

30,00 m

6,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (C4)
Em [lx]

≥ 10.00
Uo

≥ 0.40

 10.38  0.54

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.017 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_31.4W_4604lm_R-V25 (125.6
kWh/anno)

0.7 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_31.4W_4604lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 4604.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 4604.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 31.4 W
W/km: 1036.2

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 30.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020
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Carreggiata 1 (C4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 10.00

Uo
≥ 0.40

 10.38  0.54

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_0_6_8_30_0: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (C4) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (C4)
Illuminamento orizzontale [lx]
5.500 11.7 10.5 8.56 7.10 6.39 6.36 7.05 8.47 10.5 11.6
4.500 13.7 12.4 10.0 7.96 7.03 6.99 7.88 9.92 12.3 13.6
3.500 14.8 14.0 10.6 8.11 7.18 7.16 8.03 10.5 13.8 14.7
2.500 15.5 14.3 10.4 7.99 7.01 7.00 7.91 10.3 14.2 15.4
1.500 16.0 15.3 10.4 7.54 6.44 6.46 7.50 10.4 15.1 15.9
0.500 15.0 14.3 9.80 6.83 5.63 5.66 6.84 9.79 14.2 15.0
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
10.4 5.63 16.0 0.542 0.352

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_0_6_8_30_0: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (C4) / Tabella
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Carreggiata 1 (C4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 10.00

Uo
≥ 0.40

 10.38  0.54

Illuminamento orizzontale

30,00 m

6,00 m

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_0_6_8_30_0: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (C4) / Isolinee
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Carreggiata 1 (C4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 10.00

Uo
≥ 0.40

 10.38  0.54

Illuminamento orizzontale

30,00 m

6,00 m

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_0_6_8_30_0: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (C4) / Grafica dei valori
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ST_C4_3K_UN_1,5_6_1,5_8_23_0 in direzione EN 13201:2015

Marciapiede 1 (P3), 34.50 m²Marciapiede 1 (P3), 34.50 m²

Carreggiata 1 (C4), 138.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 1 (P3), 34.50 m²

Carreggiata 1 (C4), 138.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 2 (P3), 34.50 m²

23,00 m

1,50 m

6,00 m

1,50 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Marciapiede 2 (P3)
Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 7.84  6.01

Carreggiata 1 (C4)
Em [lx]

≥ 10.00
Uo

≥ 0.40

 11.85  0.69

Marciapiede 1 (P3)
Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.63  5.78

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.012 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_27.4W_4027lm_R-V25 (109.6
kWh/anno)

0.5 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_27.4W_4027lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 4027.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 4027.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 27.4 W
W/km: 1178.2

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 23.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020
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Marciapiede 2 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 7.84  6.01

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_1,5_6_1,5_8_23_0: Alternativa 2 / Marciapiede 2 (P3) / Sintesi dei risultati
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Marciapiede 2 (P3)
Illuminamento orizzontale [lx]
8.750 7.51 7.61 7.18 6.46 6.01 6.01 6.46 7.17 7.61 7.51
8.250 8.71 8.69 7.99 7.12 6.70 6.70 7.13 7.99 8.69 8.70
7.750 9.83 9.73 8.79 7.79 7.43 7.43 7.80 8.80 9.72 9.82
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
7.84 6.01 9.83 0.768 0.612

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_1,5_6_1,5_8_23_0: Alternativa 2 / Marciapiede 2 (P3) / Tabella
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Marciapiede 2 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 7.84  6.01

Illuminamento orizzontale

23,00 m

1,50 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_1,5_6_1,5_8_23_0: Alternativa 2 / Marciapiede 2 (P3) / Isolinee
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Marciapiede 2 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 7.84  6.01

Illuminamento orizzontale

23,00 m

1,50 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_1,5_6_1,5_8_23_0: Alternativa 2 / Marciapiede 2 (P3) / Grafica dei valori
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Carreggiata 1 (C4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 10.00

Uo
≥ 0.40

 11.85  0.69

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_1,5_6_1,5_8_23_0: Alternativa 2 / Carreggiata 1 (C4) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (C4)
Illuminamento orizzontale [lx]
7.000 11.5 11.2 10.0 9.15 8.59 8.60 9.12 10.0 11.1 11.5
6.000 13.3 12.9 11.8 10.5 9.73 9.72 10.5 11.7 12.8 13.2
5.000 14.3 14.3 12.9 10.9 9.79 9.78 10.9 12.9 14.2 14.3
4.000 15.0 14.9 12.9 10.7 9.45 9.44 10.7 12.9 14.8 14.9
3.000 15.3 15.7 13.3 10.4 8.89 8.89 10.4 13.3 15.5 15.2
2.000 14.3 14.4 12.3 9.57 8.12 8.12 9.60 12.4 14.3 14.3
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
11.9 8.12 15.7 0.685 0.518

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_1,5_6_1,5_8_23_0: Alternativa 2 / Carreggiata 1 (C4) / Tabella
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Carreggiata 1 (C4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 10.00

Uo
≥ 0.40

 11.85  0.69

Illuminamento orizzontale

23,00 m

1,50 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_1,5_6_1,5_8_23_0: Alternativa 2 / Carreggiata 1 (C4) / Isolinee
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Carreggiata 1 (C4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 10.00

Uo
≥ 0.40

 11.85  0.69

Illuminamento orizzontale

23,00 m

1,50 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_1,5_6_1,5_8_23_0: Alternativa 2 / Carreggiata 1 (C4) / Grafica dei valori
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.63  5.78

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_1,5_6_1,5_8_23_0: Alternativa 2 / Marciapiede 1 (P3) / Sintesi dei risultati
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Marciapiede 1 (P3)
Illuminamento orizzontale [lx]
1.250 13.3 13.2 11.6 8.87 7.32 7.35 8.91 11.6 13.1 13.3
0.750 12.1 11.5 10.3 7.91 6.59 6.62 7.99 10.3 11.5 12.1
0.250 10.9 9.73 8.61 6.79 5.78 5.79 6.86 8.66 9.69 10.9
m 1.150 3.450 5.750 8.050 10.350 12.650 14.950 17.250 19.550 21.850

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
9.63 5.78 13.3 0.600 0.434

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_1,5_6_1,5_8_23_0: Alternativa 2 / Marciapiede 1 (P3) / Tabella
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.63  5.78

Illuminamento orizzontale

23,00 m

1,50 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_1,5_6_1,5_8_23_0: Alternativa 2 / Marciapiede 1 (P3) / Isolinee
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.63  5.78

Illuminamento orizzontale

23,00 m

1,50 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_1,5_6_1,5_8_23_0: Alternativa 2 / Marciapiede 1 (P3) / Grafica dei valori
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ST_C4_3K_UN_1_7_1_8_27_0 in direzione EN 13201:2015

Marciapiede 1 (P3), 27.00 m²Marciapiede 1 (P3), 27.00 m²

Carreggiata 1 (C4), 189.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 1 (P3), 27.00 m²

Carreggiata 1 (C4), 189.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 2 (P3), 27.00 m²

27,00 m

1,00 m

7,00 m

1,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Marciapiede 2 (P3)
Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 7.81  6.30

Carreggiata 1 (C4)
Em [lx]

≥ 10.00
Uo

≥ 0.40

 10.14  0.69

Marciapiede 1 (P3)
Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.88  6.13

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.015 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_35.4W_5229lm_W-V07 (141.6
kWh/anno)

0.6 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_35.4W_5229lm_W-V07

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 5229.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 5229.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 35.4 W
W/km: 1309.8

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 27.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 406 cd/klm *
a 80° e oltre 90.7 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*4
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_1_7_1_8_27_0: Alternativa 3 / Risultati della pianificazione
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Marciapiede 2 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 7.81  6.30

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_1_7_1_8_27_0: Alternativa 3 / Marciapiede 2 (P3) / Sintesi dei risultati
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Marciapiede 2 (P3)
Illuminamento orizzontale [lx]
8.833 9.18 7.70 7.02 6.76 6.30 6.37 6.97 7.44 7.80 9.13
8.500 9.61 8.09 7.40 7.08 6.50 6.55 7.27 7.85 8.19 9.57
8.167 10.0 8.50 7.76 7.37 6.68 6.70 7.55 8.19 8.61 9.98
m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
7.81 6.30 10.0 0.808 0.629

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_1_7_1_8_27_0: Alternativa 3 / Marciapiede 2 (P3) / Tabella
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Marciapiede 2 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 7.81  6.30

Illuminamento orizzontale

27,00 m

1,00 m

7,00 m

1,00 m

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_1_7_1_8_27_0: Alternativa 3 / Marciapiede 2 (P3) / Isolinee
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Marciapiede 2 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 7.81  6.30

Illuminamento orizzontale

27,00 m

1,00 m

7,00 m

1,00 m

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_1_7_1_8_27_0: Alternativa 3 / Marciapiede 2 (P3) / Grafica dei valori
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Carreggiata 1 (C4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 10.00

Uo
≥ 0.40

 10.14  0.69

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_1_7_1_8_27_0: Alternativa 3 / Carreggiata 1 (C4) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (C4)
Illuminamento orizzontale [lx]
7.417 11.2 9.33 8.24 7.89 7.01 6.99 8.00 8.62 9.35 11.1
6.250 12.3 9.74 8.41 7.96 7.32 7.38 8.22 8.79 9.75 12.1
5.083 12.4 10.3 8.83 8.18 7.69 7.76 8.60 9.26 10.5 12.4
3.917 14.6 11.7 9.46 8.19 7.79 7.89 8.59 9.84 12.0 14.6
2.750 17.6 13.1 9.45 7.84 7.67 7.87 8.30 9.86 13.2 17.5
1.583 18.9 14.3 9.66 7.31 7.13 7.36 7.76 10.1 14.5 18.9
m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
10.1 6.99 18.9 0.689 0.369

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_1_7_1_8_27_0: Alternativa 3 / Carreggiata 1 (C4) / Tabella
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Carreggiata 1 (C4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 10.00

Uo
≥ 0.40

 10.14  0.69

Illuminamento orizzontale

27,00 m

1,00 m

7,00 m

1,00 m

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_1_7_1_8_27_0: Alternativa 3 / Carreggiata 1 (C4) / Isolinee
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Carreggiata 1 (C4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 10.00

Uo
≥ 0.40

 10.14  0.69

Illuminamento orizzontale

27,00 m

1,00 m

7,00 m

1,00 m

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_1_7_1_8_27_0: Alternativa 3 / Carreggiata 1 (C4) / Grafica dei valori
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.88  6.13

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_1_7_1_8_27_0: Alternativa 3 / Marciapiede 1 (P3) / Sintesi dei risultati
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Marciapiede 1 (P3)
Illuminamento orizzontale [lx]
0.833 18.1 14.3 9.29 6.82 6.64 6.87 7.24 9.69 14.6 18.4
0.500 17.8 13.9 9.04 6.58 6.39 6.60 6.99 9.39 14.2 18.0
0.167 17.4 13.5 8.77 6.34 6.13 6.34 6.73 9.09 13.7 17.5
m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
10.9 6.13 18.4 0.564 0.333

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_1_7_1_8_27_0: Alternativa 3 / Marciapiede 1 (P3) / Tabella
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.88  6.13

Illuminamento orizzontale

27,00 m

1,00 m

7,00 m

1,00 m

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_1_7_1_8_27_0: Alternativa 3 / Marciapiede 1 (P3) / Isolinee
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.88  6.13

Illuminamento orizzontale

27,00 m

1,00 m

7,00 m

1,00 m

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C4_3K_UN_1_7_1_8_27_0: Alternativa 3 / Marciapiede 1 (P3) / Grafica dei valori
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ST_C5_3K_QU_1,5_6_0_8_28_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C5), 336.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Carreggiata 1 (C5), 336.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 1 (P4), 84.00 m²

56,00 m

1,50 m

6,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Marciapiede 1 (P4)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.23  3.57

Carreggiata 1 (C5)
Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.46  0.60

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.014 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_23.7W_3499lm_R-V25 (189.6
kWh/anno)

0.5 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_23.7W_3499lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 3499.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 3499.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 23.7 W
W/km: 853.2

Disposizione: su entrambi i lati sfasata
Distanza pali: 56.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C5_3K_QU_1,5_6_0_8_28_0: Alternativa 5 / Risultati della pianificazione
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 19 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.23  3.57

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C5_3K_QU_1,5_6_0_8_28_0: Alternativa 5 / Marciapiede 1 (P4) / Sintesi dei risultati
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Marciapiede 1 (P4)
Illuminamento orizzontale [lx]
7.250 5.62 5.57 4.71 3.91 3.57 3.79 4.86 6.94 8.27 9.30 8.22 7.00 4.93 3.84 3.59 3.91 4.71
6.750 6.61 6.35 5.23 4.38 4.07 4.29 5.59 8.21 9.58 10.2 9.55 8.27 5.66 4.32 4.06 4.36 5.21
6.250 7.56 7.09 5.73 4.91 4.50 4.75 6.24 9.20 10.9 11.0 10.8 9.22 6.26 4.76 4.47 4.86 5.72
m 1.474 4.421 7.368 10.316 13.263 16.211 19.158 22.105 25.053 28.000 30.947 33.895 36.842 39.789 42.737 45.684 48.632

7.250 5.56 5.62
6.750 6.33 6.60
6.250 7.07 7.54
m 51.579 54.526

Reticolo: 19 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
6.23 3.57 11.0 0.572 0.324

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C5_3K_QU_1,5_6_0_8_28_0: Alternativa 5 / Marciapiede 1 (P4) / Tabella
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 19 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.23  3.57

Illuminamento orizzontale

56,00 m

1,50 m

6,00 m

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C5_3K_QU_1,5_6_0_8_28_0: Alternativa 5 / Marciapiede 1 (P4) / Isolinee
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 19 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.23  3.57

Illuminamento orizzontale

56,00 m

1,50 m

6,00 m

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C5_3K_QU_1,5_6_0_8_28_0: Alternativa 5 / Marciapiede 1 (P4) / Grafica dei valori
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 19 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.46  0.60

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C5_3K_QU_1,5_6_0_8_28_0: Alternativa 5 / Carreggiata 1 (C5) / Sintesi dei risultati

Pagina 40



Carreggiata 1 (C5)
Illuminamento orizzontale [lx]
5.500 8.96 8.16 6.73 5.72 5.14 5.32 6.74 9.66 11.8 11.7 11.7 9.67 6.72 5.31 5.08 5.66 6.68
4.500 10.5 9.67 8.00 6.58 5.84 5.83 7.15 10.2 12.7 12.4 12.6 10.2 7.13 5.79 5.74 6.49 7.93
3.500 11.5 10.9 8.51 6.78 6.12 6.17 7.38 9.78 12.0 12.0 11.9 9.75 7.30 6.07 5.98 6.67 8.44
2.500 12.1 11.2 8.39 6.64 6.02 6.36 7.47 9.82 11.4 11.3 11.3 9.75 7.39 6.23 5.89 6.53 8.34
1.500 12.4 12.0 8.43 6.31 5.68 6.15 7.20 8.90 10.3 10.5 10.2 8.82 7.12 6.04 5.62 6.27 8.42
0.500 11.7 11.3 8.03 5.85 5.12 5.36 6.21 7.38 8.79 8.91 8.75 7.35 6.14 5.29 5.08 5.83 8.03
m 1.474 4.421 7.368 10.316 13.263 16.211 19.158 22.105 25.053 28.000 30.947 33.895 36.842 39.789 42.737 45.684 48.632

5.500 8.13 8.92
4.500 9.60 10.5
3.500 10.8 11.4
2.500 11.2 12.0
1.500 11.9 12.4
0.500 11.2 11.7
m 51.579 54.526

Reticolo: 19 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.46 5.08 12.7 0.600 0.399

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C5_3K_QU_1,5_6_0_8_28_0: Alternativa 5 / Carreggiata 1 (C5) / Tabella
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 19 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.46  0.60

Illuminamento orizzontale

56,00 m

1,50 m

6,00 m

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C5_3K_QU_1,5_6_0_8_28_0: Alternativa 5 / Carreggiata 1 (C5) / Isolinee
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 19 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.46  0.60

Illuminamento orizzontale

56,00 m

1,50 m

6,00 m

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C5_3K_QU_1,5_6_0_8_28_0: Alternativa 5 / Carreggiata 1 (C5) / Grafica dei valori
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ST_C5_3K_UN_0_3_0_7_29_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C5), 87.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

29,00 m

3,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (C5)
Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.35  0.46

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.028 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_20.5W_3006lm_R-V25 (82.0
kWh/anno)

0.9 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_20.5W_3006lm_R-V25

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 3006.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 3006.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 20.5 W
W/km: 697.0

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 29.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 7.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 593 cd/klm *
a 80° e oltre 111 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*2
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_3_0_7_29_0: Alternativa 6 / Risultati della pianificazione
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.35  0.46

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_3_0_7_29_0: Alternativa 6 / Carreggiata 1 (C5) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (C5)
Illuminamento orizzontale [lx]
2.750 12.6 11.3 7.72 5.76 5.07 5.02 5.67 7.64 11.2 12.6
2.250 13.0 11.3 7.70 5.64 5.06 4.99 5.56 7.61 11.3 12.9
1.750 13.2 11.8 7.72 5.46 4.89 4.83 5.40 7.65 11.7 13.1
1.250 13.4 12.1 7.54 5.22 4.59 4.55 5.18 7.51 12.0 13.3
0.750 13.1 11.7 7.24 4.92 4.22 4.20 4.91 7.22 11.7 13.0
0.250 12.3 11.2 7.03 4.60 3.85 3.84 4.61 7.01 11.1 12.2
m 1.450 4.350 7.250 10.150 13.050 15.950 18.850 21.750 24.650 27.550

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.35 3.84 13.4 0.460 0.286

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_3_0_7_29_0: Alternativa 6 / Carreggiata 1 (C5) / Tabella
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.35  0.46

Illuminamento orizzontale

29,00 m

3,00 m

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_3_0_7_29_0: Alternativa 6 / Carreggiata 1 (C5) / Isolinee
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.35  0.46

Illuminamento orizzontale

29,00 m

3,00 m

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_3_0_7_29_0: Alternativa 6 / Carreggiata 1 (C5) / Grafica dei valori
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ST_C5_3K_UN_0_4_0_6.5_31x_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C5), 124.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

31,00 m

4,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (C5)
Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 9.17  0.43

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.018 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_20.5W_3023lm_N-V14 (82.0
kWh/anno)

0.7 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_20.5W_3023lm_N-V14

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 3023.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 3023.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 20.5 W
W/km: 656.0

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 31.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 6.500 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 698 cd/klm *
a 80° e oltre 33.6 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*3
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_4_0_6.5_31x_0: Alternativa 7 / Risultati della pianificazione
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 9.17  0.43

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_4_0_6.5_31x_0: Alternativa 7 / Carreggiata 1 (C5) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (C5)
Illuminamento orizzontale [lx]
3.667 13.0 11.1 8.70 6.43 5.01 4.69 4.97 6.40 8.71 11.2 13.0
3.000 15.6 13.0 9.50 6.72 5.29 4.98 5.31 6.66 9.38 13.0 15.6
2.333 17.0 13.4 9.27 6.80 5.42 4.96 5.42 6.73 9.08 13.1 16.9
1.667 16.9 13.0 8.71 6.57 5.20 4.70 5.07 6.42 8.53 12.7 16.6
1.000 17.1 12.9 8.37 5.83 4.71 4.39 4.56 5.63 8.19 12.7 16.9
0.333 15.6 12.6 7.58 4.84 4.05 3.94 3.98 4.73 7.44 12.6 15.6
m 1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15.500 18.318 21.136 23.955 26.773 29.591

Reticolo: 11 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
9.17 3.94 17.1 0.429 0.230

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_4_0_6.5_31x_0: Alternativa 7 / Carreggiata 1 (C5) / Tabella
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 9.17  0.43

Illuminamento orizzontale

31,00 m

4,00 m

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_4_0_6.5_31x_0: Alternativa 7 / Carreggiata 1 (C5) / Isolinee
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 11 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 9.17  0.43

Illuminamento orizzontale

31,00 m

4,00 m

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_4_0_6.5_31x_0: Alternativa 7 / Carreggiata 1 (C5) / Grafica dei valori
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ST_C5_3K_UN_0_4_0_8_26_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C5), 104.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

26,00 m

4,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.84

Carreggiata 1 (C5)
Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 9.02  0.57

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.022 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_MXM_3K_20.5W_3023lm_N-V14 (82.0
kWh/anno)

0.8 kWh/m² anno

GDS GDS_MXM_3K_20.5W_3023lm_N-V14

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 3023.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 3023.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 20.5 W
W/km: 779.0

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 26.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 698 cd/klm *
a 80° e oltre 33.6 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*3
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_4_0_8_26_0: Alternativa 8 / Risultati della pianificazione
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 9.02  0.57

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_4_0_8_26_0: Alternativa 8 / Carreggiata 1 (C5) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (C5)
Illuminamento orizzontale [lx]
3.667 11.5 10.4 9.28 8.05 7.27 7.22 7.95 9.21 10.4 11.5
3.000 12.3 10.8 9.28 8.03 7.46 7.41 7.93 9.14 10.7 12.2
2.333 12.3 10.7 8.90 7.70 7.35 7.34 7.62 8.77 10.5 12.1
1.667 12.2 10.6 8.56 7.34 6.83 6.83 7.32 8.46 10.5 12.1
1.000 12.1 10.7 8.48 6.91 6.03 6.01 6.86 8.39 10.6 12.0
0.333 10.9 10.2 8.08 6.17 5.19 5.17 6.14 8.08 10.2 10.9
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
9.02 5.17 12.3 0.573 0.421

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_4_0_8_26_0: Alternativa 8 / Carreggiata 1 (C5) / Tabella
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 9.02  0.57

Illuminamento orizzontale

26,00 m

4,00 m

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_4_0_8_26_0: Alternativa 8 / Carreggiata 1 (C5) / Isolinee
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.84
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 9.02  0.57

Illuminamento orizzontale

26,00 m

4,00 m

Grandate - Stradali 3K_01 07/09/2020

ST_C5_3K_UN_0_4_0_8_26_0: Alternativa 8 / Carreggiata 1 (C5) / Grafica dei valori
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AUTP_M5_QU_3K_1,5-6-0_5,5_21_-2 in direzione EN
13201:2015

Marciapiede 1 (P3), 63.00 m²Marciapiede 1 (P3), 63.00 m²

Carreggiata 1 (M5), 252.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

42,00 m

6,00 m

1,50 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.82

Carreggiata 1 (M5)

Lm
[cd/m²]

≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.63  0.57  0.51  15  0.84

Marciapiede 1 (P3)

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.84  1.82

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.019 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: PIA_A_GF04_600_3K_3B+ glass (247.2
kWh/anno)

0.8 kWh/m² anno

GMR Enlights PIA_A_GF04_600_3K_3B+ glass
PIA_A_GF04_600_3K_3B+ glass

                      

Lampadina: 1x
Flusso luminoso (lampada): 3845.30 lm
Flusso luminoso (lampadina): 3846.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 30.9 W
W/km: 1483.2

Disposizione: su entrambi i lati sfasata
Distanza pali: 42.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 5.500 m
Sporgenza punto luce (2): -2.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 610 cd/klm *
a 80° e oltre 78.1 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*3
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.4
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Carreggiata 1 (M5)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 14 x 6 Punti

Lm
[cd/m²]

≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.63  0.57  0.51  15  0.84

Osservatori corrispondenti (2):

Osservatore Posizione [m] Lm
[cd/m²]

≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

Osservatore
1

(-60.000, 3.000, 1.500) 0.64 0.57 0.51 14

Osservatore
2

(-60.000, 6.000, 1.500) 0.63 0.57 0.51 15
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Carreggiata 1 (M5)
Illuminamento orizzontale [lx]
7.000 5.42 5.87 6.10 6.76 9.13 16.2 23.3 23.3 16.2 9.13 6.76 6.10 5.87 5.42
6.000 8.10 8.04 7.58 7.65 9.81 14.5 19.8 19.8 14.5 9.81 7.65 7.58 8.04 8.10
5.000 10.9 9.99 8.83 8.50 9.61 12.1 14.6 14.6 12.1 9.61 8.50 8.83 9.99 10.9
4.000 14.6 12.1 9.61 8.50 8.83 9.99 10.9 10.9 9.99 8.83 8.50 9.61 12.1 14.6
3.000 19.8 14.5 9.81 7.65 7.58 8.04 8.10 8.10 8.04 7.58 7.65 9.81 14.5 19.8
2.000 23.3 16.2 9.13 6.76 6.10 5.87 5.42 5.42 5.87 6.10 6.76 9.13 16.2 23.3
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500

Reticolo: 14 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
10.6 5.42 23.3 0.511 0.232
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Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
7.000 0.69 0.95 1.16 1.03 1.01 1.09 0.98 0.83 0.64 0.44 0.37 0.38 0.39 0.44
6.000 0.59 0.70 0.81 0.75 0.83 0.87 0.85 0.73 0.60 0.49 0.44 0.45 0.47 0.47
5.000 0.54 0.58 0.62 0.64 0.68 0.69 0.65 0.59 0.54 0.52 0.53 0.54 0.56 0.51
4.000 0.60 0.57 0.54 0.55 0.55 0.55 0.50 0.51 0.52 0.56 0.60 0.65 0.68 0.65
3.000 0.74 0.61 0.49 0.44 0.45 0.46 0.43 0.47 0.58 0.67 0.67 0.77 0.85 0.85
2.000 0.83 0.64 0.44 0.37 0.36 0.36 0.38 0.52 0.73 0.88 0.88 0.92 1.05 0.97
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500

Reticolo: 14 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.64 0.36 1.16 0.570 0.312

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
7.000 0.84 1.16 1.42 1.25 1.23 1.33 1.20 1.01 0.78 0.54 0.45 0.46 0.48 0.53
6.000 0.72 0.86 0.99 0.92 1.01 1.07 1.04 0.90 0.74 0.59 0.53 0.55 0.57 0.57
5.000 0.66 0.70 0.76 0.78 0.83 0.84 0.79 0.72 0.66 0.64 0.65 0.66 0.68 0.63
4.000 0.74 0.69 0.66 0.67 0.67 0.67 0.61 0.62 0.64 0.69 0.74 0.80 0.83 0.79
3.000 0.90 0.74 0.60 0.54 0.55 0.56 0.52 0.58 0.71 0.81 0.82 0.93 1.04 1.03
2.000 1.01 0.78 0.54 0.45 0.44 0.44 0.46 0.63 0.89 1.07 1.07 1.12 1.27 1.18
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500

Reticolo: 14 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.78 0.44 1.42 0.570 0.312
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Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]
7.000 0.53 0.74 0.90 0.89 0.93 1.05 0.97 0.82 0.64 0.44 0.37 0.36 0.36 0.38
6.000 0.47 0.58 0.67 0.67 0.77 0.85 0.85 0.74 0.61 0.49 0.44 0.45 0.46 0.43
5.000 0.50 0.52 0.56 0.60 0.65 0.68 0.65 0.60 0.57 0.54 0.55 0.55 0.55 0.50
4.000 0.59 0.54 0.52 0.53 0.54 0.56 0.52 0.53 0.57 0.61 0.63 0.68 0.69 0.65
3.000 0.73 0.60 0.49 0.44 0.45 0.47 0.48 0.56 0.65 0.78 0.73 0.81 0.87 0.85
2.000 0.83 0.64 0.44 0.37 0.38 0.41 0.47 0.62 0.88 1.08 0.99 0.99 1.08 0.98
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500

Reticolo: 14 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.63 0.36 1.08 0.569 0.333

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]
7.000 0.64 0.91 1.09 1.08 1.13 1.28 1.18 1.01 0.78 0.54 0.45 0.44 0.44 0.46
6.000 0.58 0.71 0.81 0.82 0.93 1.04 1.03 0.90 0.74 0.60 0.54 0.55 0.56 0.52
5.000 0.62 0.64 0.68 0.73 0.80 0.83 0.80 0.73 0.69 0.66 0.67 0.67 0.67 0.62
4.000 0.72 0.66 0.63 0.64 0.66 0.68 0.63 0.65 0.69 0.75 0.77 0.83 0.84 0.79
3.000 0.90 0.73 0.59 0.53 0.55 0.58 0.58 0.68 0.80 0.95 0.89 0.99 1.06 1.04
2.000 1.01 0.78 0.54 0.46 0.47 0.50 0.57 0.76 1.08 1.32 1.20 1.20 1.31 1.19
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500

Reticolo: 14 x 6 Punti

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.77 0.44 1.32 0.569 0.333
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Carreggiata 1 (M5)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 14 x 6 Punti

Lm
[cd/m²]

≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.63  0.57  0.51  15  0.84

Illuminamento orizzontale

42,00 m

6,00 m

1,50 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

42,00 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Arredi 3K_01 23/09/2020
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Luminanza con lampada nuova

42,00 m

6,00 m

1,50 m

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

42,00 m

6,00 m

1,50 m

Luminanza con lampada nuova

42,00 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Arredi 3K_01 23/09/2020
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Carreggiata 1 (M5)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 14 x 6 Punti

Lm
[cd/m²]

≥ 0.50

Uo
≥ 0.35

Ul
≥ 0.40

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.63  0.57  0.51  15  0.84

Illuminamento orizzontale

42,00 m

6,00 m

1,50 m

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

42,00 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Arredi 3K_01 23/09/2020
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Luminanza con lampada nuova

42,00 m

6,00 m

1,50 m

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

42,00 m

6,00 m

1,50 m

Luminanza con lampada nuova

42,00 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Arredi 3K_01 23/09/2020
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 14 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.84  1.82

Grandate - Arredi 3K_01 23/09/2020
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Marciapiede 1 (P3)
Illuminamento orizzontale [lx]
1.250 27.5 16.6 8.52 6.00 4.98 4.05 3.59 3.59 4.05 4.98 6.00 8.52 16.6 27.5
0.750 29.5 16.5 8.02 5.60 4.34 3.02 2.60 2.60 3.02 4.34 5.60 8.02 16.5 29.5
0.250 29.6 15.6 7.62 5.18 3.72 2.34 1.82 1.82 2.34 3.72 5.18 7.62 15.6 29.6
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500

Reticolo: 14 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
9.84 1.82 29.6 0.184 0.061
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 14 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.84  1.82

Illuminamento orizzontale

42,00 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Arredi 3K_01 23/09/2020
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 14 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.84  1.82

Illuminamento orizzontale

42,00 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Arredi 3K_01 23/09/2020

AUTP_M5_QU_3K_1,5-6-0_5,5_21_-2: Alternativa 2 / Marciapiede 1 (P3) / Grafica dei valori

Pagina 15



AUS_C5_UN_3K_1,5-5,5-0_6_16_-0,5 in direzione EN
13201:2015

Marciapiede 1 (P3), 24.00 m²Marciapiede 1 (P3), 24.00 m²

Carreggiata 1 (C5), 88.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

16,00 m

5,50 m

1,50 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.82

Carreggiata 1 (C5)

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.95  0.66

Marciapiede 1 (P3)

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.64  6.02

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.016 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: PIA_A_GF02_600_3K_3B+ glass (66.4
kWh/anno)

0.6 kWh/m² anno

GMR Enlights PIA_A_GF02_600_3K_3B+ glass
PIA_A_GF02_600_3K_3B+ glass

                      

Lampadina: 1x
Flusso luminoso (lampada): 1956.64 lm
Flusso luminoso (lampadina): 1957.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 16.6 W
W/km: 1029.2

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 16.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 6.000 m
Sporgenza punto luce (2): -0.500 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 610 cd/klm *
a 80° e oltre 78.1 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*3
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.5
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.95  0.66

Grandate - Arredi 3K_01 23/09/2020
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Carreggiata 1 (C5)
Illuminamento orizzontale [lx]
6.542 6.73 6.59 6.36 6.14 5.91 5.91 6.14 6.36 6.59 6.73
5.625 8.63 8.24 7.54 7.02 6.73 6.73 7.02 7.54 8.24 8.63
4.708 10.7 10.1 8.87 7.81 7.14 7.14 7.81 8.87 10.1 10.7
3.792 12.1 11.3 9.96 8.26 7.13 7.13 8.26 9.96 11.3 12.1
2.875 14.0 12.6 10.2 8.33 7.08 7.08 8.33 10.2 12.6 14.0
1.958 15.1 12.9 10.2 7.94 6.78 6.78 7.94 10.2 12.9 15.1
m 0.800 2.400 4.000 5.600 7.200 8.800 10.400 12.000 13.600 15.200

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.95 5.91 15.1 0.660 0.391

Grandate - Arredi 3K_01 23/09/2020
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.95  0.66

Illuminamento orizzontale

16,00 m

5,50 m

1,50 m

Grandate - Arredi 3K_01 23/09/2020
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.95  0.66

Illuminamento orizzontale

16,00 m

5,50 m

1,50 m

Grandate - Arredi 3K_01 23/09/2020
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.64  6.02
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Marciapiede 1 (P3)
Illuminamento orizzontale [lx]
1.250 15.1 12.9 10.0 7.77 6.67 6.67 7.77 10.0 12.9 15.1
0.750 13.4 11.7 9.57 7.55 6.48 6.48 7.55 9.57 11.7 13.4
0.250 11.7 10.2 8.59 6.94 6.02 6.02 6.94 8.59 10.2 11.7
m 0.800 2.400 4.000 5.600 7.200 8.800 10.400 12.000 13.600 15.200

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
9.64 6.02 15.1 0.624 0.398
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.64  6.02

Illuminamento orizzontale

16,00 m

5,50 m

1,50 m
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.64  6.02

Illuminamento orizzontale

16,00 m

5,50 m

1,50 m
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AUS_C5_UN_3K_0-5-0_6_26_0,5 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C5), 130.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

26,00 m

5,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.82

Carreggiata 1 (C5)

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.98  0.47

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.021 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: PIA_A_GF03_600_3K_3B+ glass (97.6
kWh/anno)

0.8 kWh/m² anno

GMR Enlights PIA_A_GF03_600_3K_3B+ glass
PIA_A_GF03_600_3K_3B+ glass

                      

Lampadina: 1x
Flusso luminoso (lampada): 2914.47 lm
Flusso luminoso (lampadina): 2915.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 24.4 W
W/km: 927.2

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 26.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 6.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.500 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 610 cd/klm *
a 80° e oltre 78.1 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*3
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.4
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.98  0.47

Grandate - Arredi 3K_01 23/09/2020
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Carreggiata 1 (C5)
Illuminamento orizzontale [lx]
4.583 11.8 9.49 7.12 5.39 4.89 4.89 5.39 7.12 9.49 11.8
3.750 13.8 11.2 7.53 5.46 5.05 5.05 5.46 7.53 11.2 13.8
2.917 15.8 12.1 7.66 5.39 4.89 4.89 5.39 7.66 12.1 15.8
2.083 18.2 12.7 7.70 5.10 4.68 4.68 5.10 7.70 12.7 18.2
1.250 19.1 12.5 7.23 4.94 4.53 4.53 4.94 7.23 12.5 19.1
0.417 17.3 12.0 7.02 4.76 4.25 4.25 4.76 7.02 12.0 17.3
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.98 4.25 19.1 0.473 0.222

Grandate - Arredi 3K_01 23/09/2020
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.98  0.47

Illuminamento orizzontale

26,00 m

5,00 m

Grandate - Arredi 3K_01 23/09/2020

AUS_C5_UN_3K_0-5-0_6_26_0,5: Alternativa 4 / Carreggiata 1 (C5) / Isolinee
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.98  0.47

Illuminamento orizzontale

26,00 m

5,00 m

Grandate - Arredi 3K_01 23/09/2020

AUS_C5_UN_3K_0-5-0_6_26_0,5: Alternativa 4 / Carreggiata 1 (C5) / Grafica dei valori
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AU_P3_3K_UN_0_3_0_4_20_0 in direzione EN 13201:2015

Marciapiede 1 (P3), 60.00 m²

20,00 m

3,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.82

Marciapiede 1 (P3)

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 8.14  5.14

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.050 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: PIA_A_GF03_600_3K_5A+ glass (97.6
kWh/anno)

1.6 kWh/m² anno

GMR Enlights PIA_A_GF03_600_3K_5A+ glass
PIA_A_GF03_600_3K_5A+ glass

                      

Lampadina: 1x
Flusso luminoso (lampada): 2944.31 lm
Flusso luminoso (lampadina): 2944.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 24.4 W
W/km: 1220.0

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 20.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 4.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 393 cd/klm *
a 80° e oltre 28.9 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*4
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.4
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 8.14  5.14

Grandate - Arredi 3K_01 23/09/2020
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Marciapiede 1 (P3)
Illuminamento orizzontale [lx]
2.500 11.0 10.0 6.69 5.55 5.14 5.14 5.55 6.69 10.0 11.0
1.500 12.0 10.9 7.15 5.75 5.37 5.37 5.75 7.15 10.9 12.0
0.500 13.3 10.6 7.39 5.82 5.37 5.37 5.82 7.39 10.6 13.3
m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.14 5.14 13.3 0.632 0.385

Grandate - Arredi 3K_01 23/09/2020
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 8.14  5.14

Illuminamento orizzontale

20,00 m

3,00 m

Grandate - Arredi 3K_01 23/09/2020

AU_P3_3K_UN_0_3_0_4_20_0: Alternativa 5 / Marciapiede 1 (P3) / Isolinee
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 8.14  5.14

Illuminamento orizzontale

20,00 m

3,00 m

Grandate - Arredi 3K_01 23/09/2020

AU_P3_3K_UN_0_3_0_4_20_0: Alternativa 5 / Marciapiede 1 (P3) / Grafica dei valori
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AU_C4_3K_QU_1,5_6_1,5_6_20_0 in direzione EN 13201:2015

Marciapiede 1 (P3), 60.00 m²Marciapiede 1 (P3), 60.00 m²

Carreggiata 1 (C4), 240.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 1 (P3), 60.00 m²

Carreggiata 1 (C4), 240.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 2 (P3), 60.00 m²

40,00 m

1,50 m

6,00 m

1,50 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.82

Marciapiede 2 (P3)

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 7.92  4.82

Carreggiata 1 (C4)

Em [lx]
≥ 10.00

Uo
≥ 0.40

 10.80  0.61

Marciapiede 1 (P3)

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 7.92  4.82

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.014 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: PIA_A_GF03_600_3K_3B+ glass (195.2
kWh/anno)

0.5 kWh/m² anno

GMR Enlights PIA_A_GF03_600_3K_3B+ glass
PIA_A_GF03_600_3K_3B+ glass

                      

Lampadina: 1x
Flusso luminoso (lampada): 2914.47 lm
Flusso luminoso (lampadina): 2915.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 24.4 W
W/km: 1220.0

Disposizione: su entrambi i lati sfasata
Distanza pali: 40.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 6.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 610 cd/klm *
a 80° e oltre 78.1 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*3
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.4
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Marciapiede 2 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 14 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 7.92  4.82
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Marciapiede 2 (P3)
Illuminamento orizzontale [lx]
8.750 5.29 5.37 4.97 4.82 5.98 8.60 11.7 11.7 8.60 5.98 4.82 4.97 5.37 5.29
8.250 6.25 6.23 5.62 5.41 6.95 10.7 15.0 15.0 10.7 6.95 5.41 5.62 6.23 6.25
7.750 7.21 7.00 6.27 5.98 7.62 12.0 17.4 17.4 12.0 7.62 5.98 6.27 7.00 7.21
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

Reticolo: 14 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
7.92 4.82 17.4 0.609 0.278

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020
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Marciapiede 2 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 14 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 7.92  4.82

Illuminamento orizzontale

40,00 m

1,50 m

6,00 m

1,50 m
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Marciapiede 2 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 14 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 7.92  4.82

Illuminamento orizzontale

40,00 m

1,50 m

6,00 m

1,50 m
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Carreggiata 1 (C4)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 14 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 10.00

Uo
≥ 0.40

 10.80  0.61
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Carreggiata 1 (C4)
Illuminamento orizzontale [lx]
7.000 8.47 7.88 7.10 6.58 8.00 12.5 19.7 19.7 12.5 8.00 6.58 7.10 7.88 8.47
6.000 11.3 9.64 7.99 6.91 8.48 13.3 19.3 19.3 13.3 8.48 6.91 7.99 9.64 11.3
5.000 14.3 11.6 8.49 7.11 8.62 12.9 16.6 16.6 12.9 8.62 7.11 8.49 11.6 14.3
4.000 16.6 12.9 8.62 7.11 8.49 11.6 14.3 14.3 11.6 8.49 7.11 8.62 12.9 16.6
3.000 19.3 13.3 8.48 6.91 7.99 9.64 11.3 11.3 9.64 7.99 6.91 8.48 13.3 19.3
2.000 19.7 12.5 8.00 6.58 7.10 7.88 8.47 8.47 7.88 7.10 6.58 8.00 12.5 19.7
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

Reticolo: 14 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
10.8 6.58 19.7 0.610 0.334
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Carreggiata 1 (C4)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 14 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 10.00

Uo
≥ 0.40

 10.80  0.61

Illuminamento orizzontale

40,00 m

1,50 m

6,00 m

1,50 m
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AU_C4_3K_QU_1,5_6_1,5_6_20_0: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (C4) / Isolinee

Pagina 11



Carreggiata 1 (C4)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 14 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 10.00

Uo
≥ 0.40

 10.80  0.61

Illuminamento orizzontale

40,00 m

1,50 m

6,00 m

1,50 m
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 14 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 7.92  4.82

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C4_3K_QU_1,5_6_1,5_6_20_0: Alternativa 1 / Marciapiede 1 (P3) / Sintesi dei risultati
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Marciapiede 1 (P3)
Illuminamento orizzontale [lx]
1.250 17.4 12.0 7.62 5.98 6.27 7.00 7.21 7.21 7.00 6.27 5.98 7.62 12.0 17.4
0.750 15.0 10.7 6.95 5.41 5.62 6.23 6.25 6.25 6.23 5.62 5.41 6.95 10.7 15.0
0.250 11.7 8.60 5.98 4.82 4.97 5.37 5.29 5.29 5.37 4.97 4.82 5.98 8.60 11.7
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

Reticolo: 14 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
7.92 4.82 17.4 0.609 0.278

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C4_3K_QU_1,5_6_1,5_6_20_0: Alternativa 1 / Marciapiede 1 (P3) / Tabella
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 14 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 7.92  4.82

Illuminamento orizzontale

40,00 m

1,50 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C4_3K_QU_1,5_6_1,5_6_20_0: Alternativa 1 / Marciapiede 1 (P3) / Isolinee
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Marciapiede 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 14 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 7.92  4.82

Illuminamento orizzontale

40,00 m

1,50 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C4_3K_QU_1,5_6_1,5_6_20_0: Alternativa 1 / Marciapiede 1 (P3) / Grafica dei valori
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AU_C4_3K_UN_0_6_1,5_7_21_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C4), 126.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Carreggiata 1 (C4), 126.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Marciapiede 2 (P3), 31.50 m²

21,00 m

1,50 m

6,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.82

Marciapiede 2 (P3)

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 8.52  6.53

Carreggiata 1 (C4)

Em [lx]
≥ 10.00

Uo
≥ 0.40

 10.85  0.59

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.019 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: PIA_A_GF04_600_3K_3A+ glass (123.6
kWh/anno)

0.8 kWh/m² anno

GMR Enlights PIA_A_GF04_600_3K_3A+ glass
PIA_A_GF04_600_3K_3A+ glass

                      

Lampadina: 1x
Flusso luminoso (lampada): 3729.73 lm
Flusso luminoso (lampadina): 3730.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 30.9 W
W/km: 1483.2

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 21.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 7.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 263 cd/klm *
a 80° e oltre 27.3 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*6
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.4

                    

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C4_3K_UN_0_6_1,5_7_21_0: Alternativa 2 / Risultati della pianificazione
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Marciapiede 2 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 8.52  6.53

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C4_3K_UN_0_6_1,5_7_21_0: Alternativa 2 / Marciapiede 2 (P3) / Sintesi dei risultati
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Marciapiede 2 (P3)
Illuminamento orizzontale [lx]
7.250 8.75 8.70 7.76 7.41 6.53 6.53 7.41 7.76 8.70 8.75
6.750 9.89 9.42 8.64 7.94 6.76 6.76 7.94 8.64 9.42 9.89
6.250 10.9 10.3 9.71 8.31 6.84 6.84 8.31 9.71 10.3 10.9
m 1.050 3.150 5.250 7.350 9.450 11.550 13.650 15.750 17.850 19.950

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.52 6.53 10.9 0.766 0.601

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C4_3K_UN_0_6_1,5_7_21_0: Alternativa 2 / Marciapiede 2 (P3) / Tabella
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Marciapiede 2 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 8.52  6.53

Illuminamento orizzontale

21,00 m

1,50 m

6,00 m

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C4_3K_UN_0_6_1,5_7_21_0: Alternativa 2 / Marciapiede 2 (P3) / Isolinee
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Marciapiede 2 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 8.52  6.53

Illuminamento orizzontale

21,00 m

1,50 m

6,00 m

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C4_3K_UN_0_6_1,5_7_21_0: Alternativa 2 / Marciapiede 2 (P3) / Grafica dei valori
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Carreggiata 1 (C4)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 10.00

Uo
≥ 0.40

 10.85  0.59

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C4_3K_UN_0_6_1,5_7_21_0: Alternativa 2 / Carreggiata 1 (C4) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (C4)
Illuminamento orizzontale [lx]
5.500 12.1 11.7 11.3 8.56 6.83 6.83 8.56 11.3 11.7 12.1
4.500 13.6 13.0 12.0 8.34 6.81 6.81 8.34 12.0 13.0 13.6
3.500 14.2 13.7 12.5 8.23 6.75 6.75 8.23 12.5 13.7 14.2
2.500 14.9 14.1 12.6 8.46 6.90 6.90 8.46 12.6 14.1 14.9
1.500 15.4 14.1 12.1 8.21 6.79 6.79 8.21 12.1 14.1 15.4
0.500 14.4 12.9 11.1 7.77 6.45 6.45 7.77 11.1 12.9 14.4
m 1.050 3.150 5.250 7.350 9.450 11.550 13.650 15.750 17.850 19.950

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
10.9 6.45 15.4 0.594 0.420

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C4_3K_UN_0_6_1,5_7_21_0: Alternativa 2 / Carreggiata 1 (C4) / Tabella
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Carreggiata 1 (C4)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 10.00

Uo
≥ 0.40

 10.85  0.59

Illuminamento orizzontale

21,00 m

1,50 m

6,00 m

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C4_3K_UN_0_6_1,5_7_21_0: Alternativa 2 / Carreggiata 1 (C4) / Isolinee
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Carreggiata 1 (C4)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 10.00

Uo
≥ 0.40

 10.85  0.59

Illuminamento orizzontale

21,00 m

1,50 m

6,00 m

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C4_3K_UN_0_6_1,5_7_21_0: Alternativa 2 / Carreggiata 1 (C4) / Grafica dei valori
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AU_C4_3K_UN_1,5_6_0_6_22_0 in direzione EN 13201:2015

Marciapiede 2 (P3), 33.00 m²Marciapiede 2 (P3), 33.00 m²

Carreggiata 1 (C4), 132.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

22,00 m

6,00 m

1,50 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.82

Carreggiata 1 (C4)

Em [lx]
≥ 10.00

Uo
≥ 0.40

 11.76  0.52

Marciapiede 2 (P3)

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.34  4.61

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.017 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: PIA_A_GF04_600_3K_3A+ glass (123.6
kWh/anno)

0.7 kWh/m² anno

GMR Enlights PIA_A_GF04_600_3K_3A+ glass
PIA_A_GF04_600_3K_3A+ glass

                      

Lampadina: 1x
Flusso luminoso (lampada): 3729.73 lm
Flusso luminoso (lampadina): 3730.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 30.9 W
W/km: 1390.5

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 22.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 6.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 263 cd/klm *
a 80° e oltre 27.3 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*6
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.4

                    

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C4_3K_UN_1,5_6_0_6_22_0: Alternativa 4 / Risultati della pianificazione
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Carreggiata 1 (C4)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 10.00

Uo
≥ 0.40

 11.76  0.52

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C4_3K_UN_1,5_6_0_6_22_0: Alternativa 4 / Carreggiata 1 (C4) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (C4)
Illuminamento orizzontale [lx]
7.000 13.9 11.9 10.7 7.29 6.19 6.19 7.29 10.7 11.9 13.9
6.000 16.5 15.1 11.9 7.21 6.45 6.45 7.21 11.9 15.1 16.5
5.000 18.3 16.6 11.9 7.22 6.52 6.52 7.22 11.9 16.6 18.3
4.000 19.1 17.6 12.0 7.42 6.69 6.69 7.42 12.0 17.6 19.1
3.000 20.2 17.7 11.7 7.11 6.63 6.63 7.11 11.7 17.7 20.2
2.000 19.1 16.1 10.9 6.75 6.15 6.15 6.75 10.9 16.1 19.1
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
11.8 6.15 20.2 0.523 0.305

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C4_3K_UN_1,5_6_0_6_22_0: Alternativa 4 / Carreggiata 1 (C4) / Tabella
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Carreggiata 1 (C4)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 10.00

Uo
≥ 0.40

 11.76  0.52

Illuminamento orizzontale

22,00 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C4_3K_UN_1,5_6_0_6_22_0: Alternativa 4 / Carreggiata 1 (C4) / Isolinee
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Carreggiata 1 (C4)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 10.00

Uo
≥ 0.40

 11.76  0.52

Illuminamento orizzontale

22,00 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C4_3K_UN_1,5_6_0_6_22_0: Alternativa 4 / Carreggiata 1 (C4) / Grafica dei valori
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Marciapiede 2 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.34  4.61

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C4_3K_UN_1,5_6_0_6_22_0: Alternativa 4 / Marciapiede 2 (P3) / Sintesi dei risultati
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Marciapiede 2 (P3)
Illuminamento orizzontale [lx]
1.250 16.6 14.0 10.4 6.31 5.58 5.58 6.31 10.4 14.0 16.6
0.750 14.3 12.3 9.60 5.93 5.15 5.15 5.93 9.60 12.3 14.3
0.250 11.6 9.95 8.40 5.37 4.61 4.61 5.37 8.40 9.95 11.6
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
9.34 4.61 16.6 0.494 0.279

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C4_3K_UN_1,5_6_0_6_22_0: Alternativa 4 / Marciapiede 2 (P3) / Tabella
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Marciapiede 2 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.34  4.61

Illuminamento orizzontale

22,00 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C4_3K_UN_1,5_6_0_6_22_0: Alternativa 4 / Marciapiede 2 (P3) / Isolinee
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Marciapiede 2 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.34  4.61

Illuminamento orizzontale

22,00 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C4_3K_UN_1,5_6_0_6_22_0: Alternativa 4 / Marciapiede 2 (P3) / Grafica dei valori
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AU_C5_3K_0_5_0_6_22_1 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C5), 110.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

22,00 m

5,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.82

Carreggiata 1 (C5)

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.94  0.45

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.025 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: PIA_A_GF03_600_3K_3A+ glass (97.6
kWh/anno)

0.9 kWh/m² anno

GMR Enlights PIA_A_GF03_600_3K_3A+ glass
PIA_A_GF03_600_3K_3A+ glass

                      

Lampadina: 1x
Flusso luminoso (lampada): 2827.80 lm
Flusso luminoso (lampadina): 2828.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 24.4 W
W/km: 1098.0

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 22.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 6.000 m
Sporgenza punto luce (2): 1.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 263 cd/klm *
a 80° e oltre 27.3 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*6
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.4

                    

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C5_3K_0_5_0_6_22_1: Alternativa 5 / Risultati della pianificazione
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.94  0.45

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C5_3K_0_5_0_6_22_1: Alternativa 5 / Carreggiata 1 (C5) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (C5)
Illuminamento orizzontale [lx]
4.583 13.8 12.5 9.04 5.46 4.93 4.93 5.46 9.04 12.5 13.8
3.750 14.2 13.1 9.07 5.57 5.04 5.04 5.57 9.07 13.1 14.2
2.917 14.9 13.2 9.09 5.55 5.09 5.09 5.55 9.09 13.2 14.9
2.083 15.4 13.1 8.74 5.26 4.91 4.91 5.26 8.74 13.1 15.4
1.250 13.8 11.8 8.14 5.02 4.53 4.53 5.02 8.14 11.8 13.8
0.417 11.2 9.63 7.49 4.66 4.03 4.03 4.66 7.49 9.63 11.2
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.94 4.03 15.4 0.451 0.262

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C5_3K_0_5_0_6_22_1: Alternativa 5 / Carreggiata 1 (C5) / Tabella
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.94  0.45

Illuminamento orizzontale

22,00 m

5,00 m

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C5_3K_0_5_0_6_22_1: Alternativa 5 / Carreggiata 1 (C5) / Isolinee
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.94  0.45

Illuminamento orizzontale

22,00 m

5,00 m

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C5_3K_0_5_0_6_22_1: Alternativa 5 / Carreggiata 1 (C5) / Grafica dei valori
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AU_C5_3K_1,5_5_0_7_20_0 in direzione EN 13201:2015

Marciapiede 1 (P4), 30.00 m²Marciapiede 1 (P4), 30.00 m²

Carreggiata 1 (C5), 100.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

20,00 m

5,00 m

1,50 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.82

Carreggiata 1 (C5)

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.77  0.60

Marciapiede 1 (P4)

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.87  4.28

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.023 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: PIA_A_GF03_600_3K_3A+ glass (97.6
kWh/anno)

0.8 kWh/m² anno

GMR Enlights PIA_A_GF03_600_3K_3A+ glass
PIA_A_GF03_600_3K_3A+ glass

                      

Lampadina: 1x
Flusso luminoso (lampada): 2827.80 lm
Flusso luminoso (lampadina): 2828.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 24.4 W
W/km: 1220.0

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 20.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 7.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 263 cd/klm *
a 80° e oltre 27.3 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*6
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.4

                    

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C5_3K_1,5_5_0_7_20_0: Alternativa 6 / Risultati della pianificazione
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.77  0.60

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C5_3K_1,5_5_0_7_20_0: Alternativa 6 / Carreggiata 1 (C5) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (C5)
Illuminamento orizzontale [lx]
6.083 10.4 9.99 9.57 7.08 5.59 5.59 7.08 9.57 9.99 10.4
5.250 10.9 10.5 9.85 6.95 5.55 5.55 6.95 9.85 10.5 10.9
4.417 11.2 11.0 10.1 7.05 5.64 5.64 7.05 10.1 11.0 11.2
3.583 11.7 11.1 10.0 7.09 5.64 5.64 7.09 10.0 11.1 11.7
2.750 11.7 10.9 9.68 6.89 5.52 5.52 6.89 9.68 10.9 11.7
1.917 10.9 9.93 8.92 6.54 5.26 5.26 6.54 8.92 9.93 10.9
m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.77 5.26 11.7 0.599 0.449

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C5_3K_1,5_5_0_7_20_0: Alternativa 6 / Carreggiata 1 (C5) / Tabella
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.77  0.60

Illuminamento orizzontale

20,00 m

5,00 m

1,50 m

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C5_3K_1,5_5_0_7_20_0: Alternativa 6 / Carreggiata 1 (C5) / Isolinee
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 8.77  0.60

Illuminamento orizzontale

20,00 m

5,00 m

1,50 m

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C5_3K_1,5_5_0_7_20_0: Alternativa 6 / Carreggiata 1 (C5) / Grafica dei valori
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.87  4.28

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C5_3K_1,5_5_0_7_20_0: Alternativa 6 / Marciapiede 1 (P4) / Sintesi dei risultati
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Marciapiede 1 (P4)
Illuminamento orizzontale [lx]
1.250 9.76 8.84 8.17 6.33 4.94 4.94 6.33 8.17 8.84 9.76
0.750 8.71 7.93 7.51 5.98 4.66 4.66 5.98 7.51 7.93 8.71
0.250 7.24 6.69 6.52 5.46 4.28 4.28 5.46 6.52 6.69 7.24
m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
6.87 4.28 9.76 0.622 0.438

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C5_3K_1,5_5_0_7_20_0: Alternativa 6 / Marciapiede 1 (P4) / Tabella
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.87  4.28

Illuminamento orizzontale

20,00 m

5,00 m

1,50 m

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C5_3K_1,5_5_0_7_20_0: Alternativa 6 / Marciapiede 1 (P4) / Isolinee
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Marciapiede 1 (P4)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.87  4.28

Illuminamento orizzontale

20,00 m

5,00 m

1,50 m

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C5_3K_1,5_5_0_7_20_0: Alternativa 6 / Marciapiede 1 (P4) / Grafica dei valori
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AU_C5_3K_UN_1,5_6_0_6_24_0 in direzione EN 13201:2015

Marciapiede 2 (P3), 36.00 m²Marciapiede 2 (P3), 36.00 m²

Carreggiata 1 (C5), 144.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

24,00 m

6,00 m

1,50 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.82

Carreggiata 1 (C5)

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 9.00  0.57

Marciapiede 2 (P3)

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 8.46  4.24

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.015 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: PIA_A_GF03_600_3K_3B+ glass (97.6
kWh/anno)

0.5 kWh/m² anno

GMR Enlights PIA_A_GF03_600_3K_3B+ glass
PIA_A_GF03_600_3K_3B+ glass

                      

Lampadina: 1x
Flusso luminoso (lampada): 2914.47 lm
Flusso luminoso (lampadina): 2915.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 24.4 W
W/km: 1024.8

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 24.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 1.500 m
Altezza fuochi (1): 6.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 610 cd/klm *
a 80° e oltre 78.1 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*3
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.4

                    

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C5_3K_UN_1,5_6_0_6_24_0: Alternativa 7 / Risultati della pianificazione
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 9.00  0.57

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C5_3K_UN_1,5_6_0_6_24_0: Alternativa 7 / Carreggiata 1 (C5) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (C5)
Illuminamento orizzontale [lx]
7.000 7.75 7.10 6.31 5.51 5.17 5.17 5.51 6.31 7.10 7.75
6.000 10.6 9.14 7.46 6.17 5.46 5.46 6.17 7.46 9.14 10.6
5.000 13.5 11.4 8.46 6.41 5.66 5.66 6.41 8.46 11.4 13.5
4.000 15.8 12.9 8.85 6.34 5.55 5.55 6.34 8.85 12.9 15.8
3.000 18.7 13.7 8.87 6.01 5.30 5.30 6.01 8.87 13.7 18.7
2.000 19.5 13.4 8.16 5.73 5.12 5.12 5.73 8.16 13.4 19.5
m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
9.00 5.12 19.5 0.568 0.262

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C5_3K_UN_1,5_6_0_6_24_0: Alternativa 7 / Carreggiata 1 (C5) / Tabella
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 9.00  0.57

Illuminamento orizzontale

24,00 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C5_3K_UN_1,5_6_0_6_24_0: Alternativa 7 / Carreggiata 1 (C5) / Isolinee
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Carreggiata 1 (C5)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

Uo
≥ 0.40

 9.00  0.57

Illuminamento orizzontale

24,00 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C5_3K_UN_1,5_6_0_6_24_0: Alternativa 7 / Carreggiata 1 (C5) / Grafica dei valori
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Marciapiede 2 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 8.46  4.24

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C5_3K_UN_1,5_6_0_6_24_0: Alternativa 7 / Marciapiede 2 (P3) / Sintesi dei risultati
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Marciapiede 2 (P3)
Illuminamento orizzontale [lx]
1.250 17.3 12.7 7.97 5.48 4.82 4.82 5.48 7.97 12.7 17.3
0.750 14.9 11.2 7.32 5.13 4.54 4.54 5.13 7.32 11.2 14.9
0.250 11.6 8.80 6.22 4.62 4.24 4.24 4.62 6.22 8.80 11.6
m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.46 4.24 17.3 0.501 0.245

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C5_3K_UN_1,5_6_0_6_24_0: Alternativa 7 / Marciapiede 2 (P3) / Tabella
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Marciapiede 2 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 8.46  4.24

Illuminamento orizzontale

24,00 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C5_3K_UN_1,5_6_0_6_24_0: Alternativa 7 / Marciapiede 2 (P3) / Isolinee
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Marciapiede 2 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 8.46  4.24

Illuminamento orizzontale

24,00 m

6,00 m

1,50 m

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_C5_3K_UN_1,5_6_0_6_24_0: Alternativa 7 / Marciapiede 2 (P3) / Grafica dei valori
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AU_P3_3K_UN_0_2_0_4_19_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (P3), 38.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

19,00 m

2,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.82

Carreggiata 1 (P3)

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.94  3.15

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.040 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: PIA_A_GF02_600_3K_3A+ glass (66.4
kWh/anno)

1.7 kWh/m² anno

GMR Enlights PIA_A_GF02_600_3K_3A+ glass
PIA_A_GF02_600_3K_3A+ glass

                      

Lampadina: 1x
Flusso luminoso (lampada): 1897.86 lm
Flusso luminoso (lampadina): 1898.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 16.6 W
W/km: 879.8

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 19.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 4.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 263 cd/klm *
a 80° e oltre 27.3 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*6
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.5

                    

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_P3_3K_UN_0_2_0_4_19_0: Alternativa 8 / Risultati della pianificazione
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Carreggiata 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.94  3.15

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_P3_3K_UN_0_2_0_4_19_0: Alternativa 8 / Carreggiata 1 (P3) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (P3)
Illuminamento orizzontale [lx]
1.833 21.2 18.2 7.62 4.70 3.85 3.85 4.70 7.62 18.2 21.2
1.500 21.9 18.0 7.72 4.73 3.83 3.83 4.73 7.72 18.0 21.9
1.167 22.3 18.0 7.68 4.73 3.62 3.62 4.73 7.68 18.0 22.3
0.833 22.7 17.6 7.47 4.69 3.37 3.37 4.69 7.47 17.6 22.7
0.500 22.0 16.7 7.28 4.57 3.25 3.25 4.57 7.28 16.7 22.0
0.167 20.1 15.8 7.09 4.34 3.15 3.15 4.34 7.09 15.8 20.1
m 0.950 2.850 4.750 6.650 8.550 10.450 12.350 14.250 16.150 18.050

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
10.9 3.15 22.7 0.288 0.139

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_P3_3K_UN_0_2_0_4_19_0: Alternativa 8 / Carreggiata 1 (P3) / Tabella
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Carreggiata 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.94  3.15

Illuminamento orizzontale

19,00 m

2,00 m

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_P3_3K_UN_0_2_0_4_19_0: Alternativa 8 / Carreggiata 1 (P3) / Isolinee
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Carreggiata 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.94  3.15

Illuminamento orizzontale

19,00 m

2,00 m

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_P3_3K_UN_0_2_0_4_19_0: Alternativa 8 / Carreggiata 1 (P3) / Grafica dei valori
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AU_P3_3K_UN_0_10_0_6_18_1,5 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (P3), 180.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

18,00 m

10,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.82

Carreggiata 1 (P3)

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.43  4.94

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.014 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: PIA_A_GF03_600_3K_3A+ glass (97.6
kWh/anno)

0.5 kWh/m² anno

GMR Enlights PIA_A_GF03_600_3K_3A+ glass
PIA_A_GF03_600_3K_3A+ glass

                      

Lampadina: 1x
Flusso luminoso (lampada): 2827.80 lm
Flusso luminoso (lampadina): 2828.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 24.4 W
W/km: 1366.4

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 18.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 6.000 m
Sporgenza punto luce (2): 1.500 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 263 cd/klm *
a 80° e oltre 27.3 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*6
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.4

                    

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_P3_3K_UN_0_10_0_6_18_1,5: Alternativa 9 / Risultati della pianificazione
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Carreggiata 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.43  4.94

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_P3_3K_UN_0_10_0_6_18_1,5: Alternativa 9 / Carreggiata 1 (P3) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (P3)
Illuminamento orizzontale [lx]
9.167 5.44 6.29 5.08 5.21 4.94 4.94 5.21 5.08 6.29 5.44
7.500 9.63 9.35 8.47 8.03 6.90 6.90 8.03 8.47 9.35 9.63
5.833 13.2 12.7 12.1 8.74 7.05 7.05 8.74 12.1 12.7 13.2
4.167 14.8 14.5 13.0 8.60 7.03 7.03 8.60 13.0 14.5 14.8
2.500 15.7 14.2 12.2 8.33 6.95 6.95 8.33 12.2 14.2 15.7
0.833 11.3 10.2 9.57 7.41 5.75 5.75 7.41 9.57 10.2 11.3
m 0.900 2.700 4.500 6.300 8.100 9.900 11.700 13.500 15.300 17.100

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
9.43 4.94 15.7 0.524 0.315

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_P3_3K_UN_0_10_0_6_18_1,5: Alternativa 9 / Carreggiata 1 (P3) / Tabella
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Carreggiata 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.43  4.94

Illuminamento orizzontale

18,00 m

10,00 m

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_P3_3K_UN_0_10_0_6_18_1,5: Alternativa 9 / Carreggiata 1 (P3) / Isolinee
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Carreggiata 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 9.43  4.94

Illuminamento orizzontale

18,00 m

10,00 m

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_P3_3K_UN_0_10_0_6_18_1,5: Alternativa 9 / Carreggiata 1 (P3) / Grafica dei valori
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AU_P3_3K_UN_0_3_0_3_20_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (P3), 60.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

20,00 m

3,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.82

Carreggiata 1 (P3)

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.27  2.61

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.040 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: PIA_A_GF03_600_3K_5A+ glass (97.6
kWh/anno)

1.6 kWh/m² anno

GMR Enlights PIA_A_GF03_600_3K_5A+ glass
PIA_A_GF03_600_3K_5A+ glass

                      

Lampadina: 1x
Flusso luminoso (lampada): 2944.31 lm
Flusso luminoso (lampadina): 2944.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 24.4 W
W/km: 1220.0

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 20.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 3.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 393 cd/klm *
a 80° e oltre 28.9 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*4
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.4

                    

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_P3_3K_UN_0_3_0_3_20_0: Alternativa 10 / Risultati della pianificazione
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Carreggiata 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.27  2.61

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_P3_3K_UN_0_3_0_3_20_0: Alternativa 10 / Carreggiata 1 (P3) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (P3)
Illuminamento orizzontale [lx]
2.750 17.0 11.8 8.61 5.18 2.80 2.80 5.18 8.61 11.8 17.0
2.250 18.7 12.7 8.77 5.40 2.84 2.84 5.40 8.77 12.7 18.7
1.750 19.0 13.9 9.26 5.58 2.61 2.61 5.58 9.26 13.9 19.0
1.250 19.5 14.9 9.36 5.82 2.75 2.75 5.82 9.36 14.9 19.5
0.750 20.8 15.8 9.65 5.77 2.97 2.97 5.77 9.65 15.8 20.8
0.250 22.0 16.3 9.61 5.81 2.68 2.68 5.81 9.61 16.3 22.0
m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
10.3 2.61 22.0 0.254 0.118

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_P3_3K_UN_0_3_0_3_20_0: Alternativa 10 / Carreggiata 1 (P3) / Tabella

Pagina 70



Carreggiata 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.27  2.61

Illuminamento orizzontale

20,00 m

3,00 m

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_P3_3K_UN_0_3_0_3_20_0: Alternativa 10 / Carreggiata 1 (P3) / Isolinee
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Carreggiata 1 (P3)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]
≥ 7.50

≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

 10.27  2.61

Illuminamento orizzontale

20,00 m

3,00 m

Grandate - Arredi 3K_02 23/09/2020

AU_P3_3K_UN_0_3_0_3_20_0: Alternativa 10 / Carreggiata 1 (P3) / Grafica dei valori
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Data:
09/09/2020

ROTONDA VIA LEOPARDI-VIA GIOVO

Comune di Grandate



Contenuto
ROTONDA VIA LEOPARDI-VIA GIOVO
Descrizione................................................................................................................................................................................................................3
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Area 1
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ROTONDA VIA LEOPARDI-VIA GIOVO 09/09/2020

ROTONDA VIA LEOPARDI-VIA GIOVO / Contenuto
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ROTONDA VIA LEOPARDI-VIA GIOVO
Comune di Grandate

ROTONDA VIA LEOPARDI-VIA GIOVO 09/09/2020

ROTONDA VIA LEOPARDI-VIA GIOVO / Descrizione

Pagina 3



ROTONDA VIA LEOPARDI-VIA GIOVO
Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)
4 GDS - GDS_MXM_4K_84.4W_12766lm_W-V07

Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xLED
Rendimento: 100%
Flusso luminoso lampadina: 12766 lm
Flusso luminoso apparecchio: 12766 lm
Potenza: 84.4 W
Rendimento luminoso: 151.3 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1x: CCT 4000 K, CRI 70

Per un'immagine della
lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Flusso luminoso lampadine complessivo: 51064 lm, Flusso luminoso lampade complessivo: 51064 lm, Potenza totale: 337.6 W, Rendimento luminoso:
151.3 lm/W

ROTONDA VIA LEOPARDI-VIA GIOVO 09/09/2020

ROTONDA VIA LEOPARDI-VIA GIOVO / Lista lampade

Pagina 4



ROTONDA VIA LEOPARDI-VIA GIOVO
No. Gruppo di controllo Lampada
1 Gruppo di controllo 6 4 x GDS - GDS_MXM_4K_84.4W_12766lm_W-V07

Scena luce 1
Gruppo di controllo Valore di variazione
Gruppo di controllo 6 100%

ROTONDA VIA LEOPARDI-VIA GIOVO 09/09/2020

ROTONDA VIA LEOPARDI-VIA GIOVO / Gruppi di controllo

Pagina 5



Area 1

GDS GDS_MXM_4K_84.4W_12766lm_W-V07

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Fattore di diminuzione
1 16.500 37.500 10.000 0.80
2 6.956 20.844 10.000 0.80
3 36.527 31.430 10.000 0.80
4 26.802 7.059 10.000 0.80

ROTONDA VIA LEOPARDI-VIA GIOVO 09/09/2020

Area 1 / Disposizione lampade
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Area 1
Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)
4 GDS - GDS_MXM_4K_84.4W_12766lm_W-V07

Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xLED
Rendimento: 100%
Flusso luminoso lampadina: 12766 lm
Flusso luminoso apparecchio: 12766 lm
Potenza: 84.4 W
Rendimento luminoso: 151.3 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1x: CCT 4000 K, CRI 70

Per un'immagine della
lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Flusso luminoso lampadine complessivo: 51064 lm, Flusso luminoso lampade complessivo: 51064 lm, Potenza totale: 337.6 W, Rendimento luminoso:
151.3 lm/W

ROTONDA VIA LEOPARDI-VIA GIOVO 09/09/2020

Area 1 / Lista lampade

Pagina 7



Superficie utile (Area 2) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile (Area 2): Illuminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)
Scena luce: Scena luce 1
Medio: 21.9 lx (Nominale: ≥ 15.0 lx), Min: 13.7 lx, Max: 34.3 lx, Min/Medio: 0.63, Min/Max: 0.40
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m

ROTONDA VIA LEOPARDI-VIA GIOVO 09/09/2020

Area 1 / Area 2 / Superficie utile (Area 2) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Isolinee [lx]

Scala: 1 : 200

ROTONDA VIA LEOPARDI-VIA GIOVO 09/09/2020

Area 1 / Area 2 / Superficie utile (Area 2) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Colori sfalsati [lx]

Scala: 1 : 200

ROTONDA VIA LEOPARDI-VIA GIOVO 09/09/2020

Area 1 / Area 2 / Superficie utile (Area 2) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Pagina 10



Raster dei valori [lx]

Scala: 1 : 200

ROTONDA VIA LEOPARDI-VIA GIOVO 09/09/2020

Area 1 / Area 2 / Superficie utile (Area 2) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Data:
09/09/2020

ROTONDA VIA GIUDITTA PASTA

Comune di Grandate



Contenuto
ROTONDA VIA GIUDITTA PASTA

Area 1
Disposizione lampade...........................................................................................................................................................................................3
Lista lampade....................................................................................................................................................................................................... 4

Area 8
Lista lampade................................................................................................................................................................................................... 5
Superficie utile (Area 8) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)..................................................................................................................6
Area 1
Superficie utile (Area 1) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)................................................................................................................10

ROTONDA VIA GIUDITTA PASTA 09/09/2020

ROTONDA VIA GIUDITTA PASTA / Contenuto
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Area 1

GDS GDS_MXL_4K_124.3W_18698lm_R-V25

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Fattore di diminuzione
1 97.238 60.573 20.000 0.80
2 96.738 61.439 20.000 0.80
3 95.738 61.439 20.000 0.80
4 95.238 60.573 20.000 0.80
5 95.738 59.707 20.000 0.80
6 96.738 59.707 20.000 0.80

ROTONDA VIA GIUDITTA PASTA 09/09/2020

Area 1 / Disposizione lampade

Pagina 3



Area 1
Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)
6 GDS - GDS_MXL_4K_124.3W_18698lm_R-V25

Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xLED
Rendimento: 100%
Flusso luminoso lampadina: 18698 lm
Flusso luminoso apparecchio: 18698 lm
Potenza: 124.3 W
Rendimento luminoso: 150.4 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1x: CCT 4000 K, CRI 70

Per un'immagine della
lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Flusso luminoso lampadine complessivo: 112188 lm, Flusso luminoso lampade complessivo: 112188 lm, Potenza totale: 745.8 W, Rendimento
luminoso: 150.4 lm/W

ROTONDA VIA GIUDITTA PASTA 09/09/2020

Area 1 / Lista lampade
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Area 8
Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)
6 GDS - GDS_MXL_4K_124.3W_18698lm_R-V25

Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xLED
Rendimento: 100%
Flusso luminoso lampadina: 18698 lm
Flusso luminoso apparecchio: 18698 lm
Potenza: 124.3 W
Rendimento luminoso: 150.4 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1x: CCT 4000 K, CRI 70

Per un'immagine della
lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Flusso luminoso lampadine complessivo: 112188 lm, Flusso luminoso lampade complessivo: 112188 lm, Potenza totale: 745.8 W, Rendimento
luminoso: 150.4 lm/W

ROTONDA VIA GIUDITTA PASTA 09/09/2020

Area 1 / Area 8 / Lista lampade
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Superficie utile (Area 8) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile (Area 8): Illuminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)
Scena luce: Scena luce 1
Medio: 38.1 lx (Nominale: ≥ 50.0 lx), Min: 28.2 lx, Max: 48.4 lx, Min/Medio: 0.74, Min/Max: 0.58
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m

ROTONDA VIA GIUDITTA PASTA 09/09/2020

Area 1 / Area 8 / Superficie utile (Area 8) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Isolinee [lx]

Scala: 1 : 200

ROTONDA VIA GIUDITTA PASTA 09/09/2020

Area 1 / Area 8 / Superficie utile (Area 8) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Colori sfalsati [lx]

Scala: 1 : 200

ROTONDA VIA GIUDITTA PASTA 09/09/2020

Area 1 / Area 8 / Superficie utile (Area 8) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Raster dei valori [lx]

Scala: 1 : 200

ROTONDA VIA GIUDITTA PASTA 09/09/2020

Area 1 / Area 8 / Superficie utile (Area 8) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Superficie utile (Area 1) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile (Area 1): Illuminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)
Scena luce: Scena luce 1
Medio: 20.0 lx (Nominale: ≥ 20.0 lx), Min: 11.6 lx, Max: 32.4 lx, Min/Medio: 0.58, Min/Max: 0.36
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m

ROTONDA VIA GIUDITTA PASTA 09/09/2020

Area 1 / Area 1 / Superficie utile (Area 1) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Isolinee [lx]

Scala: 1 : 500

ROTONDA VIA GIUDITTA PASTA 09/09/2020

Area 1 / Area 1 / Superficie utile (Area 1) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Colori sfalsati [lx]

Scala: 1 : 500

ROTONDA VIA GIUDITTA PASTA 09/09/2020

Area 1 / Area 1 / Superficie utile (Area 1) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Raster dei valori [lx]

Scala: 1 : 500

ROTONDA VIA GIUDITTA PASTA 09/09/2020

Area 1 / Area 1 / Superficie utile (Area 1) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Data:
09/09/2020

ROTONDA VIA DELLA STAZIONE

Comune di Grandate



Contenuto
ROTONDA VIA DELLA STAZIONE

Area 1
Disposizione lampade...........................................................................................................................................................................................3
Lista lampade....................................................................................................................................................................................................... 4

Area 1
Superficie utile (Area 1) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)..................................................................................................................5

ROTONDA VIA DELLA STAZIONE 09/09/2020

ROTONDA VIA DELLA STAZIONE / Contenuto
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Area 1

GDS GDS_MXL_4K_124.3W_18698lm_R-V25

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Fattore di diminuzione
1 39.200 37.500 20.000 0.84
2 38.700 38.366 20.000 0.84
3 37.700 38.366 20.000 0.84
4 37.200 37.500 20.000 0.84
5 37.700 36.634 20.000 0.84
6 38.700 36.634 20.000 0.84

ROTONDA VIA DELLA STAZIONE 09/09/2020

Area 1 / Disposizione lampade

Pagina 3



Area 1
Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)
6 GDS - GDS_MXL_4K_124.3W_18698lm_R-V25

Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xLED
Rendimento: 100%
Flusso luminoso lampadina: 18698 lm
Flusso luminoso apparecchio: 18698 lm
Potenza: 124.3 W
Rendimento luminoso: 150.4 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1x: CCT 4000 K, CRI 70

Per un'immagine della
lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Flusso luminoso lampadine complessivo: 112188 lm, Flusso luminoso lampade complessivo: 112188 lm, Potenza totale: 745.8 W, Rendimento
luminoso: 150.4 lm/W

ROTONDA VIA DELLA STAZIONE 09/09/2020

Area 1 / Lista lampade
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Superficie utile (Area 1) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile (Area 1): Illuminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)
Scena luce: Scena luce 1
Medio: 22.5 lx (Nominale: ≥ 20.0 lx), Min: 13.5 lx, Max: 35.7 lx, Min/Medio: 0.60, Min/Max: 0.38
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m

ROTONDA VIA DELLA STAZIONE 09/09/2020

Area 1 / Area 1 / Superficie utile (Area 1) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Isolinee [lx]

Scala: 1 : 500

Colori sfalsati [lx]

Scala: 1 : 500

ROTONDA VIA DELLA STAZIONE 09/09/2020

Area 1 / Area 1 / Superficie utile (Area 1) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Raster dei valori [lx]

Scala: 1 : 500

ROTONDA VIA DELLA STAZIONE 09/09/2020

Area 1 / Area 1 / Superficie utile (Area 1) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Data:
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ROTONDA S.P. 35

Comune di Grandate



Contenuto
ROTONDA S.P. 35
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ROTONDA S.P. 35 09/09/2020

ROTONDA S.P. 35 / Contenuto
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Area 1

GDS GDS_MXL_4K_124.3W_19032lm_W-V07

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Fattore di diminuzione
1 118.500 217.500 12.000 0.80
2 95.650 187.064 12.000 0.80
3 70.807 153.293 12.000 0.80
4 51.735 140.800 12.000 0.80
5 13.467 131.533 12.000 0.80
6 50.487 123.905 12.000 0.80
7 37.014 111.264 12.000 0.80
8 40.015 80.425 12.000 0.80
9 65.205 87.472 12.000 0.80
10 59.419 34.751 12.000 0.80
11 79.714 64.034 12.000 0.80
12 105.388 75.584 12.000 0.80
13 146.093 61.844 12.000 0.80
14 101.280 94.730 12.000 0.80
15 117.294 97.218 12.000 0.80
16 91.730 140.780 12.000 0.80

ROTONDA S.P. 35 09/09/2020

Area 1 / Disposizione lampade
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Area 1
Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)
16 GDS - GDS_MXL_4K_124.3W_19032lm_W-V07

Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xLED
Rendimento: 100%
Flusso luminoso lampadina: 19032 lm
Flusso luminoso apparecchio: 19032 lm
Potenza: 124.3 W
Rendimento luminoso: 153.1 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1x: CCT 4000 K, CRI 70

Per un'immagine della
lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Flusso luminoso lampadine complessivo: 304512 lm, Flusso luminoso lampade complessivo: 304512 lm, Potenza totale: 1988.8 W, Rendimento
luminoso: 153.1 lm/W

ROTONDA S.P. 35 09/09/2020

Area 1 / Lista lampade
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Area 4
Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)
1 GDS - GDS_MXL_4K_124.3W_19032lm_W-V07

Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xLED
Rendimento: 100%
Flusso luminoso lampadina: 19032 lm
Flusso luminoso apparecchio: 19032 lm
Potenza: 124.3 W
Rendimento luminoso: 153.1 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1x: CCT 4000 K, CRI 70

Per un'immagine della
lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Flusso luminoso lampadine complessivo: 19032 lm, Flusso luminoso lampade complessivo: 19032 lm, Potenza totale: 124.3 W, Rendimento luminoso:
153.1 lm/W

ROTONDA S.P. 35 09/09/2020

Area 1 / Area 4 / Lista lampade
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Superficie utile (Area 4) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile (Area 4): Illuminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)
Scena luce: Scena luce 1
Medio: 22.7 lx (Nominale: ≥ 20.0 lx), Min: 10.2 lx, Max: 39.9 lx, Min/Medio: 0.45, Min/Max: 0.26
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m

Isolinee [lx]

Scala: 1 : 500

ROTONDA S.P. 35 09/09/2020

Area 1 / Area 4 / Superficie utile (Area 4) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Colori sfalsati [lx]

Scala: 1 : 500

Raster dei valori [lx]

Scala: 1 : 500

ROTONDA S.P. 35 09/09/2020

Area 1 / Area 4 / Superficie utile (Area 4) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Superficie utile (Area 3) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile (Area 3): Illuminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)
Scena luce: Scena luce 1
Medio: 22.0 lx (Nominale: ≥ 20.0 lx), Min: 10.00 lx, Max: 42.3 lx, Min/Medio: 0.45, Min/Max: 0.24
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m

ROTONDA S.P. 35 09/09/2020

Area 1 / Area 3 / Superficie utile (Area 3) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Isolinee [lx]

Scala: 1 : 500

ROTONDA S.P. 35 09/09/2020

Area 1 / Area 3 / Superficie utile (Area 3) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Colori sfalsati [lx]

Scala: 1 : 500

ROTONDA S.P. 35 09/09/2020

Area 1 / Area 3 / Superficie utile (Area 3) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Raster dei valori [lx]

Scala: 1 : 500

ROTONDA S.P. 35 09/09/2020

Area 1 / Area 3 / Superficie utile (Area 3) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Area 5
Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)
1 GDS - GDS_MXL_4K_124.3W_19032lm_W-V07

Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xLED
Rendimento: 100%
Flusso luminoso lampadina: 19032 lm
Flusso luminoso apparecchio: 19032 lm
Potenza: 124.3 W
Rendimento luminoso: 153.1 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1x: CCT 4000 K, CRI 70

Per un'immagine della
lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Flusso luminoso lampadine complessivo: 19032 lm, Flusso luminoso lampade complessivo: 19032 lm, Potenza totale: 124.3 W, Rendimento luminoso:
153.1 lm/W

ROTONDA S.P. 35 09/09/2020

Area 1 / Area 5 / Lista lampade
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Superficie utile (Area 5) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile (Area 5): Illuminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)
Scena luce: Scena luce 1
Medio: 23.4 lx (Nominale: ≥ 20.0 lx), Min: 14.4 lx, Max: 34.7 lx, Min/Medio: 0.62, Min/Max: 0.41
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m

ROTONDA S.P. 35 09/09/2020

Area 1 / Area 5 / Superficie utile (Area 5) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Isolinee [lx]

Scala: 1 : 500

ROTONDA S.P. 35 09/09/2020

Area 1 / Area 5 / Superficie utile (Area 5) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Colori sfalsati [lx]

Scala: 1 : 500

ROTONDA S.P. 35 09/09/2020

Area 1 / Area 5 / Superficie utile (Area 5) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Raster dei valori [lx]

Scala: 1 : 500

ROTONDA S.P. 35 09/09/2020

Area 1 / Area 5 / Superficie utile (Area 5) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Superficie utile (Area 7) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile (Area 7): Illuminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)
Scena luce: Scena luce 1
Medio: 20.1 lx (Nominale: ≥ 20.0 lx), Min: 7.74 lx, Max: 32.8 lx, Min/Medio: 0.39, Min/Max: 0.24
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m

ROTONDA S.P. 35 09/09/2020

Area 1 / Area 7 / Superficie utile (Area 7) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Isolinee [lx]

Scala: 1 : 500

ROTONDA S.P. 35 09/09/2020

Area 1 / Area 7 / Superficie utile (Area 7) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Pagina 18



Colori sfalsati [lx]

Scala: 1 : 500

ROTONDA S.P. 35 09/09/2020

Area 1 / Area 7 / Superficie utile (Area 7) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Raster dei valori [lx]

Scala: 1 : 500

ROTONDA S.P. 35 09/09/2020

Area 1 / Area 7 / Superficie utile (Area 7) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Superficie utile (Area 8) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile (Area 8): Illuminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)
Scena luce: Scena luce 1
Medio: 22.7 lx (Nominale: ≥ 20.0 lx), Min: 12.0 lx, Max: 34.3 lx, Min/Medio: 0.53, Min/Max: 0.35
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m

Isolinee [lx]

Scala: 1 : 500

ROTONDA S.P. 35 09/09/2020

Area 1 / Area 8 / Superficie utile (Area 8) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Colori sfalsati [lx]

Scala: 1 : 500

Raster dei valori [lx]

Scala: 1 : 500

ROTONDA S.P. 35 09/09/2020

Area 1 / Area 8 / Superficie utile (Area 8) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Data:
09/09/2020

ROTATORIA VIA LEOPARDI2

Comune di Grandate



Contenuto
ROTATORIA VIA LEOPARDI2

Area 1
Disposizione lampade...........................................................................................................................................................................................3
Lista lampade....................................................................................................................................................................................................... 4

Area 4
Superficie utile (Area 4) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)..................................................................................................................5

ROTATORIA VIA LEOPARDI2 09/09/2020

ROTATORIA VIA LEOPARDI2 / Contenuto

Pagina 2



Area 1

GDS GDS_MXM_4K_53.6W_8225lm_W-V07

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Fattore di diminuzione
1 -15.000 14.500 10.000 0.80
2 -21.986 1.306 10.000 0.80
3 -8.703 -17.027 10.000 0.80
4 5.353 -19.208 10.000 0.80
5 17.486 -13.486 10.000 0.80
6 18.629 6.692 10.000 0.80
7 -0.533 23.993 10.000 0.80

ROTATORIA VIA LEOPARDI2 09/09/2020

Area 1 / Disposizione lampade

Pagina 3



Area 1
Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)
7 GDS - GDS_MXM_4K_53.6W_8225lm_W-V07

Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xLED
Rendimento: 100%
Flusso luminoso lampadina: 8225 lm
Flusso luminoso apparecchio: 8225 lm
Potenza: 53.6 W
Rendimento luminoso: 153.5 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1x: CCT 4000 K, CRI 70

Per un'immagine della
lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Flusso luminoso lampadine complessivo: 57575 lm, Flusso luminoso lampade complessivo: 57575 lm, Potenza totale: 375.2 W, Rendimento luminoso:
153.5 lm/W

ROTATORIA VIA LEOPARDI2 09/09/2020

Area 1 / Lista lampade
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Superficie utile (Area 4) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile (Area 4): Illuminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)
Scena luce: Scena luce 1
Medio: 16.8 lx (Nominale: ≥ 15.0 lx), Min: 9.73 lx, Max: 27.7 lx, Min/Medio: 0.58, Min/Max: 0.35
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m

ROTATORIA VIA LEOPARDI2 09/09/2020

Area 1 / Area 4 / Superficie utile (Area 4) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Isolinee [lx]

Scala: 1 : 200

ROTATORIA VIA LEOPARDI2 09/09/2020

Area 1 / Area 4 / Superficie utile (Area 4) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Colori sfalsati [lx]

Scala: 1 : 200

ROTATORIA VIA LEOPARDI2 09/09/2020

Area 1 / Area 4 / Superficie utile (Area 4) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Raster dei valori [lx]

Scala: 1 : 200

ROTATORIA VIA LEOPARDI2 09/09/2020

Area 1 / Area 4 / Superficie utile (Area 4) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Data:
09/09/2020

ROTATORIA VIA LEOPARDI

Comune di Grandate



Contenuto
ROTATORIA VIA LEOPARDI
Descrizione................................................................................................................................................................................................................3
Lista lampade............................................................................................................................................................................................................4

Area 1
Disposizione lampade...........................................................................................................................................................................................5
Lista lampade....................................................................................................................................................................................................... 6

Area 2
Superficie utile (Area 2) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)..................................................................................................................7

ROTATORIA VIA LEOPARDI 09/09/2020

ROTATORIA VIA LEOPARDI / Contenuto
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ROTATORIA VIA LEOPARDI
Comune di Grandate

ROTATORIA VIA LEOPARDI 09/09/2020

ROTATORIA VIA LEOPARDI / Descrizione

Pagina 3



ROTATORIA VIA LEOPARDI
Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)
6 GDS - GDS_MXM_4K_68.1W_10548lm_W-V07

Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xLED
Rendimento: 100%
Flusso luminoso lampadina: 10548 lm
Flusso luminoso apparecchio: 10548 lm
Potenza: 68.1 W
Rendimento luminoso: 154.9 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1x: CCT 4000 K, CRI 70

Per un'immagine della
lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Flusso luminoso lampadine complessivo: 63288 lm, Flusso luminoso lampade complessivo: 63288 lm, Potenza totale: 408.6 W, Rendimento luminoso:
154.9 lm/W

ROTATORIA VIA LEOPARDI 09/09/2020

ROTATORIA VIA LEOPARDI / Lista lampade
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Area 1

GDS GDS_MXM_4K_68.1W_10548lm_W-V07

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Fattore di diminuzione
1 14.264 46.986 10.000 0.80
2 6.777 29.680 10.000 0.80
3 14.033 10.000 10.000 0.80
4 35.750 8.783 10.000 0.80
5 52.706 22.702 10.000 0.80
6 43.239 48.207 10.000 0.80

ROTATORIA VIA LEOPARDI 09/09/2020

Area 1 / Disposizione lampade
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Area 1
Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)
6 GDS - GDS_MXM_4K_68.1W_10548lm_W-V07

Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xLED
Rendimento: 100%
Flusso luminoso lampadina: 10548 lm
Flusso luminoso apparecchio: 10548 lm
Potenza: 68.1 W
Rendimento luminoso: 154.9 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1x: CCT 4000 K, CRI 70

Per un'immagine della
lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Flusso luminoso lampadine complessivo: 63288 lm, Flusso luminoso lampade complessivo: 63288 lm, Potenza totale: 408.6 W, Rendimento luminoso:
154.9 lm/W

ROTATORIA VIA LEOPARDI 09/09/2020

Area 1 / Lista lampade

Pagina 6



Superficie utile (Area 2) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile (Area 2): Illuminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)
Scena luce: Scena luce 1
Medio: 16.3 lx (Nominale: ≥ 15.0 lx), Min: 6.70 lx, Max: 26.0 lx, Min/Medio: 0.41, Min/Max: 0.26
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m

Isolinee [lx]

Scala: 1 : 500

ROTATORIA VIA LEOPARDI 09/09/2020

Area 1 / Area 2 / Superficie utile (Area 2) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Colori sfalsati [lx]

Scala: 1 : 500

Raster dei valori [lx]

Scala: 1 : 500

ROTATORIA VIA LEOPARDI 09/09/2020

Area 1 / Area 2 / Superficie utile (Area 2) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Data:
10/09/2020

PARCO VIA MANZONI

Comune di Grandate



Contenuto
PARCO VIA MANZONI

Area 1
Disposizione lampade...........................................................................................................................................................................................3
Lista lampade....................................................................................................................................................................................................... 4

Area 1
Lista lampade................................................................................................................................................................................................... 5
Superficie utile (Area 1) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)..................................................................................................................6

PARCO VIA MANZONI 10/09/2020

PARCO VIA MANZONI / Contenuto
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Area 1

GMR Enlights PIA_A_GF03_525_3K_3A PIA_A_GF03_525_3K_3A

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Fattore di diminuzione
1 7.520 10.198 6.335 0.80
2 7.520 9.198 6.335 0.80

PARCO VIA MANZONI 10/09/2020

Area 1 / Disposizione lampade
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Area 1
Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)
2 GMR Enlights - PIA_A_GF03_525_3K_3A

PIA_A_GF03_525_3K_3A
Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xPIA_A_GF03_525_3K_3A
Rendimento: 100%
Flusso luminoso lampadina: 2760 lm
Flusso luminoso apparecchio: 2760 lm
Potenza: 21.0 W
Rendimento luminoso: 131.4 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1x: CCT 3000 K, CRI 70

Per un'immagine della
lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Flusso luminoso lampadine complessivo: 5520 lm, Flusso luminoso lampade complessivo: 5520 lm, Potenza totale: 42.0 W, Rendimento luminoso:
131.4 lm/W

PARCO VIA MANZONI 10/09/2020

Area 1 / Lista lampade
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Area 1
Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)
2 GMR Enlights - PIA_A_GF03_525_3K_3A

PIA_A_GF03_525_3K_3A
Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xPIA_A_GF03_525_3K_3A
Rendimento: 100%
Flusso luminoso lampadina: 2760 lm
Flusso luminoso apparecchio: 2760 lm
Potenza: 21.0 W
Rendimento luminoso: 131.4 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1x: CCT 3000 K, CRI 70

Per un'immagine della
lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Flusso luminoso lampadine complessivo: 5520 lm, Flusso luminoso lampade complessivo: 5520 lm, Potenza totale: 42.0 W, Rendimento luminoso:
131.4 lm/W

PARCO VIA MANZONI 10/09/2020

Area 1 / Area 1 / Lista lampade
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Superficie utile (Area 1) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile (Area 1): Illuminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)
Scena luce: Scena luce 1
Medio: 13.4 lx (Nominale: ≥ 7.50 lx), Min: 5.84 lx, Max: 22.3 lx, Min/Medio: 0.44, Min/Max: 0.26
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m

PARCO VIA MANZONI 10/09/2020

Area 1 / Area 1 / Superficie utile (Area 1) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Isolinee [lx]

Scala: 1 : 100

PARCO VIA MANZONI 10/09/2020

Area 1 / Area 1 / Superficie utile (Area 1) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Colori sfalsati [lx]

Scala: 1 : 100

PARCO VIA MANZONI 10/09/2020

Area 1 / Area 1 / Superficie utile (Area 1) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Raster dei valori [lx]

Scala: 1 : 100

PARCO VIA MANZONI 10/09/2020

Area 1 / Area 1 / Superficie utile (Area 1) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)
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Data:
21/09/2020

Pista ciclabile

Comune di Grandate



Contenuto
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Strada 1: Alternativa 1 / Pista ciclabile 1 (P1)
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Pista ciclabile 21/09/2020

Pista ciclabile / Contenuto

Pagina 2



Strada 1 in direzione EN 13201:2015

Pista ciclabile 1 (P1), 66.00 m²

22,00 m

3,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.82

Pista ciclabile 1 (P1)
Em [lx]

≥ 15.00
≤ 22.50

Emin [lx]
≥ 3.00

 18.28  7.80

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.022 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: VB4_GL04_525_4K_3B (108.0 kWh/anno) 1.6 kWh/m² anno

GMR Enlights VB4_GL04_525_4K_3B
VB4_GL04_525_4K_3B

                      

Lampadina: 1xVB4_GL04_525_4K_3B
Flusso luminoso (lampada): 3750.38 lm
Flusso luminoso (lampadina): 3751.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 27.0 W
W/km: 1215.0

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 22.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 4.500 m
Sporgenza punto luce (2): -1.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 507 cd/klm *
a 80° e oltre 29.5 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*3
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

                    

Pista ciclabile 21/09/2020

Strada 1: Alternativa 1 / Risultati della pianificazione
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Pista ciclabile 1 (P1)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 15.00
≤ 22.50

Emin [lx]
≥ 3.00

 18.28  7.80

Pista ciclabile 21/09/2020

Strada 1: Alternativa 1 / Pista ciclabile 1 (P1) / Sintesi dei risultati
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Pista ciclabile 1 (P1)
Illuminamento orizzontale [lx]
2.500 24.3 19.5 13.8 9.27 7.80 7.80 9.27 13.8 19.5 24.3
1.500 34.4 25.3 15.4 10.0 8.54 8.54 10.0 15.4 25.3 34.4
0.500 44.9 28.0 15.2 9.65 8.11 8.11 9.65 15.2 28.0 44.9
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
18.3 7.80 44.9 0.427 0.174

Pista ciclabile 21/09/2020

Strada 1: Alternativa 1 / Pista ciclabile 1 (P1) / Tabella
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Pista ciclabile 1 (P1)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 15.00
≤ 22.50

Emin [lx]
≥ 3.00

 18.28  7.80

Illuminamento orizzontale

22,00 m

3,00 m

Pista ciclabile 21/09/2020

Strada 1: Alternativa 1 / Pista ciclabile 1 (P1) / Isolinee
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Pista ciclabile 1 (P1)
Fattore di diminuzione: 0.82
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 15.00
≤ 22.50

Emin [lx]
≥ 3.00

 18.28  7.80

Illuminamento orizzontale

22,00 m

3,00 m

Pista ciclabile 21/09/2020

Strada 1: Alternativa 1 / Pista ciclabile 1 (P1) / Grafica dei valori
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Progetto Pedonale Grandate

Responsabile: 
No. ordine: 
Ditta: 
No. cliente: 

Data: 14.09.2020
Redattore: 



Progetto Pedonale Grandate

14.09.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Attraversamento Pedonale 8 mt Cat. EV2 / Dati di pianificazione

Fattore di manutenzione: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Scala 1:358

1_BDG 
5_PD

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) F (Lampada) [lm] F (Lampadine) [lm] P [W]

1 2
GDS GDS_MXM_4K_61.8W_9495lm_1-
PDX (1.000) 

9494 9495 61.8

Totale: 18988 Totale: 18990 123.6

Pagina 2

Assunta
Rettangolo



Progetto Pedonale Grandate

14.09.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Attraversamento Pedonale 8 mt Cat. EV2 / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 358

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 2 GDS GDS_MXM_4K_61.8W_9495lm_1-PDX

Pagina 3



Progetto Pedonale Grandate

14.09.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Attraversamento Pedonale 8 mt Cat. EV2 / Lampade (lista coordinate)

GDS GDS_MXM_4K_61.8W_9495lm_1-PDX
9494 lm, 61.8 W, 1 x 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z

1 -3.000 0.000 6.000 0.0 0.0 0.0

2 3.000 10.000 6.000 0.0 0.0 180.0

Pagina 4



Progetto Pedonale Grandate

14.09.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Attraversamento Pedonale 8 mt Cat. EV2 / Oggetti (lista coordinate)

Marciapiede

No. Posizione [m] Dimensioni [m] Rotazione [°]
X Y Z L P H X Y Z

1 -16.920 -0.006 0.000 50.000 1.000 0.010 0.0 0.0 0.0

2 -17.063 9.734 0.000 50.000 2.500 0.010 0.0 0.0 0.0
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Progetto Pedonale Grandate

14.09.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Attraversamento Pedonale 8 mt Cat. EV2 / Oggetti (lista coordinate)

Strada

No. Posizione [m] Dimensioni [m] Rotazione [°]
X Y Z L P H X Y Z

1 -23.500 1.499 0.000 50.000 8.000 0.010 0.0 0.0 0.0
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Progetto Pedonale Grandate

14.09.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Attraversamento Pedonale 8 mt Cat. EV2 / Oggetti (lista coordinate)

Striscia

No. Posizione [m] Dimensioni [m] Rotazione [°]
X Y Z L P H X Y Z

1 -0.512 8.582 0.010 3.000 0.500 0.020 0.0 0.0 0.0

2 -0.512 7.770 0.010 3.000 0.500 0.020 0.0 0.0 0.0

3 -0.512 6.959 0.010 3.000 0.500 0.020 0.0 0.0 0.0

4 -0.512 6.147 0.010 3.000 0.500 0.020 0.0 0.0 0.0

5 -0.512 5.336 0.010 3.000 0.500 0.020 0.0 0.0 0.0

6 -0.512 4.524 0.010 3.000 0.500 0.020 0.0 0.0 0.0

7 -0.512 3.713 0.010 3.000 0.500 0.020 0.0 0.0 0.0

8 -0.512 2.901 0.010 3.000 0.500 0.020 0.0 0.0 0.0

9 -0.512 2.089 0.010 3.000 0.500 0.020 0.0 0.0 0.0

10 -0.512 1.278 0.010 3.000 0.500 0.020 0.0 0.0 0.0

11 -0.505 9.448 0.010 3.000 1.000 0.020 0.0 0.0 0.0

12 -0.506 0.445 0.010 3.000 1.000 0.020 0.0 0.0 0.0
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Progetto Pedonale Grandate

14.09.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Attraversamento Pedonale 8 mt Cat. EV2 / Punti di calcolo (panoramica risultati)

Scala 1 : 358

Lista dei punti di calcolo

No. Denominazione Tipo Posizione [m] Rotazione [°] Valore [lx]
X Y Z X Y Z

1 B3 verticale, piano -2.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0 108

2 B2 verticale, piano 2.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0 30

3 A3 verticale, piano 2.000 0.000 1.000 0.0 0.0 180.0 104

4 A2 verticale, piano -2.000 0.000 1.000 0.0 0.0 180.0 27

5 A1 verticale, piano -2.000 7.000 1.000 0.0 0.0 180.0 14

6 A4 verticale, piano 2.000 7.000 1.000 0.0 0.0 180.0 36

7 M1 verticale, piano 0.000 7.000 1.000 0.0 0.0 180.0 34

8 M2 verticale, piano 0.000 6.125 1.000 0.0 0.0 180.0 38

9 M3 verticale, piano 0.000 5.250 1.000 0.0 0.0 180.0 46
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Progetto Pedonale Grandate

14.09.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Attraversamento Pedonale 8 mt Cat. EV2 / Punti di calcolo (panoramica risultati)

Lista dei punti di calcolo

Riepilogo dei risultati

No. Denominazione Tipo Posizione [m] Rotazione [°] Valore [lx]
X Y Z X Y Z

10 M4 verticale, piano 0.000 4.375 1.000 0.0 0.0 180.0 58

11 M5 verticale, piano 0.000 3.500 1.000 0.0 0.0 180.0 75

12 M6 verticale, piano 0.000 2.625 1.000 0.0 0.0 180.0 90

13 M7 verticale, piano 0.000 1.750 1.000 0.0 0.0 180.0 99

14 M8 verticale, piano 0.000 0.875 1.000 0.0 0.0 180.0 99

15 M9 verticale, piano 0.000 0.000 1.000 0.0 0.0 180.0 87

16 I1 verticale, piano 0.000 3.000 1.000 0.0 0.0 0.0 34

17 I2 verticale, piano 0.000 3.875 1.000 0.0 0.0 0.0 38

18 I3 verticale, piano 0.000 4.750 1.000 0.0 0.0 0.0 46

19 I4 verticale, piano 0.000 5.625 1.000 0.0 0.0 0.0 58

20 I5 verticale, piano 0.000 6.500 1.000 0.0 0.0 0.0 75

21 I6 verticale, piano 0.000 7.375 1.000 0.0 0.0 0.0 91

22 I7 verticale, piano 0.000 8.250 1.000 0.0 0.0 0.0 101

23 I8 verticale, piano 0.000 9.125 1.000 0.0 0.0 0.0 101

24 I9 verticale, piano 0.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0 91

25 B1 verticale, piano 2.000 3.000 1.000 0.0 0.0 0.0 14

26 B4 verticale, piano -2.000 3.000 1.000 0.0 0.0 0.0 35

Tipi di punti di calcolo Numero Medio [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax

Verticale, piano 26 63 14 108 0.22 0.13
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Progetto Pedonale Grandate

14.09.2020

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Attraversamento Pedonale 8 mt Cat. EV2 / Rendering colori sfalsati

Pagina 10



                    

                  

                    

                  

                    

                  

Data:
10/09/2020

Grandate - Kit retrofit 3K_01

Comune di Grandate



Contenuto
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KT_C4_3K_UN_0_5_0_4_19_0: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (C4)
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Tabella..............................................................................................................................................................................................................5
Isolinee............................................................................................................................................................................................................. 6
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Grandate - Kit retrofit 3K_01 10/09/2020

Grandate - Kit retrofit 3K_01 / Contenuto
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KT_C4_3K_UN_0_5_0_4_19_0 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C4), 95.00 m²
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

19,00 m

5,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.80

Carreggiata 1 (C4)
Em [lx]

≥ 10.00
Uo

≥ 0.40

 13.29  0.50

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp) 0.014 W/lxm²
Densità di consumo energetico
Disposizione: GDS_KN_3K_18.0W_2825lm_F-V10 (72.0
kWh/anno)

0.8 kWh/m² anno

GDS GDS_KN_3K_18.0W_2825lm_F-V10

                      

Lampadina: 1xLED
Flusso luminoso (lampada): 2825.00 lm
Flusso luminoso (lampadina): 2825.00 lm
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 18.0 W
W/km: 954.0

Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 19.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 1.000 m
Altezza fuochi (1): 4.000 m
Sporgenza punto luce (2): 1.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa
a 80° e oltre 492 cd/klm *
a 80° e oltre 22.2 cd/klm *
a 80° e oltre 0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose: G*4
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe 
di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione 
dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6
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Carreggiata 1 (C4)
Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 10.00

Uo
≥ 0.40

 13.29  0.50

Grandate - Kit retrofit 3K_01 10/09/2020

KT_C4_3K_UN_0_5_0_4_19_0: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (C4) / Sintesi dei risultati
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Carreggiata 1 (C4)
Illuminamento orizzontale [lx]
4.167 17.0 16.1 13.4 10.2 7.70 7.48 9.52 12.4 14.8 16.5
2.500 22.1 18.9 13.0 8.86 6.80 6.62 8.25 12.0 17.4 21.0
0.833 23.6 19.2 12.8 8.89 6.86 6.67 8.09 11.7 17.7 23.0
m 0.950 2.850 4.750 6.650 8.550 10.450 12.350 14.250 16.150 18.050

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
13.3 6.62 23.6 0.498 0.280

Grandate - Kit retrofit 3K_01 10/09/2020

KT_C4_3K_UN_0_5_0_4_19_0: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (C4) / Tabella
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Carreggiata 1 (C4)
Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 10.00

Uo
≥ 0.40

 13.29  0.50

Illuminamento orizzontale

19,00 m

5,00 m

Grandate - Kit retrofit 3K_01 10/09/2020

KT_C4_3K_UN_0_5_0_4_19_0: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (C4) / Isolinee
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Carreggiata 1 (C4)
Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]
≥ 10.00

Uo
≥ 0.40

 13.29  0.50

Illuminamento orizzontale

19,00 m

5,00 m

Grandate - Kit retrofit 3K_01 10/09/2020

KT_C4_3K_UN_0_5_0_4_19_0: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (C4) / Grafica dei valori
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Via Leopardi - sottopasso
Comune di Grandate

Via Leopardi - sottopasso 10/09/2020

Via Leopardi - sottopasso / Descrizione
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Via Leopardi - sottopasso
Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)
7 GDS - GDS_BUXUS 25_4K_57.5W_6900lm_AS

Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xLED
Rendimento: 100.85%
Flusso luminoso lampadina: 6900 lm
Flusso luminoso apparecchio: 6959 lm
Potenza: 57.5 W
Rendimento luminoso: 121.0 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1x: CCT 4000 K, CRI 72

Per un'immagine della
lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Flusso luminoso lampadine complessivo: 48300 lm, Flusso luminoso lampade complessivo: 48713 lm, Potenza totale: 402.5 W, Rendimento luminoso:
121.0 lm/W

Via Leopardi - sottopasso 10/09/2020
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Via Leopardi - sottopasso
No. Gruppo di controllo Lampada
1 Gruppo di controllo 6 7 x GDS - GDS_BUXUS 25_4K_57.5W_6900lm_AS

Scena luce 1
Gruppo di controllo Valore di variazione
Gruppo di controllo 6 100%

Via Leopardi - sottopasso 10/09/2020

Via Leopardi - sottopasso / Gruppi di controllo
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Area 1

GDS GDS_BUXUS 25_4K_57.5W_6900lm_AS

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Fattore di diminuzione
1 0.086 5.070 6.000 0.80
2 0.086 14.998 6.000 0.80
3 0.086 24.984 6.000 0.80
4 0.086 35.001 6.000 0.80
5 9.724 19.936 6.000 0.80
6 9.724 29.922 6.000 0.80
7 9.724 9.919 6.000 0.80

Via Leopardi - sottopasso 10/09/2020

Area 1 / Disposizione lampade
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Area 1
Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)
7 GDS - GDS_BUXUS 25_4K_57.5W_6900lm_AS

Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xLED
Rendimento: 100.85%
Flusso luminoso lampadina: 6900 lm
Flusso luminoso apparecchio: 6959 lm
Potenza: 57.5 W
Rendimento luminoso: 121.0 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1x: CCT 4000 K, CRI 72

Per un'immagine della
lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Flusso luminoso lampadine complessivo: 48300 lm, Flusso luminoso lampade complessivo: 48713 lm, Potenza totale: 402.5 W, Rendimento luminoso:
121.0 lm/W

Via Leopardi - sottopasso 10/09/2020

Area 1 / Lista lampade
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Via Canonica Luigi - sottopasso A9
Comune di Grandate
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Via Canonica Luigi - sottopasso A9
Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)
5 GDS - GDS_BUXUS 25_4K_57.5W_6900lm_AS

Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xLED
Rendimento: 100.85%
Flusso luminoso lampadina: 6900 lm
Flusso luminoso apparecchio: 6959 lm
Potenza: 57.5 W
Rendimento luminoso: 121.0 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1x: CCT 4000 K, CRI 72

Per un'immagine della
lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Flusso luminoso lampadine complessivo: 34500 lm, Flusso luminoso lampade complessivo: 34795 lm, Potenza totale: 287.5 W, Rendimento luminoso:
121.0 lm/W

Via Canonica Luigi - sottopasso A9 10/09/2020
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Via Canonica Luigi - sottopasso A9
No. Gruppo di controllo Lampada
1 Gruppo di controllo 12 5 x GDS - GDS_BUXUS 25_4K_57.5W_6900lm_AS

Scena luce 1
Gruppo di controllo Valore di variazione
Gruppo di controllo 12 100%

Via Canonica Luigi - sottopasso A9 10/09/2020

Via Canonica Luigi - sottopasso A9 / Gruppi di controllo
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Area 1

GDS GDS_BUXUS 25_4K_57.5W_6900lm_AS

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Fattore di diminuzione
1 0.184 4.053 6.000 0.80
2 0.180 12.033 6.000 0.80
3 0.182 20.050 6.000 0.80
4 0.179 28.037 6.000 0.80
5 0.179 36.040 6.000 0.80

Via Canonica Luigi - sottopasso A9 10/09/2020

Area 1 / Disposizione lampade
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Area 1
Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)
5 GDS - GDS_BUXUS 25_4K_57.5W_6900lm_AS

Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xLED
Rendimento: 100.85%
Flusso luminoso lampadina: 6900 lm
Flusso luminoso apparecchio: 6959 lm
Potenza: 57.5 W
Rendimento luminoso: 121.0 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1x: CCT 4000 K, CRI 72

Per un'immagine della
lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Flusso luminoso lampadine complessivo: 34500 lm, Flusso luminoso lampade complessivo: 34795 lm, Potenza totale: 287.5 W, Rendimento luminoso:
121.0 lm/W

Via Canonica Luigi - sottopasso A9 10/09/2020

Area 1 / Lista lampade
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