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A. PROGETTO DEFINITIVO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE,
ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA
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CARATTERISTICHE QUADRO ELETTRICO
DA ALLOGGIARE IN ARMADIO STRADALE
- QUADRO IN VETRORESINA
- GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55
- DIMENSIONI INDICATIVE 805x615x315mm

PREVEDERE UN ARMADIO STRADALE IN SOSTITUZIONE DELL'ARMADIO
ESISTENTE.
IL NUOVO ARMADIO STRADALE SARA' TIPO CONCHIGLIA, IN SMC, CON
ZOCCOLO, A SINGOLO VANO, CON CHIUSURA A CHIAVE E GRADO DI
PROTEZIONE MINIMO IP44.
LE DIMENSIONI DEL VANO DELL'ARMADIO STRADALE DOVRANNO
ESSERE TALI DA GARANTIRE UNA COMODA INSTALLAZIONE AL SUO
INTERNO, DEL QUADRO ELETTRICO CONTENENTE TUTTE LE
APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE E COMANDO DI IMPIANTO E LE
ELETTRONICHE DI GESTIONE DELLO STESSO.
DI SEGUITO LE DIMENSIONI UTILI INDICATIVE DEL VANO DI CUI SOPRA.

VANO CONTATORE

BASE 667 mm
ALTEZZA 433 mm
PROFONDITA' 428 mm

VANO PROTEZIONI/ELETTRONICHE

BASE 667 mm
ALTEZZA 883 mm
PROFONDITA' 428 mm

CARATTERISTICHE QUADRO ELETTRICO
DA ALLOGGIARE IN ARMADIO STRADALE
- QUADRO IN VETRORESINA
- GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55
- DIMENSIONI INDICATIVE 805x615x315mm

PREVEDERE UN ARMADIO STRADALE IN SOSTITUZIONE DELL'ARMADIO
ESISTENTE.
IL NUOVO ARMADIO STRADALE SARA' TIPO CONCHIGLIA, IN SMC, CON
ZOCCOLO, A SINGOLO VANO, CON CHIUSURA A CHIAVE E GRADO DI
PROTEZIONE MINIMO IP44.
LE DIMENSIONI DEL VANO DELL'ARMADIO STRADALE DOVRANNO
ESSERE TALI DA GARANTIRE UNA COMODA INSTALLAZIONE AL SUO
INTERNO, DEL QUADRO ELETTRICO CONTENENTE TUTTE LE
APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE E COMANDO DI IMPIANTO E LE
ELETTRONICHE DI GESTIONE DELLO STESSO.
DI SEGUITO LE DIMENSIONI UTILI INDICATIVE DEL VANO DI CUI SOPRA.

VANO CONTATORE

BASE 667 mm
ALTEZZA 433 mm
PROFONDITA' 428 mm

VANO PROTEZIONI/ELETTRONICHE

BASE 667 mm
ALTEZZA 883 mm
PROFONDITA' 428 mm

CARATTERISTICHE QUADRO ELETTRICO
DA ALLOGGIARE IN ARMADIO STRADALE
- QUADRO IN VETRORESINA
- GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55
- DIMENSIONI INDICATIVE 805x615x315mm

PREVEDERE UN ARMADIO STRADALE IN SOSTITUZIONE DELL'ARMADIO
ESISTENTE.
IL NUOVO ARMADIO STRADALE SARA' TIPO CONCHIGLIA, IN SMC, CON
ZOCCOLO, A SINGOLO VANO, CON CHIUSURA A CHIAVE E GRADO DI
PROTEZIONE MINIMO IP44.
LE DIMENSIONI DEL VANO DELL'ARMADIO STRADALE DOVRANNO
ESSERE TALI DA GARANTIRE UNA COMODA INSTALLAZIONE AL SUO
INTERNO, DEL QUADRO ELETTRICO CONTENENTE TUTTE LE
APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE E COMANDO DI IMPIANTO E LE
ELETTRONICHE DI GESTIONE DELLO STESSO.
DI SEGUITO LE DIMENSIONI UTILI INDICATIVE DEL VANO DI CUI SOPRA.

VANO CONTATORE

BASE 667 mm
ALTEZZA 433 mm
PROFONDITA' 428 mm

VANO PROTEZIONI/ELETTRONICHE

BASE 667 mm
ALTEZZA 883 mm
PROFONDITA' 428 mm

fronte quadro

CARATTERISTICHE QUADRO ELETTRICO
DA ALLOGGIARE IN ARMADIO STRADALE
- QUADRO IN VETRORESINA
- GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55
- DIMENSIONI INDICATIVE 805x615x315mm

PREVEDERE UN ARMADIO STRADALE IN SOSTITUZIONE DELL'ARMADIO
ESISTENTE.
IL NUOVO ARMADIO STRADALE SARA' TIPO CONCHIGLIA, IN SMC, CON
ZOCCOLO, A SINGOLO VANO, CON CHIUSURA A CHIAVE E GRADO DI
PROTEZIONE MINIMO IP44.
LE DIMENSIONI DEL VANO DELL'ARMADIO STRADALE DOVRANNO
ESSERE TALI DA GARANTIRE UNA COMODA INSTALLAZIONE AL SUO
INTERNO, DEL QUADRO ELETTRICO CONTENENTE TUTTE LE
APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE E COMANDO DI IMPIANTO E LE
ELETTRONICHE DI GESTIONE DELLO STESSO.
DI SEGUITO LE DIMENSIONI UTILI INDICATIVE DEL VANO DI CUI SOPRA.
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Schema unifilare tipologico - quadro trifase

Schema unifilare tipologico - quadro monofase

fronte quadro
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MAPPA DISTRIBUZIONE QUADRI ELETTRICI

2. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

SCHEMI FUNZIONALI DEI QUADRI
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