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A. PROGETTO DEFINITIVO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE,
ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA

5. INTERVENTI MIGLIORATIVI NON OBBLIGATORI

PLANIMETRIA ESTENSIONI IMPIANTI, ILLUMINAZIONE ADATTIVA, 
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E RETE FIBRA OTTICA

5.ALL.2
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INSTALLAZIONE TELECAMERA AMBIENTALE PER SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA E ILLUMINAZIONE ADATTIVA TAI

INFRASTRUTTURA DI TRASMISSIONE IN FIBRA OTTICA

TRASMISSIONE DATI CON ONDE RADIO

QUADRO ELETTRICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
UTILIZZATO PER L'INFRASTUTTURA FIBRA OTTICA

NUOVO QUADRO ELETTRICO DA INSTALLARE 
PER L'INFRASTUTTURA FIBRA OTTICA

ESTENSIONI IMPIANTI PER ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

ESTENSIONI IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE PISTA CICLABILE

SISTEMA DI REGOLAZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO 
PUNTO-PUNTO PER ILLUMINAZIONE ADATTIVA TAI

Il  sistema offerto prevede l’implementazione della 
regolazione adattiva mediante l’utilizzo di sensore per la 
misura del flusso veicolare. La sonda proposta si interfaccia 
con il concentratore mediante modulo radio RF dedicato, 
della stessa tipologia utilizzata per la rete WSN.  Il sistema 
di regolazione adattiva comunica con la piattaforma IoT.

La variazione della categoria illuminotecnica di esercizio non è più effettutata su base oraria, 
ma mediante il campionamento reale del flusso di traffico. Il campionamento avviene ogni 10 
minuti e la regolazione dell’illuminazione avviene passando da una categoria illuminotecnica 
a quella superiore in caso di innalzamento del traffico e a quella inferiore nel caso opposto. 
Indipendentemente dall’orario, è garantito un livello di illuminazione più adeguato alle 
esigenze di sicurezza della strada e un maggiore risparmio energetico.
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Il progetto del sistema di videosorveglianza 
prevede l'installazione di 7 telecamere ambientali
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Indirizzo
via

   1 x     NVR 32 canali alta definizione 
                  (fornitura ed installazione)

   1 x     Workstation e monitor 42” 
                  (fornitura ed installazione)

TELECAMERA MULTIOTTICA
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