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Milano Serravalle
Engineering

COMPUTO METRICO

0G3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Opere stradali - tratto B via Madonna del Noce
Demolizioni, rimozioni e bonifiche
H.02.510.a RIMOZIONE DI SOSTEGNI - PER SEGNALETICA
(List. ANAS 2022) STRADALE
segnaletica verticale 6,000 6,000
Totale cad 6,000
1U.04.010.0040 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa
(List. REGIONE a disco, fino a 5 cm di spessore
LOMBARDIA 2022)
via M. del Noce 127,900 127,900
Totale m 127,900
1U.04.010.0040 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa
(List. REGIONE a disco, fino a 5 cm di spessore
LOMBARDIA 2022)
ulteriori 10 cm
ulteriori 10 cm 255,800 255,800
Totale m 255,800
1U.04.020.0170 Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez.
(List. REGIONE cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F
LOMBARDIA 2022) (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo
letto di posa.
incrocio via M. del Noce/via Leopardi 14,200 14,200
Totale m 14,200
1U.04.010.0060.a Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede
(List. REGIONE - eseguito a macchina
LOMBARDIA 2022)
marciapiede incrocio via M. del Noce/via Leopardi 22,200 22,200
Totale m2 22,200
1U.04.010.0100.a Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato
(List. REGIONE cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi-
LOMBARDIA 2022) finoa 12 cm
22,200 22,200
Totale m2 22,200
Opere stradali - pista ciclabile
A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE
(List. ANAS 2022) TENERE
tratto in corrispondenza dell'incrocio 45,200 0,400 18,080
tratto rettilineo 398,900 0,410 163,549
curva a nord 105,650 0,400 42,260
maggiorazione scavo accesso mezzi agricoli 35,800 0,100 3,580
Totale m3 227,469
1U.04.110.0020.a Preparazione con compattazione del piano di posa per
(List. REGIONE appoggio di rilevati - con I'impiego di materiali
LOMBARDIA 2022) provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi A1, A2-
4, A2-5, A3
tratto in corrispondenza dell'incrocio 45,200 45,200
tratto rettilineo 398,900 398,900
curva a nord 105,650 105,650
maggiorazione accesso mezzi agricoli 35,800 35,800
Totale m2 585,550
1C.13.300.0020.e Manto in geotessuto di polipropilene - peso 190 g/m?2
(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)
fondo
tratto in corrispondenza dell'incrocio 45,200 45,200
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tratto rettilineo 398,900 398,900
curva a nord 105,650 105,650
bordo
tratto in corrispondenza dell'incrocio 44,800 0,500 22,400
tratto rettilineo 193,500 0,675 130,613
curva a nord 33,100 0,625 20,688
Totale m2 723,451
10 D.01.001.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
(List. ANAS 2022) STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI,
VE, TS, BO
asfalto - tratto in corrispondenza dell'incrocio 35,900 0,500 17,950
asfalto - tratto rettilineo 289,800 0,675 195,615
asfalto - curva a nord 88,300 0,625 55,188
asfalto - maggiorazione accesso mezzi agricoli 35,800 0,100 3,580
calcestre (maggiorazione rispetto voce 11,500 0,320 3,680
1U.06.100.0110) tratto in corrispondenza dell'incontro
calcestre (maggiorazione rispetto voce 86,800 0,495 42,966
1U.06.100.0110) tratto rettilineo
calcestre (maggiorazione rispetto voce 15,700 0,445 6,987
1U.06.100.0110) curva a nord
Totale m3 325,966
11 D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
(List. ANAS 2022) - CON BITUME TAL QUALE
tratto in corripondenza dell'incrocio 35,900 0,080 2,872
tratto rettilineo 289,800 0,080 23,184
curva a nord 88,300 0,080 7,064
Totale m3 33,120
12 1U.04.120.0350.b Strato di usura in conglomerato bituminoso. Per
(List. REGIONE spessore medio compattato: - 40 mm
LOMBARDIA 2022)
tratto in corripondenza dell'incrocio 35,900 35,900
tratto rettilineo 289,800 289,800
curva a nord 88,300 88,300
Totale m2 414,000
13 D.01.043.2.a MANO D'ATTACCO - IN EMULSIONE BITUMINOSA
(List. ANAS 2022) NON MODIFICATA
curva a nord 414,000 414,000
Totale m2 414,000
14 1U.06.100.0110 Pavimenti in graniglia calcarea (calcestre) tipo
(List. REGIONE Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso.
LOMBARDIA 2022)
calcestre tratto in corrispondenza dell'incrocio 11,500 11,500
calcestre tratto rettilineo 86,800 86,800
calcestre curva a nord 15,700 15,700
Totale m2 114,000
15 1U.04.120.0435 Manto colorato realizzato con malta premiscelata,
(List. REGIONE spessore medio 2 mm.
LOMBARDIA 2022)
accesso mezzi agricoli 36,000 36,000
Totale m2 36,000
16 1U.04.140.0020.d Fornitura e posa in orario normale di cordonatura
(List. REGIONE rettilinea con cordoni in granito - tipi D (sez. 15-
LOMBARDIA 2022) 20,4x27 cm), retti, a vista - calcestruzzo +0,03 m3/ml
via M. del Noce 123,300 123,300
risvolte attraversamento 4,000 4,000
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Totale m 127,300
17 1U.04.140.0070 Fornitura e posa accessi carrai realizzati con lastre di
(List. REGIONE granito, spessore 15 - 20 cm, larghezza da 40 a 60 cm
LOMBARDIA 2022)
accesso mezzi agricoli 12,000 0,650 7,800
Totale m2 7,800
18 E.05.003 RIALZAMENTO DI CHIUSINI IN FERRO, IN GHISA OD
(List. ANAS 2022) IN CEMENTO ARMATO
sottoservizi esistenti 1,000 1,000
Totale cad 1,000
19 D.01.050.b ESECUZIONE DI RAPPEZZI LOCALIZZATI - CASO DI
(List. ANAS 2022) DEGRADO DIFFUSO CON BUCHE GIA PRESENTI NON
CONTIGUE E NON DIFFUSE
ripristino taglio per cordoli 25,600 25,600
Totale m2 25,600
Opere stradali - interventi di moderazione del
traffico
20 1U.04.010.0010.a Scarificazione per la demolizione di manti stradali. Per
(List. REGIONE spessore sino a 6 cm: - in sede stradale
LOMBARDIA 2022)
per piattaforma stradale 11,000 5,400 59,400
Totale m2 59,400
21 D.01.041 PIATTAFORMA STRADALE RIALZATA A BASSA
(List. ANAS 2022) EMISSIONE SONORA COMPRESA DI SEGNALETICA
ORIZZONTALE
incrocio con via Carducci 5,400 5,400
Totale ml 5,400
Opere stradali - altre opere
22 A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE
(List. ANAS 2022) TENERE
pista mezzi agricoli 19,900 0,620 12,338
pista mezzi agricoli 332,800 0,530 176,384
Totale m3 188,722
23 1U.04.110.0020.a Preparazione con compattazione del piano di posa per
(List. REGIONE appoggio di rilevati - con I'impiego di materiali
LOMBARDIA 2022) provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi A1, A2-
4, A2-5, A3
pista mezzi agricoli 19,900 19,900
pista mezzi agricoli 332,800 332,800
Totale m2 352,700
24 1C.13.300.0020.e Manto in geotessuto di polipropilene - peso 190 g/m?
(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)
fondo
pista mezzi agricoli 352,700 352,700
bordo
pista mezzi agricoli 197,000 0,500 98,500
pista mezzi agricoli 6,900 0,300 2,070
Totale m2 453,270
25 D.01.001.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
(List. ANAS 2022) STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI,
VE, TS, BO
pista mezzi agricoli (maggiorazione rispetto voce 19,900 0,300 5,970
1U.06.100.0110)
pista mezzi agricoli (maggiorazione rispetto voce 332,800 0,100 33,280

1U.06.100.0110)
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Totale m3 39,250
26 1U.06.100.0110 Pavimenti in graniglia calcarea (calcestre) tipo
(List. REGIONE Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso.
LOMBARDIA 2022)
pista mezzi agricoli 352,700 352,700
Totale m2 352,700
Opere stradali - predisposizioni impianto
semaforico
27 A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE
(List. ANAS 2022) TENERE
plinto nuovo semaforo 1,000 1,000 1,120 1,120
nuovo pozzetto 0,400 0,400 0,400 0,064
Totale m3 1,184
28 1C.04.400.0010.a Casseforme per getti in calcestruzzo - per fondazioni,
(List. REGIONE plinti, travi rovesce, platee
LOMBARDIA 2022)
plinto nuovo semaforo 4,000 1,000 1,000 4,000
Totale m2 4,000
29 1C.04.010.0020.a Fondazioni in conglomerato cementizio - C25/30 -
(List. REGIONE esposizione XC1 o XC2
LOMBARDIA 2022)
plinto nuovo semaforo 1,000 1,000 1,000 1,000
Totale m3 1,000
30 1C.12.150.0040.j Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile
(List. REGIONE corrugato. Diametro esterno (De) e diametro interno
LOMBARDIA 2022) (Di): - De 200 - Di 180
2,000 2,000
Totale m 2,000
31 1C.12.610.0010.b Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
(List. REGIONE conglomerato di cemento con dimensioni: - interno
LOMBARDIA 2022) 40x40 cm, h= 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 85
nuovo pozzetto 1,000 1,000
Totale cad 1,000
32 1U.04.160.0060.b Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati,
(List. REGIONE rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio - luce
LOMBARDIA 2022) 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg
nuovo pozzetto 1,000 1,000
Totale cad 1,000
Impianto di smaltimento acque meteoriche
33 1C.02.100.0010.a Scavo non armato per tubazioni e collettori: - fino alla
(List. REGIONE profondita di m. 1,20
LOMBARDIA 2022)
caditoie lungo via M. del Noce 6,000 1,000 1,000 1,000 6,000
tubazioni 167,000 1,000 0,600 100,200
Totale m3 106,200
34 1C.12.610.0010.c Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
(List. REGIONE conglomerato di cemento con dimensioni: - interno
LOMBARDIA 2022) 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg.
124
caditoie lungo via M. del Noce 6,000 6,000
Totale cad 6,000
35 1C.12.610.0010.d Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
(List. REGIONE conglomerato di cemento con dimensioni: - interno
LOMBARDIA 2022) 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg.
164
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cameretta di ripartizione 1,000 1,000
Totale cad 1,000
36 1C.12.610.0020.f Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza
(List. REGIONE fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di
LOMBARDIA 2022) cemento con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 30
cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 80
caditoie lungo via M. del Noce 6,000 6,000
cameretta di ripartizione 4,000 4,000
Totale cad 10,000
37 1U.04.180.0110.c Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa
(List. REGIONE sferoidale - luce 400x400 mm
LOMBARDIA 2022)
caditoie lungo via M. del Noce 6,000 6,000
Totale cad 6,000
38 1C.12.610.0010.d Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
(List. REGIONE conglomerato di cemento con dimensioni: - interno
LOMBARDIA 2022) 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg.
164
nuovo allaccio 1,000 1,000
Totale cad 1,000
39 1C.12.610.0020.d Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza
(List. REGIONE fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di
LOMBARDIA 2022) cemento con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 30
cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 76
nuovo allaccio 1,000 1,000
Totale cad 1,000
40 1U.04.170.0020.b Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa
(List. REGIONE lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso,
LOMBARDIA 2022) classe D 400 - luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm,
peso 80 kg
nuovo allaccio 1,000 1,000
Totale cad 1,000
41 1C.12.010.0040.b Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato.
(List. REGIONE Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125 - s =
LOMBARDIA 2022) 3,2
tubazioni 16,000 16,000
Totale m 16,000
42 1C.12.010.0040.c Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato.
(List. REGIONE Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s =
LOMBARDIA 2022) 4,0
tubazioni 6,000 6,000
Totale m 6,000
43 1C.12.010.0040.e Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato.
(List. REGIONE Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 250 - s =
LOMBARDIA 2022) 6,2
tubazioni 20,000 20,000
Totale m 20,000
44 1C.12.100.0030.c Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC rigido.
(List. REGIONE Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s =
LOMBARDIA 2022) 3,2
tubazioni 45,000 45,000
Totale m 45,000
45 1C.12.100.0030.d Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC rigido.
(List. REGIONE Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s =
LOMBARDIA 2022) 3,9
tubazioni 30,000 30,000
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Totale m 30,000
46 1C.12.100.0040.c Fornitura e posa tubi in polietilene alta densita (PEAD).
(List. REGIONE Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De
LOMBARDIA 2022) 250 - Di 218
tubazioni 50,000 50,000
Totale m 50,000
47 1C.13.300.0020.e Manto in geotessuto di polipropilene - peso 190 g/m?2
(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)
tubo per drenaggio - De 160 0,500 45,000 22,500
tubo per drenaggio - De 200 0,630 30,000 18,900
tubo per drenaggio - De 250 0,790 50,000 39,500
Totale m2 80,900
48 1C.02.350.0010.b Rinterro di scavi con mezzi meccanici - con fornitura di
(List. REGIONE sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi
LOMBARDIA 2022)
posa tubi in pvc 7,560 7,560
Totale m3 7,560
49 1C.02.350.0010.d Rinterro di scavi con mezzi meccanici - con fornitura di
(List. REGIONE mista naturale (tout-venant)
LOMBARDIA 2022)
rinterro tubi in pvc 17,640 17,640
Totale m3 17,640
50 1C.02.350.0010.c Rinterro di scavi con mezzi meccanici - con fornitura di
(List. REGIONE ghiaia
LOMBARDIA 2022)
posa e rinterro tubi per drenaggio 125,000 1,000 0,600 75,000
Totale m3 75,000
Opere stradali - tratto C collegamento via
Madonna del Noce/via Repubblica
Opere stradali - pista ciclabile
51 A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE
(List. ANAS 2022) TENERE
tratto in corrispondenza di via Madonna del Noce 354,700 0,620 219,914
tratto centrale 113,200 0,620 70,184
parcheggio biciclette 92,800 0,620 57,536
tratto in corrispondenza via Repubblica 229,100 0,620 142,042
panchine 5,000 1,800 0,600 0,620 3,348
Totale m3 493,024
52 1U.04.110.0020.a Preparazione con compattazione del piano di posa per
(List. REGIONE appoggio di rilevati - con I'impiego di materiali
LOMBARDIA 2022) provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi A1, A2-
4, A2-5, A3
tratto in corrispondenza di via Madonna del Noce 354,700 354,700
tratto centrale 113,200 113,200
parcheggio biciclette 92,800 92,800
tratto in corrispondenza via Repubblica 229,100 229,100
panchine 5,000 1,800 0,600 5,400
Totale m2 795,200
53 1C.13.300.0020.e Manto in geotessuto di polipropilene - peso 190 g/m?2
(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)
fondo
tratto in corrispondenza di via Madonna del Noce 354,700 354,700
tratto centrale 113,200 113,200
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parcheggio biciclette 92,800 92,800
tratto in corrispondenza via Repubblica 229,100 229,100
panchine 5,000 1,800 0,600 5,400
bordo
tratto in corrispondenza di via Madonna del Noce 177,800 0,500 88,900
tratto centrale 31,800 0,500 15,900
parcheggio biciclette 39,200 0,500 19,600
tratto in corrispondenza di via Repubblica 114,700 0,500 57,350
panchine 5,000 3,000 0,500 7,500
Totale m2 984,450
54 D.01.001.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
(List. ANAS 2022) STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI,
VE, TS, BO
asfalto - pista ciclabile 535,600 0,500 267,800
calcestre (maggiorazione rispetto voce 87,000 0,320 27,840
1U.06.100.0110) tratto in corrispondenza di via
madonna del Noce
calcestre (maggiorazione rispetto voce 91,600 0,320 29,312
1U.06.100.0110) parcheggio biciclette
calcestre (maggiorazione rispetto voce 73,100 0,320 23,392
1U.06.100.0110) tratto in corrispondenza di via
Repubblica
calcestre (maggiorazione rispetto voce 5,000 1,800 0,600 0,320 1,728
1U.06.100.0110) panchine
Totale m3 350,072
55 D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
(List. ANAS 2022) - CON BITUME TAL QUALE
pista ciclabile 535,600 0,080 42,848
Totale m3 42,848
56 1U.04.120.0350.b Strato di usura in conglomerato bituminoso. Per
(List. REGIONE spessore medio compattato: - 40 mm
LOMBARDIA 2022)
pista ciclabile 535,600 535,600
Totale m2 535,600
57 D.01.043.2.a MANO D'ATTACCO - IN EMULSIONE BITUMINOSA
(List. ANAS 2022) NON MODIFICATA
535,600 535,600
Totale m2 535,600
58 1U.06.100.0110 Pavimenti in graniglia calcarea (calcestre) tipo
(List. REGIONE Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso.
LOMBARDIA 2022)
calcestre tratto in corrispondenza di via madonna del 87,000 87,000
Noce
calcestre parcheggio biciclette 91,600 91,600
calcestre tratto in corrispondenza di via Repubblica 73,100 73,100
calcestre panchine 5,000 1,800 0,600 5,400
Totale m2 257,100
Opere stradali - tratto D via Repubblica
Opere stradali - pista ciclabile
59 H.02.510.a RIMOZIONE DI SOSTEGNI - PER SEGNALETICA
(List. ANAS 2022) STRADALE
segnaletica verticale 4,000 4,000
Totale cad 4,000
60 A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE
(List. ANAS 2022) TENERE
verso attraversamento cimitero - valutato 22,020 0,620 13,652
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corrispondente al 30%
tratto centrale - valutato corrispondente al 30% 257,220 0,620 159,476
curva a nord - valutato corrispondente al 30% 8,490 0,620 5,264
maggiorazione accesso mezzi agricoli - valutato 6,840 0,100 0,684
corrispondente al 30%
Totale m3 179,076
61 B.01.001.c SCAVO DI FONDAZIONE - ESEGUITO
(List. ANAS 2022) ESCLUSIVAMENTE A MANO
verso attraversamento cimitero - valutato 51,380 0,620 31,856
corrispondente al 70%
tratto centrale - valutato corrispondente al 70% 600,180 0,620 372,112
curva a nord - valutato corrispondente al 70% 19,810 0,620 12,282
maggiorazione accesso mezzi agricoli - valutato 15,960 0,100 1,596
corrispondente al 70%
Totale m3 417,846
62 1C.13.300.0020.e Manto in geotessuto di polipropilene - peso 190 g/m?2
(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)
fondo
verso attraversamento cimitero 73,400 73,400
tratto centrale 857,400 857,400
curva a nord 28,300 28,300
bordo
verso attraversamento cimitero 24,300 0,500 12,150
tratto centrale 427,000 0,500 213,500
curva a nord 37,600 0,500 18,800
Totale m2 1.203,550
63 NP004 Fornitura e posa di substrato tipo Structural Soil
(List. NUOVO PREZZO)
asfalto - attravesramento cimitero 21,400 0,500 10,700
asfalto - tratto centrale 654,100 0,500 327,050
asfalto - curva a nord 57,600 0,500 28,800
asfalto - maggiorazione accesso mezzi agricoli 17,100 0,100 1,710
calcestre (maggiorazione rispetto voce 7,200 0,320 2,304
1U.06.100.0110) attraversamento cimitero
calcestre (maggiorazione rispetto voce 212,400 0,320 67,968
1U.06.100.0110) tratto centrale
calcestre (maggiorazione rispetto voce 17,200 0,320 5,504
1U.06.100.0110) curva a nord
Totale m3 444,036
64 D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
(List. ANAS 2022) - CON BITUME TAL QUALE
attravesramento cimitero 21,400 0,080 1,712
tratto centrale 654,100 0,080 52,328
curva a nord 57,600 0,080 4,608
Totale m3 58,648
65 1U.04.120.0350.b Strato di usura in conglomerato bituminoso. Per
(List. REGIONE spessore medio compattato: - 40 mm
LOMBARDIA 2022)
attravesramento cimitero 21,400 21,400
tratto centrale 654,100 654,100
curva a nord 57,600 57,600
Totale m2 733,100
66 D.01.043.2.a MANO D'ATTACCO - IN EMULSIONE BITUMINOSA
(List. ANAS 2022) NON MODIFICATA
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733,100 733,100
Totale m2 733,100
67 1U.06.100.0110 Pavimenti in graniglia calcarea (calcestre) tipo
(List. REGIONE Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso.
LOMBARDIA 2022)
calcestre attraversamento cimitero 7,200 7,200
calcestre tratto centrale 212,400 212,400
calcestre curva a nord 17,200 17,200
Totale m2 236,800
Opere stradali - interventi di moderazione del
traffico
68 1U.04.010.0040 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa
(List. REGIONE a disco, fino a 5 cm di spessore
LOMBARDIA 2022)
attraversamento rialzato - nord 11,000 11,000
Totale m 11,000
69 1U.04.010.0040 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa
(List. REGIONE a disco, fino a 5 cm di spessore
LOMBARDIA 2022)
ulteriori 10 cm
ulteriori 10 cm 22,000 22,000
Totale m 22,000
70 1U.04.020.0200.b Rimozione di risvolte in masselli di granito per accessi
(List. REGIONE carrai, spessore 20 - 25 cm - dimensioni 50 x 50 cm
LOMBARDIA 2022)
attraversamento rialzato - nord 2,000 2,000
Totale cad 2,000
71 1U.04.020.0040.d Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale e
(List. REGIONE della eventuale malta di allettamento, di qualsiasi
LOMBARDIA 2022) dimensione - oltre 12,1 cm piu malta allettamento
attraversamento rialzato - nord 10,000 0,500 5,000
Totale m2 5,000
72 1U.04.140.0020.d Fornitura e posa in orario normale di cordonatura
(List. REGIONE rettilinea con cordoni in granito - tipi D (sez. 15-
LOMBARDIA 2022) 20,4x27 cm), retti, a vista - calcestruzzo +0,03 m3/ml
attraversamento rialzato - nord 11,000 11,000
Totale m 11,000
73 1U.04.310.0070.a Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona
(List. REGIONE periferica, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 4-6
LOMBARDIA 2022) e cm 6-8 - in sede stradale.
attraversamento rialzato - nord 11,000 0,500 5,500
Totale m2 5,500
74 1U.04.010.0010.a Scarificazione per la demolizione di manti stradali. Per
(List. REGIONE spessore sino a 6 cm: - in sede stradale
LOMBARDIA 2022)
per piattaforma stradale - sud 12,000 6,200 74,400
per piattaforma stradale - centro 12,000 6,200 74,400
per piattaforma stradale - nord 15,500 6,200 96,100
Totale m2 244,900
75 D.01.041 PIATTAFORMA STRADALE RIALZATA A BASSA
(List. ANAS 2022) EMISSIONE SONORA COMPRESA DI SEGNALETICA
ORIZZONTALE
attraversamenti rialzati 3,000 6,200 18,600
Totale ml 18,600
Opere stradali - altre opere
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76 1U.04.010.0040 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa
(List. REGIONE a disco, fino a 5 cm di spessore
LOMBARDIA 2022)
attraversamento pedonale in porfido - sud 2,000 6,200 12,400
attraversamento pedonale in porfido - nord 2,000 6,200 12,400
Totale m 24,800
77 1U.04.010.0040 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa
(List. REGIONE a disco, fino a 5 cm di spessore
LOMBARDIA 2022)
ulteriori 10 cm
ulteriori 10 cm 49,600 49,600
Totale m 49,600
78 A.03.004.a DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE -
(List. ANAS 2022) SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
attraversamento pedonale in porfido - sud 14,000 0,120 1,680
attraversamento pedonale in porfido - nord 14,000 0,120 1,680
Totale m3 3,360
79 D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
(List. ANAS 2022) - CON BITUME TAL QUALE
attraversamento pedonale in porfido - sud 14,000 0,080 1,120
attraversamento pedonale in porfido - nord 14,000 0,080 1,120
Totale m3 2,240
80 D.01.024.a STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - CON BITUME
(List. ANAS 2022) TAL QUALE
attraversamento pedonale in porfido - sud 14,000 0,040 0,560
attraversamento pedonale in porfido - nord 14,000 0,040 0,560
Totale m3 1,120
81 D.01.043.2.a MANO D'ATTACCO - IN EMULSIONE BITUMINOSA
(List. ANAS 2022) NON MODIFICATA
attraversamento pedonale in porfido - sud 14,000 14,000
attraversamento pedonale in porfido - nord 14,000 14,000
Totale m2 28,000
82 1U.05.010.0010 Cancellatura segnaletica orizzontale esistente
(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)
rallentatore ottico di velocita 4,000 2,000 2,600 20,800
Totale m2 20,800
83 1U.04.020.0170 Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez.
(List. REGIONE cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F
LOMBARDIA 2022) (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo
letto di posa.
marciapiede ovest - cordolo separazione area verde e 182,700 182,700
cubetti in porfido
Totale m 182,700
84 1U.04.440.0020 Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse,
(List. REGIONE del tipo D (sez. cm 15-20,4x25) e tipo E (sez. cm 15-
LOMBARDIA 2022) 19x25-27)
marciapiede ovest 182,700 182,700
Totale m 182,700
85 1U.04.020.0100.a Rimozione, in zona periferica, di pavimentazione in
(List. REGIONE cubetti - in sede stradale
LOMBARDIA 2022)
marciapiede ovest 182,700 1,800 328,860
ingresso cimitero 9,800 1,800 17,640
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Totale m2 346,500
86 1U.04.010.0100.a Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato
(List. REGIONE cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi-
LOMBARDIA 2022) finoa 12 cm
marciapiede ovest 346,500 346,500
Totale m2 346,500
87 | D.01.00L.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
(List. ANAS 2022) STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI,
VE, TS, BO
ingresso cimitero 9,800 1,800 0,100 1,764
Totale m3 1,764
88 1U.04.130.0020.b Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con
(List. REGIONE calcestruzzo, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo
LOMBARDIA 2022) confezionato in betoniera
ingresso cimitero 9,800 1,800 10,000 176,400
Totale m2 x cm 176,400
89 1U.04.310.0070.a Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona
(List. REGIONE periferica, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 4-6
LOMBARDIA 2022) e cm 6-8 - in sede stradale.
ingresso cimitero 9,800 1,800 17,640
Totale m2 17,640
90  |E.05.003 RIALZAMENTO DI CHIUSINI IN FERRO, IN GHISA OD
(List. ANAS 2022) IN CEMENTO ARMATO
sottoservizi esistenti 10,000 10,000
Totale cad 10,000
Impianto di smaltimento acque meteoriche
91 1C.02.100.0010.a Scavo non armato per tubazioni e collettori: - fino alla
(List. REGIONE profondita di m. 1,20
LOMBARDIA 2022)
caditoia lungo via Repubblica - nord 1,000 1,000 1,000 1,000
caditoia lungo via Repubblica - centro 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000
tubazioni - nord 9,000 1,000 0,600 5,400
tubazioni - centro 19,000 1,000 0,600 11,400
Totale m3 19,800
92 1U.04.050.0020.b Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei
(List. REGIONE relativi telai in ferro - con trasporto a deposito
LOMBARDIA 2022) comunale o ad impianto di recupero
caditoie lungo via Repubblica - centro 2,000 2,000
caditoie lungo via Repubblica - nord 1,000 1,000
Totale cad 3,000
93 1U.04.050.0030 Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato
(List. REGIONE cementizio
LOMBARDIA 2022)
caditoie lungo via Repubblica - centro 2,000 2,000
caditoie lungo via Repubblica - nord 1,000 1,000
Totale cad 3,000
94 1C.12.610.0010.c Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
(List. REGIONE conglomerato di cemento con dimensioni: - interno
LOMBARDIA 2022) 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg.
124
caditoia lungo via Repubblica - nord 1,000 1,000
caditoia lungo via Repubblica - centro 2,000 2,000
Totale cad 3,000
95 1C.12.010.0040.c Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato.
(List. REGIONE Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s =
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LOMBARDIA 2022) 4,0
tubazioni - nord 9,000 9,000
Totale m 9,000
96 1C.12.010.0040.b Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato.
(List. REGIONE Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125 - s =
LOMBARDIA 2022) 3,2
tubazioni - centro 19,000 19,000
Totale m 19,000
97 1C.02.350.0010.b Rinterro di scavi con mezzi meccanici - con fornitura di
(List. REGIONE sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi
LOMBARDIA 2022)
posa tubazioni 5,040 5,040
Totale m3 5,040
98 1C.02.350.0010.d Rinterro di scavi con mezzi meccanici - con fornitura di
(List. REGIONE mista naturale (tout-venant)
LOMBARDIA 2022)
rinterro tubazioni 11,760 11,760
Totale m3 11,760
Opere stradali - tratti E-F collegamento via
Repubblica/SP Giovi
Opere stradali - pista ciclabile
99 1U.04.010.0040 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa
(List. REGIONE a disco, fino a 5 cm di spessore
LOMBARDIA 2022)
incrocio via Parini - SP Giovi 7,000 7,000
Totale m 7,000
100 1U.04.010.0040 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa
(List. REGIONE a disco, fino a 5 cm di spessore
LOMBARDIA 2022)
ulteriori 10 cm
incrocio via Parini - SP Giovi 14,000 14,000
Totale m 14,000
101 A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE
(List. ANAS 2022) TENERE
1 tratto da ovest 800,600 0,620 496,372
2 tratto da ovest - sezione media 21,200 5,000 106,000
3 tratto da ovest 271,800 0,620 168,516
4 tratto da ovest 292,630 0,420 122,905
panchine 4,000 1,800 0,600 0,620 2,678
tratto adiacente via Parini 290,000 1,000 290,000
incrocio via Parini - SP Giovi 59,100 0,420 24,822
Totale m3 1.211,293
102 1U.04.110.0020.a Preparazione con compattazione del piano di posa per
(List. REGIONE appoggio di rilevati - con I'impiego di materiali
LOMBARDIA 2022) provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi A1, A2-
4, A2-5, A3
1 tratto da ovest 800,600 800,600
2 tratto da ovest - sezione media 21,200 4,000 84,800
3 tratto da ovest 271,800 271,800
4 tratto da ovest 292,630 292,630
panchine 4,000 1,800 0,600 4,320
tratto adiacente via Parini 290,000 290,000
incrocio via Parini - SP Giovi 59,100 59,100
Totale m2 1.803,250
103 | 1C.13.300.0020.e Manto in geotessuto di polipropilene - peso 190 g/m?
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(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)
fondo
1 tratto da ovest 800,600 800,600
2 tratto da ovest 85,100 85,100
3 tratto da ovest 271,800 271,800
4 tratto da ovest 292,630 292,630
panchine 4,000 1,800 0,600 4,320
tratto adiacente via Parini 290,000 290,000
incrocio via Parini - SP Giovi 59,100 59,100
bordi
1 tratto da ovest 404,300 0,500 202,150
2 tratto da ovest 42,500 0,500 21,250
3 tratto da ovest 135,800 0,500 67,900
4 tratto da ovest 128,600 0,300 38,580
panchine 4,000 3,000 0,500 6,000
tratto adiacente via Parini 150,800 0,300 45,240
incrocio via Parini - SP Giovi 33,900 0,300 10,170
Totale m2 2.194,840
104 D.01.001.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
(List. ANAS 2022) STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI,
VE, TS, BO
asfalto - 1 tratto da ovest 600,500 0,500 300,250
asfalto - 2 tratto da ovest 63,800 0,500 31,900
asfalto - 3 tratto da ovest 203,800 0,500 101,900
asfalto - 4 tratto da ovest 228,500 0,300 68,550
asfalto - tratto adiacente via Parini 218,700 0,300 65,610
asfalto - incrocio via Parini SP Giovi 59,100 0,300 17,730
calcestre (maggiorazione rispetto voce 200,200 0,300 60,060
1U.06.100.0110) 1 tratto da ovest
calcestre (maggiorazione rispetto voce 21,400 0,300 6,420
1U.06.100.0110) 2 tratto da ovest
calcestre (maggiorazione rispetto voce 67,900 0,300 20,370
1U.06.100.0110) 3 tratto da ovest
calcestre (maggiorazione rispetto voce 64,400 0,100 6,440
1U.06.100.0110) 4 tratto da ovest
calcestre (maggiorazione rispetto voce 4,000 1,800 0,600 0,500 2,160
1U.06.100.0110) panchine
calcestre (maggiorazione rispetto voce 71,300 0,100 7,130
1U.06.100.0110) tratto adiacente via Parini
Totale m3 688,520
105 D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
(List. ANAS 2022) - CON BITUME TAL QUALE
asfalto - 1 tratto da ovest 600,500 0,080 48,040
asfalto - 2 tratto da ovest 63,800 0,080 5,104
asfalto - 3 tratto da ovest 203,800 0,080 16,304
asfalto - 4 tratto da ovest 190,200 0,080 15,216
asfalto - tratto adiacente via Parini 218,700 0,080 17,496
asfalto - incrocio via Parini SP Giovi 59,100 0,080 4,728
Totale m3 106,888
106 1U.04.120.0350.b Strato di usura in conglomerato bituminoso. Per
(List. REGIONE spessore medio compattato: - 40 mm
LOMBARDIA 2022)
asfalto - 1 tratto da ovest 600,500 600,500
asfalto - 2 tratto da ovest 63,800 63,800
asfalto - 3 tratto da ovest 203,800 203,800
asfalto - 4 tratto da ovest 190,200 190,200

-13 -




\!

Milano Serravalle
Engineering

COMPUTO METRICO

0G3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
asfalto - tratto adiacente via Parini 218,700 218,700
asfalto - incrocio via Parini SP Giovi 59,100 59,100
Totale m2 1.336,100
107 D.01.043.2.a MANO D'ATTACCO - IN EMULSIONE BITUMINOSA
(List. ANAS 2022) NON MODIFICATA
al metro lineare in condizioni standard 1.336,100 1.336,100
Totale m2 1.336,100
108 1U.06.100.0110 Pavimenti in graniglia calcarea (calcestre) tipo
(List. REGIONE Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso.
LOMBARDIA 2022)
calcestre (maggiorazione rispetto voce 200,200 200,200
1U.06.100.0110) 1 tratto da ovest
calcestre (maggiorazione rispetto voce 21,400 21,400
1U.06.100.0110) 2 tratto da ovest
calcestre (maggiorazione rispetto voce 67,900 67,900
1U.06.100.0110) 3 tratto da ovest
calcestre (maggiorazione rispetto voce 64,400 64,400
1U.06.100.0110) 4 tratto da ovest
calcestre (maggiorazione rispetto voce 4,000 1,800 0,600 4,320
1U.06.100.0110) panchine
calcestre (maggiorazione rispetto voce 71,300 71,300
1U.06.100.0110) tratto adiacente via Parini
Totale m2 429,520
109 1U.04.145.0010.a Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in
(List. REGIONE calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia -
LOMBARDIA 2022) sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m3/ml
incrocio via Parini - SP Giovi 18,500 18,500
Totale m 18,500
110 1U.04.130.0020.b Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con
(List. REGIONE calcestruzzo, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo
LOMBARDIA 2022) confezionato in betoniera
attraversamento pedonale 5,000 5,000
Totale m2 x cm 5,000
111 D.01.050.b ESECUZIONE DI RAPPEZZI LOCALIZZATI - CASO DI
(List. ANAS 2022) DEGRADO DIFFUSO CON BUCHE GIA PRESENTI NON
CONTIGUE E NON DIFFUSE
attraversamento pedonale 3,000 0,650 1,950
Totale m2 1,950
112 1U.04.250.0070 Paletti dissuasori in acciaio inox AISI 304
(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)
incrocio via Parini - SP Giovi 6,000 6,000
Totale cad 6,000
Impianto di smaltimento acque meteoriche
113 | A.01.004 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE,
(List. ANAS 2022) BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI
fosso di guardia 1,200 73,000 87,600
Totale m3 87,600
114 1C.02.100.0010.a Scavo non armato per tubazioni e collettori: - fino alla
(List. REGIONE profondita di m. 1,20
LOMBARDIA 2022)
caditoie incrocio via Parini - SP Giovi 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000
tubazioni 54,900 1,000 0,600 32,940
Totale m3 35,940
115 1C.12.610.0010.c Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
(List. REGIONE conglomerato di cemento con dimensioni: - interno
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LOMBARDIA 2022) 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg.
124
caditoie incrocio via Parini - SP Giovi 3,000 3,000
Totale cad 3,000
116 1C.12.610.0020.f Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza
(List. REGIONE fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di
LOMBARDIA 2022) cemento con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 30
cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 80
caditoie incrocio via Parini - SP Giovi 3,000 3,000
Totale cad 3,000
117 1U.04.180.0110.c Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa
(List. REGIONE sferoidale - luce 400x400 mm
LOMBARDIA 2022)
caditoie incrocio via Parini - SP Giovi 3,000 3,000
Totale cad 3,000
118 1C.12.010.0040.c Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato.
(List. REGIONE Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s =
LOMBARDIA 2022) 4,0
tubazioni 3,000 3,000
Totale m 3,000
119 1C.12.010.0040.d Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato.
(List. REGIONE Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s =
LOMBARDIA 2022) 4,9
tubazioni 11,000 11,000
Totale m 11,000
120 1C.12.010.0040.e Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato.
(List. REGIONE Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 250 - s =
LOMBARDIA 2022) 6,2
tubazioni 17,000 17,000
Totale m 17,000
121 1C.12.080.0100.e Fornitura e posa tubi in calcestruzzo. Diametro
(List. REGIONE nominale interno (DN) e diametro esterno (De): - DN
LOMBARDIA 2022) 500 - De 590
tubazioni 2,000 23,900 47,800
Totale m 47,800
122 1C.02.350.0010.b Rinterro di scavi con mezzi meccanici - con fornitura di
(List. REGIONE sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi
LOMBARDIA 2022)
posa tubazioni 5,580 5,580
Totale m3 5,580
123 1C.02.350.0010.d Rinterro di scavi con mezzi meccanici - con fornitura di
(List. REGIONE mista naturale (tout-venant)
LOMBARDIA 2022)
rinterro tubazioni 13,020 13,020
Totale m3 13,020
Oneri di discarica
Oneri di discarica
124 E.08.005.17.01.01 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
(List. ANAS 2022) IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17
01 01 - CEMENTO
Conferimento a discarica
55,500 0,120 6,660
866,250 0,120 103,950
Totale t 110,610
125 E.08.005.17.03.02 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
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0G3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
(List. ANAS 2022) IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17
03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE
DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
Conferimento a discarica
44,400 0,030 1,332
118,800 0,040 4,752
489,800 0,040 19,592
6,720 6,720
Totale t 32,396
126 E.08.005.17.05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
(List. ANAS 2022) IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17
05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
ALLA VOCE “17 05 03"
Conferimento scavi 2.968,150 1,800 5.342,670
Riutilizzo a verde -494,770 1,800 -890,586
Totale t 4.452,084
127 A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
(List. ANAS 2022) CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Scavi 2.473,380 20,000 49.467,600
Demolizioni sovrastruttura stradale 3,360 20,000 67,200
Totale mc x km 49.534,800
Bonifica da ordigni bellici
Bob
128 1G.06.001 TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA
(List. ANAS 2022) SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA
Bob 6.946,460 6.946,460
Totale m2 6.946,460
129 1G.06.020 BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE
(List. ANAS 2022)
Bob 6.946,460 6.946,460
Totale m2 6.946,460
130 1G.06.025.a BONIFICA BELLICA DI PROFONDITA MEDIANTE
(List. ANAS 2022) TRIVELLAZIONE - FINO ALLA PROFONDITA DI ML
3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
Bob 6.946,460 6.946,460
Totale m2 6.946,460
Archeologia
Sorveglianza archeologica
131 1G.09.025.a SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA - GIORNALIERO
(List. ANAS 2022)
Assistenza scavi 11,000 11,000
Assistenza bob 14,000 14,000
Totale gg 25,000
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0S10 Segnaletica stradale non luminosa

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Segnaletica stradale - tratto B via Madonna del
Noce
Segnaletica orizzontale
132 1U.05.100.0030 Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti
(List. REGIONE permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa
LOMBARDIA 2022)
pittogramma pista ciclopedonale 6,000 2,400 1,000 14,400
attraversamento pedonale sud 7,000 2,500 0,500 8,750
attraversamento pedonale nord 5,000 2,500 0,500 6,250
Totale m2 29,400
Segnaletica verticale
133 H.02.210.2.b SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
(List. ANAS 2022) CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60
segnale inizio pista 3,000 3,000
Totale cad 3,000
134 H.02.220.2.b SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI
(List. ANAS 2022) ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO
CM 60
segnale attraversamento ciclabile 3,000 3,000
Totale cad 3,000
135 H.02.110.a FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO
(List. ANAS 2022) ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 48 MM
per segnali 6,000 2,200 13,200
Totale ml 13,200
136 H.02.135.a FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER
(List. ANAS 2022) SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 48
3,000 3,000
3,000 3,000
Totale cad 6,000
137 H.02.400.a POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER
(List. ANAS 2022) SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
3,000 3,000
3,000 3,000
rimontaggio sostegni esistenti 4,000 4,000
Totale cad 10,000
138 H.02.405.a POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO
(List. ANAS 2022)
rimontaggio segnali esistenti 10,000 10,000
Totale cad 10,000
Segnaletica stradale - tratto C collegamento via
Madonna del Noce - via Repubblica
Segnaletica orizzontale
139 1U.05.100.0030 Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti
(List. REGIONE permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa
LOMBARDIA 2022)
pittogramma pista ciclopedonale 2,000 2,400 1,000 4,800
Totale m2 4,800
Segnaletica verticale
140 H.02.220.2.b SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI
(List. ANAS 2022) ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO
CM 60
parcheggio biciclette 1,000 1,000
Totale cad 1,000
141 H.02.300.2.a PANNELLI ~ AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
(List. ANAS 2022) INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON
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N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI
SUPERFICIE
pannello integrativo parcheggio biciclette 0,600 0,200 0,120
Totale m2 0,120
142 H.02.110.a FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO
(List. ANAS 2022) ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 48 MM
per segnale 2,200 2,200
Totale ml 2,200
143 H.02.135.a FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER
(List. ANAS 2022) SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 48
1,000 1,000
Totale cad 1,000
144 H.02.400.a POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER
(List. ANAS 2022) SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
parcheggio biciclette 1,000 1,000
Totale cad 1,000
145 H.02.405.a POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO
(List. ANAS 2022)
1,000 1,000
Totale cad 1,000
Segnaletica stradale - tratto D via Repubblica
Segnaletica orizzontale
146 1U.05.100.0030 Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti
(List. REGIONE permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa
LOMBARDIA 2022)
pittogramma pista ciclopedonale 10,000 2,400 1,000 24,000
attraversamenti pedonali 18,000 2,500 0,500 22,500
Totale m2 46,500
147 1U.05.100.0030 Segnaletica orizzontale, eseguita con  prodotti
(List. REGIONE permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa
LOMBARDIA 2022)
ripristino in corrispondenza degli attraversamenti in 6,000 2,500 0,120 1,800
cubetti di porfido
Totale m2 1,800
Segnaletica verticale
148 H.02.210.2.b SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
(List. ANAS 2022) CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60
inizio pista ciclabile 5,000 5,000
Totale cad 5,000
149 H.02.220.2.b SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI
(List. ANAS 2022) ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO
CM 60
attraversamento ciclabile e attraversamento pedonale 10,000 10,000
Totale cad 10,000
150 H.02.110.a FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO
(List. ANAS 2022) ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 48 MM
per segnali 11,000 2,200 24,200
Totale ml 24,200
151 H.02.135.a FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER
(List. ANAS 2022) SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 48
per segnali 11,000 11,000
Totale cad 11,000
152 H.02.400.a POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER
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0S10 Segnaletica stradale non luminosa

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
(List. ANAS 2022) SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
per segnali 11,000 11,000
Totale cad 11,000
153 H.02.405.a POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO
(List. ANAS 2022)
5,000 5,000
10,000 10,000
Totale cad 15,000
Segnaletica stradale - tratti E-F collegamento
via Repubblica - SP Giovi
Segnaletica orizzontale
154 1U.05.100.0030 Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti
(List. REGIONE permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa
LOMBARDIA 2022)
pittogramma pista ciclopedonale 8,000 2,400 1,000 19,200
attraversamento pedonale 4,000 2,500 0,500 5,000
Totale m2 24,200
Segnaletica verticale
155 H.02.210.2.b SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
(List. ANAS 2022) CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60
inizio pista ciclabile 2,000 2,000
Totale cad 2,000
156 H.02.220.2.b SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI
(List. ANAS 2022) ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO
CM 60
attraversamento pedonale 1,000 1,000
Totale cad 1,000
157 H.02.110.a FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO
(List. ANAS 2022) ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 48 MM
per segnali 3,000 2,200 6,600
Totale ml 6,600
158 H.02.135.a FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER
(List. ANAS 2022) SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 48
per segnali 3,000 3,000
Totale cad 3,000
159 H.02.400.a POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER
(List. ANAS 2022) SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
per segnali 3,000 3,000
Totale cad 3,000
160 H.02.405.a POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO
(List. ANAS 2022)
3,000 3,000
Totale cad 3,000
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Opere a verde - tratto B via Madonna del Noce
Opere a verde
161 1U.06.010.0030.b Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino
(List. REGIONE - meccanica, con i necessari completamenti a mano
LOMBARDIA 2022)
tratto B area verde 621,800 0,050 31,090
Totale m3 31,090
162 1U.06.210.0050.f Piante latifoglie con zolla della specie Acer ginnala,
(List. REGIONE Acer negundo in varieta, Acer saccarinum, Acer
LOMBARDIA 2022) saccarinum in varieta, Albizia spp, Alnus cordata
glutinosa, Alnus spp, Celtis spp, Juglans nigra spp... Di
circonferenza:- 19 + 20 cm
Tilia cordata Mill. - Cfr. 18-20 cm 16,000 16,000
Totale cad 16,000
163 1U.06.210.0080.f Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre,
(List. REGIONE Acer campestre in varieta, Acer freemanii in varieta,
LOMBARDIA 2022) Aesculus spp., Carpinus betulus in varieta, Cercis
siliquastrum in  varieta, Crataegus spp... Di
circonferenza:- 19 + 20 cm
Malus x robusta "Red Sentinel" - Cfr. 16-18 cm 2,000 2,000
Totale cad 2,000
164 1U.06.200.0110.c Operazioni complementari alla messa a dimora di
(List. REGIONE alberi: - fornitura e posa di due pali tutori trattati in
LOMBARDIA 2022) autoclave contro la mercescienza, a sostegno delle
piante
Malus x robusta "Red Sentinel" - Cfr. 16-18 cm 2,000 2,000
Totale cad 2,000
165 1U.06.200.0110.d Operazioni complementari alla messa a dimora di
(List. REGIONE alberi : - fornitura e formazione in opera sistema di
LOMBARDIA 2022) incastellatura per sostegno piante, con pali di pino
nordico @ 8 ¢cm, composto da 3 pali verticali altezza
2,50 m e traverso superiore
Tilia cordata Mill. - Cfr. 18-20 cm 16,000 16,000
Totale cad 16,000
166 NP006 Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra
(List. NUOVO PREZZO) | naturale di diametro 55 cm.
Malus x robusta "Red Sentinel" 2,000 2,000
Tilia cordata Mill. - Cfr. 18-20 cm 16,000 16,000
Totale cadauno 18,000
167 1U.06.180.0040.b Formazione di tappeto erboso e prato fiorito - tappeto
(List. REGIONE erboso per singole superfici oltre i 1000 m2.
LOMBARDIA 2022)
tutte le aree a prato 0,010 620,000 1,000 6,200
Totale 100 m2 6,200
Elementi di arredo urbano
168 NP008 Fornitura e posa di 3 cestini (35 I) portarifiuti cilindrici
(List. NUOVO PREZZO)
cestini 1,000 1,000
Totale cad 1,000
Impianto di irrigazione
169 1U.06.700.0640 Fornitura e posa di idrante in bronzo automatico da 1",
(List. REGIONE per prelievo dell'acqua
LOMBARDIA 2022)
idrante da 1" in bronzo 3,000 3,000
Totale cad 3,000
170 1C.12.020.0010.b Fornitura e posa tubi in polietilene alta densita (PEAD).
(List. REGIONE Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 40 - s =
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LOMBARDIA 2022) 3,0
irrigazione 50,000 50,000
Totale m 50,000
171 1U.06.700.0650.b Fornitura e posa di pozzetto circolare in resina -
(List. REGIONE dimensioni utili @ 300 mm
LOMBARDIA 2022)
pozzetti circolari per idrante 3,000 3,000
Totale cad 3,000
Opere a verde - tratto C collegamento via
Madonna del Noce/via Repubblica
Opere a verde
172 1U.06.010.0030.b Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino
(List. REGIONE - meccanica, con i necessari completamenti a mano
LOMBARDIA 2022)
tratto C area verde 2.029,800 0,050 101,490
Totale m3 101,490
173 1U.06.210.0080.f Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre,
(List. REGIONE Acer campestre in varieta, Acer freemanii in varieta,
LOMBARDIA 2022) Aesculus spp., Carpinus betulus in varieta, Cercis
siliquastrum in  varieta, Crataegus spp... Di
circonferenza:- 19 + 20 cm
Acer campestre L. - Cfr. 18-20 cm 12,000 12,000
Totale cad 12,000
174 1U.06.210.0100.f Piante latifoglie con zolla della specie Carpinus betulus
(List. REGIONE fastigiata in varieta, Cercidiphyllum japonicum in
LOMBARDIA 2022) varieta, Davidia involucrata in varieta, Fagus sylvatica
in varieta, Fagus sylvatica purpurea... Di circonferenza:
-19+20cm
Carpinus betulus "Pyramidalis" - Cfr. 18-20 cm (H 300- 4,000 4,000
250 cm)
Totale cad 4,000
175 1U.06.210.0040.e Piante latifoglie con zolla della specie Ailanthus
(List. REGIONE altissima in varieta, Catalpa spp, Platanus spp, Prunus
LOMBARDIA 2022) avium in varieta, Pterocarya spp, Robinia in varieta. Di
circonferenza:- 17 + 18 cm
Prunus avium L. - Cfr. 16-18 cm 2,000 2,000
Totale cad 2,000
176 1U.06.210.0080.f Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre,
(List. REGIONE Acer campestre in varieta, Acer freemanii in varieta,
LOMBARDIA 2022) Aesculus spp., Carpinus betulus in varieta, Cercis
siliquastrum in  varieta, Crataegus spp... Di
circonferenza:- 19 + 20 cm
Malus PERPETU "Evereste" - Cfr. 16-18 cm 5,000 5,000
Totale cad 5,000
177 1U.06.210.0030.e Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in
(List. REGIONE varieta, Morus spp, Paulownia tormentosa in varieta,
LOMBARDIA 2022) Populus tremula. Di circonferenza:- 17 + 18 cm
Morus alba L. - Cfr. 16-18 cm - tratto E2 9,000 9,000
Totale cad 9,000
178 1U.06.240.0040.c Arbusti della specie Ceanothus Thyrsipholia Repens,
(List. REGIONE Cornus Canadensis in varieta, Exocorda spp, Genista
LOMBARDIA 2022) Hyspanica in varieta, Ilex Golden Ceum, Laurus Nobilis
in varieta, Malus spp... diametro vaso: - 24 cm
Viburnum lantana L. - Vaso 24 cm 6,000 6,000
Totale cad 6,000
179 1U.06.200.0110.c Operazioni complementari alla messa a dimora di

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

alberi: - fornitura e posa di due pali tutori trattati in
autoclave contro la mercescienza, a sostegno delle
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piante
Acer campestre L. - Cfr. 18-20 cm 12,000 12,000
Carpinus betulus "Pyramidalis" - Cfr. 18-20 cm (H 300- 4,000 4,000
250 cm)
Prunus avium L. - Cfr. 16-18 cm 2,000 2,000
Malus PERPETU "Evereste" - Cfr. 16-18 cm 5,000 5,000
Morus alba L. - Cfr. 16-18 cm - tratto E2 9,000 9,000
Totale cad 32,000
180 NP006 Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra
(List. NUOVO PREZZO) | naturale di diametro 55 cm.
Acer campestre L. - Cfr. 18-20 cm 12,000 12,000
Carpinus betulus "Pyramidalis" - Cfr. 18-20 cm (H 300- 4,000 4,000
250 cm)
Prunus avium L. - Cfr. 16-18 cm 2,000 2,000
Malus PERPETU "Evereste" - Cfr. 16-18 cm 5,000 5,000
Morus alba L. - Cfr. 14-16 cm 9,000 9,000
Totale cadauno 32,000
181 1U.06.010.0070 Vangatura meccanica del terreno da coltivo.
(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)
aiuola n. 1 (Viburnum lantana L.) 0,010 13,000 1,000 0,130
Totale 100 m2 0,130
182 1U.06.030.0010.b Pacciamatura con corteccia di pino - stesa manuale - @
(List. REGIONE 2+4cm
LOMBARDIA 2022)
aiuola n. 1 (Viburnum lantana L.) 0,010 13,000 1,000 0,130
Totale m3 0,130
183 1U.06.180.0040.b Formazione di tappeto erboso e prato fiorito - tappeto
(List. REGIONE erboso per singole superfici oltre i 1000 m2.
LOMBARDIA 2022)
tutte le aree a prato 0,010 2.024,000 1,000 20,240
Totale 100 m2 20,240
Elementi di arredo urbano
184 NP007 Fornitura e posa di panchina da esterno per arredo
(List. NUOVO PREZZO) | urbano e spazi pubblici in acciaio Inox con schienale
panchine area verde via Repubblica 5,000 5,000
Totale cad 5,000
185 NP008 Fornitura e posa di 3 cestini (35 I) portarifiuti cilindrici
(List. NUOVO PREZZO)
cestini 1,000 1,000
Totale cad 1,000
186 NP009 Fornitura e posa in opera di fontanella per acqua
(List. NUOVO PREZZ0) potabile, in corten, tipo "Fuente"
fontanella area verde via Repubblica 1,000 1,000
Totale cadauno 1,000
187 1C.12.020.0010.b Fornitura e posa tubi in polietilene alta densita (PEAD).
(List. REGIONE Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 40 - s =
LOMBARDIA 2022) 3,0
tubazioni fontanelle 2,000 37,500 75,000
Totale m 75,000
Impianto di irrigazione
188 1U.06.700.0640 Fornitura e posa di idrante in bronzo automatico da 1",
(List. REGIONE per prelievo dell'acqua
LOMBARDIA 2022)
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idrante da 1" in bronzo 2,000 2,000
Totale cad 2,000
189 1C.12.020.0010.b Fornitura e posa tubi in polietilene alta densita (PEAD).
(List. REGIONE Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 40 - s =
LOMBARDIA 2022) 3,0
irrigazione 60,000 60,000
Totale m 60,000
190 1U.06.700.0650.b Fornitura e posa di pozzetto circolare in resina -
(List. REGIONE dimensioni utili @ 300 mm
LOMBARDIA 2022)
pozzetti circolari per idrante 2,000 2,000
Totale cad 2,000
Opere a verde - tratto D via Repubblica
Opere a verde
191 1U.06.010.0030.b Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino
(List. REGIONE - meccanica, con i necessari completamenti a mano
LOMBARDIA 2022)
marciapiede ovest 182,700 1,800 0,100 32,886
Totale m3 32,886
192 1U.06.010.0030.b Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino
(List. REGIONE - meccanica, con i necessari completamenti a mano
LOMBARDIA 2022)
tratto D area verde 212,900 0,050 10,645
Totale m3 10,645
193 1U.06.180.0040.b Formazione di tappeto erboso e prato fiorito - tappeto
(List. REGIONE erboso per singole superfici oltre i 1000 m2.
LOMBARDIA 2022)
tutte le aree a prato 0,010 1.159,000 1,000 11,590
Totale 100 m2 11,590
Opere a verde - tratto E collegamento via
Repubblica/SP Giovi
Opere a verde
194 1U.06.010.0030.b Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino
(List. REGIONE - meccanica, con i necessari completamenti a mano
LOMBARDIA 2022)
tratto E area verde 6.372,900 0,050 318,645
Totale m3 318,645
195 1U.06.240.0020.c Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varieta,
(List. REGIONE Corylus Avellana in varieta, Cornus Mas in varieta,
LOMBARDIA 2022) Cornus Sanguinea in varieta, Cotoneaster spp,
Crataegus Monogyna in varieta... diametro vaso: - 24
cm
Crataegus Monogyna in varieta - Vaso 24 cm - tratto 44,000 44,000
E3
Totale cad 44,000
196 1U.06.210.0040.e Piante latifoglie con zolla della specie Ailanthus
(List. REGIONE altissima in varieta, Catalpa spp, Platanus spp, Prunus
LOMBARDIA 2022) avium in varieta, Pterocarya spp, Robinia in varieta. Di
circonferenza:- 17 + 18 cm
Prunus avium L. - Cfr. 16-18 cm 34,000 34,000
Totale cad 34,000
197 1U.06.210.0050.d Piante latifoglie con zolla della specie Acer ginnala,
(List. REGIONE Acer negundo in varieta, Acer saccarinum, Acer
LOMBARDIA 2022) saccarinum in varieta, Albizia spp, Alnus cordata
glutinosa, Alnus spp, Celtis spp, Juglans nigra spp... Di
circonferenza:- 15 + 16 cm
Prunus padus L. - Cfr. 14-16 cm - tratto E1 3,000 3,000
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Totale cad 3,000
198 1U.06.210.0080.f Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre,
(List. REGIONE Acer campestre in varieta, Acer freemanii in varieta,
LOMBARDIA 2022) Aesculus spp., Carpinus betulus in varieta, Cercis
siliquastrum in  varieta, Crataegus spp... Di
circonferenza:- 19 + 20 cm
Malus PERPETU "Evereste" - Cfr. 16-18 cm - tratto E1 4,000 4,000
Totale cad 4,000
199 1U.06.260.0030.a Alberi da frutto con zolla della specie Malus Communis
(List. REGIONE in varieta, Prunus Domestica in varieta, Prunus Avium
LOMBARDIA 2022) in varieta, Pyrus Communis in varieta, Prunus Persica
in varieta... Di circonferenza: - 11 + 12 cm
Cornus mas L. - Cfr. 10-12 cm - tratto E1 5,000 5,000
Totale cad 5,000
200 1U.06.210.0080.b Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre,
(List. REGIONE Acer campestre in varieta, Acer freemanii in varieta,
LOMBARDIA 2022) Aesculus spp., Carpinus betulus in varieta, Cercis
siliquastrum in  varieta, Crataegus spp... Di
circonferenza:- 11 + 12 cm
Crataegus monogyna Jacg. - Cfr. 10-12 c¢m - tratto E1 3,000 3,000
Totale cad 3,000
201 1U.06.240.0020.b Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varieta,
(List. REGIONE Corylus Avellana in varieta, Cornus Mas in varieta,
LOMBARDIA 2022) Cornus Sanguinea in varieta, Cotoneaster spp,
Crataegus Monogyna in varieta... diametro vaso: - 18
cm
Cornus mas L. - Vaso 18 cm - tratto E3 38,000 38,000
Cornus sanguinea L. - Vaso 18 cm - tratto E3 18,000 18,000
Corylus avellana L. - Vaso 18 cm - tratto E3 23,000 23,000
Crataegus monogyna Jacg. - Vaso 18 cm - tratto E3 39,000 39,000
Rhamnus frangula Mill. - Vaso 18 cm - tratto E3 48,000 48,000
Sambucus nigra L. - Vaso 18 cm - tratto E3 23,000 23,000
Totale cad 189,000
202 1U.06.240.0040.c Arbusti della specie Ceanothus Thyrsipholia Repens,
(List. REGIONE Cornus Canadensis in varieta, Exocorda spp, Genista
LOMBARDIA 2022) Hyspanica in varieta, Ilex Golden Ceum, Laurus Nobilis
in varieta, Malus spp... diametro vaso: - 24 cm
Viburnum lantana L. - Vaso 24 cm - tratto E3 38,000 38,000
Viburnum opulus L. - Vaso 24 cm - tratto E3 45,000 45,000
Totale cad 83,000
203 1U.06.280.0100 Rosai ornamentali a cespuglio, diametro vaso 18 cm
(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)
Rosa Iceberg - Vaso 18 cm - tratto E3 40,000 40,000
Rosa Knock Out - Vaso 18 cm - tratto E3 80,000 80,000
Totale cad 120,000
204 1U.06.250.0010 Specie erbacee della specie Achillea spp, Aegopodium
(List. REGIONE Podograria in varieta, Ajuga Reptans in varieta,
LOMBARDIA 2022) Alchemilla Mollis spp, Alyssum Saxatile in varieta,
Anemone spp, Aquilegia spp, Arabis Caucasica in
varieta, Armeria Marittima in varieta...
Hypericum X moserianum André - Vaso 12 cm - tratto 300,000 300,000
E3
Totale cad 300,000
205 NP003 Fornitura e posa in opera di un palo tutore in bambu
(List. NUOVO PREZZO) | (lunghezza 300 cm) a sostegno delle piante
Cornus mas L. - Cfr. 10-12 cm - tratto E1 5,000 5,000
Crataegus monogyna Jacg. - Cfr. 10-12 c¢m - tratto E1 3,000 3,000
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Totale cadauno 8,000
206 1U.06.200.0110.c Operazioni complementari alla messa a dimora di
(List. REGIONE alberi: - fornitura e posa di due pali tutori trattati in
LOMBARDIA 2022) autoclave contro la mercescienza, a sostegno delle
piante
Prunus avium L. - Cfr. 16-18 cm 34,000 34,000
Prunus padus L. - Cfr. 14-16 cm 3,000 3,000
Malus PERPETU "Evereste" - Cfr. 16-18 cm 4,000 4,000
Totale cad 41,000
207 NP006 Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra
(List. NUOVO PREZZO) | naturale di diametro 55 cm.
Prunus avium L. - Cfr. 16-18 cm 34,000 34,000
Prunus padus L. - Cfr. 14-16 cm 3,000 3,000
Morus alba L. - Cfr. 14-16 cm 19,000 19,000
Malus PERPETU "Evereste" - Cfr. 16-18 cm 4,000 4,000
Cornus mas L. - Cfr. 10-12 cm 5,000 5,000
Crataegus monogyna Jacg. - Cfr. 10-12 cm 3,000 3,000
Totale cadauno 68,000
208 1U.06.010.0070 Vangatura meccanica del terreno da coltivo.
(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)
aiuola n. 2 0,010 9,000 1,000 0,090
aiuola n. 3 0,010 9,000 1,000 0,090
aiuola n. 4 0,010 9,000 1,000 0,090
aiuola n. 5 0,010 93,000 1,000 0,930
aiuola n. 6 0,010 172,000 1,000 1,720
aiuola n. 7 0,010 190,000 1,000 1,900
aiuola n. 8 0,010 25,000 1,000 0,250
Totale 100 m2 5,070
209 1U.06.030.0010.b Pacciamatura con corteccia di pino - stesa manuale - @
(List. REGIONE 2+4cm
LOMBARDIA 2022)
aiuola n. 2 0,010 9,000 1,000 0,090
aiuola n. 3 0,010 9,000 1,000 0,090
aiuola n. 4 0,010 9,000 1,000 0,090
aiuola n. 5 0,010 93,000 1,000 0,930
aiuola n. 6 0,010 172,000 1,000 1,720
aiuola n. 7 0,010 190,000 1,000 1,900
aiuola n. 8 0,010 25,000 1,000 0,250
Totale m3 5,070
210 1U.06.180.0040.b Formazione di tappeto erboso e prato fiorito - tappeto
(List. REGIONE erboso per singole superfici oltre i 1000 m2.
LOMBARDIA 2022)
tutte le aree a prato 0,010 6.764,000 1,000 67,640
Totale 100 m2 67,640
Elementi di arredo urbano
211 NP007 Fornitura e posa di panchina da esterno per arredo
(List. NUOVO PREZZO) | urbano e spazi pubblici in acciaio Inox con schienale
panchine area filare Prunus avium L. 4,000 4,000
Totale cad 4,000
212 NP008 Fornitura e posa di 3 cestini (35 I) portarifiuti cilindrici
(List. NUOVO PREZZO)
cestini 2,000 2,000
Totale cad 2,000
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213 NP009 Fornitura e posa in opera di fontanella per acqua
(List. NUOVO PREZZO) | potabile, in corten, tipo "Fuente”
fontanella area filare Prunus avium L. 1,000 1,000
Totale cadauno 1,000
214 1C.12.020.0010.b Fornitura e posa tubi in polietilene alta densita (PEAD).
(List. REGIONE Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 40 - s =
LOMBARDIA 2022) 3,0
tubazioni fontanelle 2,000 145,000 290,000
Totale m 290,000
Impianto di irrigazione
215 1U.06.700.0640 Fornitura e posa di idrante in bronzo automatico da 1",
(List. REGIONE per prelievo dell'acqua
LOMBARDIA 2022)
idrante da 1" in bronzo 8,000 8,000
Totale cad 8,000
216 1C.12.020.0010.b Fornitura e posa tubi in polietilene alta densita (PEAD).
(List. REGIONE Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 40 - s =
LOMBARDIA 2022) 3,0
irrigazione 602,000 602,000
Totale m 602,000
217 1U.06.700.0650.b Fornitura e posa di pozzetto circolare in resina -
(List. REGIONE dimensioni utili @ 300 mm
LOMBARDIA 2022)
pozzetti circolari per idrante 13,000 13,000
Totale cad 13,000
Manutenzione biennale dell'opera
Manutenzione del verde
218 1U.06.510.0100.b Taglio tappeto erboso eseguito con tosatrici tipo
(List. REGIONE semovente - localita da 501 a 10.000 m2
LOMBARDIA 2022)
Tratto B 16,00 620,00 1,00 0,01 99,20
Tratto C1-C2 16,00 2.024,00 1,00 0,01 323,84
Tratto D1-D2 16,00 1.159,00 1,00 0,01 185,44
Tratto E1-E2-E3 16,00 6.764,00 1,00 0,01 1.082,24
Totale 100 m2 1.690,72
219 1U.06.530.0010 Manutenzione annuale di aiuole tappezzate con arbusti
(List. REGIONE 0 perenni
LOMBARDIA 2022)
Tratto C 2,00 13,00 1,00 0,01 0,26
Tratto E 2,00 9,00 1,00 0,01 0,18
Tratto E 2,00 9,00 1,00 0,01 0,18
Tratto E 2,00 9,00 1,00 0,01 0,18
Tratto E 2,00 93,00 1,00 0,01 1,86
Tratto E 2,00 172,00 1,00 0,01 3,44
Tratto E 2,00 190,00 1,00 0,01 3,80
Tratto E 2,00 25,00 1,00 0,01 0,50
Totale 100 m2 10,40
220 1U.06.570.0010 Manutenzione annuale di alberi con pali tutori, fino a
(List. REGIONE cinque anni dalla posa
LOMBARDIA 2022)
Malus x robusta 'Red Sentinel' 4,000 4,000
Carpinus betulus 'Pyramidalis' 8,000 8,000
Acer campestre L. 24,000 24,000
Fraxinus ornus L. 9,000 9,000
Malus PERPETU 'Evereste' 10,000 10,000
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Prunus avium L. 4,000 4,000
Malus PERPETU 'Evereste' 8,000 8,000
Prunus padus L. 6,000 6,000
Prunus avium L. 68,000 68,000
Morus alba L. 28,000 28,000
Totale cad 169,000
221 1U.06.510.0010 Pulizia di aree verdi e delle pavimentazioni annesse da
(List. REGIONE carte, sacchetti, lattine, materiale a rischio igienico
LOMBARDIA 2022) (es.: siringhe) e simili
Tratto B-C-D-E - Aiuole 52,00 520,00 1,00 0,01 270,40
Tratto B-C-D-E - prati 52,00 9.887,00 1,00 0,01 5.141,24
Totale 100 m2 5.411,64
222 1U.06.530.0150 Innaffiamento di arbusti, perenni, annuali
(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)
Tratto B-C-D-E - Aiuole 16,000 520,000 1,000 0,010 83,200
Totale m2 83,200
223 30030174 Irrigazione con manichetta da idrante di alberature, a
(List. ASSOVERDE gruppo o filare
2022)
Acer campestre L. 192,000 192,000
Carpinus betulus L. 704,000 704,000
Carpinus betulus 'Pyramidalis' 64,000 64,000
Cornus mas L. 80,000 80,000
Crataegus monogyna Jacqg. 48,000 48,000
Fraxinus ornus L. 72,000 72,000
Malus PERPETU 'Evereste' 144,000 144,000
Malus x robusta 'Red Sentinel' 32,000 32,000
Morus alba L. 224,000 224,000
Prunus avium L. 576,000 576,000
Prunus padus L. 48,000 48,000
Tilia cordata Mill. 256,000 256,000
Totale cad 2.440,000
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