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PREMESSA 

 

I prezzi unitari sono stati dedotti dai listini: 

• Prezzario regionale delle opere pubbliche “Lombardia” – Aggiornamento straordinario luglio 2022 

• Listino Prezzi ANAS – Revisione 2 giugno 2022 

Per le voci mancanti il relativo prezzo è stato determinato mediante analisi. 



PREZZOMANODOPERAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.02.100.0010.a Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale
depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20

(Euro sei/78 )

m³ 48,53 % 6,78

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.02.350.0010.b Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con
fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi

(Euro ventuno/91 )

m³ 7,53 % 21,91

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.02.350.0010.c Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con
fornitura di ghiaia

(Euro trentatre/73 )

m³ 4,89 % 33,73

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.02.350.0010.d Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con
fornitura di mista naturale (tout-venant)

(Euro quindici/10 )

m³ 11,13 % 15,10

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.04.010.0020.a Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con
inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto
diametro massimo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi ferro e
casseri; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2

(Euro centosessantadue/17 )

m3 16,98 % 162,17

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.04.400.0010.a Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,
manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

(Euro diciotto/72 )

m² 47,92 % 18,72

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.010.0040.b Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico
interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico,
secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima
permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125 - s
= 3,2

(Euro dodici/68 )

m 34,38 % 12,68

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.010.0040.c Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico
interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico,
secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima
permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s
= 4,0

(Euro sedici/34 )

m 29,01 % 16,34

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.010.0040.d Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico
interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico,
secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima
permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano
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PREZZOMANODOPERAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s
= 4,9

(Euro ventuno/40 )

m 23,46 % 21,40

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.010.0040.e Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico
interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico,
secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima
permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 250 - s
= 6,2

(Euro trenta/71 )

m 19,24 % 30,71

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.020.0010.b Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di
scarico acque civili e industriale, libere o interrate, colore nero, conforme norme UNI
EN 1519, da giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e
soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De
40 - s = 3,0

(Euro dieci/57 )

m 28,67 % 10,57

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.080.0100.e Fornitura e posa tubi in calcestruzzo senza bicchiere, con giunto a maschio e femmina,
per condotte suborizzontali interrate, compresa sigillatura in opera. Escluso scavo,
piano di appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro nominale interno (DN) e diametro
esterno (De): - DN 500 - De 590

(Euro trentanove/82 )

m 35,41 % 39,82

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.100.0030.c Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC rigido con bicchiere ad anello elastomerico,
microforato, adatto per uso stradale, aeroporti, edilizia. Escluso scavo, piano appoggio,
rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 3,2

(Euro undici/80 )

m 35,25 % 11,80

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.100.0030.d Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC rigido con bicchiere ad anello elastomerico,
microforato, adatto per uso stradale, aeroporti, edilizia. Escluso scavo, piano appoggio,
rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 3,9

(Euro quindici/70 )

m 32,04 % 15,70

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.100.0040.c Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con
forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a
bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m². Escluso
scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro
interno (Di): - De 250 - Di 218

(Euro ventitre/03 )

m 22,19 % 23,03

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.150.0040.j Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete,
corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo
incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano appoggio,
rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 200 - Di
180

(Euro quattordici/61 )

m 34,43 % 14,61

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.610.0010.b Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti
di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo
delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h= 40
cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 85
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PREZZOMANODOPERAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

(Euro ventisette/42 )

cad 40,37 % 27,42

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.610.0010.c Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti
di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo
delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45
cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124

(Euro quaranta/34 )

cad 40,53 % 40,34

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.610.0010.d Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti
di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo
delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 55
cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 164

(Euro sessantaquattro/17 )

cad 30,33 % 64,17

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.610.0020.d Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm,
h = 30 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 76

(Euro tredici/50 )

cad 26,37 % 13,50

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.610.0020.f Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm,
h = 30 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 80

(Euro ventitre/13 )

cad 23,09 % 23,13

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.13.300.0020.e Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato
di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente
livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 190 g/m²

(Euro uno/74 )

m² 27,59 % 1,74

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.010.0010.a Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con
fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede
stradale

(Euro due/72 )

m2 31,62 % 2,72

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.010.0040 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.

(Euro uno/41 )

m 65,25 % 1,41

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.010.0060.a Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di
sabbia - eseguito a macchina

(Euro uno/49 )

m² 66,44 % 1,49

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.010.0100.a Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni
esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - fino a
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ELENCO PREZZI UNITARI

LOMBARDIA 2022)
12 cm

(Euro otto/76 )

m² 57,65 % 8,76

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.020.0040.d Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale e della eventuale malta di
allettamento, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita, accatastamento carico e
trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario
normale, per gli spessori: - oltre 12,1 cm più malta allettamento

(Euro ventidue/46 )

m² 64,47 % 22,46

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.020.0100.a Rimozione, in zona periferica, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure
no, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere
dei materili da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale - in sede stradale

(Euro tredici/75 )

m2 63,13 % 13,75

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.020.0170 Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm
15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo letto di
posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e
accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale.

(Euro dodici/16 )

m 59,46 % 12,16

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.020.0200.b Rimozione di risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 20 - 25 cm,
compreso lo scavo laterale necessario per la rimozione. Compreso cernita e
accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale. - dimensioni 50 x 50 cm

(Euro quindici/31 )

cad 68,78 % 15,31

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.050.0020.b Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro, comprese
opere di protezione e segnaletica. In orario normale: - con trasporto a deposito
comunale dei materiali riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

(Euro trentuno/69 )

cad 75,39 % 31,69

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.050.0030 Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione.
Compresa l'intercettazione dei condotti di afflusso, la movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica.
Esclusi disfacimenti di pavimenti, scavi. Per ogni anello.

(Euro sette/10 )

cad 73,52 % 7,10

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.110.0020.a Preparazione con compattazione del piano di posa per appoggio di rilevati, anche
stradali, con taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle
discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di risulta, su strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo strato
superficiale, compreso eventuale materiale di conguaglio: - con l'impiego di materiali
provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

(Euro uno/14 )

m² 44,74 % 1,14

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.120.0350.b Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi,
Dmax 10,00 mm, impastati a caldo con legante sintetico chiaro, dosaggio 5%-6% su
miscela; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la
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PREZZOMANODOPERAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

LOMBARDIA 2022)
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa ottenuta con il legante
sintetico chiaro, onde evitare risalite di bitume in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa
mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per
spessore medio compattato: - 40 mm

(Euro cinquantotto/01 )

m² 0,57 % 58,01

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.120.0435 Manto colorato realizzato con malta premiscelata a base di resine versatili polivalenti,
coloranti inorganici, polveri al quarzo selezionate, applicata su superfici in conglomerato
bituminoso chiuso, spessore medio 2 mm.

(Euro quattordici/87 )

m² 38,26 % 14,87

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.130.0020.b Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di
cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo confezionato in betoniera

(Euro uno/93 )

m² x cm 17,10 % 1,93

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.140.0020.d Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di
provenienza certificata approvata dalla DL, anche d'importazione, con sezione,
caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche.
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la
fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la
pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi D (sez. 15
-20,4x27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml;

(Euro quarantadue/77 )

m 17,00 % 42,77

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.140.0070 Fornitura e posa accessi carrai realizzati con lastre di granito, spessore 15 - 20 cm,
larghezza da 40 a 60 cm, lavorate a punta, compreso lo scarico e la movimentazione
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15,
gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o stoccaggio.

(Euro duecentodue/59 )

m2 6,75 % 202,59

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.145.0010.a Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con
superficie liscia. Compreso lo scarivo e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo
scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o stoccaggio: -
sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml

(Euro ventitre/00 )

m 25,61 % 23,00

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.160.0060.b Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da
parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017
del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a
norma UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con
idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento
dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg

(Euro centosettantadue/12 )

cad 6,02 % 172,12

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.170.0020.b Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata
con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità
UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio
e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività
necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x 600 mm,
altezza 75 mm, peso 80 kg
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(Euro duecentoottantanove/54 )

cad 17,44 % 289,54

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.180.0110.c Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, conforme alla norma UNI EN 124,
classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice
protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione
internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a
sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro
elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema d'incastro elastico
dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia
rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il
deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico.Inclusa la
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa
rapida, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il
completamento dell'opera. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236 del
14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm
di diametro. Nei tipi: - luce 400x400 mm;
- telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 510x510 mm a sagoma
quadrata provvisto di asole per il fissaggio;
- griglia a sagoma quadrata di dimensioni 449x449 mm;
- peso totale non inferiore a 29,50 kg , peso della griglia non inferiore a 21,00 kg;
- superficie drenante non inferiore a 7,80 dm².

(Euro centoventiquattro/49 )

cad 8,33 % 124,49

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.250.0070 Paletti dissuasori in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm,
spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno diametro 150 mm,
altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; compresa predisposizione del foro di
alloggiamento, sigillatura con idoneo impasto di calcestruzzo, ripristini delle
pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, raccolta macerie e trasporto a discarica e/o
a stoccaggio, sbarramenti e segnaletica.

(Euro centodiciassette/58 )

cad 12,10 % 117,58

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.310.0070.a Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti in cubetti di
porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti in cantiere dal Committene. Compresi: lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10
cm con 400 kg/m3 di cemento dipo 32,5 R; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la
posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure.
In orario normale: - in sede stradale.

(Euro quarantadue/05 )

m2 56,81 % 42,05

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.440.0020 Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, del tipo D (sez. cm 15-20,4x25)
e tipo E (sez. cm 15-19x25-27), comprendente la rimozione dei cordoni, la rettifica del
piano di posa con fornitura di malta, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed
allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica.

(Euro quindici/26 )

m 71,17 % 15,26

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.05.010.0010 Cancellatura segnaletica orizzontale esistente mediante asportazione meccanica di
qualsiasi tipo del segnale e trasporto dei rifiuti alle discariche autorizzate, esclusi oenri
di smaltimento.

(Euro cinque/81 )

m² 67,81 % 5,81

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.05.100.0030 Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti
dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori previsti dal Regolamento
d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle
zone di impianto, con garanzia di perfetta efficienza per anni tre

(Euro ventuno/99 )

m² 50,66 % 21,99
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(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.010.0030.b Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: -
meccanica, con i necessari completamenti a mano

(Euro cinque/97 )

m3 62,48 % 5,97

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.010.0070 Vangatura meccanica del terreno da coltivo, con i necessari completamenti a mano
(profondità di lavoro fino a 30 cm circa).

(Euro trentanove/36 )

100 m² 42,30 % 39,36

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.030.0010.b Pacciamatura con corteccia di pino, priva di impurità, trattata con prodotti fungicidi,
compresa stesa e modellazione, con pezzatura: - stesa manuale - Ø 2 ÷ 4 cm

(Euro ottantasette/03 )

m³ 19,82 % 87,03

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.100.0110 Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam
all'acqua spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare presente deve essere
superiore all'85%. Compreso lo scavo per formazione cassonetto spessore 30 cm e
trasporto alla discariche del materiale di risulta o eventuale stesa del materiale
nell'ambito del cantiere; fornitura di mista naturale di cava con stesa, cilindratura e
sagomatura della stessa per lo smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm;
fornitura e posa calcestre disposto in strati successivi secondo una delle seguenti
modalità:
- 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm
adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm
pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato
finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8
rullature;
- 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12
mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e
costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato
come lo strato precedente con almeno 8 rullature.

(Euro trentuno/80 )

m² 33,33 % 31,80

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.180.0040.b Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno
mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed
erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del
miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura;
per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici oltre i 1000 m².

(Euro centotrenta/88 )

100 m² 62,48 % 130,88

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.200.0110.c Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi: - fornitura e posa di due pali
tutori trattati in autoclave contro la mercescienza, a sostegno delle piante, compresi i
tagli, la fornitura dei legacci e la relativa legatura alla pianta

(Euro venti/02 )

cad 33,87 % 20,02

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.200.0110.d Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi : - fornitura e formazione in
opera sistema di incastellatura per sostegno piante, con pali di pino nordico Ø 8 cm,
composto da 3 pali verticali altezza 2,50 m e traverso superiore;
compreso: bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante.

(Euro cinquantasei/47 )

cad 48,04 % 56,47

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.210.0030.e Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varietà, Morus spp, Paulownia
tormentosa in varietà, Populus tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di
malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con
apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo,
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piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o
ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 17 ÷ 18
cm

(Euro centotrentadue/09 )

cad 13,13 % 132,09

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.210.0040.e Piante latifoglie con zolla della specie Ailanthus altissima in varietà, Catalpa spp,
Platanus spp, Prunus avium in varietà, Pterocarya spp, Robinia in varietà, con garanzia
d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al
tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o
in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e
distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua.
Di circonferenza:- 17 ÷ 18 cm

(Euro centotrentasei/69 )

cad 12,69 % 136,69

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.210.0050.d Piante latifoglie con zolla della specie Acer ginnala, Acer negundo in varietà, Acer
saccarinum, Acer saccarinum in varietà, Albizia spp, Alnus cordata glutinosa, Alnus spp,
Celtis spp, Juglans nigra spp, Prunus padus, Sterculia platanifolia (o Firmiana), Tillia
spp, Ulmus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate,
senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben
sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro,
formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta,
bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 15 ÷ 16 cm

(Euro centoventuno/94 )

cad 14,22 % 121,94

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.210.0050.f Piante latifoglie con zolla della specie Acer ginnala, Acer negundo in varietà, Acer
saccarinum, Acer saccarinum in varietà, Albizia spp, Alnus cordata glutinosa, Alnus spp,
Celtis spp, Juglans nigra spp, Prunus padus, Sterculia platanifolia (o Firmiana), Tillia
spp, Ulmus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate,
senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben
sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro,
formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta,
bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm

(Euro centonovanta/70 )

cad 9,09 % 190,70

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.210.0080.b Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer
freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in
varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in
varietà, Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Perrotia persica,
Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra, con garanzia d'uso, di pronto
effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di
terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o
in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e
distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua.
Di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm

(Euro ottanta/38 )

cad 14,80 % 80,38

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.210.0080.f Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer
freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in
varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in
varietà, Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Perrotia persica,
Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra, con garanzia d'uso, di pronto
effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di
terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o
in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e
distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua.
Di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm

(Euro duecentoquarantuno/10 )

cad 7,19 % 241,10

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.210.0100.f Piante latifoglie con zolla della specie Carpinus betulus fastigiata in varietà,
Cercidiphyllum japonicum in varietà, Davidia involucrata in varietà, Fagus sylvatica in
varietà, Fagus sylvatica purpurea, Hibiscus spp, Ligustrum (allevato ad alberello), con
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LOMBARDIA 2022)
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature,
lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora,
a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello,
fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l
di acqua. Di circonferenza:- 19 ÷ 20 cm

(Euro duecentoottantaquattro/25 )

cad 6,10 % 284,25

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.240.0020.b Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana in varietà, Cornus Mas
in varietà, Cornus Sanguinea in varietà, Cotoneaster spp, Crataegus Monogyna in
varietà, Deutzia spp, Escallonia spp, Forsythia spp, Kerria Japonica in varietà,
Lespedeza Thunbergii in varietà, Ligustrum spp, Lonicera spp, Philadelphus Coronarius
in varietà, Potentilla Fruticosa in varietà, Pyracantha spp, Rhamnus Frangula in varietà,
Salix spp, Sambucus Nigra in varietà, Spartium Junceum in varietà, Spiraea spp,
Symphoricarpos spp, Weigela spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di
pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato;
messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e
distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In
vaso di diametro: - 18 cm

(Euro nove/27 )

cad 44,01 % 9,27

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.240.0020.c Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana in varietà, Cornus Mas
in varietà, Cornus Sanguinea in varietà, Cotoneaster spp, Crataegus Monogyna in
varietà, Deutzia spp, Escallonia spp, Forsythia spp, Kerria Japonica in varietà,
Lespedeza Thunbergii in varietà, Ligustrum spp, Lonicera spp, Philadelphus Coronarius
in varietà, Potentilla Fruticosa in varietà, Pyracantha spp, Rhamnus Frangula in varietà,
Salix spp, Sambucus Nigra in varietà, Spartium Junceum in varietà, Spiraea spp,
Symphoricarpos spp, Weigela spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di
pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato;
messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e
distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In
vaso di diametro: - 24 cm

(Euro dodici/12 )

cad 33,66 % 12,12

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.240.0040.c Arbusti della specie Ceanothus Thyrsipholia Repens, Cornus Canadensis in varietà,
Exocorda spp, Genista Hyspanica in varietà, Ilex Golden Ceum, Laurus Nobilis in
varietà, Malus spp, Osmanthus spp, Photinia Fraseri in varietà, Pittosporum Tobira in
varietà, Prunus a fiore in varietà, Rhus Typhina in varietà, Ruscus Aculeatus in varietà,
Teucrium Fruticans in varietà, Viburnum spp; le piante dovranno essere con garanzia
d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben
sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro,
fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di
acqua. In vaso di diametro: - 24 cm

(Euro diciassette/84 )

cad 22,87 % 17,84

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.250.0010 Specie erbacee della specie Achillea spp, Aegopodium Podograria in varietà, Ajuga
Reptans in varietà, Alchemilla Mollis spp, Alyssum Saxatile in varietà, Anemone spp,
Aquilegia spp, Arabis Caucasica in varietà, Armeria Marittima in varietà, Arum Italicum
in varietà, Aster spp, Astilbe spp, Aubrietia spp, Bergenia spp, Campanula spp,
Cerastium Tomentosum in varietà, Chrysanthemum Crimson Robinson, Coreopsis spp,
Delphinium spp, Dianthus spp, Digitalis spp, Echinacea spp, Gaillardia spp, Festuca
Glauca in varietà, Geranium spp, Geum spp, Gypsophila spp, Helicrysum Petiolanum in
varietà, Hepatica Triloba in varietà, Herniaria Glabra in varietà, Heuchera spp,
Hypericum spp, Iberis spp, Kniphofia spp, Lamium spp, Leontopodium spp, Lobelia spp,
Lupinus spp, Lychnis Viscaria in varietà, Lythrum Salicaria in varietà, Lysimachia
Nummularia in varietà, Mesembryanthemum spp, Mombretia Crocosmiflora in varietà,
Nepeta Faassenii in varietà, Oenothera spp, Oxalis spp, Papaver spp, Phlox spp,
Plumbago spp, Potentilla spp, Primula spp, Polypodium Vulgare in varietà, Rudbeckia
spp, Saponaria spp, Sedum spp, Silene Marittima in varietà, Solidago spp, Stachys spp,
Leontopodium spp, Verbena spp, Vinca Minor in varietà, Vinca Major in varietà,
Centranthus Ruber in varietà, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato
radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata,
piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m²,
bagnatura con 30 l/m² di acqua.

cad 32,21 % 1,49
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(Euro uno/49 )

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.260.0030.a Alberi da frutto con zolla della specie Malus Communis in varietà, Prunus Domestica in
varietà, Prunus Avium in varietà, Pyrus Communis in varietà, Prunus Persica in varietà,
Prunus Armeniaca in varietà, Diospyros Kaki in varietà, Prunus Amygdalus in varietà,
Juglans Regia in varietà, Cornus Mas in varietà, Arbutus Unedo in varietà, Eriobotrya
Japonica in varietà, Punica Granatum in varietà, Ziziphus Sativa in varietà, con garanzia
d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al
tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o
in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e
distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua.
Di circonferenza: - 11 ÷ 12 cm

(Euro cinquanta/38 )

cad 23,62 % 50,38

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.280.0100 Rosai ornamentali a cespuglio, diametro vaso 18 cm; equivalente al vaso quadro 14 x
14 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di
malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con
formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di
ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. Altezza dai 40 ai 60
cm circa.

(Euro tredici/09 )

cad 31,17 % 13,09

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.510.0010 Pulizia di aree verdi e delle pavimentazioni annesse da carte, sacchetti, lattine,
materiale a rischio igienico (es.: siringhe) e simili. Comprese: lo svuotamento dei
cestini, la raccolta, il carico, il trasporto e lo scarico alla discariche del materiale di
risulta, esclusi oneri di smaltimento

(Euro zero/68 )

100 m² 60,29 % 0,68

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.510.0100.b Taglio tappeto erboso eseguito con tosatrici tipo semovente, esclusa la triturazione.
Compresi: la refilatura delle erbe debordanti dai cordoni, sulla pavimentazione
adiacente ai cordoni, negli spazi ove non è possibile l'uso di macchinari; la raccolta,
carico e trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento.
Valutazione per singole superfici: località da 501 a 10.000 m²

(Euro diciassette/09 )

100 m² 69,05 % 17,09

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.530.0010 Manutenzione annuale di aiuole tappezzate con arbusti o perenni. Comprese: le
operazioni di eliminazione del secco, la zappatura e scerbatura delle erbe infestanti.

(Euro ottantacinque/80 )

100 m² 79,06 % 85,80

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.530.0150 Innaffiamento di arbusti, perenni, annuali; eseguito con autobotte attrezzata per
l'erogazione, in ragione di 30 l/m².

(Euro due/42 )

m² 67,77 % 2,42

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.570.0010 Manutenzione annuale di alberi con pali tutori, fino a cinque anni dalla posa. Comprese:
le operazioni di apertura tornelli e successiva chiusura, la zappatura e il diserbo del
tornello, la concimazione, la spollonatura del colletto e del tronco, il taglio di correzione
dello sviluppo della chioma ed eventuale sostituzione o rilegatura dei pali tutori.

(Euro ventitre/87 )

cad 72,94 % 23,87

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.700.0640 Fornitura e posa di idrante in bronzo automatico da 1", per prelievo dell’acqua avente le
seguenti caratteristiche: molla in acciaio inox; disco di tenuta in neoprene; coperchio
ribaltabile; Completo di presa a staffa e prolunga per il collegamento alla tubazione.
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(Euro cinquantacinque/69 )

cad 20,31 % 55,69

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.700.0650.b Fornitura e posa di pozzetto circolare in resina, compreso scavo e reinterro: -
dimensioni utili Ø 300 mm

(Euro trentatre/94 )

cad 40,19 % 33,94

(List. ASSOVERDE 2022)

30030174 Irrigazione con manichetta da idrante di alberature, a gruppo o filare, compresa
l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 80 l a
pianta. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente : poste in parchi e
giardini

(Euro quattro/34 )

cad 58,41 % 4,34

(List. ANAS 2022)

A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE Anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque
natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o
bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in
presenza d'acqua eseguito: - per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; - la
bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm; - l'apertura di gallerie
in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali; - l'impianto di
opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere
di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; compreso
l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1
mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne il reimpiego a rilevato; compresi il carico,
l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e
l'eventuale scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la
regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e
l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso
l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la
fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

(Euro tre/65 )

m³ 37,21 % 3,65

(List. ANAS 2022)

A.01.004 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI
Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a
mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e
bagnate, anche in presenza di acque, esclusa la rimozione delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso, compresa la demolizione di massicciate stradali esistenti,
compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo a discarica
autorizzata o a rifiuto su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa e
preventivamente accettate dalla D.L. a suo insindacabile giudizio, compreso
l'esaurimento di acqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi
lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero.

(Euro sei/14 )

m³ 41,57 % 6,14

(List. ANAS 2022)

A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5
KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio
di andata.

(Euro zero/25 )

mc x km 43,90 % 0,25

(List. ANAS 2022)

A.03.004.a DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Comprese le pavimentazioni, con gli
oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in
presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare per
altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in
luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale. - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

m³ 41,82 % 4,74

- 11 -
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(Euro quattro/74 )

(List. ANAS 2022)

B.01.001.c SCAVO DI FONDAZIONE - ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO Anche a campioni
di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o
bagnato, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0,5
mc; comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, con
tutti gli oneri e le prescrizioni di cottimo, ma eseguito esclusivamente a mano,
compreso il trasporto a rifiuto od a discarica a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o
fornitura.

(Euro ventuno/64 )

m³ 67,17 % 21,64

(List. ANAS 2022)

D.01.001.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Con granulometria
continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del
CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. -
PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

(Euro trentaquattro/61 )

m³ 11,76 % 34,61

(List. ANAS 2022)

D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Marcato CE, secondo le
prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti
dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso
inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti e avere valore Los
Angeles < 25 (LA25). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel
CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e
compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e
regolare; è compresa la fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale,
lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le
relative voci di elenco. La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8% e 5,2%,
con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.

(Euro centosessantadue/68 )

m³ 9,47 % 162,68

(List. ANAS 2022)

D.01.024.a STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del
CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce
naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non
potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di
rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44
(PSV44). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del
15% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La miscela
dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino
ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte misurato in opera dopo costipamento. È esclusa la mano d'attacco da
pagarsi con le relative voci di elenco. La miscela dovrà essere impastata a caldo in
idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
4,5% e 6,1%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME TAL QUALE

(Euro centonovantatre/97 )

m³ 8,52 % 193,97

(List. ANAS 2022)

D.01.041 PIATTAFORMA STRADALE RIALZATA A BASSA EMISSIONE SONORA COMPRESA
DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Fornitura e posa in opera di piattaforma stradale
rialzata, da adottare come strumento finalizzato alla sicurezza degli attraversamenti
pedonali, ed alla riduzione delle emissioni acustiche attraverso la limitazione della
velocità dei veicoli. La piattaforma deve essere realizzata in conglomerato bituminoso a
bassa emissione sonora con tessitura ottimizzata e con bitume modificato hard, della
lunghezza non minore di 10m, di altezza non minore di 7,5cm sul piano stradale,
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completa di rampe in salita ed in discesa di pendenza non superiore al 5% ciascuna. La
zona del raccordo tra la piattaforma rialzata ed il piano stradale, deve essere resa
visibile, mediante applicazione di segnaletica orizzontale adeguata (strisce alternate di
colori contrastanti, Bianco e Nero o Giallo e Nero). La sua presenza va segnalata anche
da una segnaletica verticale, esclusa dalla presente, da pagarsi mediante apposita voce
di elenco. Il prezzo si intende per m di larghezza della piattaforma.

(Euro trecentododici/74 )

ml 5,81 % 312,74

(List. ANAS 2022)

D.01.043.2.a MANO D'ATTACCO Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e
modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee
attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA

(Euro zero/99 )

m² 18,23 % 0,99

(List. ANAS 2022)

D.01.050.b ESECUZIONE DI RAPPEZZI LOCALIZZATI - CASO DI DEGRADO DIFFUSO CON BUCHE
GIÀ PRESENTI NON CONTIGUE E NON DIFFUSE Il rappezzo sarà costituito da un
tappeto di conglomerato bituminoso a caldo steso a mano e rullato con piastre vibranti
oppure da un trattamento di emulsione modificata e graniglia, eventualmente steso in
più strati nelle zone più degradate e o depresse rispetto ai piani di rotolamento.
Potranno anche essere usate sopra lo strato iniziale di emulsione, anche fibre di vetro
di alcuni cm di lunghezza, spruzzate sul legante di attacco, prima della posa delle
graniglie. Le poche buche profonde eventualmente presenti dovranno essere trattate
prima del rappezzo con la tecnica descritta all'Art.15 di cui al Capitolato Speciale
d'appalto. Nel prezzo è compreso ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola
d'arte. - CASO DI DEGRADO DIFFUSO CON BUCHE GIÀ PRESENTI NON CONTIGUE E
NON DIFFUSE

(Euro diciassette/81 )

m² 16,39 % 17,81

(List. ANAS 2022)

E.05.003 RIALZAMENTO DI CHIUSINI IN FERRO, IN GHISA OD IN CEMENTO ARMATO Compreso
lo scavo, le opere in muratura necessarie al rialzamento, la sigillatura con
conglomerato bituminoso e tutto quanto occorra per la esecuzione a perfetta regola
d'arte.

(Euro ottantadue/14 )

cad 31,58 % 82,14

(List. ANAS 2022)

E.08.005.17.01.01 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI
MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà
essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di avvenuto smaltimento. Compilati in ogni sua parte, che saranno
consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE Compreso il terreno proveniente da
siti contaminati. COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE
COD CER 17 01 01 - CEMENTO

(Euro ventiquattro/86 )

t 24,86

(List. ANAS 2022)

E.08.005.17.03.02 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI
MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà
essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di avvenuto smaltimento. Compilati in ogni sua parte, che saranno
consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE Compreso il terreno proveniente da
siti contaminati. COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE
DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"

(Euro dodici/43 )

t 12,43

(List. ANAS 2022)

E.08.005.17.05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI
MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà
essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di avvenuto smaltimento. Compilati in ogni sua parte, che saranno
consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
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OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE Compreso il terreno proveniente da
siti contaminati. COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO La contabilizzazione deve
essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. COD CER 17 05
04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

(Euro sette/25 )

t 7,25

(List. ANAS 2022)

H.02.110.a FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO Completo di
tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini Del peso non
inferiore a 3,33 kg/ml. - DEL DIAMETRO DI 48 MM

(Euro nove/20 )

ml 9,20

(List. ANAS 2022)

H.02.135.a FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE Il prezzo è
comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. - DIAMETRO MM 48

(Euro uno/71 )

cad 1,71

(List. ANAS 2022)

H.02.210.2.b SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la
spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN
12899-1. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera o nei magazzini Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello
Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovrà inoltre essere marcata
CE: - se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se con tecnologia
a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60

(Euro settantasette/49 )

cad 77,49

(List. ANAS 2022)

H.02.220.2.b SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI
CLASSE RA2 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio,
conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere
classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere
marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. Il prezzo è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini Ai sensi della UNI
EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480. La
pellicola dovrà inoltre essere marcata CE: - se con tecnologia a microsfere, ai sensi
della UNI EN 12899-1; - se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da
parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni. - LATO CM 60

(Euro ottantatre/40 )

cad 83,40

(List. ANAS 2022)

H.02.300.2.a PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori
in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I
pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1. Il prezzo è
comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS. Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale
Base" indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE: - se con
tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se con tecnologia a
microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

m² 255,99
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(Euro duecentocinquantacinque/99 )

(List. ANAS 2022)

H.02.400.a POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione,
eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la
perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni
altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Il prezzo è
comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo
si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER SEGNALI DI
SUPERFICIE FINO A MQ 3

(Euro sessantacinque/36 )

cad 66,07 % 65,36

(List. ANAS 2022)

H.02.405.a POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS
fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO

(Euro nove/21 )

cad 67,03 % 9,21

(List. ANAS 2022)

H.02.510.a RIMOZIONE DI SOSTEGNI - PER SEGNALETICA STRADALE Rimozione del sostegno
relativo ad un unico segnale esistente o provvisorio, infisso in strato di qualsiasi
natura, compreso l'onere della sigillatura del foro di infissione e l'onere del
trasporto del materiale, che resta di proprietà dell'ANAS nei luoghi da questa indicati. Il
prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti.

(Euro diciotto/85 )

cad 72,26 % 18,85

(List. ANAS 2022)

IG.06.001 TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA
BELLICA L'attività deve essere eseguita in maniera preventiva, allo scopo di eliminare
tutta la vegetazione presente sul terreno da bonificare che sia di intralcio ad un corretto
impiego degli apparati di ricerca. Il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito per
“campo” e “striscia” di bonifica, come è stabilito per l’esplorazione con l’apparato di
ricerca. Tale operazione deve essere svolta da personale qualificato (Rastrellatori
B.C.M.) sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M., nel rispetto della
costituzione della squadra tipo, prevedendo l’assistenza di tutte le figure previste dal D.
Lgs. 81/2008 e s.m.i. per garantire la sicurezza (addetti al primo soccorso, emergenze,
etc.). Nel tagliare la vegetazione dovranno essere poste in essere tutte le possibili
cautele atte a evitare il fortuito contatto – sia del personale che dei mezzi di lavoro –
con eventuali ordigni affioranti. Nel caso di terreni che si possano ritenere infestati da
ordigni particolarmente pericolosi (mine anti uomo, bombe a mano inesplose, ecc.), il
taglio della vegetazione deve procedere di pari passo con la bonifica superficiale.
Durante le operazioni di taglio – nel rispetto delle vigenti disposizioni emanate
dall’Autorità Forestale – dovranno essere salvaguardate le piante ad alto fusto e le
matricine esistenti. Il materiale tagliato dovrà essere portato fuori da ogni “striscia”
prima di procedere al taglio di quella successiva e periodicamente e opportunamente
eliminato fuori dai “campi” di lavoro. Nel prezzo sono compresi e remunerati tutti gli
oneri suddetti, quale che sia la densità ed il tipo della vegetazione.

(Euro zero/34 )

m² 71,91 % 0,34

(List. ANAS 2022)

IG.06.020 BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE Consistente nelle attività di ricerca, localizzazione e
scoprimento di tutti gli ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di
tutte le masse metalliche presenti nel terreno fino a cm. 100 di profondità dal piano
campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste procedure. La
bonifica superficiale si articolerà nelle seguenti operazioni: - suddivisione dell’area da
bonificare in “campi” delle dimensioni di m. 50x50 e successivamente in “strisce” della
larghezza massima di m. 0,80; - esplorazione mediante impiego di apposito apparato di
ricerca, per “strisce” successive, di tutta la superficie interessata passando lentamente
al di sopra di essa, a non più di cm. 5 ÷ 6 di altezza; - scoprimento degli ordigni e dei
corpi metallici segnalati dall’apparato fino alla profondità di cm. 100 dal piano
campagna, procedendo negli scavi di avvicinamento secondo le modalità indicate al
punto “F” delle NORME GENERALI del “Disciplinare Tecnico per l’esecuzione del servizio
di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre” del Ministero della Difesa. La presente fase del
servizio include le seguenti operazioni: - localizzazione degli ordigni e corpi metallici; -
scavo e scoprimento degli stessi entro la profondità di cm. 100 dal piano esplorato; -
allontanamento eventuale del materiale scavato; - esplorazione del fondo dello scavo
con l’apparato di ricerca; - riempimento sommario degli scavi stessi; - smaltimento dei
materiali metallici rinvenuti (qualora non di interesse per l’A.D.); - operazioni da porre
in essere in caso di rinvenimento di ordigni bellici, secondo quanto indicato al punto “G”
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delle NORME GENERALI del “Disciplinare Tecnico per l’esecuzione del servizio di
Bonifica Bellica Sistematica Terrestre” del Ministero della Difesa.

(Euro zero/36 )

m² 71,13 % 0,36

(List. ANAS 2022)

IG.06.025.a BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE - FINO ALLA
PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA Svolta per ricercare, individuare e
localizzare ordigni o masse ferrose interrati a profondità superiore a cm. 100 dal piano
campagna originario. Essa deve essere sempre preceduta dalla bonifica superficiale. La
bonifica di profondità si articolerà nelle seguenti operazioni: - suddivisione dell’area da
bonificare in quadrati aventi il lato di m. 2,80, che dovranno essere opportunamente
numerati (come da schema indicato nel “Direttiva Tecnica Bonifica bellica sistematica
terrestre” del Ministero della Difesa - perforazione al centro di ciascun quadrato, a
mezzo di trivella non a percussione, di un foro di diametro maggiore rispetto a quello
della sonda dell’apparato rilevatore. Detta perforazione si eseguirà inizialmente per una
profondità di cm. 100 dal piano campagna, corrispondente alla quota garantita con la
bonifica superficiale preventivamente eseguita; - inserimento della sonda dell’apparato
rilevatore nel foro già praticato fino a raggiungere il fondo di questo; l’apparato,
predisposto ad una maggiore sensibilità radiale, sarà capace di garantire la rilevazione
di masse ferrose interrate entro un raggio di m. 2; - effettuazione di una seconda
perforazione fino a profondità di cm. 300, qualora l’apparato non abbia segnalato
interferenze; - proseguimento con perforazioni progressive di cm. 200 per volta,
indagando il foro con la sonda dell’apparato rilevatore come in precedenza descritto,
fino al raggiungimento della quota prevista. Nel caso di terreno inconsistente i fori
perforati dovranno essere incamiciati mediante l’impiego di tubi in PVC; - trascrizione
sul rapporto giornaliero delle attività delle operazioni di perforazione e dell’esito dei
progressivi sondaggi. Una modalità particolare è quella realizzata mediante l’impiego
trivelle che utilizzano aste cave amagnetiche, all’interno delle quali viene calata la sonda
magnetometrica, per verificare il fondo foro prima di procedere alla successiva fase di
perforazione. Compreso il ripristino finale dello stato dei luoghi dopo il parere
favorevole da parte degli organi preposti.

(Euro uno/99 )

m² 69,71 % 1,99

(List. ANAS 2022)

IG.09.025.a SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA Effettuata durante i lavori di scavo, sterro,
sbancamento meccanico, indagine geofisica, ecc a tutela di certi o presunti giacimenti
archeologici, da parte di archeologo, che opererà in stretto e costante raggio visivo con
il mezzo meccanico. Compresa: - documentazione scientifica, costituita da
posizionamento topografico e da relazione dei lavori corredata da documentazione
fotografica puntuale; - recupero e conservazione di eventuali reperti archeologici
sporadici che dovranno essere raccolti e gestititi in base alle indicazioni fornite dalla
Direzione dei lavori su indicazione della Soprintendenza. - GIORNALIERO

(Euro trecentosettantadue/92 )

gg 80,45 % 372,92

(List. NUOVO PREZZO)

NP003 Fornitura e posa in opera di un palo tutore in bambù (lunghezza 300 cm) a sostegno
delle piante, compresi i tagli, la fornitura dei legacci e la relativa legatura alla pianta.

(Euro tre/42 )

cadauno 50,28 % 3,42

(List. NUOVO PREZZO)

NP004 Fornitura e posa di substrato tipo Structural Soil, composto da un mix di pietrisco siliceo
di diametro medio 2,5 cm (80%) e terreno argilloso (20%) di M.V.A. 1,7 t/m3.

(Euro quarantanove/30 )

m³ 22,21 % 49,30

(List. NUOVO PREZZO)

NP006 Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale di diametro 55 cm.

(Euro cinque/42 )

cadauno 31,91 % 5,42

(List. NUOVO PREZZO)

NP007 Fornitura e posa di panchina da esterno per arredo urbano e spazi pubblici in acciaio
Inox con schienale.
Struttura: n° 02 supporti, di forma arcuata, in lamiera di acciaio Inox AISI 304; ogni
singolo supporto è provvisto di piastra, alla base, in lamiera Inox AISI 304; scocca
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seduta-schienale realizzata con n° 32 profili in tubo tondo di acciaio Inox AISI 304
satinato da mm. 20 x 1,5 completi di terminali in acciaio Inox a testa sferica.
Finitura: struttura interamente in acciaio Inox.
Fissaggio: tassellato o murato; la panchina è fornita come prodotto finito
Caratteristiche tecniche: Materiale: acciaio Inox; Lunghezza: 150 cm; Profondità: 70
cm; Altezza seduta: 40 cm; Altezza totale: 80 cm

(Euro millecentosessantadue/20 )

cad 25,00 % 1.162,20

(List. NUOVO PREZZO)

NP008 Fornitura e posa di 3 cestini ( 35 l ) portarifiuti cilindrici, interamente realizzati in
lamiera liscia di acciaio inclusi staffe e collarini, in opera su paletto in acciaio.
Parametri tecnici: 35 lt

(Euro ottocentocinquantuno/79 )

cad 25,00 % 851,79

(List. NUOVO PREZZO)

NP009 Fornitura e posa in opera di fontanella per acqua potabile, in corten, tipo "Fuente"
costituita da una struttura in tubo d’acciaio a sezione rettangolare con rubinetto in
ottone nichelato. Il rubinetto in ottone nichelato è del tipo a pulsante con molla di
ritorno. La struttura è fissata alla base della vasca, dotata di un tubo di scarico e troppo
-pieno. Sul retro della stessa è presente una feritoia adatta al collegamento del tubo di
alimentazione. La caditoia è asportabile per consentire la pulizia della vasca. Compresi
la realizzazione di idoneo basamento di fondazione in calcestruzzo ed il fissaggio a
questo mediante i dispositivi opportuni, collegamonto all'acquedotto comunale, ogni
altro materiale necessario a dare finita l’opera a regola d’arte.
Parametri tecnici: Altezza mm 1000, Larghezza mm 200, Profondità mm 100)

(Euro duemilatrentasei/30 )

cadauno 25,00 % 2.036,30
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