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Tratto A1: mini jersey in cemento - scala 1:201

Tratto A2: barriera stradale di sicurezza in legno e acciaio - scala 1:205 Tratto A2 incrocio via Leopardi/via M. del Noce: nuovo cordolo delimitazione alberature esistenti - scala 1:20

Tratto A2: caditoia per la raccolta delle acque meteoriche - scala 1:20

Tratto B: plinto palina semaforica - scala 1:2011

Legenda
1 manto in geotessuto, peso 190 g/mq

2 strato di fondazione in misto granulare stabilizzato

3

4

strato di base in conglomerato bituminoso, cm 8

5

strato di usura bituminoso colorato marrone antichizzato, cm 4

6 graniglia calcarea

7

8

9

10

paletti dissuasori in acciaio inox

griglia in ghisa sferoidale, spessore mm 30, larghezza mm 200, luce mm 150, classe C250

canale prefabbricato in conglomerato cementizio vibrocompresso, De mm 200x225, e rinfianco in calcestruzzo

11

mini jersey removibili in cemento, cm 45 x 5012

barriera stradale in legno e acciaio, classe N213

lastra in granito, sp. cm 2014

15

16

chiusino in ghisa sferoidale C250, larghezza cm 7017

condotta acquedotto esistente18

griglia in ghisa sferoidale C400, larghezza cm 5719

tubazioni in PEAD con forature per drenaggio

tubazioni in PVC rigido

rinfianco in calcestruzzo

magrone20

plinto di fondazione, cm 60x6021

tubo in PVC22

pozzetto senza fondo23

manto colorato realizzato con malta premiscelata a base di resine, colore marrone, spessore 2 mm

cordolo in granito tipo D, dimensioni 15/20,4 x 27 cm

piattaforma rialzata a bassa emissione sonora in conglomerato bituminoso a bassa emissione sonora e bitume modificato hard24
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Tratto A2 ingresso bar: canaletta di raccolta acque meteoriche - scala 1:202 Tratto A2 ingresso bar: nuovo cordolo in corrispondenza recinzione esistente - scala 1:20 3

Tratto A2: rampa per la salita in quota sulla piazzetta - scala 1:20

Tratto A2 incrocio via Leopardi/via M. del Noce: rampa di accesso alla piazzetta - scala 1:204

 Tratto  B: lastra in granito per l'accesso ai campi per mezzi agricoli - scala 1:20

Tratto B: cameretta di ripartizione per la rete delle acque metoriche - scala 1:2010

6

8 97 Tratto F: paletto dissuasore - scala 1:2012

NOTA:
Tutte le opere del Tratto A appartengono al LOTTO III.

Tipico piattaforma stradale rialzata - scala 1:2013
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