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TA08 - Percorso ciclabile:
opere civili - tratto D
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1:200

Planimetria tratto D1: via Repubblica - scala 1:200

Sezione longitudinale tratto D1: via Repubblica - scala 1:200

1

2

Planimetria tratto D2: via Repubblica - scala 1:200

Sezione longitudinale tratto D2: via Repubblica - scala 1:200

3

4

N

Legenda

Figura II 92/b - Art. 122 - Inizio percorso pedonale e ciclabile

Figura II 303 - Art. 135 - Attraversamento pedonale

Note
Figura II 324 - Art. 135 - Attraversamento ciclabile

Segnaletica verticale

palo della luce esistente

caditoia di progetto

caditoia da spostare

caditoia esistente

1 strato di usura in conglomerato bituminoso
colore marrone antichizzato, spessore 4 cm

2 fascia in graniglia calcarea (calcestre), spessore 12 cm

3 piattaforma stradale rialzata

quote stato di fatto

quote di progetto

limiti dell'intervento
0.00

0.00
A1

A2

B

C1 C2

D1

D2

E3 F
E1 E2

tratto A: via Leopardi - LOTTO III
tratto B: via Madonna del Noce
tratto C: collegamento via Madonna del Noce/via Repubblica
tratto D: via Repubblica
tratto E e F: collegamento via Repubblica/SP Giovi

- Gli attraversamenti e la pista ciclopedonale sono da considerarsi posizionati in mezzeria rispetto alle alberature esistenti.

- Per i tracciati dei sottoservizi si vedano gli elaborati TA16 e TA17

- Le quote a bordo strada si riferiscono al piano della carreggiata. Dove non diversamente segnalato la quota superiore del cordolo è da intendersi a +15 cm
rispetto alla quota della carreggiata

- Per ulteriori informazioni circa le aree oggetto di esproprio si veda l'elaborato TA21

- Per il tracciamento della nuova rete di smaltimento acque meteoriche si veda l'elaborato di dettaglio TM01 e TM02

- Per il progetto delle opere a verde si vedano gli elaborati della serie VE

albero esistente (Pinus pinea)

- Lungo il tratto D dal Prog. 0+000.0 al Prog. 0+086.49 è previsto uno scavo di spessore 42 cm (stratigrafia: 30 cm di fondazione, 8 cm di base e 4 cm di
usura); dal Prog. 0+086.49 al Prog. 0+091.61, in corrispondenza dell'accesso dei mezzi agricoli, è previsto uno scavo di spessore 62 cm (stratigrafia: 50 cm di
fondazione, 8 cm di base e 4 cm di usura) ; dal Prog. 0+091.61 al Prog. 0+216.42 (fine del tratto D) è previsto uno scavo di spessore 42 cm (stratigrafia: 30
cm di fondazione, 8 cm di base e 4 cm di usura)

N

AutoCAD SHX Text
LOMBARDE

AutoCAD SHX Text
AUTOSTRADALI

AutoCAD SHX Text
CONCESSIONI

AutoCAD SHX Text
LOMBARDE

AutoCAD SHX Text
AUTOSTRADALI

AutoCAD SHX Text
CONCESSIONI


	Sheets and Views
	FSDC1000GE00000PT003D-TA08


