Rimuovi i lacci del vivaio se
presenti.

Per raddrizzare il leader
centrale in caso di necessita
¢ accettabile I'utilizzo di un
palo di bambu da 1,5 cm di
diametro.

Installare tre pali tutori @ 80 cm.
Posizionare i pali a circa 5 cm di
distanza dal bordo della zolla
radicale.

| pali non devono interferire con i
rami della pianta.

| pali dovranno essere rimossi dopo
2-3 anni dall'installazione.

Diametro della buca di piantagione
pari ad almeno 2 volte il diametro
della zolla.

Diametro della zolla: 45 - 60 cm
Diametro della buca: 90 - 120 cm

Disco pacciamante in fibra
naturale di diametro 45
cm.

Diametro della zolla 2.5 o0 3
volte la circonferenza del
tronco a 1 m di altezza dal
suolo:

Circonferenza: 18-20 cm
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Installare tre pali tutori @ 80 cm.

Posizionare i pali a circa 5 cm di distanza dal bordo
della zolla radicale.

I pali non devono interferire con i rami della pianta.
| pali dovranno essere rimossi dopo 2-3 anni
dall'installazione.
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Diametro della buca di piantagione
pari ad almeno 2 volte il diametro
della zolla.

Installare tre pali tutori @ 80 cm.

Posizionare i pali a circa 5 cm di distanza dal bordo
della zolla radicale.

I pali non devono interferire con i rami della pianta.
| pali dovranno essere rimossi dopo 2-3 anni
dall'installazione.

Disco pacciamante in fibra
naturale di diametro 45
cm.

Diametro della zolla 2.5 o0 3
volte la circonferenza del
tronco a 1 m di altezza dal
suolo

Zona di particolare tutela dell'apparato radicale: lo
scavo dovra essere assistito da personale qualificato
(entro 3 metri dal centro pianta).

Stesa e modellazione di Strustural Soil.

Altezza minima di 50 cm per la larghezza di 4 m
(sotto la ciclabile).

Composizione: 80% pietrisco, 20% argilla
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Cfr. Altezza Diam. zolla Diam. buca Cfr. Altezza Diam. zolla Diam. buca . o Lo
Particelle di ghiaia o pietrisco
. . diametro 2-4 cm
Cfr. Altezza Diam. zolla Diam. buca le: 809
18-20 cm 6,0 cm 45-60 cm 90-120 cm 18-20 cm 6,0 cm 45-60 cm 90-120 cm Percentuale: 80%
18-20 cm 6,0 cm 45-60 cm 90-120 cm
16-18 cm 5,4 cm 40-54 cm 80-108 cm 16-18 cm 54 cm 40-54 cm 80-108 cm
16-18 cm 5,4 cm 40-54 cm 80-108 cm
14-16 cm 4,8cm 35-48 cm 70-96 cm 14-16 cm 4,8cm 35-48 cm 70-96 cm o )
Riempimento con argilla
. 0,
14-16 cm 4,8cm 35-48cm | 70-96cm Percentuale: 20%
10-12 cm 3,6 cm 25-36 cm 50-72 cm 10-12 cm 3,6 cm 25-36 cm 50-72 cm
10-12 cm 3,6 cm 25-36 cm 50-72 cm
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