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1 PREMESSA 

 

1.1 FUNZIONI DEL FASCICOLO INFORMATIVO DELL’OPERA 

Secondo quanto riportato all’Art. 91 comma 1 lett. B del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., il Fascicolo Informativo della 

Sicurezza è un documento contenente le informazioni utili alla prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti 

i lavoratori, da prendere in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera. 

Secondo quanto prescritto dall'art. 96 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., il fascicolo informativo dell'opera è predisposto 

la prima volta dal coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione 

dell'evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel 

corso della sua esistenza. Inoltre per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione 

dei coordinatori, l'aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione. 

 

IL FASCICOLO ACCOMPAGNA L'OPERA PER TUTTA LA SUA DURATA DI VITA 

STRUTTURA DEL FASCICOLO INFORMATIVO DELL’OPERA 

Il fascicolo contiene "le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i 

lavoratori" coinvolti in operazioni di manutenzione.  

Sotto l'aspetto della prevenzione dai rischi, il fascicolo rappresenta quindi uno schema della pianificazione della sicurezza 

per gli interventi di manutenzione.  

Il fascicolo deve essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del CSE coadiuvato dagli impiantisti) e durante la vita 

di esercizio dell'opera in base alle eventuali modifiche alla stessa (a cura del committente / gestore). 

 

IL FASCICOLO È’ DIVISO IN TRE PARTI, IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO XVI DEL DLGS 

81/2008 e s.m.i. 

 

DESCRIZIONE DELL'OPERA 

Contiene la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti. 

 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Contiene l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per 

gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi 

successivi già previsti o programmati.  
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in 
considerazione almeno i seguenti elementi:  
 a) accessi ai luoghi di lavoro;  
 b) sicurezza dei luoghi di lavoro;  
 c) impianti di alimentazione e di scarico;  
 d) approvvigionamento e movimentazione materiali;  
 e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;  
 f) igiene sul lavoro;  
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 g) interferenze e protezione dei terzi.  
 
Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera, necessarie per 
pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare 
per:  

 a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;  
 b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi 

manutentivi necessari e la loro periodicità.  
 

I riferimenti alla documentazione di supporto esistente saranno le schede III-1, III-2 e III-3. 

 

Il Fascicolo viene predisposto in fase di progettazione dal CSP (coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in 

collaborazione con i progettisti dell'opera) e dovrà essere quindi completato ed eventualmente integrato dal CSE 

(coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in collaborazione con i costruttori delle opere, la DL nonché il 

Committente) secondo le indicazioni riportate nel presente Fascicolo. 

Il Fascicolo informativo deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa, di manutenzione ordinaria, 

straordinaria o di revisione dell'opera e per ogni ricerca di documentazione tecnica dell'opera.  

Il Committente è l'ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle 

disposizioni contenute. 

 

1.1.1 Capitolo I – Modalità per la descrizione dell’Opera e l’insinuazione dei 
soggetti interessati 

 SCHEDA I  (così come da Allegato XVI del D.lgs. 81/2008) 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI 

 

Il progetto da realizzare tratta di una PISTA CICLOPEDONALE senza separazione fra bici e pedoni, con una sezione 

di 3 metri circa. LOTTO 1 

Il percorso si sviluppa nel territorio del Comune di Grandate - per circa 1.000 metri - dall’incrocio fra via Madonna 

del Noce ad ovest, fino all’incrocio fra via Parini e la Strada Provinciale dei Giovi ad est. 

Il tracciato ha calibro costante ed è accompagnato lungo la sua lunghezza da due fasce in calcestre della larghezza di 

50 cm. 

L’intervento comprende, inoltre, la realizzazione di due attraversamenti ciclopedonali lungo via Madonna del Noce, tre 

attraversamenti lungo via Repubblica e un attraversamento lungo via Parini ed è studiato in continuità con la pista 

ciclabile esistente fra via Monte Rosa e la Strada Provinciale dei Giovi. 

È infine è prevista la realizzazione di una pista per i mezzi agricoli parallela a via Madonna del Noce 

 

 

Durata effettiva dei lavori 

Inizio lavori Non dichiarato Fine lavori Non dichiarata 
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Indirizzo del cantiere 

Via Via Carducci, Via Parini, SP dei Giovi 

Località Comune di GRANDATE 

 
Città GRANDATE Provincia COMO 

 

Soggetti interessati 

Committente AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA Spa 

Indirizzo Via Pola 12/14 20124 MILANO  Telefono 02-3946046 

Responsabile dei lavori ARCH. BARBARA VIZZINI 

Indirizzo Via Pola 12/14 20124 MILANO Telefono 02-3946046 

Progettista 

architettonico 
 

Indirizzo  Telefono  

Progettista strutturista    

Indirizzo  Telefono  

Progettista impianti 

elettrici 
   

Indirizzo  Telefono  

Altro progettista 

(specificare) 
   

Indirizzo  Telefono  

Coordinatore per la 

Progettazione (CSP) 
Ing. Mario PIAMPIANI   

Indirizzo 
Via Del Bosco Rinnovato 4/A, Assago, 

Milanofiori (MI) 
Telefono 02.57506465 

Coordinatore 

esecuzione dei lavori 

(CSE) 

   

Indirizzo  Telefono  
 

1.1.2 Capitolo II – Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive 
in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie. 

In questo capitolo si analizzano nel dettaglio le attività di manutenzione e di gestione che si dovranno realizzare per l’opera 
considerata. L’analisi, che riguarda i singoli interventi, fornirà agli addetti alla manutenzione le informazioni necessarie per 
svolgere la propria attività con la massima sicurezza possibile, specialmente in relazione ai rischi dell’ambiente in cui si è 
chiamati ad operare e alle misure di prevenzione messe in atto dalla committenza. 

 
Nella presente analisi, non sono presi in considerazione i rischi propri insiti nello svolgimento dell’attività lavorativa di 
manutenzione in quanto gli stessi e le misure di prevenzione e protezione per le specifiche attività devono essere 
perfettamente conosciuti dal personale addetto in quanto già valutati secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/08 o all’interno 
di Piani Operativi di Sicurezza che dovranno essere eventualmente realizzati. 
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Per questi motivi il presente capitolo è suddiviso in due parti: 

• Una informazione rivolta alle imprese di manutenzione esterne sulle diverse modalità di organizzazione 
dell’attività lavorativa all’interno dello stabilimento, 

• L’informazione relativa alle attività di manutenzione da realizzare per una buona gestione dell’opera. 

Organizzazione del lavoro di imprese e lavoratori autonomi 
Per l’organizzazione delle proprie attività lavorative, le imprese esterne o i lavoratori autonomi chiamati a svolgere attività di 

manutenzione dovranno attenersi a quanto riportato nel fascicolo dell’opera. 

Accesso alle aree di lavoro 
L’accesso di mezzi e di personale esterno all’interno dell’area di cantiere sarà consentito esclusivamente ai mezzi d’opera, ai mezzi 

per il trasporto di materiali e ai mezzi propri dei soli manutentori. 
Nella circolazione veicolare all’interno delle carreggiate segregate per lo svolgimento delle attività di manutenzione, le imprese 

dovranno procedere a velocità ridotta e seguire le indicazioni riportate dalla segnaletica orizzontale e verticale che sarà 
predisposta allo scopo. Nella circolazione pedonale si dovranno utilizzare i camminamenti predisposti. 

Modalità esecutive delle attività 
Prima di iniziare l’intervento richiesto, l’esecutore prenderà visione dei luoghi in cui svolgerà le proprie attività in modo da verificare 

la presenza di eventuali ulteriori rischi quali ad esempio la portata del terreno e delle pavimentazioni su cui eventualmente 
imposterà le opere provvisionali o posizionerà dei mezzi d’opera. L’esecutore dovrà realizzare gli interventi di 
manutenzione previsti, solo dopo aver valutato attentamente i rischi a cui saranno sottoposti gli addetti. 

Le attività saranno svolte seguendo le prescrizioni imposte dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute 
dei lavoratori coinvolti e dei terzi eventualmente presenti e le norme di buona tecnica. 

Qualora nei pressi delle zone di intervento fosse presente materiale accatastato, sistemato in condizioni di precario equilibrio o 
comunque recante disturbo all’attività da compiere, l’esecutore dovrà avvertire il committente che si attiverà prontamente 
per verificare la situazione e prendere le misure opportune. 

L’impresa durante l’esecuzione delle operazioni dovrà preoccuparsi affinché non venga arrecato danno a persone e/o cose presenti 
nella zona di intervento. 

Deposito materiali 
Le aree di deposito materiali necessarie all’attività lavorativa saranno individuate prima dell’inizio dell’attività dall’impresa esecutrice 

assieme al committente. Per nessun motivo potrà essere lasciato materiale nelle zone di passaggio e di transito esterne 
alle aree individuate. Le zone di stoccaggio dovranno osservare le seguenti prescrizioni minime: 

¬ Essere ben delimitate e segnalate; 
¬ I materiali dovranno essere stoccati in modo stabile e da consentire un’agevole movimentazione; 

il deposito temporaneo di avanzi di lavorazione o di rifiuti dovrà essere realizzato conformemente alla vigente normativa. 

Presenza di personale esterno all’interno delle aree di lavoro 
Al personale esterno è vietato l’accesso ad aree che non siano interessate dalle attività oggetto dell’appalto di manutenzione. 

Utilizzo di attrezzature di lavoro 
Le attrezzature di lavoro che le imprese utilizzeranno presso il cantiere dovranno essere conformi alle normative vigenti ed in buono 

stato di manutenzione. 
E’ fatto divieto agli esecutori esterni di utilizzare attrezzature di proprietà della Committenza o di Terzi che non abbiano rapporti 

con gli stessi. 
Durante il periodo di utilizzo dell’attrezzatura l’impresa esecutrice si assumerà ogni responsabilità sulle corrette modalità di utilizzo 

e sulla conformità normativa della stessa. 

Utilizzo di sostanze chimiche o pericolose 
L’esecutore utilizzerà le sostanze chimiche o pericolose secondo quanto riportato nella loro scheda di sicurezza. Tale scheda dovrà 

essere sempre tenuta sul luogo di lavoro. 
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E’ vietato costituire depositi, anche minimi, di sostanze o prodotti pericolosi sul luogo di lavoro senza la preventiva autorizzazione 
del committente. 

Esecuzione di lavori particolari 
L’esecutore dovrà richiedere al committente l’autorizzazione per: 

¬ operare su apparecchiature elettriche; 
¬ effettuare operazioni di saldatura o taglio di qualunque tipo; 
¬ effettuare lavori di verniciatura; 
¬ effettuare qualunque opera di muratura comprese demolizioni, tassellature ecc.; 
¬ operare su qualunque macchina o impianto; 
¬ effettuare qualunque altra operazione potenzialmente pericolosa per persone e cose che non sia esplicitamente 

citata nella documentazione di sicurezza preventivamente fornita dal Committente. 
 

Nel caso di utilizzo di fiamme libere o di materiali ad elevata temperatura, il manutentore dovrà sempre tenere nei pressi della zona 
di lavoro, un idoneo estintore. 

 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Situazioni di emergenza nate da cause dovute all’attività di cantiere dovranno essere gestite dall’impresa esecutrice 

dell’intervento secondo modalità da stabilire prima dell’inizio dei lavori. Per quanto riguarda i presidi antincendio e di pronto 

soccorso, l’impresa esecutrice dovrà rendere disponibili i propri. 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

Definizioni 

Il progetto di una nuova costruzione non può prescindere dagli aspetti legati al mantenimento in efficienza della stessa. 

Dallo studio di un piano di manutenzione, si possono individuare tre tipi di manutenzione: 
¬ la corrente, che ripara il danno quando questo è avvenuto; 
¬ la cadenzata o periodica, che sostituisce un elemento a cadenza regolare prima che l’elemento stesso possa 

guastarsi; 
¬ la programmata, che segue l’andamento dello stato dei manufatti in esame, in modo da identificare quelli che 

tendono ad un grave ammaloramento, intervenendo su di essi con congruo anticipo di tempo prima che si giunga 
alla rottura od al fuori servizio, con lavori mirati ad ottenere il massimo beneficio col minimo impegno finanziario. 

Scelta del tipo di manutenzione 

Per l’opera in oggetto la manutenzione corrente penalizzerebbe l’utenza, generando interruzioni incontrollate del servizio, 

quella cadenzata penalizzerebbe il gestore, per l’eccessivo costo che ne deriverebbe. 

La manutenzione programmata, invece, sembra la più idonea. Risulta comunque difficile fare a priori dei piani di intervento 

per la manutenzione programmata. Infatti gli interventi devono essere gestiti in funzione dei risultati delle ispezioni e delle 

disponibilità economiche dell’ente gestore, tenendo conto della velocità di evoluzione del degrado e mirando ad ottenere 

il massimo dell’economia di gestione. 

Lo svolgimento delle attività di manutenzione è quindi legato alla dipendenza tra loro delle seguenti tre attività e/o parametri 

variabili: 
¬ il rilievo dello stato di conservazione dell’installazione (la sorveglianza); 
¬ la valutazione del livello del degrado raggiunto e l’individuazione delle relative necessità di intervento; 
¬ le disponibilità economiche destinate dal gestore ai ripristini e di conseguenza la frequenza, la diffusione, e la 
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consistenza dei lavori di risanamento. 
Esistono alcune interdipendenze tra queste variabili: 

 il degrado delle opere varia nel tempo in funzione dei lavori di risanamento eseguiti; 
 lo stato di degrado è conosciuto nel tempo in funzione della frequenza dei controlli e quindi, in funzione di tale 

frequenza, l’intervento, se più sollecito, risulterà di minor costo; 
 i controlli non di routine vengono dilazionati quando un’opera è stata risanata di recente, mentre si infittiscono se 

il lavoro di ripristino è opportuno ma procrastinabile. 
Oltre a tutto ciò, per la redazione di un piano in sede progettuale, nell’ottica di una manutenzione programmata, la 

maggiore difficoltà che si incontra è stabilire a priori l’andamento nel tempo del degrado delle opere; questo dipende, 

infatti, da svariati fattori, come la qualità della progettazione, la qualità dell’esecuzione, e dei materiali utilizzati, l’intensità 

delle azioni, sia ambientali (chimico-fisiche) che meccaniche (il traffico), fattori dei quali solo una certa parte può essere 

conosciuta e valutata al momento del progetto. 

La manutenzione programmata 

La manutenzione programmata si estrinseca in: 
¬ attività di revisione o più recentemente di ispezione e sorveglianza delle installazione; 
¬ attività di sanatoria e riparazione, in conseguenza dei risultati della precedente attività. 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi specifici e relative misure di sicurezza 

L’individuazione, analisi e valutazione dei rischi è stata effettuata sulla scorta di dati desunti dalla letteratura in materia di 

Prevenzione degli Infortuni, Igiene ed ambiente di Lavoro e dell’esperienza specifica acquisita nello studio di situazioni 

analoghe; la determinazione delle misure di sicurezza conseguenti alla valutazione dei rischi è stata effettuata facendo 

riferimento alle vigenti norme di Legge, alle Norme di buona tecnica. 

Per l’attività di revisione si riporta di seguito la scheda con l’individuazione dei possibili rischi e le relative misure di 

prevenzione e protezione da adottare. 

Per la valutazione dei rischi relativi alle attività di sanatoria e riparazione si rimanda alle schede allegate al piano di 

sicurezza, redatto contestualmente al presente fascicolo. 

INDIVIDUAZIONE DELLE principali LAVORAZIONI  

 

Il problema della sicurezza nei cantieri stradali riguarda non solo l'incolumità del personale addetto ai lavori, ma anche di 

altre persone che transitano a bordo di automezzi, motociclette, ecc. 

Pertanto, prima di iniziare qualsiasi lavoro in sede stradale o nelle sue vicinanze, è necessario apporre la segnaletica 

prevista dal Nuovo Codice della Strada. I segnali provvisori di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento 

temporaneo di lavori sulle strade, prescritti dal Nuovo Codice (e dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), hanno colore a fondo 

giallo e non devono essere in contrasto con quelli permanenti.  

Il personale che opera in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sia esposto al traffico, deve 

indossare indumenti fluorescenti di colore arancio o giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore bianco argento: pantaloni 

o tuta, abbinati al gilè o giubbotto, dovrà comunque essere mantenuta la Classe 3. 

TIPI DI LAVORAZIONI 

Si elencano di seguito le principali lavorazioni che si potrebbero eseguire, descritte brevemente indicando le principali 

misure di prevenzione e protezione: 
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01. PAVIMENTAZIONI 

02. SEGNALETICA ORIZZONTALE  

03.SEGNALETICA VERTICALE 

04. BARRIERE E RECINZIONI  

05. CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA 

06. MANUFATTI IN CLE e\o PREFABBRICATI 

LE LAVORAZIONI SOPRA ELENCATE VERRANNO ESEGUITE, CON LE CADENZE MEDIE INDICATE, NEL 

RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI, PER LA TUTELA DELLE MAESTRANZE E DEGLI UTENTI. 

SI PRECISA CHE TUTTI LE ATTIVITA’ SARANNO PROGETTATE ED ATTUATE SECONDO LE MODALITA’ E LE 

TECNICHE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA SPECIFICA. 

SARA’ CURA DELLA COMMITTENZA\ENTE GESTORE PROVVEDERE ALLA VERIFICA DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE DA METTERE IN ATTO AL FINE DI RENDERE TUTTE LE ATTIVITA’ SICURE. 

LE DITTE APPALTATRICI\MANUTENTORI DOVRANNO ATTENERSI ALLE NORME VIGENTI ED HAI DOCUMENTI 

REDATTI IN SEDE D’APPALTO (DUVRI\POS\ecc) E PRIMA DI QUALSIASI VARIAZIONE MODIFICA DOVRANNO 

FARSI AUTORIZZARE E REDIGERE LA NUOVA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ESECUZIONE DEI 

LAVORI IN SICUREZZA. 

 

 SCHEDA II-1  (così come da Allegato XVI del D.lgs. 81/2008) 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE 

 

SI RIPORTA DI SEGUITO L’ANALISI DELLE VERIFICHE E DELLE MANUTENZIONI PROGRAMMATE PREVISTE PER 

OGNI CATEGORIA DI LAVORI IN PROGETTO. SULLA BASE DI TALI OPERAZIONI SI ANALIZZANO LE MISURE 

PREVENTIVE E PROTETTIVE DA ADOTTARE. 

PRIMA DI INIZIARE L'INTERVENTO L'ESECUTORE PRENDERÀ VISIONE DEI LUOGHI IN CUI SVOLGERÀ LE 

PROPRIE ATTIVITÀ IN MODO DA VERIFICARE LA PRESENZA DI ULTERIORI RISCHI. 

SARÀ CURA DELL'ESECUTORE POSIZIONARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, ALL'INTERNO DELLE ZONE 

D'INTERVENTO, DEI CARTELLI DI AVVISO E SEGNALETICA SPECIFICA. 

L'ESECUTORE, DOVRÀ REALIZZARE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PREVISTI SOLO DOPO AVER 

VALUTATO ATTENTAMENTE I RISCHI A CUI SARANNO SOTTOPOSTI I LAVORATORI; LE ATTIVITÀ SARANNO 

SVOLTE SEGUENDO LE PRESCRIZIONI IMPOSTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA 

SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI COINVOLTI E DEI TERZI EVENTUALMENTE PRESENTI E LE 

NORME DI BUONA TECNICA. 

SI PRECISA CHE L’IMPRESA ESECUTRICE DOVRA’ ATTENERSI ALLE PROCEDURE DELL’ENTE GESTORE, CHE 

IN SEDE DI AFFIDAMENTO, PROVVEDERA’ A RENDERE EDOTTA LA SOCIETA’ ESECUTRICE IN MATERIA DI 

SICUREZZA E SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO. OLTRE A TRASFERIRE E FORMARE LORO SULLE 
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MODALITA’ DI ACCESSO E LAVORO ALL’INTERNO DELLE AREE DEL CONCESSIONARIO. OLTRE QUANTO 

DETTO RIMANGO VALIDE TUTTE LE NORME, REGOLAMENTI, DPE, LEGGI, BUONE PRASSI E QUANT’ALTRO 

NORMI LE REGOLE DI UN LAVORO ESEGUITO A REGOLA D’ARTE ED I SICUREZZA. 

La posizione dei punti singolari è mostrata nelle documentazione progettuale e negli allegati del PSC. 

. 

Tipologia dei Lavori 

 

Codice 

SCHEDA 
01.1 

 

PAVIMENTAZIONI 

 

 

Tipo di intervento Rischi Individuati (Si riportano i principali) 

CONTROLLO A VISTA DELLA PISTA CICLABILE 

 
 investimento di persone durante la presenza 

dei mezzi nella sede stradale; 
 incidente con altri veicoli in circolazione. 

 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e 
del luogo di lavoro 

Vedasi gli elaborati progettuali e tecnici allegati realizzati in fase di consegna dell’Opera (AS-BUILT) 

 

 

PUNTI CRITICI 
Misure preventive e protettive messe in 

servizio 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di 

lavoro 
nessuna 

Prima di accedere all'area di lavoro sulla 

strada, gli operatori devono segnalare e 

delimitare la zona interessata come previsto 

dal Codice della Strada (transenne, 

segnalazione di lavori in corso, coni o cantiere 

mobile) 

Come da DUVRI\POS redatti 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature 

nessuna 

Verificare che le caratteristiche delle 

attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano 

ai requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato 

V. 

Verificare che l'uso delle attrezzature di 

lavoro risponda alle disposizioni dettate dal 

D.Lgs 81/2008, Allegato VI. Acquisire e 
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PUNTI CRITICI 
Misure preventive e protettive messe in 

servizio 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

consultare la scheda tecnica e manuali d'uso 

e manutenzione dei mezzi. 

Come da DUVRI\POS redatti 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

materiali 

nessuna 

Acquisire e consultare la scheda tecnica dei 

prodotti utilizzati. 

Come da DUVRI\POS redatti 

Igiene sul lavoro nessuna 

Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti 

nocivi (D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 

Come da DUVRI\POS redatti 

Impianti di 

alimentazione e scarico 
nessuna 

Non prevista specifica misura preventiva 

Come da DUVRI\POS redatti 

Interferenze e 

protezione di terzi 
nessuna 

Gli operatori devono segnalare e delimitare la 

zona di lavoro come previsto dal Codice della 

Strada (transenne, segnalazione di lavori in 

corso, direzione obbligatoria e coni 

segnaletici). 

Come da DUVRI\POS redatti 

Sicurezza luoghi di 

lavoro 

nessuna 

Rispettare indicazioni, vincoli e prescrizioni 

dettate dal D.Lgs 81/2008 per ogni specifica 

lavorazione. 

Rispettare tutte le prescrizioni dettate dal 

Codice della Strada in merito alla costituzione 

in sicurezza dei cantieri 

Come da DUVRI\POS redatti 

Protezioni collettive 
nessuna 

Non prevista specifica misura preventiva 

Come da DUVRI\POS redatti 

Tavole Allegate 
Vedasi gli elaborati progettuali e tecnici allegati realizzati in fase di consegna dell’Opera (AS-

BUILT) 

 

 

 

Tipologia dei Lavori 

 

Codice 

SCHEDA 
01.2 

 

PAVIMENTAZIONI 

 

 

Tipo di intervento Rischi Individuati (Si riportano i principali) 
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RIPARAZIONE/RIFACIMENTO DEL MANTO DELLA 

PISTA CICLABILE 

 
 investimento di persone durante la presenza 

dei mezzi nella sede stradale; 
 incidente con altri veicoli in circolazione 

all'interno dell'area interessata dai lavori; 
 incendio, esplosione per la presenza di 

materiali ad elevata temperatura e recipienti 
a pressione; 

 esposizione a rumore e vibrazioni; 
 esposizione ad elevate temperature; 
 inalazione di fumi, vapori, gas, possibile 

contatto con sostanze nocive (catrame); 
 lesione a terzi; 

 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e 
del luogo di lavoro 

Vedasi gli elaborati progettuali e tecnici allegati realizzati in fase di consegna dell’Opera (AS-BUILT) 

 

PUNTI CRITICI Misure preventive e protettive messe 

in servizio 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 

nessuna 

Prima di accedere all'area di lavoro sulla 

strada, gli operatori devono segnalare e 

delimitare la zona interessata come previsto 

dal Codice della Strada (transenne, 

segnalazione di lavori in corso, direzione 

obbligatoria e coni segnaletici o cantiere 

mobile). 

Come da DUVRI\POS 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature  

nessuna 

Verificare che le caratteristiche delle 

attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano 

ai requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato 

V. 

Verificare che l'uso delle attrezzature di 

lavoro risponda alle disposizioni dettate dal 

D.Lgs 81/2008, Allegato VI. Acquisire e 

consultare la scheda tecnica e manuali 

d'uso e manutenzione dei mezzi. 

L'esecutore dovrà portare sul luogo 

macchine e attrezzature con bassa 
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PUNTI CRITICI Misure preventive e protettive messe 

in servizio 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

emissione rumorosa, avendo cura di 

movimentare i mezzi a velocità ridotta. 

Come da DUVRI\POS 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

nessuna 

I materiali di risulta devono essere conferiti 

a discarica autorizzata per la tipologia 

specifica del rifiuto. 

Utilizzare attrezzature per movimentazione 

carichi aventi caratteristiche conformi al 

D.Lgs 81/2008, All. V, parte II, punti 3 e 4. 

Movimentare i materiali utilizzando le 

apposite attrezzature in modo conforme al 

D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 3. 

Movimentare i materiali a mano, nel rispetto 

di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs 

81/2008. 

Acquisire e consultare la scheda tecnica dei 

prodotti utilizzati. 

Individuare e delimitare l'area di stoccaggio 

materiali di risulta. 

Accatastare i materiali senza 

sovraccaricare le strutture esistenti. 

Come da DUVRI\POS 

Igiene sul lavoro 

nessuna 

Attenersi scrupolosamente alle misure 

riportate nelle schede di sicurezza dei 

prodotti adoperati. 

Difendere i lavoratori dalla presenza di 

agenti nocivi (D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 

2). 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare 

tutte le prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 

1.8, del D.Lgs 81/2008, necessarie al 

mantenimento di condizioni lavorative 

sicure anche dal punto di vista igienico-

sanitario. 

Allontanare dalla zona di lavoro in appositi 

contenitori gli stracci sporchi o imbevuti di 

sostanze infiammabili quali vernici e 

solventi. 

Come da DUVRI\POS 
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PUNTI CRITICI Misure preventive e protettive messe 

in servizio 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Impianti di alimentazione e 

scarico nessuna 

Verificare la sicurezza dei generatori 

elettrici di corrente. 

Come da DUVRI\POS 

Interferenze e protezione 

di terzi 

nessuna 

Predisporre idonea regolamentazione del 

traffico in relazione alla costituzione di un 

cantiere stradale. 

Gli operatori devono segnalare e delimitare 

la zona di lavoro come previsto dal Codice 

della Strada. 

Delimitare la zona di lavoro e disporre 

idonea segnaletica. 

Non consentire l'avvicinamento al mezzo in 

funzionamento. 

Adottare idonee schermature dell'area di 

lavoro atte a difendere terzi dalla proiezione 

di schizzi e/o materiali. 

Come da DUVRI\POS 

Sicurezza luoghi di lavoro 

nessuna 

Rispettare indicazioni, vincoli e prescrizioni 

dettate dal D.Lgs 81/2008 per ogni specifica 

lavorazione. 

Rispettare tutte le prescrizioni dettate dal 

Codice della Strada in merito alla 

costituzione in sicurezza dei cantieri. 

Fare allontanare gli operatori a piedi dal 

raggio d'azione del macchinario durante il 

suo uso (se necessaria la loro presenza 

prendere le dovute cautele). 

Segnalare adeguatamente l'avvio di 

operazioni con macchine mobili/semoventi. 

Durante la colata di materiale adottare 

idonee difese nei confronti degli operatori 

che coordinano le operazioni da terra. 

Come da DUVRI\POS 

Protezioni collettive 

nessuna 

L'esecutore dovrà tenere sul luogo di lavoro 

dei presidi antincendio, quali estintori, per 

poter fronteggiare eventuali emergenze 

incendio. 

Come da DUVRI\POS 
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Tavole Allegate 
Vedasi gli elaborati progettuali e tecnici allegati realizzati in fase di consegna dell’Opera (AS-

BUILT) 

 

 

Tipologia dei Lavori 

 

Codice 

SCHEDA 
02.1 

 

SEGNALETICA ORIZZONTALE (Attraversamenti Pedonali, Strisce, ecc) 

 

 

Tipo di intervento Rischi Individuati (Si riportano i principali) 

CONTROLLO A VISTA 

 
 investimento di persone durante la presenza 

dei mezzi nella sede stradale; 
 incidente con altri veicoli in circolazione. 

 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e 
del luogo di lavoro 

Vedasi gli elaborati progettuali e tecnici allegati realizzati in fase di consegna dell’Opera (AS-BUILT) 

 

PUNTI CRITICI 
Misure preventive e protettive messe in 

servizio 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di 

lavoro 

nessuna 

Prima di accedere all'area di lavoro sulla 

strada, gli operatori devono segnalare e 

delimitare la zona interessata come previsto 

dal Codice della Strada se necessario 

(transenne, segnalazione di lavori in corso, 

coni o cantiere mobile) 

Come da DUVRI\POS 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature  

nessuna 

Verificare che le caratteristiche delle 

attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano 

ai requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato 

V. 

Verificare che l'uso delle attrezzature di 

lavoro risponda alle disposizioni dettate dal 

D.Lgs 81/2008, Allegato VI. Acquisire e 

consultare la scheda tecnica e manuali d'uso 

e manutenzione dei mezzi. 

Come da DUVRI\POS 
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PUNTI CRITICI 
Misure preventive e protettive messe in 

servizio 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

materiali 

nessuna 

Acquisire e consultare la scheda tecnica dei 

prodotti utilizzati. 

Come da DUVRI\POS 

Igiene sul lavoro 

nessuna 

Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti 

nocivi (D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 

Come da DUVRI\POS 

Impianti di 

alimentazione e scarico 
nessuna 

Non prevista specifica misura preventiva 

Come da DUVRI\POS 

Interferenze e 

protezione di terzi 

nessuna 

Gli operatori devono segnalare e delimitare la 

zona di lavoro come previsto dal Codice della 

Strada ove necessario (transenne, 

segnalazione di lavori in corso, direzione 

obbligatoria e coni segnaletici). 

Come da DUVRI\POS 

Sicurezza luoghi di 

lavoro 

nessuna 

Rispettare indicazioni, vincoli e prescrizioni 

dettate dal D.Lgs 81/2008 per ogni specifica 

lavorazione. 

Rispettare tutte le prescrizioni dettate dal 

Codice della Strada in merito alla costituzione 

in sicurezza dei cantieri 

Come da DUVRI\POS 

Protezioni collettive 
nessuna 

Non prevista specifica misura preventiva 

Come da DUVRI\POS 

Tavole Allegate 
Vedasi gli elaborati progettuali e tecnici allegati realizzati in fase di consegna dell’Opera (AS-

BUILT) 

 

 

 

Tipologia dei Lavori 

 

Codice 

SCHEDA 
02.2 

 

SEGNALETICA ORIZZONTALE (Attraversamenti Pedonali, Strisce, ecc) 

 

Tipo di intervento Rischi Individuati (Si riportano i principali) 

RIFACIMENTO 

 
 investimento di persone durante la presenza 

dei mezzi nella sede stradale; 
 incidente con altri veicoli in circolazione. 
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 incendio, esplosione per la presenza di 
materiali ad elevata temperatura e recipienti 
a pressione; 

 esposizione a rumore e vibrazioni; 
 esposizione ad elevate temperature; 
 inalazione di fumi, vapori, gas, possibile 

contatto con sostanze nocive (vernici, 
solventi); 

 lesione a terzi; 

 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e 
del luogo di lavoro 

Vedasi gli elaborati progettuali e tecnici allegati realizzati in fase di consegna dell’Opera (AS-BUILT) 

 

PUNTI CRITICI 
Misure preventive e protettive messe 

in servizio 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 

nessuna 

Prima di accedere all'area di lavoro sulla 

strada, gli operatori devono segnalare e 

delimitare la zona interessata come previsto 

dal Codice della Strada se necessario 

(transenne, segnalazione di lavori in corso, 

coni o cantiere mobile) 

Come da DUVRI\POS 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature  

nessuna 

Verificare che le caratteristiche delle 

attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano 

ai requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato 

V. 

Verificare che l'uso delle attrezzature di 

lavoro risponda alle disposizioni dettate dal 

D.Lgs 81/2008, Allegato VI. Acquisire e 

consultare la scheda tecnica e manuali 

d'uso e manutenzione dei mezzi. 

L'esecutore dovrà portare sul luogo delle 

macchine e attrezzature con bassa 

emissione rumorosa, avendo cura di 

muovere i mezzi a velocità ridotta. 

Come da DUVRI\POS 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali nessuna 

I materiali di risulta devono essere conferiti 

a discarica autorizzata per la tipologia 

specifica del rifiuto. 
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PUNTI CRITICI 
Misure preventive e protettive messe 

in servizio 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Movimentare i materiali utilizzando le 

apposite attrezzature in modo conforme al 

D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 3. 

Movimentare i materiali a mano, nel rispetto 

di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs 

81/2008. 

Acquisire e consultare la scheda tecnica dei 

prodotti utilizzati.  

Solventi e vernici dovranno essere 

maneggiati e trasportati con le idonee 

cautele. 

Come da DUVRI\POS 

Igiene sul lavoro 

nessuna 

Attenersi scrupolosamente alle misure 

riportate nelle schede di sicurezza dei 

prodotti adoperati. 

Difendere i lavoratori dalla presenza di 

agenti nocivi (D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 

2). 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare 

tutte le prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 

1.8, del D.Lgs 81/2008, necessarie al 

mantenimento di condizioni lavorative 

sicure anche dal punto di vista igienico-

sanitario. 

Allontanare dalla zona di lavoro in appositi 

contenitori gli stracci sporchi o imbevuti di 

sostanze infiammabili quali vernici e 

solventi. 

Come da DUVRI\POS 

Impianti di alimentazione e 

scarico 

nessuna 

Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili 

elettrici portatili a tensione superiore a 220 

V verso terra (D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 

6). 

Verificare la sicurezza dei generatori 

elettrici di corrente e dei compressori. 

Come da DUVRI\POS 

Interferenze e protezione 

di terzi nessuna 

Gli operatori devono segnalare e delimitare 

la zona di lavoro come previsto dal Codice 

della Strada ove necessario (transenne, 
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PUNTI CRITICI 
Misure preventive e protettive messe 

in servizio 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

segnalazione di lavori in corso, direzione 

obbligatoria e coni segnaletici).  

Non consentire l'avvicinamento al mezzo in 

funzionamento. 

Adottare idonee schermature dell'area di 

lavoro atte a difendere terzi dalla proiezione 

di schizzi e/o materiali. 

Come da DUVRI\POS 

Sicurezza luoghi di lavoro 

nessuna 

Fare allontanare gli operatori a piedi dal 

raggio d'azione del macchinario durante il 

suo uso (se necessaria la loro presenza 

prendere le dovute cautele). 

Segnalare adeguatamente l'avvio di 

operazioni con macchine mobili/semoventi. 

Mantenere sostanze infiammabili lontane 

da fonti di calore. 

Come da DUVRI\POS 

Protezioni collettive 

nessuna 

L'esecutore dovrà tenere sul luogo di lavoro 

dei presidi antincendio, quali estintori, per 

poter fronteggiare eventuali emergenze 

incendio. 

Come da DUVRI\POS 

Tavole Allegate 
Vedasi gli elaborati progettuali e tecnici allegati realizzati in fase di consegna dell’Opera (AS-

BUILT) 

 

 

 

Tipologia dei Lavori 

 

Codice 

SCHEDA 
03.1 

SEGNALETICA VERTICALE (Pali Segnaletica, Indicazioni, ecc) 

 

 

Tipo di intervento Rischi Individuati (Si riportano i principali) 

CONTROLLO VISIVO 

 
 investimento di persone durante la presenza 

dei mezzi nella sede stradale; 
 incidente con altri veicoli in circolazione. 

 

 



Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed Opere ad Esso Connesse 

Progetto Locale 44 – Pista ciclopedonale – Comune di Grandate (CO) 

Progetto di Fattibilità – Definitivo - Esecutivo 

 

 

 
Allegato 8 – Fascicolo Tecnico dell’Opera 

20 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e 
del luogo di lavoro 

Vedasi gli elaborati progettuali e tecnici allegati realizzati in fase di consegna dell’Opera (AS-BUILT) 

 

 

PUNTI CRITICI 
Misure preventive e protettive 

messe in servizio 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 

nessuna 

Prima di accedere all'area di lavoro sulla 

strada, gli operatori devono segnalare e 

delimitare la zona interessata come previsto 

dal Codice della Strada se necessario 

(transenne, segnalazione di lavori in corso, 

coni segnaletici) 

Come da DUVRI\POS 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature  

nessuna 

Verificare che le caratteristiche delle 

attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano 

ai requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato 

V. 

Verificare che l'uso delle attrezzature di 

lavoro risponda alle disposizioni dettate dal 

D.Lgs 81/2008, Allegato VI. 

Acquisire e consultare la scheda tecnica e 

manuali d'uso e manutenzione delle 

attrezzature utilizzate. 

Vietare la movimentazione dei ponti quando 

su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi 

(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 4). 

Vietare qualsiasi deposito sopra opere 

provvisionali, eccettuato quello temporaneo 

di attrezzi necessari allo svolgimento del 

lavoro. 

Utilizzare le attrezzature di lavoro mobili e/o 

semoventi nel rispetto di quanto prescritto dal 

D.Lgs 81/2008, Allegato VI, punto 2. 

Come da DUVRI\POS 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali nessuna 

Utilizzare attrezzature per movimentazione 

carichi aventi caratteristiche conformi al 

D.Lgs 81/2008, All. V, parte II, punti 3 e 4. 
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PUNTI CRITICI 
Misure preventive e protettive 

messe in servizio 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Movimentare i materiali utilizzando le 

apposite attrezzature in modo conforme al 

D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 3. 

Movimentare i materiali a mano, nel rispetto 

di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs 

81/2008. 

Acquisire e consultare la scheda tecnica dei 

prodotti utilizzati. 

Vietare qualsiasi deposito sopra opere 

provvisionali, eccettuato quello temporaneo 

di materiale necessario allo svolgimento del 

lavoro. 

Come da DUVRI\POS 

Igiene sul lavoro 

nessuna 

Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti 

nocivi (D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 

Come da DUVRI\POS 

Impianti di alimentazione e 

scarico 
nessuna 

Non prevista specifica misura preventiva 

Come da DUVRI\POS 

Interferenze e protezione 

di terzi 

nessuna 

Gli operatori devono segnalare e delimitare la 

zona di lavoro come previsto dal Codice della 

Strada ove necessario (transenne, 

segnalazione di lavori in corso, direzione 

obbligatoria e coni segnaletici). 

Come da DUVRI\POS 

Sicurezza luoghi di lavoro 

nessuna 

Rispettare indicazioni, vincoli e prescrizioni 

dettate dal D.Lgs 81/2008 per ogni specifica 

lavorazione. 

Rispettare tutte le prescrizioni dettate dal 

Codice della Strada in merito alla costituzione 

in sicurezza dei cantieri 

Come da DUVRI\POS 

Protezioni collettive 
nessuna 

Non prevista specifica misura preventiva 

Come da DUVRI\POS 

Tavole Allegate 
Vedasi gli elaborati progettuali e tecnici allegati realizzati in fase di consegna dell’Opera (AS-

BUILT) 
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Tipologia dei Lavori 

 

Codice 

SCHEDA 
03.2 

SEGNALETICA VERTICALE (Pali Segnaletica, Indicazioni, ecc) 

 

 

Tipo di intervento Rischi Individuati (Si riportano i principali) 

SOSTITUZIONE 

 
 investimento di persone durante la presenza 

dei mezzi nella sede stradale; 
 incidente con altri veicoli in circolazione 
 Abrasioni, punture, tagli. 
 Inalazione polveri. 
 Contatto con sostanze tossiche. 
 Rumore. 
 Vibrazione. 
 Movimentazione manuale dei carichi. 

 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e 
del luogo di lavoro 

Vedasi gli elaborati progettuali e tecnici allegati realizzati in fase di consegna dell’Opera (AS-BUILT) 

 

 

PUNTI CRITICI 
Misure preventive e protettive messe in 

servizio 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di 

lavoro 

nessuna 

Prima di accedere all'area di lavoro sulla 

strada, gli operatori devono segnalare e 

delimitare la zona interessata come previsto 

dal Codice della Strada (transenne, 

segnalazione di lavori in corso, direzione 

obbligatoria e coni segnaletici). 

Utilizzare scale portatili semplici o doppie 

conformi alle caratteristiche indicate dall'art. 

113 D.Lgs 81/08 e solo nel caso previsto 

dall' art. 111 c. 3 stesso decreto. 

Per accedere a zona di lavoro in quota è 

obbligatorio adottare idonea opera 

provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, 

ecc.). 

Predisporre misure di protezione individuale 

per lavori temporanei in quota, 
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conformemente a quanto indicato dal D.Lgs 

81/2008 art. 115, dando sempre priorità 

all'adozione di idonee misure di protezione 

collettiva (art. 111, comma 1, lett. a). 

Adottare il sistema di accesso al luogo di 

lavoro in elevato attraverso funi, avendo 

cura di verificarne le caratteristiche e di 

utilizzarle nel rispetto di quanto previsto 

dall'art. 116 D.Lgs 81/2008. 

L'operatore accede al luogo di lavoro 

temporaneo in elevato attraverso sistema di 

sollevamento adeguato conforme alle 

prescrizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, All. 

V, Parte II, punto 4. 

Come da DUVRI\POS 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature  

nessuna 

Verificare che le caratteristiche delle 

attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano 

ai requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato 

V. 

Verificare che l'uso delle attrezzature di 

lavoro risponda alle disposizioni dettate dal 

D.Lgs 81/2008, Allegato VI. 

Acquisire e consultare la scheda tecnica e 

manuali d'uso e manutenzione delle 

attrezzature utilizzate. 

Utilizzare le attrezzature di lavoro mobili e/o 

semoventi nel rispetto di quanto prescritto 

dal D.Lgs 81/2008, Allegato VI, punto 2. 

Come da DUVRI\POS 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

materiali 

nessuna 

Utilizzare attrezzature per movimentazione 

carichi aventi caratteristiche conformi al 

D.Lgs 81/2008, All. V, parte II, punti 3 e 4. 

Movimentare i materiali utilizzando le 

apposite attrezzature in modo conforme al 

D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 3. 

Movimentare i materiali a mano, nel rispetto 

di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs 

81/2008. 

Acquisire e consultare la scheda tecnica dei 

prodotti utilizzati. 
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Vietare qualsiasi deposito sopra opere 

provvisionali, eccettuato quello temporaneo 

di materiale necessario allo svolgimento del 

lavoro. 

Come da DUVRI\POS 

Igiene sul lavoro 

nessuna 

Attenersi scrupolosamente alle misure 

riportate nelle schede di sicurezza dei 

prodotti adoperati. 

Difendere i lavoratori dalla presenza di 

agenti nocivi (D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 

2). 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare 

tutte le prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 

1.8, del D.Lgs 81/2008, necessarie al 

mantenimento di condizioni lavorative 

sicure anche dal punto di vista igienico-

sanitario. 

Come da DUVRI\POS 

Impianti di 

alimentazione e scarico 

nessuna 

Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili 

elettrici portatili a tensione superiore a 220 

V verso terra (D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 

6). 

Come da DUVRI\POS 

Interferenze e 

protezione di terzi 

nessuna 

Predisporre idonea regolamentazione del 

traffico in relazione alla costituzione di un 

cantiere stradale. 

Proteggere qualsiasi tipo di apertura sul 

vuoto con idonee barriere anti-caduta. 

Delimitare la zona di lavoro e disporre 

idonea segnaletica. 

Non consentire l'avvicinamento al mezzo in 

funzionamento. 

Nei lavori eseguiti in elevato, impedire 

caduta utensili tenendoli entro apposite 

guaine e/o assicurandoli all'operatore. 

Adottare idonee schermature dell'area di 

lavoro atte a difendere terzi dalla proiezione 

di schizzi e/o materiali Interdire l'area 

sottostante ai lavori ovvero realizzare 

idonea protezione contro la caduta di 

oggetti dall'alto. 
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Delimitare l'area sottostante il tiro dei 

materiali. 

Come da DUVRI\POS 

Sicurezza luoghi di 

lavoro 

nessuna 

Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare 

idonea opera provvisionale (ponteggio, 

ponte a sbalzo, ecc.). 

Verificare che i ponti siano regolarmente 

allestiti e usati. 

Le scale doppie non devono superare i 5 

metri di altezza; verificare l'efficienza del 

dispositivo che limita l'apertura della scala. 

Verificare la planarità del mezzo di lavoro 

utilizzato e la resistenza del terreno su cui è 

poggiato per evitarne ribaltamenti. 

Fare allontanare gli operatori a piedi dal 

raggio d'azione del macchinario durante il 

suo uso (se necessaria la loro presenza 

prendere le dovute cautele). 

Segnalare adeguatamente l'avvio di 

operazioni con macchine mobili/semoventi. 

L'azione di sollevamento degli operatori 

deve essere costantemente sorvegliata e 

coordinata. 

Come da DUVRI\POS 

Protezioni collettive 

nessuna 

L'esecutore dovrà tenere sul luogo di lavoro 

dei presidi antincendio, quali estintori, per 

poter fronteggiare eventuali emergenze 

incendio. 

Come da DUVRI\POS 

Tavole Allegate 
Vedasi gli elaborati progettuali e tecnici allegati realizzati in fase di consegna dell’Opera (AS-

BUILT) 

 

 

Tipologia dei Lavori 

 

Codice 

SCHEDA 
04.1 

 

BARRIERE E RECINZIONI PISTA CICLABILE (strutture in CORTEN e LEGNO) 

 

 

Tipo di intervento Rischi Individuati (Si riportano i principali) 
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VERIFICA E SOSTITUZIONE DELLE OPERE A 

CORREDO DELLA VIABILITÀ (strutture in corten 

e legno) 

 

 
 investimento di persone durante la presenza 

dei mezzi sulla carreggiata; 
 incidente con altri veicoli in circolazione 

all'interno dell'area interessata dai lavori; 
 esposizione a rumore; 
 tagli, abrasioni, urti, contusioni; 
 lesione a terzi; 
 caduta materiali dall’alto 

 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e 
del luogo di lavoro 

Vedasi gli elaborati progettuali e tecnici allegati realizzati in fase di consegna dell’Opera (AS-BUILT) 

PUNTI CRITICI 
Misure preventive e protettive messe 

in servizio 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 

nessuna 

Prima di accedere all'area di lavoro sulla 

strada, gli operatori devono segnalare e 

delimitare la zona interessata come previsto 

dal Codice della Strada (transenne, 

segnalazione di lavori in corso, direzione 

obbligatoria e coni segnaletici). 

Come da DUVRI\POS 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature  

nessuna 

Verificare che le caratteristiche delle 

attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano 

ai requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato 

V. 

Verificare che l'uso delle attrezzature di 

lavoro risponda alle disposizioni dettate dal 

D.Lgs 81/2008, Allegato VI. 

Acquisire e consultare la scheda tecnica e 

manuali d'uso e manutenzione delle 

attrezzature utilizzate. 

Utilizzare le attrezzature di lavoro mobili e/o 

semoventi nel rispetto di quanto prescritto 

dal D.Lgs 81/2008, Allegato VI, punto 2. 

Come da DUVRI\POS 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali nessuna 

I materiali di risulta devono essere conferiti 

a discarica autorizzata per la tipologia 

specifica del rifiuto. 



Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed Opere ad Esso Connesse 

Progetto Locale 44 – Pista ciclopedonale – Comune di Grandate (CO) 

Progetto di Fattibilità – Definitivo - Esecutivo 

 

 

 
Allegato 8 – Fascicolo Tecnico dell’Opera 

27 

PUNTI CRITICI 
Misure preventive e protettive messe 

in servizio 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Utilizzare attrezzature per movimentazione 

carichi aventi caratteristiche conformi al 

D.Lgs 81/2008, All. V, parte II, punti 3 e 4. 

Movimentare i materiali utilizzando le 

apposite attrezzature in modo conforme al 

D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 3. 

Movimentare i materiali a mano, nel rispetto 

di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs 

81/2008. 

Acquisire e consultare la scheda tecnica dei 

prodotti utilizzati. 

Come da DUVRI\POS 

Igiene sul lavoro 

nessuna 

Attenersi scrupolosamente alle misure 

riportate nelle schede di sicurezza dei 

prodotti adoperati. 

Difendere i lavoratori dalla presenza di 

agenti nocivi (D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 

2). 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare 

tutte le prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 

1.8, del D.Lgs 81/2008, necessarie al 

mantenimento di condizioni lavorative 

sicure anche dal punto di vista igienico-

sanitario. 

Come da DUVRI\POS 

Impianti di alimentazione e 

scarico 

nessuna 

Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili 

elettrici portatili a tensione superiore a 220 

V verso terra (D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 

6).  Verificare la sicurezza dei generatori 

elettrici di corrente. 

Come da DUVRI\POS 

Interferenze e protezione 

di terzi 

nessuna 

Predisporre idonea regolamentazione del 

traffico in relazione alla costituzione di un 

cantiere stradale. 

Proteggere qualsiasi tipo di apertura sul 

vuoto con idonee barriere anti-caduta. 

Delimitare la zona di lavoro e disporre 

idonea segnaletica. 
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PUNTI CRITICI 
Misure preventive e protettive messe 

in servizio 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Non consentire l'avvicinamento al mezzo in 

funzionamento. 

Adottare idonee schermature dell'area di 

lavoro atte a difendere terzi dalla proiezione 

di schizzi e/o materiali Interdire l'area 

sottostante ai lavori ovvero realizzare 

idonea protezione contro la caduta di 

oggetti dall'alto. 

Delimitare l'area sottostante il tiro dei 

materiali. 

Come da DUVRI\POS 

Sicurezza luoghi di lavoro 

nessuna 

Rispettare indicazioni, vincoli e prescrizioni 

dettate dal D.Lgs 81/2008 per ogni specifica 

lavorazione. 

Rispettare tutte le prescrizioni dettate dal 

Codice della Strada in merito alla 

costituzione in sicurezza dei cantieri 

stradali. 

Fare allontanare gli operatori a piedi dal 

raggio d'azione del macchinario durante il 

suo uso (se necessaria la loro presenza 

prendere le dovute cautele). 

Segnalare adeguatamente l'avvio di 

operazioni con macchine mobili/semoventi. 

Come da DUVRI\POS 

Protezioni collettive 

nessuna 

L'esecutore dovrà tenere sul luogo di lavoro 

dei presidi antincendio, quali estintori, per 

poter fronteggiare eventuali emergenze 

incendio. 

Come da DUVRI\POS 

Tavole Allegate 
Vedasi gli elaborati progettuali e tecnici allegati realizzati in fase di consegna dell’Opera (AS-

BUILT) 

 

 

 

 

Tipologia dei Lavori 

 

Codice 

SCHEDA 
04.2 

 



Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed Opere ad Esso Connesse 

Progetto Locale 44 – Pista ciclopedonale – Comune di Grandate (CO) 

Progetto di Fattibilità – Definitivo - Esecutivo 

 

 

 
Allegato 8 – Fascicolo Tecnico dell’Opera 

29 

BARRIERE E RECINZIONI PISTA CICLABILE (strutture in CORTEN e LEGNO) 

 

 

Tipo di intervento Rischi Individuati (Si riportano i principali) 

• Sostituzione\Manutenzione; 

• Pulizia e Sostituzione elementi;  

• Verifiche e Manutenzione Attacchi a Terra. 

 

 
 Investimento. 
 Caduta di materiali dall'alto. 
 Rumore e vibrazioni. 
 Inalazione di fumi, vapori, gas. 
 Elettrocuzione da utensili e da 

impianto; 
 Scivolamento e caduta in piano; 
 Schiacciamenti o tagli alle dita; 
 Caduta dall'alto per lavori in quota. 

 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e 
del luogo di lavoro 

Vedasi gli elaborati progettuali e tecnici allegati realizzati in fase di consegna dell’Opera (AS-BUILT) 

 

PUNTI CRITICI 
Misure preventive e protettive messe in 

servizio 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di 

lavoro 

nessuna 

Prima di accedere all'area di lavoro sulla 

strada, gli operatori devono segnalare e 

delimitare la zona interessata come previsto 

dal Codice della Strada (transenne, 

segnalazione di lavori in corso, direzione 

obbligatoria e coni segnaletici). 

Come da DUVRI\POS approvato 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature  

nessuna 

Verificare che le caratteristiche delle 

attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano 

ai requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii.,  

Verificare che l'uso delle attrezzature di 

lavoro risponda alle disposizioni dettate dal 

D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 

Acquisire e consultare la scheda tecnica e 

manuali d'uso e manutenzione delle 

attrezzature utilizzate. 

Come da DUVRI\POS approvato 
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Approvvigionamento e 

movimentazione 

materiali nessuna 

Vietare qualsiasi deposito sopra opere 

provvisionali, eccettuato quello 

temporaneo di materiale necessario allo 

svolgimento del lavoro. 

Come da DUVRI\POS approvato 

Igiene sul lavoro 

nessuna 

Attenersi scrupolosamente alle misure 

riportate nelle schede di sicurezza dei 

prodotti adoperati. 

Difendere i lavoratori dalla presenza di 

agenti nocivi (D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 

2). 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare 

tutte le prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 

1.8, del D.Lgs 81/2008, necessarie al 

mantenimento di condizioni lavorative 

sicure anche dal punto di vista igienico-

sanitario. 

Come da DUVRI\POS approvato 

Manutenzione Elementi 

Barriere 

nessuna 

Sarà necessario predisporre un apposito 

piano di interventi che preveda ratizzazione 

e tempistiche di intervento All’occorrenza 

dovranno essere programmati interventi in 

fase notturna. 

Come da DUVRI\POS approvato 

Interferenze e protezione 

di terzi 

nessuna 

Gli operatori devono segnalare e delimitare 

la zona di lavoro come previsto dal Codice 

della Strada (transenne, segnalazione di 

lavori in corso, direzione obbligatoria e coni 

segnaletici). Gli impianti, anche se 

temporaneamente fuori servizio, non 

devono essere lasciati scoperti. 

Sicurezza luoghi di 

lavoro 

nessuna 

Rispettare indicazioni, vincoli e prescrizioni 

dettate dal D.Lgs 81/2008 per ogni specifica 

lavorazione. 

Rispettare tutte le prescrizioni dettate dal 

Codice della Strada in merito alla 

costituzione in sicurezza dei cantieri 

stradali. 

Fare allontanare gli operatori a piedi dal 

raggio d'azione del macchinario durante il 
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suo uso (se necessaria la loro presenza 

prendere le dovute cautele). 

Segnalare adeguatamente l'avvio di 

operazioni con macchine mobili/semoventi. 

Protezioni collettive 

nessuna 

Gli operatori dovranno dimettere le tratte 

oggetto di intervento e aver cura di 

proteggerne le parti da contatti o 

danneggiamenti accidentali. 

Tavole Allegate 
Vedasi gli elaborati progettuali e tecnici allegati realizzati in fase di consegna dell’Opera (AS-

BUILT) 

 

Tipologia dei Lavori 

 

Codice 

SCHEDA 
05.1 

OPERE IDRAULICHE 

(CUNETTE, FOSSI DI GUARDIA, FOSSI RIVESTITI, POZZETTI) 

 

Tipo di intervento Rischi Individuati (Si riportano i principali) 

PULIZIA POZZETTI E CADITOIE 

 
 esposizione a rumore e vibrazioni; 
 investimento da parte di mezzi operativi; 
 lesione a terzi; 
 Tagli, abrasioni, punture (contatto con  

attrezzature). 
 Inalazione di fumi e gas tossici. 
 Rischio biologico. 

 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e 
del luogo di lavoro 

Vedasi gli elaborati progettuali e tecnici allegati realizzati in fase di consegna dell’Opera (AS-BUILT) 

 

PUNTI CRITICI 
Misure preventive e protettive messe 

in servizio 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di 

lavoro 

nessuna 

Prima di accedere all'area di lavoro, se 

questa costituisce ingombro della carreggiata 

stradale, gli operatori devono segnalare e 

delimitare la zona interessata come previsto 

dal Codice della Strada (transenne, 
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segnalazione di lavori in corso, coni 

segnaletici o cantiere mobile) 

Come da DUVRI\POS 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature  

nessuna 

Verificare che le caratteristiche delle 

attrezzature da lavoro utilizzate rispondano ai 

requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato V. 

Verificare che l'uso delle attrezzature di 

lavoro risponda alle disposizioni dettate dal 

D.Lgs 81/2008, Allegato VI. 

Acquisire e consultare la scheda tecnica e 

manuali d'uso e manutenzione delle 

attrezzature utilizzate. 

Come da DUVRI\POS 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

materiali 

nessuna 

I materiali di risulta devono essere conferiti a 

discarica autorizzata per la tipologia specifica 

del rifiuto. 

Movimentare i materiali a mano, nel rispetto 

di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs 

81/2008. 

Acquisire e consultare la scheda tecnica dei 

prodotti utilizzati.  

Come da DUVRI\POS 

Igiene sul lavoro 

nessuna 

Attenersi scrupolosamente alle misure 

riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 

adoperati. 

Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti 

nocivi (D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2). 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte 

le prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, 

del D.Lgs 81/2008, necessarie al 

mantenimento di condizioni lavorative sicure 

anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

Provvedere alla pulizia costante del fondo 

stradale dai materiali di risulta, evitando la 

creazione di ostacoli e camminamenti instabili 

per gli operatori e i veicoli in transito. 

Come da DUVRI\POS 

Impianti di alimentazione 

e scarico nessuna 

Utilizzare macchine e apparecchi elettrici 

conformi ai requisiti del D.Lgs 81/2008, All. V, 

Parte II, punto 5.16. 
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Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili 

elettrici portatili a tensione superiore a 220 V 

verso terra (D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6). 

Come da DUVRI\POS 

Interferenze e protezione 

di terzi 

nessuna 

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 

segnaletica. 

Adottare idonee schermature dell'area di 

lavoro atte a difendere terzi dalla proiezione 

di schizzi e/o materiali. 

Come da DUVRI\POS 

Sicurezza luoghi di 

lavoro 

nessuna 

Rispettare indicazioni, vincoli e prescrizioni 

dettate dal D.Lgs 81/2008 per ogni specifica 

lavorazione. 

Rispettare tutte le prescrizioni dettate dal 

Codice della Strada in merito alla costituzione 

in sicurezza dei cantieri. 

Evitare possibili contatti pericolosi dei 

lavoratori con gas tossici o sostanze 

biologiche presenti nel luogo di lavoro. 

Fare allontanare gli operatori a piedi dal 

raggio d'azione del macchinario durante il suo 

uso (se necessaria la loro presenza prendere 

le dovute cautele). 

Segnalare adeguatamente l'avvio di 

operazioni con macchine mobili/semoventi. 

Come da DUVRI\POS 

Protezioni collettive 

nessuna 

Non prevista specifica misura preventiva 

Come da DUVRI\POS 

Tavole Allegate 
Vedasi gli elaborati progettuali e tecnici allegati realizzati in fase di consegna dell’Opera (AS-

BUILT) 

 

 

Tipologia dei Lavori 

 

Codice 

SCHEDA 
05.2 

OPERE IDRAULICHE 

(Cunette, Fossi Di Guardia, Fossi Rivestiti, Pozzetti) 
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Tipo di intervento Rischi Individuati (Si riportano i principali) 

impianti 

Controlli e procedure 

 
 Investimento. 
 Caduta dall'alto. 
 Caduta di materiali dall'alto. 
 Rumore e vibrazioni. 
 Inalazione di fumi, vapori, gas. 
 Elettrocuzione 

 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e 
del luogo di lavoro 

Vedasi gli elaborati progettuali e tecnici allegati realizzati in fase di consegna dell’Opera (AS-BUILT) 

 

PUNTI CRITICI 
Misure preventive e protettive messe in 

servizio 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di 

lavoro 

nessuna 

Prima di accedere all'area di lavoro sulla 

strada, gli operatori devono segnalare e 

delimitare la zona interessata come previsto 

dal Codice della Strada (transenne, 

segnalazione di lavori in corso, direzione 

obbligatoria e coni segnaletici). 

Come da DUVRI\POS 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature  

nessuna 

Verificare che le caratteristiche delle 

attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano 

ai requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato 

V. 

Verificare che l'uso delle attrezzature di 

lavoro risponda alle disposizioni dettate dal 

D.Lgs 81/2008, Allegato VI. 

Acquisire e consultare la scheda tecnica e 

manuali d'uso e manutenzione delle 

attrezzature utilizzate. 

Come da DUVRI\POS 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

materiali 

nessuna 

Acquisire e consultare la scheda tecnica dei 

prodotti utilizzati. 

Vietare qualsiasi deposito sopra opere 

provvisionali, eccettuato quello temporaneo 

di materiale necessario allo svolgimento del 

lavoro. 

Come da DUVRI\POS 



Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed Opere ad Esso Connesse 

Progetto Locale 44 – Pista ciclopedonale – Comune di Grandate (CO) 

Progetto di Fattibilità – Definitivo - Esecutivo 

 

 

 
Allegato 8 – Fascicolo Tecnico dell’Opera 

35 

PUNTI CRITICI 
Misure preventive e protettive messe in 

servizio 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Igiene sul lavoro 

nessuna 

Attenersi scrupolosamente alle misure 

riportate nelle schede di sicurezza dei 

prodotti adoperati. 

Difendere i lavoratori dalla presenza di 

agenti nocivi (D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 

2). 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare 

tutte le prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 

1.8, del D.Lgs 81/2008, necessarie al 

mantenimento di condizioni lavorative 

sicure anche dal punto di vista igienico-

sanitario. 

Come da DUVRI\POS 

Impianti  

nessuna 

Sarà necessario predisporre un apposito 

piano di interventi che preveda fasizzazione 

e tempistiche di intervento con specifico 

riferimento ai periodi di attivazione e messa 

fuori servizio, coordinato con la gestione 

delle aperture e chiusure dei varchi. 

All’occorrenza dovranno essere 

programmati interventi in fase notturna. 

Come da DUVRI\POS 

Interferenze e protezione 

di terzi 

nessuna 

Gli operatori devono segnalare e delimitare 

la zona di lavoro come previsto dal Codice 

della Strada (transenne, segnalazione di 

lavori in corso, direzione obbligatoria e coni 

segnaletici). Gli impianti, anche se 

temporaneamente fuori servizio, non 

devono essere lasciati scoperti. 

Come da DUVRI\POS 

Sicurezza luoghi di 

lavoro 

nessuna 

Rispettare indicazioni, vincoli e prescrizioni 

dettate dal D.Lgs 81/2008 per ogni specifica 

lavorazione. 

Rispettare tutte le prescrizioni dettate dal 

Codice della Strada in merito alla 

costituzione in sicurezza dei cantieri 

stradali. 

Fare allontanare gli operatori a piedi dal 

raggio d'azione del macchinario durante il 
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PUNTI CRITICI 
Misure preventive e protettive messe in 

servizio 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

suo uso (se necessaria la loro presenza 

prendere le dovute cautele). 

Segnalare adeguatamente l'avvio di 

operazioni con macchine mobili/semoventi. 

Come da DUVRI\POS 

Protezioni collettive 

nessuna 

Gli operatori dovranno dimettere le tratte 

oggetto di intervento e aver cura di 

proteggerne le parti da contatti o 

danneggiamenti accidentali. 

Come da DUVRI\POS 

Tavole Allegate 
Vedasi gli elaborati progettuali e tecnici allegati realizzati in fase di consegna dell’Opera (AS-

BUILT) 

 

 

Tipologia dei Lavori 

 

Codice 

SCHEDA 
06.1 

 

MANUFATTI (mini jersey removibili per piste ciclabil). 
 

 

Tipo di intervento Rischi Individuati (Si riportano i principali) 

CONTROLLO A VISTA 

 
 Investimento. 

 Caduta dall'alto. 

 Caduta di materiali dall'alto. 

 Rumore. 

 Vibrazioni. 

 Inalazione di fumi, vapori, gas. 

 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e 
del luogo di lavoro 

Vedasi gli elaborati progettuali e tecnici allegati realizzati in fase di consegna dell’Opera (AS-BUILT) 

 

PUNTI CRITICI 
Misure preventive e protettive messe 

in servizio 

Misure preventive e protettive ausiliarie 
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Accessi ai luoghi di 

lavoro 

nessuna 

Prima di accedere all'area di lavoro sulla 

strada, gli operatori devono segnalare e 

delimitare la zona interessata come previsto 

dal Codice della Strada (transenne, 

segnalazione di lavori in corso, direzione 

obbligatoria e coni segnaletici). 

Come da DUVRI\POS 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature  

nessuna 

Verificare che le caratteristiche delle 

attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano 

ai requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato 

V. 

Verificare che l'uso delle attrezzature di 

lavoro risponda alle disposizioni dettate dal 

D.Lgs 81/2008, Allegato VI. 

Acquisire e consultare la scheda tecnica e 

manuali d'uso e manutenzione delle 

attrezzature utilizzate. 

Come da DUVRI\POS 

Approvvigionamento e 

movimentazione 

materiali 

nessuna 

I materiali di risulta devono essere conferiti a 

discarica autorizzata per la tipologia specifica 

del rifiuto. 

Utilizzare attrezzature per movimentazione 

carichi aventi caratteristiche conformi al 

D.Lgs 81/2008, All. V , parte II, punti 3 e 4. 

Movimentare i materiali utilizzando le 

apposite attrezzature in modo conforme al 

D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 3. 

Movimentare i materiali a mano, nel rispetto 

di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs 

81/2008. 

Acquisire e consultare la scheda tecnica dei 

prodotti utilizzati. 

Vietare qualsiasi deposito sopra opere 

provvisionali, eccettuato quello temporaneo 

di materiale necessario allo svolgimento del 

lavoro. 

Come da DUVRI\POS 

Igiene sul lavoro 

nessuna 

Attenersi scrupolosamente alle misure 

riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 

adoperati. 
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Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti 

nocivi (D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2). 

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte 

le prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, 

del D.Lgs 81/2008, necessarie al 

mantenimento di condizioni lavorative sicure 

anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

Come da DUVRI\POS 

Impianti di alimentazione 

e scarico 
nessuna 

Non prevista specifica misura preventiva 

Come da DUVRI\POS 

Interferenze e protezione 

di terzi 

nessuna 

Gli operatori devono segnalare e delimitare la 

zona di lavoro come previsto dal Codice della 

Strada (transenne, segnalazione di lavori in 

corso, direzione obbligatoria e coni 

segnaletici). 

Come da DUVRI\POS 

Sicurezza luoghi di 

lavoro 

nessuna 

Rispettare indicazioni, vincoli e prescrizioni 

dettate dal D.Lgs 81/2008 per ogni specifica 

lavorazione. 

Rispettare tutte le prescrizioni dettate dal 

Codice della Strada in merito alla costituzione 

in sicurezza dei cantieri stradali. 

Verificare la planarità del mezzo di lavoro 

utilizzato e la resistenza del terreno su cui è 

poggiato per evitarne ribaltamenti. 

Fare allontanare gli operatori a piedi dal 

raggio d'azione del macchinario durante il suo 

uso (se necessaria la loro presenza prendere 

le dovute cautele). 

Segnalare adeguatamente l'avvio di 

operazioni con macchine mobili/semoventi. 

Come da DUVRI\POS 

Protezioni collettive 
nessuna 

Non prevista specifica misura preventiva 

Come da DUVRI\POS 

Tavole Allegate 
Vedasi gli elaborati progettuali e tecnici allegati realizzati in fase di consegna dell’Opera (AS-

BUILT) 

 

 

 SCHEDA II-2  (così come da Allegato XVI del D.lgs. 81/2008) 

ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE 
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La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei 

lavori ed ogni qualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. 

Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale è comunque conservata fino all’ultimazione dei lavori. 

 

Pertanto la stessa in questa fase non potrà essere redatta. La stesura della scheda, a cura del Committente\Ente 

Gestore, in oggetto è rimandata alla fase esecutiva\manutentiva del manufatto.  

 

Tipologia dei Lavori 

 

Codice 

SCHEDA 
 

 

 

Tipo di intervento Rischi Individuati 

 

 
 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e 
del luogo di lavoro 

 

 

PUNTI CRITICI 
Misure preventive e protettive messe in 

servizio 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di 

lavoro 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione 

attrezzature  

  

Approvvigionamento e 

movimentazione 

materiali 

  

Igiene sul lavoro   

Impianti    

Interferenze e protezione 

di terzi 

  

Sicurezza luoghi di 

lavoro 

  

Protezioni collettive   

Tavole Allegate  
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SCHEDA II-3  (così come da Allegato XVI del D.lgs. 81/2008) 

INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE ALL’OPERA NECESSARIE PER 

PIANIFICARE LA REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E MODALITA’ DI UTILIZZO E CONTROLLO 

DELL’EFFICIENZA DELLA STESSA. 

 

Codice 

scheda 

 

Misure 

preventive e 

protettive in 

dotazione 

dell’opera 

previste 

Informazioni 

necessarie 

per 

pianificarne la 

realizzazione 

in sicurezza 

Modalità di 

utilizzo in 

condizioni di 

sicurezza 

Verifiche e 

controlli da 

effettuare 

Periodicità 

Interventi di 

manutenzione 

da effettuare 

Periodicità 

 

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 

La  scheda in oggetto non è stata compilata in quanto l’attività di manutenzione rientrerà tra le lavorazioni di manutenzione 

e monitoraggio tipiche dell’Ente Concessionario\Proprietario delle opere che le gestirà attraverso specifici PSC ed apposite 

commesse di manutenzione. 
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 SCHEDA III-1  (così come da Allegato XVI del D.lgs. 81/2008) 

ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL’OPERA NEL PROPRIO CONTESTO 

 

Elaborati tecnici per lavori di: Codice Scheda: 

 

Elenco degli elaborati 

tecnici relativi all’opera nel 

proprio contesto 

Nominativo e recapito dei soggetti che 

hanno predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 

documento 

Collocazione 

degli elaborati 

tecnici 

Note 

 Nominativo: 

Indirizzo: 

Telefono: 

   

 Nominativo: 

Indirizzo: 

Telefono: 

   

 Nominativo: 

Indirizzo: 

Telefono: 

   

 Nominativo: 

Indirizzo: 

Telefono: 

   

 

SCHEDA III-2  (così come da Allegato XVI del D.lgs. 81/2008) 

ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA STRUTTURA ARCHITETTONICA E 

STATICA DELL’OPERA. 

 

Elaborati tecnici per lavori di: Codice Scheda: 

 

Elenco degli elaborati 

tecnici relativi all’opera nel 

proprio contesto 

Nominativo e recapito dei soggetti che 

hanno predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 

documento 

Collocazione 

degli elaborati 

tecnici 

Note 

 Nominativo: 

Indirizzo: 

Telefono: 

   

 Nominativo:    
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Indirizzo: 

Telefono: 

 Nominativo: 

Indirizzo: 

Telefono: 

   

 Nominativo: 

Indirizzo: 

Telefono: 

   

 

 

 

SCHEDA III-3  (così come da Allegato XVI del D.lgs. 81/2008) 

ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI IMPIANTI DELL’OPERA. 

 

Elaborati tecnici per lavori di: Codice Scheda: 

 

Elenco degli elaborati 

tecnici relativi all’opera nel 

proprio contesto 

Nominativo e recapito dei soggetti che 

hanno predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 

documento 

Collocazione 

degli elaborati 

tecnici 

Note 

 Nominativo: 

Indirizzo: 

Telefono: 

   

 Nominativo: 

Indirizzo: 

Telefono: 

   

 Nominativo: 

Indirizzo: 

Telefono: 

   

 Nominativo: 

Indirizzo: 

Telefono: 

   

 

 

Si precisa che le SCHEDE III-1, III-2 e III-3 non sono state compilate, in quanto il committente al fine di permettere 

l’esecuzione in sicurezza delle attività lavorative di manutenzione dovrà mettere a disposizione degli esecutori gli elaborati 

esecutivi finali (as built) relativi all’opera da compiere. Si precisa che gli elaborati saranno custoditi negli uffici della 
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Direzione Tecnica di Comune di GRANDATE Milano Tangenziali S.p.A.. L’aggiornamento di tali documenti sarà a cura 

del Committente. 
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