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Milano Serravalle

Engineering
ELENCO PREZZI UNITARI
CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO
1C.02.100.0010.a Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale
(List. REGIONE depositato a bordo scavo: - profondita fino a m. 1,20
LOMBARDIA 2022)
m3 48,53 % 6,78
(Euro sei/78 )
1C.02.350.0010.b Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
(List. REGIONE spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con
LOMBARDIA 2022) fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi
m3 7,53 % 21,91
(Euro ventuno/91 )
1C.02.350.0010.d Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
(List. REGIONE spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con
LOMBARDIA 2022) terre depositate nell'ambito del cantiere
m3 11,13 % 15,10
(Euro quindici/10 )
1C.04.010.0020.a Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con I'ausilio di gru o
(List. REGIONE qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con
LOMBARDIA 2022) inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto
diametro massimo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi ferro e
casseri; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2
m3 16,98 % 162,17
(Euro centosessantadue/17 )
1C.04.400.0010.a Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
(List. REGIONE impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,
LOMBARDIA 2022) manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
m2 47,92 % 18,72
(Euro diciotto/72 )
1C.12.NP002 Fornitura e posa su scavo gia predisposto di pozzetto stradale, dimensioni interne
(List. NUOVO PREZZO) 50x50 cm, completo di idoneo chiusino in ghisa. Compresi collegamento condutture,
sigillatura con boiacca di puro cemento, letto di posa e rinfianco.
........................................................................................................................ cadauno 68’64 O/O 187’34
(Euro centoottantasette/34 )
1E.02.010.0030.a Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4
(List. REGIONE con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 40mm
LOMBARDIA 2022)
........................................................................................................................ m 67’55 O/O 6’38
(Euro sei/38 )
1E.02.010.0030.d Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4
(List. REGIONE con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 80mm
LOMBARDIA 2022)
........................................................................................................................ m 60’36 O/O 7’14
(Euro sette/14 )
1E.02.020.0020.c Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente,
(List. REGIONE grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. -
LOMBARDIA 2022) 150x110x70 mm
cad 59,33 % 14,53

1E.02.040.0035.a

(Euro quattordici/53 )

Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
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(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1E.02.040.0035.b

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1E.02.040.0045.d

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1E.03.NPOO1
(List. NUOVO PREZZ0)

1E.03.NP002
(List. NUOVO PREZZO)

1E.06.NP0OO1
(List. NUOVO PREZZ0)

A.01.001
(List. ANAS 2022)

U.M.

MANODOPERA

PREZZO

Regolamento UE 30572011 - Prodottl da Costruzione CPR, di rame ricoto 1solato con
materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina in PVC di
qualita R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione
FG160R16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 2x1,5 mm2

(Euro due/00 )

Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con
materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina in PVC di
qualita R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione
FG160R16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 2x2,5 mm2

(Euro due/34)

Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con
materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina in PVC di
qualita R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione
FG160R16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm?2

(Euro cinque/38 )

Fornitura ed installazione del dispositivo di protezione generale da installarsi all'interno
di quadro esistente (punto di prelievo) ed avente le seguenti caratteristiche:
interruttore magnetotermico differenziale bipolare In=25A curva C, Icu=6kA, Idn=0,3
tipo AS. Completo di accessori per l'installazione a regola d'arte.

(Euro centoottantasette/34 )

Fornitura e posa di armadio stradale in vetroresina delle dimensioni minime pari a 1,40
x 0,72 m e profondita 40 cm, a doppio comparto: vano quadro superiore e vano
contatore inferiore, completo di: quadro elettrico in materiale termoplastico IP65
autoestinguente con dimensioni 40x60 cm; interruttore generale quadro MT 2P C25 da
6kA; scaricatore di sovratensione cl.2 tipo 2 con NPE e fusibili di sezionamento; n°03
Interruttori MTDIff. in curva D da 10A 4,5kA 2 poli Idn= 0,3A tipo A completo di
contatti di scattato relé; n°03 contattori bipolari da 16A; sistema di gestione (Micro
PLC), risparmio energetico e controllo con modulo GSM per il telecontrollo a distanza
completo di batteria tampone per l'alimentazione del sistema stesso. Esclusa la
fornitura della scheda GSM.

(Euro duemilanovecentosettantacinque/40 )

Fornitura ed installazione di apparecchio di illuminazione per esterni a luce diretta,
applicabile a terreno, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a led warm white, con
ottica simmetrica. Corpo di forma cilindrica in estruso di alluminio sottoposto a
trattamento di cromatazione e verniciatura. Installazione a pavimento mediante basetta
di fissaggio realizzata in lega di alluminio pressofuso a basso tenore di rame, resistente
alla corrosione. Schermo diffusore in policarbonato trasparente, riflettore in alluminio.
Caratteristiche tecniche: dimensioni: @170x1000mm; Class II;IK10;IP66; Gruppo di
alimentazione elettronico DALI (compreso); Flusso totale emesso [Lm]: 1180 - Flusso
nom. [Lm]: 2000; Flusso totale disperso verso I'alto [Lm]: 94; Potenza totale [W]: 12.4
- Pot.nom [W]: 10; Perdite del trasformatore [W]: 2.4; Efficienza luminosa [Lm/W]:
95.2 - Rendimento [%]: 59; Life Time: 80,000h - L80 - B10 (Ta 25°C - Ta 40°C);
Intervallo temp. ambiente operativa: da -20°C a +35°C.; Temperatura colore [K]: 3000
- IRC: 80; Contropiastra con tirafondi @275x179(mm).

(Euro milleduecentodue/72 )

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE Anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque
natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o
bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in
presenza d'acqua eseguito: - per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; - la
bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondita di 20 cm; - I'apertura di gallerie
in artificiale; la formazione o I'approfondimento di cunette, fossi e canali; - I'impianto di

a corpo

a corpo

cadauno

43,00 %

36,75 %

28,07 %

68,64 %

68,64 %

68,64 %

2,00

2,34

5,38

187,34

2.975,40

1.202,72
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A.01.010
(List. ANAS 2022)

E.08.005.17.05.04
(List. ANAS 2022)

1G.09.025.a
(List. ANAS 2022)

opere d'arte; la regolarizzazione o I'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere
di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; compreso
l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1
mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne il reimpiego a rilevato; compresi il carico,
l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e
I'eventuale scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la
regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e
I'estirpazione di ceppaie nonché il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso
I'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la
fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

(Euro tre/65 )

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5
KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio
di andata.

(Euro zero/25)

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI
MATERIALI Provenienti dalle attivita di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovra
essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di avvenuto smaltimento. Compilati in ogni sua parte, che saranno
consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE Compreso il terreno proveniente da
siti contaminati. COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO La contabilizzazione deve
essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.

La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. COD CER 17 05
04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03"

(Euro sette/25)

SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA Effettuata durante i lavori di scavo, sterro,
sbancamento meccanico, indagine geofisica, ecc a tutela di certi o presunti giacimenti
archeologici, da parte di archeologo, che operera in stretto e costante raggio visivo con
il mezzo meccanico. Compresa: - documentazione scientifica, costituita da
posizionamento topografico e da relazione dei lavori corredata da documentazione
fotografica puntuale; - recupero e conservazione di eventuali reperti archeologici
sporadici che dovranno essere raccolti e gestititi in base alle indicazioni fornite dalla
Direzione dei lavori su indicazione della Soprintendenza. - GIORNALIERO

(Euro trecentosettantadue/92 )

m3

mc x km

99

37,21 %

43,90 %

80,45 %

3,65

0,25

7,25

372,92




