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Planimetria dell'impianto di illuminazione pubblica: tratti D2, E , F - scala 1:5001
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Legenda

Note
- Tutti gli interventi sull'illuminazione pubblica sono ricompresi nel Lotto II. Tutti gli interventi sul Tratto A sono compresi nel Lotto III.

conduttura dorsale

conduttura derivazione

pozzetto di derivazione con chiusino in ghisa e cassetta di derivazione resinata

quadro elettrico di comando e protezione

corpo illuminante

- I corpi illuminanti devono essere posati ad un interasse di 8 metri

- Deve essere previsto un pozzetto di derivazione ogni 2 corpi illuminanti (interasse 16 metri)

Planimetria dell'impianto di illuminazione pubblica: tratti D2, E , F - scala 1:5001

Apparecchio di illuminazione per esterni a luce diretta, applicabile a terreno,finalizzato all'impiego di sorgenti luminose
a led warm white, con ottica simmetrica. Corpo, di forma cilindrica in estruso di alluminio e sottoposto a trattamento di
cromatazione e verniciatura. Installazione a pavimento mediante  basetta di fissaggio realizzata in lega di alluminio
pressofuso a basso tenore di rame, resistente alla corrosione. Schermo diffusore in policarbonato trasparente,
riflettore in alluminio.
Caratteristiche Tecniche:
Class II;IK10;IP66
Flusso totale emesso [Lm]: 1180 - Flusso nom. [Lm]: 2000
Flusso totale disperso verso l’alto [Lm]: 94
Potenza totale [W]: 12.4 - Pot.nom [W]: 10
Perdite del trasformatore [W]: 2.4
Efficienza luminosa [Lm/W]: 95.2 - Rendimento [%]: 59
Life Time: 80,000h - L80 - B10 (Ta 25°C - Ta 40°C)
Temperatura colore [K]: 3000 - IRC: 80

TE03 - Impianto di
illuminazione pubblica:
dettagli
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