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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

COMPUTO METRICO

Opere stradali - tratto A via Leopardi

Demolizioni, rimozioni e bonifiche

1

(List. ANAS 2022)

H.02.510.a RIMOZIONE DI SOSTEGNI - PER SEGNALETICA
STRADALE

delineatori di margine catarifrangenti 6,000 6,000

sostegni segnaletica verticale 3,000 3,000

Totale cad 9,000

2

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.010.0040 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa
a disco, fino a 5 cm di spessore

tratto A1 - area termine intervento via Leopardi 25,900 25,900

tratto A2 - ingresso bar 11,100 11,100

tratto A2 - incrocio via Leopardi/via M. del Noce 36,400 36,400

Totale m 73,400

3

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.010.0040 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa
a disco, fino a 5 cm di spessore

ulteriori 10 cm

ulteriori 10 cm 146,800 146,800

Totale m 146,800

4

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.020.0170 Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez.
cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F
(sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo
letto di posa.

tratto A1 - area termine intervento via Leopardi 6,000 6,000

tratto A2 - incrocio via Leopardi/via M. del Noce 26,300 26,300

Totale m 32,300

5

(List. ANAS 2022)

A.03.004.a DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE -
SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

tratto A1 - area termine intervento via Leopardi 17,000 0,120 2,040

tratto A2 - ingresso bar 24,800 0,120 2,976

tratto A2 - incrocio via Leopardi/via M. del Noce 21,200 0,120 2,544

Totale m³ 7,560

6

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.010.0060.a Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede
- eseguito a macchina

tratto A2 - marciapiede incrocio via Leopardi/via M. del
Noce

44,400 44,400

Totale m² 44,400

7

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.010.0100.a Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato
cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi-
fino a 12 cm

marciapiede incrocio via Leopardi/via M. del Noce 44,400 44,400

Totale m² 44,400

Opere stradali - pista ciclabile

8

(List. ANAS 2022)

A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE
TENERE

cabina Enel 78,430 0,620 48,627

tratto cabina Enel - ingresso bar 904,020 0,420 379,688

ingresso bar 38,500 0,420 16,170

tratto ingresso bar - marciapiede 203,200 0,420 85,344

marciapiede 153,500 0,420 64,470

Totale m³ 594,299

9

(List. REGIONE

1U.04.110.0020.a Preparazione con compattazione del piano di posa per
appoggio di rilevati - con l'impiego di materiali
provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi A1, A2-
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

COMPUTO METRICO

LOMBARDIA 2022) provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi A1, A2-
4, A2-5, A3

cabina Enel 78,430 78,430

tratto cabina Enel - ingresso bar 904,020 904,020

ingresso bar 38,500 38,500

tratto ingresso bar - marciapiede 203,200 203,200

marciapiede 153,500 153,500

Totale m² 1.377,650

10

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.13.300.0020.e Manto in geotessuto di polipropilene - peso 190 g/m²

fondo

cabina Enel 78,430 78,430

tratto cabina Enel - ingresso bar 904,020 904,020

ingresso bar 38,500 38,500

tratto ingresso bar - marciapiede 203,200 203,200

marciapiede 153,500 153,500

bordo

cabina Enel 41,100 0,300 12,330

tratto cabina Enel - ingresso bar 401,710 0,300 120,513

ingresso bar 17,400 0,300 5,220

tratto ingresso bar - marciapiede 80,400 0,300 24,120

marciapiede 65,400 0,300 19,620

Totale m² 1.559,453

11

(List. ANAS 2022)

D.01.001.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI,
VE, TS, BO

asfalto - cabina Enel 78,430 0,500 39,215

asfalto - tratto cabina Enel - ingresso bar 600,000 0,300 180,000

asfalto - ingresso bar 38,500 0,300 11,550

asfalto - tratto ingresso bar - marciapideie 119,100 0,300 35,730

asfalto - marciapiede 153,500 0,300 46,050

calcestre  (maggiorazione rispetto voce
1U.06.100.0110)  tratto cabina Enel - ingresso bar

317,400 0,120 38,088

calcestre (maggiorazione rispetto voce
1U.06.100.0110) tratto ingresso bar - via Madonna del
Noce

82,600 0,120 9,912

Totale m³ 360,545

12

(List. ANAS 2022)

D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME TAL QUALE

cabina Enel 78,430 0,080 6,274

tratto cabina Enel - ingresso bar 600,000 0,080 48,000

ingresso bar 38,500 0,080 3,080

tratto ingresso bar - marciapideie 119,100 0,080 9,528

marciapiede 153,500 0,080 12,280

a detrarre vasche alberature -3,600 0,080 -0,288

Totale m³ 78,874

13

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.120.0350.b Strato di usura in conglomerato bituminoso. Per
spessore medio compattato: - 40 mm

cabina Enel 78,430 78,430

tratto cabina Enel - ingresso bar 600,000 600,000

ingresso bar 38,500 38,500

tratto ingresso bar - marciapideie 119,100 119,100

marciapiede 153,500 153,500

a detrarre vasche alberature -3,600 -3,600
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

COMPUTO METRICO

Totale m² 985,930

14

(List. ANAS 2022)

D.01.043.2.a MANO D'ATTACCO - IN EMULSIONE BITUMINOSA
NON MODIFICATA

979,800 979,800

Totale m² 979,800

15

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.100.0110 Pavimenti in graniglia calcarea (calcestre) tipo
Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso.

calcestre tratto cabina Enel - ingresso bar 317,400 317,400

calcestre tratto ingresso bar - marciapiede 82,600 82,600

Totale m² 400,000

16

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.120.0435 Manto colorato realizzato con malta premiscelata,
spessore medio 2 mm.

tratto A2 - ingresso bar 38,500 38,500

Totale m² 38,500

17

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.140.0020.d Fornitura e posa in orario normale di cordonatura
rettilinea con cordoni in granito - tipi D (sez. 15-
20,4x27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml

tratto A1 - area termine intervento via Leopardi 20,000 20,000

tratto A2 - ingresso bar 18,300 18,300

tratto A2 - incrocio via Leopardi/via M. del Noce 38,200 38,200

tratto A2 - vasche alberature 2,000 5,700 11,400

tratto A2 - risvolte attraversamento pedonale 4,000 4,000

Totale m 91,900

18

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.140.0040.a Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione.
Per raggio di curvatura:- da 0,10 a 1,50 ml

tratto A2 - vasche alberature 42,770 11,400 0,010 4,876

Totale % 4,876

19

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.140.0040.c Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione.
Per raggio di curvatura:- da 3,01 a 12,00 ml

incrocio via Leopardi/via M. del Noce 42,770 9,900 0,010 4,234

Totale % 4,234

20

(List. ANAS 2022)

E.05.003 RIALZAMENTO DI CHIUSINI IN FERRO, IN GHISA OD
IN CEMENTO ARMATO

sottoservizi esistenti 6,000 6,000

Totale cad 6,000

21

(List. ANAS 2022)

D.01.050.b ESECUZIONE DI RAPPEZZI LOCALIZZATI - CASO DI
DEGRADO DIFFUSO CON BUCHE GIÀ PRESENTI NON
CONTIGUE E NON DIFFUSE

ripristino taglio per cordoli 14,700 14,700

Totale m² 14,700

Opere stradali - predisposizioni impianto
semaforico

22

(List. ANAS 2022)

A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE
TENERE

tratto A2 - plinto nuovo semaforo 1,000 1,000 1,120 1,120

tratto A2 - nuovo pozzetto 0,400 0,400 0,400 0,064

Totale m³ 1,184

23

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.04.400.0010.a Casseforme per getti in calcestruzzo - per fondazioni,
plinti, travi rovesce, platee
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ARTICOLO
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OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

COMPUTO METRICO

tratto A2 - plinto nuovo semaforo 4,000 1,000 1,000 4,000

Totale m² 4,000

24

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.04.010.0020.a Fondazioni in conglomerato cementizio - C25/30 -
esposizione XC1 o XC2

tratto A2 - plinto nuovo semaforo 1,000 1,000 1,000 1,000

Totale m3 1,000

25

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.150.0040.j Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile
corrugato. Diametro esterno (De) e diametro interno
(Di): - De 200 - Di 180

2,000 2,000

Totale m 2,000

26

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.610.0010.b Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento con dimensioni: - interno
40x40 cm, h= 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 85

tratto A2 - nuovo pozzetto 1,000 1,000

Totale cad 1,000

27

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.160.0060.b Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati,
rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio - luce
440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg

tratto A2 - nuovo pozzetto 1,000 1,000

Totale cad 1,000

Impianto di smaltimento acque meteoriche

28

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.02.100.0010.a Scavo non armato per tubazioni e collettori: - fino alla
profondità di m. 1,20

caditoia ingresso bar 3,200 0,200 0,750 0,480

caditoie lungo via Leopardi 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000

tubazioni 93,000 1,000 0,600 55,800

Totale m³ 59,280

29

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.470.0010.a Canali prefabbricati in conglomerato cementizio
vibrocompresso - dimensioni esterne 220 x 225 mm

tratto A2 - ingresso bar 3,200 3,200

Totale m 3,200

30

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.180.0090.a Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in
ghisa sferoidale - larghezza 200 mm, luce 150 mm

tratto A2 - ingresso bar 3,200 3,200

Totale m 3,200

31

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.610.0010.c Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento con dimensioni: - interno
45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg.
124

caditoie lungo via Leopardi 3,000 3,000

Totale cad 3,000

32

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.610.0020.f Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza
fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di
cemento con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 30
cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 80

caditoie lungo via Leopardi 3,000 3,000

Totale cad 3,000

33

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.180.0110.c Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa
sferoidale - luce 400x400 mm

- 4 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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caditoie lungo via Leopardi 3,000 3,000

Totale cad 3,000

34

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.610.0010.d Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento con dimensioni: - interno
60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg.
164

nuovo allaccio 1,000 1,000

Totale cad 1,000

35

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.610.0020.f Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza
fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di
cemento con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 30
cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 80

nuovo allaccio 1,000 1,000

Totale cad 1,000

36

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.170.0020.b Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa
lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso,
classe D 400 - luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm,
peso 80 kg

nuovo allaccio 1,000 1,000

Totale cad 1,000

37

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.010.0040.c Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato.
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s =
4,0

tubazioni 11,000 11,000

Totale m 11,000

38

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.010.0040.d Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato.
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s =
4,9

tubazioni 18,000 18,000

Totale m 18,000

39

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.010.0040.e Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato.
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 250 - s =
6,2

tubazioni 50,000 50,000

Totale m 50,000

40

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.100.0040.c Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD).
Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De
250 - Di 218

tubazioni 14,000 14,000

Totale m 14,000

41

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.02.350.0010.b Rinterro di scavi con mezzi meccanici - con fornitura di
sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi

posa tubazioni 16,740 16,740

Totale m³ 16,740

42

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.02.350.0010.d Rinterro di scavi con mezzi meccanici - con fornitura di
mista naturale (tout-venant)

rinterro tubazioni 39,060 39,060

Totale m³ 39,060

Oneri di discarica

Oneri di discarica

43

(List. ANAS 2022)

E.08.005.17.01.01 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17
01 01 - CEMENTO

Conferimento a discarica
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

COMPUTO METRICO

111,000 0,120 13,320

Totale t 13,320

44

(List. ANAS 2022)

E.08.005.17.03.02 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17
03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE
DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"

Conferimento a discarica

15,120 15,120

88,800 0,030 2,664

Totale t 17,784

45

(List. ANAS 2022)

E.08.005.17.05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17
05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
ALLA VOCE “17 05 03”

Conferimento scavi 654,760 1,800 1.178,568

Riutilizzo a verde -5,020 1,800 -9,036

Totale t 1.169,532

46

(List. ANAS 2022)

A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Scavi 649,740 20,000 12.994,800

Demolizioni sovrastruttura stradale 7,560 20,000 151,200

Totale mc x km 13.146,000

Archeologia

Sorveglianza archeologica

47

(List. ANAS 2022)

IG.09.025.a SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA - GIORNALIERO

Assistenza scavi 2,000 2,000

Totale gg 2,000
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ARTICOLO
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OS10 Segnaletica stradale non luminosa

COMPUTO METRICO

Segnaletica stradale - tratto A via Leopardi

Segnaletica orizzontale

48

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.05.100.0030 Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti
permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa

pittogramma pista ciclopedonale 13,000 2,400 1,000 31,200

Totale m² 31,200

Segnaletica verticale

49

(List. ANAS 2022)

H.02.210.2.b SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60

segnale inizio pista 2,000 2,000

segnale fine pista 1,000 1,000

Totale cad 3,000

50

(List. ANAS 2022)

H.02.220.2.b SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI
ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO
CM 60

segnale attraversamento ciclabile 1,000 1,000

Totale cad 1,000

51

(List. ANAS 2022)

H.02.110.a FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO
ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 48 MM

per segnali 4,000 2,200 8,800

Totale ml 8,800

52

(List. ANAS 2022)

H.02.135.a FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER
SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 48

4,000 4,000

Totale cad 4,000

53

(List. ANAS 2022)

H.02.400.a POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER
SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

4,000 4,000

rimontaggio segnali esistenti 3,000 3,000

Totale cad 7,000

54

(List. ANAS 2022)

H.02.405.a POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO

7,000 7,000

Totale cad 7,000

- 7 -



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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OS 12-A Barriere stradali di sicurezza

COMPUTO METRICO

Barriere di sicurezza - tratto A via Leopardi

Barriere stadali di sicurezza, transenne,
dissuasori

55

(List. ANAS 2022)

G.02.001.b CLASSE N2 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO

protezione pista ciclopedonale 59,000 59,000

Totale ml 59,000

56

(List. NUOVO PREZZO)

NP005 Fornitura e posa in opera di barriera stradale in
cemento tipo new jersey per piste ciclabili. Altezza 45
cm, larghezza alla base 50 cm.

protezione pista ciclopedonale 175,000 175,000

Totale ml 175,000
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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QUANTITA'

OS 24 Verde e arredo urbano

COMPUTO METRICO

Opere a verde - tratto A via Leopardi

Opere a verde

57

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.010.0030.b Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino
- meccanica, con i necessari completamenti a mano

tratto A area verde 100,400 0,050 5,020

Totale m3 5,020

58

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.180.0040.b Formazione di tappeto erboso e prato fiorito - tappeto
erboso per singole superfici oltre i 1000 m².

tutte le aree a prato 0,010 103,950 1,000 1,040

Totale 100 m² 1,040
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