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PREMESSA 

 

I prezzi unitari sono stati dedotti dai listini: 

• Prezzario regionale delle opere pubbliche “Lombardia” – Aggiornamento straordinario luglio 2022 

• Listino Prezzi ANAS – Revisione 2 giugno 2022 

Per le voci mancanti il relativo prezzo è stato determinato mediante analisi. 



PREZZOMANODOPERAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.02.100.0010.a Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale
depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20

(Euro sei/78 )

m³ 48,53 % 6,78

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.02.350.0010.b Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con
fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi

(Euro ventuno/91 )

m³ 7,53 % 21,91

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.02.350.0010.d Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con
fornitura di mista naturale (tout-venant)

(Euro quindici/10 )

m³ 11,13 % 15,10

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.04.010.0020.a Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con
inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto
diametro massimo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi ferro e
casseri; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2

(Euro centosessantadue/17 )

m3 16,98 % 162,17

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.04.400.0010.a Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,
manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

(Euro diciotto/72 )

m² 47,92 % 18,72

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.010.0040.c Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico
interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico,
secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima
permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s
= 4,0

(Euro sedici/34 )

m 29,01 % 16,34

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.010.0040.d Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico
interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico,
secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima
permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s
= 4,9

(Euro ventuno/40 )

m 23,46 % 21,40

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.010.0040.e Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico
interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico,
secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima
permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 250 - s
= 6,2

(Euro trenta/71 )

m 19,24 % 30,71

1C.12.100.0040.c Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con
forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a
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PREZZOMANODOPERAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a
bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m². Escluso
scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro
interno (Di): - De 250 - Di 218

(Euro ventitre/03 )

m 22,19 % 23,03

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.150.0040.j Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete,
corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo
incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano appoggio,
rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 200 - Di
180

(Euro quattordici/61 )

m 34,43 % 14,61

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.470.0010.a Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compresa
fondazione e rinfianco in calcestruzzo, escluso scavo: - dimensioni esterne 220 x 225
mm

(Euro trentotto/94 )

m 32,15 % 38,94

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.610.0010.b Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti
di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo
delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h= 40
cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 85

(Euro ventisette/42 )

cad 40,37 % 27,42

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.610.0010.c Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti
di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo
delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45
cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124

(Euro quaranta/34 )

cad 40,53 % 40,34

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.610.0010.d Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti
di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo
delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 55
cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 164

(Euro sessantaquattro/17 )

cad 30,33 % 64,17

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.12.610.0020.f Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm,
h = 30 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 80

(Euro ventitre/13 )

cad 23,09 % 23,13

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1C.13.300.0020.e Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato
di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente
livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 190 g/m²

(Euro uno/74 )

m² 27,59 % 1,74

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.010.0040 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.

m 65,25 % 1,41
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PREZZOMANODOPERAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

(Euro uno/41 )

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.010.0060.a Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di
sabbia - eseguito a macchina

(Euro uno/49 )

m² 66,44 % 1,49

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.010.0100.a Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni
esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - fino a
12 cm

(Euro otto/76 )

m² 57,65 % 8,76

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.020.0170 Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm
15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo letto di
posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e
accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale.

(Euro dodici/16 )

m 59,46 % 12,16

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.110.0020.a Preparazione con compattazione del piano di posa per appoggio di rilevati, anche
stradali, con taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle
discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di risulta, su strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo strato
superficiale, compreso eventuale materiale di conguaglio: - con l'impiego di materiali
provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

(Euro uno/14 )

m² 44,74 % 1,14

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.120.0350.b Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi,
Dmax 10,00 mm, impastati a caldo con legante sintetico chiaro, dosaggio 5%-6% su
miscela; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa ottenuta con il legante
sintetico chiaro, onde evitare risalite di bitume in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa
mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per
spessore medio compattato: - 40 mm

(Euro cinquantotto/01 )

m² 0,57 % 58,01

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.120.0435 Manto colorato realizzato con malta premiscelata a base di resine versatili polivalenti,
coloranti inorganici, polveri al quarzo selezionate, applicata su superfici in conglomerato
bituminoso chiuso, spessore medio 2 mm.

(Euro quattordici/87 )

m² 38,26 % 14,87

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.140.0020.d Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di
provenienza certificata approvata dalla DL, anche d'importazione, con sezione,
caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche.
Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la
fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la
pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi D (sez. 15
-20,4x27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml;

(Euro quarantadue/77 )

m 17,00 % 42,77

1U.04.140.0040.a Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione in granito o altro tipo di pietra
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PREZZOMANODOPERAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

dura, per fornitura e posa di cordoni realizzati con raggio di curvatura variabile. La
lavorazione in curva può essere limitata alla parte esterna vista, mentre il bordo interno
che viene interrato può essere realizzato diritto o a poligonale. Questo sovrapprezzo
non è applicabile alle "curve" realizzate con la parte vista a poligonale con pezzi diritti.
La misurazione dei pezzi in curva è riferita allo sviluppo della parte in curva visibile. Per
raggio di curvatura:- da 0,10 a 1,50 ml

(Euro centocinquanta/00 )

% 150,00

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.140.0040.c Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione in granito o altro tipo di pietra
dura, per fornitura e posa di cordoni realizzati con raggio di curvatura variabile. La
lavorazione in curva può essere limitata alla parte esterna vista, mentre il bordo interno
che viene interrato può essere realizzato diritto o a poligonale. Questo sovrapprezzo
non è applicabile alle "curve" realizzate con la parte vista a poligonale con pezzi diritti.
La misurazione dei pezzi in curva è riferita allo sviluppo della parte in curva visibile. Per
raggio di curvatura:- da 3,01 a 12,00 ml

(Euro ottanta/00 )

% 80,00

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.160.0060.b Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da
parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017
del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a
norma UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con
idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento
dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg

(Euro centosettantadue/12 )

cad 6,02 % 172,12

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.170.0020.b Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata
con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità
UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio
e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività
necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x 600 mm,
altezza 75 mm, peso 80 kg

(Euro duecentoottantanove/54 )

cad 17,44 % 289,54

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.180.0090.a Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017del Ministero dell'Ambiente e
della tutela del Territorio e del Mare, complete di telaio in acciaio saldato, classe C250,
a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore
griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato
a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il
completamento dell'opera. Nei tipi: - larghezza 200 mm, luce 150 mm

(Euro centosettantaquattro/13 )

m 0,59 % 174,13

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.04.180.0110.c Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, conforme alla norma UNI EN 124,
classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice
protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione
internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a
sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro
elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema d'incastro elastico
dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia
rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il
deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico.Inclusa la
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa
rapida, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il
completamento dell'opera. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236 del
14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm
di diametro. Nei tipi: - luce 400x400 mm;
- telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 510x510 mm a sagoma
quadrata provvisto di asole per il fissaggio;
- griglia a sagoma quadrata di dimensioni 449x449 mm;
- peso totale non inferiore a 29,50 kg , peso della griglia non inferiore a 21,00 kg;
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PREZZOMANODOPERAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

- superficie drenante non inferiore a 7,80 dm².

(Euro centoventiquattro/49 )

cad 8,33 % 124,49

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.05.100.0030 Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti
dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori previsti dal Regolamento
d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle
zone di impianto, con garanzia di perfetta efficienza per anni tre

(Euro ventuno/99 )

m² 50,66 % 21,99

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.010.0030.b Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: -
meccanica, con i necessari completamenti a mano

(Euro cinque/97 )

m3 62,48 % 5,97

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.100.0110 Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam
all'acqua spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare presente deve essere
superiore all'85%. Compreso lo scavo per formazione cassonetto spessore 30 cm e
trasporto alla discariche del materiale di risulta o eventuale stesa del materiale
nell'ambito del cantiere; fornitura di mista naturale di cava con stesa, cilindratura e
sagomatura della stessa per lo smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm;
fornitura e posa calcestre disposto in strati successivi secondo una delle seguenti
modalità:
- 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm
adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm
pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato
finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8
rullature;
- 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12
mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e
costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato
come lo strato precedente con almeno 8 rullature.

(Euro trentuno/80 )

m² 33,33 % 31,80

(List. REGIONE
LOMBARDIA 2022)

1U.06.180.0040.b Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno
mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed
erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del
miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura;
per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici oltre i 1000 m².

(Euro centotrenta/88 )

100 m² 62,48 % 130,88

(List. ANAS 2022)

A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE Anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque
natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o
bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in
presenza d'acqua eseguito: - per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; - la
bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm; - l'apertura di gallerie
in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali; - l'impianto di
opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere
di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; compreso
l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1
mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne il reimpiego a rilevato; compresi il carico,
l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e
l'eventuale scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la
regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e
l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso
l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la
fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

(Euro tre/65 )

m³ 37,21 % 3,65

- 5 -



PREZZOMANODOPERAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

(List. ANAS 2022)

A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5
KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio
di andata.

(Euro zero/25 )

mc x km 43,90 % 0,25

(List. ANAS 2022)

A.03.004.a DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Comprese le pavimentazioni, con gli
oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in
presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare per
altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in
luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale. - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

(Euro quattro/74 )

m³ 41,82 % 4,74

(List. ANAS 2022)

D.01.001.a FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Con granulometria
continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del
CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. -
PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

(Euro trentaquattro/61 )

m³ 11,76 % 34,61

(List. ANAS 2022)

D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Marcato CE, secondo le
prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti
dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso
inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti e avere valore Los
Angeles < 25 (LA25). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel
CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e
compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e
regolare; è compresa la fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale,
lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le
relative voci di elenco. La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8% e 5,2%,
con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.

(Euro centosessantadue/68 )

m³ 9,47 % 162,68

(List. ANAS 2022)

D.01.043.2.a MANO D'ATTACCO Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e
modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee
attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA

(Euro zero/99 )

m² 18,23 % 0,99

(List. ANAS 2022)

D.01.050.b ESECUZIONE DI RAPPEZZI LOCALIZZATI - CASO DI DEGRADO DIFFUSO CON BUCHE
GIÀ PRESENTI NON CONTIGUE E NON DIFFUSE Il rappezzo sarà costituito da un
tappeto di conglomerato bituminoso a caldo steso a mano e rullato con piastre vibranti
oppure da un trattamento di emulsione modificata e graniglia, eventualmente steso in
più strati nelle zone più degradate e o depresse rispetto ai piani di rotolamento.
Potranno anche essere usate sopra lo strato iniziale di emulsione, anche fibre di vetro
di alcuni cm di lunghezza, spruzzate sul legante di attacco, prima della posa delle
graniglie. Le poche buche profonde eventualmente presenti dovranno essere trattate
prima del rappezzo con la tecnica descritta all'Art.15 di cui al Capitolato Speciale
d'appalto. Nel prezzo è compreso ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola
d'arte. - CASO DI DEGRADO DIFFUSO CON BUCHE GIÀ PRESENTI NON CONTIGUE E
NON DIFFUSE

m² 16,39 % 17,81
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(Euro diciassette/81 )

(List. ANAS 2022)

E.05.003 RIALZAMENTO DI CHIUSINI IN FERRO, IN GHISA OD IN CEMENTO ARMATO Compreso
lo scavo, le opere in muratura necessarie al rialzamento, la sigillatura con
conglomerato bituminoso e tutto quanto occorra per la esecuzione a perfetta regola
d'arte.

(Euro ottantadue/14 )

cad 31,58 % 82,14

(List. ANAS 2022)

E.08.005.17.01.01 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI
MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà
essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di avvenuto smaltimento. Compilati in ogni sua parte, che saranno
consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE Compreso il terreno proveniente da
siti contaminati. COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE
COD CER 17 01 01 - CEMENTO

(Euro ventiquattro/86 )

t 24,86

(List. ANAS 2022)

E.08.005.17.03.02 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI
MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà
essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di avvenuto smaltimento. Compilati in ogni sua parte, che saranno
consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE Compreso il terreno proveniente da
siti contaminati. COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE
DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"

(Euro dodici/43 )

t 12,43

(List. ANAS 2022)

E.08.005.17.05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI
MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà
essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di avvenuto smaltimento. Compilati in ogni sua parte, che saranno
consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE Compreso il terreno proveniente da
siti contaminati. COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO La contabilizzazione deve
essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. COD CER 17 05
04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

(Euro sette/25 )

t 7,25

(List. ANAS 2022)

G.02.001.b CLASSE N2 - BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo
laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi
caratteristiche prez<Z<stazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) N2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
21/06/2004), a nastro e paletti in acciaio zincato/corten con rivestimento in legno
lamellare o massello, trattato con autoclave o similari, con prodotti idonei
alla lunga conservazione del materiale o di altri materiali previsti nel CSA, con le
seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di
contenimento) N2; - larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2)
minore o uguale a 145 cm; 2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile
minore o uguale 80 cm, per usi su strade esistenti - altezza massima nastro
minore o uguale a 75 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale
del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo
minore o uguale a 45 cm; Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai
materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai zincati, essi dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla
norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o
trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in
sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il
DM 233/2011. Compreso ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,
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l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per i
collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il
caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

(Euro duecentoquattro/12 )

ml 6,74 % 204,12

(List. ANAS 2022)

H.02.110.a FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO Completo di
tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini Del peso non
inferiore a 3,33 kg/ml. - DEL DIAMETRO DI 48 MM

(Euro nove/20 )

ml 9,20

(List. ANAS 2022)

H.02.135.a FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE Il prezzo è
comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. - DIAMETRO MM 48

(Euro uno/71 )

cad 1,71

(List. ANAS 2022)

H.02.210.2.b SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la
spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN
12899-1. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera o nei magazzini Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello
Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovrà inoltre essere marcata
CE: - se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se con tecnologia
a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60

(Euro settantasette/49 )

cad 77,49

(List. ANAS 2022)

H.02.220.2.b SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI
CLASSE RA2 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio,
conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere
classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere
marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. Il prezzo è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini Ai sensi della UNI
EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480. La
pellicola dovrà inoltre essere marcata CE: - se con tecnologia a microsfere, ai sensi
della UNI EN 12899-1; - se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da
parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni. - LATO CM 60

(Euro ottantatre/40 )

cad 83,40

(List. ANAS 2022)

H.02.400.a POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione,
eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la
perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni
altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Il prezzo è
comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo
si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER SEGNALI DI
SUPERFICIE FINO A MQ 3

(Euro sessantacinque/36 )

cad 66,07 % 65,36

(List. ANAS 2022)

H.02.405.a POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS
fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO

cad 67,03 % 9,21

- 8 -
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(Euro nove/21 )

(List. ANAS 2022)

H.02.510.a RIMOZIONE DI SOSTEGNI - PER SEGNALETICA STRADALE Rimozione del sostegno
relativo ad un unico segnale esistente o provvisorio, infisso in strato di qualsiasi
natura, compreso l'onere della sigillatura del foro di infissione e l'onere del
trasporto del materiale, che resta di proprietà dell'ANAS nei luoghi da questa indicati. Il
prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti.

(Euro diciotto/85 )

cad 72,26 % 18,85

(List. ANAS 2022)

IG.09.025.a SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA Effettuata durante i lavori di scavo, sterro,
sbancamento meccanico, indagine geofisica, ecc a tutela di certi o presunti giacimenti
archeologici, da parte di archeologo, che opererà in stretto e costante raggio visivo con
il mezzo meccanico. Compresa: - documentazione scientifica, costituita da
posizionamento topografico e da relazione dei lavori corredata da documentazione
fotografica puntuale; - recupero e conservazione di eventuali reperti archeologici
sporadici che dovranno essere raccolti e gestititi in base alle indicazioni fornite dalla
Direzione dei lavori su indicazione della Soprintendenza. - GIORNALIERO

(Euro trecentosettantadue/92 )

gg 80,45 % 372,92

(List. NUOVO PREZZO)

NP005 Fornitura e posa in opera di barriera stradale in cemento tipo new jersey per piste
ciclabili. Altezza 45 cm, larghezza alla base 50 cm.

(Euro centotrentadue/83 )

ml 7,63 % 132,83
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