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barriera stradale in legno e acciaio, classe N2
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palina semaforica da spostare

0 ) o tratto A: via Leopardi - LOTTO Il

2 palina semaforica di progetto tratto B: via Madonna del Noce
m caditoia esistente tratto C: collegamento via Madonna del Noce/via Repubblica
o tratto D: via Repubblica

caditoia da spostare tratto E e F: collegamento via Repubblica/SP Giovi

" caditoia di progetto

o ™N\5144 @ cordolo in granito tipo D, dimensioni 15-20,4 x 27 cm
, ) ufd @ strato di usura in conglomerato bituminoso, colore marrone antichizzato, spessore 4 cm
- M1Z'4\10 ’ L @ manto colorato realizzato con malta premiscelata a base di resine, colore marrone, spessore 2 mm
ST 30690 - . T =9
—306.86 v — —woun WF — @ fascia in graniglia calcarea (calcestre), spessore 12 cm
M [r s (5)  barriera stradale in cemento tipo "new jersey" per pista ciclabile
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Sezione 3
Prog. 0+204.00
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sezione 4
Prog. 0+221.08

sezione 5
Prog. 0+255.02

(3) Planimetria tratto A2: via Leopardi - scala 1:200
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canale in cemento vibrocompresso completo di griglia in ghisa sferoidale, classe C250

Segnaletica verticale

“‘ Figura I1 92/b - Art. 122 - Inizio percorso pedonale e ciclabile

e Figura 11 93/b - Art. 122 - Fine percorso pedonale e ciclabile

A Figura I1 303 - Art. 135 - Attraversamento pedonale

- Le quote a bordo strada si riferiscono al piano della carreggiata. Dove non diversamente segnalato la quota superiore del cordolo & da intendersi a +15 cm
rispetto alla quota della carreggiata

- Per il tracciamento dell'incrocio via Leopardi/via Madonna del Noce si veda I'elaborato di dettaglio TA11

- Per il tracciamento della nuova rete di smaltimento acque meteoriche si veda I'elaborato di dettaglio TMO1
- Per i tracciati dei sottoservizi si veda I'elaborato TA16

- Per ulteriori informazioni circa le aree oggetto di esproprio si veda I'elaborato TA21

- Lo spostamento del semaforo sara a carico dellamministrazione comunale

- Lungo il tratto A dal Prog. 0+000.0 al Prog. 0+014.41 & previsto uno scavo di spessore 62 cm (stratigrafia: 50 cm di fondazione, 8 cm di base e 4 cm di
usura) ; dal Prog. 0+014.41 al Prog. 0+282.09 (fine del tratto A) & previsto uno scavo di spessore 42 c¢m (stratigrafia: 30 cm di fondazione, 8 cm di base € 4
cm di usura)

- Tutti gli interventi sul Tratto A sono compresi nel Lotto Ill.
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