
Il  presente documento non  potrà essere  copiato,  riprodotto o  altrimenti pubblicato  in  tutto o in parte senza il  consenso scritto di Autostrada Pedemontana Lombarda  S. p. A.  Ogni  utilizzo non  autorizzato  sarà  perseguito  a norma di  legge.
This document may not be copied, reproduced or published either in part or entirely without the written permisson of Autostrada Pedemontana Lombarda S. p. A.  Unauthorized use will be persecuted by law.

CONCEDENTE CONCESSIONARIO

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Direttore dell'Esecuzione: Ing. Francesco Domanico

DATA REVISIONE ELABORAZIONE PROGETTUALE

Responsabile Unico del Procedimento:

PROGETTAZIONE

Redatto: Visto: Approvato:

Arch. Barbara Vizzini

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE

DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE

PROGETTO ESECUTIVO
TRATTA

CODICE C.U.P. F11B06000270007

Progetto Locale 44 - PISTA CICLOPEDONALE- codice CIG 8563891A69
Comune di Grandate (CO)

VERIFICA E VALIDAZIONE

OPERE E MISURE DI COMPENSAZIONE DELL'IMPATTO TERRITORIALE E SOCIALE

Milano Serravalle

Engineering S.r.l.

TGCO1

Milano Serravalle

Engineering S.r.l.

SUPPORTO SPECIALISTICO

Comune

titolo elaborato

n° elaborato

scala

AEMISSIONE

GRANDATE

11.2022

PIAMPIANI PIAMPIANILABOZZETTA

SIC13 - Costi della
sicurezza

FPSC1000GE00000SC011A

-

AutoCAD SHX Text
LOMBARDE

AutoCAD SHX Text
AUTOSTRADALI

AutoCAD SHX Text
CONCESSIONI

AutoCAD SHX Text
LOMBARDE

AutoCAD SHX Text
AUTOSTRADALI

AutoCAD SHX Text
CONCESSIONI



I prezzi utilizzati per la stima dei costi della sicurezza si riferiscono al prezzario della 

Regione Lombardia 2019 e Prezziario ANAS Sicurezza giugno 2022, aggiornato e 

vigente alla data di emissione del PSC

Costi per la sicurezza : 7.554,93€             

SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  3.374,49
A - Ponteggi ed opere provvisionali 0,00

B - Baraccamenti 1.127,16

C - Recinzioni 584,83

D - Viabilità di cantiere 1.532,60

E - Depositi 129,90

F - Serbatoi e Vasche 0,00

SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 3,35
A - Protezione sui posti di lavoro 0,00

B - Dispositivi di protezione individuale 3,35

SIC.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO 1.119,24
A - Impianto di terra 781,04

B - Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 179,00

C - Impianto antincendio 0,34

D - Impianto elettrico di cantiere 158,86

SIC.04 MEZZI, SERVIZI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 2.964,33
A - Cantierizzazioni 234,72

B - Segnaletica di sicurezza orizzontale 0,00

C - Segnaletica di sicurezza verticale 79,85

D - Segnaletica di sicurezza complementare 1.917,00

E - Segnaletica di sicurezza luminosa 477,50

F - Attrezzature di primo soccorso 208,80

G - Attrezzature antincendio 46,46

SIC.05 MISURE DI COORDINAMENTO, INFORMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA 93,52
A - Coordinamento 93,52

B - Informazione e formazione 0,00

C - Sorveglianza sanitaria 0,00

SIC.06 COSTI DI APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI ANTI-CONTAGIO DA COVID-19 0,00
A - Costi applicazione protocolli 0,00

LISTA  COSTI  DELLA  SICUREZZA - rev. 1.1_2020 -DT

COMUNE DI GRANDATE (CO) - REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE-LOTTO 3 
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SIC.01

APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 
 €          3.374,49 

A - Ponteggi ed opere provvisionali -€                    

Codice Descrizione
Unità di 

misura
Costo unitario

Quantità 
totale

Totale

B - Baraccamenti  €            1.127,16 

SIC.01.02.005.a

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm CON SERVIZIO IGIENICO. 

Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio
igienico prefabbricato delle dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da struttura portante
in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40 mm,
partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le
distribuzioni impiantistiche. La dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di servizio igienico composto da tazza wc, od in
alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni accessorio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il carico e lo scarico;-
- ogni genere di trasporto;
- il posizionamento in cantiere;
- ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche;
- le pulizie periodiche;
- lo sgombero a fine cantiere;
- la raccolta differenziata del materiale di risulta;
- il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta;
- l'indennità di discarica;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e
quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati
separatamente.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

cad. 334,30€           1  €              334,30 

SIC.01.02.005.b

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm CON SERVIZIO IGIENICO

Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio
igienico prefabbricato delle dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da struttura portante
in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40 mm,
partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le
distribuzioni impiantistiche. La dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di servizio igienico composto da tazza wc, od in
alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni accessorio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il carico e lo scarico;-
- ogni genere di trasporto;
- il posizionamento in cantiere;
- ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche;
- le pulizie periodiche;
- lo sgombero a fine cantiere;
- la raccolta differenziata del materiale di risulta;
- il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta;
- l'indennità di discarica;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e
quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati
separatamente.
- PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

cad. 150,90€           1  €              150,90 

SIC.01.02.010.a

SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO

Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoio idonei per 
minimo otto postazione di lavoro. Ciascuna dotazione sarà costituita dai seguenti elementi: - tavolo dimensioni 1 60x80 cm; - quattro sedie di 
tipo comune; - quattro armadi metallici ciascuno da due posti dimensioni 60x50x1 80 cm; - panca con appendiabiti per otto persone dimensioni 
1 60x40x200 cm. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio 
e lo smontaggio a fine cantiere.
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

cad. 256,40€           1  €              256,40 

SIC.01.02.010.b

SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO

Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoio idonei per 
minimo otto postazione di lavoro. Ciascuna dotazione sarà costituita dai seguenti elementi: - tavolo dimensioni 1 60x80 cm; - quattro sedie di 
tipo comune; - quattro armadi metallici ciascuno da due posti dimensioni 60x50x1 80 cm; - panca con appendiabiti per otto persone dimensioni 
1 60x40x200 cm. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio 
e lo smontaggio a fine cantiere.
- PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

cad. 26,26€             1  €                26,26 

SIC.01.02.025.a

BAGNO CHIMICO PORTATILE

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente 
la  rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico 
devono  permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio 
dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita 
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle 
fasi di lavoro che lo  richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla 
sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il 
documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso 
dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 
1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di 
garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

cad. 289,00€           1  €              289,00 

SIC.01.02.025.b

BAGNO CHIMICO PORTATILE

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente 
la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico 
devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio 
dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita 
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle 
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla 
sicurezza e l'igiene dei  lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il 
documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso 
dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 
1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di 
garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.
- PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

cad. 70,30€             1  €                70,30 

C - Recinzioni  €              584,83 

SIC.01.03.010.a

RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA

Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a 
delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita daI seguenti elementi principali: - pannelli completamente 
zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41.5 mm tamponata 
con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; - piedi di posizionamento in conglomerato 
cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete schermante in polietilene estruso 
colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo 
sfrido, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il 
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera 
finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

m2 5,20€               80  €              416,00 

Costi della Sicurezza 1



Codice Descrizione
Unità di 

misura
Costo unitario

Quantità 
totale

Totale

SIC.01.03.010.b

RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA

Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a 
delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita daI seguenti elementi principali: - pannelli completamente 
zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41.5 mm tamponata 
con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; - piedi di posizionamento in conglomerato 
cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete schermante in polietilene estruso 
colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo 
sfrido, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il 
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera 
finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. 
- PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

m2 0,58€               80  €                46,40 

SIC.01.03.015.2.a

ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE

Formazione di accesso carrabile di luce netta 6.00 m per recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, 
pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita daI seguenti elementi principali: - 
montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm realizzati in tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e verniciati, completi di 
zanche a murare sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto; - ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e superiore di 
sezione 60x60x5 mm e tubolare inferiore di sezione 180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e verniciato complete di 
tamponamenti interni realizzati con pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10 mm e maglia 20x20 cm; - ferramenta di 
sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere a saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo maniglie, catenacci e serrature; - finitura 
superficiale del manufatto mediante applicazione a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine universale; - rete schermante in 
polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista sui battenti all'esterno del cantiere lungo tutta la 
lunghezza del manufatto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni 
genere di trasporto, gli scavi, il corretto posizionamento dei montanti , i getti in conglomerato cementizio, il taglio, lo sfrido, la manutenzione 
periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica 
nei cantieri e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

m2 16,25€             7  €              113,75 

SIC.01.03.015.2.b

ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE

Formazione di accesso carrabile di luce netta 6.00 m per recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, 
pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita daI seguenti elementi principali: - 
montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm realizzati in tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e verniciati, completi di 
zanche a murare sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto; - ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e superiore di 
sezione 60x60x5 mm e tubolare inferiore di sezione 180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e verniciato complete di 
tamponamenti interni realizzati con pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10 mm e maglia 20x20 cm; - ferramenta di 
sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere a saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo maniglie, catenacci e serrature; - finitura 
superficiale del manufatto mediante applicazione a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine universale; - rete schermante in 
polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista sui battenti all'esterno del cantiere lungo tutta la 
lunghezza del manufatto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni 
genere di trasporto, gli scavi, il corretto posizionamento dei montanti , i getti in conglomerato cementizio, il taglio, lo sfrido, la manutenzione 
periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica 
nei cantieri e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

m2 1,24€               7  €                  8,68 

SIC.01.03.001 RECINZIONE REALIZZATA CON RETE STAMPATA SOSTENUTA DA FERRI TONDI mq 6,00€                €                     -   
D - Viabilità di cantiere  €            1.532,60 

SIC.01.04.001

STRADA DI ACCESSO AL CANTIERE

Strada di accesso al cantiere e preparazione dell'area del medesimo atta a consentire il transito dei mezzi da cantiere, fornita e posta in opera. 
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; 
la realizzazione della massicciata stradale che garantisca, a seconda delle tonnellate la tenuta per la durata del cantiere; la manutenzione per 
tutto il periodo dei lavori al fine di garantirne la funzionalità e la transitabilità; l'eventuale rimozione della massicciata a fine lavoro con il 
trasporto del materiale fuori dal cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della strada di accesso. Misurata a 
metro cubo di massicciata posta in opera per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

m3 33,20€             18  €              597,60 

PERCORSO PEDONALE m2 20,80€              €                     -   

SIC.01.04.005.b

PERCORSO PEDONALE

Percorso pedonale all'interno del cantiere atto a consentire il transito delle maestranze e degli altri autorizzati all'accesso al cantiere, fornito e 
posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; la realizzazione del percorso con i diversi materiali individuati che garantisca la transitabilità in condizioni di sicurezza e 
di igiene; la manutenzione per tutto il periodo dei lavori al fine di garantirne la funzionalità e la transitabilità; la rimozione del materiale collocato 
in opera, a fine lavoro, con il trasporto del medesimo fuori dal cantiere. Larghezza minima del percorso cm 60. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per l'utilizzo temporaneo del percorso pedonale. Misurato a metro quadrato di materiale posto in opera per la durata dei lavori al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori. 
CON STABILIZZATO

m2 18,70€             50  €              935,00 

PERCORSO PEDONALE m2 19,60€              €                     -   PERCORSO PEDONALE m2 13,70€              €                     -   PERCORSO PEDONALE m2 30,00€              €                     -   
E - Depositi  €              129,90 

SIC.01.05.001.a

CASSONE METALLICO MC. 6

Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacità di m³ 6, dotato d'idonea copertura. Sono compresi:
l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata raccolta dei materiali garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la 
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; la posa in opera e l'allontanamento a fine 
fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

mesi 92,80€             1  €                92,80 

SIC.01.05.001.b

CASSONE METALLICO MC 6

Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacità di m³ 6, dotato d'idonea copertura. Sono compresi:
l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata raccolta dei materiali garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la 
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; la posa in opera e l'allontanamento a fine 
fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

mesi 37,10€             1  €                37,10 

F - Serbatoi e Vasche  €                     -   
SERBATOIO FUORI TERRA cad. 60,00€              €                     -   

Costi della Sicurezza 2



SIC.02

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
3,35€                  

A - Protezione sui posti di lavoro -€                    

Codice Descrizione
Unità di 

misura
Costo unitario

Quantità 
totale

Totale

SIC_CANT_50 PASSERELLA PEDONALE METALLICA cadauno 28,31€               €                     -   
B - Dispositivi di protezione individuale  €                  3,35 

SIC.02.02.001.b

ELMETTO DI SICUREZZA IN POLICARBONATO CON VISIERA RETRATTILE

Elmetto di sicurezza, con marchiatura CE e validità di utilizzo non scaduta.
Sono compresi:
- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In 
policarbonato con visiera retrattile e guscio con cuffia interna regolabile, fornito dal datore di lavoro e usato 
continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.

cad. 0,18€               5  €                  0,90 

SIC.02.02.045

PETTORINA AD ALTA VISIBILITA'

Pettorina ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completa di due tasche, 
tasca anteriore con zip, tasca posteriore e porta metro, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la 
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà 
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni 
interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.

cad. 0,25€               5  €                  1,25 

SIC.02.02.065

SCARPE DA LAVORO

Scarpe da lavoro basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con lamina antiforo, resistenti allo
scivolamento, resistenti agli idrocarburi, olii e solventi, fornite dal datore di lavoro e usate dall'operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà 
dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni 
interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

cad. 0,24€               5  €                  1,20 

Costi della Sicurezza 1



SIC.03
IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE,
ANTINCENDIO E DI SICUREZZA

1.119,24€            

A - Impianto di terra 781,04€               

Codice Descrizione
Unità 

di 
misura

Costo unitario
Quantità 

totale
Totale

SIC.03.01.001.a

IMPIANTO DI MESSA A TERRA
Impianto realizzato e verificato a norma delle CEI 64–14 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata 
sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 
x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: - l’uso per la durata dei lavori al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione e il controllo di sicurezza; - il montaggio e lo smontaggio 
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso 
dei lavori; - l’immediata sostituzione in caso d’usura; - la dichiarazione di conformità dell’installatore  autorizzato; - lo 
smantellamento a fine fase lavoro. L’impianto è e resta di proprietà dell’impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’impianto, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura in opera dell'impianto base, per la durata dei lavori.

cad. 362,00€            1  €               362,00 

SIC.03.01.001.c

IMPIANTO DI TERRA
Impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno 
due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del 
terreno. Sono compresi: l uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione, 
le revisioni periodiche e il controllo di sicurezza; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla 
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; l' immediata sostituzione 
in caso d usura; la dichiarazione dell' installatore autorizzato; lo smantellamento a fine fase lavoro. L impianto è e 
resta di proprietà dell impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l utilizzo temporaneo dell impianto, al 
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Per ogni collegamento ad una massa metallica, per la durata dei lavori.

cad. 31,00€             1  €                31,00 

SIC.03.01.005
POZZETTO IN RESINA
Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di coperchio carrabile con sovraimpresso il simbolo di 
messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 30x30.

cad. 61,40€             1  €                61,40 

SIC.03.01.015.d

CAVO IN CORDA DI RAME ELETTROLITICO
Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K rispondente alle norme CEI 20-22 II e CEI 20-35, con 
conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto e recante stampigliatura a rilievo della designazione CEI 20-22, 
della marca o provenienza e del marchio IMQ, unipolare, interrato compreso lo scavo ed il rinterro: 
sezione 50 mm^2.

ml 16,47€             10  €               164,70 

SIC.03.01.020.a
COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA
Collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche (ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato 
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

cad. 3,66€               2  €                  7,32 

SIC.03.01.020.b
COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA AI DISPERSORI TONDI
Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori tondi mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm.

cad. 5,38€               2  €                10,76 

SIC.03.02.006.1.a

VERIFICA PERIODICA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 
PARAFULMINE AD ASTA - PER DISPOSITIVO PARAFULMINE AD ASTA
Ai sensi del DPR n. 462 del 22/10/2001 e della norma CEI 0-14, biennale o quinquennale, compreso
oneri di legge pari al 5% della tariffa ex art. 7 bis c.3 del DPR n. 462/2001.

cad. 95,91€             1  €                95,91 

SIC.03.02.006.1.b

VERIFICA PERIODICA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 
PARAFULMINE AD ASTA - PER OGNI ASTA IN PIÙ DELLO STESSO COMPLESSO PARAFULMINI
Ai sensi del DPR n. 462 del 22/10/2001 e della norma CEI 0-14, biennale o quinquennale, compreso
oneri di legge pari al 5% della tariffa ex art. 7 bis c.3 del DPR n. 462/2001.

cad. 47,95€             1  €                47,95 

B - Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  €               179,00 

SIC.03.02.001

PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
Impianto realizzato e verificato a norma delle CEI 81–10/1-2-3-4 e CEI 0-14. Sono compresi: - l'uso per la durata dei 
lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, 
per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; - 
l'immediata sostituzione in caso d'uso; - la dichiarazione di conformità dell’installatore autorizzato; - l'allontanamento 
a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 
temporaneo dell’impianto. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Per ogni polo di fase protetto.

cad. 179,00€            1  €               179,00 

C - Impianto antincendio  €                  0,34 

SIC.03.03.001

CARTELLI ANTINCENDIO
Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm 
(visibilità 16 m).
PER OGNI MESE O FRAZIONE

cad. 0,34€               1  €                  0,34 

D - Impianto elettrico di cantiere  €               158,86 

SIC.03.04.001
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso il 
rinterro.

m3 12,82€             3  €                38,46 

SIC.03.04.035.c
FARO ALOGENO DA 1500 W
Faro alogeno da 1500 W con grado di protezione IP65, montato su cavalletto movibile per illuminazione di cantiere; 
costo mensile.

cad. 2,89€               1  €                  2,89 

SIC.03.04.050.b
FARO PORTATILE A PILE CON LAMPADA
Faro portatile a pile con lampada allo Jodio, costituito da materiali molto resistente agli urti, all'acqua ed a sostanze 
chimiche; costo mensile.

cad. 7,23€               2  €                14,46 

SIC.03.10.030
MOTOGENERATORE ELETTRICO
Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, compresi verifica del funzionamento una volta alla settimana, 
esclusi oneri per il funzionamento,  carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10 kw. CLASSE 2a.

h 6,87€               15  €               103,05 

Costi della Sicurezza 1



SIC.04

MEZZI, SERVIZI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
2.964,33€            

A - Cantierizzazioni 234,72€               

Codice Descrizione
Unità di 

misura
Costo unitario Quantità totale Totale

CE.1.02
OPERAIO SPECIALIZZATO ALL'APERTO

Compenso per operatore all'aperto per segnalazione di cantiere e per deviazione di traffico, per segnalazione uscita 
mezzi dai cantieri. . E' compreso inoltre l'attività di posa dei cartelli 

h
effettivo 

uso
29,34€             8  €              234,72 

SIC_CANT_19 bis SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE: carico, trasporto in cantiere e viceversa di segnale mobile di protezione cad. 38,65€              €                    -   SIC_CANT_24 SORVEGLIANZA O SEGNALAZIONE h 35,61€              €                    -   SIC_CANT_25 MEZZO SCUDO h 36,00€              €                    -   
B - Segnaletica di sicurezza orizzontale  €                    -   

C - Segnaletica di sicurezza verticale  €                79,85 

OC.M1.5045.a

SEGNALE TRIANGOLARE fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del CdS) in lamiera di 
acciaio spess 10/10

PER 1 mese

cad. 1,02€               10  €                10,20 

OC.M1:5044.a
SEGNALE CIRCOLARE, segnalante divieti e obblighi ( in osservanza del Rwegolamento di attuazione del CDS) in 
lamiera di acciaio zincato spessore 10/10 mm; costo di utilizzo al mese

cad. 1,79€               10  €                17,90 

SIC.04.02.005.2.b SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 cad. 5,48€                €                    -   

OC.M1.5045.a
CARTELLO RETTANGOLARE, fondo giallo ( in osservanza del Regolamento di Attuazione del CdS) in lamiera di 
acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1; costo di utilizzo per 1 mese   

cad. 7,36€               2  €                14,72 

OC.M1.5059
PALETTO DI ROTAZIONE con sistema per il sostegno della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, 
pannelli, delimitazioni modulari) costo di utilizzo del palo per 1 mese. DIAMETRO del palo 48 mm altezza

cad. 0,46€               30  €                13,80 

OC.M1.5047

TABELLE LAVORI.

Tabella lavori da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di 
dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei 
lavori.

cad. 23,23€             1  €                23,23 

D - Segnaletica di sicurezza complementare 
 €           1.917,00 

SIC.04.03.001.b

CONI IN GOMMA A STRISCE BIANCHE EROSSE CON RIFRANGENZA

Coni in gomma a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione 
del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di lavoro, percorsi, accessi o operazioni di 
manutenzione ordinaria di breve durata. Sono compresi: il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono, il 
riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia, la sostituzione in caso di eventuali perdite 
e/o danneggiamenti, la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di 
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
ALTEZZA CM 50 

cad. 0,35€               100  €                35,00 

SIC.04.03.005

DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA BIFACCIALE

Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, 
incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia. Sono compresi: allestimento in opera e successiva rimozione di 
ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante; il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in 
marcia; la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti; la manutenzione per tutto il periodo di 
durata della fase di riferimento; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

cad. 0,40€               400  €              160,00 

SIC.04.03.015

SACCHETTI DI ZAVORRA

Sacchetti di zavorra per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che 
prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità 
e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza 
Kg. 25,00. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno 
di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

cad. 0,25€               300  €                75,00 

SIC.04.03.030.2.a

DELIMITATORE DI ZONE DI CANTIERE

Delimitazione di zone di cantiere mediante contenitori in plastica tipo new Jersey. Allestimento in opera, 
riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione.Sono compresi: il piazzamento e la successiva rimozione di 
ogni elemento; il riposizionamento a seguito di spostamenti; la sostituzione in caso di eventuali perdite o 
danneggiamenti; la manutenzione per tutto il periodo di durata; l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. 
PER IL 1 MESE O FRAZIONE 

ml 10,50€             50  €              525,00 

SIC.04.03.030.2.b

DELIMITATORE DI ZONE DI CANTIERE

Delimitazione di zone di cantiere mediante contenitori in plastica tipo new Jersey. Allestimento in opera, 
riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione.Sono compresi: il piazzamento e la successiva rimozione di 
ogni elemento; il riposizionamento a seguito di spostamenti; la sostituzione in caso di eventuali perdite o 
danneggiamenti; la manutenzione per tutto il periodo di durata; l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. 
PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE 

ml 4,20€               50  €              210,00 

SIC.04.03.025

 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE-SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI 

POLIETILENE. 

Formazione di delineazione lineare di H.100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita d amontanti in tondini 
di ferro di diam 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a 
fungo in plipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio natsro 
segnaletico bicolore in polietilene di H 70 mm resistente alle basse temperature. per ogni mese o frazione

ml 3,28€               200  €              656,00 

SIC_CANT_76 RETI E TELI SCHERMANTI ml 2,85€                €                    -   
E - Segnaletica di sicurezza luminosa  €              477,50 

SIC.04.04.001

LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di
assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di
lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

cad. 0,85€               150  €              127,50 

SIC.04.04.010.a

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE

Impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso
per la durata della fase che prevede l'impianto semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; la ricarica delle batterie; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell impianto semaforico. Misurato per ogni giorno d'uso,
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
SENZA CAVI DI COLLEGAMENTO, ALIMENTATO A BATTERIE

cad. 35,00€             10  €              350,00 

F - Attrezzature di primo soccorso  €              208,80 

SIC.04.05.010

TROUSSE LEVA SCHEGGE

Trousse leva schegge. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo 
presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; 
il reintegro del contenuto; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; 
l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva schegge, 
limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta 
organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata 
dei lavori.

cad. 25,80€             1  €                25,80 

Costi della Sicurezza 1



Codice Descrizione
Unità di 

misura
Costo unitario Quantità totale Totale

SIC.04.05.015

KIT LAVA OCCHI

Kit lava occhi. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio 
al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il 
reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile 
ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit 
lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la 
corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

cad. 183,00€           1  €              183,00 

G - Attrezzature antincendio  €                46,46 

OC.M1.6017

ESTINTORE OMOLOGATO

portatile anincendio approvato DM 7 gennaio 2005, conforme PED, completo di supporto per fissaggio a muro, 
cartello indicatore, incluse verifiche semestrali a polvere secca da 9 Kg per fuochi di classe di incendio A-B-C  
capacità estinguente fino a 55A-233B-C, noleggio e utilizzo fino a 1 anno

cad. 46,46€             1  €                46,46 

Costi della Sicurezza 2



SIC.05

MISURE DI COORDINAMENTO, INFORMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA
93,52€                

A - Coordinamento 93,52€                 

Codice Descrizione
Unità di 

misura
Costo unitario

Quantità 

totale
Totale

IS.00.010.0010 

Regione Lombardia

2022

RIUNIONE DI COORDINAMENTO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.LGS 81/08 Allegato XV convocata dal CSE h 46,76€              2  €                93,52 

B - Informazione e formazione  €                     -   

C - Sorveglianza sanitaria  €                     -   

Costi della Sicurezza 1
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