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3.2 - PLANIMETRIA ANTE OPERAM 
PUNTI LUCE E CARATTERISTICHE

Formato A0 | Scala 1:1500 1TAV. di 2

KEYMAP
LEGENDA

Etichetta

ARMATURA STRADALE SOSPENSIONE

GLOBO ARREDO URBANO

LAMPARA LANTERNA

PROIETTORE

Tipologia apparecchi

ID punto luce [N]

ID quadro elettrico

Numero punti luce (se >1)

Q

TIPO LINEA | TIPO INSTALLAZIONE | TIPO SORGENTE e POTENZA [W] 

QUADRO ELETTRICO DI COMANDO di proprietà Enel Sole - senza contatoreExXx

QUADRO ELETTRICO DI COMANDO di proprietà comunale - con contatoreCxXx*

QUADRO ELETTRICO DI COMANDO di proprietà Enel Sole - con contatoreExXx*

Punto luce comandato singolamente da una monocellula (FORFAIT)0

Per maggiori dettagli consultare il documento 2.2 DB - Database ante operam punti luce

Tipologia installazione
PC PALO STRADALE CURVO

PD PALO STRADALE DRITTO

PB PALO STRADALE CON BRACCIO

AR PALO ARTISTICO

ARb PALO ARTISTICO CON BRACCIO

AU PALO ARREDO

AUb PALO ARREDO CON BRACCIO

CAb PALO CAC CON BRACCIO

Leb PALO LEGNO CON BRACCIO

bST BRACCIO STRADALE A PARETE

bAR BRACCIO ARTISTICO A PARETE

bAU BRACCIO ARREDO A PARETE

S STAFFA A PARETE

Sp STAFFA SU PALO

Sg STAFFA IN SOTTOPASSO / GALLERIA

Tm TESATA PARETE/PARETE

Tp TESATA PALO/PARETE

It INCASSO A TERRA

Ip INCASSO A PARETE

If INCASSO SOMMERSO FONTANA

- ALTRO

Tipologia sorgente luminosa
L LED

SB SODIO BASSA PRESSIONE

F FLUORESCENTE COMPATTA/LINEARE

I IODURI METALLICI

S SODIO ALTA PRESSIONE

V VAPORI MERCURIO

Tipologia linea
I LINEA IN CAVIDOTTO INTERRATO

P LINEA AEREA A PARETE

A LINEA AEREA SU PALIFICAZIONE

I+P CAVO INTERRATO CON RISALITA

ip INCASSATO A PARETE

E
ti

ch
et

ta

QUADRANTE a 

PANNELLO 
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 
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