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KEYMAP

QUADRANTE a 

LEGENDA

SCHEDA N.1
TIPO DI PROMISCUITÀ

MECCANICA

Quadro di comando IP in  
cabina  secondaria MT/BT di 
Distribuzione.

SCHEDA N.7
TIPO DI PROMISCUITÀ
ELETTRICA + MECCANICA

Centro luminoso su sostegno di 
linea BT in cavo autoportante 
o in cavo su fune di acciaio di 
E-distribuzione. 
Comando a fotocellula locale. 

SCHEDA N.5
TIPO DI PROMISCUITÀ

MECCANICA

Centro luminoso su sostegno 
di linea BT in conduttori nudi 
della E-distribuzione. Sistema 
di alimentazione con linea IP 
elettricamente separata realizzata 
in conduttori nudi, in cavi 
autoportanti o in cavi su fune di 
acciaio. 

SCHEDA N.2
TIPO DI PROMISCUITÀ

MECCANICA

Quadro di comando IP su 
sostegno della rete BT in 
conduttori nudi di E-distribuzione. 

SCHEDA N.3
TIPO DI PROMISCUITÀ

MECCANICA

Quadro di comando IP su 
sostegno della rete BT in cavo di 
E-distribuzione. 

SCHEDA N.6
TIPO DI PROMISCUITÀ
ELETTRICA + MECCANICA

Centro luminoso su sostegno di 
linea BT in conduttori nudi della 
E-distribuzione. 
Comando a fotocellula locale.

SCHEDA N.4
TIPO DI PROMISCUITÀ
ELETTRICA + MECCANICA

Centro luminoso su sostegno 
di linea BT in conduttori nudi 
E-distribuzione. Sistema di 
alimentazione con 5° conduttore 
della linea BT.  

SCHEDA N.15bis
TIPO DI PROMISCUITÀ

MECCANICA

Centro luminoso su braccio a 
muro e sistema di alimentazione 
con linea IP "fascettata" con il 
cavo BT di E-distribuzione.

SCHEDA N.13
TIPO DI PROMISCUITÀ
ELETTRICA + MECCANICA

Impianto IP in serie con consegna 
in MT all’interno di locali di 
E-distribuzione.

SCHEDA N.14
TIPO DI PROMISCUITÀ

ELETTRICA

Impianto IP in serie con consegna 
in MT .

SCHEDA N.11
TIPO DI PROMISCUITÀ

ELETTRICA

Centro luminoso su braccio a 
muro e alimentazione da rete BT 
in cavo autoportante o in cavo su 
fune di acciaio di Distribuzione, 
con comando a fotocellula locale.

SCHEDA N.12
TIPO DI PROMISCUITÀ
ELETTRICA + MECCANICA

Centro luminoso su tesata e 
alimentazione da rete BT in cavo 
autoportante o in cavo su fune di 
acciaio di E-distribuzione.

SCHEDA N.16
TIPO DI PROMISCUITÀ

MECCANICA

Centro luminoso su sostegno 
(palo o braccio) in acciaio 
IP. Alimentazione da rete IP 
sotterranea posata su cavidotto in 
cui è presente anche la linea BT.

SCHEDA N.10bis
TIPO DI PROMISCUITÀ
ELETTRICA + MECCANICA

Centro luminoso su sostegno di 
linea BT in cavo autoportante o su 
fune di acciaio di E-distribuzione, 
con 5° conduttore IP in cavo.

SCHEDA N.10
TIPO DI PROMISCUITÀ

ELETTRICA

Centro luminoso su braccio a 
muro e alimentazione da rete 
BT E-distribuzione in cavo 
autoportante o su fune di acciaio, 
con 5° conduttore IP in cavo.

SCHEDA N.8
TIPO DI PROMISCUITÀ

MECCANICA

Centro luminoso su sostegno di 
linea BT in cavo autoportante 
o in cavo su fune di acciaio 
di E-distribuzione. Sistema 
di alimentazione con linea IP 
indipendente in cavo. 

SCHEDA N.9
TIPO DI PROMISCUITÀ

ELETTRICA

Centro luminoso su sostegno in 
acciaio IP. Alimentazione da rete 
BT  sotterranea di E-distribuzione 
con comando a fotocellula locale. 

NESSUNA 
PROMISCUITÀ

SCHEDA N.15
TIPO DI PROMISCUITÀ

MECCANICA

Centro luminoso su sostegno di 
linea BT in cavo autoportante o 
in cavo su fune di acciaio di E-
distribuzione con linea IP "fascet-
tata" con il cavo BT.

SCHEDA N.12bis
TIPO DI PROMISCUITÀ

ELETTRICA

Centro luminoso su tesata IP.

Tipologia promiscuità

Etichetta

QUADRO ELETTRICO DI COMANDO - con contatore PUNTO LUCE ALIMENTATO DA MONOCELLULA

QUADRO ELETTRICO DI COMANDO - consumo a forfait IL COLORE DEL PUNTO LUCE INDICA LA TIPOLOGIA DI PROMISCUITÀ 

COME RIPORTATO NELLE SCHEDE SEGUENTI

Punti luceQuadri elettrici

QxXx

QxXx

(solo punti luce proprietà Enel Sole)ID punto luce 

ID QUADRO ELETTRICO | MISURA CONSUMO ELETTRICO
C CONTATORE

F FORFAIT

ID quadro elettricoQ
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