
areatori

tappeto per ripristino definitivo
- scavo di
lunghezza maggiorata di 50cm

chiusura con serratura

armadio in vetroresina

armatura metallica da
annegare nella fondazione

di calcestruzzo

tubazioni in pvc flessibile
corrugata per passaggio cavi

strato di bynder per ripristino
definitivo scavo spessore 7 cm

basamento di fondazione
in calcestruzzo

magrone di sottofondazione

morsetto a
compressione

corda nuda in
rame 1G35

drenaggio
dispersore di terra
in acciaio ramato

cavo unipolare
tipo FS17

linee dorsali
principali

pozzetto in calcestruzzo
prefabbricato con chiusino
in ghisa carrabile
di classe d400

tubazioni in pvc flessibile
corrugata per passaggio cavi

tubazioni in pvc flessibile
corrugata per passaggio cavi

pozzetto in calcestruzzo prefabbricato
con chiusino
in ghisa carrabile di classe d400

linee dorsali
principali

drenaggio

magrone di sottofondazione

basamento di fondazione
in calcestruzzo

tubazioni in pvc flessibile
corrugata per passaggio cavi

armatura metallica da
annegare nella fondazione

di calcestruzzo

chiusura con serratura

armadio in vetroresina
areatori

tappeto per ripristino definitivo
- scavo di
lunghezza maggiorata di 50cm

strato di bynder per ripristino
definitivo scavo spessore 7 cm

TIPOLOGICO ARMADIO STRADALE E RELATIVE CONNESSIONI ELETTRICHE

giunti in silicagel in CLASSE II
(tipo CLIK RAYTECH o similari)
derivazione alla morsettiera
con cavo di formazione
1x(2x2.5 mm²)

SEZIONE VERTICALE
Plinto di fondazione e derivazione dal pozzetto  al centro luminoso

SEZIONE ORIZZONTALE
Plinto di fondazione e derivazione dal pozzetto al centro luminoso

marciapiede

pozzetto
400x400x400

cavo FG16OR 1x(2x2,5 mm²)
dalla morsettiera all'apparecchio,
da predisporre con una sporgenza di
40 cm dalla finestrella

palo conico
h: 8 m f.t. / 4.5 m f.t.

pozzetto
400x400x400
con chiusino in
ghisa sferoidale
classe B125

chiusino in ghisa
sferoidale [C250]

CARREGGIATA

plinto di fondazione in cls.

foro plinto
Ø 250 mm

malta di
cemento

sabbia costipata

palo conico h: 8 m f.t.

C
AR

R
EG

G
IATA

conduttura dorsale interrata
in tubo PVC
doppia parete
Ø 90 mm

conduttura dorsale interrata
in tubo PVC
doppia parete
Ø 90 mm

tubo PVC
Ø 50 mm tubo PVC

Ø 50 mm

corpo illuminante

h palo [m f.t.]
200

C [mm]A [mm]

CEI 11-47
Distanza minima del palo dal bordo
esterno del marciapiede: > 50 cm
Garantire inoltre un passaggio pedonale
(per disabili su sedia a rotelle): > 90 cm.
Installazione testapalo da disporre il più
vicino possibile (50 cm) al bordo esterno
del marciapiede (se necessario installare
il pozzetto nel blocco di fondazione).
Dimensioni plinti indicative e da valutare
unitamente ad analisi geologica del sito
di installazione.

BORDO ESTERNO
DEL MARCIAPIEDEA

A

70 mm

AxA

D
200

C

D [mm]
700700< 5

25010009005 < h < 9
30010009009 < h < 10
3001000100010 < h < 12

DD1mD

Distanza minima dalle linee aeree con cavo
isolato a tensione superiore a 1000 V

Distanza minima dalle linee aeree nude
a tensione superiore a 1000 V

dove U=tensione di esercizio della linea aerea

Distanza minima dalle linee aeree con
cavo nudo a tensione inferiore a 1000 V

Distanza minima dalle linee aeree con cavo
isolato a tensione inferiore a 1000 V

lin
ea

 te
le

fo
ni

ca
 o

 li
ne

a 
in

 c
av

o

D = 0.50 m se all'interno del centro abitato
D = 1 m se al di fuori del centro abitato

D=(3+0.015*U)

espressa in kV e "D" è da intendersi in metri

dove U=tensione di esercizio della linea aerea
D=(1+0.015*U)

espressa in kV e "D" è da intendersi in metri

DISTANZE DI RISPETTO DEI PALI DA CONDUTTORI DI LINEE AEREE

TIPOLOGICO SCAVO SU CARREGGIATA
PER LA POSA DELLE LINEE DELL'IMPIANTO DI IP.

 SEZIONE PER SCAVO LONGITUDINALE E/O TRASVERSALE

30 cm

20 cm

20 cm

10 cm

10 cm

TIPOLOGICO SCAVO SU MARCIAPIEDE
PER LA POSA DELLE LINEE DELL'IMPIANTO DI IP.

 SEZIONE PER SCAVO LONGITUDINALE E/O TRASVERSALE

30 cm

20 cm

20 cm

10 cm

10 cm

h: 0 mm - Raccordo tubo TAZ
    per risalita.
    Sigillatura in pasta di silicone

ED
IF

IC
IO

Tubo corrugato Ø 50 mm

Livello pavimentazione

Tubo TAZ per risalita cavo
di alimentazione Ø50mm
fino a minimo 2.5 m  dal p.p.f.

h: min. 2.5 m f.t.

muffola resinata CLASSE II
derivazione alla risalita

Scatola di derivazione

TIPOLOGICO ARMATURA STRADALE SU BRACCIO
A PARETE ALIMENTATA DA DORSALE INTERRATA

Cavo FG16OR 2.5 mmq
derivazione ai punti luce

Braccio tubolare

Enel Sole Srl
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