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I. INTRODUZIONE 
 
Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato 
nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito 
delle modifiche intervenute nell’opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate 
di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l’aggiornamento del fascicolo è predisposto a 
cura del coordinatore per la progettazione.  
 
Per le opere di cui al D.Lgs.50/2016, il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell’opera e delle sue 
parti, di cui all’articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i. 
 
Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita. 
 
 
 
 

II. CONTENUTI 
 
Il fascicolo comprende tre capitoli: 
 
CAPITOLO I – la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I) 
 
CAPITOLO II – l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di 
quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3). 
 
Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate 
nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di 
eseguire i lavori successivi sull’opera. 
 
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione 
è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori 
successivi sull’opera.  
 
Il fascicolo fornisce, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera, necessarie per 
pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative 
da adottare per:  
 
a) utilizzare le stesse in completa sicurezza; 
b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi 

manutentivi necessari e la loro periodicità. 
 
CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3). 
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CAPITOLO I - Modalità per la descrizione dell'opera e l’individuazione dei soggetti interessati. 

 
Scheda I - Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati 
 
Descrizione sintetica dell'opera 
 
“Sistemazione lavatoio e collegamento stradale su via Manzoni” 
Via Manzoni – 22070 Grandate (CO). 
 
L’edificio oggetto di intervento è di proprietà del Comune di Grandate, considerato un edificio storico 

utilizzato come lavatoio comunale.  

 
 

Le lavorazioni previste sono: 
ZONA 1 (EDIFICIO)  
o Allestimento cantiere; 
o Montaggio opere provvisionali; 
o Taglio alberature esistenti; 
o Realizzazione di muri controterra  
o Demolizione e rifacimento murature interna 
o Inserimento di controventi in acciaio (area deposito) 
o Rifacimento manto di copertura con inserimento di profili metallici (capriatelle) e travi longitudinali 
di appoggio  
o Posa di nuovo tavolato e isolamento 
o Sostituzione lattoneria 
o Ristillatura dei giunti di malta 
o Rifacimento pavimentazione interna  
o Pulizia vasca centrale con ripristino di parti degradate 
ZONA 2 (AREA ESTERNA INCROCIO CON VIA MANZONI)  
o Creazione scala di accesso al lavatoio mediante struttura in c.a. 
o Realizzazione sistema di raccolta acqua piovana 
o Fresatura e rifacimento manto d’usura (incrocio via Manzoni) 
o Realizzazione di pavimentazione in cubetti di porfido (attraversamenti pedonali e area fronte 
accesso lavatoio) 
 
Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati del progetto esecutivo 
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Durata effettiva dei lavori 
 
Inizio lavori 
presunto 

Da stabilire Fine lavori 
presunto 

Da stabilire 

 
Indirizzo del cantiere 
 
Via Via Manzoni 

Località  Città Grandate Provincia CO 
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Soggetti interessati 
 

Committente Comune di Grandate (CO) 

Indirizzo: via Como, 12 – 22070 Grandate (CO) tel. 031 457817 

Responsabile dei lavori Geom. Carlo Mancuso 

Indirizzo: via Como, 12 – 22070 Grandate (CO) tel. 031 457817 

 
 

PROGETTISTA 
ARCHITETTONICO E 
STRUTTURE 

Ing. Carlo Fortini 

Indirizzo: 
Piazza Aldo Moro, n. 6 

Due Carrare (PD) 
tel. 335-6983511 

DIRETTORE LAVORI  Ing. Carlo Fortini 

Indirizzo: 
Piazza Aldo Moro, n. 6 

Due Carrare (PD) 
tel. 335-6983511 

Progettista impianti elettrici  

Indirizzo:  tel.  

Progettista impianto termo 
idraulico  

Indirizzo:  tel.  

 
 

Coordinatore per la progettazione Ing. Carlo Fortini 

Indirizzo: 
Piazza Aldo Moro, n. 6 

Due Carrare (PD) 
tel. 335-6983511 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori Ing. Carlo Fortini 

Indirizzo: 
Piazza Aldo Moro, n. 6 

Due Carrare (PD) 
 335-6983511 

 
 

Impresa appaltatrice Da nominare  

Legale rappresentante  

Indirizzo:  tel.  

 
 

Lavori appaltati  
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CAPITOLO  II - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e 
di  quelle ausiliarie. 

 
1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che 
sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione. 
 
2.1 La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera, 
descrive i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, 
sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle 
ausiliarie. Tale scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per 
la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed indicanti le scelte 
progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e 
l’ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono 
corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.  
 
2.2 La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di 
esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel 
corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale è comunque conservata fino 
all’ultimazione dei lavori.  
 
2.3 La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni 
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in 
completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.  
 
 
Tutti gli interventi manutentivi dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L’attività 
manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a 
cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro.
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Scheda II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 
Tipologia dei lavori  CODICE SCHEDA  

MANUTENZIONE ORDINARIA                                                                                                                                                              CS 1 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

SISTEMAZIONE FACCIATE E COPERTURA 
Lavorazione da eseguirsi a seguito di verifiche/indagini visive quando 
serve. 

 
CADUTA DALL’ALTO, TAGLI, ABRASIONI, CADUTA DI MATERIALE 
DALL’ALTO, RIBALTAMENTO DEL PONTEGGIO / TRABATTELLO 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 

Il controllo a vista delle facciate è possibile effettuarlo da terra per la maggior parte delle pareti esterne; per alcune pareti potrebbe essere invece necessario 
raggiungere il punto di lavoro per i quali l’operatore dovrà dotarsi di attrezzature che garantiscano un lavoro sicuro. 
 
Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro 
 

 METTERE IN SICUREZZA L’INGRESSO PRINCIPALE. 
SEGNALI DI DIVIETO 
INDOSSARE D.P.I. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 
 

 PREDISPORRE PER QUOTE SUPERIORI AI 2MT. IL 
PONTEGGIO DI PROTEZIONE A NORMA DI LEGGE CON 
RELATIVO PIMUS. GLI ANCORAGGI ANDRANNO REALIZZATI 
AL MOMENTO DEL MONTAGGIO – o utilizzare idonea 
piattaforma aerea 
MONTARE TETTOIE E O MANTOVANE SU ZONE DI 
PASSAGGIO. 
INDOSSARE D.P.I. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Esiste la possibilità di utilizzare l’impianto elettrico del 
fabbricato, previa verifica dell’idoneità dello stesso e col 
benestare della committenza 

PER INTERVENTI DI BREVE DURATA POTRANNO 
ESSERE IMPIEGATI UTENSILI A BATTERIA. OVE LA 
DURATE E/O LE CARATTERISTICHE 
DELL’INTERVENTO LO RICHIEDANO, POTRÀ 
RENDERSI NECESSARIA L’INSTALLAZIONE DI UN 
GRUPPO ELETTROGENO AUTONOMO. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

 LO SCARICO SARA ESEGUITO CON GRU SU CAMION. 
INDOSSARE D.P.I. 
SEGNALI DI DIVIETO E PERICOLO, SEGNALI ACUSTICI 
QUANDO I MEZZI EFFETTUANO LA RETROMARCIA. 
L’EVENTUALE SCARICO DEL MATERIALE DI RISULTA 
SARA’ EFFETTUATO MEDIANTE CONVOGLIATORI A 
NORMA, DIRETTAMENTE SUL CASSONE DEL CAMION. 
INDOSSARE D.P.I. 
DELIMITARE ZONE DI LAVORO 
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Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 DURANTE LA MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI CON 
LA GRU, MANTENERE DISTANZE DI SICUREZZA. 
INDOSSARE D.P.I. 
DELIMITARE ZONE DI LAVORO 

Igiene sul lavoro   BOX DI CANTIERE E BAGNO A NORMA DI LEGGE. 
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 

Interferenze e protezione terzi  NON INTERFERIRE MAI CON ALTRE ATTIVITA’. 
INFORMARE I RESIDENTI SUI COMPORTAMENTI DA 
TENERE DURANTE I LAVORI  
SEGNALI DI DIVIETO E PERICOLO 

 
Tavole allegate 
 

Vedere il progetto esecutivo ed eventuali as-built 
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Scheda II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA                                                                                                                                                                  CS 2 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

 
LAVORI DI RITINTEGGIATURA DELLE PARETI INTERNE ed ESTERNE 
Lavorazione da eseguirsi a seguito di verifiche/indagini visive quando 
serve 

 
CADUTA DALL’ALTO, TAGLI, ABRASIONI, SCIVOLAMENTO E CADUTE IN 
PIANO, INALAZIONE DI POLVERI, URTIE COLPI, MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 

Concordare sempre i momenti dell’intervento, evitando possibilmente interferenza con l’attività della committenza. 
 
 
Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro 
 

 DELIMITARE AREA DI LAVORO MEDIANTE NASTRO 
COLORATO.. 
INDOSSARE D.P.I. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 
 

 INDOSSARE D.P.I. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Esiste la possibilità di utilizzare l’impianto elettrico del 
fabbricato, previa verifica dell’idoneità dello stesso e col 
benestare della committenza 

PER INTERVENTI DI BREVE DURATA POTRANNO 
ESSERE IMPIEGATI UTENSILI A BATTERIA. OVE LA 
DURATE E/O LE CARATTERISTICHE 
DELL’INTERVENTO LO RICHIEDANO, POTRÀ 
RENDERSI NECESSARIA L’INSTALLAZIONE DI UN 
GRUPPO ELETTROGENO AUTONOMO. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   Nell’eventuale uso di solventi, prendere sempre visione 
delle specifiche schede di sicurezza del prodotto. 
Organizzare la lavorazione in modo da ventilare 
abbondantemente l’area interessata dai lavori 

Interferenze e protezione terzi  DELIMITAZIONE DEI LUOGHI DEI LAVORI.  
INDOSSARE D.P.I. 
DELIMITARE ZONE DI LAVORO 

 
Tavole allegate 
 

Vedere il progetto esecutivo ed eventuali as-built 
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Scheda II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 
Tipologia dei lavori  CODICE SCHEDA  

MANUTENZIONE ORDINARIA                                                                                                                                                                  CS 3 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

VERIFICA ED EVENTUALE RIMESSA IN TENSIONE BULLONI-DADI 
POSIZIONATI NEGLI ELEMENTI DI CARPENTERIA METALLICA. 

 
CADUTA DALL’ALTO, TAGLI, ABRASIONI, SCIVOLAMENTO E CADUTE IN 
PIANO, INALAZIONE DI POLVERI, URTIE COLPI, MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 

Con cadenza annuale verificare il tensionamento dei bulloni-dadi degli elementi di carpenteria metallica. Utilizzare chiave dinamometrica. Si precisa che 
alcune lavorazioni dovranno essere eseguite in quota, pertanto porre la massima attenzione. 
 
Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro 
 

 OSSERVARE QUANTO INDICATO NEL POS 
DELL’IMPRESA ESECUTRICE. 
METTERE IN SICUREZZA L’INGRESSO PRINCIPALE. 
SEGNALI DI DIVIETO. INDOSSARE D.P.I. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 
 

 OSSERVARE QUANTO INDICATO NEL POS 
DELL’IMPRESA ESECUTRICE. 
INDOSSARE D.P.I.. PREDISPORRE PER QUOTE 
SUPERIORI AI 2MT. IL PONTEGGIO DI PROTEZIONE A 
NORMA DI LEGGE CON RELATIVO PIMUS. 
 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Esiste la possibilità di utilizzare l’impianto elettrico del 
fabbricato, previa verifica dell’idoneità dello stesso e col 
benestare della committenza 

PER INTERVENTI DI BREVE DURATA POTRANNO 
ESSERE IMPIEGATI UTENSILI A BATTERIA. OVE LA 
DURATE E/O LE CARATTERISTICHE 
DELL’INTERVENTO LO RICHIEDANO, POTRÀ 
RENDERSI NECESSARIA L’INSTALLAZIONE DI UN 
GRUPPO ELETTROGENO AUTONOMO. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   OSSERVARE QUANTO INDICATO NEL POS 
DELL’IMPRESA ESECUTRICE. 

Interferenze e protezione terzi  OSSERVARE QUANTO INDICATO NEL POS 
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DELL’IMPRESA ESECUTRICE. 
SEGNALI DI DIVIETO E PERICOLO. NON INTERFERIRE 
MAI CON ALTRE ATTIVITA’. 
 

 
Tavole allegate 
 

Vedere il progetto approvato ed eventuali as-built 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheda II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliari 
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Scheda II-2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 
 
Tipologia dei lavori  CODICE SCHEDA  

                                                                                                                                                                                                                 II-2 . 1 
 
Tipo di intervento Rischi individuati 

  
 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 

 
 
Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro 
 

 
 
 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 
 

 
 
 

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

 
 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

 
 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 
 
 

 

Igiene sul lavoro  
 

 
 
 

 

Interferenze e protezione terzi  
 

 

 
Tavole allegate  
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Scheda II-2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 
Tipologia dei lavori  CODICE SCHEDA  

                                                                                                                                                                                                                  II-2 . 2 
 
Tipo di intervento Rischi individuati 

  
 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 

 
 
Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro 
 

 
 
 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 
 

 
 
 

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

 
 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

 
 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 
 
 

 

Igiene sul lavoro  
 

 
 
 

 

Interferenze e protezione terzi  
 

 

 
Tavole allegate  
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Scheda II-2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 

Tipologia dei lavori  CODICE SCHEDA  

                                                                                                                                                                                                                 II-2 . 3 
 
Tipo di intervento Rischi individuati 

 
 

 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 

 
 
 
Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro 
 

 
 
 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 
 

 
 
 

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

 
 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

 
 
 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 
 
 

 

Igiene sul lavoro  
 

 
 
 

 

Interferenze e protezione terzi  
 

 

 
Tavole allegate  
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Scheda II-3 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e 
modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse 
 
CODICE SCHEDA   

Misure preventive 
e protettive in 

dotazione dell’opera 
previste 

Informazioni necessarie 
per pianificarne la 

realizzazione in 
sicurezza 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di 

sicurezza 

Verifiche e controlli 
da effettuare 

Periodicità Interventi di 
manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

 
 
 
 

 
 

E’ PRESENTE UNA 
LINEA VITA FISSA IN 
COPERTURA 
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CAPITOLO III - Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto 
esistente. 

 
1. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici 
dell’opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo 
sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti 
riguardano: 
 
a) il contesto in cui è collocata; 
b) la struttura architettonica e statica; 
c) gli impianti installati. 
 
2. Qualora l’opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra 
citati ad esso si rimanda per i riferimenti di cui sopra. 
 
3. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, 
che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione. 
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Scheda III-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera 
 
Elaborati tecnici SISTEMAZIONE LAVATOIO E COLLEGAMENTO STRADALE SU VIA MANZONI  Codice scheda  
 
Elenco degli elaborati tecnici 
relativi alla struttura architettonica 
e statica dell’opera 

Nominativo e recapito dei soggetti che 
hanno predisposto gli elaborati tecnici 

Data del documento Collocazione degli elaborati 
tecnici 

Note 

 
PROGETTO ARCHITETTONICO 
,STRUTTURE  

Nominativo: 
Ing. Carlo Fortini 
Piazza Aldo Moro n.6 
35020 Due Carrare (PD) 

04/05/ 2023 Presso lo studio del 
progettista e presso la 
committenza  

 

 

 Nominativo: 
 

   

 
 

Nominativo: 
 

   

 
 

Nominativo: 
 

   

 
 
 

Nominativo:    
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Scheda III-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera 
 
Elaborati tecnici per i lavori di  Codice scheda  
 
Elenco degli elaborati tecnici relativi agli 
impianti dell’opera 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno 
predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli 
elaborati tecnici 

Note 

 Nominativo: 
indirizzo:  
telefono: 

   

 Nominativo: 
indirizzo:  
telefono: 

   

 Nominativo: 
indirizzo:  
telefono: 
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