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ARMATURA DIFFUSA PLATEA (Sp. 30 cm)

- RETE ELETTROSALDATA Ø10  20x20 superiore

- RETE ELETTROSALDATA Ø10  20x20 inferiore

BARRE Ø16 L 150 cm
DUE FILE OGNI 0.40 m

BARRE Ø16/20 L 350 cm
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- RETE ELETTROSALDATA Ø10  20x20 

-BARRE Ø16/40 L 150 cm  

-BARRE Ø16/20 L 350 cm  

PLANIMETRIA  Scala 1:100

ARMATURA MURI DI SOSTEGNO  Scala 1:50

ARMATURA MURI DI SOSTEGNO C2 Scala 1:50

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

CALCESTRUZZO

OPERE DI FONDAZIONE
Calcestruzzo Classe: C25/30 (Rck >=300 daN/cmq) minimo
Classe di Esposizione: XC2
Rapporto a/c max=0.60
Dosaggio minimo di cemento: 300 kg/mc
Classe di consistenza: S4 - fluida (abbassamento del cono da 16 cm a 21 cm)
Diametro massimo aggregati: 32 mm
Copriferro 4 cm

OPERE DI ELEVAZIONE MURI DI SOSTEGNO B1-B2-B3
Calcestruzzo Classe: C25/30 (Rck >=300 daN/cmq) minimo
Classe di Esposizione: XC1
Rapporto a/c max=0.60
Dosaggio minimo di cemento: 300 kg/mc
Classe di consistenza: S4 - fluida (abbassamento del cono da 16 cm a 21 cm)
Diametro massimo aggregati: 16 mm
Copriferro 3.5 cm

OPERE DI ELEVAZIONE MURI DI SOSTEGNO A-C1-C2-C3
Calcestruzzo Classe: C32/40 (Rck >=400 daN/cmq) minimo
Classe di Esposizione: XC1
Rapporto a/c max=0.60
Dosaggio minimo di cemento: 300 kg/mc
Classe di consistenza: S4 - fluida (abbassamento del cono da 16 cm a 21 cm)
Diametro massimo aggregati: 16 mm
Copriferro 3.5 cm

ACCIAIO PER ARMATURE
Acciaio da armature tipo B450C (fyk >= 4500 daN/cmq)
Si prevedano sovrapposizioni dei ferri >= di 80Ø dove non specificato

ACCIAIO

ACCIAIO PER CARPENTERIE
Acciaio S275 JR per profili e piastre
Dove non indicato nel disegno attenersi alle seguenti prescrizioni:
- Collegamenti bullonati: M16 - classe 8.8
- Distanza minima fori da bordo piastre: 35 mm
- Collegamenti saldati: cordone d'angolo lato 7 mm (altezza di gola: 5 mm)

S.1 OPERE IN C.A.
PLATEA E MURI DI SOSTEGNO

LEGENDA

Prima dell'esecuzione, l'impresa esecutrice è tenuta a controllare e verificare tutte le misure.
N.B.: Le strutture dimensionate sono riferite alle quote di progetto 
I DISEGNI VERRANNO INTEGRATI CON MAGGIORI DETTAGLI IN FASE DI CANTIERE.
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