
GHIAIONE 30 cm

PLATEA 30 cm

RETE ELETTROSALDATA Ø10 20X20

BARRA Ø16 L 150 cm
DUE FILE OGNI 0.40 m

2.5% MASSETTO

PAVIMENTAZIONE IN SELCIATO (CIOTTOLI DI FIUME)

MAGRONE 10 cm

CAPPA IN CLS ARMATA CON RETE Ø 6 20 x 20

VESPAIO AERATO h = 6 cm

PROFILO PERIMETRALE UPN180 AFFIANCATO A TRAVE IN LEGNO ESISTENTE

ARCARECCIO HEA100

MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE MARSIGLIESI DI RECUPERO

TAVOLATO CONTINUO SUPERIORE - sp. 2,5 cm

TAVOLATO DISCONTINUO INFERIORE - sp. 2,0 cm

SOSTITUZIONE TAVOLA DI PROTEZIONE TESTE DELLE TRAVI IN LEGNO

NUOVA LATTONERIA IN RAME

COIBENTAZIONE DELL'INTERCAPEDINE TRAMITE INSERIMENTO DI FIOCCHI IN LANA DI VETRO

CAPRIATELLA ESISTENTE 40 x 180 mm - i = 50cm
SOSTITUZIONE IN CORRISPONDENZA DELLE PILASTRATURE CON CAPRIATELLA IN PROFILI METALLICI
TUBOLARI 80 x 180 mm - sp. 4 mm

CATENA METALLICA

0.865
1.205

2.5% 2.5%

DETTAGLIO 2

DETTAGLIO 1

Dispositivo di ancoraggio Tipo C, Linea Vita

Dispositivo di ancoraggio Tipo A, Gancio Sottotegola

Percorso verticale - Punto di accesso in copertura
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PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO
PEZZATURA 6 / 8
SU STRATO DI ALLETTAMENTO

SOTTOFONDO IN MASSETTO CON
RETE ELETTROSALDATA Ø6 20 x 20

SOTTOFONDO ESISTENTE

MANTO D'USURA sp. 6cm

SOTTOFONDO ESISTENTE

Arch. Federica Bovo
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"C" in acciaio dim. mm. 100x50x1.5

Angolare in acciaio sp. mm. 2

Aggancio in acciaio sp. mm. 2

Staffa di ancoraggio in acciaio sp. mm. 2
Lastra di acciaio corten sp. mm. 1.5 dim. mm.

6.
00

Parete in c.a.
lato scala

a scelta della DL

Disegno "Vuoto
su Pieno" a
scelta della DL

20
00

 - 
25

00
 m

m

900 mm

Tubo  Ø 114 x sp 2 mm

2Tubi  Ø 76 x sp 2 mm

STATO DI PROGETTO
DETTAGLI

6
DETTAGLIO 2: COPERTURA - scala 1:20

SEZIONE B-B - scala 1:50 DETTAGLIO 1: FONDAZIONE - scala 1:20

PIANTA PREDISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA IN COPERTURA - scala 1:100

PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO - scala 1:5 PAVIMENTAZIONE RAMPA CARRABILE - scala 1:5

VISTE 3D

MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE
MARSIGLIESI DI RECUPERO

GRATA DI ACCESSO IN
FERRO BATTUTO

SISTEMAZIONE PORTONE D'INGRESSO
ESISTENTE TRAMITE SOSTITUZIONE PARTI

AMMALORATE E VERNICIATURA

INTONACATURA TAMPONATURE CON
INTONACO A BASE DI CALCE IDRAULICA
NATURALE E TINTEGGIATURA A CALCE

INDICAZIONE FINITURE

DETTAGLIO 3: RIVESTIMENTO IN CORTEN - scala 1:20

DETTAGLIO 4: PARAPETTO IN CORTEN - scala 1:20

DETTAGLIO 5: BACHECA IN CORTEN - scala 1:20
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