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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
1C.24.120.00 lisciate a gesso,  già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed
20.d assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione,

secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi,
battericidi, fungicidi: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile
con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000
colpi spazzola
Salone *(par.ug.=9*20+9*2*2) 216,00 216,00
Loc. Osteopata *(par.ug.=2*2,5*2+3,2*2+3,2*2,5) 24,40 24,40
Bagno *(par.ug.=3*2*2+2*2*2+3*2) 26,00 26,00
Studio Ayurvedico *(par.ug.=3*2*2+4,3*2*2+4,3*3) 42,10 42,10
Deposito *(par.ug.=3*2*2+2*2*2+3*2) 26,00 26,00
Reception *(par.ug.=6,5*2+3,1*6,5+4*2*2) 49,15 49,15
Bar *(par.ug.=9*2+5,5*2+1,9*2+2,1*2+2*2+9*8) 113,00 113,00
Cucina *(par.ug.=4,2*2*2+3*2*2+3*4,2) 41,40 41,40
Magazzino *(par.ug.=3*2*2+3*2*2+3*3) 33,00 33,00
Spogliatoio *(par.ug.=2*2*2+3*2*2+3*2) 26,00 26,00
Bagno *(par.ug.=3*2*2+3,2*2*2) 24,80 24,80

SOMMANO m² 621,85 4,96 3´084,38

2 Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di
1C.24.770.00 apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione
10.a di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi, cassette,

ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro, lavaggio con
appositi detersivi sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di rifiuto alle
discariche autorizzate. Comprensivo dell'intervento prima e dopo
l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati. - pulizia di pavimenti
e superfici orizzontali in genere
Salone *(par.ug.=10*20) 200,00 200,00
Loc. Osteopata *(par.ug.=3,3*2,5) 8,25 8,25
Bagno *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
Studio Ayurvedico *(par.ug.=3*4,3) 12,90 12,90
Deposito *(par.ug.=1,95*3) 5,85 5,85
Reception *(par.ug.=3,1*6,5) 20,15 20,15
Bar *(par.ug.=9,5*9) 85,50 85,50
Cucina *(par.ug.=3*4,2) 12,60 12,60
Magazzino *(par.ug.=3,2*3) 9,60 9,60
Spogliatoio *(par.ug.=2,5*3) 7,50 7,50
Bagno *(par.ug.=3*3,5) 10,50 10,50

SOMMANO m² 378,85 0,62 234,89

3 Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di
1C.24.770.00 apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione
10.b di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi, cassette,

ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro, lavaggio con
appositi detersivi sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di rifiuto alle
discariche autorizzate. Comprensivo dell'intervento prima e dopo
l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati. - pulizia di
rivestimenti, serramenti, vetri ecc
Salone *(par.ug.=20*2*2+9*2) 98,00 98,00
Loc. Osteopata *(par.ug.=3,2*2*2+2,5*2*2) 22,80 22,80
Bagno *(par.ug.=3*2*2+2*2*2) 20,00 20,00
Studio Ayurvedico *(par.ug.=3*2*2+4,2*2*2) 28,80 28,80
Deposito *(par.ug.=3*2*2+2*2*2) 20,00 20,00
Reception *(par.ug.=3,1*2*2+6,5*2*2) 38,40 38,40
Bar *(par.ug.=12*2*2+9,5*2*2+5*2) 96,00 96,00
Cucina *(par.ug.=4,2*2*2+3*2*2) 28,80 28,80
Magazzino *(par.ug.=3,2*2*2+3*2*2) 24,80 24,80
Spogliatoio *(par.ug.=2,5*2*2+3*2*2) 22,00 22,00
Bagno *(par.ug.=3*2*2+3,2*2*2) 24,80 24,80

SOMMANO m² 424,40 0,78 331,03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´650,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´650,30

4 Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari.
2C.12.700.00 Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di:
60.c - rubinetteria di comando e di arresto;

- scarichi;
- fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili.
Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del
servizio all'interno dello stabile.
Esclusi gli oneri di smaltimento. - con sostituzione di gruppo con
miscelatore monocomando per lavandino, vasca o doccia
Controllo generale servizi 10,00

SOMMANO cad 10,00 145,29 1´452,90

5 Revisione di tubazione di scarico di apparecchio sanitario.
2C.12.700.00 Il prezzo comprende e compensa la rimozione dell'apparecchio sanitario
50 e il successivo riposizionamento, la demolizione parziale del pavimento

o rivestimento, la liberazione del tubo di scarico, rimozione e
sostituzione dei pezzi speciali ammalorati, compresa fornitura, il
ripristino del massetto in malta cementizia e della nuova
pavimentazione;
le opere provvisionali di sostegno e protezione, la movimentazione a
piano cortile, il carico e il traporto delle macerie a impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica.
Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del
servizio all'interno dello stabile.
Esclusi gli oneri di smaltimento.
Controllo generale servizi 10,00

SOMMANO cad 10,00 244,63 2´446,30

6 Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con comando
1M.11.020.0 temporizzato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore
040.c monocomando a pulsante a chiusura automatica temporizzata a bocca

fissa con rompigetto, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta,
guarnizioni
Spogliatoi palestra e bar *(par.ug.=4+2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 313,20 1´879,20

7 Gruppi d'erogazione per doccia: - unità completa antivandalo a muro
1M.11.050.0 per doccia con comando a pressione a chiusura automatica temporizzata
020.e secondo la norma UNI EN 816, con cicli di 30 secondi circa, parti

interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente.
Equipaggiata con soffione orientabile anticalcare, alimentazione
dall'alto, limitatore di portata da 6l/min e sistema anti-bloccaggio con il
quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. Modulo
idraulico e comando intercambiabili, resistenti alla corrosione ed alle
incrostazioni. Arrivo su rubinetto d'arresto compreso.
Spogliatoi palestra 6,00

SOMMANO cad 6,00 354,79 2´128,74

8 Intervento di ripristino di tubazioni in acciaio ammalorate con
2M.00.030.0 sostituzione di tratti fino a 3 metri, compresa la fornitura del materiale e
020.b dei pezzi speciali, taglio, saldatura o filettatura: - oltre  1" 1/2 o DN 42

Ripristini generali 2,00

SOMMANO cad 2,00 155,11 310,22

9 Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni.
1C.07.710.00 Compreso lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento,
60.b carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o

a discarica; la pulizia e lavaggio della superficie, il rinzaffo con malta
cementizia; i piani di lavoro interni; il maggior onere di mano d'opera
conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. Per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´867,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´867,66

finitura con: - intonaco civile
Ripristini generali 50,00

SOMMANO m² 50,00 46,44 2´322,00

10 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0 Completamenti vari 16,00
010 Idrauilico 16,00

SOMMANO ora 32,00 36,42 1´165,44

11 Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di
1C.24.770.00 apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione
10.a di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi, cassette,

ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro, lavaggio con
appositi detersivi sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di rifiuto alle
discariche autorizzate. Comprensivo dell'intervento prima e dopo
l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati. - pulizia di pavimenti
e superfici orizzontali in genere
Spogliatoio 1 *(par.ug.=2,9*2*2+5*2*2) 31,60 31,60
Spogliatoio 2 *(par.ug.=2,9*2*2+5*2*2) 31,60 31,60
WC 1 *(par.ug.=1,8*2+1,8*2) 7,20 7,20
WC 2 *(par.ug.=1,8*2+1,8*2) 7,20 7,20
Docce 1 *(par.ug.=(1,5*2*2+1,8*2*2)*2) 26,40 26,40
Docce 2 *(par.ug.=(1,5*2*2+1,8*2*2)*2) 26,40 26,40
Spogliatoio 3 *(par.ug.=2,5*2*2+3,2*2*2) 22,80 22,80
WC 3 *(par.ug.=1,8*2*2+2,5*2*2) 17,20 17,20
Ingresso *(par.ug.=1,5*2*2+12,15*2*2) 54,60 54,60

SOMMANO m² 225,00 0,62 139,50

12 Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di
1C.24.770.00 apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione
10.b di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi, cassette,

ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro, lavaggio con
appositi detersivi sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di rifiuto alle
discariche autorizzate. Comprensivo dell'intervento prima e dopo
l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati. - pulizia di
rivestimenti, serramenti, vetri ecc
Spogliatoio 1 *(par.ug.=2,9*2*2+5*2*2) 31,60 31,60
Spogliatoio 2 *(par.ug.=2,9*2*2+5*2*2) 31,60 31,60
WC 1 *(par.ug.=1,8*2+1,8*2) 7,20 7,20
WC 2 *(par.ug.=1,8*2+1,8*2) 7,20 7,20
Docce 1 *(par.ug.=(1,5*2*2+1,8*2*2)*2) 26,40 26,40
Docce 2 *(par.ug.=(1,5*2*2+1,8*2*2)*2) 26,40 26,40
Spogliatoio 3 *(par.ug.=2,5*2*2+3,2*2*2) 22,80 22,80
WC 3 *(par.ug.=1,8*2*2+2,5*2*2) 17,20 17,20
Ingresso *(par.ug.=1,5*2*2+12,15*2*2) 54,60 54,60

SOMMANO m² 225,00 0,78 175,50

13 Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari.
2C.12.700.00 Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di:
60.c - rubinetteria di comando e di arresto;

- scarichi;
- fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili.
Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del
servizio all'interno dello stabile.
Esclusi gli oneri di smaltimento. - con sostituzione di gruppo con
miscelatore monocomando per lavandino, vasca o doccia
Controllo generale servizi 10,00

SOMMANO cad 10,00 145,29 1´452,90

14 Revisione di tubazione di scarico di apparecchio sanitario.
2C.12.700.00 Il prezzo comprende e compensa la rimozione dell'apparecchio sanitario

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´123,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´123,00

50 e il successivo riposizionamento, la demolizione parziale del pavimento
o rivestimento, la liberazione del tubo di scarico, rimozione e
sostituzione dei pezzi speciali ammalorati, compresa fornitura, il
ripristino del massetto in malta cementizia e della nuova
pavimentazione;
le opere provvisionali di sostegno e protezione, la movimentazione a
piano cortile, il carico e il traporto delle macerie a impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica.
Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del
servizio all'interno dello stabile.
Esclusi gli oneri di smaltimento.
Controllo generale servizi 5,00

SOMMANO cad 5,00 244,63 1´223,15

15 Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in lana di legno con
2C.20.700.00 rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di
40.a nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di

trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con
allontanamento dei materiali di risulta. - pannelli a bordi diritti, spessore
25 mm
Sistemazione soffitto 15,00 5,000 75,00

SOMMANO m² 75,00 24,12 1´809,00

16 Comando termostatico per valvole radiatori termostatiche e
1M.13.160.0 termostatizzabili.
040 Dotato di sensore incorporato con elemento sensibile al liquido.

Campo di temperatura: 0÷28 °C.
Radiatori spogliatoi 20,00

SOMMANO cad 20,00 24,20 484,00

17 Lavaggio interno di radiatori di qualunque tipo e dimensione, con acqua
1M.10.030.0 in pressione, da valutare per cadauno radiatore
110 Radiatori spogliatoi 20,00

SOMMANO cad 20,00 10,20 204,00

18 Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con comando
1M.11.020.0 temporizzato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore
040.c monocomando a pulsante a chiusura automatica temporizzata a bocca

fissa con rompigetto, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta,
guarnizioni

3,00

SOMMANO cad 3,00 313,20 939,60

19 Gruppi d'erogazione per doccia: - unità completa antivandalo a muro
1M.11.050.0 per doccia con comando a pressione a chiusura automatica temporizzata
020.e secondo la norma UNI EN 816, con cicli di 30 secondi circa, parti

interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente.
Equipaggiata con soffione orientabile anticalcare, alimentazione
dall'alto, limitatore di portata da 6l/min e sistema anti-bloccaggio con il
quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. Modulo
idraulico e comando intercambiabili, resistenti alla corrosione ed alle
incrostazioni. Arrivo su rubinetto d'arresto compreso.

9,00

SOMMANO cad 9,00 354,79 3´193,11

20 Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto
1E.06.060.00 in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e
90.c grado di protezione IP20 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e

EN 50102. Corpo in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24´975,86
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´975,86

ottica ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare
a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da: - lampade led
3x 4000K 3700 lm potenza 32 w  -  modulo da 600 x 600 mm
Relamping 15,00

SOMMANO cad 15,00 175,40 2´631,00

21 Plafoniera tonda per interni ed esterni. Prodotto in conformità alle
1E.06.060.01 norme EN 60598-1  CEI 34-21, classe di isolamento II e grado di
30.a protezione IP65 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN

50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente diffusore
in policarbonato trasparente, internamente satinato antiabbagliamento,
infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, esternamente
liscio antipolvere;  equipaggiata con lampada led 4000K da - diametro: -
1300 lm potenza 16 w - Ø 300  mm
Relamping 8,00

SOMMANO cad 8,00 115,39 923,12

22 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0 Sostituzione corpi 8,00
010 Completamenti vari 16,00

SOMMANO ora 24,00 36,42 874,08

23 Ampliamento tensostruttura in legno con aggiunta di un arco.
AMPL_STR L'intervento prevede:
UTTURA - Rimozione del manto di erba sintetica esistente mediante utilizzo di

nostri mezzi effettuando tagli longitudinali e arrotolamento su tubi di
pvc con accatastamento in rotoli in area di cantiere;
- Posa manto di erba sintetica usata su nuova pavimentazione in cls;
- Oneri di smaltimento e trasporto alle pubbliche discariche del manto
di erba sintetica  precedentemente rimosso;
- Rimozione vela di testata in pvc con utilizzo di nostri mezzi e
smaltimento del materiale di risulta alle pubbliche discariche Taglio del
telo cupola in corrispondenza dell'arco e fissaggio con piattine della
parte rimanente;
- Scotico terra di coltura con accatastamento del materiale di risulta in
area di cantiere, riempimento con circa cm 10 di materiale riciclato
arido stabilizzato o con mista naturale proveniente da scavi in pezzatura
media mm 0/80, stesa con pala meccanica, livellata con lama a controllo
laser e successiva rullatura con rullo vibrante fino al completo
compattamento;
- Costruzione di cordolo di fondazione, costituito da scavo con
accatastamento del materiale di risulta in area di cantiere, getto di
magrone altezza cm 10x80, formazione di cordolo perimetrale, come da
indicazioni strutturali, sui quattro lati con armatura di ferro e
calcestruzzo gettato in opera, tipo RCK 300, posizionamento piastre
d'acciaio zincate, come da disegno tecnico;
- Soletta in cemento armato spessore medio cm 20, gettata in opera con
cls rck 25, armata con doppia rete elettrosaldata cm 20 x 20 F8 con
distanziali di cm 4 e 4 per istacco da terra, finitura lisciata ad elicottero;
- Fornitura e installazione di nuova arcata in legno lamellare compreso
arcarecci e piastre in acciaio di ancoraggio per ampliamento struttura
esistente eseguita con utilizzo di nostri mezzi di sollevamento e operai
qualificati.
- Fornitura e installazione di nuova vela di testata di colore verde e
porzione di cupola tra archi esistenti e nuovo fissato con piattine.
- Adeguamento di scorrevoli laterali e prolungamento fino a nuovo arco
mantenendo il sistema di apertura esistente.
- Riposizionamento porta uscita di emergenza;
Ampliamento struttura padel 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 50´963,00 50´963,00

24 CAMPO PADEL PANORAMICO
PADEL - Struttura campo da PADEL in acciaio di produzione Italiana

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80´367,06
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80´367,06

certificata a norma statica e omologabile FIT/FIP:
- 4 tralicci in acciaio spessore 100 x 100 cm dimensioni 5.000 x 1.000
mm per l'ubicazione di vetri dimensioni cadauno 3000 x 2000 mm.
- 4 tralicci in acciaio spessore 100 x 100 con colonna ad angolo sempre
in acciaio spessore 100 x 100 cm dimensioni 4.000 x 1.000 mm per
l'ubicazione di vetri laterali con dimensioni cadauno 3000 x 2000 mm.
- 4 moduli dimensioni 3.000 x 2.000 mm in acciaio tamponati con rete
elettro saldata 50x50 a forma di porta di accesso al campo con colonne
in acciaio da 120 x 60 cm h 3 mt (Escluso optional cancelli).
- 8 moduli dimensioni 3.000 x 2.000 mm in acciaio tamponati con rete
elettro saldata 50x50 con colonne in acciaio da 120 x 60 cm h 3 mt.
- 4 pali per proiettori illuminazione modello standard h 6 mt.
- 2 pali rete + rete di gioco.
- n. 8 Proiettori 2000W a campo
- N. 18 VETRI TEMPERATI dimensione 3000 x 2000 mm di
produzione Italiana nel rispetto delle norme vigenti Italiane e FIT/FIP
certificati CE EN-12150-1 y EN-12150-2 y/o, sottoposti alla prova
"HEAT SOAK TEST" come previsto da Normativa UNE-EN
12600:2003. I Vetri TEMPERATI saranno alloggiati negli appositi telai
in acciaio sorretti da appositi ferma vetro con neoprene e ferma viti in
nylon. VETRI TEMPERATI SPESSORE: 12 mm h. 3 mt
La lavorazione si intende comprensiva delle opere preparatorie
necessarie a rendere il lavoro finito e a regola d'arte, la riqualificazione
dell'impianto di riscaldamento e l'illuminazione del campo.
Campi da padel 3,00

SOMMANO a corpo 3,00 37´290,00 111´870,00

25 Rimozione di coppia di porte da calcio esistente, mediante manodopera
CLC_DML_ specializzata, compresa:
Porte - separazione delle reti in nylon per successivo smaltimento;

- demolizione dei plinti interrati;
- carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate;
- rinterro del volume rimosso con materiale idonee;
- oneri di discarica.
Rimozione porte da calcio 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 300,00 300,00

26 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani
1C.27.050.01 e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e
00.e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato

per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/
2010
Rimozione attrezzature 10,000 10,00

SOMMANO 100 kg 10,00 8,10 81,00

27 Scavo di scoticamento  eseguito con mezzi meccanici in terreno di
1C.02.050.00 qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole
20.a dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera),

demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre
nell'ambito del cantiere
Preparazione sottofondo 20,00 40,000 0,500 400,00
Plinti porte calcio 4,00 1,00 1,000 0,500 2,00

SOMMANO m³ 402,00 2,04 820,08

28 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani
1C.27.050.01 e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze
00.c pericolose (CER  170504), presso impianto di recupero autorizzato,

secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Vedi voce n° 27 [m³ 402.00] 18,000 7´236,00

SOMMANO 100 kg 7´236,00 2,21 15´991,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 209´429,70



pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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29 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con
1C.13.300.00 funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a
20.a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli

e sormonti: - peso 90 g/m²
Sottofondo 21,00 41,000 861,00

SOMMANO m² 861,00 1,10 947,10

30 Pietrisco da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica - pezzatura
MC.01.040.0 40/80 mm
010.a Sottofondo 20,00 40,000 0,300 240,00

SOMMANO m³ 240,00 22,77 5´464,80

31 Pietrisco da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica - pezzatura
MC.01.040.0 20/40 mm
010.b Sottofondo 20,00 40,000 0,070 56,00

SOMMANO m³ 56,00 32,64 1´827,84

32 Sabbietta viva di fiume  (peso specifico medio 1.250 kg/m³)
MC.01.010.0 Sottofondo - Sabbia di frantoio (0,2/2 mm) 20,00 40,000 0,030 24,00
060

SOMMANO m³ 24,00 34,47 827,28

33 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di
1C.04.015.00 calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in
20.a impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura

CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11
ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e
del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con
un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso
del prodotto  (inteso  come  somma  delle  singole  componenti). Al
fine  del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la
quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale”, con l'ausilio di
gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Classe di consistenza
S4, Dmax 32 mm, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di
resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2
Plinti porte calcio 4,00 0,60 0,600 0,500 0,72

SOMMANO m³ 0,72 163,86 117,98

34 Pavimento in erba poco sabbiata sintetica autolubrificata antiabrasiva,
1U.07.080.00 realizzato con rotoli di fibra verde fibrillata in polipropilene realizzata
50 con tessitura Tufted su primario in polipropilene dimensionalmente

stabile, da posare su una base elastica o su uno strato di asfalto, esclusi.
Spessore minimo 17 mm, minimo 63000 punti al m², minimo 5000
dtex. Intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato 10 kg/m².
Fissaggio dei teli con bande e collanti poliuretanici per esterni. Rigatura
di colore giallo o bianco, realizzata mediante intaglio o spruzzatura di
vernice poliuretanica, valutata a parte. Realizzato per i campi da
calcetto; inclusa assistenza muraria.

20,00 40,000 800,00

SOMMANO m² 800,00 35,10 28´080,00

35 Sabbiatura e spazzolatura del campo da calcetto in erba sintetica, con
1U.07.080.00 l'apporto di circa 50/60 ql di sabbia quarzifera per il giusto intasamento.
90 20,00 40,000 800,00

SOMMANO m² 800,00 0,66 528,00

COMMITTENTE: 
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36 Fornitura assemblaggio e posa in opera di porta da calcetto fissa,
1U.06.450.03 composta da:
70.a - struttura in acciaio sezione tubolare da 80 mm di diametro, mt

3,00x2,00, verniciata con vernici poliesteri per esterno colore bianco.
Fissata a terra tramite l'inserimento in bussole da interrare. Gomiti
saldati e frontoni reggirete in acciaio tropizzato; ganci antinfortunistici
reggirete in materiale plastico inclusi. Certificata  UNI EN 749.
- rete in nylon poliammide testurizzato, diametro minimo 6 mm,
trattate UV per esterno,  maglia  esagonale senza, tipo pesante, misura
profondità minima  80/100 cm, colore bianco.
Compresi accessori per fissaggio secondo la scheda tecnica del
produttore e assistenza muraria, con la sola esclusione delle opere di
scavo e plinti in cemento:- struttura in acciaio

2,00

SOMMANO cad 2,00 266,09 532,18

37 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0 Preparazione manto e sottofondo 2,00 32,00 64,00
010 Sistemazione attrezzature 1,00 8,00 8,00

SOMMANO ora 72,00 36,42 2´622,24

38 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo
1U.04.145.00 vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la
10.a movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il

rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la
pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:
- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025  m³/ml;
Cordolo campo perimetrale 120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 23,00 2´760,00

39 Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili
1C.22.450.00 orizzontali ondulati, a maglia 50 x 50 mm circa, filo Ø 3,3 mm, pali e
10.c saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di

tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm circa. Compresa la
posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento
dei materiali di risulta. Nei tipi: - con pali e saette in tubolari Ø 38 mm
Recinzione campo 120,00 2,100 252,00

SOMMANO m² 252,00 20,71 5´218,92

40 Cancelli in ferro,  realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari,
1C.22.040.00 con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una
40.a mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il

sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli
accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²) - tipo corrente
Accessi campo 2,00 90,00 180,00

SOMMANO kg 180,00 8,42 1´515,60

41 Pulizia di aree verdi e delle pavimentazioni annesse da carte, sacchetti,
1U.06.510.00 lattine, materiale a rischio igienico (es.: siringhe) e simili. Comprese: lo
10 svuotamento dei cestini, la raccolta, il carico, il trasporto e lo scarico

alla discariche del materiale di risulta, esclusi oneri di smaltimento.
Pulizia generale 100,00

SOMMANO 100 m² 100,00 0,68 68,00

42 Realizzazione nuovo impianto di illuminazione del campo polivalente
ILLUMIN. completo di n. 6 proiettori led fotovoltaici modello stradale solare 60W

tipo LED SOLE o similare/equivalente. La lavorazione è completa di:
- F.P.O. di n. 6 proiettori;
- F.P.O. di n. 6 plinti prefabbricati per pali di altezza di 12,00 mt (Dim.

COMMITTENTE: 
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100X120) comprensiva di pozzetto (Dim. 40X40);
- Scavo formazione plinti e rinterro;
- Noleggio dei mezzi necessari;
- Opere di completamento
La lavorazione si intende comprensiva delle opere preparatorie
necessarie a rendere il lavoro finito e a regola d'arte.
Illuminazione campo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 20´594,24 20´594,24

43 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi
1C.02.100.00 meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m.
10.a 1,20

Predisposizione futura IP *(lung.=40+40+20) 100,00 0,500 0,600 30,00

SOMMANO m³ 30,00 6,78 203,40

44 Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad
1C.12.150.00 incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero
10.d con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Escluso scavo,

piano appoggio, rinfianco e riempimento.  Diametro esterno (De): - De
110
Predisposzione futura IP 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 7,43 743,00

45 Sabbia viva di cava lavata  (peso specifico medio 1.550 kg/m³)
MC.01.010.0 Predisposizione futura IP 80,00 0,300 24,00
040

SOMMANO m³ 24,00 25,22 605,28

46 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti
1C.12.610.00 senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
20.a ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo

e reinterro; con dimensioni: - interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno
36x36 cm) - peso kg. 36
Predisposizione futura IP *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 10,46 41,84

47 Primo taglio eseguito a macchina e triturazione di erbe infestanti e
1U.06.180.00 vegetazione spontanea. Compresi: la refilatura delle erbe debordanti dai
60.b cordoni, sulla pavimentazione adiacente ai cordoni, negli spazi ove non

è possibile l'uso di macchinari; la raccolta del materiale di risulta e
trasporto alle discariche, esclusi oneri di smaltimento. Valutazione per
singole superfici: - località fino a 10000 m²
Sistemazione generale 10,00

SOMMANO 100 m² 10,00 22,03 220,30

48 Taglio tappeto erboso eseguito con tosatrici tipo semovente, esclusa la
1U.06.510.01 triturazione. Compresi: la refilatura delle erbe debordanti dai cordoni,
00.b sulla pavimentazione adiacente ai cordoni, negli spazi ove non è

possibile l'uso di macchinari; la raccolta, carico e trasporto alle
discariche del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento.
Valutazione per singole superfici: - località da 501 a 10.000 m²
Sistemazione generale 100,00

SOMMANO 100 m² 100,00 17,09 1´709,00

49 Potatura di contenimento di cespugli o piccoli alberelli; consiste nella
1U.06.530.00 eliminazione dei rami vecchi, selezione e accorciamento dei rami più
20.a giovani, mantenendo la forma propria dell'arbusto. La potatura dovrà

effettuarsi tenendo conto dell'epoca di fioritura della specie. Il prezzo

COMMITTENTE: 
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comprende il carico e trasporto alle discariche del materiale di risulta,
escluso l'onere di smaltimento; per piante di altezza: - fino a 2 m
Sistemazione generale 80,00

SOMMANO cad 80,00 6,56 524,80

50 Potatura di contenimento di cespugli o piccoli alberelli; consiste nella
1U.06.530.00 eliminazione dei rami vecchi, selezione e accorciamento dei rami più
20.b giovani, mantenendo la forma propria dell'arbusto. La potatura dovrà

effettuarsi tenendo conto dell'epoca di fioritura della specie. Il prezzo
comprende il carico e trasporto alle discariche del materiale di risulta,
escluso l'onere di smaltimento; per piante di altezza: - oltre 2 m
Sistemazione generale 80,00

SOMMANO cad 80,00 10,66 852,80

51 Estirpazione di cespugli eseguita manualmente o con mezzo meccanico,
1U.06.530.00 compreso lo scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, il taglio, il
30.a carico, il trasporto alle discariche del materiale di risulta e il ripristino,

escluso l'onere di smaltimento.
Per altezza dei cespugli: - fino a 1,5 m
Sistemazione generale 100,00

SOMMANO m² 100,00 3,97 397,00

52 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa,
1C.02.100.00 eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di
30.a qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la

roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito delle terre
nell'ambito del cantiere.
Cartelli Percorso Vita 7,00 0,40 0,400 1,12
Attrezzi Percorso vita 27,00 0,40 0,400 4,32

SOMMANO m³ 5,44 8,48 46,13

53 Plinti e/o basamenti di fondazione per panche, panchine, tavoli,
1U.06.380.05 realizzati con conglomerato cementizio preconfenzionato e/o
00 confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o

con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale
eccedente.
Cartelli Percorso vita 7,00 0,30 0,300 0,63
Attrezzi Percorso vita 27,00 0,30 0,300 2,43

SOMMANO m³ 3,06 208,00 636,48

54 Struttura per cartello informativo per aree verdi, in opera, costituito da:
1U.06.400.00 - pannello in alluminio serigrafato a colori contenente planimetria del
30.b parco, legenda esplicativa delle specie botaniche, destinazione d'uso

delle aree, riferimenti al regolamento del verde; i cartelli saranno
collocati e fissati tramite 4 viti agli angoli della bacheca;
- bacheca in lamiera di metallo con fondale in lastra unica e parte
frontale in plexiglas incorniciato con angolari e battute in metallo, tre
pareti e copertura inclinata in lamiera come fondale, coppia distanziatori
cilindrici sui lati, con forature predisposte, per fissaggio ai montanti
laterali. Brugole, viti o qualsiasi altro elemento di fissaggio in acciaio
secondo il modello depositato presso il Settore Parchi e Giardini;
- supporti laterali composti da coppia di tubolari chiusi in metallo
collegati tramite coppia di piatti in metallo preforati per fissaggio ai
distanziatori della bacheca. I montanti verticali saranno infissi nel
terreno e stabilizzati tramite plinti in calcestruzzo da realizzare sul
posto;
Tutto il  manufatto dovrà essere zincato a caldo a saldature avvenute,
verniciato con vernice plastificante color RAL previa adeguata
preparazione con trattamento aggrappante (garanzia di inalterabilità agli

COMMITTENTE: 
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agenti atmosferici per almeno 7 anni). Dimensioni: - struttura piccola -
92 x 255 cm (per cartello aggiuntivo per particolari necessità come
dediche ecc. 50 x 80 cm); da collocare accanto a quelli grandi o isolati
all'interno dell'area;
Cartello informativo percorso 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´313,83 1´313,83

55 Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro,
NC.10.150.0 compreso carburante e lubrificante: - fino a 70 HP - con operatore
010.a Modellazione materiale 24,00

SOMMANO ora 24,00 59,27 1´422,48

56 Scavo di scoticamento  eseguito con mezzi meccanici in terreno di
1C.02.050.00 qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole
20.a dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera),

demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre
nell'ambito del cantiere
Percorso vita - Aree di sicurezza 7,00 5,00 3,000 105,00

SOMMANO m³ 105,00 2,04 214,20

57 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con
1C.13.300.00 funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a
20.a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli

e sormonti: - peso 90 g/m²
Percorso vita - Aree di sicurezza 7,00 5,00 3,000 105,00

SOMMANO m² 105,00 1,10 115,50

58 Pali in legno di pino, torniti con punta, trattati in autoclave; con le
MU.06.200.0 seguenti dimensioni: - lunghezza 2,50 m - Ø 10 cm
010.b Percorso vita - Cordolo aree di sicurezza *(lung.=2*4) 7,00 8,00 56,00

SOMMANO cad 56,00 10,66 596,96

59 Pacciamatura con corteccia di pino, priva di impurità, trattata con
1U.06.030.00 prodotti fungicidi, compresa stesa e modellazione, con pezzatura: - stesa
10.c meccanica, con i necessari completamenti a mano - Ø 0,8 ÷ 2 cm

Percorso vita - Aree sicurezza 7,00 4,50 2,500 0,200 15,75

SOMMANO m³ 15,75 62,40 982,80

60 ATTREZZATURE PERCORSO VITA, composte da:
ATTR_PER Barre per trazioni;
C. Ostacoli di altezza crescente;
VITA Pali per allungamenti;

Parallele basse;
Struttura con pioli;
Trave piana;
Panca obliqua;
Barre per piegamenti;
Trave obliqua bassa.
PERCORSO VITA - Attrezzature 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´713,52 7´713,52

61 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di
1F.00.020.00 materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,
10.a esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a

0.750 m³.
Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a
gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove

COMMITTENTE: 
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occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione: -con
carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del
cantiere.
Nuovo camminamento (Parcheggio struttura) 8,00 2,500 0,500 10,00
Nuovo camminamento (Lato struttura) 22,00 1,200 0,500 13,20

SOMMANO m³ 23,20 3,87 89,78

62 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani
1C.27.050.01 e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze
00.c pericolose (CER  170504), presso impianto di recupero autorizzato,

secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Vedi voce n° 61 [m³ 23.20] 22,000 510,40

SOMMANO 100 kg 510,40 2,21 1´127,98

63 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con
1C.13.300.00 funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a
20.a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli

e sormonti: - peso 90 g/m²
Nuovo camminamento (Parcheggio struttura) 8,00 3,000 24,00
Nuovo camminamento (Lato struttura) 22,00 1,500 33,00

SOMMANO m² 57,00 1,10 62,70

64 Sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni compresa sistemazione e
1C.08.010.00 costipazione del materiale.
10 Nuovo camminamento (Parcheggio struttura) 8,00 2,500 0,300 6,00

Nuovo camminamento (Lato struttura) 22,00 1,200 0,300 7,92

SOMMANO m³ 13,92 49,06 682,92

65 Pietrisco da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica - pezzatura
MC.01.040.0 40/80 mm
010.a Nuovo camminamento (Parcheggio struttura) 8,00 2,500 0,100 2,00

Nuovo camminamento (Lato struttura) 22,00 1,200 0,100 2,64

SOMMANO m³ 4,64 22,77 105,65

66 Pietrisco da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica - pezzatura
MC.01.040.0 20/40 mm
010.b Nuovo camminamento (Parcheggio struttura) 8,00 2,500 0,050 1,00

Nuovo camminamento (Lato struttura) 22,00 1,200 0,050 1,32

SOMMANO m³ 2,32 32,64 75,72

67 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto,
1C.04.010.00 con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
10.a di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti

ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione
del getto; resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3
Nuovo camminamento (Parcheggio struttura) *(lung.=8*2) 16,00 0,100 0,100 0,16
Nuovo camminamento (Lato struttura) *(lung.=22*2) 44,00 0,100 0,100 0,44

SOMMANO m³ 0,60 129,69 77,81

68 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 Sistemazione sottofondo camminamento 2,00 8,00 16,00
015

SOMMANO ora 16,00 32,81 524,96

69 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo

COMMITTENTE: 
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1U.04.145.00 vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la
10.a movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il

rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la
pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:
- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025  m³/ml;
Nuovo camminamento (Parcheggio struttura) *(lung.=8*2) 16,00 16,00
Nuovo camminamento (Lato struttura) *(lung.=22*2) 44,00 44,00

SOMMANO m 60,00 23,00 1´380,00

70 Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo
1C.08.300.00 a 200 kg di cemento, spessore fino a 8 cm, compresa formazione di
10 giunti a grandi riquadri, cappa superiore in malta a 500 kg di cemento

spessore 2 cm e spolvero di puro cemento, lisciata e bocciardata.
Nuovo camminamento (Parcheggio struttura) 8,00 2,500 20,00
Nuovo camminamento (Lato struttura) 22,00 1,200 26,40

SOMMANO m² 46,40 35,41 1´643,02

71 Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non
1C.01.030.00 armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con
30.d relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche

adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento
manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori
passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito
del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi
gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,0051 a
0,050 m³ (da 5,1 a 50 dm³)
Demolizione scale esistenti 2,00 4,00 1,000 0,500 4,00
Demolizione camminamento esistente 20,00 0,900 0,200 3,60

SOMMANO m³ 7,60 529,17 4´021,69

72 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani
1C.27.050.01 e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e
00.e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato

per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/
2010
Vedi voce n° 71 [m³ 7.60] 22,000 167,20

SOMMANO 100 kg 167,20 8,10 1´354,32

73 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di
1F.00.020.00 materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,
10.a esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a

0.750 m³.
Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a
gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove
occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione: -con
carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del
cantiere.
Nuova scala (Parcheggio struttura) 0,50 6,00 1,500 4,50

SOMMANO m³ 4,50 3,87 17,42

74 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
1C.02.400.00 idonei provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, compresi il
10 compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, la

bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.
Sistemazione area verde/scale 20,00 6,000 2,000 240,00

SOMMANO m³ 240,00 3,58 859,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 310´896,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 310´896,37

75 Strutture armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto
1C.04.010.00 con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
40.a calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento

granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro
massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm,
esclusi ferro e casseri, compresa la vibratura; resistenza: - C25/30 -
esposizione XC1 o XC2
Nuova scala (Parcheggio struttura) *(lung.=1,5*2) 3,00 3,00
Prolungamento muro affaccio rampa DA 1,50 1,200 0,200 0,36

SOMMANO m³ 3,36 176,25 592,20

76 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai
1C.04.450.00 Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del
10.a Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con

caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/
2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature;
qualità: - B450C
Nuova scala (Parcheggio struttura) *(lung.=90*1,8) 162,00 162,00

SOMMANO kg 162,00 2,24 362,88

77 Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per strutture in
1C.04.455.00 calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme
20.a tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso

l’impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-ferritica,
purché le caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni
relative agli acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con l’avvertenza di
sostituire al termine f t  della Tab. 11.3.Ib, solo nel calcolo del rapporto
f t  / f y , il termine f 7% , tensione corrispondente ad un allungamento
totale pari al 7%. La saldabilità di tali acciai va documentata attraverso
prove di saldabilità certificate da un laboratorio di cui all’art. 59 del
DPR n. 380/2001 ed effettuate su campioni realizzati con gli specifici
procedimenti di saldatura previsti dal fabbricante per l’utilizzo in
cantiere o nei Centri di trasformazione.
Per essi la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non
continua, permanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione
degli acciai per calcestruzzo armato.", del tipo:- AISI 304L
Nuova scala (Parcheggio struttura) 3,00 1,200 8,000 28,80

SOMMANO kg 28,80 6,67 192,10

78 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di
20.d sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per rampe scala rette,

in curva o a piè d'oca, pareti di spessore inferiore a 15 cm, balconi,
gronde.
Nuova scala (Parcheggio struttura) *(lung.=(0,2*1,2*10)+(4*0,5*2)) 6,40 6,40

SOMMANO m² 6,40 59,62 381,57

79 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati
1C.22.040.00 normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una
20.b mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il

sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli
accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per rampe di scale
Nuova scala (Parcheggio struttura) *(par.ug.=2*1) 2,00 25,00 50,00

SOMMANO kg 50,00 8,80 440,00

80 Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di
1C.24.320.00 antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con
10.c prodotti: - sintetici al fosfato di zinco  (p.s. 1,26 kg/l - resa 0,05-0,06 l/

m² per una mano)
Nuova scala 20,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20,00 312´865,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,00 312´865,12

SOMMANO m² 20,00 4,37 87,40

81 Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
NC.10.050.0 ribaltabile: - portata utile da 7,0 a 13,5 t
010.d Campo polivalente/percorso vita

Trasporto materiale 16,00

SOMMANO ora 16,00 73,95 1´183,20

82 Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche
NC.10.050.0 ribaltabile: - portata utile 1,5 t
010.a Campo polivalente/percorso vita

Trasporto materiale 16,00

SOMMANO ora 16,00 56,43 902,88

83 Arrotondamento
ARR. -1,00

SI DETRAGGONO a corpo -1,00 38,60 -38,60

Parziale LAVORI A CORPO euro 315´000,00

T O T A L E   euro 315´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 PALAZZINA SERVIZI 14´189,66 4,505
  002 SPOGLIATOI PADEL 15´214,40 4,830
  003 CAMPO POLIVALENTE 90´402,30 28,699
  004 PERCORSO VITA 18´368,72 5,831
  005 NUOVO CAMMINAMENTO 5´770,54 1,832
  006 SCALE ESTERNE 8´221,38 2,610
  007 AMPLIAMENTO STRUTTURA 50´963,00 16,179
  008 PADEL 111´870,00 35,514

Totale SUPER CATEGORIE euro 315´000,00 100,000

     Data, 07/09/2022

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o
1C.01.030.00 parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
30.d l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione,

compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre,
fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: -
da 0,0051 a 0,050 m³ (da 5,1 a 50 dm³)

SOMMANO m³ 7,60 529,17 4´021,69 3´120,18 77,584

2 Scavo di scoticamento  eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura,
1C.02.050.00 compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente
20.a con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito

delle terre nell'ambito del cantiere
SOMMANO m³ 507,00 2,04 1´034,28 501,93 48,529

3 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale
1C.02.100.00 depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20
10.a SOMMANO m³ 30,00 6,78 203,40 98,70 48,525

4 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m.
1C.02.100.00 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
30.a asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di

murature fino a 0.75 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del
cantiere.

SOMMANO m³ 5,44 8,48 46,13 22,36 48,467

5 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli
1C.02.400.00 scavi o forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati fino a raggiungere la densità
10 prescritta, la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.

SOMMANO m³ 240,00 3,58 859,20 400,80 46,648

6 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di
1C.04.010.00 argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in
10.a betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla

particolare destinazione del getto; resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3
SOMMANO m³ 0,60 129,69 77,81 11,06 14,219

7 Strutture armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto con l'ausilio di gru
1C.04.010.00 o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con
40.a inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto

diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, esclusi
ferro e casseri, compresa la vibratura; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2

SOMMANO m³ 3,36 176,25 592,20 129,90 21,935

8 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo
1C.04.015.00 preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con
20.a materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto

2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un
contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto  (inteso
come  somma  delle  singole  componenti). Al  fine  del calcolo della massa di materiale
riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale”, con
l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Classe di consistenza S4,
Dmax 32 mm, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di
esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

SOMMANO m³ 0,72 163,86 117,98 19,82 16,801

9 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
1C.04.400.00 impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
20.d disarmo: - per rampe scala rette, in curva o a piè d'oca, pareti di spessore inferiore a 15

cm, balconi, gronde.
SOMMANO m² 6,40 59,62 381,57 160,19 41,983

10 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali
1C.04.450.00 Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del
10.a Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´334,26 4´464,94
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 7´334,26 4´464,94

con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera
compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

SOMMANO kg 162,00 2,24 362,88 97,20 26,786

11 Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per strutture in calcestruzzo armato in
1C.04.455.00 conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - paragrafo
20.a 11.3.2.8.1 - È ammesso l’impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-

ferritica, purché le caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli
acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con l’avvertenza di sostituire al termine f t  della Tab.
11.3.Ib, solo nel calcolo del rapporto f t  / f y , il termine f 7% , tensione corrispondente ad
un allungamento totale pari al 7%. La saldabilità di tali acciai va documentata attraverso
prove di saldabilità certificate da un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 ed
effettuate su campioni realizzati con gli specifici procedimenti di saldatura previsti dal
fabbricante per l’utilizzo in cantiere o nei Centri di trasformazione.
Per essi la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua,
permanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione degli acciai per calcestruzzo
armato.", del tipo:- AISI 304L

SOMMANO kg 28,80 6,67 192,10 13,25 6,897

12 Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Compreso lo
1C.07.710.00 scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle macerie
60.b ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia e lavaggio della superficie,

il rinzaffo con malta cementizia; i piani di lavoro interni; il maggior onere di mano d'opera
conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi gli oneri di smaltimento.
Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. Per finitura con: - intonaco civile

SOMMANO m² 50,00 46,44 2´322,00 1´702,00 73,299

13 Sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni compresa sistemazione e costipazione del
1C.08.010.00 materiale.
10 SOMMANO m³ 13,92 49,06 682,92 150,89 22,095

14 Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di
1C.08.300.00 cemento, spessore fino a 8 cm, compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa
10 superiore in malta a 500 kg di cemento spessore 2 cm e spolvero di puro cemento, lisciata

e bocciardata.
SOMMANO m² 46,40 35,41 1´643,02 730,34 44,451

15 Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio,
1C.12.150.00 rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata,
10.d marchiato serie L (leggero). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.

Diametro esterno (De): - De 110
SOMMANO m 100,00 7,43 743,00 322,00 43,338

16 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
1C.12.610.00 conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
20.a raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 30x30 cm, h

= 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 36
SOMMANO cad 4,00 10,46 41,84 10,48 25,048

17 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di
1C.13.300.00 separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente
20.a livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 90 g/m²

SOMMANO m² 1´023,00 1,10 1´125,30 450,12 40,000

18 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri,
1C.22.040.00 piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per
20.b lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i

fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per rampe di scale
SOMMANO kg 50,00 8,80 440,00 256,50 58,295

19 Cancelli in ferro,  realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza
1C.22.040.00 fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le
40.a assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e

muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²) - tipo corrente
SOMMANO kg 180,00 8,42 1´515,60 867,60 57,245

20 Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali ondulati,
1C.22.450.00 a maglia 50 x 50 mm circa, filo Ø 3,3 mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di
10.c tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm circa.

Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei
materiali di risulta. Nei tipi: - con pali e saette in tubolari Ø 38 mm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´402,92 9´065,32
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 16´402,92 9´065,32

SOMMANO m² 252,00 20,71 5´218,92 2´089,08 40,029

21 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso,  già
1C.24.120.00 preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a
20.d base di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate,

additivi, battericidi, fungicidi: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone
(p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola

SOMMANO m² 621,85 4,96 3´084,38 1´567,06 50,806

22 Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi
1C.24.320.00 piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti: - sintetici al fosfato di zinco  (p.s. 1,26
10.c kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano)

SOMMANO m² 20,00 4,37 87,40 57,00 65,217

23 Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico
1C.24.770.00 sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente
10.a (carta, segatura, imballaggi, cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od

altro, lavaggio con appositi detersivi sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di rifiuto
alle discariche autorizzate. Comprensivo dell'intervento prima e dopo l'esecuzione di
pitturazioni in ambienti utilizzati. - pulizia di pavimenti e superfici orizzontali in genere

SOMMANO m² 603,85 0,62 374,39 295,89 79,032

24 Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico
1C.24.770.00 sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente
10.b (carta, segatura, imballaggi, cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od

altro, lavaggio con appositi detersivi sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di rifiuto
alle discariche autorizzate. Comprensivo dell'intervento prima e dopo l'esecuzione di
pitturazioni in ambienti utilizzati. - pulizia di rivestimenti, serramenti, vetri ecc

SOMMANO m² 649,40 0,78 506,53 402,63 79,487

25 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER  170504), presso
00.c impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica

rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 7´746,40 2,21 17´119,54 0,00

26 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
00.e impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di

ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 177,20 8,10 1´435,32 0,00

27 Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle
1E.06.060.00 norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in
90.c conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in acciaio zincato preverniciato con

resina poliestere, ottica ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare
a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da: - lampade led 3x 4000K 3700 lm
potenza 32 w  -  modulo da 600 x 600 mm

SOMMANO cad 15,00 175,40 2´631,00 184,95 7,030

28 Plafoniera tonda per interni ed esterni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1
1E.06.060.01 CEI 34-21, classe di isolamento II e grado di protezione IP65 - IK08 in conformità alle
30.a norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente

diffusore in policarbonato trasparente, internamente satinato antiabbagliamento,
infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, esternamente liscio antipolvere;
equipaggiata con lampada led 4000K da - diametro: - 1300 lm potenza 16 w - Ø 300  mm

SOMMANO cad 8,00 115,39 923,12 98,64 10,686

29 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di
1F.00.020.00 qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i
10.a trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³.

Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di
pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e
protezione: -con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.

SOMMANO m³ 27,70 3,87 107,20 50,71 47,300

30 Lavaggio interno di radiatori di qualunque tipo e dimensione, con acqua in pressione, da
1M.10.030.0 valutare per cadauno radiatore
110 SOMMANO cad 20,00 10,20 204,00 152,60 74,804

31 Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con comando temporizzato da 1/2",

COMMITTENTE: 
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1M.11.020.0 composto da: rubinetto miscelatore monocomando a pulsante a chiusura automatica
040.c temporizzata a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta,

guarnizioni
SOMMANO cad 9,00 313,20 2´818,80 97,11 3,445

32 Gruppi d'erogazione per doccia: - unità completa antivandalo a muro per doccia con
1M.11.050.0 comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma UNI EN 816,
020.e con cicli di 30 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla

autopulente. Equipaggiata con soffione orientabile anticalcare, alimentazione dall'alto,
limitatore di portata da 6l/min e sistema anti-bloccaggio con il quale l'acqua scorre solo
quando avviene il rilascio del pulsante. Modulo idraulico e comando intercambiabili,
resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Arrivo su rubinetto d'arresto compreso.

SOMMANO cad 15,00 354,79 5´321,85 323,55 6,080

33 Comando termostatico per valvole radiatori termostatiche e termostatizzabili.
1M.13.160.0 Dotato di sensore incorporato con elemento sensibile al liquido.
040 Campo di temperatura: 0÷28 °C.

SOMMANO cad 20,00 24,20 484,00 103,40 21,364

34 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con
1U.04.145.00 superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo
10.a scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a

disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: -
sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025  m³/ml;

SOMMANO m 180,00 23,00 4´140,00 1´060,20 25,609

35 Pacciamatura con corteccia di pino, priva di impurità, trattata con prodotti fungicidi,
1U.06.030.00 compresa stesa e modellazione, con pezzatura: - stesa meccanica, con i necessari
10.c completamenti a mano - Ø 0,8 ÷ 2 cm

SOMMANO m³ 15,75 62,40 982,80 58,75 5,978

36 Primo taglio eseguito a macchina e triturazione di erbe infestanti e vegetazione spontanea.
1U.06.180.00 Compresi: la refilatura delle erbe debordanti dai cordoni, sulla pavimentazione adiacente
60.b ai cordoni, negli spazi ove non è possibile l'uso di macchinari; la raccolta del materiale di

risulta e trasporto alle discariche, esclusi oneri di smaltimento. Valutazione per singole
superfici: - località fino a 10000 m²

SOMMANO 100 m² 10,00 22,03 220,30 91,60 41,580

37 Plinti e/o basamenti di fondazione per panche, panchine, tavoli, realizzati con
1U.06.380.05 conglomerato cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo
00 scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del

materiale eccedente.
SOMMANO m³ 3,06 208,00 636,48 168,54 26,481

38 Struttura per cartello informativo per aree verdi, in opera, costituito da:
1U.06.400.00 - pannello in alluminio serigrafato a colori contenente planimetria del parco, legenda
30.b esplicativa delle specie botaniche, destinazione d'uso delle aree, riferimenti al regolamento

del verde; i cartelli saranno collocati e fissati tramite 4 viti agli angoli della bacheca;
- bacheca in lamiera di metallo con fondale in lastra unica e parte frontale in plexiglas
incorniciato con angolari e battute in metallo, tre pareti e copertura inclinata in lamiera
come fondale, coppia distanziatori cilindrici sui lati, con forature predisposte, per
fissaggio ai montanti laterali. Brugole, viti o qualsiasi altro elemento di fissaggio in
acciaio secondo il modello depositato presso il Settore Parchi e Giardini;
- supporti laterali composti da coppia di tubolari chiusi in metallo collegati tramite coppia
di piatti in metallo preforati per fissaggio ai distanziatori della bacheca. I montanti
verticali saranno infissi nel terreno e stabilizzati tramite plinti in calcestruzzo da realizzare
sul posto;
Tutto il  manufatto dovrà essere zincato a caldo a saldature avvenute, verniciato con
vernice plastificante color RAL previa adeguata preparazione con trattamento aggrappante
(garanzia di inalterabilità agli agenti atmosferici per almeno 7 anni). Dimensioni: -
struttura piccola - 92 x 255 cm (per cartello aggiuntivo per particolari necessità come
dediche ecc. 50 x 80 cm); da collocare accanto a quelli grandi o isolati all'interno dell'area;

SOMMANO cad 1,00 1´313,83 1´313,83 49,36 3,757

39 Fornitura assemblaggio e posa in opera di porta da calcetto fissa, composta da:
1U.06.450.03 - struttura in acciaio sezione tubolare da 80 mm di diametro, mt 3,00x2,00, verniciata con
70.a vernici poliesteri per esterno colore bianco. Fissata a terra tramite l'inserimento in bussole

da interrare. Gomiti saldati e frontoni reggirete in acciaio tropizzato; ganci
antinfortunistici reggirete in materiale plastico inclusi. Certificata  UNI EN 749.
- rete in nylon poliammide testurizzato, diametro minimo 6 mm,  trattate UV per esterno,
maglia  esagonale senza, tipo pesante, misura profondità minima  80/100 cm, colore

COMMITTENTE: 
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bianco.
Compresi accessori per fissaggio secondo la scheda tecnica del produttore e assistenza
muraria, con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti in cemento:- struttura in
acciaio

SOMMANO cad 2,00 266,09 532,18 48,16 9,050

40 Pulizia di aree verdi e delle pavimentazioni annesse da carte, sacchetti, lattine, materiale a
1U.06.510.00 rischio igienico (es.: siringhe) e simili. Comprese: lo svuotamento dei cestini, la raccolta,
10 il carico, il trasporto e lo scarico alla discariche del materiale di risulta, esclusi oneri di

smaltimento.
SOMMANO 100 m² 100,00 0,68 68,00 41,00 60,294

41 Taglio tappeto erboso eseguito con tosatrici tipo semovente, esclusa la triturazione.
1U.06.510.01 Compresi: la refilatura delle erbe debordanti dai cordoni, sulla pavimentazione adiacente
00.b ai cordoni, negli spazi ove non è possibile l'uso di macchinari; la raccolta, carico e

trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Valutazione
per singole superfici: - località da 501 a 10.000 m²

SOMMANO 100 m² 100,00 17,09 1´709,00 1´180,00 69,046

42 Potatura di contenimento di cespugli o piccoli alberelli; consiste nella eliminazione dei
1U.06.530.00 rami vecchi, selezione e accorciamento dei rami più giovani, mantenendo la forma propria
20.a dell'arbusto. La potatura dovrà effettuarsi tenendo conto dell'epoca di fioritura della specie.

Il prezzo comprende il carico e trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso
l'onere di smaltimento; per piante di altezza: - fino a 2 m

SOMMANO cad 80,00 6,56 524,80 357,60 68,140

43 Potatura di contenimento di cespugli o piccoli alberelli; consiste nella eliminazione dei
1U.06.530.00 rami vecchi, selezione e accorciamento dei rami più giovani, mantenendo la forma propria
20.b dell'arbusto. La potatura dovrà effettuarsi tenendo conto dell'epoca di fioritura della specie.

Il prezzo comprende il carico e trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso
l'onere di smaltimento; per piante di altezza: - oltre 2 m

SOMMANO cad 80,00 10,66 852,80 585,60 68,668

44 Estirpazione di cespugli eseguita manualmente o con mezzo meccanico, compreso lo
1U.06.530.00 scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, il taglio, il carico, il trasporto alle
30.a discariche del materiale di risulta e il ripristino, escluso l'onere di smaltimento.

Per altezza dei cespugli: - fino a 1,5 m
SOMMANO m² 100,00 3,97 397,00 256,00 64,484

45 Pavimento in erba poco sabbiata sintetica autolubrificata antiabrasiva, realizzato con rotoli
1U.07.080.00 di fibra verde fibrillata in polipropilene realizzata con tessitura Tufted su primario in
50 polipropilene dimensionalmente stabile, da posare su una base elastica o su uno strato di

asfalto, esclusi. Spessore minimo 17 mm, minimo 63000 punti al m², minimo 5000 dtex.
Intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato 10 kg/m². Fissaggio dei teli con
bande e collanti poliuretanici per esterni. Rigatura di colore giallo o bianco, realizzata
mediante intaglio o spruzzatura di vernice poliuretanica, valutata a parte. Realizzato per i
campi da calcetto; inclusa assistenza muraria.

SOMMANO m² 800,00 35,10 28´080,00 2´072,00 7,379

46 Sabbiatura e spazzolatura del campo da calcetto in erba sintetica, con l'apporto di circa 50/
1U.07.080.00 60 ql di sabbia quarzifera per il giusto intasamento.
90 SOMMANO m² 800,00 0,66 528,00 376,00 71,212

47 Revisione di tubazione di scarico di apparecchio sanitario.
2C.12.700.00 Il prezzo comprende e compensa la rimozione dell'apparecchio sanitario e il successivo
50 riposizionamento, la demolizione parziale del pavimento o rivestimento, la liberazione del

tubo di scarico, rimozione e sostituzione dei pezzi speciali ammalorati, compresa
fornitura, il ripristino del massetto in malta cementizia e della nuova pavimentazione;
le opere provvisionali di sostegno e protezione, la movimentazione a piano cortile, il
carico e il traporto delle macerie a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del servizio all'interno
dello stabile.
Esclusi gli oneri di smaltimento.

SOMMANO cad 15,00 244,63 3´669,45 2´132,25 58,108

48 Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari.
2C.12.700.00 Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di:
60.c - rubinetteria di comando e di arresto;

- scarichi;
- fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili.
Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del servizio all'interno

COMMITTENTE: 
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dello stabile.
Esclusi gli oneri di smaltimento. - con sostituzione di gruppo con miscelatore
monocomando per lavandino, vasca o doccia

SOMMANO cad 20,00 145,29 2´905,80 660,60 22,734

49 Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in lana di legno con rimozione dei
2C.20.700.00 pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli
40.a esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con

allontanamento dei materiali di risulta. - pannelli a bordi diritti, spessore 25 mm
SOMMANO m² 75,00 24,12 1´809,00 789,75 43,657

50 Intervento di ripristino di tubazioni in acciaio ammalorate con sostituzione di tratti fino a
2M.00.030.0 3 metri, compresa la fornitura del materiale e dei pezzi speciali, taglio, saldatura o
020.b filettatura: - oltre  1" 1/2 o DN 42

SOMMANO cad 2,00 155,11 310,22 205,46 66,230

51 Ampliamento tensostruttura in legno con aggiunta di un arco.
AMPL_STR L'intervento prevede:
UTTURA - Rimozione del manto di erba sintetica esistente mediante utilizzo di nostri mezzi

effettuando tagli longitudinali e arrotolamento su tubi di pvc con accatastamento in rotoli
in area di cantiere;
- Posa manto di erba sintetica usata su nuova pavimentazione in cls;
- Oneri di smaltimento e trasporto alle pubbliche discariche del manto di erba sintetica
precedentemente rimosso;
- Rimozione vela di testata in pvc con utilizzo di nostri mezzi e smaltimento del materiale
di risulta alle pubbliche discariche Taglio del telo cupola in corrispondenza dell'arco e
fissaggio con piattine della parte rimanente;
- Scotico terra di coltura con accatastamento del materiale di risulta in area di cantiere,
riempimento con circa cm 10 di materiale riciclato arido stabilizzato o con mista naturale
proveniente da scavi in pezzatura media mm 0/80, stesa con pala meccanica, livellata con
lama a controllo laser e successiva rullatura con rullo vibrante fino al completo
compattamento;
- Costruzione di cordolo di fondazione, costituito da scavo con accatastamento del
materiale di risulta in area di cantiere, getto di magrone altezza cm 10x80, formazione di
cordolo perimetrale, come da indicazioni strutturali, sui quattro lati con armatura di ferro e
calcestruzzo gettato in opera, tipo RCK 300, posizionamento piastre d'acciaio zincate,
come da disegno tecnico;
- Soletta in cemento armato spessore medio cm 20, gettata in opera con cls rck 25, armata
con doppia rete elettrosaldata cm 20 x 20 F8 con distanziali di cm 4 e 4 per istacco da
terra, finitura lisciata ad elicottero;
- Fornitura e installazione di nuova arcata in legno lamellare compreso arcarecci e piastre
in acciaio di ancoraggio per ampliamento struttura esistente eseguita con utilizzo di nostri
mezzi di sollevamento e operai qualificati.
- Fornitura e installazione di nuova vela di testata di colore verde e porzione di cupola tra
archi esistenti e nuovo fissato con piattine.
- Adeguamento di scorrevoli laterali e prolungamento fino a nuovo arco mantenendo il
sistema di apertura esistente.
- Riposizionamento porta uscita di emergenza;

SOMMANO a corpo 1,00 50´963,00 50´963,00 20´385,20 40,000

52 Arrotondamento
ARR. SI DETRAGGONO a corpo -1,00 38,60 -38,60 0,00

53 ATTREZZATURE PERCORSO VITA, composte da:
ATTR_PER Barre per trazioni;
C. Ostacoli di altezza crescente;
VITA Pali per allungamenti;

Parallele basse;
Struttura con pioli;
Trave piana;
Panca obliqua;
Barre per piegamenti;
Trave obliqua bassa.

SOMMANO a corpo 1,00 7´713,52 7´713,52 1´928,38 25,000

54 Rimozione di coppia di porte da calcio esistente, mediante manodopera specializzata,
CLC_DML_ compresa:
Porte - separazione delle reti in nylon per successivo smaltimento;

- demolizione dei plinti interrati;
- carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate;
- rinterro del volume rimosso con materiale idonee;

COMMITTENTE: 
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- oneri di discarica.
SOMMANO cadauno 1,00 300,00 300,00 0,00

55 Realizzazione nuovo impianto di illuminazione del campo polivalente completo di n. 6
ILLUMIN. proiettori led fotovoltaici modello stradale solare 60W tipo LED SOLE o similare/

equivalente. La lavorazione è completa di:
- F.P.O. di n. 6 proiettori;
- F.P.O. di n. 6 plinti prefabbricati per pali di altezza di 12,00 mt (Dim. 100X120)
comprensiva di pozzetto (Dim. 40X40);
- Scavo formazione plinti e rinterro;
- Noleggio dei mezzi necessari;
- Opere di completamento
La lavorazione si intende comprensiva delle opere preparatorie necessarie a rendere il
lavoro finito e a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 20´594,24 20´594,24 6´178,27 30,000

56 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora 128,00 36,42 4´661,76 3´685,12 79,050
010
57 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora 16,00 32,81 524,96 415,04 79,061
015
58 Sabbia viva di cava lavata  (peso specifico medio 1.550 kg/m³)
MC.01.010.0 SOMMANO m³ 24,00 25,22 605,28 0,00
040
59 Sabbietta viva di fiume  (peso specifico medio 1.250 kg/m³)
MC.01.010.0 SOMMANO m³ 24,00 34,47 827,28 0,00
060
60 Pietrisco da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica - pezzatura 40/80 mm
MC.01.040.0 SOMMANO m³ 244,64 22,77 5´570,45 0,00
010.a
61 Pietrisco da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica - pezzatura 20/40 mm
MC.01.040.0 SOMMANO m³ 58,32 32,64 1´903,56 0,00
010.b
62 Pali in legno di pino, torniti con punta, trattati in autoclave; con le seguenti dimensioni: -
MU.06.200.0 lunghezza 2,50 m - Ø 10 cm
010.b SOMMANO cad 56,00 10,66 596,96 0,00

63 Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata
NC.10.050.0 utile 1,5 t
010.a SOMMANO ora 16,00 56,43 902,88 460,64 51,019

64 Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata
NC.10.050.0 utile da 7,0 a 13,5 t
010.d SOMMANO ora 16,00 73,95 1´183,20 460,64 38,932

65 Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e
NC.10.150.0 lubrificante: - fino a 70 HP - con operatore
010.a SOMMANO ora 24,00 59,27 1´422,48 669,36 47,056

66 CAMPO PADEL PANORAMICO
PADEL - Struttura campo da PADEL in acciaio di produzione Italiana certificata a norma statica e

omologabile FIT/FIP:
- 4 tralicci in acciaio spessore 100 x 100 cm dimensioni 5.000 x 1.000 mm per
l'ubicazione di vetri dimensioni cadauno 3000 x 2000 mm.
- 4 tralicci in acciaio spessore 100 x 100 con colonna ad angolo sempre in acciaio
spessore 100 x 100 cm dimensioni 4.000 x 1.000 mm per l'ubicazione di vetri laterali con
dimensioni cadauno 3000 x 2000 mm.
- 4 moduli dimensioni 3.000 x 2.000 mm in acciaio tamponati con rete elettro saldata
50x50 a forma di porta di accesso al campo con colonne in acciaio da 120 x 60 cm h 3 mt
(Escluso optional cancelli).
- 8 moduli dimensioni 3.000 x 2.000 mm in acciaio tamponati con rete elettro saldata
50x50 con colonne in acciaio da 120 x 60 cm h 3 mt.
- 4 pali per proiettori illuminazione modello standard h 6 mt.
- 2 pali rete + rete di gioco.
- n. 8 Proiettori 2000W a campo
- N. 18 VETRI TEMPERATI dimensione 3000 x 2000 mm di produzione Italiana nel
rispetto delle norme vigenti Italiane e FIT/FIP certificati CE EN-12150-1 y EN-12150-2 y/
o, sottoposti alla prova "HEAT SOAK TEST" come previsto da Normativa UNE-EN
12600:2003. I Vetri TEMPERATI saranno alloggiati negli appositi telai in acciaio sorretti
da appositi ferma vetro con neoprene e ferma viti in nylon. VETRI TEMPERATI

COMMITTENTE: 
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SPESSORE: 12 mm h. 3 mt
La lavorazione si intende comprensiva delle opere preparatorie necessarie a rendere il
lavoro finito e a regola d'arte, la riqualificazione dell'impianto di riscaldamento e
l'illuminazione del campo.

SOMMANO a corpo 3,00 37´290,00 111´870,00 39´154,50 35,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 315´000,00 97´957,96 31,098

T O T A L E   euro 315´000,00 97´957,96 31,098

     Data, 07/09/2022

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 


