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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
T.09 - STATO DI PROGETTO CAMPI DA PADEL - PROSPETTI E SEZIONI
Scala 1:100

PROSPETTO SUD PROSPETTO EST

PROSPETTO NORD

SEZIONE A-A

BLOCCO SPOGLIATOI ESISTENTE
Interventi di manutenzione ordinaria:
· Pulizia e ripristini localizzati di rivestimenti e pavimentazioni;
· Ripristino di sistemi di impermeabilizzazione e smaltimenti locale docce;
· Sostituzione gruppi doccia con miscelatore termostatico, temporizzatori e

soffioni con rompi getto ad aria;
· Fornitura e posa di sistemi di estrazione forzata nei aria nei locali WC e docce;
· Interventi di manutenzione ordinaria sui serramenti;
· Pulizia e manutenzione ordinaria dei radiatori e valvole termostatiche;
· Relamping interno con sistemi a LED.

Accesso diretto CAMPI-SPOGLIATOI

N.2 Nuovi padel
Fornitura e posa in opera di nuova Struttura padel tipo Panoramico.
· Struttura campo da padel in acciaio di produzione italiana certificata a norma statica e

omologabile FIT/FIP;
· 4 tralicci in acciaio spessore 100 x 100 cm dimensioni 5.000 x 1.000 mm per l'ubicazione di vetri

dimensioni cadauno 3000 x 2000 mm.
· 4 tralicci in acciaio spessore 100 x 100 con colonna ad angolo sempre in acciaio spessore 100 x

100 cm dimensioni 4.000 x 1.000 mm per l'ubicazione di vetri laterali con dimensioni cadauno
3000 x 2000 mm.

· 4 moduli dimensioni 3.000 x 2.000 mm in acciaio tamponati con rete elettro saldata 50x50 a
forma di porta di accesso al campo con colonne in acciaio da 120 x 60 cm h 3 mt (Escluso
optional cancelli);

· 8 moduli dimensioni 3.000 x 2.000 mm in acciaio tamponati con rete elettrosaldata 50x50 con
colonne in acciaio da 120 x 60 cm h 3 mt;

· 4 pali per proiettori illuminazione modello standard h 6 mt;
· 2 pali rete + rete di gioco;
· N. 18 VETRI TEMPERATI dimensione 3000 x 2000 mm di produzione Italiana nel rispetto delle

norme vigenti Italiane e FIT/FIP certificati CE EN-12150-1 y EN-12150-2 y/o, sottoposti alla
prova “HEAT SOAK TEST” come previsto da Normativa UNE-EN 12600:2003. I Vetri TEMPERATI
saranno alloggiati negli appositi telai in acciaio sorretti da appositi ferma vetro con neoprene e
ferma viti in nylon. VETRI TEMPERATI SPESSORE: 12 mm h. 3 mt

· Fornitura di n. 8 proiettori LED da 200W a campo.

Ampliamento copertura
1) Rimozione vela di testata in PVC e smaltimento del materiale;
2) Scavo di sbancamento con mezzi meccanici per una profondità di 0,60 mt;
3) Realizzazione nuovo cordolo di fondazione di dimensioni 0,50x0,70 mt;
4) Realizzazione nuova soletta in cemento armato di spessore medio di 20 cm gettata in opera;
5) Fornitura e posa in opera di nuova arcata in legno lamellare, compresa di arcarecci e piastre
in acciaio di ancoraggio per ampliamento della struttura esistente.
6) Fornitura e posa in opera di nuova vela di testata e porzione di cupola tra arco esistente e
nuovo arco;
7) Adeguamento delle scorrevoli laterali e prolungamento fino al nuovo arco;
8) Riposizionamento uscita di emergenza.

Adeguamento scala esistente (VEDI DETTAGLI)
L'intervento prevede la demolizione e nuova costruzione
della scala in cemento esistente, necessario visto il
nuovo ingombro della struttura padel.

B B

A

A

Telone di copertura in poliestere spalmato con PVC
Autoestinguente in Classe 2 - 720 gr/mq
Colore bianco sulla cupola e verde per tele e tende

Aperture tende
Laterali scorrevoli

SEZIONE B-B

Ampliamento copertura
1) Rimozione vela di testata in PVC e smaltimento del materiale;
2) Scavo di sbancamento con mezzi meccanici per una profondità di 0,60 mt;
3) Realizzazione nuovo cordolo di fondazione di dimensioni 0,50x0,70 mt;
4) Realizzazione nuova soletta in cemento armato di spessore medio di 20 cm gettata in opera;
5) Fornitura e posa in opera di nuova arcata in legno lamellare, compresa di arcarecci e piastre
in acciaio di ancoraggio per ampliamento della struttura esistente.
6) Fornitura e posa in opera di nuova vela di testata e porzione di cupola tra arco esistente e
nuovo arco;
7) Adeguamento delle scorrevoli laterali e prolungamento fino al nuovo arco;
8) Riposizionamento uscita di emergenza.

N.1 Nuovo padel
Fornitura e posa in opera di nuova Struttura padel tipo Panoramico.
· Struttura campo da padel in acciaio di produzione italiana certificata a norma statica e omologabile

FIT/FIP;
· 4 tralicci in acciaio spessore 100 x 100 cm dimensioni 5.000 x 1.000 mm per l'ubicazione di vetri

dimensioni cadauno 3000 x 2000 mm.
· 4 tralicci in acciaio spessore 100 x 100 con colonna ad angolo sempre in acciaio spessore 100 x 100

cm dimensioni 4.000 x 1.000 mm per l'ubicazione di vetri laterali con dimensioni cadauno 3000 x 2000
mm.

· 4 moduli dimensioni 3.000 x 2.000 mm in acciaio tamponati con rete elettro saldata 50x50 a forma di
porta di accesso al campo con colonne in acciaio da 120 x 60 cm h 3 mt (Escluso optional cancelli);

· 8 moduli dimensioni 3.000 x 2.000 mm in acciaio tamponati con rete elettrosaldata 50x50 con colonne
in acciaio da 120 x 60 cm h 3 mt;

· 4 pali per proiettori illuminazione modello standard h 6 mt;
· 2 pali rete + rete di gioco;
· N. 18 VETRI TEMPERATI dimensione 3000 x 2000 mm di produzione Italiana nel rispetto delle norme

vigenti Italiane e FIT/FIP certificati CE EN-12150-1 y EN-12150-2 y/o, sottoposti alla prova “HEAT
SOAK TEST” come previsto da Normativa UNE-EN 12600:2003. I Vetri TEMPERATI saranno alloggiati
negli appositi telai in acciaio sorretti da appositi ferma vetro con neoprene e ferma viti in nylon. VETRI
TEMPERATI SPESSORE: 12 mm h. 3 mt

· Fornitura di n. 8 proiettori LED da 200W a campo.
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