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Fornitura e posa in opera di manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo
con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su
sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti (peso 90 g/m²).

Sottofondazioni in conglomerato cementizio
Resistenza C12/15

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo
vibrocompresso con superficie liscia. Sezione: 12x15/25 cm

Strato di ghiaia 40/70 mm - Spessore 30 cm

Strato di pietrisco 8/12 mm - Spessore 7 cm

Strato di pietrischetto 5/8 mm - Spessore 5 cm

Pavimento battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo di spessore 8 cm,
compresa formazione di giunti e spessore di finitura di 2 cm - Spessore complessivo 10 cm

DETTAGLIO CAMMINAMENTO (PARCHEGGIO-STRUTTURA PADEL)
Scala 1:10

DETTAGLIO SCALA (PARCHEGGIO-STRUTTURA PADEL)
Scala 1:20

Parapetto di scale con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice.
Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento
a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio
indicativo 25 kg/m²).

Strutture armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm,
compresa la vibratura; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2.

Utilizzo di casseforme per getti di calcestruzzo con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno,
disarmante, manutenzione e disarmo per rampe di scala.

Terreno naturale

Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto
nelle "Norme tecniche per le costruzioni".

Procedura per l'attivazione di Partenariato Pubblico Privato ai sensi
dell'Art. 180 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, concernente la progettazione
definitiva-esecutiva degli interventi di riqualificazione, manutenzione e
gestione del Centro sportivo comunale di Via S. Pos nel Comune di
Grandate (CO).
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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
T.14 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di
cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compresa
lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

DETTAGLIO RECINZIONE CAMPO POLIVALENTE
Scala 1:20

Terreno naturale

Piano di campagna
Quota 0.00

Pavimento interno
Quota +0.10

Cordolo di fondazione, costituito da scavo con accatastamento del materiale di risulta in area di cantiere, getto di
magrone altezza cm 10x80, formazione di cordolo perimetrale, delle dimensioni: cm 70 x 50 sui quattro lati con
armatura di ferro e calcestruzzo gettato in opera, tipo RCK 300, posizionamento piastre d’acciaio zincate.

Soletta in cemento armato spessore medio cm 20, gettata in opera con cls rck 25, armata con doppia rete
elettrosaldata cm 20 x 20 F8 con distanziali di cm 4 e 4 per distacco da terra, finitura lisciata ad elicottero.

Terreno naturale

Fornitura e installazione di nuova arcata in legno lamellare compreso arcarecci e piastre in acciaio di ancoraggio per
ampliamento struttura esistente eseguita con utilizzo di mezzi di sollevamento e operai qualificati. Fornitura e
installazione di nuova vela di testata di colore verde e porzione di cupola tra archi esistenti e nuovo fissato con
piattine. Adeguamento di scorrevoli laterali e prolungamento fino a nuovo arco mantenendo il sistema di apertura
esistente. Riposizionamento porta uscita di emergenza.

DETTAGLIO CORDOLO DI FONDAZIONE TENSOSTRUTTURA
Scala 1:10

Terreno naturale

Cordolo di fondazione, costituito da scavo con accatastamento del materiale di risulta in area di cantiere,
getto di magrone altezza cm 10x80, formazione di cordolo perimetrale, delle dimensioni: cm 70 x 50 sui
quattro lati con armatura di ferro e calcestruzzo gettato in opera, tipo RCK 300, posizionamento piastre
d’acciaio zincate.

Fornitura e installazione di nuova arcata in legno lamellare compreso arcarecci e piastre in
acciaio di ancoraggio per ampliamento struttura esistente eseguita con utilizzo di mezzi di
sollevamento e operai qualificati.

DETTAGLIO PIASTRE A TERRA TENSOSTRUTTURA
Scala 1:10
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Piastre in acciaio di ancoraggio per ampliamento struttura.

DETTAGLIO CAMPO POLIVALENTE (PARCHEGGIO-STRUTTURA PADEL)
Scala 1:20

Massicciata. Strato di sottofondo dello spessore finito di cm. 30 con pezzatura variabile tra 40 e 70 mm di
materiale inerte di cava (pietrisco) ad alta capacità di drenaggio e resistenza ai carichi; l'inerte andrà
steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con l'opportuna pendenza stabilita come sopra,
realizzata mediante l'ausilio di macchinario a controllo laser.

Terreno naturale

Pietrisco. Strato di riempimento dello spessore finito di 7 cm, con pezzatura variabile tra 28 e 32 mm di
materiale inerte frantumato, a spigoli vivi, di pietra di cava lavata esente da polveri; l'inerte andrà steso,
rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite come sopra,
realizzate mediante l'ausilio di macchinario a controllo laser.

Graniglia. Strato di riempimento dello spessore finito di 4 cm con pezzatura variabile tra 12 e 18 mm di
inerte di cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite
come sopra, realizzate mediante l'ausilio di macchinario a controllo laser.

Sabbia di frantoio. Strato finale di riempimento della livelletta di progetto dello
spessore finito di cm. 3 con pezzatura variabile tra 0,2 e 2,0 mm in materiale
inerte fine di cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con le
opportune pendenze stabilite come sopra, realizzate mediante l'ausilio di
macchinario a controllo laser, finitura a mano dello strato superficiale,
consistente nell'annaffiatura, rullatura e spazzolatura.

Fornitura e posa in opera di manto in geotessuto di polipropilene termolegato a
filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni.
Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli
e sormonti (peso 90 g/m²).

Manto di gioco in in erba artificiale prodotto in teli da mtl. 4,10 di larghezza e di lunghezza
variabile a seconda delle dimensioni del campo composto da fibre in polietilene 100% di
lunghezza mm. 20 dotate di una fibrillazione controllata (tale da evitare l'eccessivo
assottigliamento dei singoli fili d'erba), anti-abrasive ed  estremamente resistenti all'usura e
con speciale trattamento anti-UV, tessute su supporto drenante in polipropilene/feltro rivestito
in lattice di gomma imputrescibile.
Il sistema di incollaggio previsto per l'erba sintetica sarà composto da speciale collante bi
componente a base poliuretanica e da idonea banda di giunzione in polietilene a rotoli da 30 cm
di larghezza di ottima resistenza alle sollecitazioni ed allo strappo.

Fondazioni in conglomerato cementizio ìrealizzate mediante getto, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con
inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm,
consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2

Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali ondulati, a maglia 50 x 50 mm
circa, filo Ø 3,3 mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e
plasticati ad interasse di 50 cm circa.

Realizzazione cancello pedonale in ferro, realizzato con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina
di lamiera, completo di accessori per accesso al campo da gioco.
Dimensioni 1,20x2,10 mt.
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