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RELAZIONE TECNICA

1. INFORMAZIONI GENERALI

Comune di GRANDATE Provincia COMO

Coordinate GIS: Lat. 45°46'42'' - Long. 9°3'29''

Altitudine: 324.0 m

Sito: Bustigo 2

Classificazione dell'edificio in base alla categoria di cui al punto 1.2 dell’allegato 1 del decreto di cui
all’art. 4, comma 1 del Dlgs 192/2005, diviso per zone:

- SubEOdC "Ambulatorio 1": E2

- SubEOdC "Ambulatorio 2": E2

- SubEOdC "Ambulatorio 3": E2

- SubEOdC "Sala attesa": E2

- SubEOdC "Bagni": E2

Numero delle unità immobiliari: 1

Committente(i): Comune di Grandate

Progettista(i) degli impianti di climatizzazione estiva dell'edificio: Dott. Ing. Andrea Pontiggia

Direttore(i) dei lavori degli impianti di climatizzazione estiva: Dott. Ing. Andrea Pontiggia

2. FATTORI TIPOLOGICI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI)

Gli elementi tipologici da fornire, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i
seguenti:

- piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli
locali e definizione degli elementi costruttivi

- prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi di protezione solare e
definizione degli elementi costruttivi

3. DATI CLIMATICI ESTERNI DI PROGETTO

Temperatura esterna (a bulbo asciutto): 31.2 °C

Temperatura esterna (a bulbo umido): 23.0 °C

Temperatura esterna di rugiada: 19.5 °C

Umidità relativa esterna: 50.0 %

Escursione termica giornaliera: 7.2 °C

Escursione termica annuale: 36.9 °C

Percentuale di riduzione dell'irradiazione totale per foschia: 0.0 %



4. PARAMETRI CLIMATICI STANDARD

TEMPERATURE ESTERNE MEDIE MENSILI [°C]

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

-0.20 3.90 8.60 11.90 17.10 20.70 22.50 19.80 17.70 11.30 7.00 3.60

UMIDITA' RELATIVE MENSILI [%]

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

89.30 66.30 64.30 67.50 64.90 71.20 64.20 72.70 77.80 83.10 96.10 91.00

IRRADIAZIONI MENSILI [MJ/m2]

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

N 1.51 2.41 3.65 5.00 7.45 9.87 9.24 6.31 4.28 2.92 1.44 1.29

NE 1.64 3.25 5.39 7.87 10.24 12.55 12.23 9.22 6.67 4.27 1.62 1.36

E 3.30 6.97 8.85 11.16 12.70 14.64 14.69 12.12 10.18 8.41 3.06 2.76

SE 5.69 10.85 11.14 11.88 11.84 12.89 13.17 12.07 11.84 12.05 4.90 4.94

S 7.23 13.15 11.79 10.68 9.71 10.34 10.56 10.36 11.58 13.91 6.08 6.34

SW 5.69 10.85 11.14 11.88 11.84 12.89 13.17 12.07 11.84 12.05 4.90 4.94

W 3.30 6.97 8.85 11.16 12.70 14.64 14.69 12.12 10.18 8.41 3.06 2.76

NW 1.64 3.25 5.39 7.87 10.24 12.55 12.23 9.22 6.67 4.27 1.62 1.36

H Tot. 4.10 8.60 12.00 16.00 19.20 22.70 22.50 17.90 14.20 10.70 3.90 3.40

H Diff. 2.20 3.10 4.90 5.90 7.60 9.50 8.80 7.10 5.60 3.70 2.10 1.90



RIEPILOGO IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO

Zona: Ambulatorio 1

Tipologia di impianto: Ventilconvettori / Split

Modalità di calcolo: CON fattori di accumulo

Percentuale di utilizzo dell'aria primaria: 100 %

Ore di funzionamento: 12 ore

CARICHI MASSIMI

Calore sensibile: 1´477 W mese: luglio ora: 18:00

Calore latente: 283 W mese: giugno ora: 12:00

Calore sensibile + latente: 1´738 W mese: luglio ora: 18:00

Potenza massima residua (ventilcovettori/split) - W

Zona: Ambulatorio 2

Tipologia di impianto: Ventilconvettori / Split

Modalità di calcolo: CON fattori di accumulo

Percentuale di utilizzo dell'aria primaria: 100 %

Ore di funzionamento: 12 ore

CARICHI MASSIMI

Calore sensibile: 801 W mese: agosto ora: 16:00

Calore latente: 220 W mese: giugno ora: 12:00

Calore sensibile + latente: 1´013 W mese: agosto ora: 16:00

Potenza massima residua (ventilcovettori/split) - W

Zona: Ambulatorio 3

Tipologia di impianto: Ventilconvettori / Split

Modalità di calcolo: CON fattori di accumulo

Percentuale di utilizzo dell'aria primaria: 100 %

Ore di funzionamento: 12 ore

CARICHI MASSIMI

Calore sensibile: 1´257 W mese: agosto ora: 16:00

Calore latente: 286 W mese: giugno ora: 12:00

Calore sensibile + latente: 1´534 W mese: agosto ora: 16:00

Potenza massima residua (ventilcovettori/split) - W

Zona: Sala attesa

Tipologia di impianto: Ventilconvettori / Split

Modalità di calcolo: CON fattori di accumulo

Percentuale di utilizzo dell'aria primaria: 100 %

Ore di funzionamento: 12 ore

CARICHI MASSIMI

Calore sensibile: 2´681 W mese: luglio ora: 18:00

Calore latente: 665 W mese: giugno ora: 12:00



Calore sensibile + latente: 3´301 W mese: luglio ora: 18:00

Potenza massima residua (ventilcovettori/split) - W

Zona: Bagni

Tipologia di impianto: Raffrescamento non presente

Modalità di calcolo: CON fattori di accumulo

Percentuale di utilizzo dell'aria primaria: 100 %

Ore di funzionamento: 12 ore

CARICHI MASSIMI

Calore sensibile: 0 W mese: --- ora: ---

Calore latente: 0 W mese: --- ora: ---

Calore sensibile + latente: 0 W mese: --- ora: ---

Potenza massima residua (ventilcovettori/split) 0 W



CARICHI MASSIMI PER TRASMISSIONE E
IRRAGGIAMENTO

EOdC: Ambulatori

Descrizione vano: Ambulatorio 1

SubEOdC: Ambulatorio 1

Area netta 15.28 m2

Volume netto 54.99 m3

Altezza netta media 3.60 m

Ricambi d'aria 27.50 m3/h

Peso per unità di superficie utile 1´777 kg/m2

Carico massimo sensibile 1´476.83 W

mese/ora Lug - 18

Carico massimo latente 282.61 W

mese/ora
giugno -

12:00

Carico massimo totale 1´738.38

mese/ora
luglio -
18:00

Trasmissione massima estiva

Elemento Confine
Area

[m²]

U

[W/m²K]

∆ T

[°C]
Colore Ombra

Qu

[W/m²]

Q

[W]
mese-ora

Muro Esterno OVEST 11.13 0.6345 8.61 chiaro NO 5.47 61 luglio 18:00

Muro Esterno SUD 10.89 0.6345 10.23 chiaro NO 6.49 71
settembre

17:00

Sottofinestra Esterno OVEST 1.37 2.2463 6.07 chiaro NO 13.63 19 luglio 18:00

Sottofinestra Esterno OVEST 1.37 2.2463 6.07 chiaro NO 13.63 19 luglio 18:00

Finestra Esterno OVEST 2.16 2.4508 6.16 chiaro NO 15.10 33 luglio 15:00

Finestra Esterno OVEST 2.16 2.4508 6.16 chiaro NO 15.10 33 luglio 15:00

Soffitto
Esterno
ORIZZONTALE

15.28 0.6441 14.18 chiaro NO 9.13 140 luglio 18:00

Pavimento
Esterno
ORIZZONTALE

15.28 1.9662 5.28 chiaro SI 10.38 159 luglio 18:00

Irraggiamento massimo estivo

Elemento Confine
Area

[m²]

U

[W/m²K]
Ombra

Qu

[W]

Q

[W/m²]
mese-ora

Finestra Esterno OVEST 2.16 2.4508 NO 347.21 161 luglio-15:00

Finestra Esterno OVEST 2.16 2.4508 NO 347.21 161 luglio-15:00

Descrizione vano: Ambulatorio 2

SubEOdC: Ambulatorio 2

Area netta 12.46 m2

Volume netto 44.86 m3

Altezza netta media 3.60 m

Ricambi d'aria 22.43 m3/h

Peso per unità di superficie utile 1´352 kg/m2



Carico massimo sensibile 800.76 W

mese/ora Ago - 16

Carico massimo latente 219.75 W

mese/ora
giugno -

12:00

Carico massimo totale 1´012.94

mese/ora
agosto -

16:00

Trasmissione massima estiva

Elemento Confine
Area

[m²]

U

[W/m²K]

∆ T

[°C]
Colore Ombra

Qu

[W/m²]

Q

[W]
mese-ora

Muro Esterno SUD 7.98 0.6345 10.23 chiaro NO 6.49 52
settembre

17:00

Sottofinestra Esterno SUD 1.37 2.2463 8.79 chiaro NO 19.74 27 agosto 18:00

Finestra Esterno SUD 2.16 2.4508 6.16 chiaro NO 15.10 33 luglio 15:00

Soffitto
Esterno
ORIZZONTALE

12.46 0.6441 14.18 chiaro NO 9.13 114 luglio 18:00

Pavimento
Esterno
ORIZZONTALE

12.46 1.9662 5.28 chiaro SI 10.38 129 luglio 18:00

Irraggiamento massimo estivo

Elemento Confine
Area

[m²]

U

[W/m²K]
Ombra

Qu

[W]

Q

[W/m²]
mese-ora

Finestra Esterno SUD 2.16 2.4508 NO 405.10 188 luglio-15:00

Descrizione vano: Ambulatorio 3

SubEOdC: Ambulatorio 3

Area netta 15.68 m2

Volume netto 56.45 m3

Altezza netta media 3.60 m

Ricambi d'aria 28.22 m3/h

Peso per unità di superficie utile 1´406 kg/m2

Carico massimo sensibile 1´257.37 W

mese/ora Ago - 16

Carico massimo latente 285.75 W

mese/ora
giugno -

12:00

Carico massimo totale 1´533.60

mese/ora
agosto -

16:00

Trasmissione massima estiva

Elemento Confine
Area

[m²]

U

[W/m²K]

∆ T

[°C]
Colore Ombra

Qu

[W/m²]

Q

[W]
mese-ora

Muro Esterno SUD 7.65 0.6345 10.23 chiaro NO 6.49 50
settembre

17:00

Sottofinestra Esterno SUD 1.37 2.2463 8.79 chiaro NO 19.74 27 agosto 18:00

Finestra Esterno SUD 2.16 2.4508 6.16 chiaro NO 15.10 33 luglio 15:00

Soffitto
Esterno
ORIZZONTALE

15.68 0.6441 14.18 chiaro NO 9.13 143 luglio 18:00

Pavimento
Esterno
ORIZZONTALE

15.68 1.9662 5.28 chiaro SI 10.38 163 luglio 18:00

Irraggiamento massimo estivo



Elemento Confine
Area

[m²]

U

[W/m²K]
Ombra

Qu

[W]

Q

[W/m²]
mese-ora

Finestra Esterno SUD 2.16 2.4508 NO 405.10 188 luglio-15:00

Descrizione vano: Sala attesa

SubEOdC: Sala attesa

Area netta 25.50 m2

Volume netto 91.81 m3

Altezza netta media 3.60 m

Ricambi d'aria 45.91 m3/h

Peso per unità di superficie utile 1´252 kg/m2

Carico massimo sensibile 2´459.93 W

mese/ora Lug - 18

Carico massimo latente 608.02 W

mese/ora
giugno -

12:00

Carico massimo totale 3´032.79

mese/ora
luglio -
18:00

Trasmissione massima estiva

Elemento Confine
Area

[m²]

U

[W/m²K]

∆ T

[°C]
Colore Ombra

Qu

[W/m²]

Q

[W]
mese-ora

Muro Esterno OVEST 9.88 0.6345 8.61 chiaro NO 5.47 54 luglio 18:00

Porta Esterno OVEST 3.33 2.9144 6.16 chiaro NO 17.95 60 luglio 15:00

Sottofinestra Esterno OVEST 1.37 2.2463 6.07 chiaro NO 13.63 19 luglio 18:00

Finestra Esterno OVEST 2.16 2.4508 6.16 chiaro NO 15.10 33 luglio 15:00

Pavimento
Esterno
ORIZZONTALE

25.50 1.9662 5.28 chiaro SI 10.38 265 luglio 18:00

Irraggiamento massimo estivo

Elemento Confine
Area

[m²]

U

[W/m²K]
Ombra

Qu

[W]

Q

[W/m²]
mese-ora

Porta Esterno OVEST 3.33 2.9144 NO 454.68 137 luglio-15:00

Finestra Esterno OVEST 2.16 2.4508 NO 347.21 161 luglio-15:00

Descrizione vano: Disimpegno

SubEOdC: Sala attesa

Area netta 7.39 m2

Volume netto 26.59 m3

Altezza netta media 3.60 m

Ricambi d'aria 13.30 m3/h

Peso per unità di superficie utile 1´092 kg/m2

Carico massimo sensibile 221.32 W

mese/ora Lug - 18

Carico massimo latente 57.35 W

mese/ora
giugno -

12:00

Carico massimo totale 268.49

mese/ora
luglio -
18:00



Trasmissione massima estiva

Elemento Confine
Area

[m²]

U

[W/m²K]

∆ T

[°C]
Colore Ombra

Qu

[W/m²]

Q

[W]
mese-ora

Soffitto
Esterno
ORIZZONTALE

3.93 0.6441 14.18 chiaro NO 9.13 36 luglio 18:00

Pavimento
Esterno
ORIZZONTALE

7.39 1.9662 5.28 chiaro SI 10.38 77 luglio 18:00

Irraggiamento massimo estivo

Elemento Confine
Area

[m²]

U

[W/m²K]
Ombra

Qu

[W]

Q

[W/m²]
mese-ora

Descrizione vano: Disimpegno bagni

SubEOdC: Bagni

Area netta 5.91 m2

Volume netto 21.28 m3

Altezza netta media 3.60 m

Ricambi d'aria 0.00 m3/h

Peso per unità di superficie utile 0 kg/m2

Carico massimo sensibile 0.00 W

mese/ora  - 255

Carico massimo latente 0.00 W

mese/ora --- - ---

Carico massimo totale 0.00

mese/ora --- - ---

Trasmissione massima estiva

Elemento Confine
Area

[m²]

U

[W/m²K]

∆ T

[°C]
Colore Ombra

Qu

[W/m²]

Q

[W]
mese-ora

Pavimento
Esterno
ORIZZONTALE

5.91 1.9662 0.00 chiaro SI 0.00 0 --- ---

Irraggiamento massimo estivo

Elemento Confine
Area

[m²]

U

[W/m²K]
Ombra

Qu

[W]

Q

[W/m²]
mese-ora

Descrizione vano: WC-1

SubEOdC: Bagni

Area netta 3.61 m2

Volume netto 13.01 m3

Altezza netta media 3.60 m

Ricambi d'aria 0.00 m3/h

Peso per unità di superficie utile 0 kg/m2

Carico massimo sensibile 0.00 W

mese/ora  - 255

Carico massimo latente 0.00 W

mese/ora --- - ---

Carico massimo totale 0.00

mese/ora --- - ---



Trasmissione massima estiva

Elemento Confine
Area

[m²]

U

[W/m²K]

∆ T

[°C]
Colore Ombra

Qu

[W/m²]

Q

[W]
mese-ora

Pavimento
Esterno
ORIZZONTALE

3.61 1.9662 0.00 chiaro SI 0.00 0 --- ---

Irraggiamento massimo estivo

Elemento Confine
Area

[m²]

U

[W/m²K]
Ombra

Qu

[W]

Q

[W/m²]
mese-ora

Descrizione vano: WC-2

SubEOdC: Bagni

Area netta 3.74 m2

Volume netto 13.46 m3

Altezza netta media 3.60 m

Ricambi d'aria 0.00 m3/h

Peso per unità di superficie utile 0 kg/m2

Carico massimo sensibile 0.00 W

mese/ora  - 255

Carico massimo latente 0.00 W

mese/ora --- - ---

Carico massimo totale 0.00

mese/ora --- - ---

Trasmissione massima estiva

Elemento Confine
Area

[m²]

U

[W/m²K]

∆ T

[°C]
Colore Ombra

Qu

[W/m²]

Q

[W]
mese-ora

Soffitto
Esterno
ORIZZONTALE

0.27 0.6441 0.00 chiaro NO 0.00 0 --- ---

Pavimento
Esterno
ORIZZONTALE

3.74 1.9662 0.00 chiaro SI 0.00 0 --- ---

Irraggiamento massimo estivo

Elemento Confine
Area

[m²]

U

[W/m²K]
Ombra

Qu

[W]

Q

[W/m²]
mese-ora



RIEPILOGO CARICHI MASSIMI

EOdC: Ambulatori

Nome vano
Carico sensibile

[W]
mese/ora

Carico latente

[W]
mese/ora

Carico totale

[W]
mese/ora

Ambulatorio 1 1´476.83 Lug - 18 282.61 Giu - 12 1´738.38 Lug - 18

Ambulatorio 2 800.76 Ago - 16 219.75 Giu - 12 1´012.94 Ago - 16

Ambulatorio 3 1´257.37 Ago - 16 285.75 Giu - 12 1´533.60 Ago - 16

Sala attesa 2´459.93 Lug - 18 608.02 Giu - 12 3´032.79 Lug - 18

Disimpegno 221.32 Lug - 18 57.35 Giu - 12 268.49 Lug - 18

Disimpegno bagni 0.00  - 0.00  - 0.00  -

WC-1 0.00  - 0.00  - 0.00  -

WC-2 0.00  - 0.00  - 0.00  -



CARICHI TERMICI ESTIVI

MESE: Giugno

EOdC: Ambulatori

ORE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

carico totale [W] 3´514 3´671 3´886 4´175 4´483 5´035 5´755 6´368 6´820 7´066 7´121

carico sensibile [W] 2´067 2´230 2´452 2´732 3´030 3´593 4´323 4´961 5´388 5´665 5´749

carico latente [W] 1´447 1´440 1´434 1´443 1´453 1´442 1´431 1´407 1´431 1´401 1´372

rapporto
sensibile/totale

0.59 0.61 0.63 0.65 0.68 0.71 0.75 0.78 0.79 0.80 0.81

SubEOdC: Ambulatorio 1

ORE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

carico totale [W] 704 702 720 757 801 925 1´111 1´311 1´510 1´646 1´698

carico sensibile [W] 423 422 442 477 518 645 833 1´038 1´231 1´374 1´431

carico latente [W] 281 280 279 281 283 280 278 273 278 272 266

rapporto
sensibile/totale

0.60 0.60 0.61 0.63 0.65 0.70 0.75 0.79 0.82 0.83 0.84

SubEOdC: Ambulatorio 2

ORE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

carico totale [W] 447 481 522 574 631 708 787 841 874 874 863

carico sensibile [W] 228 264 306 356 412 490 571 629 658 663 657

carico latente [W] 219 218 217 218 220 218 216 212 216 211 206

rapporto
sensibile/totale

0.51 0.55 0.59 0.62 0.65 0.69 0.73 0.75 0.75 0.76 0.76

SubEOdC: Ambulatorio 3

ORE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

carico totale [W] 677 741 812 903 999 1´130 1´266 1´350 1´374 1´367 1´347

carico sensibile [W] 392 458 531 619 714 846 985 1´074 1´093 1´092 1´077

carico latente [W] 285 283 282 284 286 283 281 276 281 275 269

rapporto
sensibile/totale

0.58 0.62 0.65 0.69 0.71 0.75 0.78 0.80 0.80 0.80 0.80

SubEOdC: Sala attesa

ORE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

carico totale [W] 1´686 1´747 1´831 1´940 2´052 2´272 2´590 2´867 3´061 3´180 3´213

carico sensibile [W] 1´024 1´087 1´174 1´279 1´386 1´612 1´935 2´221 2´406 2´537 2´583

carico latente [W] 663 660 657 661 665 660 656 645 656 643 630

rapporto
sensibile/totale

0.61 0.62 0.64 0.66 0.68 0.71 0.75 0.77 0.79 0.80 0.80

SubEOdC: Bagni

ORE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

carico totale [W] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

carico sensibile [W] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

carico latente [W] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rapporto
sensibile/totale

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



MESE: Luglio

EOdC: Ambulatori

ORE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

carico totale [W] 3´627 3´807 4´033 4´340 4´659 5´295 6´022 6´639 7´087 7´327 7´375

carico sensibile [W] 2´203 2´390 2´624 2´921 3´229 3´876 4´615 5´256 5´680 5´950 6´027

carico latente [W] 1´424 1´417 1´410 1´419 1´430 1´418 1´407 1´383 1´407 1´377 1´348

rapporto
sensibile/totale

0.61 0.63 0.65 0.67 0.69 0.73 0.77 0.79 0.80 0.81 0.82

SubEOdC: Ambulatorio 1

 (mese con CARICO massimo contemporaneo alle ore 18:00)

ORE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

carico totale [W] 717 719 738 779 823 963 1´150 1´351 1´550 1´687 1´738

carico sensibile [W] 440 444 464 503 545 687 876 1´082 1´277 1´419 1´477

carico latente [W] 277 275 274 276 278 276 273 269 273 267 262

rapporto
sensibile/totale

0.61 0.62 0.63 0.65 0.66 0.71 0.76 0.80 0.82 0.84 0.85

SubEOdC: Ambulatorio 2

ORE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

carico totale [W] 462 503 550 609 671 765 847 902 933 929 915

carico sensibile [W] 247 290 337 395 455 551 635 693 721 722 712

carico latente [W] 215 214 213 214 216 214 212 208 212 207 203

rapporto
sensibile/totale

0.54 0.58 0.61 0.65 0.68 0.72 0.75 0.77 0.77 0.78 0.78

SubEOdC: Ambulatorio 3

ORE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

carico totale [W] 712 783 860 958 1´059 1´209 1´349 1´433 1´456 1´444 1´420

carico sensibile [W] 432 505 583 679 778 931 1´073 1´162 1´179 1´174 1´156

carico latente [W] 280 278 277 279 281 278 276 271 276 270 264

rapporto
sensibile/totale

0.61 0.64 0.68 0.71 0.73 0.77 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81

SubEOdC: Sala attesa

 (mese con CARICO massimo contemporaneo alle ore 18:00)

ORE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

carico totale [W] 1´736 1´801 1´885 1´995 2´106 2´358 2´677 2´954 3´149 3´268 3´301

carico sensibile [W] 1´083 1´152 1´239 1´344 1´451 1´708 2´031 2´318 2´503 2´635 2´681

carico latente [W] 652 649 647 651 655 650 645 635 645 633 620

rapporto
sensibile/totale

0.62 0.64 0.66 0.67 0.69 0.72 0.76 0.78 0.80 0.81 0.81

SubEOdC: Bagni

ORE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

carico totale [W] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

carico sensibile [W] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

carico latente [W] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rapporto
sensibile/totale

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



MESE: Agosto

EOdC: Ambulatori

ORE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

carico totale [W] 3´657 3´858 4´107 4´440 4´779 5´437 6´175 6´789 7´219 7´436 7´464

carico sensibile [W] 2´233 2´441 2´698 3´021 3´350 4´019 4´768 5´406 5´812 6´058 6´116

carico latente [W] 1´424 1´417 1´410 1´419 1´430 1´418 1´407 1´383 1´407 1´377 1´348

rapporto
sensibile/totale

0.61 0.63 0.66 0.68 0.70 0.74 0.77 0.80 0.81 0.81 0.82

SubEOdC: Ambulatorio 1

ORE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

carico totale [W] 712 714 733 775 819 960 1´147 1´346 1´541 1´675 1´725

carico sensibile [W] 435 439 459 499 541 685 874 1´077 1´268 1´407 1´463

carico latente [W] 277 275 274 276 278 276 273 269 273 267 262

rapporto
sensibile/totale

0.61 0.61 0.63 0.64 0.66 0.71 0.76 0.80 0.82 0.84 0.85

SubEOdC: Ambulatorio 2

 (mese con CARICO massimo contemporaneo alle ore 16:00)

ORE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

carico totale [W] 483 534 593 664 736 842 931 987 1´013 1´000 978

carico sensibile [W] 268 320 380 450 521 628 718 778 801 793 775

carico latente [W] 215 214 213 214 216 214 212 208 212 207 203

rapporto
sensibile/totale

0.55 0.60 0.64 0.68 0.71 0.75 0.77 0.79 0.79 0.79 0.79

SubEOdC: Ambulatorio 3

 (mese con CARICO massimo contemporaneo alle ore 16:00)

ORE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

carico totale [W] 732 813 902 1´011 1´123 1´285 1´431 1´516 1´534 1´513 1´482

carico sensibile [W] 452 535 625 733 842 1´006 1´154 1´245 1´257 1´243 1´217

carico latente [W] 280 278 277 279 281 278 276 271 276 270 264

rapporto
sensibile/totale

0.62 0.66 0.69 0.72 0.75 0.78 0.81 0.82 0.82 0.82 0.82

SubEOdC: Sala attesa

ORE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

carico totale [W] 1´730 1´796 1´880 1´989 2´100 2´351 2´667 2´940 3´131 3´247 3´280

carico sensibile [W] 1´078 1´147 1´233 1´339 1´445 1´701 2´021 2´305 2´486 2´615 2´660

carico latente [W] 652 649 647 651 655 650 645 635 645 633 620

rapporto
sensibile/totale

0.62 0.64 0.66 0.67 0.69 0.72 0.76 0.78 0.79 0.81 0.81

SubEOdC: Bagni

ORE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

carico totale [W] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

carico sensibile [W] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

carico latente [W] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rapporto
sensibile/totale

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



MESE: Settembre

EOdC: Ambulatori

ORE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

carico totale [W] 3´325 3´507 3´732 4´040 4´393 4´923 5´551 6´137 6´525 6´703 6´707

carico sensibile [W] 1´907 2´096 2´329 2´628 2´972 3´514 4´154 4´764 5´128 5´334 5´367

carico latente [W] 1´418 1´411 1´403 1´412 1´421 1´409 1´397 1´373 1´397 1´368 1´340

rapporto
sensibile/totale

0.57 0.60 0.62 0.65 0.68 0.71 0.75 0.78 0.79 0.80 0.80

SubEOdC: Ambulatorio 1

ORE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

carico totale [W] 655 646 651 678 720 829 988 1´173 1´353 1´474 1´519

carico sensibile [W] 379 372 378 404 444 556 716 907 1´081 1´209 1´259

carico latente [W] 276 274 273 274 276 274 271 267 271 266 260

rapporto
sensibile/totale

0.58 0.58 0.58 0.60 0.62 0.67 0.73 0.77 0.80 0.82 0.83

SubEOdC: Ambulatorio 2

ORE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

carico totale [W] 480 533 592 662 743 836 914 971 993 973 943

carico sensibile [W] 266 320 381 449 529 623 704 764 782 767 742

carico latente [W] 214 213 212 213 214 212 211 207 211 206 201

rapporto
sensibile/totale

0.55 0.60 0.64 0.68 0.71 0.75 0.77 0.79 0.79 0.79 0.79

SubEOdC: Ambulatorio 3

ORE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

carico totale [W] 662 744 834 940 1´059 1´202 1´333 1´419 1´432 1´404 1´365

carico sensibile [W] 384 467 558 662 780 926 1´059 1´150 1´157 1´135 1´102

carico latente [W] 278 277 275 277 279 277 274 269 274 268 262

rapporto
sensibile/totale

0.58 0.63 0.67 0.70 0.74 0.77 0.79 0.81 0.81 0.81 0.81

SubEOdC: Sala attesa

ORE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

carico totale [W] 1´528 1´584 1´655 1´760 1´870 2´055 2´316 2´574 2´748 2´852 2´880

carico sensibile [W] 878 937 1´011 1´113 1´218 1´409 1´675 1´943 2´107 2´223 2´264

carico latente [W] 650 647 644 647 651 646 641 631 641 629 616

rapporto
sensibile/totale

0.57 0.59 0.61 0.63 0.65 0.69 0.72 0.75 0.77 0.78 0.79

SubEOdC: Bagni

ORE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

carico totale [W] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

carico sensibile [W] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

carico latente [W] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rapporto
sensibile/totale

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



IMPIANTI

MESE: Giugno

EOdC: Ambulatori

ORE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Potenza totale W 3´514 3´671 3´886 4´175 4´483 5´035 5´755 6´368 6´820 7´066 7´121

SubEOdC: Ambulatorio 1

Temperatura interna [°C]: 25.0

Umidità relativa interna [%]: 50.0

SubEOdC: Ambulatorio 2

Temperatura interna [°C]: 25.0

Umidità relativa interna [%]: 50.0

SubEOdC: Ambulatorio 3

Temperatura interna [°C]: 25.0

Umidità relativa interna [%]: 50.0

SubEOdC: Sala attesa

Temperatura interna [°C]: 25.0

Umidità relativa interna [%]: 50.0

SubEOdC: Bagni

Temperatura interna [°C]: 25.0

Umidità relativa interna [%]: 50.0

MESE: Luglio

EOdC: Ambulatori

ORE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Potenza totale W 3´627 3´807 4´033 4´340 4´659 5´295 6´022 6´639 7´087 7´327 7´375

SubEOdC: Ambulatorio 1

Temperatura interna [°C]: 25.0

Umidità relativa interna [%]: 50.0

SubEOdC: Ambulatorio 2

Temperatura interna [°C]: 25.0

Umidità relativa interna [%]: 50.0

SubEOdC: Ambulatorio 3

Temperatura interna [°C]: 25.0

Umidità relativa interna [%]: 50.0

SubEOdC: Sala attesa

Temperatura interna [°C]: 25.0

Umidità relativa interna [%]: 50.0

SubEOdC: Bagni

Temperatura interna [°C]: 25.0

Umidità relativa interna [%]: 50.0



MESE: Agosto

EOdC: Ambulatori

 (mese con CARICO massimo contemporaneo alle ore)

ORE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Potenza totale W 3´657 3´858 4´107 4´440 4´779 5´437 6´175 6´789 7´219 7´436 7´464

SubEOdC: Ambulatorio 1

Temperatura interna [°C]: 25.0

Umidità relativa interna [%]: 50.0

SubEOdC: Ambulatorio 2

Temperatura interna [°C]: 25.0

Umidità relativa interna [%]: 50.0

SubEOdC: Ambulatorio 3

Temperatura interna [°C]: 25.0

Umidità relativa interna [%]: 50.0

SubEOdC: Sala attesa

Temperatura interna [°C]: 25.0

Umidità relativa interna [%]: 50.0

SubEOdC: Bagni

Temperatura interna [°C]: 25.0

Umidità relativa interna [%]: 50.0

MESE: Settembre

EOdC: Ambulatori

ORE 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Potenza totale W 3´325 3´507 3´732 4´040 4´393 4´923 5´551 6´137 6´525 6´703 6´707

SubEOdC: Ambulatorio 1

Temperatura interna [°C]: 25.0

Umidità relativa interna [%]: 50.0

SubEOdC: Ambulatorio 2

Temperatura interna [°C]: 25.0

Umidità relativa interna [%]: 50.0

SubEOdC: Ambulatorio 3

Temperatura interna [°C]: 25.0

Umidità relativa interna [%]: 50.0

SubEOdC: Sala attesa

Temperatura interna [°C]: 25.0

Umidità relativa interna [%]: 50.0

SubEOdC: Bagni

Temperatura interna [°C]: 25.0

Umidità relativa interna [%]: 50.0


