CAMPAGNA DI INDAGINE n. 1 CAMPAGNA DI INDAGINE n. 2
Indagine geotecnica in localita Stazione FNM Indagine geotecnica in via Parini
Grandate-Breccia
Unita 1; spessore da 0.0m a 3.5m COMUNE D1 COMD
Unita 1; da 0.0m a -1.2m Limo e sabbia debolm. ghiaiosa con
Terreno di coltivo humus . CAMPAGNA DI INDAGINE n. 5
Unita 2; da -1.2m a -9.5m Unita 2; spessore da 0.0m a 4.9m : e = v Indagine geotecnica sui terreni di fondazione
Ghiaia polig. sabbioso-limosa con ciottoli Sabbia e limo argilloso molto compatto | A R e B8 mllE S Ly : : di un Ipermercato
Unita 3; da -9.5m a -24.5m Unita 3; tetto dell'unita compreso tra -1,5m e -5,4m |- — ) : A %MMMJAO mm om.mmﬂmm -0.5m
Sabbia medio-fine alternata ad intervalli dalpec. | —myye T ewe Y Bl Ss e | e 7 e AN R N o N 9
decimetrici di limo sabbioso Conglomerato con ciottoli eterometrici e cemento 5 Unita 2; da -0.5m a -1.5m
arenaceo. - Ghiaia sabbiosa e limosa alterata
CD-_HN L.“ Qm |Nh.m3 a lmooa P (N S = S/ Yavay B el Wy S & s % . ”IM\WM.\'\{.-I.IW/UM D—- - mmnx.v“ ﬁwwo
Arenaria da media a grossolana, localm. 8 g g T ENTING : ,
intercalata a marna arenacea . . > ! A RS SIS A : 22y z : REY i Unita 3; da -1.5m a -5.5m
- . FALDA FREATICA: livello approssimato tra -1,6m ] : 24 S |55 g P : s W A .. By B R & - Ghiaia sabbiosa alternata a ghiaia limosa
FALDA FREATICA: profondita non rilevata e -3.3m dal p.c. g2t =inp , : Al a&,@ asy 23k B ; SR Q\w Dr = 40%; f 30°
/ e ¢ Unita 4; da -5.5m a -15.0m
“. Limi sabbiosi poco consistenti
CAMPAGNA DI INDAGINE n. 3 CAMPAGNA DI INDAGINE n. 4 .,,, Dr = 38%; f 29°
Indagine geotecnica presso il nuovo serbatoio Indagine geologica relativa alla variante

FALDA ACQUIFERA: -3.20/-3.40m
Grandate-Como con sottopasso ferroviario

Unita 1; da 0.0m a -1.5/-2.0m Unita 1; da 0.0m a -6.0m

Materiale di riporto/colti Limo sabbioso e argilloso - . : i ; e PRt & IS il v \iTT: = R TR
ateriale di riporto/caitivo Dr = 10-15%: f 27° / : CAMPAGNA DI INDAGINE n. 6

Nspt=4colpi/piede; Dr = 35%; f 25° ’ . . . .

Indagine geotecnica per I'ampliamento del

Unita 2; da -6.0m a -7.8m Centro Sportivo "San Pos"

Limo sabbioso addensato
Dr = 55-60%; f 34°

Unita 2- da -1.5/-2.0m a oltre -2.0m

Sabbia e ghiaia debolm. limosa, passante a ghiaia
e ciottoli in matrice sabbiosa molto compatta.

Nspt= da 33colpi/piede (Dr=70%; f 35°) a Rifiuto

Unita 1; da 0.0m a -0.75m
Materiale pedogenetico

Unita 3; da-7.8m a -15.0m
Siltiti, arenarie e marne litificate
Dr = 80%; f 40-45°

Unita 2; da -0.75m a -5.7m
Dr =10%; f 22°

Unita 3; da -5.7m a -7.5m

FALDA FREATICA non rilevata FALDA ACQUIFERA: -8.0m Dr = 47%; £ 31°
Unita 4; da -7.5m a -7.8m
_Imm mZ D> \\\\\ Dr >90%; f 45°
reeresresnnanaenns - Confine Comunale FALDA ACQUIFERA: profondita non rilevata
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEL SOTTOSUOLO
. . . . i CAMPAGNA DI INDAGINE n. 7
> 2 Indagine geotecnica e relativa numerazione . _ _ Indagine geotecnica per la costruzione di un
, . . . . S : muro di contenimento-via Papa Giovanni XXIlI
. 1 Scavo d'assaggio e relativa numerazione ) /e i \ y . : NG , IS A LN N 7 | W
..... : | 305! . 4 . : Ay \ e 3 Y R ) A%WWW///; 3 ; , Unita 1; da piano campagna a -1.10m
‘ 3 Prova penetrometrica SCPT e relativa numerazione . . [ AN . N : & ) PN ,,//ﬂ 3 // N : SR Dr = 10%; f 22°
| - (PANSA ) o) \
\ \ I \ . - -
Litologia prevalente: LIMO SABBIOSO e ARGILLOSO O R \ unita 2 da -1.Tm a -2.0m
. Aensardalii Dr = 43%; f 29
Stato di addensamento: POCO ADDENSATO «ww/m%ﬁ . ", ;
Litologia prevalente: SABBIA LIMOSA e ARGILLOSA o - Unita 3; da -2.0m a -2.6m
Stato di addensamento: SCIOLTO ~ Dr = 85%: f45°
Litologia prevalente: SABBIA media debolmente argillosa con ghiaia e ciottoli [ I " P, N2 S AN . s ¢
Stato di addensamento: da SCIOLTO a MEDIAMENTE CONSISTENTE . 1 A . &« : N . : : : g - (©
) 9 PI4F 4 E 7
Litologia prevalente: GHIAIA e SABBIA CEMETATA passante a CONGLOMERATO &1 ,,,,, Y
Stato di addensamento: da MEDIAMENTE CONSISTENTE a COMPATTO - &&
> FALDA ACQUIFERA: profondita non rilevata
QA
. PP . o
Infrastrutture, forme, elementi legati all'attivita antropica
(2]
< ) F CAMPAGNA DI INDAGINE n. 8
> £ /
il gl gl Autostrada +HH++H~  Ferrovia a \\\\\\ e L Vi Y AR IS S o » Indagine geotecnica per la costruzione di
o \\\wv\\\\ : © nuovi capannoni - via Mantero
e i i i i Giovi x x x x Area cimiteriale - 2,778 : A V) C QS A iy S e
Strada di intenso traffico veicolare (S.S. dei Giovi) oL > \%\\\&A | sk N Unita 1: da piano campagna a -2.70/-4.80m
: : I k \u\»\% N Dr<10%; f 20°
% Centro comunale di stoccaggio temporaneo rifiuti \V\» ) N
o Unita 2; da -2.7m a -7.5/-9.1m
[ s © Dr = 58%; f 34°
Tipologie e caratteristiche dei collettori fognari =, Unita 3; da -7.5/9.1m a -10.5m
Rete fognaria comunale: acque nere Acque bianche 3..... DI . : Dr = 74%; 139"
o Sfioratore di piena - 2 NG ! casNATE
Collettore consortile » o : CoN
Y BERNATE
Aree estrattive gm. e LW e el e | [T Y FALDA ACQUIFERA: -7.0m dal piano campagna
.‘ -
Area estrattiva dismessa (deposito e setacciatura sabbia)
7, ; : Perimetro scavato al \
§ Area estrattiva prevista dal PTCP 25 .09.2008 ]
Fattori antropici preventori e/o riduttori di inquinamento @ INDAGINE PENETROMETRICA n. 1 INDAGINE PENETROMETRICA n. 2 INDAGINE PENETROMETRICA n. 3 SCAVO D'ASSAGGIO n. 1
TN S £ o N . - P SCPT Scuola Medi Prova SCPT presso Parco pubblico P SCPT batoi izio dell' Indagine per I'ampliamento del Cimitero
{0 Area di rispetto per pozzi idropotabili (D.Lgs.152/2006, succ. mod. ed integrazioni) . oo T [RE\\ - .. N/ fova presso nuova scuola Media rov P o pubbl rova presso serbatolo a servizio de ginep P m
N . j [ acquedotto comunale
| Commitiente | Unita 1; da piano campagna a -1.5m Unita 1; da piano campagna a -3.30m Unita 1; da piano campagna a -3.60m Unita 1; da 0.0m a -o.w.B o .
OO_/\_ C Z m UH m _N>Z U>|_|m Dr<10%: f 20° Dr = 10%: f 22° Dr = 10%: f 22° Terreno vegetale-sabbia fine limosa ed argillosa
Provincia di Como . & 1 e S L " . n Unita 2; da -0.3m a -2.3m
' : ¥ e T l...:l...,.::l.....:,,l: Ny - Unita N. da-1.5m a-3.6m Unita N. da -3.30m a -7.5m Unita N_ da -3.60m a -6.30m Ghiaia sabbiosa e limosa U1<m di alterazioni
Tecnico incaricato Dr= hwo\o“ f31° Dr= wmﬁxu“ f27° Dr= ﬂﬂo\o“ f40°
Dott. Geologo LINDA CORTELEZZI - Via Morazzone n. 3/A - 21049 TRADATE (VA) .
Tel. e Fax. 0331/843568 - E-mail: geostudio1966@libero.it Unita 3; da -3.6m a -9.9m Unita 3; da -7.5m a -9.9m Unita 3; da -6.30m a -6.60m M:_E.w“ da -2.3m a -2.5m »
Dr = 79%: f41° Dr = 67%: f 37° Dr>90%: f 45° abbia media e fine debolmente ghiaiosa
Oggetto )
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STUDIO PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E | 1:5.000 .
SISMICA DEL PGT (Art. 57, LR 12/2005 - D.G.R. n. 8/7374 del 28.05.2008)
ALL. 3 RIF.: >
CARTA DI PRIMA CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA . 143PGT 64 X FALDA ACQUIFERA: profondita non rilevata FALDA ACQUIFERA (sospesa): da -1.5 dal p.c. FALDA ACQUIFERA: profondita non rilevata FALDA ACQUIFERA: profondita non rilevata
e




