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CLASSE 1 - FATTIBILITA' SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI

Sottoclasse 2C - Potenziale dissesto delle condizioni idrogeologiche dovute a limitate circola-
zioni idriche sotterranee per fratturazione

<
—
CLASSE 2 - FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI T
—
%

Indagini e studi di approfondimento: verifica delle condizioni geotecniche ed idrogeologiche locali me-
diante indagini puntuali finalizzate alla determinazione dei parametri geotecnici e della presenza di
acque di circolazione sotterranea.

Ovunque in Classe 2, quanto prescritto dal D.M. 14.01.2008 o altra norma applicabile nel periodo tran-
sitorio.
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CLASSE 3 - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI -
Sottoclasse 3A - Aree di rispetto per pozzi idropotabili T
Indagini e studi di approfondimento: per gli interventi compatibili, studi finalizzati alla riduzione del
rischio e della vulnerabilita idrogeologica. 2
Sottoclasse 3B - Vulnerabilita Idrogeologica Elevata S,
Indagini e studi di approfondimento: Analisi di Compatibilita Ambientale da redigere a cura del propo-
nente di eventuali insediamenti di tipologia insalubre; eventuali prescrizioni per il contenimento del —
Rischio idrogeologico. >
Sottoclasse 3C - Area estrattiva dismessa
Indagini e studi di approfondimento: Piano d'indagine per caratterizzare i materiali di riempimento in
riferimento alle future destinazioni urbanistiche. Studio per definire eventuali opere di riassetto ambien-
tale dell'area.

Sottoclasse 3D - Area a bassa probabilita di esondazione lungo il Torrente Seveso

Indagini e studi di approfondimento: verifica delle condizioni idrologiche ed idrauliche; progettazione di
interventi atti alla eliminazione del Rischio. Analisi di compatibilita idraulica per le eventuali opere edifi-
catorie di modesta entita che non comportino la riduzione (anche parziale) della capacita di invaso.

Sottoclasse 3E - Area di ristagno delle acque meteoriche
Indagini e studi di approfondimento: in previsione di future edificazioni, verifica delle condizioni idrolo-
giche ed idrauliche; sulla scorta di essa, progettazione di interventi atti alla eliminazione del Rischio.

c UMUNE

Sottoclasse 3F - Potenziale dissesto morfologico (pendenza>20°) - fascia di attenzione dall'orlo
di scarpata (10m)

Indagini e studi di approfondimento: verifica delle condizioni di stabilita, geotecniche ed idrogeologiche

D 1

mediante indagini e studi puntuali. Studi per la regimazione ed il collettamento delle acque superficiali. 012
Sottoclasse 3G - Potenziale dissesto delle condizioni idrogeologiche dovute a Falda Subaffio- O D w Z D ._| _M

rante o a ridotta soggiacenza
Indagini e studi di approfondimento: verifica delle condizioni geotecniche ed idrogeologiche locali me- £301.0

diante indagini puntuali finalizzate alla determinazione dei parametri geotecnici, della profondita della
falda e del grado di permeabilita dei terreni.

C O N

Sottoclasse 3H - Potenziale dissesto delle condizioni geotecniche (presenza di terreni scadenti
ai fini ingegneristici) ed idrogeologiche (presenza di falde sospese)

BERNATTE

Indagini e studi di approfondimento: verifica delle condizioni geotecniche ed idrogeologiche locali me-
diante indagini puntuali finalizzate alla determinazione dei parametri geotecnici, della profondita della
falda e del grado di permeabilita dei terreni.

Ovunque in Classe 3, quanto prescritto dal D.M. 14.01.2008 o altra norma applicabile nel periodo tran-
sitorio. 301.0

CLASSE 4 - FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI 300.8

Sottoclasse 4A - Aree di rispetto fluviale sul Reticolo minore e Principale, da mantenere a di-
sposizione per consentire I'accessibilita per interventi di manutenzione

Indagini e studi di approfondimento: monitoraggio del fenomeno di erosione spondale;

eventuali interventi di ripristino e manutenzione spondale mediante tecniche di ingegneria naturalistica.

Sottoclasse 4B - Aree di tutela assoluta per pozzi idropotabili | 3012

Sottoclasse 4C - Area ad elevata probabilita di esondazione lungo il Torrente Seveso !
Indagini e studi di approfondimento: verifica delle condizioni idrologiche ed idrauliche; progettazione
di interventi atti alla eliminazione del Rischio.

Sottoclasse 4D - Area estrattiva prevista dal PTCP (attiva) //// ° / % = o

Ovunque in Classe 4, quanto previsto daL D.M. 14.01.2008 per opere di carattere non edificatorio. \¢301.0
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(301.09>

RISCHIO SISMICO N L e 3006

Z2 - Zona con terreni di fondazione particolarmente scadenti (terreni a granulometria fine e con 3
locale falda sospesa e/o superficiale). o

Z4a - Zona con presenza di depositi alluvionali e fluvioglaciali granulari e/o coesivi.

Z4c - Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi

1 !
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Z4d - Zona con presenza di depositi di origine eluvio-colluviale. \W

—— — ——Z3a - Zona di ciglio H>10m (scarpata con parete subverticale) A«/

Limite dell'Area di Influenza (Ai) delle Zone Z3a

= =======75-Zona di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse

Nelle zone sismiche Z2, Z4a, Z4c e Z4d per le OPERE STRATEGICHE E RILEVANTI (d.d.u.0. n.
19904/'03) in fase progettuale si dovranno approntare analisi sismiche di 3° LIVELLO(DGR 8/7374/'08). @
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