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Comune di Grandate (CO) Itinerari percorribili dai veicoli eccezionali — supporto alla cartografia

1 INTRODUZIONE

Il presente documento, redatto da META srl su incarico dell Amministrazione Comunale di
Grandate!, ha per oggetto la definizione della cartografia riguardante gli itinerari percorribili dai
veicoli eccezionali e dai trasporti in condizione di eccezionalita (di seguito Trasporti Eccezionali —
TE), relativa al territorio comunale, ai sensi dell’art. 42 comme 6 bis L.R. 6/2012, secondo quanto
richiesto dalle Linee guida per I'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione
dei trasporti eccezionali, approvate dalla D.G.R. 4 marzo 2019 n° XI1/1341.

In particolare, la redazione delle cartografie relative ai suddetti itinerari fa riferimento al paragrafo
7 del 2° aggiornamento delle Linee guida, relativo alle legende unitarie regionali per i veicoli
appartenenti alle tipologie A-B-C-D-E-F-G-H-1-J-K-L-M-N.

La norma inoltre ribadisce che la pubblicazione, da parte degli Enti proprietari, sul proprio sito
istituzionale della cartografia o elenchi strade ha valore di espressione di nulla osta/parere per gli
Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni; in tal senso €& necessario redigere le
cartografie/elenchi strade nel rispetto delle legende unitarie regionali. Pertanto, qualora gli Enti
proprietari della rete viaria procedano con gli aggiornamenti delle cartografie o elenchi strade
pubblicate, anche fuori dalle scadenze sopra indicate, sono tenuti a darne tempestiva
comunicazione a Regione, Citta metropolitana e Province. La Citta Metropolitana di Milano e le
Province, acquisite le cartografie (o elenchi strade) degli Enti proprietari inclusi nel territorio di
competenza, possono redigere una cartografia d'insieme del proprio territorio e provvedere alla
pubblicazione delle relative informazioni sul proprio sito istituzionale.

1.1 Riferimenti normativi

La cartografia & stata prodotta in accordo con quanto specificato all'interno dell’allegato A delle
Linee Guida all’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti
eccezionali — L.R. 4 aprile 201, n.6, art. 42. — 2° Aggiornamento alle Linee Guida approvate con
DGR n. X/6931 del 24 luglio 2017 e alle Linee Guida approvate con DGR n. XI/1341 del 4 marzo
2019.

1Determinazione del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico N. 94 34 del 30-04-2021 avente in oggetto: redazione
della documentazione di supporto per la creazione della cartografia degli itinerari percorribili per i veicoli eccezionali e i
trasporti in condizione di eccezionalita relativa al territorio comunale, ai sensi dell’art. 42 comme 6 bis L.R. 6/2012, con
riferimento alle tipologie di veicoli e trasporti eccezionali indicati nelle Linee Guida approvate con D.G.R. 4 marzo 2019 -
n. X1/1341. CIG. Z05318E9D5
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1.3 Codice della strada

Sono considerati eccezionali i veicoli e i trasporti che nella propria configurazione superino, per
specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma e/o massa di cui agli artt. 61 e 62 del D.Lgs. 30
aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” e s.m.i..

Pertanto secondo il codice della strada (capo | — art. 61 DLgs n. 285 del 30/04/1992 e successive
modifiche o integrazioni), la sagoma limite dei veicoli stradali € un rettangolo di larghezza pari a
2,55 m e altezza 4,00 m? (comma 1 punti a, b).

Fanno eccezione i veicoli per trasporto merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)
la cui larghezza puo raggiungere i 2,60 m (art. 4).

La lunghezza massima dei veicoli isolati € pari a 12,00 m (comma 1 punto c) compresi gli organi di
traino mentre per gli autoarticolati il limite € pari a 16,50 m (comma 2). Per gli autotreni la lunghezza
massima é fissata in 18,75 m (comma 2).

Le dimensioni armonizzate a livello europeo (Direttiva 85/3/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1984
relativa “ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali” e
successive modifiche o integrazioni®) prevedono:

¢ Lunghezza massima:
o veicolo a motore: 12,00 m;
o rimorchio: 12,00 m;
o autoarticolato: 16,50 m;
o autotreno: 18,75 m;
o autosnodato: 18,00 m;
e Larghezza massima:
o tuttiiveicoli: 2,55 m;
o sovrastrutture dei veicoli condizionati: 2,60 m;
e Altezza massima:
o tuttiiveicoli: 4,00 m;

Sagoma limite (art.61 del CdS)
Larghezza Altezza Lunghezza

veicoli massima  massima totale
veicoli in generale 12,00 m
autoarticolati e autosnodati 16,50 m
autosnodati e filosnodati 255m*  4,00m*

. L 18,00 m
per il servizio di linea
autotreni e filotreni 18,75 m

* veicoli condizionati (ATP) 2,60 m
** per autobus e filobus per il servizio di linea 4,30 m

Fig. 1.3.i — Sagoma limite dei veicoli
Fonte: D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada”

2 E ammessa unicamente la sporgenza dei retrovisori, purché mobili. L’eccezione per autobus e filobus urbani (H max =
4,30 m) non é di rilievo in questo ambito.

E inoltre ammessa la circolazione in regime di trasporto eccezionale senza autorizzazione dei veicoli isolati o costituenti
autotreni/autoarticolati per trasporto di casse mobili/container di tipo unificato dotati di blocchi d’angolo se non eccedono
l'altezza di 4,30 m e le altre dimensioni massime stabilite dal codice per la tipologia di veicolo corrispondente (art. 10
comma 3 lett. e; art. 10 comma 6 lett. b-bis) circolanti con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere
di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm (art. 167 comma
4).
3 http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/decreti-e-leggi/decreto-ministeriale-6-aprile-1998.html
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Per quanto riguarda i pesi, i limiti prescritti dalla medesima direttiva sono:

e Veicoli a motore:
o aZ2assi:18t;
o adJassi: 25t (elevati a 26 t quando I'asse motore & munito di doppi pneumatici e di
sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario, secondo
la definizione di cui all'allegato Il, oppure quando ciascun asse motore € munito di
doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t);
e Veicoli a motore a 4 assi:
o con 2 assi sterzanti: 32 t, quando I'asse motore & munito di doppi pneumatici e di
sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario, secondo
la definizione di cui all'allegato Il, oppure quando ciascun asse motore & munito di
doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t;
e Veicoli facenti parte di un veicolo combinato:
o Rimorchi a2 assi: 18 t;
o Rimorchi a 3 assi: 24 t;
¢ Veicoli combinati:
o Autotrenia 5 o 6 assi:
= Veicolo a motore a 2 assi con rimorchio a 3 assi: 40 t;
= Veicolo a motore a 3 assi con rimorchio a 2 o 3 assi: 40 t;
o Autoarticolatia 5 o 6 assi:
= veicolo a motore a 2 assi con semirimorchio a 3 assi: 40 t;
= veicolo a motore a 3 assi con semirimorchio a2 o 3 assi: 40 t;
= veicolo a motore a 3 assi con semirimorchio a 2 o 3 assi che trasporta, sotto
forma di trasporto combinato, un container 1ISO di 40 piedi: 44 t;
o Autotreni a 4 assi composti da un veicolo a motore a 2 assi e da un rimorchio a 2
assi: 36 t;
o Autoarticolati a 4 assi composti da un veicolo a motore a 2 assi e da un
semirimorchio a 2 assi, se la distanza assiale del semirimorchio:
= ¢ pari o superiore a 1,3 m e pari o inferiore a 1,8 m: 36 t
= & superiore a 1,8 m: 36 t; + 2 t di tolleranza quando il peso massimo
autorizzato del veicolo a motore (18 t) e il peso massimo autorizzato dell'asse
tandem del semirimorchio (20 t) sono rispettati e I'asse motore & munito di
doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti
sul piano comunitario secondo la definizione di cui all'allegato I1.

Massa limite (art.62 del CdS)
numero di assi

veicoli per asse 2 assi 3 0 pitl assi 4 assi 5 0 pit assi
veicoli in genere 18t 25t (26t%) 32t*

autoarticolato o autosnodato 12t 30t 40t 44 t
autobus o filobus

per il servizio di linea 19t

* quando l'asse motore &€ munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute
equivalenti sul piano comunitario, secondo la definizione di cui all'allegato Il, oppure quando ciascun
asse motore & munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t

Fig. 1.3.ii — Massa limite dei veicoli
Fonte: D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada”
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1.5 Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita

Per rendere omogenee le informazioni nelle cartografie degli enti proprietari delle strade, redatti ai
sensi dell'art. 42, comma 6 bis, della L.R. 6/2012, sono definite di seguito le legende unitarie
regionali con riferimento alle seguenti tipologie di trasporti e veicoli eccezionali:

Tipologie di trasporti e veicoli eccezionali

Categoria  Caratteristica Descrizione
A 33ton Mezzi d’'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.
B 40 ton Mezzi d’'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.
Mezzi d’'opera, macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il
C 56 ton trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, di massa

complessiva fino a 56 ton.
Macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di

D 72ton macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a
72 ton.

E 108 ton Macchine operatrici eccezionali, veicoli ad uso speciale, di massa
complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton.
Veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica

F Pali iluminazione o altro materiale analogo, qualora siano rispettate le condizioni
previste all'art. 13 comma 2 lettera B), lettera d) ed il trasporto sia effettuato
con le stesse finalita di pubblica utilita.

G Carri Veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108
ton., con limite di carico per asse di 13 ton.

H Coils Veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di

massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton.
Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi
Pre 25 x 75 ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia con lunghezza fino a

25,00 metri e massa complessiva fino a 75 ton.

Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi
J Pre 25 x 108 ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia con lunghezza fino a

25,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton.

Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi

K Pre 35 x 108 ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia con lunghezza fino a
35,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton.
L Agricoli Macchine agricole eccezionali

Veicoli o trasporti eccezionali “Fuori sagoma” non eccezionali per
massa — veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 metri - larghezza

M Fuori sagoma 20 3,00 metri —lunghezza 20 metri — (art. 13 comma 2 lettera A) del
Regolamento al C.d.S.)
Veicoli o trasporti eccezionali “Fuori sagoma” non eccezionali per
. massa — veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 metri - larghezza
N Fuori sagoma 25

2,55 metri —lunghezza 25 metri — (art. 13 comma 2 lettera A) del
Regolamento al C.d.S.)

Fig. 1.5.i — Elenco delle tipologie di trasporti e veicoli eccezionali
Fonte: Linee guida approvate con D.G.R.n° X/7859
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2 METODOLOGIA

La cartografia che rappresenta le strade di competenza percorribili dai veicoli eccezionali e i
trasporti in condizioni di eccezionalita secondo le legende unitarie regionali & stata predisposta, in
ambiente GIS, utilizzando il grafo stradale del modulo RL+T (Regione Lombardia + Ticino) del
modello di simulazione multimodale e multiscalare del sistema di trasporto nazionale i-TraM,
sviluppato in collaborazione con il laboratorio di Politica dei Trasporti — TRASPOL del Politecnico
di Milano, opportunamente affinato nel territorio comunale di Grandate.

Gli strati informativi di supporto sviluppati e che potranno essere utilizzati in seguito dal comune di
Grandate all'interno dei propri strumenti GIS (proprietari 0 open source) sono:

e Grafo stradale comunale opportunamente affinato;
e Limitazioni puntuali classificate per tipologia di manufatto/interferenza.

Sono forniti, oltre ai suddetti file, anche la cartografia in formato immagine da pubblicare sul sito
istituzionale del comune, dandone evidenza a Regione Lombardia e a CMM/Province, e da
trasmettere a Lombardia Informatica per I'aggiornamento dell’Archivio Stradale Regionale.

Il comune inoltre avra cura di segnalare eventuali variazioni delle condizioni di percorribilita delle
reti stradali, o criticita rilevate nelle ordinarie attivita di controllo e vigilanza, mediante segnaletica
stradale in loco (0o eventualmente apponendo segnalazioni specifiche), con contestuale
aggiornamento della relativa cartografia (o elenchi strade) e tempestiva comunicazione alla Citta
Metropolitana ed alle Province interessate.

Il comune, utilizzando il materiale fornito in sede del presente incarico potra provvedere, inoltre,
entro il 30 aprile di ogni anno all’eventuale aggiornamento di ogni cartografia e alla relativa
pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
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Fig. 1.5.i — Grafo stradale del comune di Grandate
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Struttura del grafo di rete

Tipo Campo Campo Descrizione Valori possibili
D Identificativo univoco dellarco di grafo Progressivo numerico
campo testo
DIREZIONE Sensi di marcia ammesssi B: arco bidirezionale
F: arco monodirezionale
Attributi  CLASSE Classifiazione funzionale dell'arco di grafo Numerico
base del campo testo
grafo classe 2: Autostrade
DESCR Descrizione funzionale dellarco di grafo classe 3: Rete primatria ’
classe 4: Rete secondaria
classe 5: Rete complementare
classe 6: Rete locale
CORSIE Numero corsie per senso di marcia Numerico
LUNGH Lungezza arco espressa in metri Numerico
. . N - - L Numerico
Indica se l'arco & percorribile da mezzi d’opera e veicoli ad uso . o
TON33 ; . L 1: percorribile dalla categoria di veicoli
speciale di massa complessiva fino a 33 ton. L
0: non percorribile
. , N - - L Numerico
Indica se I'arco & percorribile da mezzi d’opera e veicoli ad uso . R
TON40 ; . L 1: percorribile dalla categoria di veicoli
speciale di massa complessiva fino a 40 ton. L
0: non percorribile
. , N . - . Numerico
Indica se l'arco & percorribile da mezzi d’opera e veicoli ad uso . o
TONS56 ; ) L 1: percorribile dalla categoria di veicoli
speciale di massa complessiva fino a 56 ton. -
0: non percorribile
. , . . - . Numerico
Indica se l'arco & percorribile da mezzi d’opera e veicoli ad uso - e
TON72 ; . L 1: percorribile dalla categoria di veicoli
speciale di massa complessiva fino a 72 ton. -
0: non percorribile
Indica se l'arco & percorribile da mezzi d’opera e veicoli ad uso Numerico
TON108 speciale di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico 1: percorribile dalla categoria di veicoli
per asse di 13 ton. 0: non percorribile
Indica se l'arco & percorribile da veicoli per il trasporto dei pali
per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione o altro Numerico
PALI materiale analogo, qualora siano rispettate le condizioni previste 1: percorribile dalla categoria di veicoli
allart. 13 comma 2 lettera B), lettera d) ed il trasporto sia effettuato  0: non percorribile
con le stesse finalita di pubblica utilita
Indica se larco & percorribile da veicoli per il trasporto di carri  Numerico
CARRI ferroviari di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico  1: percorribile dalla categoria di veicoli
per asse di 13 ton. 0: non percorribile
Attributi di Indica se larco & percorribile da veicoli per il trasporto di coils, Numerico
percorribilita COILS laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di massa complessiva fino 1: percorribile dalla categoria di veicoli
delle strade a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton. 0: non percorribile
Indica se l'arco & percorribile da complessi veicolari per il trasporto NUMmerico
di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali ) . e
PRE25X75 N h ) 1: percorribile dalla categoria di veicoli
complesse per l'edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa . L
o 0: non percorribile
complessiva fino a 75 ton.
Indica se l'arco & percorribile da complessi veicolari per il trasporto Numerico
PRE25X108 di elementi pl‘efa‘bbr.I‘Cé.lII compositi ed ap-parecchlature |pdustr|a|| 1: percorribile dalla categoria di veicoli
complesse per l'edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa . "
o 0: non percorribile
complessiva fino a 108 ton.
Indica se l'arco & percorribile da complessi veicolari per il trasporto Numerico
i el nti prefabbricati compositi recchiature industriali . e
PRE35X108 di elementi pre a_bb ,',CE_I fcompositi ed ap-pa ecchiature I, dustriali 1: percorribile dalla categoria di veicoli
complesse per l'edilizia con lunghezza fino a 35,00 metri e massa ) L
S 0: non percorribile
complessiva fino a 108 ton.
Numerico
AGRICOLE Indica se I'arco & percorribile da macchine agricole eccezionali 1: percorribile dalla categoria di veicoli

FUORI_ SAGOMA_20

FUORI_SAGOMA_25

Indica se l'arco & percorribile da veicoli o trasporti eccezionali “Fuori
sagoma” non eccezionali per massa — veicoli o complessi veicolari
di altezza 4,30 metri - larghezza 3,00 metri — lunghezza 20 metri —
(art. 13 comma 2 lettera A) del Regolamento al C.d.S.)

Indica se 'arco & percorribile da veicoli o trasporti eccezionali “Fuori
sagoma” non eccezionali per massa — veicoli o complessi veicolari
di altezza 4,30 metri - larghezza 2,55 metri — lunghezza 25 metri —
(art. 13 comma 2 lettera A) del Regolamento al C.d.S.)

Fig. 1.5.ii — Struttura degli attributi del grafo stradale

Elaborazione META

0: non percorribile

Numerico
1: percorribile dalla categoria di veicoli
0: non percorribile

Numerico
1: percorribile dalla categoria di veicoli
0: non percorribile

Relazione illustrativa - 12
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Limitazioni puntuali

Tipo Campo Campo Descrizione Valori possibili
CODICE Codice identificativo numerico univoco del limite Numerico
puntuale
Codice identificativo del manufatto (se il limite si
COD_MANUF riferisce ad un manufatto come ponti, gallerie, Numerico

sottopassi)
Un valore numerico (Obbligatorio) tra:
1: Galleria
2: Linea aerea
3: Passaggio a livello
TIPOLOGIA Tipologia del limite puntuale 4: Ponte/cavalcavia
5: Sottopasso
6: Strettoia
9: Interruzione/limitazione temporanea
99: Altro
Eventuali informazioni aggiuntive sulla tipologia di limite

NOTE_TIPOLOGIA
- puntuale

Campo descrittivo

) - . Numerico:
T Indica la presenza o meno di un'intersezione con una )
Attributi di  ATTR_FERR ferrovia 0: non attraversa alcuna ferrovia

base della 1: attraversa una ferrovia
limitazione ) - . Numerico:
Indica la presenza o meno di un'intersezione con un o
puntuale  ATTR_ACQ L 0: non attraversa alcun elemento idrico
- elemento idrico o
1: attraversa un elemento idrico

) - . Numerico:
Indica la presenza o meno di un'intersezione con una

ATTR_STRA strada 0: non attraversa alcuna strada
1: attraversa una strada
Codice del percorso amministrativo delleventuale Campo descrittivo (es. A52, MISP046,
CON_PE ATTRAV strada attraversata (es. nel caso di Ponte, si indicala COSPEXSS233)
strada attraversata dal ponte) Obbligatorio se ATTR_STRA=1
PROPRIETAR Proprietario del manufatto Campo descrittivo (facoltativo)
GESTORE Gestore del manufatto Campo descrittivo (facoltativo)
qudif:e del percorso amﬂinistrati\(o a cui”si r?ferisce Campo descritiivo (Obbligatorio)
COD_PE il limite puntuale (eg. nel caso diPonte, siindica la Es. A52, MISP046, COSPEXSS233
strada che percorre il ponte)
PRGINI Progressiva chilometrica iniziale del limite puntuale
espressa in metri Numerico
PRGEIN Progressi\{a chilgmetrica finale del limite puntuale Numerico
espressa in metri
NOTE Eventuali informazioni aggiuntive sul limite puntuale Campo descrittivo
LUNGHEZZA Lunghezza espressa in metri Numerico
Attributi di LARGHEZZA Ampiezza espressa in metri Numerico
sagomae di ALTEZZA Luce libera espressa in metri Numerico
peso della CARICO Car?co r’r‘assirno espresso in t.or.mejllate . Numerico
limitazione CARICO_PS Carico massimo con prescrizioni espresso in NUmerico
tonnellate
puntuale Eventuali informazioni aggiuntive relative al carico
NOTE_CARICO Campo descrittivo

massimo del limite puntuale

Fig. 1.5.iii — Struttura degli attributi delle limitazioni puntuali
Elaborazione META
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3 CARTOGRAFIA PRODOTTA

3.1 Larete stradale di Grandate

La rete stradale principale del’ambito territoriale a sud di Como comprende due importanti arterie
autostradali ovvero la A9 — Autostrada dei Leghi e la A59 — Tangenziale di Como.

Grandate si trova all'importante crocevia di queste due importanti arterie del sistema autostradale
italiano, che consentono il collegamento a sud con Milano e a nord con Como e la Svizzera. Il
territorio comunale € inoltre percorso, nella parte est del territorio, in direzione nord-sud dalla strada
provinciale SP35 dei Giovi importante arteria di Collegamento con Como e a sud con il territorio
della Brianza.

Per quanto riguarda la viabilita piu locale via Leopardi rappresenta una sorta di tangenziale ovest
dell'abitato che permette il collegamento con la viabilita principale evitando I'attraversamento del
centro urbano e favorisce I'accesso agli importanti poli industriali localizzati a sud del territorio
comunale e a nord-ovest.

f
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Fig. 3.1.i — Sistema infrastrutturale di livello sovracomunale
Elaborazione META
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3.2 Descrizione di alcuni punti significativi

Ai fini della redazione della cartografia riguardante gli itinerari percorribili dai veicoli eccezionali e
dai trasporti in condizione di eccezionalita risultano di importanza strategica le seguenti strade, gia
oggetto negli anni passati di numerose richieste di autorizzazione al transito:

e via Canonica Luigi: strada comunale che corre al margine nord del confine di Grandate
in parte anche in comune di Como e di Montano Lucino, rilevante per il collegamento tra il
sistema autostradale e l'importante polo logistico-industriale che sorge ad ovest
dell’autostrada nei comuni di Grandate e Montano Lucino dove si trova anche 'agenzia
doganale e il centro spedizioni internazionali;

e via Mantero: strada comunale di accesso agli stabilimenti logistici e industriali presenti in
fregio alla stessa;

e via Leopardi: strada che corre ad ovest dell’abitato di Grandate, garantendo I'accesso
alle realta logistiche-industriali che insistono in fregio alla stessa, bypassando il centro
urbano, la connessione con la Strada Provinciale n.35 e a nord con il sistema autostradale.

Su questa viabilita di competenza comunale é stato svolto un sopralluogo del quale si riporta la
documentazione fotografica di alcuni punti significativi.

3.2.1 Agenziadoganale TIR e via Canonica Luigi

Il Centro spedizioni internazionali e ’Agenzia doganale T.I.R. siti in via Canonica Luigi (in territorio
comunale di Montano Lucino) sono accessibili dalla via stessa mediante manovre di ingresso e
uscita in mano, ed é presente un ampio piazzale antistante che garantisce la fermata dei veicoli. In
parte la via Canonica rientra pero all'interno del territorio comunale di Grandate, in particolare nel
tratto Si evidenzia che il sottopasso all’autostrada A9 presenta un limite geometrico in altezza pari
a 4,70 metri, per quanto riguarda la larghezza del manufatto si specifica: il varco percorso dai veicoli
in direzione est (Grandate) risulta pari a 4,50 metri, mentre in direzione ovest (Montano Lucino)
7,00 metri.

Fig. 3.2.i — Accesso al Centro spedizioni
internazionali — Agenzia doganale T.I.R.
Fonte: sopralluogo META

Fig. 3.2.ii — Sottopasso via Canonica —
limite altezza 4,70m
Fonte: sopralluogo META
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3.2.2 |l polo industriale di via Mantero

Il polo logistico e industriale che sorge lungo via Mantero vede la presenza di numerose aziende,
la viabilita di accesso che costeggia I'autostrada A9 si presenta di ampie dimensioni e in buono
stato di manutenzione. La rotatoria all’intersezione con via Canonica (in territorio comunale di
Montano Lucino e di competenza dello stesso) presenta un diametro esterno di 45 metri.

Fig. 3.2.iii — Rotatoria via Canonicalvia
Mantero
Fonte: sopralluogo META

Fig. 3.2.iv - Esempio delle realta
locistiche presenti
Fonte: sopralluogo META

Fig. 3.2.v — via Mantero
Fonte: sopralluogo META
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3.2.3 VialLeopardi —tangenziale ovest di Grandate

Via Leopardi si configura di fatto come la tangenziale ovest del comune di Grandate. Il tessuto piu
strettamente urbano del comune & fiancheggiato ed est dalla SP35 con direzione nord-sud, mentre
ad ovest la via Leopardi lo circonda passando nell’area piu prossima al sedime ferroviario e
allautostrada.

Come documentato negli archivi della Polizia Locale tale viabilita risulta oggetto di richiesta di
autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali, sia per massa che per dimensioni. In
relazione a questo secondo caso si evidenzia la presenza di una attivita che si occupa di trasporto
e rimessaggio di imbarcazioni tipo yatch.

Di seguito si riporta la documentazione fotografica raccolta durante il sopralluogo effettuato per la
ricognizione delle limitazioni puntuali presenti.

Fig. 3.2.vi — Chiusura del passaggio a
livello in via Stazione
Fonte: sopralluogo META

Fig. 3.2.vii — Rotatoria in via Leopardi/via
Stazione
Fonte: sopralluogo META

Fig. 3.2.viii — via Leopardi tratto con
presenza di spartitraffico fisico
Fonte: sopralluogo META
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Fig. 3.2.ix — Rotatoria via Leopardi/via
Giovio
Fonte: sopralluogo META

Fig. 3.2.x — Rotatoria via Leopardi vicina
al Cimitero
Fonte: sopralluogo META

Fig. 3.2.xi — Sottopasso A59 Tangenziale
di Como
Fonte: sopralluogo META

Fig. 3.2.xii — Rotatoria via Leopardi/via
dei Pradei
Fonte: sopralluogo META
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Fig. 3.2.xiii — Esempi insediamenti
industriali nell’area (anche societa di
realizzazione emanutenzione yatch)
Fonte: sopralluogo META

Fig. 3.2.xiv — Rotatoria via Leopardi/via
Tornese
Fonte: sopralluogo META

Fig. 3.2.xv — via Tornese
Fonte: sopralluogo META

Fig. 3.2.xvi - Stabilimento Chicco-
Artsana
Fonte: sopralluogo META
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Nel maggio 2021 sono stati effettuati i lavori relativi alla realizzazione dell'incrocio a raso di tipo
rotatoria all'incrocio tra la Strada Provinciale n.35 e via Tornese ad opera della Provincia di Como®*.

Fig. 3.2.xvii — Stabilimento Chicco-

Artsana
Fonte: sopralluogo META

PROVIMNCIA DI COMO
COMUNE D1 GRANDATE
COMUNE DI CASMATE CON BERMNATE
COMUNE DI LUISAGO

e 55 35 "dai Giowl"
REALIZZAZIONE INCROCIO ARASO DI

TIPO ROTATORIO ALL'IMCROCIO COM
VIA TORMNESE"

PROGETTO DEFINITNVO ESECUTIVO

Fig. 3.2.xviii — Intersezione a raso di tipo rotatoria SP35/via Tornese — TAV.Progetto definitivo
Fonte: Provincia di Como - Settore Opere Pubbliche e Viabilita

4 Mediante Ordinanza n. 35/2021 dell’Ufficio Tecnico della Provincia di Como, il dirigente del settore infrastrutture a rete
e puntuali ordina: apertura di una rotatoria all’incrocio con la via tornese al km 159,470 Ex S.S. 35 dei giovi in Comune
di Grandate — Luisago — Casnate con Bernate e istituzione del limite di velocita’ in prossimita’ della stessa.
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3.3 Limiti puntuali

Il primo passo per la definizione gli itinerari percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in
condizione di eccezionalita e stato quello di analizzare i limiti puntuali presenti sulla rete viaria del
territorio comunale.

In particolare in accordo con quanto indicato nelle dalle Linee guida per I'esercizio delle funzioni
relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali, approvate dalla D.G.R.n°
X/7859 sono stati censiti e restituiti in mappa i seguenti limiti puntuali presenti sul territorio
comunale.

Tipologia percorso Progr. Progr. Lungh Largh Carico
Codice  Tipologia Percorso Proprietario / Gestore ' 1o 02 P o g Note o 9 [metri)
attraversato iniziale finale [metri] [metri] [ton]
1 Sottopasso Via Luigi Canonica Comune di Grandate A9 Autostrada dei Laghi - - - - 7.00 4,70 -
2 Sottopasso Via Luigi Canonica Comune di Grandate A9 Autostrada dei Laghi - - = = 4,50 470 -

isola non sormontabile -

3 Rotatoria Via Leopardi Comune di Grandate - - - - - - -
diametro 52m

4 Spartitraffico Via Giuditta Pasta Comune di Grandate - - - traltu_ interessato da - - - -
spartitraffico

5 Rotatoria SP35 Comune di Grandate - - - |§0la non sormontabile - - - - -
diametro 50m

6 Videosorveglianza Via Leopardi Comune di Grandate - - - - - - 5,00 -

7 Rotatoria Via Leopardi Comune di Grandate - - - isola non sormontabile - - - - -
diametro 48m

8 Spartitraffico Via Leopardi Comune di Grandate - - - tratto_ |me|"essato da - - - -
spartitraffico

9 Rotatoria Via Leopardi Comune di Grandate - - - |§0Ia non sormontabile - - - - -
diametro 25m

10 Semaforo Via Leopardi Comune di Grandate - - - semaforo a portale - - 5,00 -

11 Alberature Via Leopardi Comune di Grandate - - - tratto interessato da alberature - - - -

12 Rotatoria Via Leopardi Comune di Grandate . N . isola non sormontabile - s . . .
diametro 36m

13 Sotiopasso Via Leopardi Autostrada Pedemontana  A59 - Tangenziale di . . _ R 15,00 5,00 -

Lombarda Como

14 Rotatoria Via Leopardi Comune di Grandate - - - isola non sormontabile - = - - -
diametro 38m

15 Sottopasso stradale e |\, b o Autostrada Pedemontana  A59 - Tangenziale di R . larghezza relativa alla sola R 950 670 -

ferroviario Lombarda Como piattaforma stradale Y !

16 Passsaggio a livello  Via Adda RFI Linea ferroviaria - - - - - - -

17 Rotateria Via Leopardi Comune di Grandate - - - isola non sormontabile - R - - -
diametro 44m

18 Videosoveglianza Via Leopardi Comune di Grandate - - - ;‘:zlrf divideosorveglianza a _ - 5,00 -

19 Ponte SP35 Provincia di Como Torrente Seveso - - Comune di Luisago - - - -

20 Spartitraffico SP35 Provincia i Como - - - tratta_ |n|eressato da - - - -
spartitraffico

21 Semaforo SP35 Provincia di Como SP35 - - - - - 5,00 -

22 Ponte Via Catelli Comune di Cesnate Torrente minore - - Comune di Cesnate - - - -

23 Rotatoria SP35 Provincia di Como - - - |sg|a non sormontabile - - - - -
diametro 30m

24 Attraversamento SP35 Provincia di Como R R ~ Segnaletica a portale e isola _ 5.00 -

pedonale salvagente !

25 Semaforo SP35 Provincia di Come - - - - - - 5,00 -

26 Passaggio a livello Via Giovio RFI Linea ferroviaria - - - - - - -

27 Rotatoria SP35 Provincia di Como - - - |§ola non sormontabile - - - - -
diametro 36m

28 Cavalcavia ferroviario Via Leopardi Comune di Como Ferrovia Saronno-Como - - - - - - -

Fig. 3.3.i — Elenco limitazioni puntuali censite nel territorio comunale
Elaborazione META
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Fig. 3.3.ii — Limitazioni puntuali censite nel comune di Grandate
Elaborazione META, base cartografica © OpenStreetMap contributors
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3.4 Descrizione degli itinerari individuati

In accordo con gli organi comunali competenti, viste le autorizzazioni relative alla circolazione dei
trasporti eccezionali gia rilasciate e a seguito del dettagliato censimento effettuato sulle limitazioni
puntuali sono stati individuati i seguenti itinerari autorizzati sulla rete stradale di competenza
comunale per le categorie trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalita (L.R. 4 aprile 201, n.6,
art. 42.):

e via Canonica: sono autorizzare su tale strada per il tratto di competenza comunale di
Grandate tutte le 14 categorie di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalita®: A, B, C,
D,E,F,G,H,1,J,K, L, MN;

e via Mantero: sono autorizzare su tale strada per il tratto di competenza comunale di
Grandate le seguenti categorie: A 33ton, B 40ton, C 56ton, D 72ton;

e via Leopardi: sono autorizzare su tale strada di competenza comunale di Grandate le
seguenti categorie: A 33ton, B 40ton, C 56ton, D 72ton, | Pre 25x75ton, Fuori sagoma
20m e 25m;

e via Tornese: sono autorizzare su tale strada di competenza comunale di Grandate le
seguenti categorie: A 33ton, B 40ton, C 56ton, D 72ton;

Per quanto riguarda le categorie di veicoli eccezionali e la porzione viabilita non autorizzate in
guesta sede rimane la possibilita di concedere ulteriori autorizzazioni valutando singolarmente i
casi specifici.

Per quanto riguarda le strade insistenti sul territorio comunale di competenza di: Autostrade per
I'ltalia (A9), Autostrada Pedemontana Lombarda (A59) e Provincia di Como (SP35) l'autorizzazione
spetta agli organi competenti con autorita sovralocale.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell’allegato A delle Linee Guida all’esercizio delle
funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali — L.R. 4 aprile 201, n.6,
art. 42. — 2° Aggiornamento alle Linee Guida approvate con DGR n. X/6931 del 24 luglio 2017 e
alle Linee Guida approvate con DGR n. X1/1341 del 4 marzo 2019, sono state prodotte le cartografie
specifiche per le categorie trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalita che illustrano gli itinerari
autorizzati, mentre nel caso di categorie non autorizzate le cartografie riporteranno la dicitura
“Itinerari non individuati per tale categoria”.

5 Scelta condivisa con I'ufficio regionale competente e in accordo con gli itinerari gia autorizzati allo stato attuale dal
comune di Como — aggiornamento cartografia 15/04/2021 (fonte: www.comune.como.it/it/servizi/mobilita-trasporti-e-
lavori-sulla-sede-stradale/trasporti-eccezionali) — sul quale ricade in parte via Luigi Canonica.
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ALLEGATO

Raccolta della cartografia riguardante gli itinerari percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in
condizione di eccezionalita prodotta in accordo con quanto specificato all'interno dell’allegato A
delle Linee Guida all'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti
eccezionali — L.R. 4 aprile 201, n.6, art. 42. — 2° Aggiornamento alle Linee Guida approvate con
DGR n. X/6931 del 24 luglio 2017 e alle Linee Guida approvate con DGR n. XI/1341 del 4 marzo
2019.
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Circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalita - L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di Grandate (CO)

Aggiornamento elenco: 29/05/2021

ELENCO PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI
ELENCO delle limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine e dimensione e carico ammesso

Codice Tipologia
1 Sottopasso
2 Sottopasso
3 Rotatoria

4 Spartitraffico
5 Rotatoria
6 Videosorveglianza
7 Rotatoria
8 Spartitraffico
9 Rotatoria
10 Semaforo
11 Alberature
12 Rotatoria
13 Sottopasso
14 Rotatoria
- ferroviario
16 Passsaggio a livello
17 Rotatoria
18 Videosoveglianza
19 Ponte
20 Spartitraffico
21 Semaforo
22 Ponte

23 Rotatoria

Attraversamento

2 pedonale

25 Semaforo
26 Passaggio a livello

27 Rotatoria

Sottopasso stradale e

Percorso

Via Luigi Canonica
Via Luigi Canonica
Via Leopardi

Via Giuditta Pasta
SP35

Via Leopardi

Via Leopardi

Via Leopardi

Via Leopardi

Via Leopardi

Via Leopardi

Via Leopardi

Via Leopardi

Via Leopardi

Via dei Pradei

Via Adda

Via Leopardi

Via Leopardi
SP35

SP35

SP35

Via Catelli

SP35

SP35

SP35

Via Giovio

SP35

28 Cavalcavia ferroviario Via Leopardi

Proprietario / Gestore

Comune di Grandate
Comune di Grandate
Comune di Grandate
Comune di Grandate
Comune di Grandate
Comune di Grandate
Comune di Grandate
Comune di Grandate
Comune di Grandate
Comune di Grandate
Comune di Grandate

Comune di Grandate

Autostrada Pedemontana
Lombarda

Comune di Grandate

Autostrada Pedemontana
Lombarda

RFI

Comune di Grandate
Comune di Grandate
Provincia di Como
Provincia i Como
Provincia di Como
Comune di Cesnate
Provincia di Como
Provincia di Como
Provincia di Como
RFI

Provincia di Como

Comune di Como

Tipologia percorso
attraversato

A9 Autostrada dei Laghi

A9 Autostrada dei Laghi

A59 - Tangenziale di
Como

A59 - Tangenziale di
Como

Linea ferroviaria

Torrente Seveso

SP35

Torrente minore

Linea ferroviaria

Ferrovia Saronno-Como

Progr.
iniziale

Progr.
finale

Note

isola non sormontabile -
diametro 52m

tratto interessato da
spartitraffico

isola non sormontabile -
diametro 50m

isola non sormontabile -
diametro 48m

tratto interessato da
spartitraffico

isola non sormontabile -
diametro 25m

semaforo a portale

tratto interessato da alberature

isola non sormontabile -
diametro 36m

isola non sormontabile -
diametro 38m

larghezza relativa alla sola
piattaforma stradale

isola non sormontabile -
diametro 44m

sistema di videosorveglianza a _

portale
Comune di Luisago

tratto interessato da
spartitraffico

Comune di Cesnate

isola non sormontabile -
diametro 30m

Segnaletica a portale e isola
salvagente

isola non sormontabile -
diametro 36m

Lungh
[metri]

Largh .
g .. h [metri]
[metri]
7,00 4,70 -
4,50 4,70 -
5,00 -
5,00 -
15,00 5,00 -
9,50 6,70 -
5,00 -
5,00 -
5,00 -
5,00 -

Carico
[ton]



Circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalita - L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di Grandate (CO)
Aggiornamento elenco: 29/05/2021

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI GRANDATE w
Riferito alla tipologia di trasporto/veicolo A avente massa complessiva sino a 33 ton.

Descrizione delle tratte

L Descrizione caposaldo di inizio della Descrizione caposaldo di fine
Nominativo strada . . Note
tratta dell'itinerario
via Canonica Luigi conf. comunale conf. comunale
via Leopardi rot. via Repubblica rot. via dei Pradei
via Leopardi rot. via Giovio via Madonna del Noce
via Leopardi rot. via della Stazione rot. via Giovio
via Leopardi via Madonna del Noce rot. via Repubbilca
via Leopardi rot. via Giuditta Pasta rot. via della Stazione
via Leopardi rot. via dei Pradei rot. via Tornese
via Leopardi rot. via Tornese cuspide rot. SP35
via Mantero conf. comunale fine strada

via Tornese rot. via Leopardi fine strada



7 i 4 v i e

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA -
Lr. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

Comune di Grandate
Aggiornamento cartografia A: 29/05/2021

Strade percorribili di competenza del comune di Grandate
33 ton. - Mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton
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B = Wy s o 28
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¥ 3 4y LEGENDA
LN
: N Elementi Generali Rete ferroviaria Limiti puntuali p
L4 A \ RS
I * N 4 D Confine provinciale E principali © Galleria
1 L)
- .- .
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: (© .
. Y Inizioffine del centro abitato* B terziarie e fermate @ Passaggio a livello
: S Laghi +—+—+ Rete ferroviaria @® Ponte/cavalcavia
U4 * \\ =
v Sistema idrico principale Rete stradale @ Sottopasso
[N
2 4 \ corrw Rete Autostradale © Strettoia
.’ i a25 %
," § . Rete Stradale sovra-locale © Altro
£ Q ‘
Vi =
\‘ £ “ Rete Stradale locale A Interruzione/limitazione temporanea [
24 )
© “ — Strade di competenza percorribili da mezzi d'opera e veicoli
ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.

* secondo delibera Giunta Comunale n.256 del 1993
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Circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalita - L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di Grandate (CO)
Aggiornamento elenco: 29/05/2021

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI GRANDATE
Riferito alla tipologia di trasporto/veicolo B avente massa complessiva sino a 40 ton.

Descrizione delle tratte

L Descrizione caposaldo di inizio della
Nominativo strada

tratta
via Canonica Luigi conf. comunale
via Leopardi rot. via Repubblica
via Leopardi rot. via Giovio
via Leopardi rot. via della Stazione
via Leopardi via Madonna del Noce
via Leopardi rot. via Giuditta Pasta
via Leopardi rot. via dei Pradei
via Leopardi rot. via Tornese
via Mantero conf. comunale

via Tornese rot. via Leopardi

Descrizione caposaldo di fine
dell'itinerario
conf. comunale
rot. via dei Pradei
via Madonna del Noce
rot. via Giovio
rot. via Repubbilca
rot. via della Stazione
rot. via Tornese
cuspide rot. SP35
fine strada
fine strada

Note
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CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA -

Lr. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.
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Comune di Grandate
Aggiornamento cartografia B: 29/05/2021
Strade percorribili di competenza del comune di Grandate

40 ton. - Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton

LEGENDA
Elementi Generali

D Confine provinciale

| e | i
5 Confine comunale E

Rete ferroviaria
E principali
secondarie

Y Inizioffine del centro abitato* B terziarie e fermate

Laghi =+ Rete ferroviaria
Sistema idrico principale Rete stradale

crm Rete Autostradale

Rete Stradale sovra-locale

Rete Stradale locale

Strade di competenza percorribili da mezzi d'opera e veicoli

A\
A )
\Y
K
ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton

* secondo delibera Giunta Comunale n.256 del 1993

(€]

> © © © @ @ ©

Limiti puntuali

Galleria

Linee aeree
Passaggio a livello
Ponte/cavalcavia
Sottopasso
Strettoia

Altro

Interruzione/limitazione temporanea o




Circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalita - L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di Grandate (CO)
Aggiornamento elenco: 29/05/2021

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI GRANDATE
Riferito alla tipologia di trasporto/veicolo C avente massa complessiva sino a 56 ton.

Descrizione delle tratte

L Descrizione caposaldo di inizio della
Nominativo strada

tratta
via Canonica Luigi conf. comunale
via Leopardi rot. via Repubblica
via Leopardi rot. via Giovio
via Leopardi rot. via della Stazione
via Leopardi via Madonna del Noce
via Leopardi rot. via Giuditta Pasta
via Leopardi rot. via dei Pradei
via Leopardi rot. via Tornese
via Mantero conf. comunale

via Tornese rot. via Leopardi

Descrizione caposaldo di fine
dell'itinerario
conf. comunale
rot. via dei Pradei
via Madonna del Noce
rot. via Giovio
rot. via Repubbilca
rot. via della Stazione
rot. via Tornese
cuspide rot. SP35
fine strada
fine strada

Note
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CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA -
Lr. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

Comune di Grandate
Aggiornamento cartografia C: 29/05/2021

Strade percorribili di competenza del comune di Grandate
56 ton. - Mezzi d’'opera, macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il
trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, di massacomplessiva

fino a 56 ton
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24 )
© “ m Strade di competenza percorribili da mezzi d'opera, macchine
operatrici eccezionali,complessi veicolari per il trasporto dimacchine
operatrici e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 56 ton

* secondo delibera Giunta Comunale n.256 del 1993

[§
I
(]
[}
I
[ ]
[ |
[ ]
I
: Y i
— ~
X E o ! !
% 2 Saat 22
\Y
S o
\ Y
A
'l
&
)
\ Y
1 0)27
A
L\ I~
Y I
A ]
v !
v o 1
v X
v !
L 4
| I (4
11
~_.~~ <
Sy e
S94¢
0 500 Portichettc - ¢ [a7¢ 90 1.500 2.000 m
] . .




Circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalita - L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di Grandate (CO)
Aggiornamento elenco: 29/05/2021

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI GRANDATE
Riferito alla tipologia di trasporto/veicolo D avente massa complessiva sino a 72 ton.

Descrizione delle tratte

L Descrizione caposaldo di inizio della
Nominativo strada

tratta
via Canonica Luigi conf. comunale
via Leopardi rot. via Repubblica
via Leopardi rot. via Giovio
via Leopardi rot. via della Stazione
via Leopardi via Madonna del Noce
via Leopardi rot. via Giuditta Pasta
via Leopardi rot. via dei Pradei
via Leopardi rot. via Tornese
via Mantero conf. comunale

via Tornese rot. via Leopardi

Descrizione caposaldo di fine
dell'itinerario
conf. comunale
rot. via dei Pradei
via Madonna del Noce
rot. via Giovio
rot. via Repubbilca
rot. via della Stazione
rot. via Tornese
cuspide rot. SP35
fine strada
fine strada

Note
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CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA -
Lr. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

(©20
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Comune di Grandate
Aggiornamento cartografia D: 29/05/2021

Strade percorribili di competenza del comune di Grandate
72 ton. - Macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di
macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 72 ton

LEGENDA

Elementi Generali Rete ferroviaria Limiti puntuali \
D Confine provinciale El principali © Galleria

.r::: Confine comunale [El secondarie © Linee aeree

* Inizio/fine del centro abitato* B terziarie e fermate © Passaggio a livello
Laghi ==+ Rete ferroviaria @® Ponte/cavalcavia s
Sistema idrico principale Rete stradale @ Sottopasso
corrw Rete Autostradale © Strettoia
Rete Stradale sovra-locale © Altro
“ Rete Stradale locale A Interruzione/limitazione temporanea o
“‘ Strade di competenza percorribili da macchine operatrici

eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine
operatrici e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 72 ton

* secondo delibera Giunta Comunale n.256 del 1993




Circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalita - L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di Grandate (CO)
Aggiornamento elenco: 29/05/2021

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI GRANDATE
Riferito alla tipologia di trasporto/veicolo E avente massa complessiva sino a 108 ton.

Descrizione delle tratte

L Descrizione caposaldo di inizio della Descrizione caposaldo di fine
Nominativo strada . . Note
tratta dell'itinerario

via Canonica Luigi conf. comunale conf. comunale
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CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA -
Lr. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

Comune di Grandate
Aggiornamento cartografia E: 29/05/2021

Strade percorribili di competenza del comune di Grandate
108 ton.- Macchine operatrici eccezionali, veicoli ad uso speciale, di massa

complessiva fino a 108 ton con limite di carico per asse di 13 ton
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Circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalita - L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di Grandate (CO)
Aggiornamento elenco: 29/05/2021

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI GRANDATE
Riferito alla tipologia di trasporto/veicolo F - Pali

Descrizione delle tratte

L Descrizione caposaldo di inizio della Descrizione caposaldo di fine
Nominativo strada . . Note
tratta dell'itinerario

via Canonica Luigi conf. comunale conf. comunale
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CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA -
Lr. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

Comune di Grandate
Aggiornamento cartografia F: 29/05/2021

Strade percorribili di competenza del comune di Grandate

Pali — veicoli per-il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica
illuminazione o altro materiale analogo, qualora siano rispettate le condizioni
previste all’'art. 13 comma 2 lettera B), lettera d) ed il trasporto sia effettuato con le
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illuminazione o altro materiale analogo
* * * secondo delibera Giunta Comunale n.256 del 1993
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Circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalita - L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di Grandate (CO)
Aggiornamento elenco: 29/05/2021

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI GRANDATE
Riferito alla tipologia di trasporto/veicolo G - Carri, avente massa complessiva sino a 108 ton.

Descrizione delle tratte

L Descrizione caposaldo di inizio della Descrizione caposaldo di fine
Nominativo strada . . Note
tratta dell'itinerario

via Canonica Luigi conf. comunale conf. comunale
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CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA -
Lr. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

Comune di Grandate
Aggiornamento cartografia G: 29/05/2021

Strade percorribili di competenza del comune di Grandate
Carri - veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108

ton., con limite di carico per asse di 13 ton
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Circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalita - L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di Grandate (CO)
Aggiornamento elenco: 29/05/2021

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI GRANDATE
Riferito alla tipologia di trasporto/veicolo H - Coils, avente massa complessiva sino a 108 ton.

Descrizione delle tratte

L Descrizione caposaldo di inizio della Descrizione caposaldo di fine
Nominativo strada . . Note
tratta dell'itinerario

via Canonica Luigi conf. comunale conf. comunale
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CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA -
Lr. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

Comune di Grandate
Aggiornamento cartografia H: 29/05/2021

Strade percorribili di competenza del comune di Grandate
Coils - veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di

massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton
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Circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalita - L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di Grandate (CO)
Aggiornamento elenco: 29/05/2021

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI GRANDATE
Riferito alla tipologia di trasporto/veicolo | avente lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva sino a 75 ton.

Descrizione delle tratte

L. Descrizione caposaldo di inizio della Descrizione caposaldo di fine
Nominativo strada . . Note
tratta dell'itinerario
via Canonica Luigi conf. comunale conf. comunale
via Leopardi rot. via Repubblica rot. via dei Pradei
via Leopardi rot. via Giovio via Madonna del Noce
via Leopardi rot. via della Stazione rot. via Giovio
via Leopardi via Madonna del Noce rot. via Repubbilca
via Leopardi rot. via Giuditta Pasta rot. via della Stazione
via Leopardi rot. via dei Pradei rot. via Tornese

via Leopardi rot. via Tornese cuspide rot. SP35
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CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA -
Lr. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

Comune di Grandate
Aggiornamento cartografia I: 29/05/2021

Strade percorribili di competenza del comune di Grandate

Pre 25 x 75 — complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati
compositi ed apparecchiature industriali complesse per [l'edilizia con
lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 75 ton.
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* * * secondo delibera Giunta Comunale n.256 del 1993
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Circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalita - L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di Grandate (CO)
Aggiornamento elenco: 29/05/2021

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI GRANDATE
Riferito alla tipologia di trasporto/veicolo J avente lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva sino a 108 ton.

Descrizione delle tratte
Descrizione caposaldo di inizio della Descrizione caposaldo di fine
tratta dell'itinerario
via Canonica Luigi conf. comunale conf. comunale

Nominativo strada

Note
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CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA -
Lr. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

Comune di Grandate
Aggiornamento cartografia J: 29/05/2021

Strade percorribili di competenza del comune di Grandate
Pre 25 x 108 — complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati

compositi ed apparecchiature industriali complesse per [l'edilizia con
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Circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalita - L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di Grandate (CO)
Aggiornamento elenco: 29/05/2021

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI GRANDATE
Riferito alla tipologia di trasporto/veicolo K avente lunghezza fino a 35,00 metri e massa complessiva sino a 108 ton.

Descrizione delle tratte
Descrizione caposaldo di inizio della Descrizione caposaldo di fine
tratta dell'itinerario
via Canonica Luigi conf. comunale conf. comunale

Nominativo strada

Note
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CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA -
Lr. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

Comune di Grandate
Aggiornamento cartografia K: 29/05/2021

Strade percorribili di competenza del comune di Grandate
Pre 35 x 108 — complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati
apparecchiature industriali complesse per [I'edilizia con
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* * * secondo delibera Giunta Comunale n.256 del 1993
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Circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalita - L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di Grandate (CO)
Aggiornamento elenco: 29/05/2021

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI GRANDATE
Riferito alla tipologia di trasporto/veicolo L - Macchine agricole eccezionali.

Descrizione delle tratte

L Descrizione caposaldo di inizio della Descrizione caposaldo di fine
Nominativo strada . . Note
tratta dell'itinerario

via Canonica Luigi conf. comunale conf. comunale
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CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA -
Lr. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

Comune di Grandate
Aggiornamento cartografia L: 29/05/2021

Strade percorribili di competenza del comune di Grandate
Macchine agricole eccezionali
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Circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalita - L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di Grandate (CO)
Aggiornamento elenco: 29/05/2021

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI GRANDATE
Riferito alla tipologia di trasporto/veicolo M - di lunghezza 20 metri (non eccezionali per massa).

Descrizione delle tratte

L Descrizione caposaldo di inizio della Descrizione caposaldo di fine
Nominativo strada . . Note
tratta dell'itinerario
via Canonica Luigi conf. comunale conf. comunale
via Leopardi rot. via Repubblica rot. via dei Pradei
via Leopardi rot. via Giovio via Madonna del Noce
via Leopardi rot. via della Stazione rot. via Giovio
via Leopardi via Madonna del Noce rot. via Repubbilca
via Leopardi rot. via Giuditta Pasta rot. via della Stazione
via Leopardi rot. via dei Pradei rot. via Tornese

via Leopardi rot. via Tornese cuspide rot. SP35
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CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA -
Lr. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.
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Comune di Grandate

Aggiornamento cartografia M: 29/05/2021

Strade percorribili di competenza del comune di Grandate
Veicoli o trasporti eccezionali “Fuori sagoma” non eccezionali per massa — veicoli
o complessi veicolari di altezza 4,30 metri - larghezza 3,00 metri — lunghezza 20
metri — (art. 13 comma 2 lettera A) del Regolamento al C.d.S.)
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non eccezionali per massa - veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30m - larghezza 3,00m -

lunghezza 20m

* secondo delibera Giunta Comunale n.256 del 1993




Circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalita - L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di Grandate (CO)
Aggiornamento elenco: 29/05/2021

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI GRANDATE
Riferito alla tipologia di trasporto/veicolo N - di lunghezza 25 metri (hon eccezionali per massa).

Descrizione delle tratte

L. Descrizione caposaldo di inizio della Descrizione caposaldo di fine
Nominativo strada . . Note
tratta dell'itinerario
via Canonica Luigi conf. comunale conf. comunale
via Leopardi rot. via Repubblica rot. via dei Pradei
via Leopardi rot. via Giovio via Madonna del Noce
via Leopardi rot. via della Stazione rot. via Giovio
via Leopardi via Madonna del Noce rot. via Repubbilca
via Leopardi rot. via Giuditta Pasta rot. via della Stazione
via Leopardi rot. via dei Pradei rot. via Tornese

via Leopardi rot. via Tornese cuspide rot. SP35



- i 4 v i e

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA -
Lr. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

Comune di Grandate
Aggiornamento cartografia N: 29/05/2021

Strade percorribili di competenza del comune di Grandate

Veicoli o trasporti eccezionali “Fuori sagoma” non eccezionali per massa — veicoli
o complessi veicolari di altezza 4,30 metri - larghezza 2,55 metri — lunghezza 25
metri — (art. 13 comma 2 lettera A) del Regolamento al C.d.S.)
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lunghezza 25 m
* * secondo delibera Giunta Comunale n.256 del 1993
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