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Direzione di deflusso idrico sotterraneo

Traccia della SEZIONE LITOSTRATIGRAFICO-IDROGEOLOGICA
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VULNERABILITA' IDROGEOLOGICA RIFERITA ALLA I FALDA

MEDIO-BASSA

ELEVATA

MEDIA

Geometria ed idrodinamica dei corpi idrici sotterranei - I falda

1 Pozzo ad uso idropotabile

23 Pozzo ad uso tecnologico
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data: OTTOBRE 2022

scala 1:10.000

Tecnico incaricato:

Via Morazzone n. 3/a - 21049 Tradate (VA) - Tel./Fax +39 0331 843568; cell. +39 338 3613462
mail geostudio1966@libero.it; P.E.C. linda.cortelezzi@pec.epap.it

dott. Geologo LINDA CORTELEZZI

 Comune di GRANDATE
Provincia di COMO

VARIANTE GENERALE 2023

Regione Lombardia

Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)

TAVOLA 02 - CARTA IDROGEOLOGICA E PIEZOMETRICA

AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT

Art. 57, L.R. 12/2005; criteri ai sensi della D.G.R. n. 2616/2011
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