LOCALIZZAZIONE SERRAMENTO OGGETTO DI INTERVENTO @

SERVIZIO
FRONT OFFICE CIE

UFFICIO RAGIONERIA

UFFICIO ANAGRAFE
RICEVIMENTO PUBBLICO

UFFICIO TECNICO

BACK OFFICE CIE

UFFICIO DEL SINDACO UFFICIO TRIBUTT
SALA GIUNTA COMUNALE MESSO COMUNALE

SALA
CONSIGLIO COMUNALE

Loeodisy

SEGRETARIO

PLANIMETRIA PIANO PRIMO VILLA CAMOZZI

RILIEVO FOTOGRAFICO INTERVENTO DI RESTAURO

eRimozione persiane esistenti
e ferramenta

e Carteggiatura degli strati di
vecchie vernici o protettivi
precedentemente stesi

eConsolidamento delle parti
ammalorate e reintegrazione
delle parti mancanti con
legno della stessa specie
dell'originale

eRimessa a squadro con staffe

e/o sostituzione di eventuali
cunei o perni di legno degli
incastri

eStuccatura delle lacune con
stucco di polvere di legho e
legante naturale o altro
specifico prodotto

e Trattamento antitarlo

e Verniciatura

eRevisione e restauro delle

serrature antiche, con
sostituzione delle parti
meccaniche e di ferramenta
deteriorate o mancanti.

RILIEVO GEOMETRICO

RILIEVO MATERICO
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RILIEVO DEL DEGRADO
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DEPOSITO SUPERFICIALE

Accumulo di materiali estranei di varia natura, quali, ad esempio, polvere, terriccio, guano, ecc. Ha
spessore variabile e, generalmente, scarsa coerenza e aderenza al materiale sottostante. Viene
causato dall'esposizione, scabrosita e deformazione della superficie, dall'impiego di prodotti
vernicianti o da inquinanti atmosferici.

Soluzione di continuita tra strati superficiali del materiale, sia tra loro che rispetto al substrato:
prelude in genere alla caduta degli strati stessi.

Alterazione che si manifesta con pigmentazione accidentale e localizzata della superficie; & correlata
alla presenza di materiale estraneo al substrato (ruggine, sali di rame; sostanze organiche; vernici)

Degenerazione della materia organica causata da attacchi di microrganismi, assenza di ventilazione
e con umidita. Il materiale degradato lamenta grave perdita di proprieta meccaniche e della
resistenza all’urto e a flessione statica.

DETTAGLI SERRAMENTO OGGETTO DI INTERVENTO

Ubicazione dell'intervento Villa Camozzi -
Comune di Grandola ed Uniti

Localizzazione serramento Piano primo

) o Esposizione Nord
eRimontaggio in opera
dell'infisso Larghezza persiana 100 cm
7 Altezza persiana 212 cm
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