
sottofondo stradale rullato in misto inerte a
granulometria stabilizzata (sp. 20 cm.)

letto di sabbia e cemento per masselli
in cls autobloccanti (sp. 6 cm.)

pavimentazione in masselli
in cls autobloccanti (sp. 8 cm.)

p= 1,5%

pietrischetto 6/12 mm. da frantumazione
di ciottoli o ghiaia  (sp. 5 cm.)

tessuto non tessuto

percorso ciclo-pedonaleaiuolabanchinaVia Battisti - SP 233

pendenza variabile per
raccordo viabilità esistente

120variabile min 120 variabile

fognatura esistente
rete mista

cordoli in cls per marciapiedi (cm. 100x25x15/12)

cordoli in cls per marciapiedi (cm. 100x25x15/12)

+ 0,15

± 0,00

griglia stradale in ghisa sferoidale

acciottolato posato su
letto di sabbia e cemento

sottofondo e rinfianco in cls

conglomerato bituminoso di misto granulare
(tout-venant)  (sp. cm. 15)

manto d'usura in conglomerato
bituminoso (sp. cm. 3)

sottofondo stradale rullato in misto inerte a
granulometria stabilizzata (sp. medio cm. 30)

massetto in cls armato con
rete elettrosaldata (sp. 10 cm.)

rinfianco in cls
a q.li 2 di cemento
tubazione p.v.c.
∅160 mm

sottofondo esistente

letto di sabbia e cemento per masselli
in cls autobloccanti (sp. 6 cm.)

pietrischetto 6/12 mm. da frantumazione
di ciottoli o ghiaia  (sp. 5 cm.)

pavimentazione in masselli
in cls autobloccanti (sp. 8 cm.)sottofondo esistente

percorso ciclo-pedonalecordolobanchina/parcheggio

p= 1,5%
sottofondo e rinfianco in cls

200 - variabile15variabile

pendenza variabile per
raccordo viabilità esistente

tessuto non tessuto

cordoli in cls per marciapiedi (cm. 100x25x15/12)

+ 0,15

± 0,00

Via Battisti - SP 233

conglomerato bituminoso di misto granulare
(tout-venant)  (sp. cm. 15)

manto d'usura in conglomerato
bituminoso (sp. cm. 3)

sottofondo stradale rullato in misto inerte a
granulometria stabilizzata (sp. medio cm. 30)

sottofondo stradale rullato in misto inerte a
granulometria stabilizzata (sp. 20 cm.)

p= 1,5%

percorso ciclo-pedonaleaiuolabanchina

pendenza variabile per
raccordo viabilità esistente

120variabile min 120 variabile

cordoli in cls per marciapiedi (cm. 100x25x15/12)+ 0,15

± 0,00

griglia stradale in ghisa sferoidale

letto di sabbia e cemento per masselli
in cls autobloccanti (sp. 6 cm.)

pavimentazione in masselli
in cls autobloccanti (sp. 8 cm.)

pietrischetto 6/12 mm. da frantumazione
di ciottoli o ghiaia  (sp. 5 cm.)

tessuto non tessuto

fognatura esistente
rete mista

rinfianco in cls
a q.li 2 di cemento
tubazione p.v.c.
∅160 mm

sottofondo esistente

acciottolato posato su
letto di sabbia e cemento

massetto in cls armato con
rete elettrosaldata (sp. 10 cm.)

Via Battisti - SP 233

conglomerato bituminoso di misto granulare
(tout-venant)  (sp. cm. 15)

manto d'usura in conglomerato
bituminoso (sp. cm. 3)

sottofondo stradale rullato in misto inerte a
granulometria stabilizzata (sp. medio cm. 30)

sottofondo stradale rullato in misto inerte a
granulometria stabilizzata (sp. 20 cm.)
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SEZIONE A-A

10
0

70

100

± 0,00

+ 0,15

cavidotto corrugato
Ø 110 mm

cavidotto corrugato
Ø 50 mm

plinto palo illuminazione

palo illuminazione

pozzetto di
ispezione/derivazione
con fondo a perdere

AA

PIANTA
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0 40

40
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SEZIONE A-A
PERCORSO CICLO-PEDONALE A RASO

con aiuola in acciottolato e schema allaccio acque meteoriche

SEZIONE B-B
PERCORSO CICLO-PEDONALE RIALZATO

con parcheggio in banchina delimitato da cordolo

SEZIONE C-C
PERCORSO CICLO-PEDONALE RIALZATO

con aiuola in acciottolato e schema allaccio acque meteoriche

classificazione

scala

data

data aggiornamento

Via Dubini, 7 - 21013 Gallarate tel. 0331/777040 - fax 0331/708095segreteria@studiodelillovanzini.itVia Dubini, 7 - 21013 Gallarate tel. 0331/777040 - fax 0331/708095segreteria@studiodelillovanzini.it

Studio Tecnico Associato
geom. A. De Lillo & geom. M. Vanzini

Studio Tecnico Associato
geom. A. De Lillo & geom. M. Vanzini

COMUNE DI LOCATE VARESINO
Provincia di Como

220507

1:20

SEZIONI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

18

735
59

4

PARTICOLARI COSTRUTTIVI
PLINTO PALI DI ILLUMINAZIONE

settembre 2023

REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE
LUNGO VIA BATTISTI NEL TRATTO COMPRESO

TRA VIA TRIONFINA ED IL CONFINE COMUNALE

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Aggiornamento 2023
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