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Magrone spessore 10 cm
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CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA UNI EN 206-1

CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE XC2 UNI 11104

RESISTENZA MINIMA CLASSE C30/37

CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5

FERRO CLASSE B450C

COPRIFERRO 2,5 cm

TUTTE LE MISURE SONO DA CONTROLLARE SOTTO LA
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

ATTENZIONE: TUTTI I GETTI DOVRANNO ESSERE VIBRATI 

ATTENZIONE: USARE DISTANZIATORI IN CLS O PVC 

SEZIONE A - SCALA 1:20PIANTA - SCALA 1:50

MURO DI SOSTEGNO CIVICO N. 67:
CARPENTERIE E ARMATURE
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1:20 - 1:50

classificazione

scala

data

data aggiornamento

Via Dubini, 7 - 21013 Gallarate tel. 0331/777040 - fax 0331/708095segreteria@studiodelillovanzini.itVia Dubini, 7 - 21013 Gallarate tel. 0331/777040 - fax 0331/708095segreteria@studiodelillovanzini.it

Studio Tecnico Associato
geom. A. De Lillo & geom. M. Vanzini

Studio Tecnico Associato
geom. A. De Lillo & geom. M. Vanzini

COMUNE DI LOCATE VARESINO
Provincia di Como

220507

420

59
4

settembre 2023

REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE
LUNGO VIA BATTISTI NEL TRATTO COMPRESO

TRA VIA TRIONFINA ED IL CONFINE COMUNALE

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Aggiornamento 2023
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