
h 
ut

ile
 2

.0
0

h 
ut

ile
 2

.0
0

±0,00

h 
ut

ile
 2

.0
0

h 
ut

ile
 2

.0
0

0.45

0.55

0.
55

0.55

0.55

0.45

0.
90

8,00

8,00

46,25 26,80

45,45

21,40
46,10

19,75
6,20

26.00

22,75

22,85

22,00

22,18

24,07 23,00 28,00 4,42

24,70

46,05

9,70

+-0.00

3.30 x 3.30

2.
00

 h
. u

til
e 

rie
m

p.

+0.46

2.70 x 2.70

diam. 1,50

-3,19

+0.16

-1.19

3.
00

-3,49

+-0.00

3.30 x 3.30

2.
00

 h
. u

til
e 

rie
m

p.

+0.46

2.70 x 2.70

diam. 1,50

-3.05

-1.05

3.
00

-3,35

+0.39

3.30 x 3.30

+0.46

diam. 1,50

-3,19

-1.19

3.30 x 3.30

+0.37

diam. 1,50

-3,28

+0.16

-1.28

3.
00

-3,58

2.
00

 h
. u

til
e 

rie
m

p.

3.
00

-3,49

2.
00

 h
. u

til
e 

rie
m

p.
+0.42

+-0.00

+-0.00

2.70 x 2.70

2.70 x 2.70

5

46,90

250 pead fessurato

0,19

250 pead fessurato

67,65

135,10

76

20,5567,45

-1,05-0,45

0,89

+0.78

1
,2

3

+0.39

1
,4

4

+0.33 +0,42

1
,4

7

quota fondo scavo trincea drenante

quota fondo scavo trincea drenante

-3,19

-1,45

h
. 

sc
a
v
o 

1,
84

-0,85

h
. 

sc
a
v
o 

1,
63

h
. 

sc
a
v
o 

1,
54 linea di riferimento

scala 1:500

sc
al

a 
1:

25

PROFILO LONGITUDINALE TRINCEA DRENANTE: lato OVEST
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NUMERO PICCHETTO

DISTANZE PROGRESSIVE ORIZZONTALI

DISTANZE PARZIALI ORIZZONTALI

DIAMETRO E TIPO DI TUBAZIONE mm

PENDENZE %
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Allacciamento scarico da 
attraversamento faunistico 
Ø 200 mm in pvc
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Cameretta di ispezione 100x100 h. 100 con chiusino in ghisa sferoidale

Condotta interrata costituita da tubazioni autoportanti a bicchiere in cemento, rinforzata con fibre, dim. Ø 600 mm, 
lunghezza ml. 2,00 per condotta , per passaggio animali 

Caditoie disperdenti per scolo acque su pozzetto senza sifone e senza fondo dim. 45x45 h.90 cm con chiusino in ghisa 
sferiodale tipo "squadra concava"

Attraversamento faunistico (vedi elaborato Pe/15 "Particolare attraversamento faunistico")
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COMUNE DI LOCATE VARESINO   COMUNE DI TRADATE
FRAZ. ABBIATE GUAZZONE

PLANIMETRIA 
scala 1.500

STOP

dim. convenzionale di scavo

 dim. convenzionale di scavo

POS. 2

dim. convenzionale di scavo

 dim. convenzionale di scavo

POS. 6

scala 1.50

dim. convenzionale di scavo

dim. convenzionale di scavo

POS. 8
 dim. convenzionale di scavo

 dim. convenzionale di scavo

chiusino in ghisa sferoidale Ø 85 cm foro Ø 60 cm, h. 10 cm

anelli di prolunga in cls dim.70x80 cm h. 25 cm

anelli forati in cls senza fondo Ø 150 cm h. 50 cm

TRINCEA DRENATE con tubo fessurato in PEAD - De 250 mm.

ghiaia pezzatura 
4/7 cm

DETTAGLIO 1: POZZI PERDENTI pos. 2,4,6 e 8

Specifiche valide per tutte le posizioni.

coperchio circolare in cls Ø 150 cm h. 13 cm con chiusino in cls (da 
mantenere installato), foro Ø 60 cm

POS. 4

LEGENDA

Cameretta d'ispezione 100x100, h 150 cm con chiusino in ghisa sfeoidale

Rete raccolta acque meteoriche

PP

Caditoia con pozzetto sifonato dim. 45x45 h. 90 cm in cls e con chiusino in ghisa sferoidale tipo "squadra concava"

Pozzi perdenti costituiti da anelli forati, prefabbricati in cls, senza fondo con chiusino in cemento di sicurezza e chiusino in 
ghisa sferoidale. Dim. Ø 150, h 200 cm. (N.B. altezza indicata = altezza "utile" di dispersione)

Tubazione di raccordo in PVC-U compatto - De 125

"Trincea drenante" composta da tubazione in polietilene ad alta densità PEAD strutturato, a doppia parete, con forature per 
drenaggio - De 250 - Di 218, con ritombamento dello scavo mediante ghiaia (pezzatura 4-7 cm.).

PIANTA
GRIGLIA A CADITOIA IN GHISA 
SFEROIDALE TIPO SQUADRA CONCAVA

DETTAGLIO 2: POZZETTO SIFONATO PER RACCOLTA 
ACQUE METEORICHE
scala 1.10

pozzetto in cemento prefabbricato per raccolta
acque meteoriche dim. 45x45 cm h.90 cm, con

sifone incorporato

telaio quadrato con profilo a T

griglia a caditoia in ghisa sferoidale tipo a
"Squadra Concava", classe c/250 peso

30.4 kg

SEZIONE

+0.263

oggetto dell'elaborato

data:scala aggiornamenti:

Regione Lombardia

COMUNE DI LOCATE VARESINO
Provincia di Como

NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA LA ZONA
INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA RESEGONE-VIA MONVISO E LA ZONA

INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA MONTE SAN MICHELE A TRADATE
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varie
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PROGETTO  ESECUTIVO - aggiornamento ed integrazione 2021

agosto 2021

Indagine geologica, geotecnica e sismica
Studio idrologico, idrogeologico ed idraulico

P. IVA 10991660969
Sede legale: Milano (MI), via E. Filiberto 2
Sede operativa: Morazzone (VA), via Europa 33
telefono: 332 462004
e-mail: info@abmgeo.it

Coordinamento prestazioni - integrazioni grafiche
Coordinamento sicurezza CSP e CSE
dott. arch. Alberto Carabelli

collaboratore: dott. arch. Alessandro Santomenna

Il Responsabile del Procedimento 

Il Progettista:

ABMGEO srl - dott.geol. Luca Arieni

P. IVA 02485420125
Bolladello di Cairate (VA),  via Sant'Ambrogio 8

telefono: 0331 310025 - fax: 0331 310025
e-mail: studio@rossierossi.eu

Studio Rossi Ingegneri Associati

Aggiornamento progetto esecutivo
Direzione lavori, misura e contabilità

dott. ing. Carlo Damiano Rossi

Reti tecnologiche: rete acque meteoriche.
Planimetria e profili longitudinali

Particolari costruttivi

NORD
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