
SCAVO TRINCEA DRENANTE
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Regione Lombardia
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STUDIO TECNICO ASSOCIATO
di dott. arch. urb. Francesco Riboldi - dott. arch. Fausto Rosso - dott. arch. Alberto Carabelli

STUDIO DI ARCHITETTURA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

elaborato n.

oggetto dell'elaborato

NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA LA ZONA
INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA RESEGONE-VIA MONVISO E LA ZONA

INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA MONTE SAN MICHELE A TRADATE
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Sezioni stradali tipo

SEZIONE B-B'

CARREGGIATA STRADALE

SEZIONE A-A'

Via Zara,12 -21049 - TRADATE

P. Iva e Cod. Fisc. 01956080129 Tel.: 0331.843021 / 0331812313 - Fax : 0331.810551

collaboratore: dott. arch. Alessandro Galli

 misto naturale sabbio-ghiaioso di cava, sp. minimo 45 cm

tubo in polietilene alta densità (PEAD)
strutturato con forature per drenaggio,

De 250, Di 218

geotessuto in bandelle di polipropilene stabilizzato

ghiaia, pezzatura 4-7 cm.

 misto naturale sabbio-ghiaioso di cava, sp. minimo 45 cm

 rilevato stradale realizzato mediante idoneo materiale frantumato
 anche proveniente da demolizioni, sp. variabile, compattato e

costipato per strati sino a raggiungere la densità prescritta

RETE DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE

 tappeto d'usura in conglomerato
bituminoso, sp. 3.0 cm. Pezzatura max. inerti 10 mm

 tappeto d'usura in conglomerato
bituminoso, sp. 3.0 cm. Pezzatura max. inerti 10 mm

OPERA COMPLEMENTARE NON COMPRESA
Palo pubblica illuminazione

CARREGGIATA STRADALE

PIATTAFORMA STRADALE
 NON PAVIMENTATA (PER

 FUTURA FORMAZIONE 
MARCIAPIEDE)

FASCIA LATERALE 
DISBOSCATA

geotessuto in bandelle di polipropilene stabilizzato

OPERE STRADALI

 conglomerato bituminoso
(binder), sp. medio al compresso 5 cm

tuot-vénant bitumato, sp. 10 cm

RETE DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE

RETE RACCOLTE ACQUE 
METEORICHE 

OPERA COMPLEMENTARE NON COMPRESA
Palo pubblica illuminazione

TERRENO NATURALE

SCAVO CASSONETTO STRADALE

PIATTAFORMA STRADALE
 NON PAVIMENTATA (PER

 FUTURA FORMAZIONE 
MARCIAPIEDE o stalli di 

sosta compensativi )

SCAVO TRINCEA DRENANTE

PROGETTO  ESECUTIVO - aggiornamento ed integrazione 2021

Pe/13

cavidotto flessibile corrugato in polietilene a doppia parete, De 125 - Di 107, con sottofondo rinfianco e cappa in cls e nastro segnalatore superiore

 pozzetto in cemento prefabbricato per
raccolta e scarico acque piovane, dimensioni interne 45x45xh.90cm, con fondo e sifone esterno, completo di caditoia in ghisa sferoidale

fondazione stradale in mistonaturale sabbio-ghiaioso di cava
a granulometria stabilizzata, sp. medio 12 cm

FASCIA LATERALE 
DISBOSCATA

PIATTAFORMA STRADALE 
NON PAVIMENTATA (PER 

FUTURA FORMAZIONE PISTA 
CICLOPEDONALE)

FASCIA LATERALE 
DISBOSCATA

PIATTAFORMA STRADALE 
NON PAVIMENTATA (PER 

FUTURA FORMAZIONE PISTA 
CICLOPEDONALE)

FASCIA LATERALE 
DISBOSCATA

SCAVO TRINCEA DRENANTE

tubo in polietilene alta densità (PEAD)
strutturato con forature per drenaggio,

De 250, Di 218

OPERE STRADALI

 conglomerato bituminoso
(binder), sp. medio al compresso 5 cm

tuot-vénant bitumato, sp. 10 cm

ghiaia, pezzatura 4-7 cm.

cavidotto flessibile corrugato in polietilene a doppia parete, De 125 - Di 107, con sottofondo rinfianco e cappa in cls e nastro segnalatore superiore

plinto di fondazione  prefabbricato in calcestruzzo  dim. 68x115x h. 97 cm., idoneo per pali aventi altezza sino a mt. 12 in Zona 1 (per vento),  con pozzetto d'isp. e
chiusino in ghisa sferoidale,

RETE RACCOLTE ACQUE 
METEORICHE 

 pozzetto in cemento prefabbricato per
raccolta e scarico acque piovane, dimensioni interne 45x45xh.90cm, con fondo e sifone esterno, completo di caditoia in ghisa sferoidale

fondazione stradale in mistonaturale sabbio-ghiaioso di cava
a granulometria stabilizzata, sp. medio 12 cm

tubazione in PVC-U 
compatto e strutturato
De 125 - s =3,2 mm

tubazione in PVC-U 
compatto e strutturato
De 125 - s =3,2 mm

plinto di fondazione  prefabbricato in calcestruzzo  dim. 68x115x h. 97 cm., idoneo per pali aventi altezza sino a mt. 12 in Zona 1 (per vento),  con pozzetto d'isp. e
chiusino in ghisa sferoidale,

agosto 2021 ottobre 2022
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SCAVO LOCALIZZATO PER POZZO PERDENTE SCAVO LOCALIZZATO PER POZZO PERDENTE

SCAVO TRINCEA DRENANTE


