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PREMESSA 

Lo studio di impatto viabilistico di supporto al progetto che prevede la realizzazione di una 

media struttura commerciale di superficie pari a circa 2490 mq di cui 1500 mq di vendita di 

generi prettamente alimentari tra Via Graffignana e Via Friuli nel Comune di Lomazzo è stato 

condotto nel mese di Maggio 2021. 

Nel corso dell’iter istruttorio di verifica di assoggettabilità alla VAS è stato evidenziato che i 

dati presi sul campo risultano sottostimati in relazione al periodo COVID in atto. Pertanto è 

stato suggerito di procedere ad una nuova rilevazione al fine di comparare i flussi 

precedentemente acquisiti. 

In osservanza alla richiesta elevata dall’Ente Provinciale si è provveduto ad effettuare una 

nuova indagine dei flussi sul sito in oggetto e conseguente verifica dell’infrastruttura.  
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Di seguito l'estratto fotogrammetrico dello stato di fatto: 
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FLUSSI RILEVATI 

Nella giornata di Venerdì 1 Ottobre (periodo di attività scolastica) sono state effettuate le 

rilevazioni dei flussi di traffico presso la rotatoria di fronte all'area oggetto d'intervento su Via 

Monte Bisbino (SP30), Via Graffignana, Via Friuli, Via Monte San Primo (SP30), Via 

Ceresio/Piemonte (SP23) e Via Del Monivasco. Il rilievo svolto per quarto d’ora permette di 

individuare le condizioni di massimo carico. 

 

Rotatoria 

L'ora di punta tra le 17:30 e le 18:30 del Venerdì ha dato i seguenti valori: 

 

 

 

DIR/VEICOLO AUTO CAMION/BUS MOTO DIR/VEICOLO AUTO CAMION/BUS MOTO

VIA GRAFFIGNANA 5 1 0 VIA CERESIO/PIEMON. 29 1 0

VIA FRIULI 1 0 0 VIA DEL MONIVASCO 0 0 0

VIA M. SAN PRIMO 56 6 6 VIA M. BISBINO 48 2 1

VIA CERESIO/PIEMON. 88 8 4 VIA GRAFFIGNANA 0 0 0

VIA DEL MONIVASCO 0 0 0 VIA FRIULI 1 0 0

DIR/VEICOLO AUTO CAMION/BUS MOTO DIR/VEICOLO AUTO CAMION/BUS MOTO

VIA GRAFFIGNANA 4 0 0 VIA CERESIO/PIEMON. 16 1 0

VIA FRIULI 6 0 0 VIA DEL MONIVASCO 0 0 0

VIA M. SAN PRIMO 82 3 2 VIA M. BISBINO 49 6 1

VIA CERESIO 77 10 1 VIA GRAFFIGNANA 1 0 0

VIA DEL MONIVASCO 0 0 0 VIA FRIULI 0 0 0

DIR/VEICOLO AUTO CAMION/BUS MOTO DIR/VEICOLO AUTO CAMION/BUS MOTO

VIA GRAFFIGNANA 5 0 1 VIA CERESIO/PIEMON. 32 2 0

VIA FRIULI 0 0 0 VIA DEL MONIVASCO 1 0 0

VIA M. SAN PRIMO 90 4 4 VIA M. BISBINO 43 3 2

VIA CERESIO/PIEMON. 84 8 1 VIA GRAFFIGNANA 1 0 0

VIA DEL MONIVASCO 0 0 0 VIA FRIULI 1 0 0

DIR/VEICOLO AUTO CAMION/BUS MOTO DIR/VEICOLO AUTO CAMION/BUS MOTO

VIA GRAFFIGNANA 6 1 0 VIA CERESIO/PIEMON. 21 0 0

VIA FRIULI 1 0 0 VIA DEL MONIVASCO 0 0 0

VIA M. SAN PRIMO 72 6 5 VIA M. BISBINO 32 2 0

VIA CERESIO/PIEMON. 76 4 2 VIA GRAFFIGNANA 2 0 0

VIA DEL MONIVASCO 0 0 0 VIA FRIULI 0 0 0

DIR/VEICOLO AUTO CAMION/BUS MOTO DIR/VEICOLO AUTO CAMION/BUS MOTO

VIA GRAFFIGNANA 20 2 1 VIA CERESIO/PIEMON. 98 4 0

VIA FRIULI 8 0 0 VIA DEL MONIVASCO 1 0 0

VIA M. SAN PRIMO 300 19 17 VIA M. BISBINO 172 13 4

VIA CERESIO/PIEMON. 325 30 8 VIA GRAFFIGNANA 4 0 0

VIA DEL MONIVASCO 0 0 0 VIA FRIULI 2 0 0

TOTALE RILEVAZIONI

SP30 VIA MONTE S. PRIMO - AUTO DA CASLINO AL PIANO

1° QUARTO D'ORA - 17:30-17:45

2° QUARTO D'ORA - 17:45-18:00

3° QUARTO D'ORA - 18:00-18:15

4° QUARTO D'ORA - 18:15-18:30

SP30 VIA MONTE BISBINO - AUTO DA LOMAZZO

1° QUARTO D'ORA - 17:30-17:45

2° QUARTO D'ORA - 17:45-18:00

3° QUARTO D'ORA - 18:00-18:15

4° QUARTO D'ORA - 18:15-18:30

TOTALE RILEVAZIONI
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I flussi devono essere misurati in veicoli equivalenti per ora (Veq). 

Per la trasformazione dei flussi di veicoli diversi dalle autovetture in Veq sono stati adottati i 

coefficienti di conversione proposti dalla DGR 27 Settembre 2006 - N. 8/3219 al paragrafo 

3.A.2.1: 

 

- 1 veicolo pesante/autobus  2.0 autovetture 

- 1 ciclo o motociclo in ingresso 0.2 autovetture 

 
 

 

DIR/VEICOLO AUTO CAMION/BUS MOTO DIR/VEICOLO AUTO CAMION/BUS MOTO

VIA DEL MONIVASCO 0 0 0 VIA FRIULI 0 0 0

VIA M. BISBINO 104 8 1 VIA M. SAN PRIMO 19 0 3

VIA GRAFFIGNANA 43 2 0 VIA CERESIO/PIEMON. 22 0 0

VIA FRIULI 0 0 0 VIA DEL MONIVASCO 2 0 0

VIA M. SAN PRIMO 29 3 0 VIA M. BISBINO 12 1 0

DIR/VEICOLO AUTO CAMION/BUS MOTO DIR/VEICOLO AUTO CAMION/BUS MOTO

VIA DEL MONIVASCO 1 0 0 VIA FRIULI 0 0 0

VIA M. BISBINO 142 2 1 VIA M. SAN PRIMO 24 0 0

VIA GRAFFIGNANA 42 0 2 VIA CERESIO/PIEMON. 30 1 2

VIA FRIULI 0 0 0 VIA DEL MONIVASCO 2 0 0

VIA M. SAN PRIMO 68 2 0 VIA M. BISBINO 6 1 0

DIR/VEICOLO AUTO CAMION/BUS MOTO DIR/VEICOLO AUTO CAMION/BUS MOTO

VIA DEL MONIVASCO 1 0 0 VIA FRIULI 0 0 0

VIA M. BISBINO 120 1 0 VIA M. SAN PRIMO 17 0 1

VIA GRAFFIGNANA 31 1 1 VIA CERESIO/PIEMON. 27 2 1

VIA FRIULI 0 0 0 VIA DEL MONIVASCO 1 0 0

VIA M. SAN PRIMO 53 1 0 VIA M. BISBINO 15 0 1

DIR/VEICOLO AUTO CAMION/BUS MOTO DIR/VEICOLO AUTO CAMION/BUS MOTO

VIA DEL MONIVASCO 0 0 0 VIA FRIULI 0 0 0

VIA M. BISBINO 109 2 0 VIA M. SAN PRIMO 20 0 2

VIA GRAFFIGNANA 38 1 0 VIA CERESIO/PIEMON. 22 0 0

VIA FRIULI 1 0 0 VIA DEL MONIVASCO 2 0 0

VIA M. SAN PRIMO 33 1 0 VIA M. BISBINO 8 1 1

DIR/VEICOLO AUTO CAMION/BUS MOTO DIR/VEICOLO AUTO CAMION/BUS MOTO

VIA DEL MONIVASCO 2 0 0 VIA FRIULI 0 0 0

VIA M. BISBINO 475 13 2 VIA M. SAN PRIMO 80 0 6

VIA GRAFFIGNANA 154 4 3 VIA CERESIO/PIEMON. 101 3 3

VIA FRIULI 1 0 0 VIA DEL MONIVASCO 7 0 0

VIA M. SAN PRIMO 183 7 0 VIA M. BISBINO 41 3 2

3° QUARTO D'ORA - 18:00-18:15 3° QUARTO D'ORA - 18:00-18:15

4° QUARTO D'ORA - 18:15-18:30 4° QUARTO D'ORA - 18:15-18:30

TOTALE RILEVAZIONI TOTALE RILEVAZIONI

SP23 VIA CERESIO - AUTO DA GUANZATE VIA GRAFFIGNANA - AUTO DA LOMAZZO

1° QUARTO D'ORA - 17:30-17:45 1° QUARTO D'ORA - 17:30-17:45

2° QUARTO D'ORA - 17:45-18:00 2° QUARTO D'ORA - 17:45-18:00
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In questo modo si ottengono i flussi di calcolo corretti del Venerdì per ogni direzione, come di 

seguito elencato: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

NORMATIVE UTILIZZATE 

Stima del traffico veicolare indotto dalle attività commerciali di progetto: 

- DGR Lombardia 20/12/2013 - n.X/1193, punto 5.5 

Verifica delle rotatorie alle condizioni attuali e di progetto: 

- DGR 27 Settembre 2006 - N.8/3219 

DIR/VEICOLO

VIA GRAFFIGNANA

VIA FRIULI

VIA M. SAN PRIMO

VIA CERESIO/PIEMON.

VIA DEL MONIVASCO

341

0

387

SP30 VIA MONTE BISBINO - AUTO DA LOMAZZO

AUTOVEICOLI EQUIVALENTI

24

8

DIR/VEICOLO

VIA CERESIO/PIEMON.

VIA DEL MONIVASCO

VIA M. BISBINO

VIA GRAFFIGNANA

VIA FRIULI

SP30 VIA MONTE S. PRIMO - AUTO DA CASLINO AL PIANO

AUTOVEICOLI EQUIVALENTI

106

1

4

2

199

DIR/VEICOLO

VIA DEL MONIVASCO

VIA M. BISBINO

VIA GRAFFIGNANA

VIA FRIULI

VIA M. SAN PRIMO

AUTOVEICOLI EQUIVALENTI

2

SP23 VIA CERESIO - AUTO DA GUANZATE

501

1

197

163

DIR/VEICOLO

VIA FRIULI

VIA M. SAN PRIMO

VIA CERESIO/PIEMON.

VIA DEL MONIVASCO

VIA M. BISBINO

VIA GRAFFIGNANA - AUTO DA LOMAZZO

AUTOVEICOLI EQUIVALENTI

0

81

108

7

47
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METODOLOGIA DI STIMA DEL TRAFFICO INDOTTO 

La DGR 20/12/2013 n. X/1193, al punto 5.5 riporta la procedura da adottare per procedere 

nella stima del traffico generato da insediamenti commerciali. Il dispositivo indica i 

coefficienti da applicare sulla base delle superfici di vendita, differenziandoli tra settore 

alimentare e non alimentare, fissando i giorni e l'orario di punta. 

Inoltre la Tab. n. 3 della medesima DGR, richiamando la deliberazione di Giunta Regionale n. 

7/6501 del 19/10/2001 s.m.i., riporta il numero dei Comuni localizzati in zona critica, per i 

quali applicare il coefficiente più elevato. In tale elenco si osserva che il Comune di Lomazzo 

non è ricompreso tra i Territori critici.  

Pertanto, nel caso in esame sono stati presi a base del calcolo i parametri riportati in colonna 

(2) della Tabella 1 del punto 5.5 DGR 20/12/2013, che tratta la categoria "alimentare", in 

quanto il progetto di trasformazione dell'area prevede l'inserimento di una struttura 

alimentare di superficie di vendita pari a 1500 mq. Di seguito si riporta la tabella estratta dalla 

Delibera di Giunta Regionale sopra richiamata: 

 

- Tab. 1 - Veicoli attratti + generati ogni mq di superficie di vendita alimentare: 

 

 

 

Per il caso in oggetto vengono esplicitati i valori di base desunti dalla colonna "(2)", per 

superfici inferiori a 3.000 mq "alimentare": 

 

Attività: Alimentare Venerdì 

Coefficiente dell'indotto veicolare generato/attratto 0,20 
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Di seguito viene rappresentata la procedura di calcolo, in applicazione dei dettami indicati 

dalla Normativa Regionale: 

 

Stima veicoli aggiuntivi, DGR 20/12/2013 n.X/1193    

     

Rotatoria - Venerdì/Sabato    

     

Attività : Alimentare Venerdì 

Superficie di vendita (m2) 1500 

Coefficiente dell'indotto veicolare generato/attratto 0,20 

     

Totale traffico generato dall'intervento Venerdì 

  300 (veicoli) 

 

Considerando l'inserimento di 1500 mq di vendita alimentare si è valutato complessivamente 

un traffico generato pari a 300 veicoli/h nell’ora di punta del Venerdì. 

In osservanza al testo della Delibera Regionale n. X/1193, i flussi vengono ripartiti nel 60% in 

ingresso e 40% in uscita dall'insediamento commerciale, come di seguito riportato: 

 

Suddivisione in base alla Delibera Regionale n. X/1193 Venerdì 

Ingresso al centro commerciale - 60% 180 

Uscita dal centro commerciale - 40% 120 

  300 (veicoli) 

 

N.B. 

Per quel che riguarda ingressi e uscite dall'insediamento commerciale in oggetto, è previsto 

un innesto di sola entrata su Via Graffignana e due innesti di sola uscita su Via Friuli di cui uno 

a raso e uno da parcheggio interrato.  

Di conseguenza tutti i veicoli attratti e generati utilizzeranno la rotatoria per accedere ed 

uscire dall'insediamento commerciale ad eccezione di quelli provenienti da Via Graffignana 

che entreranno direttamente dalla Via stessa. 
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Altro parametro fondamentale per la verifica della rotatoria è valutare la provenienza e la 

destinazione di questi veicoli. 

Applicare le percentuali di suddivisione in base alle rilevazioni di traffico sul campo anche ai 

veicoli aggiuntivi non sembra molto realistico in quanto è ragionevole pensare che la maggior 

parte del flusso verso l'area commerciale arrivi da Lomazzo attraverso Via Monte Bisbino e 

Via Graffignana. Per questo motivo sono state scelte le seguenti percentuali di suddivisione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuali di suddivisione Carichi veicolari indotti

Venerdì % - Ingresso % - Uscita Venerdì Ingresso Uscita
SP30 da Lomazzo 30,00 30,00 SP30 da Lomazzo 54 36
SP30 da Caslino al Piano 20,00 20,00 SP30 da Caslino al Piano 36 24
SP23 da Guanzate 20,00 20,00 SP23 da Guanzate 36 24
Via Graffignana 30,00 30,00 Via Graffignana 54 36

100 100 180 120
300
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Situazione Attuale 

Il nodo infrastrutturale in oggetto presenta una rotatoria ovalizzata composta da sei bracci, 

nello specifico confluiscono la SP30 con direzioni Nord/Sud, la SP23 a Ovest, Via Graffignana a 

Est, Via Friuli e Via Del Monivasco, queste ultime due dotate di sola uscita. Le caratteristiche 

geometriche sono le seguenti: 

 

Lo schema seguente raffigura la situazione attuale con indicati, per ogni direzione, i carichi 

veicolari equivalenti rilevati sul campo Venerdì 1 Ottobre 2021, durante l'ora di punta: 

o Venerdì 

 

Dati geometrici della rotatoria

Raggio 'R' - nel punto più stretto 12 m
Anello 'ANN' - nel punto più stretto 7 m
Corsie di ingresso - Via Monte Bisbino 2 n°
Corsie di ingresso - altri bracci 1 n°
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Verifica Situazione Attuale 

La DGR 27 Settembre 2006 - N.8/3219 al punto 3.A.2.1 fornisce il metodo di calcolo per la 

verifica di capacità della rotatoria. Per il calcolo della capacità della rotatoria di progetto è 

stato utilizzato il metodo CETUR, come di seguito indicato. Applicando le formulazioni di tale 

Normativa sono stati calcolati gli indicatori di prestazione. Per il metodo CETUR la capacità 

"Qe" di ogni braccio di ingresso è data dalla seguente formula: 

𝑄𝑒 = 𝛾(1500 − 0,83𝑄𝑑) 

nel caso in oggetto: 

γ = 1,5 (braccio SP30 - Via Monte Bisbino che ha due corsie in ingresso) 

γ = 1 (tutti gli altri bracci i quali hanno una corsia in ingresso) 

Qd = traffico di disturbo (veic/h) 

𝑄𝑑 = 𝛼𝑄𝑐 + 0,2𝑄𝑢 

dove: 

α = 1 (in quanto la rotatoria presenta un anello = 7 m e un raggio = 12 m) 

Qc = traffico circolante nel nodo (veic/h) 

Qu = traffico uscente equivalente dal nodo (veic/h). 

o Venerdì 

Di seguito si riportano i calcoli per la verifica della capacità dei bracci della rotatoria nella 

situazione attuale per la giornata di Venerdì. 

 

Flusso entrante - Qent 760 veic/h Flusso entrante - Qent 312 veic/h

Flusso uscente - Qu 748 veic/h Flusso uscente - Qu 620 veic/h

Traffico circolante - Qc 367 veic/h Traffico circolante - Qc 549 veic/h

Traffico di disturbo - Qd 516 veic/h Traffico di disturbo - Qd 673 veic/h

Capacità braccio di ingresso - Qe 1607 veic/h Capacità braccio di ingresso - Qe 942 veic/h

Qent 760 veic/h Qent 312 veic/h

Qe 1607 veic/h Qe 942 veic/h

Qent < Qe Qent < Qe

Riserva di capacità 53 % Riserva di capacità 67 %

SP30 - Via Monte Bisbino SP30 - Via Monte San Primo

Verifica della capacità Verifica della capacità

OK OK
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LOS - Livello di Servizio 

Un altro parametro di verifica della qualità dell'intersezione è il LOS (Livello di Servizio) 

secondo la metodologia indicata dall’Highway Capacity Manual. Questa classificazione 

alfabetica permette di definire la qualità del servizio dell'intersezione in base al tempo di 

ritardo in coda, definito per l’appunto come "ritardo medio", per ogni braccio della stessa. La 

classificazione LOS per intersezioni non semaforizzate, come nel caso della rotatoria in 

oggetto, è la seguente: 

 

Livello di Servizio - LOS 

Ritardo medio "d" (secondi) LOS 

< 10 A 

10 - 15 B 

15 - 25 C 

25 - 35 D 

35 - 50 E 

> 50 F 

 
 
 

Flusso entrante - Qent 864 veic/h Flusso entrante - Qent 243 veic/h

Flusso uscente - Qu 600 veic/h Flusso uscente - Qu 191 veic/h

Traffico circolante - Qc 260 veic/h Traffico circolante - Qc 936 veic/h

Traffico di disturbo - Qd 380 veic/h Traffico di disturbo - Qd 974 veic/h

Capacità braccio di ingresso - Qe 1184 veic/h Capacità braccio di ingresso - Qe 691 veic/h

Qent 864 veic/h Qent 243 veic/h

Qe 1184 veic/h Qe 691 veic/h

Qent < Qe Qent < Qe

Riserva di capacità 27 % Riserva di capacità 65 %

Via GraffignanaSP23 - Via Ceresio/Piemonte

Verifica della capacità Verifica della capacità

OK OK
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Il ritardo medio viene calcolato per ogni braccio dell'intersezione tramite la seguente formula: 
 

 

𝒅 =  
𝟑𝟔𝟎𝟎

𝑸𝒆
+  𝟗𝟎𝟎 ∗ 𝑻 ∗ (𝑿 −  𝟏 + √(𝑿 −  𝟏)𝟐 + 

(𝟑𝟔𝟎𝟎 ∗  𝑿)

(𝟒𝟓𝟎 ∗ 𝑸𝒆 ∗ 𝑻)
 ) 

dove: 

d = ritardo medio (sec); 

T = intervallo di simulazione - osservando il quarto d’ora di punta T è 0,25; 

Qe= capacità del braccio considerato in ingresso (veic/h); 

X = rapporto tra flusso entrante Qent e la capacità Qe del braccio considerato. 

Un ulteriore parametro di interesse è il valore della lunghezza media della coda per il braccio 

considerato, ricavabile dalla seguente relazione: 

 

𝑳 =  
𝑸𝒆𝒏𝒕 ∗ 𝒅

𝟑𝟔𝟎𝟎
 

 
 
Quindi per il caso in oggetto otteniamo i seguenti risultati: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

SP30 - Via Monte Bisbino SP30 - Via Monte San Primo

X (Qent/Qc) X (Qent/Qc)

Ritardo di controllo - d 4,2 sec. Ritardo di controllo - d 5,7 sec.

Lunghezza media della coda - L 0,9 m Lunghezza media della coda - L 0,5 m

LOS LOS

Verifica LOS Verifica LOS

0,47 0,33

A A

Via GraffignanaSP23 - Via Ceresio/Piemonte

X (Qent/Qc) X (Qent/Qc)

Ritardo di controllo - d 10,7 sec. Ritardo di controllo - d 8,0 sec.

Lunghezza media della coda - L 2,6 m Lunghezza media della coda - L 0,5 m

LOS LOS

Verifica LOS Verifica LOS

0,73 0,35

B A
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Situazione di Progetto 

Le caratteristiche geometriche del nodo infrastrutturale in oggetto non variano, la sola 

differenza sta nell'inversione del senso unico di marcia di Via Friuli con i veicoli che si 

sposteranno ad ovest entrando in rotatoria. La situazione di progetto prevede l'aggiunta dei 

carichi attratti e generati dall'insediamento commerciale ai veicoli attualmente circolanti sulla 

rotatoria. 

I carichi attratti e generati dal nuovo insediamento commerciale, con le relative direzioni, 

sono descritti dalla seguente figura: 

o Venerdì 
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Tali carichi sommati a quelli attualmente circolanti secondo le rilevazioni determinano la 

distribuzione dei flussi di traffico di progetto, come descritto in figura: 
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Verifica Situazione di Progetto 

Il procedimento di verifica della rotatoria rispecchia quello precedente. Quindi per il calcolo 

della capacità della rotatoria di progetto è stato utilizzato il metodo CETUR. Le caratteristiche 

geometriche del nodo non cambiano rispetto alla situazione attuale, di conseguenza anche i 

parametri di calcolo non variano, come di seguito indicato: 

𝑄𝑒 = 𝛾(1500 − 0,83𝑄𝑑) 

nel caso in oggetto: 

γ = 1,5 (braccio SP30 - Via Monte Bisbino che ha due corsie in ingresso) 

γ = 1 (tutti gli altri bracci i quali hanno una corsia in ingresso) 

Qd = traffico di disturbo (veic/h) 

𝑄𝑑 = 𝛼𝑄𝑐 + 0,2𝑄𝑢 

dove: 

α = 1 (in quanto la rotatoria presenta un anello = 7 m e un raggio = 12 m) 

Qc = traffico circolante nel nodo (veic/h) 

Qu = traffico uscente equivalente dal nodo (veic/h). 

o Venerdì 

Di seguito si riportano i calcoli per la verifica della capacità dei bracci della rotatoria nella 

situazione di progetto per la giornata di Venerdì. 

 

 

Flusso entrante - Qent 814 veic/h Flusso entrante - Qent 348 veic/h

Flusso uscente - Qu 784 veic/h Flusso uscente - Qu 644 veic/h

Traffico circolante - Qc 475 veic/h Traffico circolante - Qc 645 veic/h

Traffico di disturbo - Qd 631 veic/h Traffico di disturbo - Qd 773 veic/h

Capacità braccio di ingresso - Qe 1464 veic/h Capacità braccio di ingresso - Qe 858 veic/h

Qent 814 veic/h Qent 348 veic/h

Qe 1464 veic/h Qe 858 veic/h

Qent < Qe Qent < Qe

Riserva di capacità 44 % Riserva di capacità 59 %

Verifica della capacità Verifica della capacità

SP30 - Via Monte Bisbino SP30 - Via Monte San Primo

OK OK
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Flusso entrante - Qent 900 veic/h Flusso entrante - Qent 243 veic/h

Flusso uscente - Qu 624 veic/h Flusso uscente - Qu 227 veic/h

Traffico circolante - Qc 332 veic/h Traffico circolante - Qc 936 veic/h

Traffico di disturbo - Qd 457 veic/h Traffico di disturbo - Qd 981 veic/h

Capacità braccio di ingresso - Qe 1121 veic/h Capacità braccio di ingresso - Qe 685 veic/h

Qent 900 veic/h Qent 243 veic/h

Qe 1121 veic/h Qe 685 veic/h

Qent < Qe Qent < Qe

Riserva di capacità 20 % Riserva di capacità 65 %

Verifica della capacità Verifica della capacità

SP23 - Via Ceresio/Piemonte Via Graffignana

OK OK

Flusso entrante - Qent 120 veic/h

Flusso uscente - Qu 0 veic/h

Traffico circolante - Qc 1168 veic/h

Traffico di disturbo - Qd 1168 veic/h

Capacità braccio di ingresso - Qe 530 veic/h

Qent 120 veic/h

Qe 530 veic/h

Qent < Qe

Riserva di capacità 77 %

Verifica della capacità

Via Friuli

OK
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LOS - Livello di Servizio 

Per la giornata di Venerdì otteniamo i seguenti risultati: 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP30 - Via Monte Bisbino SP30 - Via Monte San Primo

X (Qent/Qc) X (Qent/Qc)

Ritardo di controllo - d 5,5 sec. Ritardo di controllo - d 7,0 sec.

Lunghezza media della coda - L 1,2 m Lunghezza media della coda - L 0,7 m

LOS LOS

Verifica LOS Verifica LOS

A A

0,56 0,41

SP23 - Via Ceresio/Piemonte Via Graffignana

X (Qent/Qc) X (Qent/Qc)

Ritardo di controllo - d 14,8 sec. Ritardo di controllo - d 8,1 sec.

Lunghezza media della coda - L 3,7 m Lunghezza media della coda - L 0,5 m

LOS LOS

Verifica LOS Verifica LOS

B A

0,80 0,35

Via Friuli

X (Qent/Qc)

Ritardo di controllo - d 8,8 sec.

Lunghezza media della coda - L 0,3 m

LOS

Verifica LOS

A

0,23
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Riepilogo 

Di seguito si evidenzia la sintesi dei risultati dei calcoli di Riserva di Capacità e Livello di 

Servizio rapportati alle rilevazioni effettuate nel mese di Ottobre e di Maggio: 

 
 

o Venerdì – 2° Rilevazione (Ottobre 2021) 

 

Rotatoria 
Attuale Progetto 

Riserva di capacità - % LOS Riserva di capacità - % LOS 

Via Monte Bisbino 53 A 44 A 

Via Monte S.Primo 67 A 59 A 

Via Ceresio 27 B 20 B 

Via Graffignana 65 A 65 A 

Via Friuli - - 77 A 

 

Analizzando i valori ottenuti si può concludere che l'infrastruttura consente uno scorrevole 

deflusso dei veicoli in quanto il Livello di Servizio previsto in progetto non varia rispetto alla 

condizione attuale. 

 

o Venerdì – 1° Rilevazione (Maggio 2021) 

 

Rotatoria 
Attuale Progetto 

Riserva di capacità - % LOS Riserva di capacità - % LOS 

Via Monte Bisbino 63 A 56 A 

Via Monte S.Primo 59 A 52 A 

Via Ceresio 39 A 30 B 

Via Graffignana 81 A 80 A 

Via Friuli - - 84 A 

 
L’aggiornamento effettuato riscontra un aumento di flusso veicolare principalmente sul ramo 

di Via Ceresio che passa dal Livello di Servizi ‘A’ a Livello ‘B’ nella condizione attuale, mentre 

nella condizione di progetto i Livelli di Servizio rimangono inalterati. 
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Visibilità e percezione 

I criteri stabiliti dalla DGR 27 settembre 2006 - N.8-3219 per la verifica della visibilità e 

percezione dei veicoli entranti in rotatoria non sono applicabili nel caso in oggetto in quanto 

la rotatoria esistente non è di forma rotonda. 

In ogni caso la soluzione progettuale apporta un significativo miglioramento in termini di 

visibilità grazie alla totale demolizione dei muri di recinzione sul nodo di convergenza tra Via 

Friuli e Via Graffignana che consentono un’ampia visuale sulla rotatoria anche ad una distanza 

di 15 mt dalla linea di arresto. 

La planimetria seguente illustra lo scenario modificato a favore di sicurezza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

PLANIMETRIA DI PROGETTO 
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CONCLUSIONI 
 
Con la valutazione della stima del traffico indotto aggiornato ad Ottobre 2021, applicando la 

metodologia proposta dalla DGR 20/12/2013 n. X/1193, con particolare riferimento al punto 

5, sono stati verificati i bracci della rotatoria.  

Tutte le verifiche svolte hanno dato esito positivo tenendo conto dei flussi di traffico rilevati 

sul campo nell'ora di punta stabilita, e dell'incremento dato da quelli generati 

dall'insediamento della nuova attività commerciale, calcolati con l'applicazione della Norma 

che regola le grandi strutture di vendita, sebbene il progetto in argomento riguarda la 

realizzazione di negozi rientranti nella tipologia di media struttura di vendita. 

Di seguito la sintesi dei risultati delle elaborazioni effettuate: 

❖ Rotatoria 

La rotatoria in oggetto risulta in grado di assorbire i flussi di traffico attuali incrementati 

dall'intervento in progetto, con i seguenti valori di riserva di capacità su ogni braccio: 

• 44%  SP30 - Via Monte Bisbino 

• 59%  SP30 - Via Monte San Primo 

• 20%  SP23 - Via Ceresio/Piemonte 

• 65%  Via Graffignana 

• 77%  Via Friuli 

Tutti i bracci della rotatoria sono particolarmente efficienti in considerazione dei limitati 

tempi di attesa come di seguito illustrato: 

•   5.5 sec.  SP30 - Via Monte Bisbino 

•   7.0 sec.  SP30 - Via Monte San Primo 

• 14.8 sec.  SP23 - Via Ceresio/Piemonte 

•   8.1 sec.  Via Graffignana 

•   8.8 sec.  Via Friuli 

Gattinara, Ottobre 2021                                                                                                                                       


